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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z przebudowa i rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej im. J. A.
Maklakiewicza w Mszczonowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne i wspolne dla wszystkich
Specyfikacji Technicznych. Ponizsze opracowanie dotyczy przebudowy i rozbudowy budynku Szkoty
Podstawowej im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.
1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

Obiekt oswiaty — wewnatrz miedzy innymi sale dydaktyczne, sale wielofunkcyjne oraz
zaplecze gospodarcze,

Droga tymczasowa(montazowa) — droga specjalnie przygotowana , przeznaczona do ruchu
pojazdéw obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania , przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy -  opatrzony pieczecia Organu Architektonicznego — zeszyt , z
ponumerowanymi stronami , stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego , rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru ,
Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg , upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,,$lepy”.

Kosztorys ,.$lepy” — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania .

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora.

Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt , zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jezeli przedzial tolerancji  nie zostal okreSlony — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z Zarzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Odleglos¢ miedzy przedmiotami — odlegto$¢ miedzy punktami przedmiotow najblizej siebie
potozonymi , np. odlegtos¢ kabla od innego kabla , od rurociagu,

Odleglos¢ pionowa miedzy przedmiotami — odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi
przedmiotow

Odleglo$¢ pozioma miedzy przedmiotami — odleglos¢ migdzy rzutami poziomymi
przedmiotow



1.4.15. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej , dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.16. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej

1.4.17. Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja obiektoéw oczyszczalni Sciekow

1.4.18. Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego , stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego , np. dolina ,rzeka , bagno itp.

1.4.19. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego , np. droga, kolej, rurociag itp.

1.4.20. Przykrycie — ostona utozona na d siecig kanalizacyjng w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od goéry

1.4.21. Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

1.4.22. Rysunki- czgs¢ Dokumentacji Projektowej , ktora wskazuje lokalizacje , charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.23. Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza stuzgca do zamontowania wysiggnika i oprawy
oswietleniowej ulicznej , w ktorej w podstawe zainstalowane s3 urzadzenia taczeniowe i
zabezpieczajace.

1.4.24. Zadanie budowlane — czg¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego , stanowigca odrebng calosc
konstrukcyjng i technologiczng , zdolna do samodzielnego spelnienia przewidzianych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z budows ,
modernizacja , utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét i poleceniami Inspektora .

1.5.1. Przekazanie placu budowy .

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i  wspotrzedne punktow glownych oraz reperéw , dziennik budowy , oraz
dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Jezeli w trakcie wykonania robot okaze si¢ koniecznym uzupeilienie Dokumentacji
Projektowe]j przekazanej przez Zamawiajacego , Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i
Specyfikacj¢ Techniczng na wlasny koszt w 3 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowia cze¢$¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow  obowigzuje
nastepujaca ich wazno$¢:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
2) Dokumentacja projektowa
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1.5.5.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora , ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa
1 Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bgeda uwazane za
warto$ci docelowe , od ktorych dopuszcza si¢ odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostala okreslona warto§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te
warto$ci , to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposéb aby, cechy tych materialow lub
elementow budowli znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
lub specyfikacjg techniczng , ale osiggnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania  jakos$¢
elementu budowli , to Inspektor moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie , jednak zastosuje odpowiednie potracenia ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegélowymi kontraktu.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
lub specyfikacja techniczng , i wpltynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli , to
takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi , a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenia placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i bedzie obshugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp. ,zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony robot ,
bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw , dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa .
Wszystkie znaki , zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez
Inspektora.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora tablic informacyjnych , ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢ , ze jest
wlaczony w Cene Kontraktows.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
placu i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spotecznej i innych , a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania . Stosujac si¢ do tych wymagan
Wykonawca zapewni spetnienie
nastgpujacych warunkow:
a) Miejsca na bazy , magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe zostang wybrane
tak, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym
b) Plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojacej
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1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

C) Zostania podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych ptynami , paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwos$cig powstania pozaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska , obcigzaja Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzgt przeciwpozarowy , wymagany przez
odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy .

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty , ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia , nie beda dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stg¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia ,
wydawane przez uprawniona jednostke , jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na $rodowisko.
Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot , a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika ( np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania .
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materialdéw od witasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia srodowiska , to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnos$ci
publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z  zaniechaniem , nie wlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnos¢. Stan naprawionej wilasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody , rurociagi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.
O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen , badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wilascicieli urzadzen i Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw.



Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzadzen  uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialow i sprz¢tu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Uzyska On wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog ,
ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejacych warstwach nawierzchni w obrgbie placu budowy .
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowiazany do napraw uszkodzonych elementéw na wlasny koszt,
zgodnie z poleceniem Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane
z wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odregbnej zaptacie i1 sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb , aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas do momentu odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Zrédta uzyskania wszelkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem ,
przed rozpoczgciem robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie , ze wszelkie materialy
z danego zrddia uzyskaja zatwierdzenie.

W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materiatu ze wskazanego zrodta , Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektora materiat z innego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postgpu robot.



2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , w tym: oplaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatow do robot .

Wszystkie materialy odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu i wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrgbie placu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach
kontraktowych.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow , beda formowane w haldy i wykorzystane przy
zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

2.3 Inspekcja materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnos$ci z wymaganiami. Probki materialtdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci . Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem ich jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy ,
badz ztozone w miegjscu wskazanym przez Inspektora . Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robot , niz te , dla ktorych zostaty zakupione , to koszt tych materiatow
zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt , w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko , liczgc si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem .

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu , gdy beda one potrzebne do
robot , byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwos$¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania beda po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu , w sposob zaakceptowany przez
Inspektora.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materialu w wykonanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze , co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu , albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora .

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i projekcie organizacji
robot , zaakceptowanym przez Inspektora ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora .

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot , zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym kontraktem.



Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowo$ci pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet , po akceptacji Inspektora ,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu , zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu , ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej , Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usunicte z
placu budowy.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegal w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na
drogi  publiczne $rodkéw transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowaé ich
zanieczyszczenie.

W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwac na biezaco , na wilasny koszt , wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem , oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych roboét , za ich zgodno§¢ z dokumentacja projektows ,
wymaganiami specyfikacji technicznej ,programem zapewnienia jakos$ci , projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora . Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana , jesli wymagac
tego bedzie Inspektor , poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc .

Inspektor bedzie podejmowaé decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformulowanych ~w Kontrakcie , dokumentacji projektowej i w Szczegdlowej Specyfikacji
Technicznej , a takze w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatdéw i robét ,rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow , do§wiadczenia z przesztosci , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace
na rozwazang kwesti¢ .

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robot 1 kontroli wszystkich materialow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych , wlaczajac przygotowanie 1 produkcje
materiatow . Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty
i roboty , ktore nie spetlniajg wymagan jako$ciowych okre§lonych w dokumentacji projektowej i
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej . Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowaé jak w
punkcie 2.4.



Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich
otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jezeli Wykonawca  wykonal roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
Szczegotowyg Specyfikacja Techniczng , a zaistniata wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostata
robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow , to Inspektor zleci taki sposob
postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami , aby wyeliminowa¢ ich wady , a Wykonawca
wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu

zapewnienia jakosci , w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania rob6t , mozliwosci

techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja

projektowa , Szczegotowa Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czgs¢ ogdlng opisujacy :

- organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

-  BHP

- Wykaz zespotow roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot

- System(sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

- Wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli robot

- Sposéb i forme¢ gromadzenia wynikow oraz zapisOw pomiarow a takze sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi

b) czeS¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu roboét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzania pomiarowo-kontrolne

- rodzajei ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow ,
spoiw, lepiszczy , kruszyw , rur

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢) , prowadzonych podczas dostaw
materialow , wytwarzania mieszanek i poszczegélnych elementéw robot , sposob postgpowania z
materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiggnaé
zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i1 jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wilaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robot i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajagcg  stwierdzenie , ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej .

Minimalne wymagania , co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej , normach i wytycznych.



W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny
, aby zapewni¢ wykonanie robodt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
posiadaja wazna legalizacje , zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan .

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen Wykonawcy w celu ich inspekcji .
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen , sprzetu , zaopatrzenia materialowego , pracy personelu jezeli niedociagnigcia
te beda tak powazne , ze mogg wplyna¢ ujemnie na jakos¢ robdt Inspektor natychmiast wstrzyma
ich uzycie do robot i dopusci je do uzycia dopiero wtedy , gdy niedociggnigcia zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow , sprzetu itp.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek ,
opartych na zasadzie , ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan .

Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow ,
ktoére budza watpliwosci , co do jakosci , o ile kwestionowane materialy nie  zostang przez
Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora .

6.4. Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku ,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej |,
stosowac nalezy wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystapieniem do pomiaré6w lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju ,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania , Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej ,
nie pozniej jednak niz w terminie okresSlonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przeprowadzonego przez Wykonawce ,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy , na swoj koszt . Jezeli wyniki tych badan wykaza , ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne , to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan , albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa i
specyfikacja techniczng . W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez Wykonawce , Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow , dla ktorych atesty sa wymagane prze Specyfikacje Techniczng , kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy .
Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta , poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan . Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi
posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajace atesty , a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z Specyfikacja Techniczng to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot , stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania , podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwatg technikag , w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden pod
drugim , bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci :
- date przekazania Wykonawcy placu budowy
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy przerw i1 ich przyczyny
- uwagi i polecenia Inspektora
- daty zarzadzenia wstrzymania robot , z podaniem powodu
- zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu , czgsciowych i koncowych
odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody 1 temperature powietrza w okresic wykonywania robdt  podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jako$ci materiatdéw , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat
- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem , kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy
beda przedlozone Inspektorowi do ustosunkowania sig .
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajecia stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
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Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
(2) Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego  postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza
si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,slepym” kosztorysie i wpisuje si¢ do
ksiggi obmiarow.
(3) Dokumenty jakoSciowe
Atesty materialow , orzeczenia o jakosci materiatow , recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci, dokumenty
te stanowig zalaczniki do odbioru robdot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zZyczenie
Zamawiajacego.
(4) Powstale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy =zalicza si¢ , oprocz wymienionych w punkcie (1)-(3) , nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania placu budowy
c) protokoty odbioru robdt
d) protokoty z narad i ustalen
e) korespondencje na budowie
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane  na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie  ktoregokolwiek  z dokumentéw budowy  spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzania robo6t i terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w ,.$lepym” kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwo$cia wymagana do celu terminowo
ustalonej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2.  Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej , wszystkie pomiary
dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi  beda obmierzone
rownolegle w metrach wzdhuz linii osiowe;j.

Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej objgtosci beda
wyliczone w m?®jako dugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj .

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut,
elementy w rolkach lub belach , siatka ogrodzeniowa , dla ktorych w atescie producenta podano ich
wymiary lub mas¢ , dane te moga stanowi¢ podstawe¢ do ich obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementow moga by¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja
nastapi na podstawie tolerancji okre$lonych przez producenta , o ile ich nie okreslono w specyfikacji
technicznej.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych , przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w
konstrukcje.
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Woda mierzona bgdzie w metrach sze$ciennych.
Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce .

Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksiggi obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru , dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czeSciowemu
¢) odbiorowi koncowemu
d) odbiorowi ostatecznemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robot , ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu .

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw w oparciu o
przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne w konfrontacji z dokumentacja projektows ,
specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan 1 innych wcze$niejszych ustalen
Inspektor ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczacej
danej czesci robot.

8.3. Odbior czeSciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czeSciowego robot dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze koncowym.

13



8.4. Odbior koncowy robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
iloci , jakoS$ci 1 wartosci.

Caltkowite zakonczenie robot oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie
Inspektora

Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych .

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw , ocenie wizualnej oraz zgodnoS$ci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioré6w robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajacych irobot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
komisja przerwie swe czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego .

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo,
komisja dokona potragcen , oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru kencowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokot odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
- Specyfikacja techniczna
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- Ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i ksigga obmiaru
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jakosci
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1
pomiarow zalaczonych do dokumentéw odbioru , a wykonanych zgodnie z
programem zapewnienia jakoS$ci i specyfikacja techniczng
- Sprawozdanie techniczne
- Protokoty odbioru przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy , Straz Pozarng i Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :
- zakres i lokalizacje wykonanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot
W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wag.
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupeiajagcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior ostateczny
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Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji ,.$lepego” kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci , wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikacji technicznej 1 w
dokumentacji projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robocizne¢ bezposrednig

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- warto§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie , w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w
tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp. ) koszty dotyczace
oznakowania robdt, wydatki dotyczacy bhp , uslugi obce na rzecz budowy ( obstuga
geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), optaty za dzierzawe placow i drog, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsicbiorstwa
Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot 1w okresie gwarancyjnym
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen Jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym ,.Slepym”
kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

9.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca ~ w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajgcemu  zaplecze
umozliwiajagce peknienie funkcji nadzorczych na budowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkét im. Jarostawa
Iwaszkiewicza w Sochaczewie.
1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Dokumentacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w  przedmiocie Szczegodtowe] Specyfikacji
Technicznej.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z budowa, tj:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty rozbiorkowe

- zbrojenie betonu

- beton

- roboty murowe

- roboty izolacyjne

- roboty pokrywcze

- stolarka

- prefabrykaty

- roboty tynkarskie, malarskie, wyprawy elewacyjne, prace wykonczeniowe

- nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
1.4. Okreslenia podstawowe .
Okreslenia podstawowe dotyczace opisu podstawowych czynnos$ci i zakresu robot zawarte sg w
warunkach ogoélnych Specyfikacji Techniczne;.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczgce robot sg opisane w warunkach ogdlnych Specyfikacji Technicznej.

2.  Materialy.

2.1. Stosowane materialy.

Wszystkie przyjete materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.

2.2. Skladowanie materialéw.

Sposob magazynowania materiatow okresla producent lub wytyczne skladowania danego typu
materialow. W przypadku braku wytycznych , zasady gospodarki materiatowej na placu budowy
powinny by¢ opracowane przez Wykonawce robot w porozumieniu z Inspektorem.

Materiaty takie jak :cement , wapno, nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych ,
suchych , przewietrzanych i o$wietlonych. Wszystkie materiatly sktadowane na wolnym powietrzu
powinny by¢ utozone w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenie mechaniczne.

3. Sprzet

Sprzgt powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom , co do jakosci jak i wytrzymatosci,
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢  odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skladowania materiatow i osprzetu nalezy
przestrzegaé zalecen wytwoércy . Wskazane jest dostarczenie materialu i osprzgtu na stanowisko
montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.

5. Wykonanie robot.
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5.1.
1.
1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.03. Podktad pod posadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja.

2.3.

Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja

Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac¢ piasek zwykty.

2.4.

Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego

samego wykopu, niezamarznigty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow

budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:
- max. $rednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspdlczynnik filtracji przy zaggszezeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
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- zawarto$¢ cze$ci organicznych 1<2%,

- odporno$¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i1 zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy wqg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastgpujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i
materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych
~ naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznoSci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
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5.1.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

materialow budowlanych.

(3) Uktadanie podkladu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie

warstwami grubos$ci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9

wedtug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow

budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rbwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podkladu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystagpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia

Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w

nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow

materiatow budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow rgcznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cig¢zkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95
wg proby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie

powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakoS$ci robét
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00 Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich

zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja
- prawidlowos¢ wytyczenie robot w terenie
~  przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopoéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadow i nasypéw wg B.02.02.00 Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podloza

- materiat uzyty na podktad

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jako$¢ zaggszczenia.

6.3. Zasypki wq B.02.03.00 Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia.
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7.  Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi s3:
B.02.01.00 — wykopy — [m?]
B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m°]
B.02.03.00 — zasypki — [m?]
B.02.04.00 — transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
B.02.01.00 — Wykopy — ptaci si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
-~ wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem,;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypow — placi sie za m® podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialu
- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zaggszczenie i wyroOwnanie terenu.
B.02.04.00. Transport gruntu — placi sic za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegto$ci transportu. Cena obejmuje:
- zaladowanie gruntu na $rodki transportu
- przewdz na wskazang odlegtosc¢
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltow i

wymiarow.
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5.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot rozbidrkowych:
- demontaz istniejacej konstrukcji wraz z pokryciem dachu

- usunigcie istniejacego orynnienia

- rozbidrka $cian szczytowych poddasza budynku

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z rozbidrkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostaltymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego

realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzetu
uzywanego do robot rozbiorkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajagcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace
zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja

umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzgtem:
— milotami wyburzeniowymi,
— milotami kujacymi,
— odkurzaczem przemystowym,
— samochodami do wywozu odpadow,
— kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

— drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly srodowiska. Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaé i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP.
- teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac¢ istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje¢ teletechniczng i wodno-

kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2 Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego, a
W tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora,

Wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT
zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji,

jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
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Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m? odbitych tynkoéw, rozebranych $cianek,
1 m® rozebranych elementow $cian, stropow, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako

objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiorkowych objetych niniejsza ST:

wyznaczenie zakresu prac,

oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

przeprowadzenie demontazu,

rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

oczyszczenie podloza po zdemontowanych elementach,

przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow,

selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

zatadunek odpadow,
zabezpieczenie tadunku,
przewo6z odpadéw do miejsca utylizacji,

utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzorow formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U.
22001 r. Nr 152, poz. 1737),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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5.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia

betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wchodza:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-I11.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiadaé

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponize;j.
Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymalos$¢ Wydluzenie Zginanie
plastyczno$ci | na rozciaganie trzpienia a — §rednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé pekniec,

naderwan 1 rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
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Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pgkniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
- jesli mieszcza sig w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gladkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdéw zebrowanych o $rednicy nominalnej
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla prgtéw o wiekszych §rednicach.
(4) Odbioér stali na budowie.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktoéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiagzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednice nominalng,

gatunek stali,

~ numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplne;j.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchylki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miescié
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigk-
szego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczona na budoweg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakoS$ci (atestu),
- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
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5.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdow powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

€) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszaé i
mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢é dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢
wykonywaé¢ przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi
powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie. Dla zachowania
wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podktadkami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
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8.1.
8.2.
8.3.

10.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna
dtugos¢ pretow poszezegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce

pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbidru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu —wg SST-G.00 —,, Wymagania ogdlne”.
Odbior koncowy —wg SST G.00

Odbior zbrojenia

a) Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

b) Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami
liczby pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i

dhugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze

oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

Przepisy zwiazane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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54.

1.

1.1.

1.2.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00 BETON
Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.

Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4.

1.5.

2.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowatly si¢ nastgpujgcym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
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¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmnigj
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
- 0znaczenie
- nazwa wytworni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysytki
- termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikdw i1 urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wSypow i wysypow.
d) Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
~ oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
~ oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Migjsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):
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sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach)
dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych Scianach).
Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Scickaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptlywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca

kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.
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- B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodporno$ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetonow i podktadow

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
$ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

~  cement hutniczy 25. [lo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?®, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $§wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sig
odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek

wolno spadowych).

Transport

. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

llos¢ ,.gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$§¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbhudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
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5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogolne
Roboty betoniarskie muszag by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z
doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu skladnikow powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzana ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;j
latwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$é
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapew-
niajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszankg podawaé za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktora powinna uwzgledniaé¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z po-

jemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub

rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
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stosowac belki wibracyjne.
(4) Zaggszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glgbokos¢ 5-8 cm
W warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.
Kolejne miejsca zagl¢bienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyroéwnania powierzchni betonu plyt i charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci.
Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢
trwate i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowal zasada, ze powinna ona byc¢
prostopadta do kierunku naprezen gtownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu

betonu.
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5.3.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wyko-
nawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukltadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
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Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy

wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie

zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielggnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna speilnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-
niami.

(2) Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejagcego nalezy rozpoczac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnig¢ciu przez beton wytrzymalosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-

mato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnosé powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglgbien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,
peknigcia sa niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna

37



odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny

by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepa¢, aby otrzymac rowna i jednorodna powierzchni¢ bez dotkow i porow,

wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko

wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usunac¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystagpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
no$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

B.04.01.00 — 1 m?® wykonanej konstrukcji.

B.04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

wg zasad podanych powyzej.

W szczegblnoscei tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji
oczyszczenie podloza

wykonanie deskowania z rusztowaniem
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10.

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych

otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztowan

- 0Czyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialow rozbiorkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje: wyréwnanie podtoza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwiazane
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004
PN-89/S-10050

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czas6w wiazania i statosci
obje¢tosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Probne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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5.5.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.00.00 ROBOTY MUROWE
Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materiatow ceramicznych.
Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewngtrznych obiektow tzn.:
B.08.01.00 Sciany z pustakow silikatowych
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

a) Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =65 mm

b) Masa 3,3-4,0 kg

¢) Cegtla budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

d) Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez catg grubosé cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac
dla cegly — 10% cegiel badanych.

e) Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

f) Wytrzymalos$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

g) Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?

h) Wspotczynnik przewodnoséci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

i) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
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uszkodzen po badaniu.

J) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadia sig.

2.2.2. Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

K) Wymiary jak poz. 2.2.1.

1) Masa4,0-4,5 kg.

m) Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

n) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

0) Wytrzymaloé¢ na $ciskanie 15 MPa.

p) Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

g) Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
peknigcie. Ilo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza
niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa
r) Wymagania co do wytrzymato$ci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla
cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbioérki, po ich ewentualnym

zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50
s) Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =65 mm
t) Masa 2,15-2,8 kg
u) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
V) Wytrzymalos$¢ na $ciskanie 5,0 MPa
w) Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm?®
X) Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
y) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.
2.2.5. Cegla kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
z) Cegla kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.
aa) Wymiary typ K11 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm
bb) Masa typ K1 2,3-2,9 kg
cc) Wymiary typ K2 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
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dd) Masa typ K2 4,9-6,3 kg

ee) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

ff) Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

g9) Gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dm?,

hh) Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

i)  Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki 7 betonu komorkowego
Wymiary: 59x24x24 cm, 59%24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zalezno$ci od ci¢zaru objetosciowego i wytrzymatos$ci na Sciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegla silikatowa

Cegly pelne i bloki drazone.

Wymiary: INF 250+£3x120+£2x654+2

1,5NF 2504+3x120+2x104+2

2NFD 2504+3x120+2x138+2

3NFD 250+3x12042%220+3

O6NFD 250+3x25042%220+3

Wymagania:

- nasigkliwos¢ 16%

- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

- gesto$¢ — nie wigcej niz 1,9 kg/dm?® dla cegty pelnej i 1,5 kg/dm? dla dragzonych.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
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1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznoséci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Wymagania ogodlne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury no$ne. Scianki dziatowe grubo$ci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczes$niej niz po zakonczeniu $cian gtdéwnych.

€) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu ceglg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw.

f) Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
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g) W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dhuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw

cegiel i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury 7 cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo§¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-

10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy

przestrzega¢ zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potaczenie murdéw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roézniacej si¢ wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazebione boczne.
5.2. Mury 7 cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly pelne;.

W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanalach dymowych nalezy

stosowa¢ normalng cegle pelna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy

powinny by¢ wykonane z cegly peine;j.

5.3. Mury 7 cegly kratowki
a) Cegle kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych $cian no$nych,
samonosnych i ostonowych.
b) Mozna jg rowniez stosowaé¢ do murowania Scian wewnetrznych.
C) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.
d) Cegly w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek

pionowy.
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e) Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet
kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly petne;j.

f) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin pionowych —
10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a

dla spoin pionowych =5 mm.

5.4. Sciany warstwowe

6.

5.4.1. Wewnetrzne czeéci $cian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1.
z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej 0 8 mm rozsta-
wionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitu-
miczno-epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie
Z Wymaganiami jak dla czg$ci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czeSci §cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywacé ze szcze-
g0lna staranno$cia, tak aby lico miato prawidlowe wiazanie i spoiny o jednakowej gru-
bosci. Licowke wuklada¢ z =zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywa¢ dokladne krycie przy dopuszczalnej

tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

Kontrola jako$ci

6.1. Materialy ceramiczne

6.2.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
i sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
kk) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i pgkniec,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawarto§¢ margla.
W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek

Dopuszczalne odchylki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na calej dlugoéci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m dlugosci 1 10
— na calej dtugosci 10
Odchylenia wymiar6w otworow w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$é +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeroko$¢é +10, -5 +10, -5
wysoko$¢é +15, -10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot murowych powinien si¢ odbyé pried wykonaniem tynkow i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszezegdlnych etapéw robot zanikajgcych,

e) protokédty odbioru materiatdéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajq zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:




10.

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie §cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.
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5.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-B-02-02
OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z

wykonywaniem obrobek blacharskich

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem obrébek blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Rynny i rury spustowe— stuza do odprowadzania wody z potaci dachowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot oraz za
ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.
Obrobki blacharskie tacznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegac

przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstruke;ji,

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systeméw odwodnieniowych w postaci
rynien i rur spustowych posiadajacych Aprobaty Techniczne.

Rynny szerokosci 150 mm, rury spustowe & 120

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowane, powlekanej w kolorze

grafitowym. Miejsce montazu poszczegdlnych rodzajow blach zgodnie z projektem.

3.SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sie¢ tak aby

zachowac ich dobry stan techniczny
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2.

6.1.

Ogolne warunki dotyczace wykonywania obrobek blacharskich

- Obrobki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju

pokrycia i wielko$ci pochylenia potaci dachowe;j.

- Scianki ogniowe i ich styk z pokryciem papowym powinny by¢ zabezpieczone obrobkami
blacharskimi tak, aby byla zachowana dylatacja obwodowa.

- Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy

przemieszczenie ruchow dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru

dylatacji.

Obrobki blacharskie do podtoza mocuje si¢ za pomoca silikonu dekarskiego natomiast przy
okapach mozna taczy¢ gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposoboéw potgczenia blachy
wykonuje si¢ na pojedynczy lub podwojny rabek lezacy i na zabki lub tapki. Styki z pokryciem
potaci mozna wykonac na rabki lezace lub potgczenia systemowe. Obrobki kominéw moga by¢
z wydra i bez wydry. Okna potaciowe, wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne

montowane sg z gotowg obrobka dekarska.

Rynny i rury dachowe

- Stosujac systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur
spustowych wykonujac montaz nalezy $cisle stosowaé si¢ do wytycznych technologicznych
opracowanych przez producenta systemu.

- Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na mocowanie rynien i rur spustowych, potaczenia z rurami

spustowymi, dylatacje.

KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogoélne:

- Obroébki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbiera¢ tacznie z odbiorem
pokrycia dachowego.

- Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest
utrudniony. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

- Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt po deszczu.

- Do odbioru technicznego robdt pokrywcezych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczng
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b/ zapisy stanowigce dokonanie odbiorow czgsciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentow pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow

- Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapisow w
dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podklady nadawaty si¢ do rozpoczecia robot pokrywcezych

b/ czy zastosowane materialy pokrywcze byly odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaly spetnione warunki wykonania robot — zgodne z niniejszymi warunkami

technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych

Jednostka obmiaru jest 1 m2 dla obrobek blacharskich

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m rynien obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie rynien dachowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe¢ materiatow

wykonanie rur spustowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m? obrébek blacharskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie obrobek blacharskich

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 St
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 607:1999 , Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania”

PN-EN 612+AC:1999 ,,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania
PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”

PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachowki i ggsiory dachowe".
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".

PN-69/B-10260 "lzolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

10.2.  Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Instrukcja producenta .
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5.7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJINE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej 1 termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

B.16.01.00 lIzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkow i budowli.

B.16.02.00 lIzolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB

dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie

szklanym oraz papy na witdknie.

2.1.3. Lepiki i1 kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialty i powinny
wykazywaé dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materialow, okreslong wg metod badan podanych w normach

panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob

wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
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2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ papg 1/400 na tekturze
0 gramaturze 400 g/m2,

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

(3) wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢

papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym

nie dluzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

(4)papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

(5) wymiary papy w rolce

- dhugo$é: 20 m £0,20 m
40 m+0,40 m
60 m +£0,60 m

- szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

(6) Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

(7)Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

(8)Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120
cm od grzejnikow.

(9 Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie. Odlegto$¢ migedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura migknienia — 60—80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%
- splywno$¢ — lepik nie powinien splywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolnos$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy
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sklejonych ze soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materialy do izolacji wodochronnych tunelu.

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0

m, oraz posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

(10) Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorzednym dokumentem.

(11) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

(12) Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;j.

(13) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Materialy uzyte do izolacji tuneli musza spelnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.4. Materialy do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachow na ptyty betonowe o
gestosci min. 25 kg/m®,
a) Wymagania
(14) plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych
wstepnie spienionych,
(15) dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm? a powierzchnia najwickszej

dopuszczalnej wady 10 cm?.
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(16) wymiary:
- dhugosc — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm
— grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada sie¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysoko$¢
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajagca nazwe¢ zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$¢ i
pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet
ognia.

d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i

ruchu drogowego.

2.4.2. Ptyta spil$niona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Welna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:

- wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowsg twardos¢ oraz $cisliwosc.

Plyty do ocieplania stropodachéow pod bezposrednie krycie papa powinny spetniaé
nastepujgce wymagania:

- $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podloza przez przyklejenie lepikiem

asfaltowym na goraco..

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02
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5.2.

5.1.1. Przygotowanie podktadu

2)

b)

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i1 przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ roéwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

2)

b)

c)

d)

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekra-
cza¢ 5%.

Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. lzolacje papowe

a)

b)

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktada¢ sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy
soba w sposob ciaggly na calej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢

przesunigte wzgledem siebie.

Izolacje wodochronne tunelu B.16.01.01

Izolacje tunelu nalezy wykonywac na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez

Inzyniera.

a)
b)

c)

d)

Izolacje wykonywac sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

izolacja dna: izolacj¢ uktada¢ na przygotowanym podktadzie na warstwie geowldkniny i
ostoni¢ zaprawg cementowg marki 5 MPa,

izolacje Scian uklada¢ na warstwie geowldkniny i ostoni¢ $cianka z bloczkow betonowych
grub. 12 cm,

izolacj¢ stropu uktada¢ na warstwie geowldkniny i osloni¢ warstwa zaprawy cementowej

marki 5 MPa.
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5.3.

6.

I1zolacje termiczne B.16.02.00
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegodlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie

stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany,
zmontowac ptyty a nastepnie wykona¢ druga warstwe $ciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

(przez nakrycie folig lub papa).

Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

6.2.

(17) Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

(18) Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajagcych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

(19) Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatlow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowe;j.

(20) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorow materialow i wyrobow

Powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowanej.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

57



Odbior robot

. Odbior robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykon-

czeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokély odbioru poszezegdlnych etapow robot zanikajgcych,

e) protokoly odbioru materiatdéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajq zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9.

10.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong iloé¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtokniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 622-1:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.
PN-EN 622-2:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.
PN-EN 622-4:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho
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5.8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 STOLARKA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru wymiany stolarki drzwiowej zewngtrznej i okiennej oraz podokiennikow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i1 okiennej i podokiennikéw zewngetrznych

W sktad tych robot wechodzi:

S 01.01. Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i podokiennikow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

przetargowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i akcesoriami oraz
podokienniki z blachy stalowej powlekane wraz z zatyczkami.

Wymiary stolarki wedtug zatgczonego schematu stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej SST.

2.1. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
W budynku nalezy zamontowac stolarke okienng i drzwiowg zewngtrzng aluminiowg oraz stolarke
drzwiowa wewnetrzng aluminiowa, P.POZ o odpornosci ogniowej 30 min. oraz pelne ptytowe. We
wnetrzu nalezy rowniez zamontowa¢ stolarke okienng aluminiowa, P.POZ o odpornosci ogniowej 15 i
30 min.
Wymagania stolarki okiennej i drzwi wejSciowych

e Ramiaki okien wykonane z profili cieptych.

e Okna i drzwi winny posiadac atest PZH.

e Pakiet szybowy powinien posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i Szkta.

e Obustronne szkto 3.3.1
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e Profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane.

e wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<0,9 W/m**K.

e drzwi D3, D2, D8, D10 wykona¢ w odpornosci ogniowej EIS60.

e wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi Dz1 U=1,3 W/m**K.

2.2. Materialy do montazu to: kotwy stalowe, pianka montazowa, silikon, gips
szpachlowy, szpachlowka mineralna do tynkéw zewnetrznych.

Podokienniki z blachy powlekanej w kolorze dobranym na budowie.

2.3. Skladowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa ciepla wg instrukcji producenta

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie o$ciezy.
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5.1.2. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza, do ktorego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu os$cieza lub

zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.3. Stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokosé szerokos¢ zamocowanh w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe uszkodzone nalezy niezwlocznie wymienié.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

e) W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.

f) Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykryé
listwa.

g) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci

okna, nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugo$ci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugos$ci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

h) Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie
szczeliny migdzy osciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu
materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

i) Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

J) Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
k) Doktadnos¢ wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych

1) Oscieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu.
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m) Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu $wiadectwem ITB.

n) Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i
poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

.. . Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow - :
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 9
oscieznica
Kontrola jako$ci

6.1. Zasady kontroli jakoséci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robo6t szklarskich.

6.2. Ocena jakoSci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materialow z ktorych zostala wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robot jest:

Dla szt/m? — szt. wbudowanej stolarki w Swietle o§cieznic.

Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczego6lnione w

punkcie 5.

Podstawa platnoSci

Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie
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- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szklto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podzial.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

63



59. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 PREFABRYKATY

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania
1 montazu prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe¢ powinny by¢ trwale oznakowane.

Poszczegolne partie elementow tego samego typu powinny posiadac¢ §wiadectwo jakosci (atest).

2.3. Plyty stropowe wielokanatowe

Plyty stropowe wielokanatlowe produkowane z betonu klasy B20 — wg SST B.04.01.00 i stali
zbrojeniowej Al i Alll —wg SST B.03.00.00
a) wymagania:
* wady i uszkodzenia
- niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstale na skutek niewtasciwego
zageszczenia betonu,
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:
** welebienia 1 wypuktosci o $rednicy do 15 mm i glgbokosci lub wypuktosci do 5 mm na
gornej i dolnej powierzchni ptyty, w liczbie 1 szt. na 1mb plyty
** wyszczerbienie krawedzi dtugosci do 200 mm i glebokosci do 5 mm nie wigcej jak 1 szt. na
jednej krawedzi ptyty
- zwichrowanie — zwichrowanie powierzchni na koncach ptyt po przekatnej nie moga prze-
kracza¢ 5 mm, a w Srodku powierzchni 10 mm,

- rysy i pekniecia — powstate na skutek skurczu betonu o dlugosci do 200 mm w odstepach
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nie mniejszych niz 1,0 m; peknigcia sg nie dopuszczalne.
b) badania ptyt obejmuja:
e sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
e sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
e sprawdzenie ci¢zaru,
e sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie.
¢) skladowanie
Plyty powinny by¢ sktadowane na wyro6wnanym terenie w pozycji na plask, zebrami w dot,
nie wyzej niz w 10 warstwach z zastosowaniem podkladek z drewna migkkiego o przekroju
nie mniejszym jak 6x1,5 cm, przy czym dlugos¢ ich powinna by¢ wieksza od szerokosci
elementu co najmniej o 10 cm. Podktadki nalezy uktada¢ jedna nad druga w pionie, w
odleglosci nie wigkszej jak 30 cm od czota ptyty.
d) transport
Na $rodkach transportu ptyty powinny by¢ uktadane jak przy sktadowaniu, dtugosciag w kie-
runku jazdy.

Plyty nie powinny wystawac wigcej niz 5 cm ponad gorng krawedz $rodka transportu.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
W opisie materiatow p. 2

5. Wykonanie robot
Wykonanie robdt zwigzanych z prefabrykacja wg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST
B.04.00.00 Roboty betoniarskie.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie

2.0.

7.  Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest:

- dlaB.05.03.00 — 1 m? wykonanych nadprozy z belek L19.
8. Odbior robot

8.1. Obejmuje odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

8.2. Odbior koncowy
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8.3. Odbior poszezegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa platnosci

B.05.03.00 Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za belkg, ktora obejmuje wykonanie

i dostarczenie gotowych do wbudowania ptyt.

10. Przepisy zwiazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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5.10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robo6t zwigzanych z

wykonywaniem pokrycia dachu blachg trapezowa i papa termozgrzewalna .

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem pokrycia dachu blachg trapezowa i papg termozgrzewalng .

1.4. Okreslenia podstawowe

Pokrycie - warstwa izolacyjna z blachy trapezowej lub papy termozgrzewalnej, chronigca

obiekt przed opadami atmosferycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.

Pokrycie dachu powinno zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukcji,

2. MATERIALY

2.1. Papy termozgrzewalne

Pokrycie wierzchnie wykonac z papy termozgrzewalnej na widkninie poliestrowej o gramaturze 250
g/m2, modyfikowanej SBS o gietkosci w niskich temperaturach nie wyzszych niz — 20°C:

- papa nawierzchniowa gr 5,2 mm, minimalna sita zrywajaca wzdl/poprz. 800/600N.

Szczegodlng uwagg nalezy zwrdcié, aby w trakcie robot zgrzewania papy termozgrzewalnej przy
obrobkach blacharskich, nie dochodzito do kontaktu ptomienia palnika z blacha, co powoduje
niszczenie cynku. Blachg¢ nalezy ostania¢ przed ptomieniem palnika.

Z uwagi na mate spadki dachu , nalezy zminimalizowa¢ zgrubienia papy na zaktadach poprzez;
przesunigte zaktadow papy podktadowej i nawierzchniowej , przycigcie naroznikow papy
podktadowej, wtopienie podsypki na zaktadach, a w trakcie klejenia papy, docisniecie zaktadu

watkiem z silikonowa rolka.
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2.2. Blacha trapezowa powlekana
- Blachy trapezowe T45 (pozytyw) w kolorze biatym, z powtoka poliestrowa utwardzong przez
wypalanie charakteryzuje duza odpornos¢ na wplywy atmosferyczne i1 wytrzymalosé

mechaniczng.

Sktad blachy trapezowe;j tj.: blacha aluminiowa, warstwa konwersyjna, lakier podktadowy i lakier
dekoracyjny zapewniaja dtugoletnia trwato$¢ koloru. Blachy nalezy uktadac¢ jako negatyw (kolorem
do dotu). . Blachy trapezowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-76/0642-34.

3.SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ przechowywania blach trapezowych przed dluzszy okres czasu nalezy:
- bezwzglednie usuna¢ foli¢ ochronng
- sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych
- oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm

- przetozy¢ kazdy arkusz przektadkami
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne warunki dotyczgce podkladu .

Do robot pokrywczych mozna przystapic¢ po spelnieniu wymagan ogélnych podanych w p. 5.2
wykonania podtoza.

Krycie blacha moze by¢ wykonane praktycznie w kazdej porze roku.

Przed przystapieniem do uktadania wiasciwego pokrycia powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie
na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach masztowych i podobnych
elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe z mozliwoscia zastosowania tzw. fartuchow

blaszanych na pokrycie od strony okapu.
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5.2 Krycie dachow blacha trapezowa.

Blache ktadziemy negatywem na ptatwiach z drewna klejonego.

Blache mocujemy do ptatwi wkretami dhugo$ci 35 mm. Srednie zuzycie wkretow wynosi okoto 6 szt.
na m2 (w rejonach narazonych na silne wiatry nalezy zagesci¢ punkty mocowan). Mocuje si¢ je w
dole fali za pomoca nasadki magnetycznej wiertarki.

Szczelno$¢ polaczenia gwarantuja wkrety posiadajace uszczelke z EPDM, ktora przy prawidlowym
(prostopadtym) dokreceniu wkreta powinna wyjs$¢ nieco poza obreb podktadki.

Cigcie blach nalezy wykonywa¢ wytgcznie nozycami wibracyjnymi, ktore nie powoduja efektu
termicznego tzn. nie uszkadzaja powloki.

Krycie blachg trapezowa zgodnie z PN-76/0642-34.

Obrobki blacharskie wykona¢ zgodnie z ST B-03.07.03.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie wielko$ci otworéw po sekach nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar $rednicy
otworow z doktadnoscia do 2 mm.

Jezeli w czasie odbiorow czgsciowych przeprowadzone badania dadza wynik dodatni, to wykonane
podtoze lub podktady nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopusci¢ do
wykonania na nich przykry¢ dachowych

W przypadku gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, wowczas odbierany podktad nalezy uznaé za
niezgodny z niniejszymi warunkami technicznymi.

W razie uznania podktadu w catosci lub czes¢ za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych
warunkow technicznych nalezy ustali¢ czy niezbedne jest catkowite lub czg¢sciowe odrzucenie robdt i
nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykona¢ poprawki, ktore doprowadza do zgodnosci robot z
wymaganiami warunkow technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Inzynier.

Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podktadu do wykonania robot poprawkowych
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbioréw czesciowych powinny by¢
umieszczone w protokole odbioru

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje

Inzynier na podstawie zgloszenia kierownika budowy.

6.1 Odbior robot pokrywczych

Wymagania ogdlne:
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajg odbiorow cze¢$ciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest utrudniony.
Dokonanie odbioru czgSciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu.
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Do odbioru technicznego robot pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje¢ techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbiorow czegsciowych podktadu oraz poszczegdlnych

warstw lub fragmentow pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow
Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokolow i zapisow w dzienniku
budowy:

a/ czy przygotowane podklady nadawaty si¢ do rozpoczecia robdt pokrywezych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaly spetnione warunki wykonania robot — zgodne z niniejszymi warunkami

technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

6.2 Odbior pokrycia 7 blachy trapezowej.

Sprawdzenie prostoliniowosci rzedow pokry¢ dachowych powinno by¢ przeprowadzone za pomocg
miarki z podziatka milimetrowg i sznurka murarskiego lub zytki z tworzywa sztucznego ¢ 08+1,0 mm,
lub drutu napigtego wzdtuz badanego rzgdu dachowek. Badanie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej w
trzech rzedach na kazdej potaci dachu, jezeli wyniki badan beda ujemne.

Sprawdzenie stykéw i wielkosci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadkach
nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidtowego ich wykonania, przez pomiar zgodno$ci z
wymogami podanymi w p. 5.5

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapow, kalenic i grzbietow oraz koszy nalezy przeprowadzac
wzrokowo, a w przypadkach nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidlowego wykonania — przez

pomiar na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w w/w punktach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia folig dachowa, blacha trapezowa i papa

termozgrzewalna.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup 1 dostawg materialow

wykonanie pokrycia folig dachowa
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wykonanie pokrycia blachg trapezowa lub papg termozgrzewalna

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN71/b-10241 krycie dachowka

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "lzolacje bitumiczne™

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-76/0642-34 Blacha trapezowa ocynkowana

10.2.  Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Instrukcja producenta izolacji.
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5.11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.1.12 ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE, ELEWACYJNE, PRACE
WYKONCZENIOWE

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot tynkarskich oraz malarskich

wewnetrznych i zewnetrznych , a takze wykonania oktadzin §ciennych z plytek. Wymagania dotycza
réwniez wyktadzin dywanowych oraz PCV. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i

odbiorze robot.

1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot tynkarskich,

malarskich oraz oktadzinowych, a takze pokrywanie podtog.

Szczegolowy zakres robot wedlug kosztorysowego Przedmiaru Robot stanowiagcego integralny
zalacznik do niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas robot wedtug stownika CPV :
- klasa 45.44. kod CPV 45442100-8 ,,Roboty malarskie”

- klasa 45.41. kod CPV 45410000-4 ,,Tynkowanie”

- klasa 45.43. kod CPV 45432210-9 ,,Wyktadanie $cian”.

- klasa 45.43. kod CPV 45432100-5 ,,Ktadzenie i wyktadanie podtog”

2. MATERIALY.
Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki

tynkarskie przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnetrzne, farby wewnetrzne dajace
powtloke otwartg na dyfuzje pary wodnej, ptytki , klej do ptytek, preparat do .

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inzyniera.

2.1. Zaprawy murarskie
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawg nalezy
przygotowywaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu;
poszczegodlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu:

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami

panstwowymi.
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2.2. Zaprawy budowlane cementowe
Do zapraw cementowych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub popiotow

lotnych marki 25 1 35. Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod
warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz 5°C. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajacych lub
uszczelniajacych i przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatkow powinno
by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Sktad objgtosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierujac si¢ orientacyjnymi recepturami podanymi w

tabeli 1

Tablica 1.

Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego
Marka Orientacyjny sklad objetoSciowy (cement:piasek) przy marce zaprawy
cementu 15 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:15

Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobdr wlasciwego rodzaju 1 marki
cementu powinien by¢ ustalony do§wiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Marke i
konsystencje¢ zaprawy, w zaleznosci od jej przeznaczenia nalezy przyjmowac wg tablicy 2.

Tablica 2.
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia
. Konsystencja wg stozka
Lp. | Przeznaczenie zaprawy pomiarowego (cm) Marka zaprawy
1 Do murowania fundamentow $cian budynku 6-8 3,538
Do wykonywania filarow no$nych oraz murdéw, tukow i
2 T . . L 6-8 8, 10, 12
sklepien narazonych na duze obcigzenia
3 Do murowania sklepien Va cegly 6-8 5, 8,10, 12
cienkos$ciennych przy grubosci Y5 cegly 6-8 3,5, 8, 10
4 Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8, 10
5 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 6-8 15 3
podokienniki, obrobki blacharskie itp. -
Do wykonywania warstwy wyrownawczej pod posadzki z
6 . . 4-6 1,5
duzych ptyt kamiennych
. . pod tynki zewnetrzne 9-11 3,5,8,10
7 Do wykonywania obrzutki -
WyKonyw pod tynki wewnetrzne 9-10 3,5,8, 10
Do wykonywania narzutu dla tynkéw zewnetrznych i
8 6-9 3,5
wewngtrznych
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkow zwyklych
9 . 9-11 3,5
zewngtrznych i wewnetrznych
10 Do Wyk9r}ywan1a kotew 1_iqczmkow oraz zalewki w 6-11 5.8, 10
zalezno$ci od zastosowani

Przy mechanicznym lub r¢cznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac¢ sktadniki sypkie (cement,

kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu
az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyzej + 25°C okres
zuzycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 powinien by¢ skrocony do 30 minut. Skurcz liniowy

stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wigkszy niz 0,1%
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotoéw lotnych marki 25 1 35 . Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze,

pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie

bedzie nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub wapno gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore

powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen

obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi

kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych technologicznych.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkow uplastyczniajacych

odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy

dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i

wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego

mozna przyjaé¢ wg tablicy 3.

Tablica 3. Orientacyjny skiad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny sktad obje¢tosciowy zaprawy
Marka — -
zaprawy cemgnt : C|as.to Cement : wapno .

wapienne : piasek hydratyzowane:piasek
0,8 1:2:12 1:2:12

1:1:9 1:1:9
15 1:1,5:8 1:1,5:8

1:2:10 1:2:10

1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7

1:1,7:5 1:1:75
5 1:0,3:4 1:0,3:4

1:0,5:4,5 1:0,5:45

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowaé w zaleznosci od przeznaczenia, kierujac si¢
wytycznymi podanymi w tabeli 4
Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

. Konsystencja wg stozka | Marka
Lp. |Przeznaczenie zaprawy -
pomiarowego (cm) zaprawy
1 Do murowania fundamentdéw $cian budynkow z 6-8 35

pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie mniejszej niz 60%

Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach
2 podlegajacych wstrzasom i muréw ponizej izolacji w gruntach 6-8 3,5
nasyconych woda

3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 15,35
wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3
4 Do wykonywania narzutu tynkow fveev\t&jlnq;rzznr?;chh 6-9 é:gﬁ:;& 5
5 Do wykonania warstwy wierzchniej zewnetrznego 9-11 15,3
(gtadzi) tynku zwyklego wewnetrznego 08,15,3
6 Do wykonania zalewki w zalezno$ci od zastosowania 9-11 15,35
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Dozowanie dodatkow uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub
instrukcji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) az
do uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastgpnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ az do
uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkow sypkich nalezy je zmiesza¢ na
sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku
stosowania do zapraw dodatkdéw cieklych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie

przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

2.4. Zaprawy gotowe
Stosujagc zaprawy gotowe nalezy $cisle przestrzegac technologii opracowanej przez producenta. Przed

zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w

budownictwie oraz termin uzycia produktu.

2.5. Plytki podlogowe oraz scienne
Wykonujac prace zwigzane z gresem nalezy stosowac ptytki jednego gatunku. Nie dopuszcza si¢ gresu

o niejednorodne;j strukturze kolorystycznej. Fugi do spoinowania szczelin nalezy stosowac o
wlasciwos$ciach odpornych na odbarwienia oraz korozj¢ biologiczng. Fugi elastyczne do szerokosci
maksymalnej 2mm.

Plytki ceramiczne podlogowe powinny charakteryzowacé si¢ niska nasigkliwoscia (do 0,5%) i
scieralnoscia (kl. min. PEI 3). Minimalna odporno$¢ na plamienie 3. Cokoty okalajace posadzke,
montowane do 10 cm wysokosci z gresu takiego jak na posadzce.

Ptytki Scienne powinny charakteryzowac si¢ niska nasigkliwoscia (do 0,5%) i Scieralnoscia (k1. min.
PEI 3). Odpowiednia jest rowniez nasigkliwo$¢ w technologii Monoprosa, odporno$¢ na plamienie

klasy 5.

2.6. Wyktadzina dywanowa oraz PCV
Do prac montowania wyktadzin mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlano

- instalacyjnych (w szczego6lnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi
zamykanymi i szczelnymi wraz z probami cisnieniowymi instalacji, CO. Temperatura w
pomieszczeniu, w ktorym uktadamy wyktadzing nie mniejsza niz 18 stopni C.

Nawierzchnie uktada si¢ na podtozu suchym, gtadkim, czystym i odpylonym. Na tak przygotowana
nawierzchni¢ przyklejamy a jej brzegi spawamy ze soba. Istnieje mozliwos¢ wywiniecia na
sciany(cokot). Montaz wyktadzin nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja instalacji wyktadzin.

Posadzka wykonczona panelami PCV powinna charakteryzowac sig :

. grubos¢ calkowita wg EN 428 2,5 mm
. grubos¢ warstwy $cieralnej wg EN 429 > 0.7mm
. waga wg EN: 3960 lub 4100 g/m2
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klasa uzytkowa wg EN 685 34-43

klasa antypos$lizgowa R10

klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1
antyelektrostatycznos¢ wg EN 1815 kV <2

odpornos¢ na $cieranie wg EN 660.2 <2.0 mm3

grupa Scieralnosci wg EN 649 T

stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 <0,10

wagniecenia resztkowe (wymagane) wg EN 433 <0.1 mm
Izolacyjnos¢ akustyczna wg EN ISO 717-2 4 dB
Absorpcja akustyczna NF S 31074 - 76 dB
przewodno$¢ termiczna wg EN 12524 0.25 W/(m.K)
odpornos¢ barw na §wiatto wg EN 20 105 - B02 >6 stopni
odpornos¢ chemiczna EN 423-OK.

matowe wykonczenie

Certyfikat Floorscore

10 lat gwarancji

Wyktadzina dywanowa powinna spetnia¢ parametry:

3

tynkow , farb i klejow, pojemniki i wiadra, pedzle, narzedzia do cigcia terakoty (wyrzynarki, noze

zgodne z wymaganiami normy BS EN 1307
Izolacyjnos¢ akustyczna wg EN ISO 717-2 14 - 33 dB
15 lat gwarancji

certyfikaty A+- GUI- i GUT

sktad runa 100% poliamid

klasa trudnopalnosci BFL-s1 wg EN 13501-1
antyelektrostatycznos¢ < 2kV wg EN 1815

klasa wytrzymatosci minimum 33 wg normy EN 1307 ( wysoka intensywno$¢)

odpornos¢ na kotka mebli biurowych R>2.4 wg EN 985

. SPRZET.
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, szpachle, taty, poziomice, taczki, mieszadta do

specjalistyczne).

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w

poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdw poszczegdlnych materiatow.

Brak szczegdlnych wymagan odnos$nie sprzgtu.

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na miejsce robot i we wnetrzach reczny.
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow malarskich, tynkarskich i oktadzinowych

powinny odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania tynkow
Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty

stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe , zamurowania przebicia i bruzdy osadzone
oscieznice okienne i drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki pod warunkiem
zastosowania odpowiednich §rodkow zabezpieczaja zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur” opracowanymi przez ITB.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny

by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu jednego tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na glebokos¢ 10-15 mm od lica

muru. Jezeli mur jest wykonany na spoing petna, nalezy ja wyskrobac na glgbokos¢ jak wyzej lub
zastosowac¢ specjalne srodki zapewniajace nalezyta przyczepnosc tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10-procentowym
roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnig

nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow jednowarstwowych
Do tynkow jednowarstwowych zalicza sie:

a/ surowe rapowane

b/ surowe wyréwnanie kielnig
¢/ surowe $cigganie paca

d/ surowe pgdzlowane

e/ zatarcie na ostro

g/ zacieranie z zaprawy gipsowej

Grubos$¢ i odchytki grubosci tynkow jednowarstwowych powinny wynosic:

al tynk rapowany 12 mm
b/ tynk wyrownany kielnia, Sciggany paca i pedzlowany 10 i‘é mm
¢/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5 i§ mm
d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10 fi mm
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Tynki surowe rapowe nalezy wykonywac z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
narzucajac je kielnia rownomiernie na tynkowang powierzchni¢. Sasiednie rzuty z kielni powinny
zazebiac si¢ miedzy sobg, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza.

Tynki surowe wyroéwnywane kielnig nalezy wykonywac¢ jak wyzej wyrownujac dodatkowo
powierzchni¢ za pomocg kielni.

Tynki $ciggane pacg nalezy wykonywac jak wyzej z wyré6wnaniem powierzchni tynku za pomoca
pacy z migkkiego drewna.

Tynki pedzlowanie nalezy wykona¢ jak wyzej z wyrOwnaniem powierzchni rzadka zaprawa
rozprowadzana pedzlem.

Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywacé z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej

naniesionej na wilgotne podtoze betonowe z wyrownaniem powierzchni paca i zatarciem paca.

5.4. Wykonanie tynkow dwuwarstwowych
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga by¢ stosowane na przecigtnie
wykonczonych elewacjach, innych zaprawach w przecigtnie wykonczonych wnetrzach budynkow;
tynki cementowe nalezy stosowaé w przypadku wymaganej szczelno$ci i znacznej odpornosci na
czynniki agresywne
Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢
do rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na
gladko (kat. III)
Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1
o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna
wynosi¢ 3-4 cm.
Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnania nalezy warstwe narzutu dociskac paca przesuwang stale w
jednym kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujgce zaprawy:
a/ cementowo-wapienne;

do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10
do tynkow zewnetrznych 1:1,5:10,
do tynkow narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4
b/ cementowe:

do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:4

do tynkoéw narazonych na zawilgocenie 1:3
Zapraw zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm, a przy podtozach z
nienasigkliwego kamienia famanego 4-7 cm, zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna
wykonywac bez pasow i listew, $ciggajac go pacg, a nastgpnie zacierajac packa drewniang. Grubosé¢

narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.
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5.5. Wykonanie tynkow trojwarstwowych
Tynki trojwarstwowe sktadajgce si¢ z obrzutki , narzut i gtadzi stosowane sa na dobrze wykonczonych
elewacjach i wnekach przy czym na narzut i gltadz tynkow zewnetrznych nalezy stosowaé zaprawe
cementowo-wapienng. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonywaé¢ wedtug pasow lub listew
kierunkowych. W odréznieniu od tynkéw pospolitych trojwarstwowych tynki o szczegdlnie
starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sg sg tynkami doborowymi (kat. IV) a jezeli
ponadto gtadzZ jest zacierana packa obtozong filcem — tynkami doborowymi filcowanymi (kat.. IVf).
Obrzutke we wszystkich przypadkach wykona¢ wg p. 5.4.
Gtladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do
wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. Nalezy stosowac zaprawy :
a/ cementowo-wapienne:

w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,
Gladz tynkow zewnetrznych nalezy wykonaé z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2.
Do wykonania gladzi tynkow trojwarstwowych pospolitych (kat. I1I) nalezy stosowaé do zaprawy

drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadka packa.

5.6. Wykonanie tynkow szlachetnych — tynki zewnetrzne

Wyprawami w systemie ocieplen sa cienkowarstwowe tynki strukturalne mineralne lub polimerowo —
akrylowe. Tynki mineralne o fakturze typu baranek lub rustykalnej drapanej typu kornik,
produkowane sg na bazie kruszywa kwarcowego i wapiennego w grubosciach 2 i 3 mm. Dzigki
specjalnym dodatkom chemicznym sa plastyczne i tatwe w parcy oraz przyczepne do podioza.
Zawarte w nich zwiazki hydrofobowe zatrzymuja wode na powierzchni tynku i czynig go odpornym
na zmywanie. Inng grupe tynkow szlachetnych stanowig tynki akrylowe. Sg to gotowe do uzycia,
cienkowarstwowe tynki strukturalne, na bazie wodnej dyspesji zywic akrylowych.

Zaprawe tynkarska nalezy naciagac na podoze rozprowadzajac ja rownomiernie cienka warstwa przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Uzyskanie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy pomocy plaskiej

pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagladzenie Swiezo natozonego materiatu.

5.7. Tynki z gipsu tynkarskiego
Do wykonywania tynkow gipsowych stosowac jedynie gotowe zestawy tynkarskie.
Tynki z gipsu tynkarskiego moga by¢ stosowane w pomieszczeniach w ktorych wilgotnos¢ wzgledna

powietrza nie przekracza 60%.
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W pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest okresowo wigksza niz 60%
(tazienki), warunkiem stosowania tynkow gipsowych jest zapewnienie prawidtowej wentylacji oraz
zabezpieczenie tynkoOw narazonych na bezposrednie dziatanie wody przed wsigkaniem jej w tynk, np.
powtokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi i wyktadzinami z ptytek szkliwionych.
Wymagania odno$nie podtoza jak dla tynkow tradycyjnych.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkow nalezy $cisle przestrzegac rygorow

technologicznych przedstawionych przez producenta.

5.8. Wyprawy tynkarskie z gotowych zapraw
Do wykonywania tynkoéw gipsowych stosowac jedynie gotowe zestawy tynkarskie
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkéw nalezy §cisle przestrzega¢ rygorow

technologicznych przedstawionych przez producenta.

5.9. Ogolne warunki dotyczgce wykonywania robot malarskich

Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robdt tynkarskich i nizej
podanych robdt malarskich.

Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materialow alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasta do tugowania powlok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobiste;j:

a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub poparzeniem

b/ zabezpieczyC skore twarzy i rak przez posmarowanie ich thustym kremem ochronnym oraz
wykonywaé prace w rekawicach

¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.10. Warunki ogélne przystgpienia do robét malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownac i wygladzi¢ powierzchnig przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza
gtadkos¢ powierzchni.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc
naprawianych.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona od
zastosowanych

materiatdw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednoczesnie powinna by¢ nie wigksza niz
to podano w

tablicy 1.
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Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotnos¢ tynku przeznaczonego do malowania

Najwigksza wilgotnos¢
podloza, % masy
Farba wapienna 6
Farba klejowa lub kazeinowa
Farba olejna, olejno-zywiczna i
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna

Rodzaj powloki z farby

4
3
4

1/ Roboty malarskie na zewnatrz budynkow nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych
powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza si¢ malowania powierzchni zawilgoconych
lub w dniach deszczowych.

2/ Przy wykonywaniu robdt malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujacych
zagrozenie zdrowia dla wykonawcow robdt lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy $cisle przestrzegad
przepisow dotyczacych zdrowia ludzi i mienia.

3/ Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby 1 zadanej jakos$ci robot.

4/ Elementy ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami (np. folig z tworzywa sztucznego lub ptyta

pilsniowa migkka).

5.2.2 Przygotowanie powierzchni do malowania
5.2.2.1. Wyr6éwnanie powierzchni
1/ Podtoza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajace drobne uszkodzenia

powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowsg 1:3 .

2/ Dopuszcza si¢ naprawe malych uszkodzen powierzchni betonowych masg szpachlowa
przewidziang do wykonania tynkéw pocienionych.

3/ Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice oraz inne elementy drewniane powinny mie¢ usuniete
wszelkie drobne wady powierzchniowe np. wgniecenia peknigcia wyrwy. Wymienione ubytki nalezy
wypehi¢ szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobow.

4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczoéw (do czystej

I1$nigcej powierzchni) stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete.

5.2.2.2. Gruntowanie
W zalezno$ci od zastosowanych materiatow malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.3. Wykonywanie robo6t malarskich zewnetrznych
1/ Powloki jednowarstwowe powinny roéwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow. Nie powinny §cierac si¢ ani obsypywacé przy potarciu migkka tkaning bawetniang lub

welniang. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza si¢ §lady pedzla.
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2/ Powtloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywaé¢ smug, plam, przeswitow podtoza, $lady pedzla i
odpryskow. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywajacego
podtoza. Powloki nie powinny sig $ciera¢ przy potarciu tkaning. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita
bez widocznych poprawek lub potaczen o innym odcieniu i natgzeniu. Nie dopuszcza si¢ widocznych
plam lub zaglebien w miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza si¢ niejednolity odcien barwy
powloki w miejscach  naprawy tynku po hakach rusztowan, z tym, ze najwickszy ich wymiar nie
powinien przekraczaé 20 cm?.

3/ Przy zastosowanej powtoce malarskiej w zalezno$ci od producenta nalezy $cisle przestrzegaé
wytycznych technologii wykonywania robot malarskich, opracowanych przez producenta.

4/ Powtloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwg jednolita zgodna
ze wzorcem, bez §ladow pedzla, smug, zaciekéw uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza lub podktadu; powloka powinna bez przeswitow pokrywac podtoze lub podktad, ktore nie
powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity
wylacznie przy powtokach jednowarstwowych. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki
matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub poétmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych
dopuszcza si¢ miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym
malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy stosowac farby rézniace si¢ migdzy sobg odcieniem
lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymaé probe na
: wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda z mydtem, przyczepnosc¢ 1 wsigkliwos$¢. Powtoki z emalii
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powtlok z
farb olejowych, z tym , ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. I wytrzymywaé dodatkowo probe

badania twardosci powtoki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez porownanie

wykonanych tynkow z dokumentacjg opisowa i rysunkowg wedtug protokotow badan kontrolnych i
atestow jako$ci materialow, protokoléw odbiorow cze$ciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych 1 pomiaréw.

Badanie przyczepnos$ci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

Badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otwordw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby
podtoze byto odstonigte lecz nie naruszone.

Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki.

Sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego.

Sprawdzenie wykonania gtadzi.

Sprawdzenie kolorystyki i jako$ci robdt malarskich.
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7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m2) tynkdéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni , oraz powierzchni wykonczonych glazurg

$cienna, (m) cokolikow z ptytek, ewentualnie z listew wykonczeniowych (wedlug ustalen Wykonawcy

Z Inwestorem)

8. ODBIOR ROBOT
Roboty tynkarskie wewnegtrzne i roboty malarskie, oraz oktadzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz

z Nadzorem Autorskim.

8.1. Odbiér podtozia
Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkarskich. Jezeli

odbior podtoza odbywa si¢ w dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem

oczys$ci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow wykonywanych recznie i mechanicznie
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢

zgodne z dokumentacja techniczna

Dopuszczalne odchyltki powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkow zwyklych

wewnetrznych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylki dla tynkow zwyklych wewnetrznych

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenia
- . przecinajacych si¢
._ | powierzchni tynku
Kategoria . plaszczyzn od
tvnku od ptaszczyzny i . . Kata
y odchylenic krawedzi | Plonowego Poziomego .
do linii prostej przeW|d2|an¢_go W
dokumentacji
0
I Nie podlegaja sprawdzeniu
la
Nie wigksze niz 4 mm
na Im i ogodtem nie
Nie wigksze niz 4 L . wigcej niz 10 mm na L ..
L Nie wigksze niz 3 mm na 1 . . . Nie wigksze niz 4
I mm na dhugosci laty catej powierzchni
. m . . mmnalm
kontrolnej 2 m miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)
Nie wigksze niz2 mm na 1 | Nie wigksze niz 3 mm
Nie wigksze ni z 3 m i ogotem nie wigcej niz | na 1 mi ogdétem nie
mm i w liczbie nie |4 m w pomieszczeniach do | wigcej niz 6 mm na L "
. . L. . . . . Nie wieksze niz 3
Il wigkszej niz 3 na 3,5 wysokosci oraz nie catej powierzchni
. . AN . . mmnalm
catej dtugosci taty | wigcej niz 6 mm w miedzy przegrodami
kontrolnej 2 m pomieszczeniach 3,5 m pionowymi ($ciany,
wysokosci belki itp.)
Nie wigksze niz 1,5 mm na | Nie wigksze niz 2 mm
Nie wigksze niz 2 Im i ogdtem nie wigcej niz | na Im i ogdtem nie
v mm i w liczbie nie 3mm w pomieszczeniach | wigcej niz 3mm na Lo "
. . i . . . Nie wigksze niz 2
IVf wigkszej niz2mna | do 3,5m, wysokosci oraz | calej powierzchni
. . S . . mmna lm
IVw catej dlugosci taty nie wiecej niz 4mm w migdzy przegrodami
kontrolnej 2 m pomieszczeniach powyzej | pionowymi ($ciany,
3,5m wysokosci belki itp.)
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Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngetrznych tynkow kategorii 1I-1V nie
powinny by¢ wigksze niz:

a/ na catej wysokos$ci kondygnacji -10 mm

b/ na catej wysokosci budynku - 30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o
jednakowym natezeniu, bez smug i plam.

WypryskKi i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecno$ci w zaprawie nie zgaszonych czastek
wapna (czesto gliny) sa:

a/ dla tynkdéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w liczbie 5 sztuk
na 10 m? tynku.

Peknigcia na powierzchni tynkow:

a/ dla tynkdéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne wtoskowate rysy
skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastepujace wady:

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkdéw roztwordw soli przenikajacych z
podioza, plesni itp.

b/ trwale $lady zaciekow na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzenia i pgcznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

Minimalna przyczepnos$¢ tynku do podtoza z cegly, pustakéw lub blokow betonowych powinna

Wwynosic:

a/ dla tynkow wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa
¢/ dla tynkow gipsowych -0,04 Mpa
d/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe 1 system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-75/C Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcigczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogo6lne metody badan.

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwalo$ci na $wiatto.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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5.12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.23a. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z

wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z

wykonaniem i odbiorem nawierzchni utwardzenia terenu z betonowej kostki brukowej, uktadanej na

podsypce cementowo-piaskowej o grubosci wg dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy

warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0m.
1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciagdw pieszych od
terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odst¢p pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre§lonymi
materialami wypetniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypelniajacymi.
1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5]

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-

00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
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Do wykonania nawierzchni wg dokumentacji projektowej nalezy uzy¢ betonowej kostki brukowej.
Zakres wykonania nawierzchni z kostki kolorowej i szarej oraz odpowiedniej grubos$ci zostanie
ustalony podczas robot. Za zgoda inspektora nadzoru dopuszcza si¢ zastosowanie innych kolorow i
typow kostki.

Ustalenia odnos$nie wzoru kostki nie dotycza zastosowanej kostki z odzysku. Kostka z odzysku
powinna by¢ w dobrym stanie, bez pgknig¢ i ubytkow. Przez utozeniem nawierzchni kostke t¢ nalezy
doktadnie oczysci¢ z pozostatosci podsypki cementowo-piaskoweyj.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznos$ci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz musza

mie¢ ukosowane krawedzie gorne.

2.2.2. Wymagania techniczne betonowych kostek brukowych

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na

zewngtrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Z_akiqcz Wymaganie
ni
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm C Dhugos$¢ szerokos$é grubosc Roznica pomigdzy dwoma
od zadeklarowanych wymiarow po-miarami grubosci, tej
kostki, +2 +2 +3 samej kostki, powinna by¢ <
grubosci <100 +3 +3 +4 3 mm
mm
>100
mm
1.2 | Odchyiki ptaskosei i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (je$li maksymalne wypuktos¢ wklestosé
wymiary kostki > 300
mm), przy dtugo$ci pomiarowe;j 15 1,0
300 2,0 15
mm
400
mm
2 Whasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartoéé érednia < 1,0 kg/m?, przy
zamrazanie/rozmrazanie z czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?

udziatem soli odladzajacych (wg
klasy 3, zat. D)

2.2 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy
przy rozlupywaniu pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dlugosci
roztupania
2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymatos¢) jesli
wytrzymato$¢) spetnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
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2.4 | Odpornos¢ na $cieranie (wg GiH | Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3
oznaczenia H normy) szerokiej $ciernej, | Bohmego,
wg zal. G normy — | wg zal. H mormy — badanie
badanie alternatywne
podstawowe
<23 mm <20 000mm?*/5000 mm?
2.5 | Odpornos¢ na | a)jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
poslizg/poslizgniecie polerowana — zadawalajaca odpornosé,
b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odporno$ci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej
warto$¢ pomierzong wg zal. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

5 Szorstkos¢ — wskaznik szorstko$ci SRT sprawdzony wahadlem angielskim nie | 50
mniejszy niz

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,

b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z
probka producenta, zatwierdzong przez odbiorcg,
c)ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze spowodowane nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach
by¢ warstwa $cieralna lub caty surowcow i zmianach warunkoéw twardnienia nie sg uwazane
element) za istotne

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. [Cechy Warto$é
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj
a) $rednia z sze$ciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wig¢cej niz 5
3 Odpornos$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
¢) obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci
probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej |4
niz

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie
czynnikow atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu,
ktéry przy wypehieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca si¢
stosowanie §rodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i

barwnikoéw organicznych).
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Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek
w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow

fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.4. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwarte;j
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

2.5. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie chodnikoéw i progu zwlniajacego -
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania
PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku speltniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002
[1]1 wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
b) do wypehiania spoin
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-
EN 13242:2004 [3],

cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] — dla
nawierzchni na wlaczeniach w ulice,
— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242:2004 [3] — dla chodnikow, zjazdow, zatok
parkingowych,
— piasek famany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3] - dla chodnikow, zjazdow, zatok
parkingowych.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do: a) 10
dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci,
podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach
suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng
wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy ptaskie

0 liczbie warstw 12 (dla workow trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na maltych powierzchniach,
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b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich ulozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzgdzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych
OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM)
wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Do wypeiania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowa¢ sprzet odpowiadajacy wymaganiom OST D-
05.03.04a [12].

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”[5] pkt4.

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi §rodkami transportowymi

po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢
wozki widlowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu
mozna wykorzystywaé roéwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw
kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700
kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktadaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne
nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
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Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
srodkami transportu, w sposob nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na
paletach uktada si¢ po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada si¢ na
ptask, przylegajace do siebie, w roéwnej wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i wytadowywanie zaleca
si¢ wykonywac za pomocg zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegaé
zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia
do wytadowania cementu. Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna
transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub
opakowaniach, chroniacych je przed zanieczyszczeniem. Materiaty do podbudowy powinny by¢

przewozone w sposob odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 5

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektows.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-04.01.01 [6].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektows.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub ST.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub ST.
Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystagpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni 1 prawidlowej lokalizacji krawegznikoéw lub obrzezy.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST.

Grubo$¢ podsypki powinna po zageszczeniu odpowiadaé grubosci w dokumentacji projektowej a
wymagania dla materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm. Podsypke piaskowg nalezy
zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zaggsci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej. Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady

przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnia z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa
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przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu dla podsypki cementowo-piaskowej 1:4:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywala si¢ i nie byto na dtoni §ladéw wody, a po naci$nicciu palcami podsypka
rozsypywala si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos$¢ podsypki. Rozsécielenie podsypki
z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wigzania cementu

w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, a w przypadku braku wystarczajacych
ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwoérni kostek, Inzynier moze

poleci¢ Wykonawcy ulozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wylgcznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

UtozZenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywacé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke¢ nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papa itp.). Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich

temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywac r¢cznie lub mechanicznie. Ukladanie rgczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych

powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji
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kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztalttow kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych
powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztaltek na
miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec¢
duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona
na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na
palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktdrzy uzupetniaja przerwy,
wyrabiajg tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i krawgznikdéw. Kostke uktada sie okoto 1,5
cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sig.
Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek
1 dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostkg cigta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke
robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na

podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej §rodka i jednoczesnie
w Kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.

peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomi¢dzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 ¢).

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
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lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z

pidérami gumowymi.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni (nie dotyczy to nawierzchni chodnikéw). Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w

porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5]

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.), ale nie dotyczy to kostek z odzysku,

— wykona¢ badania wtasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone w pkt. 2,
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje

tablica2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. | Wyszczegodlnienie Czgstotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiaréw
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [6]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a [13];
nawierzchni D-08.01.02 [14]; D-08.03.01
[15]; D-08.05.00 [16]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6; odchytki od
liniowym lub metodg niwelacji) dziennej dzialki roboczej: projektowanej grubosci 1 cm
grubosci, spadkéw i cech
konstrukcyjnych w poréwnaniu
z dokumentacjg pro-jektowa i
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| specyfikacja

5 Badania wykonywania
nawierzchni z

kostki

a) zgodno$¢ z dokumentacja

Sukcesywnie na kazdej dzialce

projektowa roboczej

b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesunigcie od osi projektowa-
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych | nej do 2 cm

¢) rzedne wysokoSciowe Co 25 mw osi i przy Odchylenia: +1lcm; -2cm
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we

wypehienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykrusze-niu dtug. 10
cm)

charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

pomiarowym) wszystkich punktach cha-

rakterystycznych
d) rowno$¢ w profilu podtuznym | Jw. Nieréwnosci do 8 mm
tatg czterometrows)
e) rowno$¢ w przekroju Jw. Przeswity mig-dzy tata a po-
poprzecznym (sprawdzona tatg wierzchnia do 8 mm
profilowa z po-ziomnicg i pomiarze
prze$witu kli-nem cechowanym
oraz przymiarem liniowym
wzglednie metodg niwela-cji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone |Jw. Odchytki od do-kumentacji pro-
me-toda niwelacji) jektowej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchylki od sze-rokosci
(sprawdzona przymiarem projekto-wanej do £5cm
liniowym)
h) szerokos¢ i glebokosé W 20 punktach Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kontrola biezgca W(g dokumenta-cji projektowej

lub decyzji Inzy-niera

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow

Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

Wizualne sprawdzenie jednorodno$ci wygladu,

nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, sciekow prawidlowosci desenia, kolorow kostek, spekan,
plam, deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin
2 Badanie polozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 miw
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. Sb)
3 Rzedne wysokosciowe, rownos$¢ podiuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach

poprzeczna, spadki poprzeczne i szer

okosé

charakterystycznych (wg metod i do-puszczalnych
warto$ci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokos$¢ spoin i szczelin w
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,

obrzezami, $ciekami oraz wypetnieni
szczelin

e spoin i

Wg pktu 5.5i5.7.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” [5] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich OST wymienionych w pktach

5.41i5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, §cieki,

— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

— ewentualnie wypehienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogblne” [5] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[5] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

— ulozenie i ubicie kostek,
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— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzgtu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktore sg ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych
zakres jest okreslony w pkt. 5.4 1 5.5 niniejszej SST i przez inne SST zawarte w niniejszej

specyfikacji technicznej.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych

Cena wykonania robot okre$lonych niniejsza OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie s
przekazywane Zamawiajagcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbgedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane do robot

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przej§ciowym
mozna stosowaé¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

4, PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

10.2. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

5. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

6. D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i skropienie

7 D-04.04.00+-04.04.03  Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

8 D-04.04.04 Podbudowa z thucznia kamiennego

9 D-04.05.00+04.05.04 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi

10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

12. D-05.03.04a Wypehnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
13. D-08.01.01a Ustawianie kraweznikow betonowych

14. D-08.01.02a Ustawianie kraweznikow kamiennych

15. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

16. D-08.05.00 Scieki
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5.13. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE, PALISADY

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z

- ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego oraz palisad przy scodach.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub

dwustronnie ciaggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.

2. Materialy

2.1. Ogbdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-

00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,

— cement wg PN-EN-197-1 [7],

— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
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2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

Nalezy zastosowac:

— obrzeze wysokie — Ow.

— palisady o wymiarach 12x12x40

— do ustawienia palisad betonowych nalezy zastosowac tawe betonowsg z betonu B20

Nalezy zastosowac¢ obrzeza chodnikowe wysokie Ow o wymiarach 8x30x100 cm gat. 1:

obrzeze Ow - 1/8/30/100 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
Oow 100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiardéw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1
' +8
b, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pgknig¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub

zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawegdzi elementdw nie powinny

przekracza¢ wartosci podanych

w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielko$¢
wad i uszkodzef

Gatunek 1
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Wklestos¢ lub wypukto$¢é powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorne .
i uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi 1 narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2
dlugos¢, mm, max 20
glebokosé, mm, max 6

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkoéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z
zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o wymiarach, co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. Wymagania
jakosciowe jak dla kraweznikow betonowych wg SST D-08.01.01. pkt 2.4.4.1

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania lawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6]. Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. Sprzet

3.1. Ogbdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.
4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu
przez beton wytrzymatoéci minimum 0,7 wytrzymatos$ci projektowane;j.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie

transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport pozostatych materiatow podano w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogdblne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna

wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem

lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiatlem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawa cementowo-piaskowa
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione

catkowicie na pelng glgbokos¢.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocag

przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
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Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostalych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w normach

podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robdt

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

C) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktoére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktdére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dlugosci
obrzeza,

— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypelnienie

badanej spoiny na pelna glebokosc.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogblne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. Odbior robot

8.1. Ogdblne zasady odbioru robdt

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane Kkoryto,
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— wykonana podsypka.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’

pkt 9.

9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

roz$cielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypehnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej §ciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-B-06050

2. PN-B-06250

3. PN-B-06711

4. PN-B-10021

5. PN-B-11111

6. PN-B-11113

7.  PN-EN-197-1

8.  BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawegzniki i obrzeza.
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514, SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu C8/10

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z chudego betonu. Podbudowa z chudego betonu moze by¢ wykonywana
dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg ,,Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni
sztywnych”, IBDiM -2001 r. [25]. W przypadku wykonywania nawierzchni betonowej, podbudowe z
chudego betonu zaleca si¢ dla drog o kategorii ruchu od KR3 do KR6 w zaleznosci od rodzaju gruntu
w podtozu.

Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze wzgledu na liczbe osi obliczeniowych

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych na dobg na pas
obliczeniowy
obcigzenie osi 100 kKN | obcigzenie osi 115 kN

KR1 <12 <7
KR2 od 13 do 70 od 8 do 40
KR3 od 71 do 335 od 41 do 192
KR4 od 336 do 1000 od 193 do 572
KR5 od 1001 do 2000 od 573 do 1144
KR6 2001 i wiecej Y 1145 i wiecej Y

1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osi 100 kN lub 2280 osi 115 kN

Podbudowe z chudego betonu wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako:

— podbudowe pomocnicza,

— podbudowg zasadnicza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej,
ktoéra po osiggnigciu wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa,
stanowi fragment no$nej cze$ci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Chudy beton - material budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem

w ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m?® oraz optymalng
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iloscig wody, ktory po zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatos¢ na Sciskanie Rog W

granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robotS OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-

00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowac cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki
wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM 111 klasy 32,5 N, cement pucolanowy
CEM 1V Kklasy 32,5 N wedlug PN-EN 197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
2 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Poczatek czasu wigzania, min , nie wezesniej niz: 75
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywaé zgodnie z BN-88/6731-08 [22].

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:

— zwir i mieszank¢ wg PN-B-11111:1996 [14],

— piasek wg PN-B-11113:1996 [16],

— kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],

— kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988 [17],

— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997 [20].

Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedlug PN-B-06714-

37:1980 [12] i zelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978 [13].
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2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowad
wodg¢ odpowiadajacg wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan laboratoryjnych mozna

stosowa¢ wodociaggowa wodg pitna.

2.6. Materialy do pielegnacji podbudowy 7 chudego betonu

Do pielggnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:

preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczna,

folie z tworzyw sztucznych,
—  wilokniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],

piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z chudego betonu
Wykonaweca przystgpujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazac sig¢

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

wytwoérni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwodrnia
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow,
gwarantujgce nastgpujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych
sktadnikéw: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe
dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikéw na wodg,

— uktadarek albo rowniarek do rozktadania chudej mieszanki betonowej,

— walcow wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub ptyty wibracyjne,

— zageszczarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub malych walcow wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
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4.2. Transport materialow

Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i probki materiatow pobrane w obecnosci Inzyniera do
wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,

— doborze ilosci cementu,

— doborze ilosci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na rysunku 1 i
2. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata

maksymalng szczelnos¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 3.Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralne;j.

Sito o0 boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100

31,5 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 od 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15 do 35 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od 2do 12 od 4 do 13

0,125 od0do5 od0do5
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Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczac
130 kg/m?®,

Zawartos¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (duzy cylinder, metoda II).
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.

5.3. Wlasciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Whasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 7 dniach, MPa 0d3,5d055 | pN-B-06250 [10]

2 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa | 446 0d09,0 | PN-B-06250 [10]

3 | Nasigkliwo$¢, % m/m, nie wiecej niz: 9 PN-B-06250 [10]

yrogood_porr.losi(.:,. zmniejszenie wytrzymatosci, 20 PN-B-06250 [10]
0, Nie wiecej niz:
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5.4. Warunki przystgpienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza

niz 5°C i wyzsza niz 25° C oraz gdy podtoze jest zamarznigte.

5.5. Przygotowanie podtoia

Podtoze pod podbudowe z chudego betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach zapewniajacych ciaglos¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie
z normg PN-S-96013:1997 [20 ]. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym

wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z chudego betonu nalezy wykonywac¢ uktadarkami mechanicznymi,
poruszajacymi si¢ po prowadnicach. Przy uktadaniu chudej mieszanki betonowej za pomoca
rowniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomocg réwniarek bez stosowania
prowadnic, moze odbywac¢ si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach, okre§lonych w SST i za zgoda
Inzyniera. Podbudowy z chudego betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm,
po zageszczeniu. Gdy wymagana jest wigksza grubos¢, to do uktadania drugiej warstwy mozna
przystapi¢ po odbiorze jej przez Inzyniera. Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki
nalezy rozpoczac jej zaggszczanie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy
przekroj poprzeczny i jednolity wyglad. Zaggszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego zaggszczenia okreslonego wedtug normalnej
proby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9], (duzy cylinder metoda II). Zageszczenie powinno
by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu
podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej

wartosci.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez
wykonanie podbudowy na catej szerokosci koryta. Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja
spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o

co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
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5.9. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca si¢ wycigcie szczelin pozornych na gtebokos¢ okoto

1/3 jej grubosci. Szeroko$¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny

te nalezy wycia¢ tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub

prostokatne ptyty. Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5 do

1,0. W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci i spodziewanego

przekroczenia dwudziestoo§miodniowe] wytrzymatosci na $ciskanie chudego betonu, wyciecie

szczelin pozornych jest konieczne.

Alternatywnie mozna ulozy¢ na podbudowie warstwe antyspekaniowa w postaci:

— membrany z polimeroasfaltu,

— geowlokniny o odpowiedniej gestosci, wytrzymatosci, grubosci i  wspolczynniku
wodoprzepuszczalnosci poziomej i pionowej,

- warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu.

5.10. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastgpujacych sposobow:

a) skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajagcym aprobate techniczng, w iloSci ustalonej w
SST,

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad
co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

C) przykrycie matami lub wtokninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,

d) przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych srodkow do pielggnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé¢ zadnego ruchu pojazddéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni

pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac si¢ wytacznie za zgoda

Inzyniera.

5.11. Odcinek probny

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzgt do produkcji mieszanki betonowej, rozktadania i zageszczania jest
wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej grubo$ci warstwy zageszczone;j,

— okreS§lenia  liczby przejs¢ walcow dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia

podbudowy.
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Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ materialdw oraz sprzetu do mieszania , rozktadania
1 zageszczania , jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié¢ od 400 m? do 800 m?, a dtugo$¢ nie powinna by¢
mniejsza niz 200 m.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zaakceptowaniu

odcinka probnego przez Inzyniera.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢gpnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bgdzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch, na wlasny koszt.

Wykonaweca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zima

przykryta co najmniej jedng warstwa mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Badania powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w

punktach 5.2 i 5.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu

podano w tablicy 5.
6.3.2. Whasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.

Whasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].
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Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow przy wykonywaniu podbudowy chudego betonu

Czgstotliwos¢ badan
e : Maksymalna po-
Lp. Wyszczegdlnienie badan Mipimalpe i}os’,ci badafi na Wierzcxnia pocri)bu-
dziennej dzialce roboczej dowy na jedno badanie
. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
1 Wiasciwoscei kruszywa kruszywa
2 Wriasciwosei wody dla kazdego watpliwego zrodta
3 Wriasciwosei cementu dla kazdej partii
4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m?
5 Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu 2 600 m?
6 Zaggszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m?
7 Grubos¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 m?
8 Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie chudego betonu; po 7 dniach o
; 3 probki
po 28 dniach DO 400 m?
3 probki
9 Oznaczenie nasiakliwosci chudego betonu w przypadkach watpliwych
10 Oznaczenie mrozoodpornosci chudego betonu i na zlecenie Inzyniera

6.3.3. Wiasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250:1988 [18].
6.3.4. Wlasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wlasciwosci podane w tablicy 2.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu.
Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15:1991 [11].

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

6.3.6. Wilgotnos$¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu powinna by¢ roéwna wilgotno$ci optymalnej, okreslonej w

recepcie z tolerancja + 10%, - 20% jej wartosci.
6.3.7. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zaggszczana do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng

proba Proctora (metoda IT), wedtug PN-B-04481:1988 [9].
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6.3.8. Grubos¢ podbudowy z chudego betonu

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubo$¢ podbudowy powinna by¢

zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja + 1 cm.
6.3.9. Wytrzymatos¢ na Sciskanie chudego betonu

Wiytrzymato$¢ na §ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16,0 cm.
Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w §wiezo roztozonej warstwie. Probki w
ilosci 6 sztuk nalezy formowacé i przechowywaé zgodnie z normg PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy probki
nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie

powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.3.10. Nasigkliwo$¢ i mrozoodporno$¢ chudego betonu

Nasigkliwos$¢ 1 mrozoodporno$¢ okresla si¢ po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-B-
06250:1988 [10].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego betonu

L Wyszczegodlnienie badan i Minimalna czgstotliwos¢

P- pomiarow badan i pomiarow

1 | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Réwnosé podtuzna ;;tzposob ciagly planografem albo co 20 m
na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe Dla autostrad i drog ekspresowych co 25 m,

6 | Uksztattowanie osi w planie® |dla pozostatych drég co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 100
m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

glownych tukéw poziomych.
6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +10 cm, =5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza o co najmniej 25 cm od

szeroko$ci warstwy na niej uktadanej lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.
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6.4.3. Ro6wnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [23].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:

— 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

— 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

z tolerancja £ 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa z tolerancja +1

cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows z tolerancja + 3 cm dla

autostrad i drog ekspresowych i = 5 cm dla pozostatych drog.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja:
- dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, —2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z chudego betonu obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki,

- transport na miejsce wbudowania,

— przygotowanie podloza,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomocniczych,

— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,

— ewentualne nacinanie szczelin,

— pielegnacja wykonanej podbudowy,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania

i statosci objetosei

PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement.Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja
i zgodnos¢

Ea

7. PN-EN 480-11:2000  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w
stwardniatym betonie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania

9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

10. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu
ziarnowego

12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
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zelazawego

14. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; zwir i mieszanka

15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

16. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

18. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

19. PN-P-01715:1985 Wiokniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych i
uzytkowych oraz metod badan

20. PN-S-96013: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa 2z chudego betonu.
Wymagania i badania

21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchni¢ ulepszona.

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg.

10.2. Inne dokumenty
24 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

26. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirow kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984
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5.15. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.02.01.41. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podsypki cementowo—piaskowej, grubosci Scm.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem podsypki cementowo — piaskowej.

2.3. Piasek

Piasek na podsypke i powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2].

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki cementowo-piaskowej i do wypeklienia spoin powinien by¢

cementem portlandzkim klasy ,,32,5” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [3]. Przechowywanie

cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.5. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [4]. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania podsypki cementowo — piaskowq.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podsypki cementowo-piaskowej powinien wykazac sig
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzgtu: — betoniarek do przygotowania podsypki

cementowo-piaskowej,

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw Do przewozenia moze by¢ stosowany transport samochodowy. Transport
kruszywa moze odbywa¢ si¢ dowolnymi $§rodkami w sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniem

i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podsypka

Nalezy zastosowac podsypke: — podsypke cementowo-piaskowa. Podsypka powinna by¢ zageszczona
w stanie wilgotnosci optymalnej i wyprofilowana. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna
wynosi¢ od 5 cm. Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana w stanie

wilgotnym przy wspotczynniku wodno-cementowym od 0,25 do 0,35.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podsypki
cementowo-piaskowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 podsypki cementowo-piaskowej: — prace
pomiarowe 1 roboty przygotowawcze, — dostarczenie materialtbw na miejsce wbudowania, —

wykonanie podsypki, — przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uSytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

4. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

5. PN-S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. Wymagania techniczne i warunki
odbioru

6. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy 10.2. Inne dokumenty Nie wystepuja.
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