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I STRONA TYTULOWA

1. Dane formalno-prawne:
1.1. Nazwa obiektu budowlanego:
Budynek Szkoly Podstawowej w Mszczonowie, ul. Warszawska 27

1.2. Adres obiektu budowlanego:
96-320 Mszczonow, ul. Warszawska 27

1.3. Inwestor:
Urzad Gminy Mszczondw, 96-320 Mszczonow, Plac Marszatka
Pitsudzkiego 1.

1.4. Nazwa i adres jednostki projektowej:

1.5. Autor opracowania:
mgr inz. Jozef Wojcieszak

1.6. Podstawa opracowania:
Umowa zawarta z Inwestorem.

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest okre§lenie wymagan dotyczacych warunkow technicznych
wykonania 1 odbioru robo6t instalacyjno elektrycznych objetych projektem budowlanym
PRZEBUDOWA [ ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
IM. J. A. MAKLAKIEWICZA W MSZCZONOWIE.

3. Zakres opracowania:
Zakresem opracowania objeto problemy techniczne zwigzane z
przedmiotowym zadaniem projektowym w zakresie branzy elektryczne;.



I WSTEP
1. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy
zlecaniu i realizacji robot okreslonych w projekcie.

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
elektrycznych branzy elektrycznej wynikajacych z realizacji zadania inwestycyjnego:

., Przebudowa i Rozbudowa Budynku Szkotly Podstawowej im. J. A. Maklakiewicza

w Mszczonowie”.

1.2 Klasyfikacja robot wg CVP.
Roboty w zakresie instalacji budowlanych; grupa robot — 45.30.00
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; klasa robot — 45.31.00

2 Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci
umozliwiajgce wykonanie i odbidr robdt zawartych w projekcie elektrycznym.
Na zakres ten sklada si¢ realizacja kilku odrebnych zadan:
1. Wybudowanie nowej klatki schodowej z winda:
e Wykonanie instalacji oswietlenia w nowej klatce.
e Wykonanie zasilenia windy tj. poprowadzenie wlz-tu z RG do maszynowni na
ostatniej kondygnacji.
e Wykonanie — doprowadzenie uziomu do podszybia windy i uziemienie
konstrukcji metalowej.
2. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w przebudowanej cz¢sci szkoty:
e Naprawa istniejagcej instalacji elektrycznej uszkodzonej (przerwanej) w wyniku
prowadzonej przebudowy.
e Nowa instalacja w pomieszczeniach nowych sanitariatow i pomieszczen.
e Instalacja przyzywowa w sanitariacie dla niepelnosprawnych.
3. Instalacja oddymiania dla nowej klatki schodowe;j.
4. Uzupehienie instalacji odgromowej na dachu nowej klatki schodowe;j
5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych w tym pomiar6w natezenia o§wietlenia na
klatce schodowej i nowych pomieszczeniach.

3. Zobowiazania Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przedmiotu zamowienia w sposob zgodny
z dokumentacja budowlang 1 obowigzujacymi przepisami w tym PN 1 BN.
Wszelkie uwagi dotyczace dokumentacji, zakresu rob6t, sposobu wykonania, musza by¢
zgtoszone przed podpisaniem kontraktu 1 wyjasnione w sposob nie budzacy watpliwosci.
Wykonawca uwzgledni w kalkulacji robot wszystkie elementy niezbedne do
prawidlowego dzialania instalacji elektrycznej. Zadne zmiany dotyczace zakresu robot
oraz materiatowe po podpisaniu kontraktu nie beda rozpatrywane. Wykonawca na
wlasny koszt sporzadzi niezbedng dla niego dokumentacj¢ wykonawczg oraz niezaleznie
dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi wszystkimi zmianami. Dostarczy takze
wszelkie dokumenty i zezwolenia konieczne jako zatgczniki do dokumentacji odbiorczej
przekazanej Inwestorowi i dokumentacji koniecznej do uzyskania zezwolenia na
uzytkowanie obiektu /pomieszczen/.
Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialty musza posiada¢ wymagane prawem
dokumenty uprawniajgce do stosowania w budownictwie na terenie kraju.



4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot oraz ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy:

Dokona¢ odbioru terenu budowy 1 dokumentacji projektowe;j

Zabezpieczyc¢ teren prac.

Chroni¢ wlasno$¢ publiczng i prywatna.

Uzgodni¢ i przestrzega¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany planem
,,010Z”

Wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacja projektowa, w czasie i terminie
uzgodnionym z administratorem obiektu.

Stosowac si¢ do przepisOw przeciwpozarowych.

Stosowac si¢ do przepisow BHP

Przestrzega¢ obowigzujace przepisy prawne.

MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow
Wszystkie materialy i wyroby budowlane powinny by¢ przeznaczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, by¢ zgodne z Polskimi Normami lub
posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikaty zgodnosci z
Aprobatg Techniczng oraz posiada¢ Certyfikat na Znak bezpieczenstwa
Przechowywanie i sktadowanie materiatdéw zgodnie z warunkami technicznymi.

Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy robotach budowlanych obj¢tych niniejsza

specyfikacja sa:

Plaskownik FeZn 25x4, drut fi 8, r6znego rodzaju ztacza i uchwyty, jako elementy
instalacji uziemienia, instalacji odgromowej i potaczen wyrownawczych.

Przewody kabelkowe YDYzZo o r6znych przekrojach wg projektu, z zytami
miedzianymi na napiecie pracy 450/750V i temperaturze pracy do 70°9C, spetniaja
wymagania normy PN-87/E-90060

Osprzet elektryczny jak puszki, tgczniki oswietlenia, gniazda wtyczkowe.

Tablice elektryczne z wyposazeniem wg projektu.

Aparaty elektryczne jak roztaczniki, wytaczniki nadmiarowe, wytaczniki roznicowo-

pradowe, ograniczniki przepie¢ itp. Wg oznaczen na planach i schematach projektu

firmy Legrand lub rownorzedny.

Oprawy na klatce schodowe;j i przylegajacym korytarzu, minimalne wymagania:
oprawa nastropowa LED z kloszem, moc max. 35W strumien ok. min. 3700Im,
barwa oswietlenia biata naturalna — 4000K. Trwato$¢ zrodta Swiatla /zywotnos¢
diod/ 50000h przy wskazniku L80B20. Skuteczno$¢ energetyczna min. 120Im/W.
Oprawa /zasilacz/ skompensowana PF>0,94

Oprawy w pomieszczeniach sanitariatow, zewnetrzne, minimalne wymagania:
oprawy nastropowe LED szczelna min. 1P44, (IP-65) typu plafoniera moc 18-24W
strumien min. 2000lm, barwa o$wietlenia biala naturalna — 4000K. Czg$¢ opraw z
zespolonym w oprawie czujnikiem ruchu i o§wietlenia. Skuteczno$¢ energetyczna
min. 110Im/W

Oprawa o$wietleniowa w magazynkach, w piwnicy, w pom. technicznych,
minimalne wymagania: oprawy nastropowe LED hermetyczna IP-65, moc 35-50W
strumien min. 4000lm, barwa o$wietlenia biata naturalna — 4000K.

Sprawno$¢ zrédet led oprawy 120lm/W. Trwatos¢ 50000h. Oprawa, PF>0,94.
Oprawy awaryjno — ewakuacyjne /doswietlajgce/ minimalne wymagania:- szczelnos¢
IP-20, klasa ochrony przed porazeniem II, zrodto §wiatta — diody LED, moc ok. 3W,



o charakterystyce korytarzowej lub okdlnej, wyposazone w 3-godzinny modut
zasilania bateryjnego. Oprawy z autotestem i certyfikatem CNBOP.

e Oprawy ewakuacyjne, minimalne wymagania:- szczelnos¢ IP-20, klasa ochrony
przed porazeniem II, zrodto swiatta — diody LED, wyposazone w trzygodzinny
modut zasilania bateryjnego. Oprawy z Autotestem, dwufunkcyjne, sieciowo
awaryjne /z mozliwo$cig wyboru trybu pracy/, z certyfikatem CNBOP . Wymiary
ok. 350x100, widoczno$¢ z odlegltosci 30m.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i powinny na nie zosta¢ przedtozone atesty wytworcoOw i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

v SPRZET
1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do robdt winien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z
maszyn sprzetu gwarantujacych jakos¢ robot. Przewidywany do uzycia sprzet
nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

2. Sprzet wymagany.

Wiertarki elektryczne z udarem pneumatycznym (w odpowiedniej liczbie)
Drabiny, mtoty i dtuta do wykonywania bruzd w §cianach i otworéw
Réznorodne narzedzia reczne dla prac elektrycznych przy uktadaniu przewodow
Przyrzady pomiarowe.

\ TRANSPORT
1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca przystepujac do wykonania robdt winien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z samochodu dostawczego.
Na srodkach transportu przewozone materialy 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

Vi WYKONANIE ROBOT
1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi robot do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajagce wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana
rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem i
dokumentacjg oraz za jako$¢ wbudowanych materialow. Wymagania w zakresie
wykonywania rob6t 1 ich odbioru zawarte sg w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” tom V - Instalacje
Elektryczne, wyd. Arkady 1989 r. /lub nowsze odpowiedniki/

- Wszystkie uzyte materiaty musza by¢ posiada¢ odpowiednie atesty, przechowywanie i
skladowanie materialdéw powinno by¢ zgodne z warunkami technicznymi

- Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ dziennik budowy. Po wykonaniu
poszczegolnych etapdw robot, a takze po wykonaniu robot zanikajacych, nalezy
dokonac¢ ich odbioru, zapisujgc odbidér w dzienniku budowy

- Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnionej



- Roboty nalezy wykonywac¢ z duzg ostroznoscia, tak, aby nie naruszy¢ innych

elementow obiektu

- Dokumenty odniesienia (stanowigce podstawe wykonania robot):

a) Projekt instalacji odgromowej budynku przyprawach termoizolacyjnych
b) Normy budowlane, elektryczne i ochrony pozarowej i BHP.

1.1 Wymagania ogolne wykonania robot elektrycznych instalacyjno — montazowych

Ustanowienie Kierownika Budowy ze strony wykonawcy i Inspektora Nadzoru ze
strony inwestora.

Wykonywanie prac elektrycznych przez osoby posiadajace aktualne zaswiadczenie

kwalifikacyjne BHP, a kierowanie robotami przez osoby z uprawnieniami

budowlanymi.

Prowadzenie Dziennika Budowy

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

1.2 Wymagania dotyczace organizacji i urzadzen elektrycznych na placu budowy
Inwestor powinien zapewnic:

Pomieszczenie socjalno — administracyjne

Pomieszczenie magazynowe

Wskaza¢ miejsce zasilenie w energi¢ elektryczna.

Usytuowanie rozdzielnicy nie powinno stwarza¢ zagrozen i utrudniaé prace
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ dostep do rozdzielnic 0oséb postronnych

zwlaszcza po skonczonej pracy. Roztaczy¢ 1 zwinaé przewody ruchome.

Przewody ruchome typu oponowego Opd z Zyta min. 3x1,5mm?2. Sprzgt elektryczny

sprawny, jezeli jest to wymagane z atestami dopuszczenia do ruchu.

W warunkach budowy nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na ochrone przeciwporazeniowa

urzadzen.

2. Warunki szczegétowe.
2.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi

instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej
konserwacji oraz remontow Wskazane .jest aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych, Prasa linii kablowych powinna by¢ zgodna z opracowaniem geodezyjnym

2.2. Przejscia przez Sciany i stropy
Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany. stropy itp.
Muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. przejscia te nalezy wykonywac w
przepustach rurowych (PCV) z uszczelnieniem koncoéw. W przypadki przejscia przez
Sciany odgrodzenia pozarowego uszczelnienie nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci
pozarowe]j wlasciwej dla tej §ciany przez autoryzowane firmy i przejscia te
wlasciwie oznaczy¢ tabliczka oraz dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej w
formie zdje¢.

obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe., rury z tworzyw
sztucznych itp.

2.3. Ukladanie przewodow
2.3.1. Przewody izolowane wielozytowe w rurkach

a) Uktadanie rur



Rury nalezy uktada¢, na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych
krawedzi. Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie
przekraczato 15% wewnetrznej Srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne
b) Wociaganie przewodow:

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonanego rurowania, zamocowania sprzgtu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz
przelotowo$¢. Wcigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzgtu

montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac. przewodow, ktdre pozniej zostang uzyte w

instalacji

2.3.2 Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie utozenia przewoddw i zainstalowania
osprzetu przed wykonaniem tynkowania

2.3.3 Y.aczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w
sprzgcie 1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen
skrgcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne ma wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody. a samo ich podlgczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposob podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢
narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa
przytaczone za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka Oraz pomigdzy oczkami
powinny znajdowac¢ si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie
moze powodowac uszkodzen mechanicznych, W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce
przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.

2.3.4 . Przylaczanie odbiornikow.

Wytrasowanie miejsc 1 instalowanie opraw o$wietleniowych i odbiornikow.
Lokalizacj¢ opraw o$wietleniowych i odbiornikoéw elektrycznych Okreslono na
rysunkach . Miejsca montazu opraw oswietleniowych oraz odbiornikow elektrycznych
wg Dokumentacji projektowej.

Miejsca potaczen zyt przewododw z zaciskami odbiornikoéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku.,
korozja itp. Dokreci¢ W sposob pewny wszystkie §ruby i wkrety w potgczeniach
elektrycznych.

Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy
wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

2.3.5 Montaz rozdzielnie i tablic rozdzielczych.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do
nich konstrukcjg wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposob podany w



dokumentacji we wnece w $cianie . Po zamontowaniu urzadzenia nalezy: zainstalowac
aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach
mechanicznych, zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu podtaczy¢ obwody zewngtrzne
podiaczy¢ przewody ochronne

2.3.6 Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podloza w sposob trwatly
zapewniajgcy mocne | bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga
shuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przykrecone do podtoza za
pomoca kotkow i $rub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w
metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow za
pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

2.3.7 Proby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres podstawowych prob obejmuje:
- rezystancji uziemienia instalacji odgromowej
- rezystancji izolacji przewodéw obwodow o$wietlenia
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
- protokot z badania funkcjonalnos$ci instalacji oswietlenia.
- Pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
Protokoty badan i pomiardéw oraz atesty i $wiadectwa nalezy dotaczy¢ do protokotu
odbioru koncowego.

VIl  KONTROLA JAKOSCI

1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych robot i
wbudowanych materiatow.
2. Dokumenty.
- dziennik budowy
- ksigzka obmiaru robot
3. Zakres szczegolowy kontroli jakosci wykonanej instalacji elektrycznej:
trwalo$¢ osadzenia uchwytow podtrzymujacych elementy urzadzen lub przewody.
trwalo$¢ zamocowania sprzetu elektroinstalacyjnego do podtoza.
prawidlowos¢ umieszczenia sprzetu elektroinstalacyjnego na odpowiednich.
wysokosciach.
e wlasciwe usytuowanie 1 podtgczenie gniazd wtyczkowych.
zachowanie zasady jednolitej pozycji zalagczania wytacznikow we wszystkich
pomieszczeniach,
wlasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementow i1 urzadzen instalacji elektrycznej.
wlasciwy stopien ochrony IP sprzetu i osprzetu elektroinstalacyjnego oraz urzadzen -
elektrycznych,
zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzgtu elektroinstalacyjnego,
estetyke wykonania instalacji elektryczne;.



VI OBMIAR ROBOT
1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar robot do wykonania zostat okreslony w ,,ksigzce przedmiarow”. W
przypadku koniecznos$ci wykonywania robot innych lub w innych ilo$ciach niz
okreslone powyzej, wykonawca dokonuje ich obmiaru dokumentujac wpisem do
ksigzki obiektu, inspektor nadzoru to potwierdza.

2. Jednostki obmiaru.
Jednostki obmiaru zgodnie z zasadami przedmiarowania ujetymi w KNNR.

IX  ODBIOR ROBOT
Rodzaj odbioru robot:
- odbidr robot zanikajacych
- odbior koncowy

1. Warunki szczegétowe odbioru robot:

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym lub zakonczeniu
wymiany tej instalacji, wykonawca zgtasza ja inwestorowi do odbioru technicznego.
Inwestorski odbior koncowy instalacji elektrycznej przeprowadza komisja powotana przez
Inwestora, ktorego przedstawiciel jest rownoczesnie jej przewodniczacym, z udzialem
wykonawcy (kierownika budowy) oraz przysztego uzytkownika obiektu. W sktad komisji
mogg rowniez wchodzi¢: projektant instalacji sprawujacy nadzor autorski, a takze
doproszeni przez cztonkéw komisji rzeczoznawcy.

W przypadku gdy inwestorski odbior koncowy instalacji elektrycznej odbywa si¢
réwnoczesnie z odbiorem ostatecznym przeprowadzonym przez przedsi¢biorstwo
energetyczne, czlonkiem komisji jest rowniez przedstawiciel tego przedsigbiorstwa.

Komisja inwestorska odbioru koncowego instalacji elektrycznej powinna sprawdzic¢
zgodnos$¢ wykonanych prac z umowa, warunkami technicznymi przytaczenia do sieci.
projektem instalacji (z uwzglednieniem wprowadzonych zmian), przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j. a takze zalecen
umieszczonych w dzienniku budowy. Przed przystapieniem do inwestorskiego odbioru
koncowego instalacji elektrycznej, wykonawca zobowigzany jest do skompletowania
nastepujacych dokumentow:

e umowy o wykonanie robot, wraz z p6zniejszymi aneksami.

e protokotow z przeprowadzonych prob montazowych.

e protokotow z przeprowadzonych badan (pomiardw i prob) oraz sprawdzen
odbiorczych. a takze prob rozruchowych.

e opinii rzeczoznawcow (jezeli takie opinie byly wykonywane).

e dokumentacji techniczno-ruchowych lub instrukcji eksploatacji odbieranej instalacji
oraz zainstalowanych na stale urzadzen elektrycznych.

o certyfikatow oraz. deklaracji zgodnosci na zastosowanie w instalacji elektrycznej,
wyrobow i urzadzenia.

Inwestorski odbiér koncowy instalacji elektrycznej obejmuje: sprawdzenie
przedstawionych dokumentéw . ogledziny instalacji, proby rozruchowe. a nastepnie
sporzadzenie protokotu odbioru.

Zakres ogledzin, majacych przede wszystkim na celu ustalenie, czy wykonana
instalacja elektryczna spetnia wymagania bezpiecznej eksploatacji, polega na sprawdzeniu
prawidlowosci:

¢ wykonania potgczen obwodow
e skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej 1 przeciwpozarowe;.
e skutecznosci ochrony przed przepigciami taczeniowymi 1 atmosferycznymi,



wykonania (utozenia) przewodow potaczen wyrownawczych,

umieszczenia urzadzen odlaczajacych,

rozmieszczenia oraz umocowania urzadzen, aparatow, sprzgtu. osprzetu i przewodow
dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich obstugi i konserwacji,
oznaczenia przewodow fazowych, ochronnych i neutralnych,

oznaczenia obwodow", tacznikow, zaciskow itp.,

umieszczenia schematdéw i napiséw oraz informacji ostrzegawczych (np. tablic )

W dalszej kolejnosci komisja odbierajagca powinna przeprowadzi¢ rozruch instalacji
elektrycznej poprzez wiaczenie instalacji pod napigcie oraz sprawdzenie wlasciwego
wiaczenia punktéw swietlnych, odpowiedniego przytaczenia przewodow fazowych,
neutralnych i ochronnych do zaciskow w gniazdach wtyczkowych

Komisja odbioru powinna przerwa¢ swoja dziatalnos¢ w przypadku gdy:
roboty elektroinstalacyjne nie zostaty ukonczone,
wykonana instalacja wykazuje wady wymagajgce powazniejszych przerobek.

e prace zostaly wykonane niezgodnie z zawartg urnowa,
¢ komisja nie otrzymata do wgladu niezbednych dokumentdw.

Efektem koncowym dziatalno$ci komisji jest protokot, ktérym uznaje sig, ze
wykonania instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym spetnia warunki bezpiecznej
eksploatacji przez. uzytkownikéw budynku.

2. Wymagania dotyczace zakonczenia prac i odbior koncowy.
Po wykonaniu robdt wykonawca uprzata teren prac oraz wykonuje proby pomontazowe,
na Ktore sktada sie:
e Pomiar izolacji i ochrony przeciwporazeniowe;j instalacji elektrycznej
e Pomiar nat¢zenia o§wietlenia w pomieszczeniach dla oswietlenia podstawowego
i awaryjnego.
Do odbioru koncowego wykonawca robdt powinien przedtozy¢:
. Aktualng dokumentacj¢ powykonawcza.
o Certyfikaty na wbudowane materiaty /jezeli s3 wymagane/.
o Oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot 1 gotowosci instalacji do
eksploatacji.
Koncowy odbior robodt nastepuje poprzez spisanie protokotu odbiorczego podpisanego przez
wykonawce 1 inwestora.

X PODSTAWA PLATNOSCI
Za wykonane roboty wykonawca otrzymuje wynagrodzenie okreslone w umowie zawartej
w wyniku procedury przetargowej. W zaleznosci od szczegdétowych warunkow kontraktu
lub postanowien umowy cena za roboty budowlane moze by¢ ustalona w formie
wynagrodzenia ryczattowego lub kosztorysowego.

Opracowatl:
mgr inz. Jozef Wojcieszak



