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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane /Dz.U. z 2020r. poz.1333
/z pdzniejszymi zmianami/
oswiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. J.A. MAKLAKIEWICZA
W MSZCZONOWIE

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczondéw
identyfikator dziatki 143802_4.0001.295/2

wykonany dla

Gmina Mszczonéw
96-320 Mszczondw, Plac Marszatka Pitsudskiego 1

sporzadzony zostat zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Jarostaw Gala — projektant mgr inz. arch. Jarostaw Jedryka — sprawdzajacy

MARZEC 2022
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PODSTAWY DO WYKONANIA PROJEKTU

1. DANE OGOLNE
1.1 Temat :

1.2 Inwestor :

1.3 Obiekt :
1.4 Adres inwestycji :

1.5 Podstawa :

1.6 Jednostka projektowa :

Przebudowa i rozbudowa budynku
Szkoty Podstawowej im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie
Gmina Mszczondw

Plac Marszatka Pitsudskiego 1

96-320 Mszczondw

Budynek oswiaty

ul. Warszawska 27

96-320 Mszczonow

dz. nr ewid. 295/2

Zlecenie Inwestora

Pracowania projektowa "ARCHIVISION"
96 - 100 Skierniewice

ul. Pitsudskiego 17

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania
2.2 Uzgodnienia z Inwestorem
2.3 Rozporzadzenie MI z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 — zm.2003 r. Nr

33, poz.270)

2.4 Mapa d/c projektowych w skali 1:500

2.5 Wizja lokalna na terenie przeznaczonym pod inwestycje

2.6 Wytyczne i opracowania branzowe

2.7 Obowigzujgce normy, przepisy i literatura

2.8 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonéw
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB DZIAtKI

3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR EWID. 295/2

3.1. Przedmiot inwestycji, sposob uzytkowania, ogdlna charakterystyka
obiektu oraz usytuowanie na dzialce

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej im. J.
A. Maklakiewicza na dziatce o0 numerze ewidencyjnym 295/2.

Zgodnie z Uchwatg nr XIX/151/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2004r. dz.
nr. ewid. 295/2 oznaczona na rysunku planu symbolem 2U co oznacza tereny zabudowy
ustugowej. Obiekt objety zakresem opracowania na dz. nr ewid. 295/2 spetnia warunki
zabudowy bedac ustugg oswiaty. Niniejszy projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoty
Podstawowej im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie zgodny jest z zapisami Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Wymiary zewnetrzne istniejgcego budynku powiekszg sie o projektowang rozbudowe o
wymiarach 6,64 x 4,94 m. Powstanie czterokondygnacyjna bryta mieszczaca nowoprojektowang
klatke schodowa. Zostanie réwniez przeprojektowana istniejgca czeS¢ szkoty w ktorej zostang
zlokalizowane nowe sanitariaty.

Usytuowanie  obiektu przedstawiono na  projekcie  zagospodarowania  terenu
(rys. 01).

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:
Aktualnie na przedmiotowej dziatce znajdujg sie nastepujace budynki:

- 1 budynek o$wiaty (objety zakresem opracowania)
Aktualnie dziatka jest ogrodzona.
Dziatka posiada nastepujace przytgcza:

- przylacze energetyczne

- przytacze wodociggowe

- przytacze kanalizacyjne

- przytacze telekomunikacyjne

- przytacze gazowe

- przytacze sieci cieptowniczej

Teren czesciowo utwardzony.
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3.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej im. J.
A. Maklakiewicza w Mszczonowie oraz zagospodarowanie terenu wokét budynkdéw, na dziatce o

numerze ewidencyjnym 295/2.

3.4. Projektowane obiekty:
- obiekty budowlane — planuje sie przebudowe oraz rozbudowe budynku Szkoty Podstawowej

im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie

3.5. Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow:
Nowoprojektowane sanitariaty zostang podtgczone do istniejgcych piondw kanalizacyjnych w

budynku.

3.6. Uklad komunikacyjny:
Wijazd na dziatke istniejacy z dziatki nr ewid. 162, bedacej drogg gminng (dojazdowa).

3.7. Sposob dostepu do drogi publicznej:

Bezposredni zjazd z drogi gminnej, nr ewid. dziatki 162, na opracowywang dziatke.

3.8. Media:

a) energia elektryczna — istniejgca /bez zmian/;

b) woda — istniejgca /rozbudowa istniejgcej sieci/;

c) Scieki sanitarne - istniejgca /rozbudowa istniejgcej sieci/;

d) ogrzewanie — istniejgca /rozbudowa istniejgcej sieci/;

3.9. Wody opadowe:
W istniejgcej czesci budynku bez zmian. Z rozbudowanej potaci dachu odprowadzenie wdd

opadowych rynnami oraz rurami spustowymi, powierzchniowe na tereny zielone dziatki.

3.10. Uksztattowanie terenu:

Wokét rozbudowanej czesci pozostawiona zostanie istniejgca kostka brukowa.

3.11. Utwardzenie terenu:

Bez zmian.

3.12. Melioracje:
Nie dotyczy.
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3.13. Zestawienie powierzchni obszaru dziatki nr 295/2 objetego

opracowaniem:

Rodzaj powierzchni Istniejaca [m?] Projektowana [m?] taczna [m?] Udziat %
Pow. zabudowy 2771,50 +33,19 2 804,69 45,7
Teren utwardzony 2500,1 - 33,19 2 466,91 40,3
Teren zieleni 859,40 -0,00 859,40 14,0

Razem 6 131,00 9 254,00 100

3.14. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie wynikajace z aktéw prawa lub
decyzji o warunkach zabudowy:

Zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczondw na

terenie nie wystepuje obowigzek uzgadniania prac budowlanych z konserwatorem. Nie

wymagany jest rowniez nadzér archeologiczny.

3.15. Ochrona zabytkow:

Nie wymagane jest ustalenie realizacji obiektdw kubaturowych z konserwatorem.

3.16. Ochrona srodowiska:

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 26
wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko oraz szczegoinych Kryteriow zwigzanych z kilasyfikowaniem przedsiewziec¢ do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U.Nr 257, poz. 2573 z 2004r.) tj. nie

nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska.

3.17. Ochrona przed wptywami gorniczymi:

Dziatka nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego.

3.18. Ochrona przyrody:

Zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczondw teren
objety wnioskiem nie znajduje sie w obszarze prawnie chronionym ustanowionym w trybie
przepisow Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 (tj. Dz.U z 2018r. poz. 1614 z poz.

zm.).
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4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania .

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz.414 z 1994r.)z p6zniejszymi
zmianami

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r , poz. 1065)

1.3 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. Nr 109 poz. 719 z
2010r.)

1.4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych ( Dz. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r.)

1.5 Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55 poz. 362 z 1998r.)

1.6 PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.

1.7 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogodine.

1.8 PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

1.9 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

2.Powierzchnia wewnetrznej, wysokosc¢ i liczba kondygnaciji .

Klatke schodowg zgodnie z warunkami wynikajgcymi z § 210 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r , poz. 1065) nalezy traktowac¢ jako odrebny budynek .
Projektowana klatka schodowa zostata zaprojektowana jako odrebna strefa pozarowa . Majgc na
uwadze zakres projektu w segmencie D oraz wykonanie klatki schodowej jako odrebnej strefy pozarowej
mozna jednoznacznie stwierdzi¢ iz zakres prac przewidywanych w projekcie zgodnie z pismem KG PSP
znak BZ-I11-0754/11-1/09 z dnia 9 lipca 2009 r. iz nie wystepuje obowigzek stosowania wymagan
wynikajgcych z § 2.1. w przypadku, gdy zakres projektu budowlanego obejmuje wylgcznie zagadnienia
nieistotne z punktu widzenia ochrony przeciwpozarowej danej czesci budynku

Parametry podstawowe klaki schodowej
-powierzchnia uzytkowan 95,6 m2

-kubatura 380,1 m3
-wysokosé >12 m
-wysokosé >12 m

llos¢ kondygnaciji nadziemnych : 3 , podziemnych : 1 . Budynek $redniowysoki SW

3.Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposobu uzytkowania .
Budynek szkoty i klatka schodowa jest kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi .
Klatka schodowa nie jest przeznaczona na pobyt ludzi .

4.Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane .

Klatka schodowa trzykondygnacyjna , sSredniowysoka jako odrebna strefa pozarowa kwalifikowana do
kategorii ZL lll zagrozenia ludzi musi by¢ wykonany w B klasie odpornosci pozarowe; .

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornos$ci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcja strop? $ciana zewnetrzna® 2 $ciana przekrycie
konstrukcja nosna | dachu wewnetrzna® dachu®

1 2 3 4 5 6 7

B’ R 120 R 30 RE |60 E 1 60 (0i) E 1309 R E 30

Oznaczenia w tabeli:
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R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku,

E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

) - nie stawia sie wymagan.

Wszystkie elementy budynku NRO .

5.Wystepowanie materialdow wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem .

W budynku szkoty i klatce schodowej nie wystepuje zagrozenie wybuchem ( brak materiatéw
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym) .

6.Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Sciany zewnetrzne budynku handlowo-ustugowy majg na powierzchni wiekszej niz 65% wymagang
klase odpornosci ogniowej (E) . Budowa klatki schodowej nie zmienia wymagan w zakresie wymagan
lokalizacyjnych . Lokalizacja zgodna z wymaganiami warunkéw ochrony przeciwpozarowe; .

7.Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, informacje o
punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen
gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Budowa klatki schodowej nie zmienia wymagan w zakresie ilosci wody do zewnetrznego gaszenia
kompleksu budynkow szkoty . Wymagana ilos¢ wody do celéow przeciwpozarowych dla budynkéw
uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o takim
przeznaczeniu, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 20 dm?/s i jest zapewniona .
Budowa klatki schodowej nie zmienia wymagan w zakresie drog pozarowych .

8.Rozwiagzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na
podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dzialki lub terenu.
Nie dotyczy .

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Analiza uwarunkowan technicznych i lokalizacyjnych planowanej inwestycji:

1. Opis inwestydji.
Projektowana inwestycja obejmuje rozbudowe i przebudowe budynku Szkoty Podstawowej
im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie.
Obszar oddziatywania: dziatki ew. nr 295/2.

2. Lokalizacja inwestycji.
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.1065).
Projektowana inwestycja bedzie realizowana w odlegtosciach normowanych wzgledem
sgsiadujacych dziatek.
Obszar oddziatywania: dziatki ew. nr 295/2.

3. Nastonecznienie.
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
oapowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.1065).
Z uwagi na charakter inwestycji i realizacji obiektow nie wystepuje zacienianie budynkéw
na dziatkach sagsiednich.
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Obszar oddziatywania: dziatki ew. nr 295/2.

Ochrona przeciwpoZarowa.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380); Rozporzadzenie ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.1422).

Z uwagi na charakter inwestycji brak zagrozen pozarowych dla dziatek sasiednich.
Obszar oddziatywania: dziatki ew. nr 295/2.

Odlegtosci od istniejgcej infrastruktury techniczney.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U, z 2019 r. poz.1065).

Projektowany zakres robdt nie powoduije kolizji z uzbrojeniem wokot dziatki, na ktérej beda
realizowane.

Obszar oddziatywania: dziatki ew. nr 295/2.

Ochrona Srodowiska.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232).

Z uwagi na zakres zamierzenia inwestycyjnego nie stwierdza sie istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla $rodowiska, a takze dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
budowy obiektow budowlanych. Zgodnie z przepisami odrebnymi projektowana inwestycja
nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko.

Obszar oddziatywania: dziatki ew. nr 295/2.

Ochrona przyrody.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627).

W chwili obecnej brak jest ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o
ochronie przyrody nastepujacych form ochrony przyrody: parku narodowego, rezerwatu
przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000,
pomnikow przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, uzytku ekologicznego, zespotu
przyrodniczo — ekologicznego, ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i grzybdw.

Obszar oddziatywania: dziatki ew. nr 295/2.

Ochrona zabytkow.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446).

Teren dla ktérego planowana jest rozbudowa i przebudowa, zlokalizowany jest w
przestrzeni na ktorej prace kubaturowe nalezy uzgadniaé z organem wiasciwym w
sprawach ochrony débr kultury oraz zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskie;j.
Obszar oddziatywania: dziatki ew. nr 295/2.
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9.  Drogi publiczne.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460).

Odlegtosci planowanej inwestycji od drég publicznych zgodne sg z obowigzujgcymi
przepisami w powyzszym zakresie.
Obszar oddziatywania: dziatki ew. nr 295/2.

10. Prawo wodne.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

Dziatki na ktorych planuje sie zamierzenie inwestycyjne nie znajdujg sie na terenach
zmelioralizowanych.
Obszar oddziatywania: dziatki ew. nr 295/2.

Wnioski:

Zgodnie z niniejszym opracowaniem nie mogg wystgpi¢ naruszenia intereséw oséb trzecich.
Roboty budowlane wykonywane podczas przebudowy i rozbudowy budynku Szkoty
Podstawowej im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie nie wykraczajq poza granice dziatki

gruntu bedacego w dyspozycji Inwestora dziatka nr ewid. 295.

Opracowali :

mgr inz. arch. Jarostaw Jedryka — sprawdzajacy mgr inz. arch. Jarostaw Gala — projektant
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