aconianego PROJEKT TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

<

nazwa zamierzenia budowlanego DOCIEPLENIE STROPODACHU

ZADANIE: MODERNIZACJA BUDYNKU ZSP W GRYFINIE PRZY UL.
LUZYCKIEJ 91 W ZAKRESIE INSTALACI C.0. | ZRODLA CIEPLA ORAZ
INNE USPRAWNIENIA TERMOMODERNIZACYJNE

adres obiektu budowlanego UL. LUZYCKA 91, 74-100 GRYFINO
kategoria obiektu budowlanego IX

- nazwa jednostki ewidencyjnej, jednostka: Gryfino

-nazwa i numer obrebu obreb' Gryfino 5

ewidencyjnego dzi ’fk. 236

-numery dziatek ewidencyjnych, Ziatka ni

na ktérych obiekt jest usytuowany

imi¢ | nazwisko lub nazwe Zarzad Powiatu w Gryfinie
inwestora, . 4
adres inwestora ul. Sprzymierzonych 4 ‘
E 74-100 Gryfino

Zarzadca obiektu:

Zespodt Szkét Ponadpodstawowych w Gryfinie

ul. kuzycka 91, 74-100 Gryfino
zakres peiniona imie i nazwisko, Data Podpis
opracowania funkcja specjalnosé opracowania

projektowa i numer uprawnien budowianych

KONSTRUKCYJN | Projektant mgrinZ. GRZEGORZ LESNER marzec
O-BUDOWLANE, |spec. uprawnieri konstrukcyjno-budowlane 13/Sz/92, 2023
SANITARNE numer upr. instalacyjno-inzynieryjno sieci, instalacje sanitarne

(bez gazu), ochrony srodowiska do projektowania

116/Sz/80, 365/S2/83

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

e

Oswiadczam, ze projekt techniczny docieplenia stropodachu budynku Szkoty przy ul.
tuzyckiej 91 w Gryfinie, dz. nr 236, obr. Gryfino 5 jest wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

( Dz.U z 2021 poz. 2351 z pbézniejszymi zmianami — Prawo budowlane art. 34 u. 3d
p.3).

mgr inz. Grzegorz Lesner /
upr.nr. 13/Sz/92, 385/Sz/83 // 116/Sz/80 e R7) €y ‘»\(

........................................
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OPIS TECHNICZNY

do projektu docieplenia stropodachu budynku dydaktycznego Zespotu Szkol
Ponadpodstawowych w Gryfinie przy ul. Luzyckie; nr 91 . dziatka nr 236, obreb 5,
Gryfino.

Inwestor: Zarzgd Powiatu w Gryfinie

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny docieplenia stropodachu budynku
dydaktycznego Zespotu Szkol Ponadpodstawowych w Gryfinie przy u tuzyckie; nr91.
dziatka nr 236, obreb 5, Grvfino.

Podstawa formalna opracowania

Projekt wykonano na podstawie umowy z Zarzadem Powiatu w Gryfinie.

3. Podstawa techniczna opracowania

- Audyt energetyczny budynku Szkoly zlokalizowanego przy ul. Luzyckiej 91 w Gryfinie
opracowany przez Przemystawa Boczara w marcu 2023r.

- inwentaryzacja uproszczona budynku,

- uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

- dokumentacja archiwalna

- obowigzujgce przepisy , hormy i rozporzadzenia

4. Dane podstawowe - stan istniejgcy i projekt docieplenia stropodachu-

4.1. Dane ogdine

Zakres opracowania obejmuje budynek gtéwny ( dydaktyczny ) Szkoty. Sala
gimnastyczna i tgcznik jest wytaczony z zakresu opracowania - obiekt ten zostat
ocieplony w 2005r.

Budynek begdacy przedmiotem opracowania potozony jest w zachodniej czesci
dziatki nr 236 obreb nr 5 w Gryfinie . Dostep do obiektu od ulicy Luzyckiej,

Budynek gtéwny jest obiektem 4 kondygnacyjnym ( parter + 3 pietra ) czesciowo
podpiwniczonym , dach ptaski. £3cznik : parterowy . podpiwniczony, dach ptaski.
Wejscie gtdwne od strony ul.Luzyckiej zadaszone - dach z poliweglanu , konstrukcja
stalowa Z budynku fgcznika mozliwo$¢ wyjscia na parking za szkotg. Z budynku
gtdwnego na szczycie od strony potudniowe;j istnieje dodatkowe wyjécie z wiatrotapem .
Wejscie zadaszone daszkiem betonowym.

Sciany zewnetrzne gr.38cm z cegly ceramicznej kratéwki lub betonu komoérkowego.
Filary migdzyokienne gr.38cm : dwuwarstwowe : stup Zzelbetowy i warstwa
dociskowa z cegty petnej lub kratowki. SC|any cokotu z cegty petnej gr. 38cm z
fakturg zewnetrzng z lastryko nakrapianego. Sciany zewnetrzne zostaly docieplone
warstwg styropianu (w technologii ‘lekkiej-mokre;”) w 2008 roku.

Stropy zelbetowe prefabrykowane, stropodach wentylowany . ptaski pokryty papa
termozgrzewalna.

Stolarka okienna : okna z profili PCV.

Stolarka drzwiowa- drzwi zewnetrzne : Drzwi gtéwne wejsciowe do szkoty wykonano
z profili aluminiowych rozsuwane automatycznie , sterowane fotokomérka. Brak
wydzielonego wialrofapu. Wejscie od strony facznika i od szczytu potudniowego :
drzwi i witryny stalowe szklone szybg pojedyncza.

Parapety zewnetrzne stalowe ocynkowane, malowane.

Odwodnienie pofaci dachowych do kanalizagi deszczowej ogoéinosptawnej poprzez
rynny i rury spustowe PCV.

Budynek wyposazony jest w sprawng zewnetrzng instalacje odgromowa.

Istniejgce kominy w czesci ponad dachem sg w do$¢ dobrym stanie technicznym.
Na elewacji sg zamontowane kratki wentylacyjne stropodachu wentylowanego
umieszczone pod rynnami. Instalacja ta znajduje sie obecnie w dostatecznym stanie
technicznym, posiada aktualne przeglady i badania.



4.2. Dane techniczne

* Powierzchni uzytkowa 4432 00 m’
« Kubatura : 19935,00 m*

« Powierzchna dachu : 940 m?

4.3. Stropodach budynku dydaktycznego - analiza cieplno-wilgotnosciowa

W chwili obecnej wspoétczynnik przenikania ciepta dla stropodachu wynosi:

U = 0,343 W/im’K obliczenia wykonano przy pomocy programu 0zC-wydruk w
zatgczeniu).

Dopuszczalna warto$é wspo&czynnlka przenikania ciepta dla tego stropodachu

wynosi: Up,,= 0,15 WimZK

Z powyzszego wynika, ze stropodach nie spetniajg wymagan obowigzujgcych
Warunkéw Technicznych, poniewaz ich aktualny wspétczynnik przenikania ciepta U jest
znacznie wiekszy od wartosci dopuszczalne;j.

Zgodnie z zatozeniami Audytu Energetycznego, nalezy wykonaé¢ dodatkowg izolacje
cieplng stropodachu.

Przyjeto docieplenie stropodachu metodg ocieplenia celulozg, otwarty nadmuch.

Jak wynika z obliczen sprawdzajacych wspoétczynnik przenikania ciepta

po ociepleniu wyniesie U=0,147 W/m?K przy grubosci warstwy granulatu welny
celulozowej wynoszacej 21 cm (obliczenia wykonano przy pomocy programu OZC -
wydruk w zatgczeniu).

Celuloza uzywana do izolacji w budownictwie jest materiatem pochodzenia,
organicznego, ktory wytwarza sie gtéwnie ze specjalnie wyselekcjowanego papieru
gazetowego. Na etapie produkgciji jest on rozdrabniany i odeW|edn|o impregnowany, co
nadaje mu cechy wysokiej ognioodpornosci. | taki

wiasnie rozdrobniony, skompresowany materiat, zapakowany w worki producenta,
przyjezdza w miejsce, gdzie wykonywane beda prace izolacyjne. Do jego
rozprowadzenia uzywa sie specjalnej maszyny wdmuchujgcej, w ktérej jest dodatkowo
rozdrabniany i napowietrzany przed aplikacjg. Dzieki metodzie wdmuchiwania ma
szerokie\ zastosowanie izolacyjne, rowniez w miejscach trudnodostepnych. Ocieplenie
celulozg mozna stosowac zaréwno w dopiero powstajgcych obiektach budowlanych, jak
i starszych budynkach - w tym wypadku bardzo czesto jako materiat naprawczy w
miejsce nieodpowiednio wykonanego ocieplenia. . Ocieplenie celulozg poprzez
wdmuchiwanie $wietnie sprawdza sie jako ocieplenie w

miejscach trudnodostepnych. Materiat dociera tam, gdzie klasyczne docieplenia
zawodzg. Celuloza wdmuchiwana pod ci§nieniem otacza elementy konstrukcyjne,
uniemozliwiajgc powstawanie mostkéw termicznych.

Ocieplenie celulozg posiada szereg zalet:

* celuloza jest materiatem pochodzenia organicznego,

to mniejsze zastosowanie chemii, zdrowsze dla naszych organizmow, szczegdinie dia
0s0b z alergiami, czy chorobami gornych drég oddechowych,

* materiat jest pozyskiwany z papieru gazetowego, a wiec jest to metoda ocieplania
przyjazna srodowisku,

* celuloza bardzo dobrze ogranicza straty ciepta dzieki niskiemu wspotczynnikowi
przewodzenia ciepta, co $wiadczy o jej skutecznosci w izolacji budynkéw - producenci
dajg gwarancje 50 lat trwatosci uzytkowe;j,

« dobrze wykonane ocieplenie celuloza, dzieki wtasciwosciom tego naturalnego _
surowca, pozwala nie tylko ograniczy¢ straty ciepta, ale réwniez utrzymac¢ pozgdang
temperature w letnie dni, zapobiegajgc przegrzewaniu,

» celuloza nie tylko $wietnie ociepla, ale réwniez doskonale tlumi hatas,

* dzieki odpowiedniej impregnaciji, celuloza jest bardzo odporna na ogien, grzyby i
insekty,




» metoda wdmuchiwania ma szerokie zastosowanie nawet tam, gdzie inne ocieplenia

sie nie sprawdzaja,

» metoda wdmuchiwania dziata naprawczo nie tylko na zle wykonane wcze$niej
ocieplenie, ale rowniez na dziury w wykonane przez szkodniki.
Jej zastosowanie wymaga takze wyspecjalizowanej ekipy i sprzetu.

Dane techniczne granulatu celulozy.

Opis Wdmuchiwana izolacja
celulozowa bez boranu
Sktad Widkna gazetowe, dodatki <

10%

Klasyfikacja odpornosci ogniowe;
(przy gestosci zabudowy od 28 do 60 kg / m°)

Klasa E/d > 40 mm

Klasyfikacja odpornosci ogniowej
(przy gestosci zabudowy od 30 do 60 kg / m°)

Klasa B-s2,d0 /d > 100 mm

Odpornos¢ na rozwaj plesni

Klasa 0

Pochtanianie dzwieku

ocW=1,00/d>100 mm

Deklarowana warto$¢ przewodnosci ciepine 13
(przy gestosci zabudowy od 48 do 60 kg / m®)

AD(23.50) = 0,038 W/m K

Odpornos¢ na dyfuzje pary wodne;j

L4

p<1,4

Korozja metalu

Klasa CR

Osiadanie

SV =4.4% /28 kg/m’
Sd=0%/Class SC0/48
kg/m?®

SD NPD

Scyc NPD

Absorgcja wody

WP = 8 kg/m? /30 kg/m®
WP = 28 kg/m? / 60 kg/m®

Krytyczna zawarto$¢ wilgoci

NPD

Op6r przeptywu

> 6,1 kPa s/m*

Wiasciwosci higroskopijne

NPD

4.4. Wymagany zakres prac dla stropu wentylowanego przy wysokosci pustki

powietrznej wynoszacej od 30 do 60cm:

- Wykonanie otworéw technicznych o wymiarach 50/50 cm (zatozone do 8 szt.

- Przebicie Scianek azurowych pod stropem w miare potrzeb.

- Aplikacja izolacji na wymagang grubo$¢ 21 cm + dodatkowe 10% na osiadanie.
- Zamknigcie otwordw technicznych blachg 3mm i pokrycie czesci dachu papg

wierzchniego krycia, termozgrzewalng.

- Wykonanie komlnkow wentylacyjnych w ilosci 10 szt. (zatoZenie dla weiny celulozowej

1 szt. na 100 m?).

- Wykonanie dokumentacji zdjeciowej wykonanych prac — do przekazania Inwestorowi.

4.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Wysokos$¢ obiektu - N - niski
Liczba kondygnac;ji - 4



Kategoria zagrozenia ludzi - ZLIl

Klasa odpornosci pozarowej - ,C"

Odpornosci ogniowe elementd budynku spetniajg warunki dla klasy C.
Projektowana termomodernizacja nie wptynie na zmiane w/w parametrow.
Zastosowac nalezy system posiadajgcy ceche NRO - nie rozprzestrzeniajacy ognia.

5. Uwagi koricowe

« Calos¢ robdt prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP
a takze ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych".

* Przed przystgpieniem do rob6t Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzié plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcy specyfike robot.

Wszelkle problellly Wylllk*e Z reallzale teg() pl’Ojektu nal y natyChmIaSt *
t:row Opracowanla eZ Zg asz |
;’ mgr inz. Grzegorz Lesner

Opracowak SN Nr 13/52/92
i / / wyk.kn%?t; pud. - Bez ograniczen

L 0 i



OCENA TECHNICZNA

STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU

Adres budynku Gryfino ul tuzycka 91 , dziatka nr 236 obreb 5 Gryfino

Funkcja budynku : budynek gtéwny (dydaktyczny) Zespotu Szkét Ponadpodstawowych
w Gryfinie

Inwestor: Zarzad Powiatu w Gryfinie

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie oceny technicznej aktualnego stanu
konstrukcji budynku w zwigzku z planowang jego termomodernizacjg

Obiekt znajduje sie w Gryfinie przy ul. Luzyckiej 91. dziatka nr 236, obreb 5 Gryfino
2. Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora

* wizja lokalna i inwentaryzacja

* obowigzujgce przepisy i zarzadzenia

3. Opis budynku istniejgcego i ocena jego stanu technicznego

Zakres opracowania obejmuje budynek gtéwny ( dydaktyczny ). tgcznik oraz sala
gimnastyczna jest wylgczona z zakresu opracowania - obiekt ten zostat ocieplony w
2005r.

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania potoZzony jest w zachodniej czesci
dziatki nr 236 obreb nr 5 w Gryfinie . Dostep do obiektu od ulicy tuzyckiej.

Budynek gtowny jest obldktem 4 kondygnacyjnym ( parter + 3 pietra > cze$ciowo
podpiwniczonym , dach ptaski. tacznik : parterowy , podpiwniczony, dach ptaski.
Wejscie gtowne od strony ul.tuzyckiej zadaszone - dach z poliweglanu . konstrukcja
stalowa. Z budynku tgcznika mozliwo$¢ wyjécia na parking za szkotg - brak
zadaszenia nad wejsciem. Z budynku gféwnego na szczycie od strony potudniowej
istnieje dodatkowe wyjscie z wiatrotapem Wejscie zadaszone daszkiem
betonowym.

Sciany zewnetrzne gr.38cm z cegly ceramicznej kratowki lub betonu komérkowego.
Filary migdzyokienne gr.38cm : dwuwarstwowe : stup zelbetowy i warstwa
dociskowa z cegty petnej lub kratowki. Sciany cokotu z cegty petnej gr. 38cm z
fakturg zewnetrzng z lastryko nakrapianego. Stropy zelbetowe prefabrykowane ,
stropodach wentylowany , ptaski pokryty papg termozgrzewalng. .

Stolarka okienna : okna z profili PCV oprécz piwnic gdzie wystepujg okna drewniane.
Stolarka drzwiowa- drzwi zewnetrzne : Drzwi gtéwne wejsciowe do szkoty wykonano
z profili aluminiowych rozsuwane automatycznie , sterowane fotokomérkg. Brak
wydzielonego wiatrotapu. Wejscie od strony tgcznika i od szczytu potudniowego :
drzwi i witryny stalowe szklone szybg pojedynczg.

Parapety zewnetrzne stalowe ocynkowane . malowane dostawione do okien - nie
wsuniete pod okna.

Odwodnienie potaci dachowych do kanalizacji deszczowej ogéinosptawnej poprzez
rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowane;.
Podejscia do rur spustowych : Zeliwne z rewizjami.

Budynek wyposazony jest w sprawng zewnetrzng instalacje odgromowa.

Dane techniczne

* Powierzchni uzytkowa :4432,00m’

» Kubatura : 19935,00m®

Ocena aktualnego stanu technicznego elementow konstrukcp budynku :
Fundamenty: Zelbetowe - stan techniczny dobry. :

Sciany Murowane z bloczkéw betonowych i cegly petnej. Grubos¢ scian
fundamentowe 38cm Stan techniczny dobry. Brak zarysowan zawilgocen itp.



Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne nosne

Sciany zewnetrzne gr.38cm z cegly ceramicznej kratowki lub
betonu

komérkowego. Filary miedzyokienne gr.38cm : dwuwarstwowe :
stup

zelbetowy i warstwa dociskowa z cegly petnej lub kratéwki.
Stan techniczny dobry. Brak zarysowan . spekan .zawilaocen

itp.

Nadproza Nadproza prefabrykowane . Stan techniczny dobry. Brak
zarysowan i
ugiec.

Stropy Zelbetowe prefabrykowane z elementéw wielkowymiarowych
Stan
techniczny dobry . Brak spekan, rys .ugie¢

Stropodach Stropodach wentylowany . Piyty dachowe panwiowe. Stan

techniczny
dobry. Brak ugie¢ , zarysowan itp.

Stan podioza
gruntowego

Budynek posadowiony jest na gruntach nosnych. Nie
stwierdzono zadnych oznak $wiadczacych o wystepowaniu
nawet w czesci gruntéw nie

nosnych pod tawami fundamentowymi.

4. Ocena stanu konstrukcji budynku — wnioski; ,
Generalnie budynek jest w dobrym stanie technicznym. Jego konstrukcja nie budzi
zadnych zastrzezen . Nie obserwuje si¢ zadnych niepokojgcych oznak niewtasciwej
pracy elementdw konstrukcji. Wg. autora opracowania nie ma technicznych przeszkéd
w wykonaniu robét zwigzanych z termomodernizacja obiektu.

Zastosowac nalezy rozwigzanie systemowe. Sposdb mocowania wq. zalecen

producenta systemu. Przy gestosci montazowej granulatu celulozowego 40 ka/m®

dodatkowe obciazenie stropodachu wyniesie do 8 ka/m? . ti. 15% zakladaneqo

dopuszczalnego obciazenia technologicznego.

Ocieplenie stropodachu nie wptynie ujemnie na prace konstrukcji teqgo obiektu.

Opracowat:

mgrinz. Grzegore Lesner

Upr. Nr 13/82/92
wyk. konstr. - bud. - Be; ograniczen
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu docieplenia stropodachu budynku dydaktycznego Zespotu Szkol
Ponadpodstawowych w Gryfinie przy u tuzyckie; nr 91 . dziatka nr 236, obreb 5,
Gryfino. Inwestor: Zarzad Powiatu w Gryfinie

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji
poszczegdblnych obiektow.

Przedmiotem opracowania jest docieplenie stropodachu budynku szkoty zlokallzowanej
w Gryfinie przy ul.kuzyckiej 92

Kolejnos¢ realizaciji inwestycji: ustawi¢ rusztowania, zdemontowac cze$c¢ pokrycia
papowego, wykonac otwory techniczne w plytach korytkowych, wykonaé dodatkowa
izolacje cieplna metodg ocieplenia celulozg, otwarty nadmuch wykonaé¢ zamkniecie
otworow technicznych, montaz kominkéw, naprawe pokrycia papowego i sprawdzenia
instalacji odgromowe;.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

IstniejgCy budynek bedacy przedmiotem opracowania miesci sie przy ul. Luzyckiej w
Gryfinie, Wiascicielem budynku jest Inwestor.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W przypadku projektowanej inwestycji nie ma elementéw zagospodarowania terenu
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Teren jest plaski dostep do
budynku jest swobodny.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji
projektowanej inwestycji wystapig w czasie prowadzenia nastepujgcych prac :

- roboty na rusztowaniach w trakcie wykonywania elewacji

- roboty na wysoko$ci (na dachu) zwigzane z wykonaniem docieplenia i naprawy dachu.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych przed przystgpieniem do realizaciji
wymienionych wyzej robot niebezpiecznych kazdy pracownik powinien przejsé
szkolenie stanowiskowe przeprowadzone przez Kierownika Budowy lub osobe przez
niego upowazniong. Po przeszkoleniu pracownik powinien podpisa¢ o$wiadczenie o
przebytym instruktazu. Poza tym kazdy pracownik zatrudniony na budowie winien
posiadac aktualne badania lekarskie wraz z dopuszczeniem do rob6t na wysokos$ci (
dotyczy 0s6b pracujgcych na rusztowaniach i dachu).

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rohé6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkag ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen :

* pasy bezpieczenstwa

* kaski ochronne

* rekaw ice ochronne

» obuwie ochronne

* prawidiowo ustawione i odebrane przez osobe uprawniong rusztowania

+ ustawienie gasnic w miejscach oznakowanych

» teren budowy wyraznie ogrodzony i oznaczony czytelnymi tablicami ostrzegawczymi
* wydzielone miejsca sktadowania materiatow budowlanych

« zastosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach mgrinz. Grzegorz Lesner
Upr. Nr 13/52/92
Opracowat: Wykknnstr - bud. - Bez ograniczen
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Budynek szkoby

NATWA PROJEXTY
ARz ul. Lusdycs 91
—— . Socomcn D IORMA Kk WYTHACZANDE WEROLELYNNIXA H-EN 150 6545
BOGIAL GRIWTY Tnev typ grumi HORMA BA ARALTIS WILGOTHOSCICWA PRISSROD D0y 150) 13785
KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWE] STROPODACH

KONSTRUKCIA PRZEGRODY STROPODACH

4
||
3
1
B

SYMBOL OFty

STROPODACH Strop 1T pietra
PRODUCENT

™ £ strop cieph do giry

OPES MATERIALU KD L i — v | 2
PAPA-ASF Papa adfalowa. B.OIN 0,1& 1460 | 005 |960| 13333
BETON-1900 Beton zwddy z kruszywa kamiennego - ges 00500 | L00G| 150G| 084G 0050 96| 5667
WARPOW.SW Warstwa powietrzna stabo woetylowrsnea, 0,1000 D080 | 10 0.0
CGRANULAY GRANULAT WELNY CELUNLOZOWED 0.2100| fH038 3 552 | 1.4 408,3
PLODTRZA Plvty rolsovine 2 oddpadon 2 brzciny, 60200 | 0100| 300 1460 | 0,700| 15 1458
STR-ZER-24 Shrop z phyty 2evansloed o gr. 24 an. 0,2400 1251 0922 | 0,180 |240| 80000
TYNIG-CW Tyk lub glad? cementowo-wapienn. 00150 0820 1850| 0840| 0048 [160| 3333
OFUR PRZESMOWANIA WEWHATRZR. 0,100 miW aruBosC 6.  06% m
DOOR PREEIHGBANIA WA IEWRATRZ R, 0,100 miK/W SUNA OPOROW PIZEIM. 1 PRITW. 6810 MKMW
Przegroda z podunymi wymiarsmi
m m m
=1
{
dal 1 e
=]
=

mgr inz. C“rzegur? Lesrner

Upr. Nr 365/82183 Bez ograniczen
Projekt. inst-inL. yehr. §rod. inst. sieci ¢.0.

Upr. Nr i 16/32/80 Bez ograniczen

Pmlpkr y st - Jsecn wod. - kan.
m



