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WARUNKI TECHNICZNE TT.400.3592.2023.BN

Warunki techniczne dotycza projektowania i przebudowy sieci wodociagowej
w ul. Storczykowej w Toruniu.

1. Przebudowe sieci wodociggowej w ul. Storczykowej (oznaczonej na zatgczonym planie)
projektowaé w nawigzaniu do istniejacej sieci wodociagowej wul. Kwiatowej oraz
wul. Ugory (miejsca wigczenia oznaczono na zatgczonym planie jako W1 i W2).
Sie¢ wodociggows projektowac w pasie drogowym (wiasnos¢ Gminy Miasta Torun).

2. lIstniejace przylgcza wodociggowe oraz sieci w przyleglych ulicach nalezy przepiaé do
projektowanego wodociggu — dotyczy réwniez czynnych przylaczy niezinwentaryzowanych
a zlokalizowanych w terenie.

3. Sie¢ wodociggowa projektowac o srednicy DN100 z rur z zeliwa sferoidalnego, tgczonych
na uszczelki gumowe z wewnetrzng wyktadzing cementowa (ktérej grubo$é nie powinna
by¢ mniejsza niz 4mm). Minimalna grubos¢ zeliwnej Scianki rury — wg wytycznych
materiatowych TW Spétki z 0.0.

4. Projektowana sie¢ wodociggowa winna spetnia¢ wymogi zabezpieczenia ppoz. okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

5. Hydranty na przewodach wodociggowych projektowaé:
— nadziemne o $rednicy min. DN80 (w uzasadnionym przypadku podziemny),
— na odgatezieniu bocznym max. 2,0m (zasuwa w odlegtosci min. 0,5m od hydrantu),
— poza pasem jezdni,
— Z podwdjnym zamknieciem,
— Z pelnym przelotem.
6. W weztach wodociggowych projektowaé armature o polgczeniach kotnierzowych oraz
stosowac zasuwy z klinem ogumowanym (z zamknieciem miekkim) z petnym przelotem.

7. Projekt opracowaé zgodnie z wymaganiami technicznymi ktore, znajdujg sie na stronie
internetowej naszej Spotki. Stosowanie wymagan nie zwalnia projektanta z obowigzku
przestrzegania przepisow, obowigzujacych norm, instrukcji oraz wtasciwego wykorzystania
wiedzy inzynierskiej.

8. Do projektu nalezy dotgczy¢é schemat projektowanej sieci wodociggowej z naniesieniem
wszystkich elementéw technicznych i geometrycznych projektowanego ukiadu.

9. Trasa projektowanych przewodéw wodociagowych winna przebiegac przez teren bedacy
wiasnoscig Gminy Torun, w pozostatych przypadkach nalezy uzyska¢ pisemnag zgode
wiasciciela nieruchomosci na przejscie projektowanymi przewodami, ktéra nalezy dotaczyc¢
do projektu budowlanego.
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10. Projekt budowlany wykona¢ na aktualnych mapach do celéw projektowych w skali 1:500.

11.Projekt budowlany powinien zawiera¢ wypis i wyrys z rejestru gruntéw dla dziatek, poprzez
ktdre bedzie przebiegaé trasa projektowanych przewodow.

12.Trase projektowanych przewoddéw nalezy uzgodni¢ w Wydziale Geodezji i Kartografii przy \
UM w Toruniu ul. Grudzigdzka 126b. ‘

13. Projekty budowlany i wykonawczy podlega uzgodnieniu w naszej Spotce.

14. Niniejsze warunki wazne s3 2 lata od daty ich wydania.
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