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CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze ma na celu agevarunkow gruntowo — wodnych
w podiazu projektowanej drogi kmej nr 29, w zakresie zgodnie z o
map.

Odwiercono 4cznie 14 otworow geotechnicznych doclmdkasci 3,0m.
Srednica otworu ¢80-60mm. W trakcie wiercenia dokonywano
makroskopowej oceny rodzaju i stanu gruntéw.

Lokalizacja otworow oraz edne ustalone zostaly zgodnie z map
w skali 1 :1000.

Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zaréwdta opinii
geotechnicznej jak i dokumentacji badpodiaza gruntowego, gdzie jest
koniecznd¢ oceny parametrow mechanicznych gruntu za pamwoetod
laboratoryjnych lub polowych.

Stopier plastycznéci gruntdw spoistych okéono badajc grunt sona
krzyzakowa. Badanie polow obrotows sonda krzyakowa polegato na
pomiarze oporu zalegalizowanym kluczem dynamometya przy obrocie
koncowki umieszczonej w gruncie. Podczas sondowamda®T wykonuje
sie pomiary oporowécinania po powierzchni walcowej.

Stopier zag:szczenia gruntdw piaszczystych aokomo poprzez punktowe
sondowanie sondstazkows lekka.

Dokumentagj niniejsz opracowano zgodnie:

* z Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospé&dar
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uStiéda
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow iaioych
Dziennik Ustaw Nr 463.

* Instrukcp bada podiaza gruntowego budowli drogowych
i mostowych” Generalnej Dyrekcji Drog PublicznyckiVarszawa
1998r.



Il GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Zgodnie z fizycznogeograficanregionalizagg Polski (Kondracki, 2002)
obszar badalezy w obrbie mezoregionu Réwnina Radomska.

Réwnina Radomska jest réwairdenudacyja o zdegradowanej pokrywie
utworow czwartorgdowych, pod kta wyskpuja warstwy jurajskie
i kredowe. Nachylenie powierzchni terenu na tej mine jest zgodne
z upadem warstw utworow kredowych, to znaczy w ua&u potnocno-
wschodnim.

WARUNKI GRUNTOWE

Na terenie prowadzonych prac stwierdzono gtéwnistyppwanie piaskow

rzecznolodowcowych, miejscami @@elonych gruntami  spoistymi
I stabospoistymi (pytami, piaskami gliniastymi iirgdmi piaszczystymi)
zalegagcych jedynie w otworach nr 8 i 9 na glinach zwatohy

Lokalnie w obebie projektowanej drogi wygbuja grunty pochodzenia
organicznego ( ha mapie geologicznej Polski, Arki¥sarzbica wykartowane
jako namuty zagiien bezodptywowych).

Piaski rzecznolodowcowe to gtownie piaski drobdesdnio zagszczone
ID=0,60-0,65 oraz miejscami piaskérednie 1D=0,60-0,70. Lokalnie
w obrbie gruntdbw piaszczystych wygluja przewarstwienia piasku
gliniastego i pytu.

W otworach nr 6,9,11 pod warsiwpiasku stwierdzono wygbowanie
gruntow stabo spoistych gliny piaszczystej, piagkniastego i pytu w stanie
plastycznym 1L=0,25-0,45.

Od powierzchni wysipuje humus, lokalnie istnigga nawierzchnia wykonana
z gruzu, kruszywa tamanegazwiru ( stwierdzona w otworach nr 9,10,11).
Ponadto na &Zci projektowanej drogi wyspuje torfowisko. O olabie tego

torfowiska zagszczono ilé¢ wykonywanych odwiertow, wykonywano



je co 100m ( w pozostatym obszarze byto to ok. 260Mamuty organiczne
plastyczne i torfy stwierdzono do e¢bbkcsci 0,90,3m w zalenosci
od lokalizacji wykonanego odwiertu. Przyldny zas¢g torfowiska
zaznaczono na zat. mapie —zat. nr 1.

WARUNKI WODNE

W obrbie terenu wykonanych wientestwierdzono wysjpowanie wody

gruntowej]. W zalenosci od morfologii terenu zwierciadto wody gruntowej
wystepuje na powierzchni ( lub w stropie profilu — w ypadku torfowiska)
lub poniej 2,0m w przypadku wej potazonych punktéw bada Wody
gruntowej nie stwierdzono w otworze nr 7. W pozlysta otworach (oprécz
torfowiska) wystpuje pontej 1,0m ppt. Zwierciadto ma charakter swobodny
I wystepuje w gruntach piaszczystych. W przypadku torf@aisawodnione
Sa hamuty organiczne i wygbujace pod nimi piaski.

Cechy gruntow jako podia budowlanego wyznaczono na podstawie hada
polowych (,in situ”) w zakresie tych bafla wykonano analizy
makroskopowe rodzaju i stanu przewiercanego grutgspoty geologiczno —
genetyczne gruntdw podzielono na warstwy geotezhric zgodnie

z zasadami normy PN-81/B-3020.

Wyodrebniono cztery warstwy geotechnicznych.

Charakterystyka wydzietkegeotechnicznych

Warstwa | - utwory powierzchniowe — humus, nasyp utworzony dla
utwardzenia nawierzchni zalega delgikasci 0,15-0,30m ppt.

Warstwa Il — Grunty organiczne pochodzenia zastoiskowego, wgksate
jako namuty organiczne i torfy. Zag gkbokdsciowy, zgodnie z zat
profilami geotechnicznymi.

Warstwa Il — Utwory piaszczyste fluwioglacjalne wyksztatconegghaski
drobne isrednie. Ze wzgidu na réanice granulacji wyodibniono dwie

podwarstwy:



Podwarstwa 1l a — piaski drobne srednio zagszczone, dkalnie

z przewarstwieniami piasku gliniastego i pye 10,60-0,65,

Podwarstwa Ill b — piaski srednie srednio zagszczone ( miejscami
zagzszczonel= 0,60-0,70.

Warstwa IV - Grunty spoiste pochodzenia  zastoiskowego,
nieskonsolidowanej. Typ konsolidacji ,C”. Ze wzdu na r@nice w stopniu
plastycznéci wyodrebniono dwie podwarstwy:

Warstwa IV a —pyly i gliny piaszczyste w stanie plastycznym IL2®-0,30,
Warstwa IV b — piaski gliniaste w stanie plastycznym ( bliskiearst
migkkoplastycznego) 1L=0,45.

Parametry geotechniczne naazahiku Nr 4.

Wedtug Katalogu Wzmocnie i Remontow Nawierzchni Podatnych
I Potsztywnych piaski drobne i piaskirednie zaliczono do gruntéw
niewysadzinowych, gliny piaszczyste, pyly i piagftiniaste zaliczono do
gruntéw bardzo wysadzinowych.

Piaski drobne i piaskirednie wystpujace w poziomie posadowienia naje
zaliczy¢ do grupy nénosci G;. Gruntow organicznych nie sklasyfikowano —

sa to grunty nienéne.



WNIOSKI

1. Warunki gruntowe wyspujace na badanym obszarze
mozna uzné za proste Powyzsze nie dotyczy lokalizacji
torfowiska - tutaj warunki gruntowe nale uzn& za
ztozone.

2. W wigkszasci terenu bada w poziomie posadowienia
stwierdzono grunty rime wyksztatcone jako piaski drobne
w stanie srednio zagszczonym 1D=0,60. Obiekt natg
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. W obrbie torfowiska wysipuje od powierzchni namut
organiczny i torf, mizsza¢ warstwy: 0,3-0,9m, pongj
stwierdzono piaskiredniesrednio zagszczone 1D=0,60.

W obrbie wystpowania torfowiska naly wzmocné
warstwy konstrukcyjne wraz z zastosowaniem geotkani
O sposobie wzmocnienia zadecyduje projektant obiekt

4. W obebie terenu wykonanych wiente stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej. Woda gruntowa veysije
ponizej 1,0m ppt. Zwierciadto ma charakter swobodny
| wystepuje w gruntach piaszczystych.

5. W przypadku torfowiska nawodniorersamuty organiczne
| wystepujace pod nimi piaski, a zwierciadto wygpuje na
powierzchni lub w warstwie przypowierzchniowej.

6. Gtbokai¢ strefy przemarzania, l= 1,0 m.



