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I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Opracowanie niniejsze ma na celu ocenę warunków gruntowo – wodnych                

w podłoŜu projektowanej drogi leśnej nr 29, w zakresie zgodnie z załączoną 

mapą. 

Odwiercono łącznie 14 otworów geotechnicznych do głębokości 3,0m. 

Średnica otworu φ 80-60mm. W trakcie wiercenia dokonywano 

makroskopowej oceny rodzaju i stanu gruntów. 

Lokalizacja otworów oraz rzędne ustalone zostały zgodnie z mapą                     

w skali 1 :1000.  

Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zarówno dla opinii 

geotechnicznej jak i dokumentacji badań podłoŜa gruntowego, gdzie jest 

konieczność oceny parametrów mechanicznych gruntu za pomocą metod 

laboratoryjnych lub polowych.  

Stopień plastyczności gruntów spoistych określono badając grunt sondą 

krzyŜakową. Badanie polową obrotową sonda krzyŜakowa polegało na 

pomiarze oporu zalegalizowanym kluczem dynamometrycznym przy obrocie 

końcówki umieszczonej w gruncie. Podczas sondowania sonda VT wykonuje 

się pomiary oporów ścinania po powierzchni walcowej.  

Stopień zagęszczenia gruntów piaszczystych określono poprzez punktowe 

sondowanie sondą stoŜkową lekką. 

Dokumentację niniejszą opracowano zgodnie: 

• z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

Dziennik Ustaw Nr 463. 

• Instrukcją badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych                             

i mostowych” Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, Warszawa 

1998r. 



 4

 

II.  GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA TERENU 

 

Zgodnie z fizycznogeograficzną regionalizacją Polski (Kondracki, 2002) 

obszar badań leŜy w obrębie mezoregionu Równina Radomska.  

Równina Radomska jest równiną denudacyjną o zdegradowanej pokrywie 

utworów czwartorzędowych, pod którą występują warstwy jurajskie                          

i kredowe. Nachylenie powierzchni terenu na tej równinie jest zgodne                        

z upadem warstw utworów kredowych, to znaczy w kierunku północno-

wschodnim.  

WARUNKI GRUNTOWE  

Na terenie prowadzonych prac stwierdzono głównie występowanie piasków 

rzecznolodowcowych, miejscami podścielonych gruntami spoistymi                         

i słabospoistymi (pyłami, piaskami gliniastymi i glinami piaszczystymi) 

zalegających jedynie w otworach nr 8 i 9 na glinach zwałowych.  

Lokalnie w obrębie projektowanej drogi występują grunty pochodzenia 

organicznego ( na mapie geologicznej Polski, Arkusz Wierzbica wykartowane 

jako namuły zagłębień bezodpływowych). 

Piaski rzecznolodowcowe to głównie piaski drobne, średnio zagęszczone 

ID=0,60-0,65 oraz miejscami piaski średnie ID=0,60-0,70. Lokalnie                          

w obrębie gruntów piaszczystych występują przewarstwienia piasku 

gliniastego i pyłu. 

W otworach nr 6,9,11 pod warstwą piasku stwierdzono występowanie 

gruntów słabo spoistych gliny piaszczystej, piasku gliniastego i pyłu w stanie 

plastycznym IL=0,25-0,45. 

Od powierzchni występuje humus, lokalnie istniejąca nawierzchnia wykonana 

z gruzu, kruszywa łamanego i Ŝwiru ( stwierdzona w otworach nr 9,10,11). 

Ponadto na części projektowanej drogi występuje torfowisko. O obrębie tego 

torfowiska zagęszczono ilość wykonywanych odwiertów, wykonywano                
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je co 100m ( w pozostałym obszarze było to ok. 250m). Namuły organiczne 

plastyczne i torfy stwierdzono do głębokości 0,9-0,3m w zaleŜności                     

od lokalizacji wykonanego odwiertu. PrzybliŜony zasięg torfowiska 

zaznaczono na zał. mapie –zał. nr 1. 

WARUNKI WODNE  

W obrębie terenu wykonanych wierceń stwierdzono występowanie wody 

gruntowej. W zaleŜności od morfologii terenu zwierciadło wody gruntowej 

występuje na powierzchni ( lub w stropie profilu – w przypadku torfowiska) 

lub poniŜej 2,0m w przypadku wyŜej połoŜonych punktów badań. Wody 

gruntowej nie stwierdzono w otworze nr 7. W pozostałych otworach (oprócz 

torfowiska) występuje poniŜej 1,0m ppt. Zwierciadło ma charakter swobodny 

i występuje w gruntach piaszczystych. W przypadku torfowiska nawodnione 

są namuły organiczne i występujące pod nimi piaski. 

Cechy gruntów jako podłoŜa budowlanego wyznaczono na podstawie badań 

polowych („in situ”) w zakresie tych badań, wykonano analizy 

makroskopowe rodzaju i stanu przewiercanego gruntu. Zespoły geologiczno – 

genetyczne gruntów podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie                         

z zasadami normy PN-81/B-3020. 

Wyodrębniono cztery warstwy geotechnicznych. 

Charakterystyka wydzieleń geotechnicznych 

Warstwa I -  utwory powierzchniowe – humus, nasyp utworzony dla 

utwardzenia nawierzchni zalega do głębokości 0,15-0,30m ppt.  

Warstwa II – Grunty organiczne pochodzenia zastoiskowego, wykształcone 

jako namuły organiczne i torfy. Zasięg głębokościowy, zgodnie z zał. 

profilami geotechnicznymi.  

Warstwa III – Utwory piaszczyste fluwioglacjalne wykształcone jako piaski 

drobne i średnie. Ze względu na róŜnice  granulacji wyodrębniono dwie 

podwarstwy:  



 6

Podwarstwa III a –  piaski drobne średnio zagęszczone, lokalnie                               

z przewarstwieniami piasku gliniastego i pyłu ID= 0,60-0,65, 

Podwarstwa III b –  piaski średnie średnio zagęszczone ( miejscami 

zagęszczone)ID= 0,60-0,70. 

Warstwa IV – Grunty spoiste pochodzenia zastoiskowego, 

nieskonsolidowanej. Typ konsolidacji „C”. Ze względu na róŜnice w stopniu 

plastyczności wyodrębniono dwie podwarstwy: 

Warstwa IV a – pyły i gliny piaszczyste w stanie plastycznym IL=0,25-0,30, 

Warstwa IV b – piaski gliniaste w stanie plastycznym ( bliskie stanu 

miękkoplastycznego) IL=0,45. 

Parametry geotechniczne na załączniku Nr 4.  

Według Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych                           

i Półsztywnych piaski drobne i piaski średnie zaliczono do gruntów  

niewysadzinowych, gliny piaszczyste, pyły i piaski gliniaste zaliczono do 

gruntów  bardzo wysadzinowych. 

Piaski drobne i piaski średnie występujące w poziomie posadowienia naleŜy 

zaliczyć do grupy nośności G1.  Gruntów organicznych nie sklasyfikowano –

są to grunty nienośne. 
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III.  WNIOSKI 

 
 

1. Warunki gruntowe występujące na badanym obszarze 

moŜna uznać za proste. PowyŜsze nie dotyczy lokalizacji 

torfowiska - tutaj warunki gruntowe naleŜy uznać za 

złoŜone.  

2. W większości terenu badań w poziomie posadowienia 

stwierdzono grunty nośne wykształcone jako piaski drobne 

w stanie średnio zagęszczonym ID=0,60. Obiekt naleŜy 

zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

3. W obrębie torfowiska występuje od powierzchni namuł 

organiczny i torf, miąŜszość warstwy: 0,3-0,9m, poniŜej 

stwierdzono piaski średnie średnio zagęszczone ID=0,60. 

W obrębie występowania torfowiska naleŜy wzmocnić 

warstwy konstrukcyjne wraz z zastosowaniem geotkanin.                  

O sposobie wzmocnienia zadecyduje projektant obiektu. 

4.        W obrębie terenu wykonanych wierceń stwierdzono 

występowanie wody gruntowej. Woda gruntowa występuje 

poniŜej 1,0m ppt. Zwierciadło ma charakter swobodny                 

i występuje w gruntach piaszczystych.  

5.         W przypadku torfowiska nawodnione są namuły organiczne                  

i występujące pod nimi piaski, a zwierciadło występuje na 

powierzchni lub w warstwie przypowierzchniowej. 

6.        Głębokość strefy przemarzania hz = 1,0 m.     


