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I.OPIS TECHNICZNY



I. OPIS TECHNICZNY
1. Informacje ogélne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa na wykonanie w/w projektu budowlanego jak réwniez:
- warunki techniczne wykonania przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500

- wizja lokalna w terenie

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Dokumentacja techniczna swoim zakresem obejmuje projekt techniczny nastgpujacej
infrastruktury podziemne;j :

TABELA ZBIORCZA PRZYtACZY WODOCIAGOWYCH Z
RUR PE 100 RC 32 mm PN10

LP BUDY DLUGOSC | ZASUWA | STUDNIA PRZEtA | SPOSOB
NEK [m] PE/PE ¢32 | WODOMIERZOWA | CZENIE | RELIZACJI
400 mm INST ROBOT
ALACI

PW1 | CMENTARZ 2,5 1 1 1 W+N
PW2 Dz.328/1 - 1 1 1 w

PW3 32 2,5 1 1 1 W+N
PW4 31 2,5 1 1 1 W+N
PWS5 Dz.334 - 1 1 1 w

PW6 30 - 1 1 1 W+N
PW7 33A 10,0 1 1 1 P+N
PW8 29 2,5 1 1 1 W+N
PW9 28 - 1 1 1 W+N
PW10 33B - 1 1 1 w

PW11 27 2,5 1 1 1 W+N
PW12 33 10,0 1 1 1 P+N
PW13 25 - 1 1 1 W+N
PW14 34 10,0 1 1 1 P+N
PW15 24 2,5 1 1 1 W+N
PW16 DZ.340 10,0 1 1 - P+N
PW17 Dz.341/1 15,0 1 1 1 P+N
PW18 DZ.961/4 2,0 1 1 1 W+N
PW19 35A 9,5 1 1 1 P+N
PW20 35 - 1 1 1 w

PW21 DZ.961/5 2,0 1 1 - W+N
PW22 21 2,0 1 1 1 W+N
PW23 37 10,0 1 1 1 P+N
PW24 37 5,0 1+TROJNIK 1 1 w

PE/PE ¢ 32

PW25 20 2,5 1 1 W+N
PW26 38 10,0 1 1 1 P+N
PW27 19 2,5 1 1 1 W+N




PW28 8 7,0 1 1 1 W+N
PW29 39 - 1 1 1 W+N
PW30 40 - 1 1 1 w
PW31 40A 9,0 1 1 1 P+N
PW32 | DzZ.971/12 3,5 1 1 1 W+N
PW33 40B 10,0 1 1 1 P+N
PW34 14 3,5 1 1 1 W+N
PW35 13 3,5 1 1 1 W+N
PW36 40C 14,5 1 1 1 P+N
PW37 12 3,5 1 1 1 W+N
PW38 41 10,0 1 1 1 P+N
PW39 11A 3,0 1 1 1 W+N
PW40 42 10,0 1 1 1 P+N
PW41 11 3,5 1 1 1 W+N
PW42 43 10,0 1 1 1 P+N
PW43 10 3,5 1 1 1 W+N
PW44 a4 10,0 1 1 1 P+N
PW45 9 8,0 1 1 1 P+N
PW46 45 9,5 1 1 1 P+N
PW47 46 4,5 1+TROJNIK 1 1 w
PE/PE ¢ 32

PW48 7 7,5 1 1 1 P+N
PW49 47 - 1 1 1 w
PW50 6 8,0 1 1 1 P+N
PW51 5 9,0 1 1 1 P+N
PW52 4A 9,0 1 1 1 P+N
PW53 4 11,0 1 1 1 P+N
PW54 3 11,0 1 1 1 P+N
PW55 48 4,0 1 1 1 W+N
PW56 49 1,5 1 1 1 W+N
RAZEM 303,0 56 56 54

SPOSOB REALIACJI ROBOT:

P - PRZECISK W -WYKOP N -NAWIERTKA 110/32MM




PRYtACZA KANALIZACIJI SANITARNEJ
PCV ¢ 160 mm SNS8 LITE

LP. BUDYNEK | DEUGOSC | STUDNIA INNE SPOSOB
9315 REALIZACII
ROBOT
P1 DZ.340 7,0 1 TROJINIK w
$200/160
P2 Dz.961/15 4,0 1 WLACZENIE DO w
STUDNI
P3 Dz.971/2 5,0 1 WEACZENIE DO w
STUDNI
RAZEM 16,0 3 - -

SPOSOB REALIACJI ROBOT: P—-PRZECISK W - WYKOP

Ponadto do wykonania na niniejszym zadaniu beda:

A) Demontaz hydrantow przeciwpozarowych ¢ 80 mm - 5 szt.
B) Demontaz zasuw @ 80 mm wraz z kolanem stopowym - 5 szt.
C) Montaz hydrantu przeciwpozarowego ¢ 80mm - 5 szt.

1.3. Wykonanie i montaz przylaczy kanalizacji sanitarnej

Niniejsza dokumentacja zawiera przebieg trzech przykanalikow sanitarnych do posesji przy
ulicy Polnej. Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z posesji nastapi do istniejacego kolektora
sanitarnego ¥ 200 mm w ulicy Polnej za pomoca wlaczenia si¢ w studni¢ na kolektorze
glownym (dotyczy P2, P3) lub tez za pomoca trojnika @ 200/160 mm (dotyczy P1) Przylacza
sugeruje si¢ wykona¢ z rur PCV @ 160mm klasy S o $ciance jednorodne;.

Studnie przykanalikowe sugeruje si¢ tez wykonac z elementow z tworzyw sztucznych
PVC/PP @ 315mm. Pod wlazy studni nalezy zamontowa¢ betonowe pierécienie odcigzajace
lub z konglomeratu.

1.4. Préba szczelno$ci i odbior techniczny
Po wykonaniu odcinka lub cato$ci prac montazowych nalezy zgtosi¢ do Inwestora rurociagi
w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbior ten obejmowat bedzie:
- sprawdzenie zgodno$ci montazu przewodow z dokumentacja techniczng
(w szczegoblnosci spadkow, polaczen, zmian kierunku);
- sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewodow przy przejsciach przez
przeszkody;
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania studzienek i innych elementéw;
- przeprowadzenie proby szczelnosci,
- przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelno$ci na
eksfiltracj¢ $ciekow do gruntu i infiltracjc wod gruntowych do kanahlu, proby



szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami podanymi
W normie;

- wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujgte w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika;

- odbiér koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wltasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spetione lub tez
ujawnily si¢ jakie§ usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajac jednoczesnie
termin ich usunigcia;

- teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego;

Wykonawca po zakonczeniu robdt winien przedstawi¢ Inwestorowi protokoty spisane
z wilascicielami gruntow informujgce o nie wniesieniu uwag do wykonanych prac (jesli
nastgpi wejscie na czas robot w dziatki prywatne)

1.5. Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna
wybudowanych przytaczy kanalizacyjnych.

1.6. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robot wykonawca winien skontaktowaé si¢ z uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego. W przypadku napotkania w trakcie wykonawstwa robot na
uzbrojenie podziemne nie wykazane w dokumentacji nalezy powiadomié¢ odpowiedniego
uzytkownika, a uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢.

1.7. Warunki gruntowo-wodne

e przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie
wykopu na czas robot, a przewod zabezpieczy¢ przed wyptynigeciem; (nie dotyczy)

e odwodnienia wglebne przewidziane jako state powinny mie¢ urzadzenia automatycznej
sygnalizacji przerw w dziataniu, pompy rezerwowe oraz dwa niezalezne zrodta zasilania
w energig; (nie dotyczy)

Warunki zaliczono do prostych war. gruntowo — wodnych. I kategoria geotechniczna.
Nie przewiduje si¢ wody gruntowej, a w profilu wykopu zalegaja gliny i gliny piaszczyste.

1.8. Ogolny opis przylaczy wodociagowych
Przewody wodociggowe zlokalizowano w dziatkach nr: 975; 352; 967 — ul. Polna w
miejscowosci Biatosliwie.

1.9. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

1.9.1. Wymagania ogolne

Elementy, z ktorych zaprojektowano przytacza wodociggowe oraz ich wuzbrojenie
charakteryzuja si¢ odpowiedniag wytrzymatoscia mechaniczng na obciazenia, odpornoscig
chemiczna, termiczng i biologiczng na wpltywy S$rodowiska gruntowego oraz odpowiednig
trwato$cig. Wymagania powyzsze udokumentowane s3 decyzja dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz w przypadku sieci wodociggowej pozytywng oceng
higieniczng wydang przez jednostki do tego upowaznione.



1.9.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonac nastepujace prace przygotowawcze:

e wyznaczy¢ miejsce placu robot, droge dojazdowa do strefy montazowej, miejsce
ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

e wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

e wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowa;

e wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy. Projektowana o$ nalezy oznaczy¢
w terenie w sposob trwaly i widoczny z zalozeniem ciggu reperéw roboczych. Ciag
reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperow sieci panstwowe;.

e usuna¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujgce si¢ na terenie na
ktérym ma by¢ wykonany wykop — nie dotyczy

e zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem 0s6b nieupowaznionych;

e uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie robdt i komisyjnie przejac teren pod budowe.

1.9.3. Podloze

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. W zaleznosci

od warunkéw stwierdzonych podczas robot ziemnych nalezy zastosowaé nastepujgce

posadowienie rur:

e przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-
piaszczystych rury posadowié¢ na gruncie rodzimym;

e przy gruntach zbitych (ily, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowi¢ na
podsypce piaskowej lub zwirowo — piaskowe;j;

e nalezy stosowac podsypke o grubosci min. 15 cm, obsypke w pachwinach rur oraz zasypke
na wysokosci min. 0,50 m ponad sufit rury z piasku drobnego z zastosowaniem
zageszczania recznego lub mechanicznego:

- szerokos¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu;

- podsypka nie moze by¢ zmrozona, zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub
innego rodzaju famanego materiatu;

- podtoze naturalne lub podsypka podloza wzmocnionego powinny umozliwié
wyprofilowanie ksztaltu spodu przewodu;

- w przypadku gruntdow niestabilnych, takich jak torfy, podtoze pod przewdd nalezy
przygotowaé przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej
wybraniu wypehi¢ piaskiem; (nie dotyczy)

1.9.4. Warunki gruntowo-wodne

e przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie
wykopu na czas robot, a przewodd zabezpieczy¢ przed wyptynigeciem; (nie dotyczy)

e odwodnienia wglebne przewidziane jako stale powinny mie¢ urzadzenia automatycznej
sygnalizacji przerw w dziataniu, pompy rezerwowe oraz dwa niezalezne zrodta zasilania
w energie; (nie dotyczy)

Warunki zaliczono do prostych war. gruntowo — wodnych. I kategoria geotechniczna.
Nie przewiduje si¢ wody gruntowej, a w profilu wykopu zalegaja gliny i gliny piaszczyste.



1.9.5. Roboty ziemne

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy rgcznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W
momencie ukladania przewodu nalezy te réznice wyrownaé. W przypadku, gdy nastgpito
przekopanie wykopu tj.: wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu ulozenia
przewodu nalezy uzupetnic t¢ warstwe odpowiednio zageszczonym piaskiem.

Dopuszcza si¢  bezpieczne nachylenie skarp 1:n = 1:0,67 m przy réwnoczesnym
zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu o szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzia wykopu, a stopa
odktadu wolnego pasa terenu dla komunikacji. Miedzy $ciankg rury, a $cianka wykopu lub
jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen robocza 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan
wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
uzgodniong, w sposob wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen. Wyjscia (zejscia) po
drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiagniecia glgbokosci wiekszej niz 1m
od poziomu terenu, w odleglosciach nie przekraczajacych 20,00m.

1.9.6. Kolizje

W miejscu kolizji i zblizen z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop
nalezy wykona¢ regcznie, zaleca si¢ zachowanie szczegdlnej ostrozno$ci w trakcie
prowadzenia robot ziemnych ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczatkowych nie
zinwentaryzowanych fragmentéw uzbrojenia podziemnego.

Na trasie projektowanych rurociggéw wystepowaé beda skrzyzowania z kablami
energetycznymi,  $wiattowodami, przewodami  telekomunikacyjnymi,  rurociggami
wodociaggowymi, kanalizacyjnymi i gazowymi.

1.9.7. Przylacza wodociagowe

Trase projektowanych rurociggéw wodociggowych przedstawiono graficznie na zatgczonych
planach sytuacyjno-wysokosciowych — rys. nr 1. Przewiduje si¢ ulozenie nowych przewodow
lub wymiang na trasie wyznaczonej na planie sytuacyjnym na odcinku.

1.9.8. Wykonanie i montaz przylaczy wodociagowych

Projektowane rurociagi wodociggowe wykona¢ z zachowaniem nastepujacych zalecen:

e rury PE RC PN 10 taczy¢ metodg zgrzewania;

e rurociggi mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

e opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykona¢ po przygotowaniu podtoza;

e przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢
uszkodzen) oraz zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury
tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow;

e oddzielnie nalezy wykona¢ montaz weztow zawierajacych cigzka armature i ksztattki
zeliwne, ktore taczy si¢ z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie;

¢ podioze nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystywaé
do stabilizacji ulozonej juz cz¢sci przewodu przez zageszczanie po obu jego stronach;



e zlacza powinny zosta¢ odstonig¢te z 15 cm wolng przestrzenia po obu stronach potaczenia
do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos$¢ przewodu,

e odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,5 m, a roznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekraczaé + 0,05 m;

e przewody nalezy posadowi¢ na glebokosci zapewniajacej ochrone cieplng rurociggu
(minimalna glgboko$¢ przykrycia przewodu wodociggowego 1,4m);

e dlawice montowanych w przewodach zasuw wchodzacych w stref¢ przemarzania gruntu
powinny by¢ zaizolowane termicznie;

e w przypadku konieczno$ci ulozenia przewodéw na mniejszych glebokosciach, w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone np.: warstwg
granulatu poliuretanowego uzupetiajacego zadang glebokos¢ przykrycia;

e w przypadku zagrozenia kontaktem przewodéw wodociggowych z PE z produktami takimi
jak: smota czy asfalt nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wplywem tych substancji
przez zainstalowanie rury oslonowej, owiniecie grubg folig polietylenows;

e wszystkie polgczenia powinny by¢ tak wykonane aby byta zapewniona ich szczelnos¢ przy
ci$nieniu roboczym oraz probnym;

e nie mozna stosowa¢ materiatow uszczelniajacych, ktére mogtyby mie¢ negatywny wptyw
na materialy przewodu lub wodg;

e zmiany kierunku przewodu z PE nalezy dokonywa¢ za pomocg odpowiednich tukow.

1.9.9. Wykonanie i montaz uzbrojenia rurociggéw wodociagowych

e rozmieszczenie uzbrojenia przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych — rys.
nrl.

e kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywac na betonowym bloku podporowym niezaleznie
od rodzaju gruntu. W miejscach narazonych na wystgpowanie obcigzen dynamicznych
nalezy zastosowac trzpienie teleskopowe minimalizujace uszkodzenia przewodu. Dtawice
zasuw nalezy izolowac termicznie, je$li ich wierzch znajduje si¢ powyzej granicy
przemarzania gruntu. Hydrant nalezy instalowaé przez trojnik kotnierzowy lub PE na
odgaltezieniu od przewodu z zasuwq odcinajgcq. Trojnik nalezy posadowic¢ i wyposazyé w
blok oporowy, natomiast zasuwa i kolano stopowe powinny spoczywaé¢ na bloku
podporowym.  Skrzynki zasuwowe 1 hydrantowe nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem si¢ poprzez utwardzenie nawierzchni wokot skrzynek za pomoca
prefabrykatow betonowych. Bloki oporowe i podporowe stanowig zabezpieczenie
rurociggu przed ewentualnym uszkodzeniem, wyboczeniem przewodu, zatamaniem lub
bocznym $cigciem poprzecznym rury przy armaturze zeliwnej. Nalezy zwroci¢ uwage na
to, aby blok oporowy miat stabilne podparcie w gruncie rodzimym (grunt nienaruszony,
ubity) Bloki wykona¢ z betonu B10, miedzy blokiem a rurg wykona¢ dylatacje z dwoch
warstw papy bitumiczne;.

¢ na kazdym przylaczu do posesji nalezy przed granicg zamontowaé zasuw¢ PE/PE @ 32mm
PN 10 oraz studni¢ wodomierzowag PCV @ 400 mm z rur PCV SN 2 — SN 8 ze
styropianowg ptyta izolacyjng o grubosci okoto 30 cm. Studnie nalezy wyposazy¢ we wtaz
zeliwny klasy A 15 (nacisk 1,5t) Wyposazenie studni stanowi¢ bedzie wodomierz, zawor
antyskazeniowy, zawor odcinajacy @ 20 mm. Wodomierz mokrobiezny hybrydowy DN 20
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o przeptywie 1,6 m3/h calkowicie odporny na dziatanie pola magnetycznego , klasa
metrologiczna R 80 , korpus wykonany ze stali nierdzewnej ekoINOX. Studnie posadowi¢
na warstwie chudego betonu o grubosci 10 cm.

e Przed realizacja inwestycji wykonawca zatwierdzi u inwestora typ wodomierza i
studnie wodomierzowe. Wysoko$¢ studni wodomierzowych od 1,2 - 1,5 m (do
niniejszego opracowania zataczono rysunek nr 2 schemat studni wodomierzowej)

e Na skrzynkach zasuw zamontowa¢ wzmocnienie betonowe. Nalezy rowniez zamontowaé
oznakowanie za pomocg shupka i tabliczki. Stupek betonowy o przekroju kwadratowym
10x10 cm pomalowany x2 na kolor niebieski

e W przypadku 54 posesji nalezy przetaczyc¢ istniejaca instalacje wodociagowa

2.0. Przejscia przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe powinny by¢ wykonywane doktadnie wediug
ustalen i pozwolen wydanych przez ich wiascicieli. Jezeli jest to konieczne z uwagi na
dlugos¢ przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Wewnatrz rury oslonowej przewod powinien mie¢ podparcie (podpory z tworzywa
sztucznego, drewna lub stali), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugieé
(nie dotyczy). Zaleca si¢ zachowanie szczegdlnej ostroznosci w trakcie prowadzenia robot
ziemnych ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczatkowych nie zainwentaryzowanych
fragmentdéw uzbrojenia podziemnego.

7 uwagi na wykonanie przytaczy wodociggowych z rur dwuwarstwowych nie przewiduj¢ si¢
rur ostonowych.

2.1. Préoba szczelno$ci

Proby szczelnos$ci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu oraz

probe szczelnosci catego przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w peini

widoczne i dostgpne. Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilnie

zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka. Nalezy

sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia. W czasie przeprowadzania proby

szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastgpujacych warunkow:

e cisnienie probne powinno by¢é rowne 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz
0,8 MPa;

e szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowa¢ utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30
min.;

e przewod nie moze by¢ nasloneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C;

e napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu;

e temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C;

e caly przewdod moze by¢ poddany préobie szczelno$ci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob szczelno$ci poszczegolnych jego odcinkdéw oraz po jego zasypaniu
z wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkdw;

e wyniki prob szczelnosci odcinka jak i catlego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
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2.2. Plukanie i dezynfekcja rurociagow wodociagowych

Po uznaniu rurociggdéw wodociggowych za szczelne nalezy je podda¢ plukaniu woda
wodociggowa. Predkos¢ przeplywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Po ptukaniu nalezy
wykona¢ dezynfekcje przewodu podchlorynem sodu w czasie 24h w nastgpujacych
proporcjach: 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po przeptukaniu przewodu nalezy
pobra¢ proby wody w obecnosci gestora sieci wodociggowej oraz zleci¢ analize fizyko-
chemiczng i bakteriologiczng pobranej wody certyfikowanemu laboratorium . Pobrana woda
musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 07 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz.
2294)

2.3. Odbior techniczny

Odbior techniczny obejmowaé powinien:

e sprawdzenie zgodno$ci montazu przewodow z dokumentacjg techniczng (w szczegolnosci
zastosowane materialy i trasa);

e gsprawdzenie prawidlowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci
podtoza, obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu;

e sprawdzenie poprawnos$ci zastosowanej armatury 1 uzbrojenia oraz zabezpieczen
przewodow przy przejsciach przez przeszkody;

e odbior koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika 1 potwierdzone wlasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaly spetlnione lub tez
ujawnily si¢ jakie$ usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajac jednoczes$nie termin
ich usunigcia;

e teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

2.4. Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
wybudowanych przyltaczy wodociggowych.

3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu :

(Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2015)

1) Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego

wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie
potrzeby kolejnosé realizacji obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest wymiana istniejacych przylaczy wodociggowych na ul.
Polnej w Biatosliwiu. Budowa przytaczy do sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w
Biatosliwiu. Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym na dz. nr 975; 352; 967 w
miejscowosci Bialosliwie.

2) Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbiorek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.
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Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja jest terenem czg$ciowo
zurbanizowanym. Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejacego
zagospodarowania terenu.

1) Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym
okreslajacy parametry techniczne drog pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia
terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie
terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia cze$ci rysunkowej
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

W zwigzku z tym, Ze opracowany projekt nie zmieni istniejgcego zagospodarowania
terenu, w ramach projektowanej inwestycji beda tylko odtworzenia do stanu
pierwotnego.

2) Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesSci zagospodarowania dzialki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych
i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drog, parkingéw, placéw
i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Nie dotyczy.

3) Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktorym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest w strefie
ochrony konserwatorskiej.

4) Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego , znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych w zwigzku
z czym nie oddziatywujg na niego skutki eksploatacji gorniczych.

5) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Realizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej nie begdzie miata wplywu na
srodowisko oraz higien¢ i zdrowie uzytkownikow oraz ich otoczenia w zakresie
zgodnym z odr¢gbnymi przepisami.

6) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.

7) W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4,
okreSlanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej
okreSlenia i obliczania wskaZnikéw powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zalgczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

4. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Inwestycja pn.: ,,Wymiana istniejagcych przytaczy wodociagowych na ul. Polnej w
Bialosliwiu. Budowa przytaczy do sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Biatosliwiu”
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branza sanitarna, realizowana bedzie na dziatkach o numerach: 975; 352; 967 w miejscowosci
Biatosliwie, ktore stanowig obszar oddziatywania inwestycji.

A.

Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji

i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem obiektu:

B.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z poz.
zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 430 z 1999r.) Projektowany obiekt -
inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej
ustawie.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz.
627 z pdz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszej ustawie.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz.
1397 z p6z. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt -
inwestycja nie narusza wymagan okres$lonych niniejszym rozporzadzeniu.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2003r. Nr 47, poz. 401) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza
wymagan okre$lonych niniejszym rozporzadzeniu.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
75 poz. 69 z pdz. zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu terenu budowlanego,
na ktory obiekt oddziatywuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu
(definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt. 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdz. zmianami)
Nie dotyczy.
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Chodziez 07.2021

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$§wiadczam, iz projekt: ,,Wymiana istniejacych przytaczy wodociggowych na
ul. Polnej w Biato§liwiu. Budowa przytaczy do sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w
Bialo$liwiv’> wykonano zgodnie zobowiazujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, Prawem budowlanym z 07.06.2018 oraz zgodnie z §2 ust.2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 13.09.2018 w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r. poz. 1935).

W przypadku wystapienia w opisie Projektu budowlanego tj. dokumentacji
projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robéot Budowlanych
nazw materialow i przyjetych technologii nalezy je rozumieé, jako okreslenie wymaganych
parametrow technicznych lub standardow jakoSciowych. Oznacza to, ze dopuszcza
si¢ przyjecie rozwigzan réwnowaznych dla zastosowania materiatow 1 urzadzen,
z zachowaniem ich wymogow jakosciowych. W przypadku przywotania w opisie projektu
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktorych mowa w art. 30
ust. 1-3 ustawy Prawa zamoéwien publicznych, nie sg one wigzace i mozna dostarczy¢
elementy rownowazne, ktorych charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzadzen czy
materialdow podanych w opisie przedmiotu zamodwienia. Zwrot ,réwnowazne” oznacza
mozliwos¢ uzyskania efektu zatozonego przez Zamawiajagcego za pomocg innych rozwigzan
technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na réwnowaznych ustaleniach.
W przypadku sktadania przez Wykonawcow propozycji rozwigzan roéwnowaznych,
to na Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty
budowlane sg zgodne z wymaganiami Zamawiajacego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie
rozwigzan rownowaznych Wykonawca ma obowigzek wykaza¢ réwnowazno$¢ odnoszac
si¢ do nastepujacych zagadnien:

- Parametrow technicznych;
- Trwalosci;

- Eksploatacji;

- Funkcjonalnosci.

Inwestycja pn.: ,,Wymiana istniejacych przylaczy wodociagowych na ul. Polnej w Biatosliwiu.

Budowa przylaczy do sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Biato$liwiu>’ branza sanitarna,
realizowana bedzie na dziatkach o numerach: 975; 352; 967 obre¢b Biatosliwie 0001.
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E 1 3 ,,PIO-BUD”
gzemplarz nr USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE,
NADZOR BUDOWLANY

64-800 CHODZIEZ, RATAJE ul. Skryta 14 , tel. 784563224
e-mail: kleju72@tlen.pl

PROJEKT »Wymiana istniejacych przylaczy wodociagowych na ul. Polnej
w Bialosliwiu. Budowa przylaczy do sieci kanalizacji sanitarnej na
ul. Polnej w BialoSliwiu”’

INFORMACJA O PLANIE BIOZ

BRANZA Sanitarna - Kat. obiektu budowlanego XXVI

OBIEKT »Wymiana istniejacych przylaczy wodociagowych na ul. Polnej
w Bialosliwiu. Budowa przylaczy do sieci kanalizacji sanitarnej na
ul. Polnej w BialoS§liwiu”’
Nr jednostki ewidencyjnej: Bialosliwie 301902 2
Nr obrebu: Biatosliwie 0001
NR DZIALKI 975; 3525 967
INWESTOR Gmina Bialo$liwie
ul. Ksiedza Kordeckiego 1, 89-340 Bialosliwie

SPIS TRESCI 1. Opis techniczny

OSOBY OPRACOWUJACE PROJEKT DATA, PODPIS, PIECZEC

PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA

mgr inz. Piotr Kledzik — uprawnienia do kierowania, nadzorowania
i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-
inZynieryjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr upr. 7132/8/W/2000;
WKP/0269/POOS/04

CHODZIEZ Lipiec 2021
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem: ,,Wymiana istniejgcych przytgczy
wodociaggowych na ul. Polnej w Biatosliwiu. Budowa przytaczy do sieci kanalizacji sanitarnej na ul.
Polnej w Biatosliwiu™’, realizowana bedzie na dziatkach o numerach: 975; 352; 967 obreb
Biatosliwie 0001. Scieki sanitarne z terenu objetego niniejszym projektem odprowadzane
bedg za pomocg rurociggdw grawitacyjnych do istniejacej kanalizacji sanitarnej w dzialce nr
drogowej nr 975. Zaopatrzenie w wod¢ natomiast nastgpowaé bedzie z istniejgcego rurociagu
@ 110 mm usytuowanego rowniez w pasie drogi gminnej - dz. nr. 975.

Przylacza zaprojektowano w dziatkach 975; 352; 967 ul. Polnej w Biato$liwiu.

TABELA ZBIORCZA PRZYtACZY WODOCIAGOWYCH Z
RUR PE 100 RC 32 mm PN10

LP BUDY DLUGOSC | ZASUWA | STUDNIA PRZEtA | SPOSOB
NEK [m] PE/PE ¢32 | WODOMIERZOWA | CZENIE | RELIZACJI
%400 mm INST ROBOT
ALACI

PW1 | CMENTARZ 2,5 1 1 1 W+N
PW2 Dz.328/1 - 1 1 1 w

PW3 32 2,5 1 1 1 W+N
PW4 31 2,5 1 1 1 W+N
PWS5 Dz.334 - 1 1 1 w

PW6 30 - 1 1 1 W+N
PW7 33A 10,0 1 1 1 P+N
PWS8 29 2,5 1 1 1 W+N
PW9 28 - 1 1 1 W+N
PW10 33B - 1 1 1 w

PW11 27 2,5 1 1 1 W+N
PW12 33 10,0 1 1 1 P+N
PW13 25 - 1 1 1 W+N
PW14 34 10,0 1 1 1 P+N
PW15 24 2,5 1 1 1 W+N
PW16 DZ.340 10,0 1 1 - P+N
PW17 Dz.341/1 15,0 1 1 1 P+N
PW18 DZ.961/4 2,0 1 1 1 W+N
PW19 35A 9,5 1 1 1 P+N
PW20 35 - 1 1 1 w

PW21 DZ.961/5 2,0 1 1 - W+N
PW22 21 2,0 1 1 1 W+N
PW23 37 10,0 1 1 1 P+N
PW24 37 5,0 1+TROJNIK 1 1 w

PE/PE ¢ 32

PW25 20 2,5 1 1 1 W+N
PW26 38 10,0 1 1 1 P+N
PW27 19 2,5 1 1 1 W+N
PW28 8 7,0 1 1 1 W+N
PW29 39 - 1 1 1 W+N
PW30 40 - 1 1 1 w
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PW31 40A 9,0 1 1 1 P+N
PW32 Dz.971/12 3,5 1 1 1 W+N
PW33 40B 10,0 1 1 1 P+N
PW34 14 3,5 1 1 1 W+N
PW35 13 3,5 1 1 1 W+N
PW36 40C 14,5 1 1 1 P+N
PW37 12 3,5 1 1 1 W+N
PW38 41 10,0 1 1 1 P+N
PW39 11A 3,0 1 1 1 W+N
PW40 42 10,0 1 1 1 P+N
PW41 11 3,5 1 1 1 W+N
PW42 43 10,0 1 1 1 P+N
PW43 10 3,5 1 1 1 W+N
PW44 44 10,0 1 1 1 P+N
PW45 9 8,0 1 1 1 P+N
PW46 45 9,5 1 1 1 P+N
PW47 46 4,5 1+TROINIK 1 1 w
PE/PE ¢ 32

PW48 7 7,5 1 1 1 P+N
PW49 47 - 1 1 1 W

PW50 6 8,0 1 1 1 P+N
PW51 5 9,0 1 1 1 P+N
PW52 4A 9,0 1 1 1 P+N
PW53 4 11,0 1 1 1 P+N
PW54 3 11,0 1 1 1 P+N
PWS55 48 4,0 1 1 1 W+N
PW56 49 1,5 1 1 1 W+N

RAZEM 303,0 56 56 54

SPOSOB REALIACJI ROBOT:

P -PRZECISK W -WYKOP N -NAWIERTKA 110/32MM
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PRYtACZA KANALIZACIJI SANITARNEJ
PCV ¢ 160 mm SNS8 LITE

LP. BUDYNEK | DEUGOSC | STUDNIA INNE SPOSOB
9315 REALIZACII
ROBOT
P1 DZ.340 7,0 1 TROJINIK w
$200/160
P2 Dz.961/15 4,0 1 WLACZENIE DO w
STUDNI
P3 Dz.971/2 5,0 1 WEACZENIE DO w
STUDNI
RAZEM 16,0 3 - -

SPOSOB REALIACJI ROBOT: P—-PRZECISK W - WYKOP

Ponadto do wykonania na niniejszym zadaniu beda:

A) Demontaz hydrantow przeciwpozarowych ¢ 80 mm - 5 szt.
B) Demontaz zasuw @ 80 mm wraz z kolanem stopowym - 5 szt.
C) Montaz hydrantu przeciwpozarowego ¢ 80mm - 5 szt.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

roboty przygotowawcze

budowa przylaczy kanalizacyjnych i wodociggowych
wymiana hydrantow

roboty odtworzeniowe

roboty porzadkowe i inwentaryzacja geodezyjna

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajdujg si¢ nastgpujace obiekty budowlane:

kanalizacja sanitarna;
sie¢ wodociggowa;
podziemne i napowietrzne linie energetyczne;

droga gminna
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przewody telekomunikacyjne i $wiattowodowe

gazociagi

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzad

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie znajdujg si¢ nast¢pujace elementy, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

sie¢ wodociggowa;

kanalizacja sanitarna;

podziemne i napowietrzne linie energetyczne;
droga gminna

gazociagi

przewody telekomunikacyjne i $wiattowodowe

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapien

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych to:

A) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji:

— istniejgca sie¢ kanalizacyjna, wodociggowa, energetyczna, telekomunikacyjna,
gazowa;

— w trakcie wykonywania prac wykonywane beda przejscia pod lub nad istniejagcymi
elementami infrastruktury podziemnej;

— wykopy o $cianach pionowych z zabezpieczeniami do glebokosci 2,0m roboty
montazowe zwigzane z wykonaniem elementéw sieci: montaz zelbetowych
elementow prefabrykowanych , roboty ziemne i dzwigowe;

— ruch pojazdow pieszych w drodze gminnej;

B) skala zagrozenia — wysoka;

C) miejsce — zgodnie z projektowanymi skrzyzowaniami i

zblizeniami do przewodow infrastruktury podziemne;;

D) czas wystgpienia: — w trakcie realizacji

31



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed rozpoczgciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie

przepisow bhp w zakresie prowadzenia robot:

— ziemnych: zabezpieczenie $cian wykopow oraz przemieszczanie mas ziemnych;

— montazowych: roboty sanitarne;

— dzwigowych: roztadunek materiatéw, montaz studni.

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikow.
6. Wskazania Srodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywaé¢ prace zgodnie z obowigzujagcymi

przepisami bhp a w szczeg6lnosci:

1. Prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach;

2. W trakcie prac przestrzega¢ i wymaga¢ od pracownikow wilasciwego korzystania ze
sprzetu, narzedzi oraz Srodkéw ochrony bezposredniej i posrednie;j;

3. Oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot, zgodnie z projektem organizacji ruchu;

4. Zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaréw, awarii i innych zagrozen.
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