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Kineta 315 zbiorcza
90° (200+2x160)

Studzienka inspekcyjna Ø315 z rurą teleskopową i włazem klasy D400

Rura teleskopowa

Rura karbowana
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Kineta 315 zbiorcza pod kątem 90° 200/160
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Kineta 315
przepływowa

Studzienka inspekcyjna Ø315 z rurą teleskopową i włazem klasy D400

Rura teleskopowa

Rura karbowana
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Kineta 315 przepływowa z PP 200
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 PODPIS

 IMIĘ I NAZWISKO

 FUNKCJA

 PROJEKTANT

 NR RYSUNKU

 SKALA

schemat

 DATA

07.2021

 BRANŻA

sanitarna

PW/PB

 STADIUM

3

SCHEMAT STUDZIENKI INSPEKCYJNEJ Ø 315 mm TEMAT

 INWESTOR:

Gmina Białośliwie

ul. Księdza Kordeckiego 1

89-340 Białośliwie

WKP/0269/POOS/04

mgr inż. Piotr Kledzik

Usługi Projektowo - Budowlane,

Nadzór Budowlany "PIO-BUD"

64-800 Chodzież

Rataje ul. Skryta 14

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Cezary Świst

WKP/0283/PWOS/04

Wymiana istniejących przyłączy wodociągowych

na ul. Polnej w Białośliwiu. Budowa przyłączy

do sieci kanalizacji sanitarnej

na ul. Polnej w Białośliwiu

  br. sanitarna

  nr uprawnień

ASYSTENT

mgr inż. Jakub Skarupa


