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1 OŚWIADCZENIE  

 

 

Zgodnie z wymogami art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oświadczam, że projekt 

budowlany:  

Przebudowa drogi krajowej DK22- budowa ścieżki rowerowej na 

działce nr 895/1, 358/5 

 

 

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 

 

Projektant: 

 

 

 

 

Sprawdzający: 
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2 UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
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3 UZGOODNIENIA  
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4 CZĘŚĆ OPISOWA 

4.1 Podstawa opracowania 

- Umowa z Inwestorem- 

- Ustalenia i uzgodnienia z Zamawiającym; 

- Mapa do celów projektowych w skali 110500; 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z późń. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej,  

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 

późń. zm.) 

- Obowiązujące normy i przepisy. 

- Wizja w terenie wykonana przez autora opracowania, 

4.2 Cel i zakres prac. 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy pasa drogowego drogi krajowej DK22 w zakresie 

budowy ścieżki rowerowej w obrębie działki nr 895/1 i 358/5. Projektowana długość ścieżki rowerowej: 

387,02mb. 

Budowa powyższej infrastruktury drogowej ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji 

rowerowej w obrębie pasa drogi krajowej DK22. 

4.3 Stan istniejący 

W stanie obecnym na terenie objętym zagospodarowaniem zlokalizowana jest droga krajowa nr 22 o 

nawierzchni bitumicznej, zatoka autobusowa wraz z chodnikiem oraz zjazdy o nawierzchni bitumicznej 

Na istniejącym odcinku drogi krajowej odwodnienie jezdni odbywa się powierzchniowo do przyległych 

chłonno- odparowujących rowów przydrożnych.  

4.4 Warunki geologiczne 

Na podstawie warunków wodnych oraz wysadzinowości gruntów, grupę nośności podłoża 

sklasyfikowana jako G1, I kategoria geotechniczna.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 12 - 

 

 

 

 

4.5 Stan projektowany 

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych 

przeznaczonych do celów projektowych, w skali 1:1000, zatwierdzonych przez odpowiednią jednostkę 

kartograficzną. Projektowany chodnik w planie. 

4.6 Zakres robót 

- zdjęcie warstwy humusu 

- roboty ziemne: wykopy/nasypy 

- wykonanie koryta   

- zagęszczenie i profilowanie podłoża gruntowego 

  - wykonanie podbudowy 

- ustawienie obrzeżą betonowego 8 x 30 x 100 na ławie betonowej z betonu 

C12/15 z oporem 

- wykonanie ścieku podchodnikowego i korytka ściekowego 

- ustawienie korytek ściekowych trójkątnych wraz z umocnieniem skarp płytami ażurowymi, 

- wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej 

- oczyszczenie istniejących rowów 

4.7 Ścieżka rowerowa w planie  

Trasę ścieżki wyznaczono w oparciu o uwzględnienie istniejącego zagospodarowania terenu pasa 

drogowego przy zapewnieniu odsunięcia ścieżki od krawędzi jezdni, zapewniając właściwe odwodnienie pasa 

drogowego oraz zwiększając poziom bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego.  

Trasa składa się z odcinków prostych w dowiązaniu do istniejącego zagospodarowania pasa drogowego: 

zatoki autobusowej i zjazdów 

Ze względu ukształtowanie terenu uniemożliwiające zachowanie równoległości prowadzenia ścieżki 

rowerowej w stosunku do jezdni, na potrzeby niniejszego opracowania wprowadzono kilometracje lokalną 

ścieżki rowerowej. Początek – km 0+000 zlokalizowano na końcu istniejącej ścieżki rowerowej (granica działki 

nr 895/1 - 895/2)- jako kontynuacja ścieżki rowerowej wybudowanej w ramach węzła „Wałcz Wschód , koniec – 

km 0+387,02 stanowi granica pasa drogowego z działką nr 8364/2.  

W km 0+109.92; 0+277.92 występuję istniejący zjazd o nawierzchni bitumicznej. W km 0+233,82 –

0+272,67następuje dowiązanie do istniejącego chodnika zatoki autobusowej. 

Istniejący chodnik zatoki autobusowej zostanie przebudowany do szerokości 1,5m w celu lokalizacji 

ścieżki rowerowej o szerokości 2,0m.  
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Długość odcinka objętego opracowaniem wynosi 387,02 mb. 

4.8 Profil podłużny  

Założenia ogólne przy projektowaniu profilu podłużnego:  

- Zapewnienia minimalnych spadków podłużnych i poprzecznych pozwalających na prawidłowe 

odwodnienie projektowanego układu zagospodarowania.  

- Zapewnienia maksymalnych dopuszczalnych pochyleń podłużnych przewidzianych przepisami dla 

ścieżek rowerowych  

- Dowiązania wysokościowego do istniejących zjazdów, ukształtowania terenu oraz istniejącej ścieżki 

rowerowej. 

4.9 Przekrój poprzeczny  

Przekrój poprzeczny : 

Szerokość ścieżki rowerowej: 2,0 m  

Spadki poprzeczne:  

- 2% - ścieżka rowerowa  

- 8% - pobocza (lokalnie pobocze zewnętrzne ścieżki +2% - w miejscu wyniesionych skarp w celu 

właściwego odwodnienia terenu)  

 
Ścieżkę rowerową wykonać o następującej konstrukcji (km 0+000 – 0+387.02):  

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 3 cm  

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm  

• Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5mm C50/30, gr. 15 cm  

• Podłoże gruntowe 

Obramowanie ścieżki rowerowej: obrzeże betonowe 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem. 

4.10 Odwodnienie  

Odwodnienie ścieżki rowerowej odbywa się powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich pochyleń 

poprzecznych oraz podłużnych do istniejących przyległych rowów przydrożnych.  

W km 0+200 należy wykonać ściek podchodnikowy z elementów prefabrykowanych. 

Ze względu na trasę ścieżki rowerowej w wykopie w km 0+300 – 0+370 zaprojektowano prefabrykowane 

korytka ściekowe trójkątne 33x50x20cm, w celu prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z istniejącej 

skarpy i ścieżki rowerowej. Lokalizacja korytek ściekowych trójkątnych zgodnie z częścią graficzną- PZT. W 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 14 - 

 

 

 

 

miejscu występowania korytka ściekowego projektuje się umocnienie skarp płytami ażurowymi do wysokości 

80cm (40x60x8cm) na podbudowie cementowo- piaskowej. 

Po zakończeniu robót, rowy należy oczyścić wraz z odmuleniem. 

 

Nie przewiduje się wykonania nowy rowów oraz naruszania konstrukcji i głębokości istniejących 

rowów 

4.11 Pobocza 

Pobocza należy wykonać z gruntu rodzimego pochodzącego z wykopów. 

4.12 Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi  normami oraz szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi oraz  obejmują zdjęcie warstwy humusu grubości od 0,2 do 0,4 m, wykonanie wykopów i 

nasypów pod warstwy konstrukcyjne, skarpy.  Planuje się maksymalnie ograniczyć zakres robót ziemnych.  

 

4.13 Zjazdy indywidualne 

Istniejący zjazd w km 0+109.92 należy przebudować poprzez wykonanie wyokrąglenia łukiem kołowym o 

promieni 5m wraz z regulacją szerokości jezdni- 4m.  

Zjazd w km 0+274.92 ze względu na normatywne parametry nie podlega przebudowie. 

 

4.14 Urządzenia obce 

Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić szczególna uwagę na występujące w terenie 

urządzenia obce. W przypadku stwierdzenia w terenie kolizji roboty ziemne należy prowadzić ręcznie ze 

szczególna starannością oraz ostrożnością, nie powodując uszkodzeń infrastruktury podziemnej. Przed 

przystąpieniem do robót należy powiadomić właścicieli urządzeń. Wszelkie powstałe z winy Wykonawcy 

uszkodzenia powinny być naprawione na koszt Wykonawcy. 

Po zakończeniu prac związanych z przedmiotową inwestycją drogi Wykonawca robót jest zobowiązany 

do doprowadzenie terenu do stanu, który znajdował się przed rozpoczęciem robót. 

4.15 Wodociągi 

Nie przewiduje się budowy lub przebudowy wodociągu 
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4.16 Kanały sanitarne 

Nie przewiduje się budowy lub przebudowy kanału sanitarnego. 

4.17 Kolizje energetyczne 

Nie przewiduje się budowy lub przebudowy kolizji z liniami energetycznymi. 

4.18 Kolizje teletechniczne 

Nie przewiduje się usunięcia kolizji z liniami teletechnicznymi. 

4.19 Kanał Technologiczny 

Wykonanie zgodnie z rysunkiem nr 6. 

4.20 Ochrona zabytków 

Na terenie projektowanych prac nie występują obiekty zabytkowe. 

4.21 Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, leży poza terenami i obszarami 

górniczymi. 

4.22 Obszar oddziaływania obiektu 

Planowana inwestycje ze względu na prowadzony rodzaj nie wpływa na działki sąsiednie w związku z 

tym obszar oddziaływania obiektu dotyczy jego najbliższego otoczenia i zawiera się w granicach działek 

objętych wnioskiem.  

4.23 Ochrona środowiska 

Nawierzchnie zaprojektowano z materiałów niepowodujących degradacji środowiska. Odpady będą 

stanowiły opakowania po materiałach budowlanych, materiały uszkodzone w czasie transportu lub budowy, 

które zebrane w pojemniki na placu budowy należy wywieźć na wysypisko. Roboty wykonywane będą w 

godzinach dziennych. Sprzęt do wykonywania robót powinien spełniać dopuszczalne normy hałasu. W 

aspekcie ochrony środowiska budowa drogi ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego poprzez 

poprawę parametrów technicznych przedmiotowych ulic 

Stworzenie odpowiedniej infrastruktury poprzez poprawę parametrów technicznych istniejącej 

infrastruktury drogowej przedmiotu zamówienia podniesie świadomość ekologiczną społeczności regionu i 

zwiększy odpowiedzialność i dbałość o środowisko. 
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Ochrona wód. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Odwodnienie 

powierzchniowe drogi uzyskuje się za pomocą zaprojektowanych spadków poprzecznych i podłużnych. 

 

− Ochrona obiektów przed hałasem. Nie występuje - nie projektuje się.  

Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Ze względu na klasę drogi nie 

projektuje się urządzeń zabezpieczających. 

 

− Ochrona powietrza. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Ze względu na 

klasę drogi nie przewiduje się przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających 

emitowanych przez pojazdy. 

− Poprawa parametrów technicznych istniejącej drogi przyczyni się do usprawnienia ruchu kołowego, 

zmniejszy emisję spalin, hałasu oraz drgań. 

4.24 Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich 

Projekt nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich. 
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5 TABELA ROBÓT ZIEMNYCH  

Kilometr Metr 

Powierzchnia 
[m2] 

Powierzchnia 
średnia [m2] 

Oodległość 
[mb] 

Objętość [m3] 
Zużycie 

na 
miejscu 

[m3] 

Nadmiar 
objętości [m3] 

Suma algebraiczna 
objętości [m3] 

Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp  Wykop  Nasyp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                13    14 

0 0,00 0,00 0,00 

      

0,01 0,12 50,00 0,50 5,75 0,00 0,50 5,75 

    

0 50,00 0,02 0,23 -          5,25    0,00 

0,73 0,12 50,00 36,50 5,75 0,00 36,50 5,75 

0 100,00 1,44 0,00          25,50      

0,91 0,03 50,00 45,25 1,50 0,00 45,25 1,50 

0 150,00 0,37 0,06          69,25      

0,19 0,78 50,00 9,25 39,00 0,00 9,25 39,00 

0 200,00 0,00 1,50          39,50      

0,23 0,75 50,00 11,25 37,50 0,00 11,25 37,50 

0 250,00 0,45 0,00          13,25      

0,23 0,00 30,00 6,90 0,00 0,00 6,90 0,00 

0 280,00 0,01 0,00          20,15      

0,15 0,00 20,00 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 

0 300,00 0,29 0,00          23,15      

0,41 0,31 50,00 20,50 15,25 0,00 20,50 15,25 

0 350,00 0,53 0,61          28,40      

0,35 0,65 37,02 12,77 24,06 0,00 12,77 24,06 

0 387,02 0,16 0,69          17,11                      

                            
145,92     

                  
128,81     

                          
17,11    m3 
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