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1 OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
budowlany:
Przebudowa drogi krajowej DK22- budowa $ciezki rowerowej na
dziatce nr 358/5

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:

Sprawdzajgcy:
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

-~ 12

Gdansk, dnia 2002

DECYZJA NR _388/Gd/2002

-

Na podstawie ant. 12
"lipca 1984 1. - Prawo budowiane /tekst jednolity: Dz, U Nr 106 poz2, 1126 2 2000 1. 2 pozn.

ust. 2, art 13 ust | opkt 1121 art. 14 ust. | pke 2, ustawy  dma

znt oraz art. §  pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowsych
architektdw, inzynierow budowniciwa orzz urbamistow Dz, U. Nr § oz, 42 7 2002 1), w
owigzhu z art 62 ustawy 2 dnia 15 lutego 2002 r o zmisnic ustawy o samorzadach
zawodowych architektdw, inzyrierow budownicrwa oraz urbardstow (Dz. U.Nr23 poz. 221 =z
2002 £)1 § 9 ust ] - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnis 1994 r. w sprawie samedzielnych funkcii w hudownictwie (Dz. U.Nr 8 poz. 35 ¢
1995 r. 2m. D2. U Nr 134 poz. 1130220021 )

nadaje:

Pana: - Arkadiuszowi Krzvsziofowi Golebiewskiemu
inzynierowi budownictwa

urgezory wdniu 16 maja 1973 w Shupsku

UPRAWNIENTA BUDOWELANE

e L

W specjalnosci © konstrukcyjno - budowlanaj

W zakresie: projekiowania i Kicrowsuia rebotami budowlanymi bez ograniczen.

i¢ prawo wniesieniz odwolaniz do Gléwnego
rednictwem Wojewody Pomorskiegs, w termirie 14
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

POM-SJ5-9XU-5NU *

Pan Arkadiusz Gotebiewski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0346/03
adres zamieszkania ul.Koszalifiska 14/5, 76-200 Stupsk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.



Gdansk. dnia 29 czerwca 2018 r.

sygn. akt. 162/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r.. poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Robert Eitner
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 29.03.1975 r. w Poznaniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0150/PBD/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Robert Eitner upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017
r.. poz. 1332 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym. takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow:

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od decyzji ninigjszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacvinej Polskiej Izhy Inzvnieréw Budownictwa w
Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownietwa w
Gdanisku. w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz U. z 2017 r. poz. 1237 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia adwolania wobec organu
administracji publicznej. ktorv wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oéwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
W przypadku ziozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przyvstuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej, Komisji Kwalifikacyjnej:

N

Okregowej lngji Kwalifikacvinej
J .

ZASTEPCA PRZE ODN]CZACEGO
Okregowej Ko 3&1}\\ cacyj

mgr inz.

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnaj

. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

I.Pan Robert Eitner

84-100 Puck Smolno ul.Dolna 31A
2.0kregowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8SI-KMD-Z8P *

Pan Robert Eitner o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0383/11

adres zamieszkania ul. Dolna 31, 84-100 Smolno
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.



3 CZESC OPISOWA

3.1 Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem-

- Ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym,;

- Mapa do celow projektowych w skali 110500;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z pozi. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy dokumentaciji projektowej,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z
pozn. zm.)

- Obowigzujace normy i przepisy.

- Wizja w terenie wykonana przez autora opracowania,

3.2 Celizakres prac.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy pasa drogowego drogi krajowej DK22 w zakresie
budowy Sciezki rowerowej w obrebie dziatki nr 358/5. Projektowana dtugo$¢ Sciezki rowerowej: 52.20mb.
Budowa powyzszej infrastruktury drogowej ma na celu zwigkszenie bezpieczenstwa komunikacii

rowerowej w obrebie pasa drogi krajowej DK22.

3.3 Stanistniejacy

W stanie obecnym na terenie objetym zagospodarowaniem zlokalizowana jest droga krajowa nr 22 o
nawierzchni bitumiczne;.

Poczatek opracowania stanowi nawierzchnia gruntowa natomiast koniec odcinka w obrebie zjazdu
bitumicznego.

Na istniejagcym odcinku drogi krajowej odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo do przylegtych

chtonno- odparowujgcych rowow przydroznych.

3.4 Warunki geologiczne

Na podstawie warunkéw wodnych oraz wysadzinowo$ci gruntéw, grupe nosnosci podtoza

sklasyfikowana jako G1, | kategoria geotechniczna.



3.5 Stan projektowany

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych
przeznaczonych do celow projektowych, w skali 1:1000, zatwierdzonych przez odpowiednig jednostke

kartograficzng. Projektowany chodnik w planie.

3.6 Zakres robot

- zdjecie warstwy humusu

- wykonanie koryta

- zageszczenie i profilowanie podioza gruntowego

- wykonanie podbudowy

- ustawienie obrzezg betonowego 8 x 30 x 100 na tawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem

- wykonanie $ciezki rowerowej o nawierzchni asfaltowe;

- 0czyszczenie istniejgcych rowow

- plantowanie terendw przylegtych

3.7 Sciezka rowerowa w planie

Trase $ciezki wyznaczono w oparciu 0 uwzglednienie istniejgcego zagospodarowania terenu pasa
drogowego przy zapewnieniu odsunigcia Sciezki od krawedzi jezdni, zapewniajac wtasciwe odwodnienie pasa
drogowego oraz zwiekszajac poziom bezpieczenstwa niechronionych uzytkownikéw ruchu drogowego.

Trasa sktada sie z odcinkow prostych w dowigzaniu do istniejacego zagospodarowania pasa drogowego.
Ze wzgledu uksztattowanie terenu uniemozliwiajace zachowanie rownolegtosci prowadzenia $ciezki rowerowe;
w stosunku do jezdni, na potrzeby niniejszego opracowania wprowadzono kilometracje lokalng $ciezki
rowerowej. Poczatek — km 0+000 zlokalizowano w miejscu potgczenia w obrebie zjazdu gruntowego (granica
pasa drogowego dz. nr 358/5, koniec — km 0+52.20 dowigzanie do istniejacego zjazdu bitumicznego

Diugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi 52.2 mb.

3.8 Profil podituzny

Zatozenia ogolne przy projektowaniu profilu podtuznego:

- Zapewnienia minimalnych spadkow podtuznych i poprzecznych pozwalajgcych na prawidiowe
odwodnienie projektowanego uktadu zagospodarowania.

- Zapewnienia maksymalnych dopuszczalnych pochylert podtuznych przewidzianych przepisami dla

Sciezek rowerowych

-10 -



3.9 Przekrdj poprzeczny

Przekroj poprzeczny :

SzerokosS¢ Sciezki rowerowej: 2,0 m

Spadki poprzeczne:

- 2% - sciezka rowerowa

- 8% - pobocza (lokalnie pobocze zewnetrzne Sciezki +2% - w miejscu wyniesionych skarp w celu

wtasciwego odwodnienia terenu)

Sciezke rowerowa wykona¢ o nastepujacej konstrukgji (km 0+000 — 0+52.20):

+ Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 3 cm

« Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

+ Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm C50/30, gr. 15 cm
* Podtoze gruntowe

Obramowanie $ciezki rowerowej: obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem.

3.10 Odwodnienie

Odwodnienie Sciezki rowerowej odbywa sie powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich pochylen
poprzecznych oraz podiuznych do istniejacych przylegtych rowow przydroznych (2% w kierunku istniejacego
rowu).

Po zakoniczeniu robot, rowy nalezy oczysci¢ wraz z odmuleniem.

Nie przewiduje sie wykonania nowy rowéw oraz naruszania konstrukcji i gtebokosci istniejacych

rowow

3.11 Pobocza

Pobocza nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego pochodzacego z wykopdw.

3.12 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi oraz  obejmujg zdjecie warstwy humusu grubosci od 0,2 do 0,4 m, wykonanie wykopow i
nasypow pod warstwy konstrukcyjne, skarpy. Planuje sie maksymalnie ograniczy¢ zakres robot ziemnych.

-11 -



3.13 Urzadzenia obce

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na wystepujace w terenie
urzadzenia obce. W przypadku stwierdzenia w terenie kolizji roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie ze
szczegblna starannoscig oraz ostroznoscig, nie powodujgc uszkodzen infrastruktury podziemnej. Przed
przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wiascicieli urzadzen. Wszelkie powstate z winy Wykonawcy
uszkodzenia powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg drogi Wykonawca robot jest zobowigzany

do doprowadzenie terenu do stanu, ktdry znajdowat sie przed rozpoczeciem robot.

3.14 Wodociagi

Nie przewiduje sie budowy lub przebudowy wodociagu

3.15 Kanaly sanitarne

Nie przewiduje sie budowy lub przebudowy kanatu sanitarnego.

3.16 Kolizje energetyczne

Nie przewiduje sie budowy lub przebudowy kolizji z liniami energetycznymi.

3.17 Kolizje teletechniczne

Nie przewiduje sie usuniecia kolizji z liniami teletechnicznymi.

3.18 Kanat Technologiczny

Wykonanie zgodnie z rysunkiem nr 6.

3.19 Ochrona zabytkow

Na terenie projektowanych prac nie wystepuja obiekty zabytkowe.

3.20 Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, lezy poza terenami i obszarami

gdrniczymi.

3.21 Obszar oddziatywania obiektu

Planowana inwestycje ze wzgledu na prowadzony rodzaj nie wptywa na dziatki sasiednie w zwigzku z
tym obszar oddziatywania obiektu dotyczy jego najblizszego otoczenia i zawiera si¢ w granicach dziatek

objetych wnioskiem.
-12 -



3.22 Ochrona srodowiska

Nawierzchnie zaprojektowano z materiatéw niepowodujgcych degradacji $rodowiska. Odpady bedg
stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty uszkodzone w czasie transportu lub budowy,
ktére zebrane w pojemniki na placu budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko. Roboty wykonywane bedg w
godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania rob6t powinien spetniaC dopuszczalne normy hatasu. W
aspekcie ochrony srodowiska budowa drogi ma na celu poprawe bezpieczeristwa ruchu kotowego poprzez
poprawe parametrow technicznych przedmiotowych ulic

Stworzenie odpowiedniej infrastruktury poprzez poprawe parametrow technicznych istniejacej
infrastruktury drogowej przedmiotu zamoéwienia podniesie Swiadomo$¢ ekologiczng spotecznosci regionu i
zwigkszy odpowiedzialno$¢ i dbatosS¢ o Srodowisko.

Ochrona wod. Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejagcym. Odwodnienie

powierzchniowe drogi uzyskuje sie za pomocg zaprojektowanych spadkdw poprzecznych i podtuznych.

- Ochrona obiektéw przed hatasem. Nie wystepuije - nie projektuje sie.
Projektowany zakres rob6t nie wnosi zmian w stanie istniejacym. Ze wzgledu na klase drogi nie

projektuje sie urzadzen zabezpieczajacych.

- Ochrona powietrza. Projektowany zakres robét nie wnosi zmian w stanie istniejacym. Ze wzgledu na
klase drogi nie przewiduje sie przekroczenia warto$ci dopuszczalnych stezen substancji zanieczyszczajgcych
emitowanych przez pojazdy.

- Poprawa parametréw technicznych istniejacej drogi przyczyni si¢ do usprawnienia ruchu kotowego,

zmniejszy emisje spalin, hatasu oraz drgan.

3.23 Ochrona uzasadnionych intereséw oséb trzecich

Projekt nie narusza uzasadnionych intereséw 0séb trzecich.
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