KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi wojewoddzkiej nr 224 na odcinku przejscia przez m. Zateze od km 27+976 do km 28+756

Poz Nr ASORTYMENT ROBOT Jm llos¢ Cena Wartos¢ [zi]
Koszt.| specyfikacji Jedn. [zi] kol 5x6
1 2 3 4 5 6 7
D-05.03.11 FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJACEJ
T KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 1-4 cm
] (Frezowanie catej powierzchni jezdni)
1 D-05.03.11 z wykorzystaniem destruktu jako nawierzchnia zatoki autobusowej oraz m2 4 508,50
odwiezieniem nadmiaru na teren Bazy RDW w Kartuzach - 14km
D-04.03.01 | OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
’ Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg
2 D-04.03.01 asfaltowg (skropienie 0,8kg/m2) m2 4 508,50
’ Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg
3 D-04.03.01 (skropienie 0 5kg/m2) m2 4 508,50
’ Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg
4 D-04.03.01 (skropienie 0,5kg/m2) - zjazdy m2 339,70
05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
) Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC8S $redniej gr. 4 cm
5 D-05.03.05 | KR 3.4 m2 4 508,50
6 D-05.03.058 \éerstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR m2 4 508,50
7 D-05.03.05A Warstyva wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm dla ruchu KR m2 309.00
3-4 - zjazdy ’
8 D-05.03.058 Warstyva $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR m2 339.70
3-4 - zjazdy
} Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni po frezowaniu (w miejscach
9 D-05.03.05 zanizen) mieszankg mineralno asfaltowg AC8S Mg 20,00
ROBOTY ROZNE
10 D-01.02.04 Roszrka nawu-;fr’zchm z plyt drogowych zelbetowych z utyizacjg m2 15,00
materiatu z rozbiorki
1 D-01.02.04 Rozt.n'orl.(a nawierzchni z bloczkéw betonowych z utyizacjg materiatu z m2 13,20
rozbidrki
12 D-01.02.04 Rozt.)lrorlfa nawierzchni betonowej gr. ok. 10cm z utyizacjg materiatu z m2 35’00
rozbidrki
13 D-01.02.04 Rozt.)lrorlfa nawierzchni bitumicznej gr. ok. 6cm z utyizacjg materiatu z m2 20’00
rozbidrki
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
14 | D-04.04.02 |0/31,5 gr. 20cm m2 309,00
Podbudowa na zjazdach
15 | D-05.03.26a Slatkg do 'zbrOJenla warstw nawierzchni asfaltowych (caty odcinek m2 4 508,50
jezdnia gtéwna)
16 D-02.01.01 ’SCIIQC'IG poboczy qraz.uzupeln}eme Iokalpych zanlggn mater|alem ze m2 2 394,70
$cinki (wraz z utylizacjg nadmiaru materiatu z rozbiorki)
17 D-04.04.02 Uzupe&Imeme .pobo.czy kruszywem tamanym $r. gr. 8cm m2 2 347.00
[zakupionym i dowiezionym przez Wykonawce]
Wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z destruktu bitumicznego
18 | D-05.03.27 |[$r. gr. 10cm m2 47,70
[destrukt z frezowania]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z wywozem
19 D-02.01.01 |materiatu poza teren budowy i utylizacja m3 86,00
Koryto na zjazdach
Oczyszczenie przepustéw kamiennych o przekroju prostokatnym
20 L=17m i L=13m (0% przes$witu) szt. 2,00
20 OZNAKOWANIE | ELEMENTY BRD
Oznakowanie cienkowarstwowe
o$ i krawedzie
21 | D-07.01.01 € m2 | 134,50

o$ 38,68m2
krawedzie 95,76m2




Ustawienie stupkéw hektometrowych i prowadzgcych U-1a (stupki
dostarcza Inwestor)

22 szt. 16,00

PIELEGNACJA ZIELEI | PROFILOWANIE SKARPY

Pielegnacja drzew poprzez przyciecie odrostéw oraz gatezi
ograniczajgcych skrajnie drogowg

23 szt. 57,00

Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia wraz z
utylizacjg materiatu z wycinki

24 D-01.02.01 m2 2 027,50

Cena bez podatku VAT

Podatek VAT 23 %

Cena oferowana z podatkiem VAT

Kosztorys nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym



