Projekt budowlany budowy drogi wraz z elementami odwodnienia i o$wietlenia ulicy Miodowej w Sulecinie

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomedzy Inwestorem tj. Markiem Maszonskim,
zam. Przy ul. Miodowej 14, 69-200 Sulecin, a Wykonawcag {j."EKO-INSTAL "Harasimowicz i Wspélnicy Sp.j j.,
ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66 - 400 Gorzéow Wikp. dla zadania inwestycyjnego pt. "Projekt budowlany budowy
drogi wraz z elementami odwodnienia i o$wietlenia ulicy Miodowej w Sulecinie projektowanej na dziatkach nr 545, 68,
35/4, 35/22 obreb 0047 Sulecin, jednostka ewidencyjna 080704 _4 Sulecin”.

KATEGORIA OBIEKTU XXV, XXVI
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe:

® budowy ulicy Miodowej (droga wewnetrzna) w Sulecinie o dfugosci 293,51 m

ebudowy kanalziacji deszczowej @ 0,3m 0,2m PP w celu odwodnienia projektowanej drogi wraz z wigczeniem do
istniejgcej kanalziacji deszczowej w ul. Dikusa Ekkela

® budowy oswietlenia ulicy Miodowej

2. Stan istniejacy i uzbrojenie terenu.

Teren objety opracowaniem stanowi droge gruntowg nieuzbrojong w kanalizacje deszczowg i o$wietlenie.
Ulica przebiega przez teren, gdzie zabudowa jednorodzinna rozproszona wystepuje po obu stronach jezdni. Obecnie
w pasie drogowym prowadzona jest jezdnia gruntowa o nieurequlowanej szerokoSci.
Stan techniczny jezdni gruntowej ze wzgledu na brak wiasciwego odwodnienia (brak wpustéw ulicznych) oraz prowa-
dzone wczesniej roboty zwigzane z wykonywaniem podziemnych sieci (kanalizacji, wodociggow, sieci gazowej, tele-
techniki) jest zty.
Jezdnia ma nieréwny profil podtuzny i poprzeczny, widoczne sg liczne zagftebienia i deformacje warstwy jezdnej. Ko-
nieczne jest wykonanie nawierzchni twardej, ktéry zapewni nawierzchni jezdni wtasciwe parametry uzytkowe.
Obecnie nie jest wykonany zjazd na potgczeniu droga gminna {j. ulica Jana Paska.

Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Jana Paska w rejonie planowanego zjazdu:
- jezdnia bitumiczna o szerokosci ok.6 m obramowana kraweznikiem betonowym

— chodnik jednostronny odsuniety od jezdni
Istniejgce uzbrojenie
W dziatkch bezposrednio sasiadujgcych znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
- sie¢ wodociagowa;
- sie¢ kanalizacji sanitarnej;
- sie¢ gazowa;
- sie¢ telekomunikacyjna;
- sie¢ elektroenergetyczna;

Ze wzgledu na brak kolizji projektowanego z istniejgcym zagospodarowaniem nie planuje sie prac
zZwigzanych z przebudowa sieci.

Obiekty inzynierskie

Nie wystepuja.

Urzadzenia ochrony srodowiska

Nie wystepuja.

Zielen

Na szate roslinng obszaru objetego projektem sktada sie niezorganizowana zielen tj. trawy, chwasty itp.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Odcinek objety opracowaniem rozpoczyna sie w ul. Dikusa Ekkela, dz. Nr 545, w ktorej (wg warunkéw technicznych
ZwiK Sulecin z dnia 2.02.2017r.) wigczona zostanie kanalizacja deszczowa, natomiast budowa drogi i o$wietlenia
rozpoczyna sie na Krawedzi jezdni ul. J.Paska w obszarze dziatki nr 68, a nastepnie prowadzony jest na dtugosci ok.
295 m w obszarze dziatek nr 35/4 i 35/22.

Sie¢ kanalizacji deszczowej z uwagi na uksztaftowanie terenu zaprojektowano w systemie grawitacyjnym. W sktad
tak zaplanowanego systemu wchodzi system kanalizacji grawitacyjnej @ 0,3m 0,2m PP. Rury te gwarantujg wysoki
stopieni szczelnosci i zabezpieczajg przed infiltracjg wody gruntowej i Sciekéw oraz spetniajg wymogi dla Sredniego
ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny asortyment ksztaftek (trojniki, tuki,
nasuwki), przej$¢ szczelnych, oraz tgczniki z innymi materiatami.

W zakres budowy oswietlenia drogi wchodzi;

zasilanie szafki oswietleniowej SO

zabudowa szafki o$wietleniowej dla zasilania proj. oswietlenia
montaz stupoéw i opraw o$wietlenia ulicznego

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerze ewidencyjnym: 545, 68, 35/4, 35/22 obreb 0047 Sulecin,
jed. ew. 080704_4 Sulecin (wojewddztwo lubuskie, powiat sulecinski, gmina Sulecin, obr. Sulecin)

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspélnicy Sp. j., ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzéw Wikp.
NIP: 5961646792 ; REGON: 080009361 ; KRS: 0000333170
TEL. 95717 10 70, FAX. 95717 23 20, KOM. 501 515 542,508 258 365 ,501 252 120
www. eko-instal.biz , e-mail: biurol@eko-instal.biz



Projekt budowlany budowy drogi wraz z elementami odwodnienia i o$wietlenia ulicy Miodowej w Sulecinie

Projektowane zagospodarowanie

Branza drogowa
Projektowane parametry ulic (droga wewnetrzna):

e  kategoria ruchu— KR 1,
e dfugosc odcinka: 293,51 m, w tym poczagtkowy odcinek df. 4,82 stanowi zjazd publiczny
e Szeroko$c¢ pieszo- jezdni: 5,0 m
e skrajnia drogi — min. 4,5 m
e rodzaj nawierzchni: kostka betonowa
Parametry projektowanego zjazdu:
e  szerokoSc: 5,0 m
dfugosc¢ zjazdu: 4,82 m (w obszarze pasa drogi gminnej)
powierzchnia zjazdu: 39,50 m2
promienie wyokraglajgce: r=6,0 m
pochylenie podtuzne 2%
e na krawedzi jezdni ul.J. Paska zastosowano kraweznik obnizony 15x22 cm (h=2 cm)
Obiekty inzynierskie
W obszarze inwestycji nie wystepujg obiekty inzynierskich.
Zielen drogowa Na terenach zielonych nalezy wykona¢ humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawa.

Branza sanitarna

Projektowana kanalizacja nie przewiduje podigczenia odwodnienn z powierzchni utwardzonych | dachoéw
poszczegdlnych posesji zlokalizowanych przy ul. Miodowey.

Miejsce wigczenia — istnigjgca studnia o rzednych 86,50/83,11 zlokalizowana w ul. Dikusa Ekkela w Sulecinie.
Przejscie wykonac jako szczelne, poprzez otwornice do betonu. Rure osadzi¢ poprzez zastosowanie uszczelik np. "in
situ”. Zabrania sie betonowania rury!

Sie¢ kanalizacji deszczowej z uwagi na uksztattowanie terenu zaprojektowano w systemie grawitacyjnym.
W sktad tak zaplanowanego systemu wchodzi:

® kanalizacja deszczowa grawitacyjna @0,3m — gtéwny kolektor,
® 0,2m; PP — podfaczenie wpustéw ulicznych

Rury PP gwarantujg wysoki stopienn szczelno$ci i zabezpieczajg przed infiltracja wody gruntowej i $ciekéw oraz
spetniajg wymogi dla Sredniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny
asortyment ksztattek (tréjniki, tuki, nasuwki), przejs$¢ szczelnych, oraz tgczniki z innymi materiatami.
Podtgczenie wpustéw w ul. Miodowej do kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PP @ 0,2 m. Wigczenie rur
odprowadzajgcych wody deszczowe zaréwno do studni jak i do wpustéw wykonac jako szczelne.
Dla odprowadzenia woéd z powierzchni drogi ul. Miodowej zaprojektowano wpust uliczny z wktadkg Zeliwng i
zawiasem 500 x 500 mm klasy D400 z stalowym osadnikiem zanieczyszczeri osadzony na betonowej studzience
osadnikowej Dn500 z pierscieniem odcigzajgcym 960x250mm, pierscieniem utrzymujgcym 960x160mm.
Witgczenie rur odprowadzajgcych wody deszczowe z wpustow zaréwno do studni jak i do wpustu wykonac jako
szczelne.
Na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnies¢ min. 5 cm ponad teren.

Rozmieszczenie wpustéw, studni i rzedne ich posadowienia pokazano na rysunkach.
Pod rurociggi wykonac podsypke piaskowg o gr 0,10m. Po utozeniu rurociggu wykonac¢ obsybke o gr 0,6m ponad
wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadac¢ PN-B-11113:1996 [21].

—  Studnie betonowe @ 1200, 1000 prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 1917-2004 (Studzienki
wilazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe) z
gotowa kinetg , przejsciami szczelnymi i stopniami ztazowymi zeliwnymi (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN
1212) zamocowanymi mijakowo w dwoch rzedach w odlegtosci pionowej 250-300mm oraz w odlegtosci
poziomej,w osi stopni 272mm. Stopnie wtazowe wykonane z Zeliwa szarego i zabezpieczone powfokg z
tworzywa. Kregi betonowe fgczone na uszczelki stozkowe naciggane odporne na agresywne dziatanie
Sciekow. Pofgczenia kregow spoinowane od wewnatrz i zewngtrz. Wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym
min C35/B45 niewentylowane, typu ciezkiego o no$nosci P=40 ton z wktadkg gumowa, o wysoko$ci min. 14
cm. Na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren. Studnie wykonane z
betonu C35/B45, zbrojone stalg AllI34GS.

Przejscie pod drogg gminng — ul. J. Paska, dz. nr 68, nalezy wykonac przeciskiem mechanicznym w stalowej rorze
ochronnej o S$rednicach i dtugo$ciach podanych na planach sytuacyjnych oraz profilach podfuznych. Rury
przewodowe uktadac na ptozach dystansowych o Srednicy od 97-380mm i wysokosci 25-130mm, dostosowane do
spadku i srednicy rury przewodowej. Korice rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami gumowymi.

Branza elektryczna
Charakterystyka energetyczna i techniczna obiektu - o$wietlenie drogowe.
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Projekt budowlany budowy drogi wraz z elementami odwodnienia i o$wietlenia ulicy Miodowej w Sulecinie

-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz
-moc przytgczeniowa Pi= 6,0 kW
-pomiar enerqii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy
Klasa o$wietleniowa S4
Em(Ix) Emin(Ix)
Wartosci wedtug obliczenia: 7.15 1.51
Wartosci zadane wg klasy: 255 2 1.00
Spetnione/nie spetnione: tak tak

Wspoiczynnik mocy - cos (j) = 0,9

Zasilanie, przytacza do ZK1-1P - wg oddzielnego opracowania ENEA Operator
Pomiar energii elektrycznej - w ZK1-1P — opracowanie ENEA Operator
Sterowanie - zegarem astronomicznym zlokalizowanym w szafie osw. SO
Rodzaj stupow —

- stalowe ocynkowane na fundamencie o wysokosci stupéw 4,5 m
Rodzaj opraw o$wietleniowych -

- SCHREDER KAZU 5103/16 LEDS 700mA,NW/361062;

Strumieni Swietliny (Oprawa): 3459 Im,

Strumien $wietlny (Lampy): 4807 Im

Moc opraw: 38.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 700mA NW

Sie¢ oswietleniowg nalezy wykonac¢ kablem ziemnym YAKYZzo 4*16mm? lub rownowaznym. Przy szafie SO i przy
stupach os$wietleniowych pozostawi¢ 2,0 m zapasy kabla. Istniejgce oprawy oswietleniowe zabudowane na stupach
linii napowietrznej nn, zdemontowac.

Montaz opraw na stupach stalowych ocynkowanych H=4,5m , odmiokatne o grubo$ci $ciany , stupy zabudowane na
fundamencie, zabezpieczone do wysokosci 40cm od fundamentu za pomocg $rodka konserwujgcego wiasciwego dla
danego podfoza.

Zastosowac stupy wyposazone w zacisk uziemiajgcy.

W stupach zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej (Il klasa ochronnosci) TB-1 z wkiadkag bez-
piecznikowg Ib = 4A. Pofgczenie oprawy z tabliczkg bezpiecznikowa wykonac przewodem YDY 2*2,5mm?.

Przewody z TB do oprawy powinny by¢ wyprowadzone w ksztafcie tezki ( ponizej TB) .

Stupy ustawi¢ w miejscach jak na rys E1.

Zgodnie z rys. Projekt zagospodarowania terenu, sg to stupy oznaczone jako :
Obwaéd | ; stupy nr. —I/1 do I/6 - tj, 6 szt
Obwdd Il ; stupy nr. —1l/1 do Il/5 - tj, 5 szt

Nakretki $Srub mocujgcych stup do fundamentéw zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Zasi-
lane kablem YAKYzo 4 x 16 mm?,. Diugo$¢ obwodu;
Obwéd | 183 m

Obwéd Il 177 m

4. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow

—  Planowang inwestycje zaprojektowano w sposob zapetniajgcy spetnienie wymogow w zakresie warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania.

—  Eksploatacja obiektéw budowlanych nie powinna powodowac przekroczenia standardéw emisyjnych i
Jako$ci Srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny, a takze oddziatywanie tych
obiektéw nie powinno powodowac pogorszenia stanu $rodowiska w znacznych rozmiarach lub zagrozenia
zycia lub zdrowia ludzi,

—  projektowana inwestycja znajduje sie w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej, stanowigcej otoczenie
zabytkowego uktadu urbanistycznego miasta Sulecin wpisanego do rejestru zabytkow zgodnie z decyzjg z
dnia 22.10.1976r. nr KOK-I-8/76

— Podczas prowadzenia rob6t budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy
zabytku nalezy niezwfocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe
Burmistrza Sulecina,

— W przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczgtkdéw roslin lub zwierzat, nalezy powiadomic¢ niezwtocznie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp., a jeéli nie jest to mozliwe Burmistrza
Sulecina.

—  Roboty ziemne prowadzi¢ w sposob, ktory nie spowoduje zniszczen istniejgcej szaty roslinnej, w tym
drzewostanu. W obrebie systemu korzeniowego wykopy prowadzi¢ recznie.

—  Nie sktadowac urobku z wykopdw ani innych materiatéw i Srodkéw chemicznych pod koronami drzew

— inwestycja nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.
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Projekt budowlany budowy drogi wraz z elementami odwodnienia i o$wietlenia ulicy Miodowej w Sulecinie

Informacja obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu (dziatek) objetego zakresem inwestycji. Projektowana droga
wraz z elementami odwodnienia i o$wietlenia nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki sgsiadujgce. Wszelkie prace
wykonywac zgodnie z projektem. Obszar oddziatywania okreslony zostat na podstawie m.in. Decyzji o lokalizacji celu
publicznego nr 36/2017 z dnia 11.05.2017r.; postanowiern RMI z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
i ich usytuowania; Ustawy z dnia 21.03.985 r. o drogach publicznych; Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu Sciekéw; Ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami; RMI z dnia 9.11.2010r w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko;
RMTIiGM z dnia 2.03.1999r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie.

5.Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie wystepuje.

6. Zagrozenia dla srodowiska

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze Natura 2000. Projektowane zagospodarowanie nie
wywotuje zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych, ani
ich otoczenia;

7. Zestawienie powierzchni

Sie¢ kanalizacyjna - NIE DOTYCZY

Sie¢ oswietleniowa - NIE DOTYCZY

Jezdnia i plac do zawracania (kostka betonowa) : 1640 m2

Zjazd publiczny z drogi gminnej (kostka betonowa): 40 m2

Zjazdy indywidualne (kostka betonowa): 186 m2

Dojscia do posesji (kostka betonowa): 26 m2

Zielen (obsianie trawg): 1010 m2

Opracowat:

mgr inz. Filip Walczak

mgr inz. Elwira Kramm

mgr inz. Zenon Cybula

ZESTAWIENIE DLUGOSCI

LP. SREDNICA / MATERIAL DLUGOSC
1 @0,3PP 349,18
2 @0,2 PP 25,57
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