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I. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy ulicy Miodowej (droga wewnetrzna)
w Sulecinie o dtugosci 293,51 m .

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest zapewnienie dojazdu i dojscia do posesji
usytuowanych wzdtuz ulicy Miodowe;.

Zakres inwestycji — branza drogowa:
1. wykonanie utwardzonego ciggu pieszo-jezdnego (ul.Miodowa)
2. wykonanie zjazdéw z ulicy Miodowej do przylegtych posesji
3. wykonanie dojs¢ do posesji
4. wykonanie zjazdu publicznego z drogi gminnej (ul.Jana Paska) na droge wewnetrzng
(ul.Miodowa)

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
e Mapa i szkice geodezyjne,
e Uzgodnienia z Inwestorem,
e Obowigzujgce normy i przepisy techniczne,
e Wizja lokalna w terenie.

3. Lokalizacja
Odcinek objety opracowaniem rozpoczyna sie na krawedzi jezdni ul.J.Paska w obszarze dziatki nr 68,
a nastepnie prowadzony jest na dtugosci ok. 295 m w obszarze dziatek nr35/4i35/22,

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce o numerze ewidencyjnym: 968, 35/4, 35/22
(wojewddztwo lubuskie, powiat sulecinski, gmina Sulecin, obreb Sulecin)

4. Istniejgce zagospodarowanie

4.1 Zagospodarowanie terenu

Ulica przebiega przez teren, gdzie zabudowa jednorodzinna rozproszona wystepuje po obu stronach
jezdni. Obecnie w pasie drogowym prowadzona jest jezdnia gruntowa o nieuregulowanej szerokosci.
Stan techniczny jezdni gruntowej ze wzgledu na brak wtasciwego odwodnienia (brak wpustéow
ulicznych) oraz prowadzone wczesniej roboty zwigzane z wykonywaniem podziemnych sieci
(kanalizacji, wodociggdw, sieci gazowej, teletechniki) jest zty.

Jezdnia ma nieréwny profil podtuzny i poprzeczny, widoczne sg liczne zagtebienia i deformacje
warstwy jezdnej. Konieczne jest wykonanie nawierzchni twardej, ktéry zapewni nawierzchni jezdni
wtasciwe parametry uzytkowe.

Obecnie nie jest wykonany zjazd na potaczeniu droga gminna tj. ulica Jana Paska.

Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Jana Paska w rejonie planowanego zjazdu:

- jezdnia bitumiczna o szerokosci ok.6 m obramowana kraweznikiem betonowym

- chodnik jednostronny odsuniety od jezdni

4.2 Istniejgce uzbrojenie terenu
W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna:
e Sie¢ wodociggowa,
e Siec kanalizacji sanitarnej,
® siec gazowa,
e Siec teletechniczna,
e Siec¢ energetyczna niskiego napiecia,
Ze wzgledu na brak kolizji projektowanego z istniejgcym zagospodarowaniem nie planuje sie prac
zwigzanych z przebudowg sieci.
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4.3 Obiekty inzynierskie
Nie wystepuja.

4.4 Urzadzenia ochrony srodowiska
Nie wystepuja.

4.5 Zielen
Na szate roslinng obszaru objetego projektem sktada sie niezorganizowana zielen tj. trawy, chwasty

itp.

5. Projektowane zagospodarowanie
5.1 Projektowane parametry
Projektowane parametry ulic (droga wewnetrzna):
- kategoria ruchu—KR 1,
- dtugosc¢ odcinka: 293,51 m, w tym poczatkowy odcinek dt. 4,82 stanowi zjazd publiczny
- szerokos¢ pieszo- jezdni: 5,0 m
- skrajnia drogi — min. 4,5 m
- rodzaj nawierzchni: kostka betonowa

5.2 Plan sytuacyjny

Projektowany odcinek drogi wewnetrznej taczy sie pod katem zblizonym do 90° z jezdnig ul.J.Paska,
a nastepnie prowadzony jest na odcinku prostym na catej dtugosci.

Szeroko$¢ pieszo-jezdni z kostki betonowej wynosi 5,0 m. Na koricu pieszo-jezdni wykonany jest plac
o wymiarach 17,0x16,0 m umozliwiajgcy zawracanie pojazdow.

Do przylegtych dziatek zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej w kolorze grafitowym. Szerokosé
zjazddéw zostata okreslona na planie sytuacyjnym.

Pomiedzy jezdnig ul.Miodowej, a istniejgcymi furtkami zaprojektowano ciagi piesze z kostki
betonowej w kolorze grafitowym.

5.3 Projektowana niweleta

Projektowana niweleta zostata dostosowana do istniejgcej rzednej krawedzi jezdni ul.J.Paska
(potaczenie z dr.publiczng), do istniejgcych bram wjazdowych oraz istniejgcych warunkow
wynikajgcych z uksztattowania terenu.

5.4 Przekroje poprzeczne

Projektowana pieszo-jezdnia na catej dtugosci posiada pochylenie poprzeczne jednostronne: 2%.
Jezdnia na catym odcinku obramowana jest kraweznikiem 15x22 cm (najazdowy) ustawionym
6 cm powyzej powierzchni jezdni. Jedynie na dtugosci zjazdéw kraweznik ustawia¢ na wysokos¢ 2-4
cm.

5.5 Konstrukcja nawierzchni
Pieszo-jezdnia i zjazd publiczny — nowa konstrukcja z nawierzchnia z kostki betonowej
Projektowany uktad warstw:

- warstwa Scieralna — kostka betonowa typu behaton w kol.szarym -gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3 cm,
- podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa naturalnego przekruszonego

stabilizowane mechanicznie 0/31,5 -gr. 15 cm,
- warstwa wzmachniajaca z kruszywa stabilizowanego

cementem C 3,0/4,0 (z dowozu) -gr.20 cm,

taczna grubosé konstrukcji:46 cm
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Zjazdy indywidualne — nowa konstrukcja z nawierzchnig z kostki betonowej
Projektowany ukfad warstw:

- warstwa Scieralna — kostka betonowa typu Holland 10x20 w kol.grafitwym -gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3 cm,
- podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa naturalnego przekruszonego

stabilizowane mechanicznie 0/31,5 -gr. 15 cm,
- warstwa wzmachniajaca z kruszywa stabilizowanego

cementem C 1,5/2,0 (z dowozu) -gr.10 cm,

taczna grubosé konstrukcji:36 cm

Ciagi piesze — nowa konstrukcja z nawierzchnig z kostki betonowej
Projektowany uktad warstw:
- warstwa Scieralna — kostka betonowa typu Holland 10x20 w kol.grafitwym -gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm,
- podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa naturalnego przekruszonego
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 -gr. 10 cm,
taczna grubos¢ konstrukcji:21 cm

5.6 Obramowanie konstrukcji nawierzchni
Pieszo-jezdnia
Konstrukcje nalezy obramowac kraweznikiem betonowym 15x22 cm (h=6 cm) na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Zjazdy indywidualne

Konstrukcje od strony jezdni obramowac kraweznikiem betonowym 15x22 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesionym 2-4 cm w stosunku do powierzchni jezdni.
Boczne krawedzie obramowac kraweznikiem betonowym 15x22 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 obnizonym o 1 cm w stosunku do powierzchni zjazdu.

Krawedz od strony posesji obramowac opornikiem betonowym 12x25 cm na tawie betonowe;j z
betonu C12/15 na réwno z nawierzchnig zjazdu.

Ciegi piesze
Konstrukcje obramowac obrzezem betonowym 8x30 cm na podsypce cem.piask 1:4 gr. min. 5 cm

5.7 Roboty rozbiorkowe
Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nalezy wykonaé nastepujace roboty rozbiorkowe:
- rozbidrka kraweznika wraz z tawg przy krawedzi jezdni ul.).Paska.

5.8 Roboty ziemne
W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano nastepujace roboty ziemne:
- wykonanie koryta pod projektowane konstrukcje nawierzchni,
- profilowanie i zageszczanie koryta pod konstrukcje nawierzchni,
- wykonanie warstwy wzmacniajgcej z kruszywa stabilizowanego cementem C3,0/4,0

5.9 Odwodnienie

W celu zapewnienia witasciwego odprowadzenia wdd opadowych z obszaru projektowanych
nawierzchni, wzdtuz lewej krawedzi jezdni zaprojektowano wpusty uliczne w rozstawie 20-30 m
(lokalizacja okreslona na planie sytuacyjnym).

Projektowane wpusty zostang podtgczone do nowoprojektowanego odcinka kanalizacji deszczowej.

Szczegotowe rozwigzanie odwodnienia zostato przedstawione w projekcie branzy sanitarnej




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY- BRANZA DROGOWA

5.10 Zjazd publiczny z drogi gminnej (ul.J.Paska)
W ramach inwestycji nalezy wykonaé zjazd publiczny tgczacy droge wewnetrzng (ul.Miodowa)
z drogg publiczng gminna (ul.J.Paska).

Parametry projektowanego zjazdu:
- szerokosé: 5,0 m
- dtugosc zjazdu: 4,82 m (w obszarze pasa drogi gminnej)
- powierzchnia zjazdu: 39,50 m2
- promienie wyokraglajgce: r=6,0 m
- pochylenie podtuzne 2%
- na krawedzi jezdni ul.J.Paska zastosowano kraweznik obnizony 15x22 cm (h=2 cm)

6. Obiekty inzynierskie

W obszarze inwestycji nie wystepuja obiekty inzynierskich.

7. Zielen drogowa
Na terenach zielonych nalezy wykona¢ humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawa.

8. Uwagi koncowe
Wyznaczenie w terenie pofozenia elementdw drogi oraz innych elementéw zagospodarowania
terenu nalezy wykonac geodezyjnie.
Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych (przed zakryciem urzadzen
podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekazaé¢ jg do
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wtascicieli lub uzytkownikéw obiektéw.
Wykonawca robdt powinien stosowac sie do wszystkich zalecen okreslonych w zatgczonych
uzgodnieniach miedzybranzowych.
Wszelkie naprawy uszkodzed powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang
natychmiast na koszt wykonawcy robdt. Po zakonczeniu prac prowadzonych na dziatkach sasiednich
nalezy przywrdcic¢ teren do stanu poprzedniego.
Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie do
obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujacych
przepiséw, regulacji i zalecen, w szczegdlnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie zatagczono
do projektu.
Projektant:
mgr inz. Filip Walczak



