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Projekt budowlany budowy drogi wraz z elementami odwodnienia i o$wietlenia ulicy Miodowej w Sulecinie
OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa, przedmiot i cel opracowania.
1.1. Podstawa opracowania:
Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomedzy Inwestorem tj. Markiem Maszonskim, zam.

Przy ul. Miodowej 14, 69-200 Sulecin, a Wykonawcg tj. "EKO-INSTAL "Harasimowicz i Wspdlnicy Sp.j j.,
ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66 - 400 Gorzéw Wikp. dla zadania inwestycyjnego pt. "Projekt budowlany
budowy drogi wraz z elementami odwodnienia i oswietlenia ulicy Miodowej w Sulecinie projektowanej
na dziatkach nr 545, 68, 35/4, 35/22 obreb 0047 Sulecin, jednostka ewidencyjna 080704_4 Sulecin”.

-mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500;

-wstepne uzgodnienia z inwestorem;

-uzgodnienia branzowe;

-warunki techniczne wigczenia;

-normy i przepisy prawne;

-wizja lokalna w terenie.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe:
— budowy ulicy Miodowej (droga wewnetrzna) w Sulecinie o dfugosci 293,51 m
—budowy kanalziacji deszczowej @ 0,3m 0,2m PP w celu odwodnienia projektowanej drogi wraz z
wigczeniem do istniejgcej kanalziacji deszczowej w ul. Dikusa Ekkela
— budowy oswietlenia ulicy Miodowej
na dziatkach o numerze ew.545, 68, 35/4, 35/22 obreb 0047 Sulecin, jed. ew. 080704_4 Sulecin

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE. WSZELKIE ZMIANY
W PROJEKCIE WYNIKAJACE NP. Z ZAMIANY URZADZEN, ZAISTNIENIA PROBLEMOW
TECHNICZNYCH CZY NIEJASNOSCI, NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM W RAMACH

REALIZACJI NADZORU AUTORSKIEGO ORAZ OTRZYMAC AKCEPTACJE INWESTORA
| INSPEKTORA NADZORU. SAMODZIELNE ODSTEPSTWA WYKONAWCY OD ZAtOZEN
PROJEKTOWYCH ZWALNIAJA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY
| REALIZOWANY OBIEKT ORAZ PRZENOSZA ODPOWIEDZIALNOSC W CAtOSCI NA WYKONAWCE.

UWAGA!

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE PRODUKTOW ROWNOWAZNYCH PO KONSULACJIACH

Z PROJEKTANTEM, INSPEKTOREM NADZORU ORAZ ZAMAWIAJACYM.
UDOWODNIENIE ROWNOWAZNOSCI PRODUKTU

LEZY PO STRONIE WYKONAWCY!

1.3. Cel i zakres opracowania.
Celem realizacji przedmiotowego projektu jest zapewnienie dojazdu i dojscia do posesji

usytuowanych wzdtuz ulicy Miodowej.
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Projekt budowlany budowy drogi wraz z elementami odwodnienia i o$wietlenia ulicy Miodowej w Sulecinie

Zakres inwestycji :
*  wykonanie utwardzonego ciggu pieszo-jezdnego (ul.Miodowa)
= wykonanie zjazdow z ulicy Miodowej do przylegtych posesji
= wykonanie doj$¢ do posesji
= wykonanie zjazdu publicznego z drogi gminnej (ul.Jana Paska) na droge wewnetrzng (ul.Miodowa)
= wykonanie odwodniania ulicy wraz z wigczeniem kolektora do istneijacej kanalziacji deszczowej
w ul. D. Ekkela

= wykonanie o$wietlenia na ulicy Miodowej

2.0. Stan istniejacy gospodarki wodno-sciekowej na terenie objetym opracowaniem.

Teren objety opracowaniem stanowi droge gruntowg nieuzbrojong w kanalizacje deszczowg i
oSwietlenie.
Ulica przebiega przez teren, gdzie zabudowa jednorodzinna rozproszona wystepuje po obu stronach jezdni.
Obecnie w pasie drogowym prowadzona jest jezdnia gruntowa o nieuregulowanej szeroko$ci.
Stan techniczny jezdni gruntowej ze wzgledu na brak wtasciwego odwodnienia (brak wpustéw ulicznych) oraz
prowadzone wczesniej roboty zwigzane z wykonywaniem podziemnych sieci (kanalizacji, wodociggow, sieci
gazowej, teletechniki) jest zty.
Jezdnia ma nieréwny profil podtuzny i poprzeczny, widoczne sg liczne zagtebienia i deformacje warstwy
Jezdnej. Konieczne jest wykonanie nawierzchni twardej, ktéry zapewni nawierzchni jezdni wtasciwe parametry
uzytkowe.
Obecnie nie jest wykonany zjazd na potgczeniu droga gminna {j. ulica Jana Paska.

Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Jana Paska w rejonie planowanego zjazdu:
- jezdnia bitumiczna o szerokosci ok.6 m obramowana kraweznikiem betonowym

— chodnik jednostronny odsuniety od jezdni

- Istniejgce uzbrojenie

W dziatkch bezposrednio sasiadujgcych znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
- sie¢ wodociagowa;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej;

- sie¢ gazowa;

- siec telekomunikacyjna;

- sie¢ elektroenergetyczna;

Ze wzgledu na brak kolizji projektowanego z istniejacym zagospodarowaniem nie planuje sie prac
zwigzanych z przebudowa sieci.

Obiekty inzynierskie

Nie wystepuja.

Urzadzenia ochrony srodowiska

Nie wystepuja.
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Projekt budowlany budowy drogi wraz z elementami odwodnienia i o$wietlenia ulicy Miodowej w Sulecinie

Zielen

Na szate ro$linng obszaru objetego projektem sktada sie niezorganizowana zielen {j. trawy, chwasty itp.

3.0 Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012 r.,
poz. 463 ), na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, ktére nalezy zaliczy¢ do |

kategorii geotechnicznej.

4.0. Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspofczesnej:
® planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko w mys$l Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573);
®inwestycja nie znajduje sie w obszarze Natura 2000
® projektowana inwestycja znajduje sie w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej, stanowigcej
otoczenie zabytkowego uktadu urbanistycznego miasta Sulecin wpisanego do rejestru zabytkéw zgodnie
z decyzjg z dnia 22.10.1976r. nr KOK-1-8/76
®w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na znaleziska archeologiczne nalezy przerwac prace,
zabezpieczy¢ znaleziony przedmiot i niezwfocznie powiadomi¢ o znalezisku Burmistrza Sulecina oraz
Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;
® w przypadku odkrycia podczas prac ziemnych kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat, nalezy

powiadomi¢ o tym niezwtocznie wojewode, a jezeli to okaze sie niemozliwe — Burmistrza Sulecina;

5.0 Informacja obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu (dziatek) objetego zakresem inwestycji. Projektowana
droga wraz z elementami odwodnienia i oswietlenia nie bedzie oddziatywac na dziatki sgsiadujgce. Wszelkie
prace wykonywac zgodnie z projektem. Obszar oddziatywania okre$lony zostat na podstawie m.in. Decyzji o
lokalizacji celu publicznego nr 36/2017 z dnia 11.05.2017r.; postanowienn RMI z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych i ich usytuowania; Ustawy z dnia 21.03.985 r. o drogach publicznych; Ustawy z dnia
7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu Sciekéw; Ustawy z dnia 23.07.2003r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami; RMI z dnia 9.11.2010r w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
zZnaczgco oddziatywac na $rodowisko; RMTiGM z dnia 2.03.1999r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

6.0. Opis technicznych rozwigzan projektowych.

Odcinek objety opracowaniem rozpoczyna sie w ul. Dikusa Ekkela, dz. Nr 545, w ktérej (wg
warunkow technicznych ZwiK Sulecin z dnia 2.02.2017r.) wifgczona Zzostanie kanalizacja deszczowa,
natomisat budowa drogi i o$wietlenia rozpoczyna sie na krawedzi jezdni ul.J.Paska w obszarze dziatki nr 68,
a nastepnie prowadzony jest na dfugosci ok. 295 m w obszarze dziatek nr 35/4 i 35/22.

Sie¢ kanalizacji deszczowej z uwagi na uksztattowanie terenu zaprojektowano w systemie grawitacyjnym. W

skiad tak zaplanowanego systemu wchodzi system kanalizacji grawitacyjnej @ 0,3m 0,2m PP. Rury te
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Projekt budowlany budowy drogi wraz z elementami odwodnienia i o$wietlenia ulicy Miodowej w Sulecinie

gwarantujg wysoki stopien szczelnoSci i zabezpieczajg przed infiltracjg wody gruntowej i $ciekéw oraz
spetniajg wymogi dla Sredniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny

asortyment ksztaftek (trojniki, tuki, nasuwki), przejsc¢ szczelnych, oraz tgczniki z innymi materiatami.

W zakres budowy osSwietlenia drogi wchodzi;
e  zasilanie szafki oswietleniowej SO
e zabudowa szafki oswietleniowej dla zasilania proj. oSwietlenia

e montaz stupow i opraw o$wietlenia ulicznego

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerze ewidencyjnym: 545, 68, 35/4, 35/22 obreb 0047

Sulecin, jed. ew. 080704 _4 Sulecin (wojewddztwo lubuskie, powiat sulecifiski, gmina Sulecin, obr. Sulecin)

6.1. Branza drogowa
Projektowane zagospodarowanie
6.1.1 Projektowane parametry
Projektowane parametry ulic (droga wewnetrzna):
—kategoria ruchu— KR 1,
—dfugos$c¢ odcinka: 293,51 m, w tym poczatkowy odcinek dt. 4,82 stanowi zjazd publiczny
—szerokoSc pieszo- jezdni: 5,0 m
—Skrajnia drogi — min. 4,5 m

—rodzaj nawierzchni: kostka betonowa

6.1.2 Plan sytuacyjny

Projektowany odcinek drogi wewnetrznej tgczy sie pod katem zblizonym do 90° z jezdnig ul.J.Paska,
a nastepnie prowadzony jest na odcinku prostym na catej dtugosci.

Szeroko$¢ pieszo-jezdni z kostki betonowej wynosi 5,0 m. Na koncu pieszo-jezdni wykonany jest plac
o wymiarach 17,0x16,0 m umozliwiajgcy zawracanie pojazdow.

Do przyleglych dziatek zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej w kolorze grafitowym. Szeroko$¢ zjazdow
zostata okre$lona na planie sytuacyjnym.

Pomiedzy jezdnig ul.Miodowej, a istniejgcymi furtkami zaprojektowano ciggi piesze z kostki betonowej
w kolorze grafitowym.

6.1.3 Projektowana niweleta

Projektowana niweleta zostata dostosowana do istniejgcej rzednej krawedzi jezdni ul.J.Paska (pofgczenie z
dr.publiczng), do istniejgcych bram wjazdowych oraz istniejgcych warunkéw wynikajgcych z uksztattowania
terenu.

6.1.4 Przekroje poprzeczne

Projektowana pieszo-jezdnia na catej dtugos$ci posiada pochylenie poprzeczne jednostronne: 2%.

Jezdnia na catym odcinku obramowana jest kraweznikiem 15x22 cm (najazdowy) ustawionym 6 cm powyzej

powierzchni jezdni. Jedynie na dfugosci zjazdow kraweznik ustawia¢ na wysoko$c 2-4 cm.
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Projekt budowlany budowy drogi wraz z elementami odwodnienia i o$wietlenia ulicy Miodowej w Sulecinie

6.1.5 Konstrukcja nawierzchni
Pieszo-jezdnia i zjazd publiczny — nowa konstrukcja z nawierzchnig z kostki betonowej
Projektowany uktad warstw:
—warstwa S$cieralna — kostka betonowa typu behaton w kol.szarym -gr. 8 cm,
—podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr. 3cm,
—podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa naturalnego przekruszonego

stabilizowane mechanicznie 0/31,5 -gr. 15 cm,
—warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego

cementem C 3,0/4,0 (z dowozu) -gr. 20 cm,

tgczna grubo$c konstrukcji:46 cm

Zjazdy indywidualne — nowa konstrukcja z nawierzchnig z kostki betonowej
Projektowany uktad warstw:
—warstwa Scieralna — kostka betonowa typu Holland 10x20 w kol.grafitwym -gr. 8 cm,
—podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr. 3cm,
—podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa naturalnego przekruszonego

stabilizowane mechanicznie 0/31,5 -gr. 15 cm,
—warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego

cementem C 1,5/2,0 (z dowozu) -gr. 10 cm,

tgczna grubos¢ konstrukcji:36 cm

Ciagi piesze — nowa konstrukcja z nawierzchnig z kostki betonowej
Projektowany uktad warstw:
—warstwa Scieralna — kostka betonowa typu Holland 10x20 w kol.grafitwym -gr. 8 cm,
—podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr. 3cm,
—podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa naturalnego przekruszonego

stabilizowane mechanicznie 0/31,5 -gr. 10 cm,

tgczna grubos¢ konstrukcji:21 cm

6.1.6 Obramowanie konstrukcji nawierzchni

Pieszo-jezdnia
Konstrukcje nalezy obramowac kraweznikiem betonowym 15x22 cm (h=6 cm) na fawie betonowej z

oporem z betonu C12/15.

Zjazdy indywidualne

Konstrukcje od strony jezdni obramowac kraweznikiem betonowym 15x22 cm na fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 wyniesionym 2-4 cm w stosunku do powierzchni jezdni. Boczne krawedzie obramowac
kraweznikiem betonowym 15x22 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 obnizonym o 1 cm w

stosunku do powierzchni zjazdu.
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Krawedz od strony posesji obramowac opornikiem betonowym 12x25 cm na tawie betonowej z betonu

C12/15 na réwno z nawierzchnig zjazdu.

Cieqi piesze
Konstrukcje obramowac obrzezem betonowym 8x30 cm na podsypce cem.piask 1:4 gr. min. 5 cm

6.1.7 Roboty rozbiorkowe
Przed przystagpieniem do robot zasadniczych nalezy wykonac nastepujgce roboty rozbidrkowe:

—rozbidrka kraweznika wraz z tawg przy krawedzi jezdni ul.J.Paska.

6.1.8 Roboty ziemne
W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano nastepujgce roboty ziemne:
—wykonanie koryta pod projektowane konstrukcje nawierzchni,
—profilowanie i zageszczanie koryta pod konstrukcje nawierzchni,

—wykonanie warstwy wzmacniajgcej z kruszywa stabilizowanego cementem C3,0/4,0

6.1.9 Odwodnienie

W celu zapewnienia wtaSciwego odprowadzenia wod opadowych z obszaru projektowanych nawierzchni,
wzdtuz lewej krawedzi jezdni zaprojektowano wpusty uliczne w rozstawie 20-30 m (lokalizacja okre$lona na
planie sytuacyjnym).

Projektowane wpusty zostang podigczone do nowoprojektowanego odcinka kanalizacji deszczowey.

Szczegbtowe rozwigzanie odwodnienia zostato przedstawione w czeSci branzy sanitarnej

6.1.10 Zjazd publiczny z drogi gminnej (ul.J.Paska)
W ramach inwestycji nalezy wykonac¢ zjazd publiczny tgczgcy droge wewnetrzng (ul.Miodowa)
z drogg publiczng gminna (ul.J.Paska).

Parametry projektowanego zjazdu:
—Sszerokosc: 5,0 m
—dfugosc¢ zjazdu: 4,82 m (w obszarze pasa drogi gminnej)
—powierzchnia zjazdu: 39,50 m2
—promienie wyokraglajgce: r=6,0 m
—pochylenie podtuzne 2%
—na krawedzi jezdni ul.J.Paska zastosowano kraweznik obnizony 15x22 cm (h=2 cm)
Obiekty inzynierskie
W obszarze inwestycji nie wystepujg obiekty inzynierskich.
Zielen drogowa

Na terenach zielonych nalezy wykona¢ humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawag.
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Uwagi koricowe

Wyznaczenie w terenie poftoZenia elementéw drogi oraz innych elementéw zagospodarowania terenu nalezy
wykonac geodezyjnie.

Po zakoniczeniu budowy poszczegoélnych obiektéw budowlanych (przed zakryciem urzgdzen podziemnych),
nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekazac¢ jg do o$rodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej oraz wiascicieli lub uzytkownikow obiektow.

Wykonawca robdt powinien stosowac sie do wszystkich zaleceni okre$lonych w zatgczonych uzgodnieniach
miedzybranzowych.

Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang natychmiast
na koszt wykonawcy robot. Po zakoriczeniu prac prowadzonych na dziatkach sgsiednich nalezy przywrécic
teren do stanu poprzedniego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie
do obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujgcych
przepiséw, regulacji i zalecen, w szczegdlnosci okre$lonych w uzgodnieniach, ktérych kopie zatgczono
do projektu.

6.2. Branza sanitarna
Projektowana kanlaizacja nie przewiduje podfaczenia odwodnien z powierzchni utwardzonych i
dachéw poszczegdlnych posesji zlokalizowanych przy ul. Miodowej.
Miejsce wiaczenia - istniejgca studnia o rzednych 86,50/83,11 zlokalizowana w ul. Dikusa Ekkela w
Sulecinie. Przejscie wykona¢ jako szczelne, poprzez otwornice do betonu. Rure osadzi¢ poprzez
zastosowanie uszczelik np. "in situ”. Zabrania sie betonowania rury!
Powierzchnia :
-powierzchnia drog i chodnikéw z kostki betonowej - 0,19ha, wspotczynnik sptywu ¥=0,8
Przyjety wspéfczynnik opbznienia odptywu — $=0,75
Nominalne obliczeniowe natezenie deszczu - Q.. = 15 dm*/sha,
Maksymalne obliczeniowe natezenie deszczu - Q. = 130 dm*/sha,
Bilans wod opadowych i roztopowych
Wielko$¢ sptywu okreslono za pomocg wzoru:
Q =q*F*®*Y¥, dm’/s
gdzie :

Q - objetosc wod opadu, dm*/s

W — wspbtczynnik sptywu jednostkowego,

& — wspofczynnik opdznienia odptywu,

q — miarodajne natezZenie deszczu, dm®/sha

F — powierzchnia odwadniana, ha
Quom= 15%0,19*0,8*0,75 = 1,71 dm*/s
Qumax = 130*0,19%0,8*0,75 = 14,82 dm*/s

Na podstawie powyzszych obliczer dobrano $rednice kolektora zbiorczego @300mm.

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspélnicy Sp. j., ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzéw Wikp.
NIP: 5961646792; REGON: 080009361; KRS: 0000333170
TEL. 95717 10 70, FAX. 95 717 23 20, KOM. 501 515 542, 508 258 356, 501 252 120
www. eko-instal.biz, e-mail: biuro@eko-instal.biz



Projekt budowlany budowy drogi wraz z elementami odwodnienia i o$wietlenia ulicy Miodowej w Sulecinie

UWAGA!!! Powyzsze obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-S-02204 oraz  iuyax = 130
dm3/s/ha, co odpowiada deszczowi o prawdopodobieristwie pojawienia sie 100% (raz na 1 rok) i
czasie trwania ok.10 min. (wg Bfaszczykowskiego). W przypadku nienormatywnych opadéw wielkosé

ta moze ulec zwigkszeniu.

Sie¢ kanalizacji deszczowej z uwagi na uksztaffowanie terenu zaprojektowano w systemie grawitacyjnym.
W sktad tak zaplanowanego systemu wchodzi:

®kanalizacja deszczowa grawitacyjna @0,3m — gtéwny kolektor,

® 0,2m; PP — podfaczenie wpustow ulicznych

Rury PP gwarantujg wysoki stopieri szczelnoSci i zabezpieczajg przed infiltracjg wody gruntowej i $ciekow
oraz spetniajg wymogi dla $redniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada
petny asortyment ksztattek (trojniki, tuki, nasuwki), przej§¢ szczelnych, oraz tgczniki z innymi materiatami.
Podftaczenie wpustow w ul. Miodowej do kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PP @ 0,2 m. Wigczenie
rur odprowadzajgcych wody deszczowe zaréwno do studni jak i do wpustéw wykonac jako szczelne.
Dla odprowadzenia wod z powierzchni drogi ul. Miodowej zaprojektowano wpust uliczny z wktadkg zeliwng i
zawiasem 500 x 500 mm klasy D400 z stalowym osadnikiem zanieczyszczen osadzony na betonowej
studzience osadnikowej Dn500 z pierscieniem odcigzajgcym 960x250mm, pierScieniem utrzymujgcym
960x160mm.
Wigczenie rur odprowadzajgcych wody deszczowe z wpustéw zaréwno do studni jak i do wpustu wykonac¢
Jako szczelne.
Na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnies¢ min. 5 cm ponad teren.

Rozmieszczenie wpustéw, studni i rzedne ich posadowienia pokazano na rysunkach.
Pod rurociggi wykona¢ podsypke piaskowg o gr 0,170m. Po ufozeniu rurociggu wykonac¢ obsybke o gr 0,5m
ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-B-11113:1996 [21].

e Studnie betonowe @ 1000 prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 1917-2004 (Studzienki wlazowe i
niewfazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtébknem stalowym i Zzelbetowe) z gotowg kinetg ,
przejsciami szczelnymi i stopniami ztazowymi zeliwnymi (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1212)
zamocowanymi mijakowo w dwoéch rzedach w odlegtoSci pionowej 250-300mm oraz w odlegto$ci poziomej,w
osi stopni 272mm. Stopnie witazowe wykonane z zeliwa szarego i zabezpieczone powfokg z tworzywa. Kregi
betonowe tgczone na uszczelki stozkowe naciggane odporne na agresywne dziatanie $ciekéw. Pofgczenia
kregéw spoinowane od wewnatrz i zewnagtrz. Wtaz Zeliwny z wypefnieniem betonowym min C35/B45
niewentylowane, typu ciezkiego o nos$nosci P=40 ton z wktadkg gumowsg, o wysoko$ci min. 14 cm. Na
terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren. Studnie wykonane z betonu
C35/B45, zbrojone stalg AllI34GS.

Przejscie pod drogg gminng — ul. J. Paska, dz. Nr 68, nalezy wykonac¢ przeciskiem mechanicznym w stalowej
rorze ochronnej o $rednicach i dtugosciach podanych na planach sytuacyjnych oraz profilach podtuznych.

Rury przewodowe ukfada¢ na ptozach dystansowych o Srednicy od 97-380mm i wysokosci 25-130mm,
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dostosowane do spadku i srednicy rury przewodowej. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami

gumowymi.

Wymagania dla manszet:

— Opaski — stal nierdzewna

— Uszczelnienie - EPDM, NBR

— Temperatura pracy -30°C do +100°C

— Ci8nienie pracy — bezci$nieniowe

— Aprobata techniczna ITB AT 15-6012/2012,

— Deklaracja zgodnoSci.

Wymagania dla pt6z:

. Ptoza — materiat PEHD

. Zamek — materiat stal ocynkowana

o Temperatura pracy -20°C do +80°C

. Obcigzenie obwodu max 400kg

o Odlegto$ci pomiedzy ptozami 1,6m (0,15m od poczatku i konca przepustu)
. Aprobata techniczna ITB AT 15-6012/2012,

. Deklaracja zgodnoSci.

Komora przeciskowa

Komore wykonac¢ o $cianach ubezpieczonych wypraskami stalowymi o wymiarach okre$lonych w
dokumentacji projektowej. Wybrac¢ grunt z wnetrza komory i wywieS¢ na odktad. Dno komory i Sciane
oporowg ubezpieczy¢ plytami betonowymi. Nastepnie wykonac¢ otwér w Scianie komory dla rury
przeciskowej. Odwodnienia zewnetrzne, w gruntach nawodnionych, stosowac zgodnie z projektem.
Opis technologii przecisku

Prace rozpocza¢ od doktadnego ustawienia urzgdzenia przewiertowego w komorze zgodnie
Z kierunkiem i zatozonym spadkiem. Nastepnie przeciskamy rure stalowg do studni kontrolnej. Kierunek
i zatoZzony spadek podlegajg statej kontroli i winny byc¢ korygowane w trakcie przepychu.

Po przeci$nieciu rury stalowej i osiggnieciu zatozonego punktu, usuwamy grunt z wnetrza rury.

Przecigganie rury przewodowej wykona¢ na ptozach z PE. Wysoko$c¢ ptozy dobra¢ do projektowanych
rzednych i spadku. Uszczelni¢ przestrzen miedzy rurg ostonowg i kanatowg, zaizolowac spoiny obwodowe,

uszczelni¢ koncowki rur materiatami okre$lonymi w dokumentacji projektowey.

Po wykonaniu przecisku i demontazu urzgdzenia w miejscu przecisku powierzchnie nalezy doprowadzic¢
do stanu pierwotnego.
UWAGA!!
W PRZYPADKU UTWARDZENIA NIAWIERZCHNI LUB BUDOWY DROGI | CHODNIKOW RZEDNE
WtAZOW STUDZIENEK, SKRZYNKEK OD ZASUW | HYDRANTOW NALEZY DOSTOSOWAC DO
ICH NIWELETY.
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6.3 Branza elektryczna

Charakterystyka energetyczna i techniczna obiektu - oswietlenie drogowe.

-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz
-moc przytaczeniowa Pi= 6,0 kW
-pomiar energii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy

Klasa o$wietleniowa S4

Em(Ix) Emin(Ix)
Wartosci wedtug obliczenia: 7.15 1.51
Wartosci zadane wg klasy: 255 =1.00
Spetnione/nie spetnione: tak tak

Wspbtczynnik mocy - cos (j) = 0,9

Zasilanie, przytgcza do ZK1-1P - wg oddzielnego opracowania ENEA Operator

Pomiar energii elektrycznej - w ZK1-1P — opracowanie ENEA Operator

Sterowanie - zegarem astronomicznym zlokalizowanym w szafie o$w. SO

Rodzaj stupéw —

- stalowe ocynkowane na fundamencie o wysokosci stupéw 4,5 m

Rodzaj opraw oswietleniowych -

- SCHREDER KAZU 5103/16 LEDS 700mA,NW/361062;

Strumien $wietlny (Oprawa): 3459 Im,

Strumien Swietlny (Lampy): 4807 Im

Moc opraw: 38.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 99

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 700mA NW

lub rébwnowazne ( warunki okre$lono ponizej w pkt 4.1. ). W przypadku zastosowania innej oprawy bgdz
Zrédta Swiatta niz zaproponowane w projekcie wykazanie ich rbownowaznoSci jest obowigzkiem
Wykonawcy.

Ochrona od porazen Uktad sieci o$wietleniowej
- podstawowa - izolacja ochronna
- dodatkowa — polegajgca na zastosowaniu urzgdzenia Il klasy ochronno$ci
( tabliczki bezpiecznikowe w wnekach stupow)
Uktad sieci o$wietleniowej
- Uktad sieci elektrycznej TN - C

6.3.1. Zasilanie szafki oswietleniowej SO

Projektowana szafka o$wietleniowa SO zasilana bedzie w energie elektryczng przytagczem kablowym NAYY-J
4x35 mm?, ktore bedzie wyprowadzone z istniejgcego ztgcza ZK1-1P , poprzez projektowane zlgcze ZK1-1P
— dostarczane przez ENEA Operator, ustawione przy istniejgcym ztgczu na dziatce 35/22.
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wg odrebnego opracowania ENEA Operator. zgodnie z warunkami przytgczenia nr 19588/2017/0D2/ZR5 z
dnia 01.06.2017r.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej zgodnie z pkt. Ill warunkdéw przytaczenia ij. ,, zaciski na listwie
zaciskowej w ztgczu kablowo-pomiarowym,

w kierunku instalacji podmiotu przytgczanego .”

Z ztgcza zintegrowanego ZK1-1P zabudowanego zgodnie z rys. nr E1-, wyprowadzi¢ kabel typu YKYzo 4 x
16 mm? zasilajgcy szafke sterownicza o$wietlenia SO .

Zabezpieczenie w ztgczu ZK1-1P stanowic bedzie— jednobiegunowy wytgcznik nadmiarowo-prgdowy —
ogranicznik mocy 3 x OSP-10 1p 10A

Zgodnie z Warunkami Przytgczenia przewiduje sie w ZKP uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej
Jako bezposredni 3-fazowy.

Schemat zasilania i uktad potgczen ZK1-1P przedstawiono na rys nr E 2.

Na rys nr.E1 pokazano usytuowanie ZK1-1P , trase linii kablowej zalicznikowej , usytuowanie szafki

sterowniczej o$wietlenia SO .

6.3.2. Sie¢ oswietleniowa
Sie¢ oswietleniowg nalezy wykonac kablem ziemnym YAKYzo 4*16mm?lub rownowaznym. Przy szafie
SO i przy stupach oswietleniowych pozostawi¢ 2,0 m zapasy kabla. Istniejgce oprawy oswietleniowe

zabudowane na stupach linii napowietrznej nn, zdemontowac.

6.3.3 Stupy, oprawy oswietleniowe i osprzet
Projektowane os$wietlenie uliczne wykonac za pomocg opraw
- SCHREDER KAZU 5103/16 LEDS 700mA,;
Strumien $wietiny (Oprawa): 3459 Im,
Strumien $wietiny (Lampy): 4807 Im
Moc opraw: 38.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99
Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 700mA
lub réownowazne ze zrodtem Swiatta LED,
lub rbwnowaznych o parametrach nie gorszych. Jako kryterium rownowaznosci nalezy przyjgc:
» Materiat korpusu — Odlew aluminium
* Materiat klosza zewnetrznego — Poliweglan, ptaski
» Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK10
» Szczelnos¢ komory optycznej — IP66
» Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66
« Montaz na stupie o $rednicy @60mm
* Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
* Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W
» Ochrona przed przepieciami —10kV
* Minimalny strumien $wietlny zrodet — 4800im
* Ukfad zasilajgcy umoZzliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
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» Zakres temperatury barwowej Zzrodet $wiatta — 3900K - 4300K

» Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujgcego do 500mA,
80% po 100 000h dla uktadu sterujgcego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

* Klasa ochronnosci elektrycznej: Il — zgodnie z projektem elektrycznym

» Oprawa winna posiadac deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

»  Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

* Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametrow oSwietleniowych

* W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

Montaz opraw na stupach stalowych ocynkowanych H=4,6m , odmiokagtne o grubosci Sciany , stupy
zabudowane na fundamencie, zabezpieczone do wysokosci 40cm od fundamentu za pomocg $rodka
konserwujgcego wtasciwego dla danego podfoza.

Zastosowac stupy wyposazone w zacisk uziemiajgcy.

W stupach zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej (Il klasa ochronno$ci) TB-1 z
wktadkg bezpiecznikowg Ib = 4A. Potfgczenie oprawy z tabliczkg bezpiecznikowg wykonac przewodem YDY
2*2,5mm?.

Przewody z TB do oprawy powinny by¢ wyprowadzone w ksztafcie tezki ( ponizej TB) .

Stupy ustawi¢ w miejscach jak na rys E1.

Zgodnie z rys. Projekt zagospodarowania terenu, sg to stupy oznaczone jako :
Obwod I ; stupy nr. —I/1do I/6 - tj, 6 szt
Obwaod Il ; stupy nr. —Il/1 do Il/5 - tj, 5 szt

Nakretki Srub mocujgcych stup do fundamentéw zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi z tworzywa
sztucznego. Zasilane kablem YAKYZo 4 x 16 mm?,. Diugo$é obwodu;

Obwéd | 147(183) m

Obwod Il 147(177) m

Stupy opisac tj; na czarnym tle zottymi literami — SO/nr szafki o$wietleniowej /UM/nr obwodu/ nr stupa/ rok
budowy — malowac wg technologii malarskiej na aluminium.

Stupy do wysokosci 40cm nad ziemia zabezpieczy¢ farbami odpornymi na agresywne Srodowisko ,
przedstawic atest na farbe i dokumenty potwierdzajgce wtasciwosci uzytkowe farby dla Srodowisk
agresywnych.

Fundament zabezpieczy¢ abizolem lub inng substancjg ochronng , przedstawic atest .

Zestawienie podstawowych materiatow oSwietlenia;
- stupy stalowe ocynkowane, osmiokgtne o grubosci $ciany 4mm , stupy zabudowane na fundamencie.

Zastosowac stupy wyposazone w zacisk uziemiajgcy - kpl 11
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- oprawa SCHREDER KAZU 5103/16 LEDS 700mA lub rbwnowazna, tabliczka bezpiecznikowa TB- 1 Il
kl z zabezpieczeniem na kazdg oprawe — 4 A. - kpl. 11

- Kabel — YAKY-z0 4 x 16 mm? Lc =360 mb

- Szafka oswietleniowa SO — 1 kpl

Schemat ideowy obwodéw [ i Il oswietlenia pokazano na rys E2.

6.3.4 Linie kablowe
Sie¢ oswietleniowg wykonac kablem typu YAKYzo 4*16mm2 - 1kV lub rownowaznym. Dla ochrony kabli
przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy wprowadzaniu ich do stupéw oswietleniowych nalezy stosowac
ostony z rur typu d50.
- Przy przej$ciach pod wjazdami, na skrzyzowaniu z innymi sieciami kable oraz przy przejsciu pod
wjazdami kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych DVK110 lub rbwnowaznych.
- Roboty kablowe nalezy wykonac zgodnie z normg PN-76/E-05125 i PN-
SEP-004. * W ziemi kable nalezy uktadac na gtebokosci 0,7m, pod drogami na gfebokosci 1,0m.
= trasy kabli winny by¢ wytyczone i po utozeniu zainwentaryzowane przez stuzby
geodezyjne. Kable w ziemi nalezy oznaczyc folig ochronng koloru niebieskiego.
. Przy skrzyzowaniu proj. linii kablowej z drogami , kable uktadac¢ w rurach
osfonowych SRS d110 lub rownowaznych
. Przy skrzyZzowaniach i zblizeniach projektowanej linii kablowej z istniejgcymi
instalacjami podziemnymi nalezy zachowac minimalne odlegtosci okre$lone w PN.
. W miejscach gdzie znajdujg sie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wszystkie
wykopy wykonywac recznie, wykonujgc takze przekopy probne w celu stwierdzenia zgodnoSci
pofozenia istniejgcego uzbrojenia z planem sytuacyjnym, a odkryte urzgdzenia stosownie
zabezpieczyC.
" Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomic¢ uzytkownikéw uzbrojenia

podziemnego i wtascicieli dziatek.

. Przy stupach , szafce oswietleniowej, nalezy pozostawic¢ zapasy kabla o df. ok.
2,0m.
. Kable w stupach przy dojsciu do tabliczki TB , w miejscach skrzyzowan z innymi

sieciami podziemnymi i na trasie kabla co 10 m nalezy zamontowac opaski identyfikacyjne.

6.3.5 System sterownia projektowanego oswietlenia.

Sterowanie i zasilanie projektowanego zakresu o$wietlenia odbywac sie bedzie z projektowanej szafy
sterowniczej SO, a budowe jej i wyposazenie pokazano na rys nr E1.

Szafe nalezy wykonac¢ w obudowie z tworzywa sztucznego w Il klasie izolacji , IP 44, montowanej na
prefabrykowanym fundamencie.

W szafce opisac na listwach nr. obwodow , funkcje tgcznikow i ich stan w sposéb trwaty.

W szafce zawiesi¢ zalaminowany schemat ideowy potgczen wewnetrznych szafki wraz z opisem kabli do niej

podtgczonych.
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Na zewnagtrz szafki SO umiescic napis informujgcy — SO-nr szafki( ......) - pomalowane - Zétte litery na

czarnym tle.

Sterowanie os$wietleniem ;
- automatyczne poprzez zegar astronomiczny —

- lub sterowanie reczne — wybierane recznie poprzez tgcznik zabudowany w szafce SO.

6.3.6 Ochrona od porazen.

Jako podstawowa ochrone od porazen prgdem elektrycznym zastosowano IZOLACJE OCHRONNA
opraw osSwietleniowych i tabliczek bezpiecznikowych w Il klasie ochronnoSci.

Przy stupach nr l/6 i ll/5, , przy szafce o$wietleniowej - wykonac uziemienie przewodu PEN , uziom
powierzchniowy — bednarka oc.25x4 oraz gtebinowy z preta pomiedziowanego.

Wartosc uziemienia wynosi¢ powinna =30 W.

6.3.7 Obliczenia techniczne ;

Sprawdzenie selektywno$ci zabezpieczen;

Warto$¢ zabezpieczenia obwodu nr | w szafce SO = 10A
Wartos¢ zabezpieczenia w tabliczce stupowej = 4A

Selektywnos¢ zabezpieczenia zapewniona

Sprawdzenie spadku napiecia ;

Dtugo$c¢ linii kablowej L= 147m

Catkowita moc P=240W

U=0,04%

Spadek napiecia miesci sie w granicach normy.

UWAGA'!

Autorzy opracowania nie ponoszg odpowiedzialno$ci za ujawnione w trakcie realizacji robot,
niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu znajdujgce sie na trasie projektowanych sieci.

Ze wzgledu na brak rzednych posadowienia istniejgcych kolektorow, przed przystgpieniem do robot

ziemnych, wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistych rzednych.

5.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.

Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu
sytuacyjno - wysokosciowego, uzgodnien branzowych i protokotu z narady koordynacyjnej oraz wizji lokalnej.
Projektowane przewody krzyzujg sie nastepujgcym istniejgcym uzbrojeniem:

—siecig energetyczng;
—siecig telekomunkacyjng;
—siecig wodociggowg;

—kanalizacyjng;
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Rozmieszczenie istniejgcego uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym. Przed przystgpieniem do robot
nalezy wykonac¢ kazdorazowo przekopy probne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy
trakcyjne.

Po zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzic teren do stanu pierwotnego, tgcznie
z zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%, a wierzchnig warstwe drog
gruntowych warstwg zuzla lub ttucznia zgodnie ze stanem istniejgcym, przed rozpoczeciem prac.

Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopOw oraz nadmiar
gruntéow z wykopdw muszg by¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy
do obowigzkéw Wpykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje
inwestora.

6.0. Kolejnos¢ wykonywania robét :

—prace geodezyjne

—mechaniczne ciecie i rozebranie nawierzchni betonowych lub asfaltowych

—rozebranie obrzezy trawnikowych

—usuniecie warstwy humusu

—wykopy pod rurociggi wykonywane recznie i mechanicznie

—umocnienia wykopow

—odwodnienie wykopow za pomoca rurociggéw, studzienek drenazowych i pompy spalinowej (w przypadku
wystepowania wody gruntowey.)

—wykonanie podsypki z piasku

—roboty montazowe

—obsypki z piasku

—zasypywanie wykopow

—montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i energ.

—montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow.

—zasypywanie wykopow

7.0. Sprzet.

Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowacé nastepujgcy sprzet:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m®,

- Spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)

- obudowy kroczgce do szalowania wykopow wagskoprzestrzennych do gteb. 4.0 m

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy

- samochody samowytadowcze.

Do robét montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- weiggarke reczng,

- wciggarke mechaniczng,
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- samochdd skrzyniowy,

- samochd6d samowytadowczy,

- betoniarki,

- Zurawie.

- urzgdzenie do wykonywania potgczen wciskowych

- tréjnogi do rur stalowych

- podbijaki drewniane do rur

- sprzet do obcinania bosego konca rur PVC: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym, reczna pita do
drewna, pilniki ptaskie o dt. ca 30 cm ( zdzierak i gtadzik )

- zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe ( stuzgce do wykonywania
badan odbiorczych na szczelno$¢ i ptukanie )

- taSma miernicza

- niwelator i teodolit

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéow

wykonywanych robét. Sposob wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje “Kierownik Projektu”.

8.0. Prace geodezyjne.

Prace zwigzane z oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okreSleniem rzednych oraz reperow roboczych bedag
wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do
wyznaczenn powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji | Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ | zastabilizowa¢ w terenie punkty
gtdowne (charakterystyczne) wykopow, sieci oraz punkty wysokoSciowe (repery robocze). Tyczenie
nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz
3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Punkty wysokosciowe (repery robocze)
nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.

- wytyczenie gtownych osi wykopow itrasy sieci,

- wykonanie pomiarow sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggow

9.0. Wykonanie robét.

9.1. Prace wstepne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji
sanitarnej oraz sieci wodociggowej. W granicach terenu budowy kanatu znajdujg sie state punkty niwelacyjne
o rzednej podanej w dokumentacji tzw. reper roboczy.

9.2. Roboty przygotowawcze.
Podstawe wytyczenia trasy projektowanych sieci stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
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- Wytyczenie w terenie osi kanatu sanitarnego w odniesieniu do projektowanej drogi, z zaznaczeniem
usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw
osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi
kanatu po rozpoczeciu robdt ziemnych. Wytyczenie tras kanatdw w terenie przez stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

- Nalezy ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe

Z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

- W miegjscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie

ogrodzic¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

9.3. Roboty ziemne.

Wykop pod kanat nalezy wykonywac¢ wgsko przestrzennie o $cianach pionowych, umocnionych.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy Ilub konstrukcji zabezpieczajgcej Sciany
wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowey.

Dla wykopow o Scianach pionowych nalezy wykonaC umochienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchnie terenu.

Umocnienie $cian ztoZzone jest z oddzielnych odcinkdéw tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z ktérych kazda
stanowi cato$¢. Potgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Umocnienie Scian sktada sie z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajgcych do scian wykopu,

- bali pionowych (nakfadek),

- okraglakow jako poprzeczne rozpory.

Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okofto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaC bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezpos$rednio przed
utoZzeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umoZliwiajgce
odtworzenie projekfowanej 0si wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ca. 1,0 m nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30 m. tawy powinny miec¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Kazdorazowo nalezy poinformowac wiaSciciela sieci lub uzbrojenia o przystagpieniu do robét w poblizu tych
sieci.

W miejscach skrzyZzowania z obcymi urzgdzeniami nalezy wyprzedzajgco wykonac¢ wykopy kontrolne pod
nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okreSleniu ich rzeczywistego przebiegu i gtebokosci posadowienia,
nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami uzytkownika.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
Sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz
Grunt rodzimuy nadaje sie do zasypki wykopoéw. Na catej dtugosci projektowanej kanalizacji wykonac
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podsypke piaskowg o gr. 0,10m. Po utoZzeniu rurociggu wykonac obsybke o gr. 0,4m ponad wierzch rury.
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-B-11113:1996.

9.4. Odwodnienie wykopu na czas budowy sieci.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy zastosowac¢ odwodnienie wykopow. W celu tymczasowego
odwodnienia wykopow pod kolektory sieci sanitarnej zalecamy zastosowanie igtofiltrow wptukiwanych z
powierzchni, osiatkowanych na dfugosci Lf = 1 m i $rednicy df = 0,032 m. Iglofiltry nalezy potgczyc¢ za
pomocag wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora ®152x1,2 mm w zestawy igfofiltrow o
rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igfofiltrow nalezy podfgczy¢ za pomocg przewodu przytgczeniowego do
agregatu pompowo-prézniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z wykopéw do najblizszego odbiornika.
Wykonujgc wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwroci¢c uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w
Jak najmnigjszym stopniu objgt sgsiednie budynki, grozi to bowiem ich zwiekszonymi, nierbwnomiernymi
osiadaniami.

Uwaga !!! Wykonawca zobligowany jest do wykonania projektu odwodnienia i prowadzenia dziennika

pompowan.

UWAGA!
Powyzsza metoda jest metodg zlecang umozliwiajgca tylko wycene robdét ziemnych.

W zwigzku z duzymi wahaniami zwierciadta wody gruntowej Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia
dokumentacji hydrogeologicznej w_celu ustalenia faktycznego poziomu wody gruntowej w okresie
wykonywanych robot oraz okreSlenia witasciwej mefody odwodnienia i szalowania wykopoéw. Przy
zastosowaniu Scianek szczelnych Wykonawca musi wykonac¢ obliczenia statyczne umoZliwiajgce wiasciwy
dobdr i sposéb montazu zabezpieczenia wykopu.

9.5. Roboty montazowe.
Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkdéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu kolektora. Rury nalezy uktada¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu, utoZeniu i zageszczeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do
uktadania rur. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zarbwno w ptaszczyznie poziomej
Jak i pionowej. WtaSciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem,
a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyzem celowniczym.
Nalezy codziennie sprawdzac niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.
9.5.1. Opuszczanie rur do wykopu.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych Ilub
mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym.
Przy opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dftugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkoSci i ciezaru rur opuszczanych.

9.5.2. Ukfadanie rur.
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Rury kanalizacji nalezy ukfadac¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Kielichy rur w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy ukfadaniu rur nalezy postugiwac¢
sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wia$ciwe pofozenie utozonej rury w stosunku do kierunku
osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub
fatg mierniczg i niwelatorem. Odlegtos¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego
konca stanowi odlegto$¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od ptaszczyzny projektowanego
dna kanaftu i powinna wyrazac¢ sie w petnych metrach lub poétmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury
powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wedtug
projektowanej niwelety i $cisle przylegac do podfoza na catej swej dtugoSci.

Po ufozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nierbwnym utoZeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$¢ i wyregulowac podfoze przez podsypke z
piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie pofozenia rury przez podtozenie kawatka
drewna, cegty lub kamienia.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ korice uktadanego kanatu

przed zamuleniem wodg opadowa przez zatkanie wlotu do ostatniej rury korkiem.

9.6. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i pofaczeniowe.
o Wpusty betonowe niewtazowe @600mm wpust uliczny z wkiadkg zeliwng i zawiasem 500 x 500 mm klasy
D400 z stalowym osadnikiem zanieczyszczen osadzony na betonowej studzience osadnikowej Dn500 z

pierScieniem odcigzajgcym 960x250mm, pierscieniem utrzymujgcym 960x160mm.

e Studnie betonowe @1000 prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 1917-2004 (Studzienki wtazowe i
niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe) z gotowg kinetg ,
przejsciami szczelnymi i stopniami ztazowymi zeliwnymi (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211)
zamocowanymi mijakowo w dwoch rzedach w odlegfosci pionowej 250-300mm oraz w odlegto$ci poziomej,w
osi stopni 272mm. Stopnie witazowe wykonane z Zeliwa szarego i zabezpieczone powtokg z tworzywa. Kregi
betonowe {gczone na uszczelki stozkowe naciggane odporne na agresywne dziatanie Sciekéw. Potgczenia
kregow spoinowane od wewnatrz i zewnatrz. Wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym min C35/B45
niewentylowane, typu ciezkiego o nosnosci P=40 ton z wktadkg gumowg, o wysokosci min. 14 cm. Na
terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$s¢ min. 5 cm ponad teren. Studnie wykonane z betonu
C35/B45, zbrojone stalg AllI34GS.

9.6.1. Statecznos¢ i wytrzymatosé i izolacja.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne.
Studzienki nalezy posadowi¢ na wzmocnionym podfozu poprzez wykonanie fawy z gruntocementu grubosci
warstwy 0.50m. Zewnetrzne Sciany studzienek nalezy zaizolowac 2 x lepikiem lub Abizolem "R" w gruntach

suchych a w nawodnionych Abizolem "B" lub 2 x papa na lepiku.

9.7. Zasyp wykopu.
9.7.1. Zasypanie ufozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanaf).
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Zasypanie kanatu nalezy rozpoczg¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow, z doktadnym ubiciem ziemi i
warstwami grubo$ci 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o dopasowanym do potrzeb, ksztafcie
i ciezarze 2,5 - 3,5 kg. Do zasypu nalezy uzywac gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni,
oraz torfu i pozostatosci materiatbw budowlanych, wolnych od humusu i korzeni. Zasypywanie nalezy
wykonac ostroznie, aby nie uszkodzic¢ rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie
po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

Wyzej wymienione warunki nalezy zastosowac przy zasypie studzienek. Kanaty z rur PVC i PE nalezy

obsypac piaskiem do wysokosSci bezpiecznej 50 cm ponad wierzch rury.

9.7.2. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie zasypki z piasku przywiezionego na plac budowy. Na catej dfugosci
projektowanej kanalizacji wykonac podsypke piaskowg o gr. 0,70m. Po ufoZeniu rurociggu wykonac¢ obsybke
o gr. 0,4m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-B-11113:1996.

Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

9.7.3. Rozbiérka umocnienia $cian wykopu.

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

Przy zwalnianiu rozpér nalezy mozliwie unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych mozna

prowadzi¢ rozbiérke 3-4 wyprasek od razu.

9.8. Ochrona przed korozjg.
Zewnetrzne $ciany studzienek rewizyjnych i Sciekowych nalezy zaizolowa¢ 2 x lepikiem Iub
izoplastem "R". Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg

podktadowg cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

10.0. Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu.
10.1. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje.
10.1.1. Prace wstepne.

Badanie przeprowadza sie na odcinku migdzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w goérnej

studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w sposob
zZapewniajgcy przeniesienie sit dziatajgcych w czasie proby.
Poziom zwierciadfa wody lub Sciekow, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng co najmniej 0,5 m
nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzyc
Z dokfadnoscig do 1 cm, na wysokosci 0,6 m pod gorng krawe-dzig otworu wylotowego i obliczyc
powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m? Przewod o dfugosci Ls i $rednicy wewnetrznej d..

Dla wyzej wymienionych danych wylicza sie V., w m?.

10.1.2. Napetnianie wodg i odpowietrzanie przewodu.
Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napetniania badanego odcinka kanafu wodg
do wysokosci 0,50 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ fatg niwelacyjng wysoko$c
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ponad dnem kanaftu, oznaczajgc jako H w m. Dokfadnos¢ pomiaru do 1 cm. Napetienie wodg nalezy
rozpoczg¢ od nizej potfozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umoZzliwi¢ usuniecie powietrza z
przewodu. Po napeftnieniu przewodu wodg i osiggnieciu przez zwierciadfo wody potozenia na wyznaczonej
wysokoSci H, przerywa sie doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek przewodu do proby
szczelno$ci w celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu wodg i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla
elementéw betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czesci studzienek.

Przez ten czas prowadzi sie przeglad badanego odcinka i kontrole ztgczy.

10.1.3. Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli ztgczy,
nalezy uzupetnic¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.
Po uzyskaniu tego potoZzenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 minuty i odczyt na skali
rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnoscig do 1 mm. Oba te odczyty nalezy
zanotowac jako rozpoczecie proby szczelno$ci.
W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzac kontrole ztgczy rur, $cian przewodu i studzienek.
W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewaé z naczynia o pojemnos$ci dostosowanej do
dopuszczalnego ubytku wody wynoszgcego co najmniej 1,1
Vw - dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody.
W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamkng¢ doptyw wody, dokona¢ odczytu czasu z doktadno$cig do
1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonac¢ odczytu z doktadnoscig do 1 mm.
Réznica obu odczytéw okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec
wielko$¢ ubytku wody Vw.
W ten sposéb nalezy poddac prébie caty kanat.
Szczelnos$¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na Srednice powinna spetnia¢ nizej podane
warunki:
a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastgpi¢ ubytek wody lub
Sciekow Vs w czasie trwania proby szczelno$ci. Czas proby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w
studzience potozonej wyzej wynosi:

t = 30 min. dla odcinka przewodu o dfugos$ci do 50 m,

t =1 h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.
b) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekéw Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami,
nalezy oblicza¢ wg wzoréw:

- dla pozycji a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatéw

Vw=(0,04F, +03F)xt w dm?
gdzie:
Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokos$ci napetnienia w m?,
F - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,
t - czas trwania proby t = 8 h.

10.2. Badanie szczelnosci kanafu na infiltracje.
10.2.1. Prace wstepne.
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Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dfugosci L, i $rednicy d. pomigdzy
studzienkami nie powinno by¢ zamontowanych urzgdzen. Wszystkie odgatezienia powinny by¢ doktadnie
zamkniete. Nalezy wykonaC zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu,
uwzgledniajgc poziom zwierciadfa wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez czesciowe lub
catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysoko$ci 0,560 m ponad goérng
krawedzig otworéw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.
Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelno$ci na infiltracje wykonuje sie
w kolejnosci od koricowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.
Na wewnetrznej i zewnetrznej Scianie studzienki na gornym koncu odcinka przewodu, nalezy wykreslic linie
poziome o wysokosSci 0,5 m ponad gérne krawedzie otworu wylotowego oznaczajgc je Hs i H,, i zmierzy¢
wzniesienie ponad poziom kanatu z doktadno$cig do 1 cm.
W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci wykreslonych linii z
odchyleniem + 2 cm, wéwczas mozna obliczy¢ V..
Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykre$lic linie
dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekroczenie moze spowodowac wypor.
Po czasie w ciggu ktorego podniosfo sie zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz
umozliwiajgcego dziatanie infiltracji woéd do przewodu, przeprowadza sie przeglad badanego odcinka
przewodu, a w szczegolnosci studzienek, czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowej $wiadczgce
0 uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ migjsce
i przyczyne nieszczelnosci.
Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpoczgc pomiary mierzgc
Z doktadnoscig do 1 min. i wysoko$¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu H, i w kinecie
studzienek hsna gérnym i dolnym koricu badanego przewodu. W czasie trwania proby szczelnos$ci, nalezy
prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyty potozenia zwierciadta wody na zewnagtrz i w kinecie
poszczegdinych studzienek.
Doktadnos¢ odczytéw H, do 1cmi hs do 5 mm.
Odczyt $redni H, stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu V,,.
Infiltracja wéd gruntowych V, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest rowna iloczynowi przeptywu
objetosci V odczytanej przy napetnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewo-du, dla sprawdzonego
spadku i faktycznego czasu trwania proby t i obliczana jest ze wzoru:

V,=Vxt (md)
z doktadnoscig do 0,0001 m®.
Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza sie w procentach ze stosunku Vy/V,.
Szczelno$¢ odcinka przewodu na infiltracje
Infiltracja woéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczy¢ w czasie
t godzin trwania proby szczelnosci, wielko$ci V,, dm® przy zastosowaniu studzienek:
- Z prefabrykatow Vi = (0,04F, + 0,3 F;) x tw dm?
Czas trwania proby t = 8 h.
Dla przewodow kanalizacji deszczowej odchylenie wynikow pomiaréw nie powinno przekroczy¢ 10%, a dla

przewodow kanalizacji Sciekowej nie jest dopuszczalne.
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Wszystkie stosowane materialy do budowy sieci wodociggowej muszg posiadaé aprobaty

techniczne wydane przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz ,,znak budowlany
wraz z deklaracjg zgodnosci.

11.0 Uwagi dla wykonawcy.
Nalezy stosowaé nastepujace normy :
oPN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
oPN-B-10728:1991 Studzienki wodociggowe.
ePN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
oPN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
oPN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
oPN-EN 206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.
*PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
oPN-H-02650-1989 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.
ePN-EN ISO 6708:1998 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.
oPN-EN 1171:2007 Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.
*PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i poliestyrenowy.
oPN-B-23119:1997 Welon z widkien szklanych.
oPN-EN-1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 6: Hydranty
oPN-EN-12570:2002 Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielkosci elementu napedowego
oPN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych
i gazowych.
oPN-EN-124:2000 Whtazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania
®PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
®PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
®PN-EN 752-1:2000 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
OPN-EN 124:2000 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
®PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty.
®PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
®PN-EN13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
®PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
®PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.
®PN-C-99221:1998/Az1:2004 Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
®PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badar.

®PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory stosowane na zimno.
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Inne dokumenty :

®Zarzgdzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ instalacje wodociggowe i kanalizacyjne
[Dz. Bud. nr 1z 1971 r.].
® Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.
® Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
® nstrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu .
® Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie .
® Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gorka.
® nstrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu .

Przed wykonaniem robot, przy wystepujgcym uzbrojeniu podziemnym  zawiadomi¢ nadzor

uzytkownika sieci i wykonac przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.

W protokole przyjecia placu budowy ustalic przebieg istniejgcych instalacji podziemnych, a nie

uwidocznionych na planie sytuacyjnym. Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwac
przedstawiciela uzytkownika w celu petnienia nadzoru technicznego.

Opracowat:

mgr inz. Filip Walczak

magr inz. Elwira Kramm

mgr inz. Zenon Cybula

ZESTAWIENIE DLUGOSCI

LP. SREDNICA /| MATERIAL DLUGOSC
1 @ 0,3 PP 349,18
2 @ 0,2 PP 25,57

ZESTAWIENIE STUDNI | WPUSTOW
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Pkt X Y Typ Rodz Dn RZ TER RZ DNA Gt.
Dist. 5508073,10 | 5812776,25 | Studnia BETON C35/45 TYPOWA 1,20 86,50 83,11 3,39
D1 5508082,75 | 5812779,38 | Studnia BETON C35/45 TYPOWA 1,00 86,98 85,53 1,45
D2 5508093,71 | 5812787,72 | Studnia BETON C35/45 TYPOWA 1,00 87,40 85,97 1,42
D3 5508112,51 | 5812791,33 | Studnia BETON C35/45 TYPOWA 1,00 88,00 86,59 1,41
D4 5508125,64 | 581277851 | Studnia BETON C35/45 TYPOWA 1,00 89,09 86,95 2,14
D5 5508140,13 | 5812781,32 | Studnia BETON C35/45 TYPOWA 1,00 89,21 87,10 2,11
D6 5508154,18 | 5812784,12 | Studnia BETON C35/45 TYPOWA 1,00 89,75 87,84 1,90
D7 5508178,74 | 5812788,92 | Studnia BETON C35/45 TYPOWA 1,00 91,53 90,20 1,32
D8 5508203,25 | 5812793,71 | Studnia BETON C35/45 TYPOWA 1,00 93,64 92,20 1,45
D9 5508227,78 | 5812798,50 | Studnia BETON C35/45 TYPOWA 1,00 95,47 93,90 1,58
D10 5508253,04 | 581280343 | Studnia BETON C35/45 TYPOWA 1,00 97,26 95,70 1,56
D11 5508276,86 | 5812808,09 | Studnia BETON C35/45 TYPOWA 1,00 98,83 96,86 1,97
D12 5508300,42 | 5812812,66 | Studnia BETON C35/45 TYPOWA 1,00 99,91 98,38 1,53
D13 5508325,93 | 5812817,69 | Studnia BETON C35/45 TYPOWA 1,00 100,95 99,45 1,50
D14 5508350,46 | 5812822,48 | Studnia BETON C35/45 TYPOWA 1,00 101,99 100,46 1,53
D15 5508370,10 | 5812826,31 | Studnia BETON C35/45 TYPOWA 1,00 102,94 101,40 1,54
D16 5508389,73 | 5812830,14 | Studnia BETON C35/45 TYPOWA 1,00 104,02 102,70 1,32
D17 5508404,50 | 5812833,00 | Studnia BETON C35/45 TYPOWA 1,00 104,33 102,85 1,48
D18 5508408,05 | 5812833,73 | Studnia BETON C35/45 TYPOWA 1,00 104,30 102,90 1,40
W1 5508140,11 | 5812782,73 Whpust Uliczny 0,6 89,21 87,21 2,00
W2 5508154,39 | 5812785,51 Whpust Uliczny 0,6 89,75 87,75 2,00
W3 5508178,92 | 5812790,30 Wpust Uliczny 0,6 91,53 89,53 2,00
W4 5508203,46 | 5812795,12 Wpust Uliczny 0,6 93,64 91,64 2,00
W5 5508227,99 | 5812799,92 Wpust Uliczny 0,6 95,47 93,47 2,00
W6 5508253,24 | 5812804,83 Wpust Uliczny 0,6 97,26 95,26 2,00
W7 5508277,06 | 5812809,49 Whpust Uliczny 0,6 98,83 96,83 2,00
W8 5508300,62 | 5812814,03 Whpust Uliczny 0,6 99,91 97,91 2,00
W9 5508326,12 | 5812819,04 Whpust Uliczny 0,6 100,95 98,95 2,00
W10 5508350,67 | 5812823,83 Whpust Uliczny 0,6 101,99 99,99 2,00
W11 5508370,30 | 5812827,67 Wpust Uliczny 0,6 102,94 100,94 2,00
W12 5508389,91 | 5812831,51 Whpust Uliczny 0,6 104,02 102,02 2,00
W13 5508404,66 | 5812834,45 Wpust Uliczny 0,6 104,33 102,33 2,00
W14 5508406,35 | 5812840,87 Whpust Uliczny 0,6 104,30 102,30 2,00
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