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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Budowa drogi wraz z elementami odwodnienia i o$wietlenia ul.
Miodowa w Sulgcinie . Budowa o$wietlenia drogowego. Branza elektryczna.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe
opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t - Budowa drogi wraz z
elementami odwodnienia i o$wietlenia ul. Miodowa w Sulecinie . Budowa o$wietlenia
drogowego. Branza elektryczna..

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z Budowa drogi wraz z elementami odwodnienia i oswietlenia ul. Miodowa w
Sulecinie . Budowa o$wietlenia drogowego. Branza elektryczna..

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kabel - przewod wiclozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemig.

1.4.2. Linia kablowa - kabel wielozytlowy lub wigzka kabli jednozylowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych rownolegle,
Iacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch
urzadzen elektrycznych jedno- lub wicelofazowych.

1.4.3. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sa jedna lub wigcej linii kablowych.

1.4.4. Napiecie znamionowe linii - napigcie miedzyprzewodowe, na ktdre linia kablowa
zostala zbudowana.

1.4.5. Osprzet linii kablowej - zbidr elementow przeznaczonych do taczenia,
rozgateziania lub zakonczenia kabli.

1.4.6. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego.

1.4.7. Przykrycie - oslona ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

1.4.8. Przegroda - ostona utozona wzdhiz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego
kabla lub od innych urzadzen.

1.4.9. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czgsé¢
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg§¢ rzutu
poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4.10. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ miedzy linig
kablowa, urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz
odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub
oston zabezpieczajacych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.11. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony
kabla przed wuszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego.

1.4.12. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cz¢$ci przewodzacych
dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktdceniowych.

1.4.13. Napigcie znamionowe linii U - napig¢cie migdzyprzewodowe, na ktore linia jest
zbudowana.
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1.4.14. Odleglos¢ pionowa - odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

1.4.15. Odleglos¢ pozioma - odlegltos¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotow.

1.4.16. Ship oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie,
stuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

1.4.17. Wiysiggnik - element rurowy laczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.18. Oprawa oswictleniowa - urzadzenie shuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysylanego przez zrodlo S$wiatla, zawierajace wszystkie
niezbedne detale do przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna.

1.4.19. Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupéw o$wietleniowych.

1.4.20. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, sluzaca do utrzymania
masztu , shupa - w pozycji pracy.

1.4.21. Szafa o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce
instalacje o$wietleniowe.

1.4.22. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” 5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST ,,Wymagania og6lne” .

Zestawienie materiatdw niezbednych do wykonania zadania okreSlonego w
projekcie — Budowa drogi wraz z elementami odwodnienia i o$wietlenia ul. Miodowa w
Sulecinie . Budowa o$wietlenia drogowego. Branza elektryczna.

2.2. Materialy stosowane ;

A ; przy ukladaniu kabli
2.2.1,Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,
odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.2.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢
folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.2.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw
sztucznych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na
dziatajace na nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone
warstwa wygltadzajacg ich powierzchnie dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rury AROTA -dwudzielne A 120-PS
dla ostony kabli istniejacych , typu SRS na przepusty wykonane metoda przecisku , typu BE
dla ochrony kabli w przestrzeniach otwartych — na stupach oraz DVK dla pozostatych
przepustow i ochrony kabli przy zblizeniach.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.4. Kable
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Przy przebudowie istniejgcych linii kablowych lub budowie nowych nalezy
stosowa¢ kable uzgodnione z zakladem energetycznym oraz zgodne z dokumentacja
projektowa.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na
utwardzonym podtozu.

2.3.5.  Zrodha $wiatta i oprawy

Dla o$wietlenia drogowego stosowa¢ oprawy spelniajace wymagania PN- EN
60598 -2-3 , Oprawy oswietleniowe , Wymagania szczegélowe . Oprawy o$wietleniowe
drogowe i uliczne. 2002r.

Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ $wietlng, trwalo$¢ 1 stalo$¢ strumienia
$wietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie wysokopreznych lamp
sodowych, rteciowych lub rteciowych z halogenkami.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
nizszej niz -5°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% 1 w
opakowaniach fabrycznych.

2.3.6. Stupy oswietleniowe

Stupy os$wietleniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa dla
konkretnego obiektu.

Dla oswietlenia drog, poza szczegdlnymi przypadkami, nalezy stosowaé typowe
stupy oswietleniowe betonowe i stalowe umozliwiajace zawieszenie opraw na wysokosci
zgodnie z projektem.

Stupy winny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 40-2 , pazdziernik 2005r

( Wymagania ogo6lne i wymiary). Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czesci
odpowiedniej $rednicy rur¢ stalowa dla zamocowania wysiggnika rurowego i ostony
stozkowe;j.

W dolnej czgsci stupy i maszty powinny posiada¢ jedna lub dwie wneki zamykane
drzwiczkami.

Wneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej
od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub pigé zaciskow do podiaczenia dwodch zyt
kabla projektowanego.

Sktadowanie stupdw i masztow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢
na wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna
migkkiego.

2.3.7. Wysiggniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows..

Ramiona lub rami¢ wysiggnika powinno by¢ zgodne z projektem. Wysiggniki
powinny by¢ dostosowane do opraw i stupow oswietleniowych uzywanych do oswietlenia
drog.

Wysiggniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powlokami malarskimi z
zewnatrz 1 asfaltowymi wewnatrz rur, tak jak stupy i maszty oswietleniowe.

Sktadowanie wysiegnikow na placu budowy powinno by¢é w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.3.8. Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektows dla

konkretnego wysiegnika i shupa o§wietleniowego.
2.3.9. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A
oraz cztery lub pi¢é zaciskow przystosowanych do podiaczenia dwoch zyt kabla.

2.3.10. Szafa o$wietleniowa

Szafa oswietleniowa powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowsa i
odpowiada¢ wymaganiom], jako konstrukcja wolnostojaca Szafa powinna by¢
przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na
napiegcie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.
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Szafa o$wietleniowa powinna sktadac si¢ z cztonow:
— zasilajacego,
— odbiorczego,
— pomiarowego, stuzagcego do pomiaru energii elektryczne;j,
— sterowniczego realizujacego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowe;j
lub SST.
Ponadto szafa o$wietleniowa powinna umozliwiaé wylaczanie czesci o§wietlenia
oraz prac¢ w pierscieniu sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i miejscowym.
Sktadowanie szafy o$wietleniowej powinno odbywac si¢ w zamknietym, suchym
pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem si¢ kurzu i przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania zakresu okreslonego w Projekcie Budowa drogi wraz z
elementami odwodnienia i o$wietlenia ul. Miodowa w Sulecinie . Budowa
os$wietlenia drogowego. Branza elektryczna. Wykonawca przystepujacy do
wykonania robot winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robot:

\Lp HNazwa

\1 HKoparko-spycharka na podw.ciggnika kotowego 0.15m3 (1

b HPodnoénik montazowy samochodowy PMH (1)

M \Zageszczarki wibracyjnej
b \?uraw samochodowy (1)

|
|
2  Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny (2) |
|
|
|

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:
\Lp HNazwa

\1 \ﬁrodek transportowy

|
|
'Ciagnik kotowy (1) |
'Samochdd skrzyniowy 5-10 t (1) |
|
|

HPrzyczepa dtuzycowa do samochodu

[ [R][W]N]

\$amochéd samowytadowczy (1)

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegoélnych elementow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 5.

5.2. Wykopy pod kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek
sprawdzenia zgodnos$ci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od
glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST
lub wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznos$¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych,
nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkoéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20
cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12 . Zageszczenie nalezy wykonywaé w
taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowac w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST Iub przez Inzyniera.

5.3. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe shuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125 ..

Kable powinny by¢ ukladane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy zgodnie z normg. W zaleznosci od typu kabla.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na glgbokosci zgodnie z normg m z
doktadnoscig + 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm
warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochron¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co
najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego dla kabli nn oraz
czerwonego dla kabli SN, szerokos$ci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy
uktadaé w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejagcymi drogami o nawierzchni twardej,
zaleca si¢ wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego.

Kabel ulozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki
identyfikacyjne.

Zaleca si¢ przy latarniach, przepustach kablowych; pozostawienie 1-metrowych
zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji poszczegolnych
odcinkow kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie
moze by¢ mniejsza niz zgodnie z norma.

Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji podano w normie .
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5.4. Wykopy pod stupy i fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodno$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkoéw gruntowych.

Metoda wykonywania wykopow powinna by¢é dobrana w zalezno$ci od ich
wymiardéw, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Nnalezy wykopy pod shupy i fundamenty prefabrykowane wykonywac recznie.

Nalezy zwroci¢ uwagg, aby nie byla naruszona struktura gruntu dna wykopu, a
wykop byt zgodny z PN-68/B-06050 .

5.5. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Fundamenty prefabrykowane stupéw linii napowietrznych powinny by¢
montowane zgodnie z instrukcja montazu dla konkretnych typéw fundamentow.

Przed zasypaniem fundamentéw nalezy sprawdzi¢ poziom i rzedne ustawienia
shupa.

Fundamenty usytuowane w §rodowiskach wod i gruntow agresywnych powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone w zalezno$ci od rodzaju Srodowiska, w oparciu o zatacznik
do PN-E-05100 .

Fundamenty nalezy zasypywac¢ gruntem bez zanieczyszczen organicznych z
zaggszczeniem warstwami grubosci 20 cm.

5.6. . Montaz shupéw o$wietleniowych .

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czg§ciowo wykonane
ustoje.

Glegbokos$¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedlug
dokumentacji projektowe;.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001
wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wnegka znajdowata si¢ od strony chodnika, a
przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢
potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.7. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i
samochodu z balkonem.

Czgs¢ pionowa wysiggnika nalezy wsuna¢ do oporu w rur¢ znajdujaca si¢ w gornej
czgsei stupa oswietleniowego 1 po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomié¢ go $rubami,
znajdujacymi si¢ w nagwintowanych otworach.

Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawa lub cigzarem
réwnym ci¢zarowi oprawy.

Polaczenia wysiggnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym.
Szczeliny pomigdzy kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzchotkowa stupa,
nalezy wypei¢ kitem miniowym.

Wysiggniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscia
+ 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czgéci ukosne wysiegnikow znajdowaly si¢ w jednej
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni oswietlanej jezdni.

5.8. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z
balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzié jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciagnigciu przewodow zasilajacych do
shupow 1 wysiegnikow.

Nalezy stosowa¢ przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zylami
miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 1,5 mm?.
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Tlo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa
przewody. Oprawy nalezy mocowaé na wysiggnikach i glowicach masztow w sposob
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i
ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego
potozenia pod wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy
wiatrowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 6.

6.2. Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST.

Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz
sprawdzi¢ sposob usuni¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié

nastgpujace pomiary:

— glebokosci zakopania kabla,

— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i cigglosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem
pomiarow rezystancji i ciaglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka
kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem
i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.4. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdéw, ich wymiary oraz ewentualne
zabezpieczenie $cianek przed osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane,
aby zapewnione bylo w nich ustawienie fundamentéw lub ustojow, ktérych lokalizacja i
rz¢dne posadowienia byly zgodne z dokumentacja projektows.

6.4.1. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu
zewngetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentow w planie i1 rzedne
posadowienia.

Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojéw ziemnych, nalezy sprawdzic¢
stopien zaggszczenia gruntu, ktoéry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

6.5. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w
czasie wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na
niewykonywanie badan po wykonaniu robot.
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6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materialty nie spelniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach OST zostana przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien OST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla - jest

1. Uktadanie kabli mb
2. Ustawienia Lampy os$wietlenia kpl
3. Oslonigcie w rurach przepustowych dzielonych kabla obejmuje mb
4. Wykonanie uziemienia poziomego mb
5. Wykonanie uziemienia pionowego mb
6. Zabudowa szafki SO

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod kable,
— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
— zabezpieczenie przepustow
— fundament stupa o$wietlenia drogowego
— zabezpieczanie kabli rurami dwudzielnymi
— wykonanie uziomow

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz
dokumentow wymienionych w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”:
— geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,
— protokoly z dokonanych pomiaréw pomontazowych kabla

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
1. Utozenie 1 m linii kablowej obejmuje:

. Wytyczenie trasy rowdw dla kabli.
. Wyznaczenie obrysu rowu.
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Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem

na odktad wzdhiz wykopu.

20 cm.

® 6 6 o o o o o o o o o o o o o (o
£
£

Zasypywanie wykopu z gruntem z odktadu warstwami o grubosci
Ubicie reczne i mechaniczne warstw gruntu.( zageszczenie

Wykonanie nasypu na rowem.

Rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Wyrownanie dna gotowego wykopu.

Utozenie rur ostonowych.

Wykonanie potaczen elementow.

Uszczelnienie polaczen i wylotow.

Nasypanie warstwy piasku grubosci 2 x 0,1 m.

Rozwinigcie kabla.

Prowizoryczne podwieszenie lub utozenie kabla.

Ucigcie kabla.

Zabezpieczenie konca kabla przed zawilgoceniem.

Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na $rodki transportowe.
Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km.

Wytadowanie ze §rodkéw transportowych.

Odtaczenie kabla.

Badanie pomontazowe kabla.

Podtaczenie kabla.

Obstuga geodezyjna, sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji

powykonawczej

2. Cena ulozenia 1m uzioméw poziomych obejmuje

Wyznaczenie trasy wykopu.

Wykopanie rowu.

Wyprostowanie, odmierzenie i ucigcie bednarki.
UtozZenie bednarki w wykopie.

Spawanie gazowe.

Oczyszczenie i pomalowanie spawu.

Zasypanie wykopu z ubijaniem wykopu warstwami.
Podtaczenie przewodu uziemiajacego do stupa
Pomiary pomontazowe

3. Cena wykonania 1m uziomdéw pionowych obejmuje ;

Pograzenie uziomu.
Spawanie
Pomiary pomontazowe

4. Cena ustawienia 1 szt. Lampy o$wietlenia - obejmuje ,

Montaz stupoéw, i opraw

Odtworzenie punktow lokalizacji.

Wykonanie wykopu.

Wyrownanie dna wykopu i ulozenie ptyt betonowych.
Ustawienie slupa w wykopie

Cze$ciowe ubicie 1 uformowanie ziemi pod fundament stozkowy.
Przygotowanie betonu i utozenie w wykopie.

Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrdwnanie ziemi.
Zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnece stupa.
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= Woeciagnigcie przewodow w stupy

= Podigczenie przewoddéw do zaciskow tabliczki bezpiecznikowe;.

=  Zamocowanie oprawy.

=  Wprowadzenie przewodow i ich podtaczenie.

= Wkrecenie lub zatozenie lamp oraz pozostalego wyposazenia.

= Okreslenie obwodu.

= Ogledziny instalacji.

= Sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i tacznikach.

= (Odlaczenie odbiornikdw.

=  Pomiar rezystancji izolacji i ciggtosci obwodu.

= Podtaczenie odbiornikdw.

= Oznakowanie numeryczne shupow

=  Podkrzesanie gatezi sasiadujacych drzew kolidujacych z
rozsylem $wiatta oprawy.

= Sprawdzenie dzialania oS$wietlenia z pomiarem nat¢zenia
oswietlenia,

=  Sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

= Konserwacja urzadzen do chwili przekazania
o$wietlenia Zamawiajagcemu.

5. Ostoniecie w rurach przepustowych dzielonych kabla obejmuje;

Wytyczenie trasy rowdw dla kabli.

Wyznaczenie obrysu rowu.

Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odktad wzdtuz
wykopu.

Wyrdwnanie dna gotowego wykopu.

UtozZenie rur ostonowych.

Wykonanie potaczen elementow.

Uszczelnienie polaczen i wylotow.

Zasypywanie wykopu z gruntem z odktadu warstwami o grubosci 20 cm.
Ubicie reczne i mechaniczne warstw gruntu.( zageszczenie gruntu)
Wykonanie nasypu za rowem.

Rozplantowanie nadmiaru gruntu.

6. Zabudowa szafki oswietleniowej SO , - obejmuje;

Wykonanie wykopu pod fundament.

Ustawienie fundamentu prefabrykowanego w wykopie.
Umocowanie szafki na gotowym fundamencie.
Podtaczenie przewodow i kabli

Montaz wyposazenia.

Wykonanie potaczen wewnetrznych.

Oznaczenie przewodow i obwoddw , zawieszenie schematu.
Pomiary pomontazowe podtaczonych kabli

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze

2. PN-80/C-89205 Rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu

3. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodoéw i kabli

4. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

5. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

6. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku

winylu suspensyjnego
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7. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

9. PN-ENISO 9969 Rury z tworzyw termolastycznych- oznaczenie sztywnoS$ci
obwodowej

10. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

11. PN-E-02051:2002  Izolatory elektroenergetyczne. Terminologia , klasyfikacja i

oznaczenie.

12 PN-E-91030-1;1996 Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe, izolatory

ceramiczne. Wymagania i badania

13 PN-E-91030-2;1997 Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. Izolatory

liniowe
14. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
15. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.

16. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

10.2. Inne dokumenty

17

18

19

20.

21.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.Nr 92, poz.
881, zm.: z 2012r. poz. 951).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U.2019,
poz. 1830).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwo$ci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966),

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie deklarowania wilasciwosci uzytkowych
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. 2019 poz. 1176).
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