Projekt budowlany zamienny budowy drogi wraz z elementami odwodnienia i o$wietlenia ulicy Miodowej w Sulecinie

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.

NAZWA OPRACOWANIA :
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO DECYZJI O POZOWLENIU NA BUDOWE
NR 177/2017 Z DNIA 27.10.2017R. WRAZ Z DECYZJA PRZENOSZACA
NR 98/2022 Z DNIA 03.011.2022r. BUDOWY DROGI WRAZ Z ELEMENTAMI
ODWODNIENIA | OSWIETLENIA ULICY MIODOWEJ W SULECINIE
PROJEKTOWANEJ NA DZIALKACH NR 35/4, 35/22 OBREB 0047 SULECIN,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 080704_4 SULECIN

KATEGORIA OBIEKTU XXV, XXVI

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych
obiektow:

Zestawienie powierzchni:
sjezdnia i plac do zawracania (kostka betonowa) : 1640 m2
ezjazdy indywidualne (kostka betonowa): 186 m2
edoj$cia do posesji (kostka betonowa): 29 m2
ezjelen (obsianie trawg): 990 m2

Zestawienie diugosci odwodnienia:

LP. SREDNICA /| MATERIAL. DLUGOSC
1 @ 0,315 PVC 270,80
2 @ 0,2 PVC 26,20

Kolejnos¢ wykonywania robot:

prace geodezyjne

mechaniczne ciecie i rozebranie nawierzchni

rozebranie obrzezy trawnikowych

usuniecie warstwy humusu

wykopy pod droge, rurociggi i kable wykonywane recznie i mechanicznie

umocnienia wykopow

wykonanie podsypki z piasku

roboty montazowe

obsypki z piasku

zasypywanie wykopow

montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i energ.

montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggbw i kanatéw.

odtworzenie nawierzchni drég

wykonanie podbudowy drogi

wykonanie nawirzchni
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce.
Na w/w zadaniu budowlanym nie wystepujg obiekty budowlane podlegajgce rozbiérce.
3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi.
4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych: — skala zagrozenia mafa
Przy robotach ziemnych:
— mozliwos$¢ wpadnigcia pracownika lub innej osoby do wykopu,
— zagrozenia wynikajgce z uszkodzenia uzbrojenia podziemnego,

zagrozenia mechaniczne.
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— niebezpieczne ruchome czesci maszyn i urzgdzen oraz narzedzia i obrabiane przedmioty moggce
powodowac urazy

— ostre wystajgce elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzepione powierzchnie narzedzi i maszyn
spowodowane przez ruchome $rodki transportu poziomego i pionowego oraz transportowane materiaty
— zagroZzenia spowodowane przez ruchome S$rodki transportu poziomego | pionowego oraz
transportowane materiaty

— zagrozenia spowodowane przez transportowane materiaty

— zagrozenia pozarem;

. w przypadku braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w poblizu energetycznej linii
napowietrznej

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét:

Przy robotach ziemnych:

4 wygrodzenie terenu, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, doswietlenie terenu

2 zapewnienie prawidtowych przejs¢, wykonanie zejs¢ do wykopow w postaci drabin

4 rozpoznanie uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz ewentualne wykonanie prac recznie

4 zastosowanie tzw. pétek na stromych zboczach lub zapewnienie pracownikom sprzetu
zabezpieczonego przed upadkiem z wysokoSci

4 wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkoSci zgodnej z wymaganiami zawartymi w

przepisach, przestrzeganie zakazu pracy w strefie

Zagrozenia mechaniczne:
e posadowienie i zamocowanie oraz podfgczenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie
technicznym zgodnym z aktualnymi wymaganiami zawartymi w przepisach i normach oraz stosowanie w
zakresie i warunkach podanych w instrukcji obstugi lub dokumentacji techniczno-rozruchowej (DTR)
e wprowadzenie do eksploatacji wytgcznie maszyn, urzgdzen oraz narzedzi: oznaczonych znakiem
bezpieczenstwa posiadajgcych deklaracje zgodnosci z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wtasciwymi przepisami
e stosowanie pewnie mocowanych osfon i innych urzgdzeni ochronnych uniemoZzliwiajgcych dostep do
stref niebezpiecznych i zabezpieczajgcych zachowanie normalnych warunkéw pracy, sprawdzenie i
zapewnienie odlegtosci bezpieczenstwa uniemoZzliwiajgcych dostep rgk i nég oraz innych czesci ciata do
stref niebezpiecznych
® przymocowanie zdjetych lub uzupetnienie brakujgcych oston i urzadzen
o przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urzgdzen w czasie ruchu,
e zapewnienie wtasciwego oznakowania barwami i znakami bezpieczenstwa
o stosowanie sprawnego technicznie sprzetu z wyposazeniem zgodnym z instrukcjg obstugi lub DTR,
e prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych i uporzgdkowanych drogach komunikacyjnych i
pionowego w wyznaczonych przestrzeniach; do$wietlenie o$wietleniem sztucznym placu budowy przy
ztej widocznosci,
e prawidfowe uktadanie i mocowanie fadunku
® wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materiatow,
® zagrozenia pozarem:
. przestrzeganie zakazu palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami,
o zapewnienie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz innych miejscach
potencjalnego zagrozenia pozarem,
Miejsca prowadzenia robét przy wykopach oznakowac tasmag w kolorze zotto-czarnym.
6. Prowadzenie instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie
niebezpiecznych

a) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

¢ podjgc niezbedne dziatania likwidujgce zagrozenia
e przeprowadzic przeglad stanowiska, na ktérym wystgpito zagrozenie dla zdrowia
® USUNgc¢ zagrozenie
b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia :

stosowanie Srodkoéw ochrony osobistej
wyznaczenie strefy niebezpiecznej
zapewnienie wiasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem
stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "B"i
posiadajgcych wazny certyfikat
ezapewnienie uzywania okularéw ochronnych, kaskéw, szelek bezpieczeristwa,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby:
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e za cato$c¢ wykonywanych prac i roboty budowlano - montazowe odpowiada kierownik budowy.
7. Sposo6b przechowywania i przemieszczania materiatléw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na budowie:
a) wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow:

e od budynkéw - 0,75 m

e od statego stanowiska pracy - 5,00 m
8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
e Teren budowy zagospodarowac zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem.
eZapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitame.
eZapewni¢ do realizacji robot:
esprzet i urzgdzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia o dopuszczeniu do
eksploatacji;
ezabezpieczenia na czesci ruchome moggce pochwycic lub okaleczy¢ obstugujgcego; skuteczng
ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzetu.
eKierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty:
-zatwierdzony projekt organizacji robot;
-protokét z pomiaréw opornoSci izolacji i skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym
-poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzgdzen;
- ksigzke przegladéw | konserwacji urzgdzen
-ksigzke przegladdw elektronarzedzi;
-ksigzke ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym dziennik BHP
-karty badan okresowych (aktualne);
-informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegtych pracownikow
-poSwiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach
eZapewnic¢ uprawnionych pracownikéw do obstugi okre$lonych maszyn i urzgdzen.
ePracownikom pracujgcym na wysokosci zapewni¢ wymagane urzgdzenia techniczne lub osobiste
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokoSci.
e Zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet ochrony gtowy i egzekwowac jego uzytkowanie podczas
pobytu na budowie
eUrzgdzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob postronnych.
oPrzewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi..
eEgzekwowac od podlegtych pracownikow przestrzegania przepiséw szczegdlnych i zasad BHP przy
wykonywaniu danego typu robot.
eZapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.
eInstrukcje BHP zawarte w ksigzeczce ewidencji szkolenia wykorzysta¢ podczas szkolenia na
stanowisku roboczym.
9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumentacje budowy, DTR urzgdzer i maszyn przechowywac w Biurze Budowy.

Opracowat:
magr inz. Filip Walczak
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