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I OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji ogrzewania i instalacji ciepta
technologicznego wentylacji w budynku dla tematu:

.Przebudowa oraz przystosowanie do przepiséw przeci wpo zarowych budynku oddziatu
Otorynolaryngologii SPSK im. Andrzeja Miel — eckiego SUM wraz z rozbudow 3 instalacji
wentylacji mechanicznej i gazéw medycznych w ramach zadania ,MODERNIZACJA BUDYNKU
ODDZIALU OTORYNOLARYNGOLOGII WRAZ Z BLOKIEM OP ERACYJNYM — ETAP I".

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:
- instalacje ogrzewania grzejnikowego,
- instalacje ciepta technologicznego zasilajgcego nagrzewnice powietrza wentylacyjnego.

Granice niniejszego opracowania stanowi wejscie projektowanych obiegéw grzewczych do
pomieszczenia przylacza PEC (pom. nr  0.25) z dojsciem do zaworéw odcinajgcych na
rozdzielaczach.

Zakresem niniejszego projektu nie objeto:

- instalacji ogrzewania grzejnikowego dla budynku czesci operacyjnej na kondygnacji +1,

- instalacji elektrycznej zasilajgcej: pompy cyrkulacyjne przy nagrzewnicach central wentylacyjnych
zlokalizowanych na poddaszu i dachu budynku.

- instrukcji obstugi i eksploatacji projektowanych instalaciji.

Odrebne opracowania projektowe zwigzane z niniejszym projektem dotycza:

- instalacji wentylacji mechanicznej,

- instalacji klimatyzacji precyzyjnej i schtadzania powietrza;

- instalacji wodno-kanalizacyjnej,

Powyzsze opracowania znajdujg sie w tomie instalacje sanitarne przedmiotowego projektu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sa:

- projekt budowlano-architektoniczny obiektu,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- zatozenia funkcjonalne budynku,

- ,Ekspertyza techniczna do projektu modernizacji budynku Oddziatu Laryngologii przy ul. Francuskiej
w Katowicach sporzgdzonego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych —
bryg. w st. spocz. inz. Hieronima Dzikowskiego oraz rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Jozefa
Glosnego” z marca 2009r.,

- Postanowienie nr 221/2009 z dnia 13.07.2009 nr WKO-0226/221/2009 Slgskiego Komendanta
Wojewddzkiego w Katowicach

- literatura i materiaty firmowe z zakresu instalacji grzewczych,

- obowigzujgce akty prawne, przepisy oraz normy z zakresu projektowania i wykonawstwa instalacji
grzewczych:

2.1 Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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Dz. U. 2012 nr 81 poz. 462 wraz z p6zniejszymi zmianami

Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844 wraz z pOzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw.

Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z  dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazoéw akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych.

Dz. U. 2015 poz. 2117

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Dz. U. 2015 poz. 376

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz swiadectw charakterystyki energetyczne;j.

Dz. U. 2012 poz. 739

Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg6towych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ lecznicza.

PN-EN 10224:2006

Rury i zlgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-EN 12831:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

PN-EN ISO 6946:2008

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370

Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Przenoszenie ciepta przez grunt. Metody
obliczania.

PN-EN 1057+A1:2010

MiedZz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB E3: Instalacje ogrzewcze
(2012).

Analizy i obliczenia niezbedne do wykonania projektu znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym firmy

Ventix.

3.

PRZYJETE ZALOZENIA DO PROJEKTU

Zrédiem ciepta dla instalacji ogrzewania i ciepta technologicznego wentylacji beda rozdzielacze wody
grzewczej o parametrach wody 80/60 °C.



4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.1. UWAGI OGOLNE

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto obiektu wykonano przy uzyciu programu obliczeniowego
Instal-OZC 4.13 firmy InstalSOFT wg [2.9.]. Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie
z aktualnymi Polskimi Normami (t.= -20 °C) [2.10.].

Projektowe temperatury powietrza w pomieszczeniach oraz straty ciepta poszczegdélnych
pomieszczen podano w zat. 1 oraz na rysunkach.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla poszczeg6lnych pomieszczeh oraz dobory grzejnikow
znajdujg sie w materiatach archiwalnych firmy Ventix.

Przyjete w projekcie wspotczynniki przenikania ciepta wynosza:

Typ przegrody W/ (Lr:fz_ K]
Sciana zewnetrzna 1,17
Dach przybudéwka 0,18
Stropodach 0,3
Okno zewnetrzne 11
Drzwi zewnetrzne 25
Drzwi wewnetrzne 15
Sciana wewnetrzna 1,0

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat ciepta przez przenikanie oraz infiltracje
obiektu wynosi: 194 kW.

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat ciepta zwigzanych z wentylacjg mechaniczng
pomieszczen: 226 kW.

Dla pokrycia obliczeniowych strat ciepta pomieszczen obiektu, przy zalozonych temperaturach
obliczeniowych, wynikajgcych z obowigzujgcych przepisdw oraz specyfiki niektérych pomieszczen,
przewiduje sie ogrzewanie wodne pompowe systemu dwururowego, z rozdziatem dolnym dla instalacji
grzejnikowe;.

Czynnik grzewczy o parametrach nominalnych 80/60 °C dla obiegu grzejnikowego i obiegu ciepta

technologicznego wentylacji rozprowadzony od rozdzielaczy, zlokalizowanych w pomieszczeniu nr
0.25.

Projektowana instalacja podzielona zostala na dwa niezalezne obiegi grzewcze:
- obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego (c.0.);

- obieg ciepta technologicznego (c.t.w.).

Nie przewiduje sie opomiarowania ilosci ciepta zuzytego w obiekcie.

Bilans ciepta

Obieg Moc Q Temp
(kW] [°cu°c
1 CO - grzejniki (c.0.) 199 80/60
3 CTW - ciepto technologiczne centrale wentylacyjne 226 80/60
(c.tw.)




4.2. INSTALACJA OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

Gléwne przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy prowadzone bedg pod stropem kondygnaciji
niskiego parteru i nastepnie pionami do poszczegélnych kondygnacji budynku.

Sie¢ rozdzielcza wykonana bedzie z rur ze stali zaciskanej, odejscia na piony z rur
wielowarstwowych, i zaizolowanych cieplnie. W najwyzszych punktach instalacji przewiduje sie
montaz automatycznych odpowietrznikéw, w najnizszych — odwodnien.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane bedg wykonane w rurach ochronnych. Konce
rur beda wyprowadzone poza obrys przegrody i zabezpieczone masg elastyczng. Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenia pozarowe bedg wykonane jako
przepusty o klasie odpornosci ogniowej El przegréd.

Dobor wszystkich grzejnikéw nastepuje w niniejszym opracowaniu. W pomieszczeniach projektuje
sie grzejniki higieniczne ptytowe, bocznozasilane, zaworowe, o wysokosci dostosowanej do
parapetow oraz przestrzeni miedzy oknami (wysokosci grzejnikéw: 500, 600, 900 mm).

Grzejniki plytowe wyposazone bedg w regulacyjne wkiadki zaworowe z glowicami
termostatycznymi, reczne odpowietrzniki oraz przytgczeniowe zestawy zaworowe.

Dla hydraulicznego zréwnowazenia przeptywu w poszczegélnych odgalezieniach obiegu
ogrzewania grzejnikowego przewidziano montaz zaworéw réwnowazacych na podejsciach instalacji
grzewczej do poszczegoélnych piondw c.o.. Trasy prowadzenia przewodéw oraz lokalizacje
grzejnikdw pokazano na rzutach instalacji.

4.3. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO WENTYLACJI

Instalacja ciepta technologicznego wentylacji (c.t.w.) zapewnia dostawe czynnika grzewczego
(80/60 °C) do nagrzewnic central wentylacyjnych, zlokalizowanych na poddaszu budynku.

Dobor wszystkich nagrzewnic central wentylacyjnych ujeto w opracowaniu wentylacji mechanicznej.
Granice opracowan pomiedzy branzg wentylacji mechanicznej a ogrzewania stanowig krdcce
zasilania i powrotu ciepfa.

Gléwne przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy prowadzone bedg pod stropem kondygnaciji
niskiego parteru i nastepnie pionami w szachtach instalacyjnych do nagrzewnic  central
wentylacyjnych, zlokalizowanych na poddaszu budynku.

Sie¢ rozdzielcza i piony instalacji wykonane bedg z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przez
zacisk zabezpieczonych przed korozjg i zaizolowanych cieplnie. W najwyzszych punktach instalacji
przewiduje sie montaz automatycznych odpowietrznikéw, w najnizszych — odwodnien.

Do kompensacji wydluzeh cieplnych przewidziano kompensacje naturalng wykorzystujgca
zatamania tras przewodow.

Dla hydraulicznego zroéwnowazenia przeptywu w poszczegoélnych odbiornikach przewidziano
montaz zaworéw réwnowazgcych z mozliwoscig pomiaru przeptywu. Regulacja wydajnosci cieplnej
nagrzewnic odbywaé sie bedzie poprzez zawory tréjdrogowe, wigczone w system automatycznej
regulacji central, wchodzace w sklad dostawy urzgdzeh. Dla wymuszenia statego przeptywu
przez nagrzewnice w/w central przewidziano zastosowanie pomp cyrkulacyjnych wigczonych
réwniez w system automatycznej regulacji central.

Trasy prowadzenia przewodow oraz lokalizacje urzadzen pokazano na rzutach instalacji.

5. WYKONANIE INSTALACJI

Istniejgce rurociggi c.0. i grzejniki za wyjgtkiem | pietra nie objetego zakresem opracowania nalezy
zdemontowacg. Istniejgce rurociggi c.t.w. do istniejgcych central wentylacyjnych nalezy zdemontowac.
Piony instalacji grzejnikowych w rur miedzianych na | pietrze nalezy pozostawié¢ bez zmian.



Calos¢ projektowanych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2.1],
[2.5] i warunkami zawartymi w [2.14].

Korzystajgc z w/w opracowan nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ wymienionych w nich przepiséw
i norm. Podane w w/w opracowaniach normy stuzg informacji o wymaganiach jakie powinny
by¢ spetnione. Zastosowanie winne mie¢ postanowienia wynikajgce z aktualnego wydania normy
wraz z jej zmianami.

Ponadto nalezy przestrzega¢ szczegdtowych wymagan producentéw urzgdzen zawartych w DTR
oraz wymagan zwigzanych z zastosowanymi technologiami wykonywania instalaciji.

Rurociagi i urzadzenia wymagajgce zabezpieczenia przed korozjg zabezpieczy¢é za pomoca
malowania. Przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych obowigzuje zasada, ze
gruntowania wykonuje sie w warsztacie, po montazu nalezy wykonywaé jedynie gruntowanie
uzupetniajgce oraz malowanie whasciwe.

Rurociggi c.0. nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami w sposéb zgodnie z obowigzujgcym
rozporzadzeniem [2.1.].

. . . Minimalna grubo $¢é
Srednica nominalna DN 9

Lp przewoddw i armatury warstwy izolacyjnej
(materiat 0,035 W/(m*K))
mm mm
1 | Srednica wewnetrzna do 22 20
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 30
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 Rowna sreo!nlcy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 100
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy, % wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg
poz. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi Y% wymaganh z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz.6 utozone w
podtodze

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzic¢ trase oraz usung¢ wszystkie przeszkody mozliwe do
wyeliminowania, typu prety, wystajgce elementy z zaprawy betonowej i muru, tak, aby nie powodowaty
uszkodzenia przewodow.

Réwniez przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamocowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen typu ziemia,
papiery i inne. Nie uzywac rur peknietych lub uszkodzonych w inny sposaéb.

W nastepnej kolejnosci nalezy wyznaczy¢ miejsca utozenia rur, wykona¢ gniazda i osadzi¢ uchwyty.
Rury nalezy przecina¢ i zakiada¢ na nie tuleje ochronne. Ukladaé rury i wstepnie zamocowac,
wykonac potaczenia.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% umozliwiajgcym w najnizszych punktach odwodnienie
a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji.

Przewody poziome prowadzone przy s$cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sa rury. Nalezy prowadzi¢ je powyzej przewodow instalacji wody zimnej. Dopuszcza sie



uktadanie rur bez spadku, jezeli ich opréznienie z wody jest mozliwe przy pomocy przedmuchiwania
sprezonym powietrzem.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wlasciwg kompensacje wydtuzen ciepinych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji).

Maksymalne odchylenie od pionu dla rurociggéw pionowych wynosi 1cm na kondygnacje. Przewody
pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca typowych uchwytdw.

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane pomiedzy pomieszczeniami nalezy
wykonac¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w $cianie.
Srednice tulei przyjmowac¢ o 2 dymensje wiekszg od $rednicy przewodu. Przestrzen pomiedzy tulejg a
rurg nalezy wypetnic¢ elastycznym kitem, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie.

Przy przejsciu rurociggébw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowaé gotowe
rozwigzana dla przej$¢ ppoz. (lub inne zgodne z aprobatami technicznymi).

Dopuszcza sie ukladanie rur bez spadku, jezeli ich opréznienie z wody jest mozliwe przy pomocy
przedmuchiwania sprezonym powietrzem. Przewody instalacyjne prowadzi¢, co najmniej 10 cm
ponizej przewodow elektrycznych.

Instalacje nalezy napetni¢ wodg spelniajgcg wymagania normy PN-93/C-04607. Szczegdtowe
wymagania przedstawiono w tabeli.

Wskazniki jakosci wody

do napetniania i uzupetniania instalacji instalacyjnej
Twardos$¢ weglanowa zawartos$¢ jonéw zawarto$¢ amoniaku odczyn pH zawartos¢ tlenu
mval/l (°n) agresywnych mg/l NHs+ mg/l O
mg/|
<4,0 (11,2°n) < 503Cl + SO4* <05 8,0-9,0 <0,1
wtym <30 CI

5.1. Rébwnowa zenie instalaciji

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu
dopasowania przeptywow projektowych do warunkéw rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336
Instalacje ogrzewcze — Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu ogrzewczego.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokét z przeprowadzonej regulacji.

5.2 Proby szczelno $ci

Instalacje nalezy poddac probie szczelno$ci na cisnienie p, + 0.2 MPa ( p, - ci$nienie robocze) - co
najmniej 0.5 MPa.

Nazwa czynno $ci Czas trwania Wynik uznany za pozytywny
Badanie wstepne — etap | 30 min Spadek ci$n. < 0,06 MPa brak roszenia i przeciekéw
Przerwa pomiedzy etapami l i ll 10 min
Badanie wstepne - etap Il 30 min Spadek cisn. < 0,06 MPa brak roszenia i przeciekéw
Do badania gtéwnego przyst gpi€ bezpo $rednio po badaniach wst epnych.
Badanie gtéwne. | 120 min | Spadek ci$n. < 0,02 MPa brak roszenia i przeciekéw

Instalacja przed proba musi by¢ dokladnie odpowietrzona, a w czasie proby nalezy utrzymywac stalg
temperature wody w zladzie.




6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Projektowane instalacje nie bedg stwarzaly zagrozenia pozarowego. Bedg one wykonywane
wylgcznie z materiatow niepalnych oraz izolacji nierozprzestrzeniajacej ognia (NRO). Przepusty
instalacyjne w przegrodach bedg wykonane o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla danej
przegrody. Przejscia przewoddw stalowych przez przegrody oddzielenia pozarowego beda
uszczelnione np. masg ognioochronng lub inng rownowazng technicznie.

Dla przejs¢ ppoz. rur z tworzyw sztucznych, przy $rednicy otworu d< 4cm, bedg zastosowane
np. masy ognioochronne. Przy S$rednicach otworéw d> 4cm bedg zastosowane Kkasety
ogniochronne lub uniwersalne kotnierze ogniochronne.

7. RACJONALNE ZU ZYCIE ENERGII

Racjonalne wykorzystanie energii w obiekcie realizowane bedzie poprzez:
- regulacje wydajnosci cieplnej urzadzeh grzewczych,

8. WYTYCZNE BRANZOWE
8.1. BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Przy wykonywaniu projektowanych instalacji przewiduje sie nastepujgce prace budowlane:
- wykonanie przebi¢ przez stropy i $ciany oraz, po wykonaniu instalacji wkasciwe
zabezpieczenie przejs¢ z uwzglednieniem wymagan ochrony ppoz.,
- wykonanie bruzd w $cianach i ich wypelnienie po utozeniu przewoddéw oraz wykonanie
tynkow.

8.2. BRANZAELEKTRYCZNA

Przewiduje sie nastepujace prace w zakresie branzy elektrycznej:

- zasilenie energig elektryczng urzadzen objetych niniejszym opracowaniem,

- wykonanie uziemienia urzgdzen, przewidzie¢ polaczenie z szyng wyréwnawczg wszystkich
metalowych rurociggéw wchodzacych i wychodzacych z pomieszczenia,

- wykonanie niestandardowych systeméw automatyki dla urzadzen.

9. ZAGADNIENIA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t nie stanowig szczeg6lnych
warunkéw zagrozenia zdrowia. Bezposredni nadzér nad BHP sprawujg kierownik budowy
i uprawnione do tego osoby. Szczegétowy plan BIOZ opracowuje wykonawca instalaciji.

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegaé przepiséw zawartych w:

-Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 wraz z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych,

Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- Dz. U. 2003 nr 40, poz. 470



Rozporzagdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Nalezy przestrzega¢ przepisbw BHP wynikajgcych ze specyfiki zastosowanych technologii
wykonawstwa oraz DTR zastosowanych urzgdzen.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu instalacji wyroby budowlane (urzgdzenia, materiaty)
muszg posiadaé stosowne atesty (higieniczne, bezpieczehstwa, energetyczne, pozarowe)
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium RP.

Kazda zmiana prowadzenia instalacji wymaga uzgodnienia i koordynacji z innymi branzami.
Wiasciwe dziatanie zaprojektowanych instalacji wymaga:

- opracowania instrukcji obstugi i eksploataciji instalacji,

- wykonywania czynnosci obstugowych i prowadzenia eksploatacji przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach,

- wykonywania przegladéw serwisowych urzadzen przez wyspecjalizowane firmy serwisowe.
Whytyczne dotyczgce =zasilania i sterowania urzgdzeniami byly na biezgco przekazywane
w trakcie projektowania zespotowi wykonujgcemu projekt instalacji elektrycznych w obiekcie.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 wraz z p6zniejszymi zmianami).

11. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Produkt Wielkosé llos¢ gJednostka

Zestawienie rur i ksztattek

Rury stalowe zaciskowe, ze staliw eglowej, ocynkowane zewn etrznie do instalacji grzewczej

Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie 1.0034 18x1,2 20 m
Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie 1.0034 22x1,5 40 m
Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie 1.0034 ~ 36x15 42 m
Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie 1.0034 i 42x1,5 i 45 i m
Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie 1.0034 54x1,5 50 m
Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie 1.0034 67 x1,5 140 m
Uchwyty montazowe do rur - kpl
Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rura stal. k= 0.15 DN 10 2 m
Rura stal. k= 0.15 DN 65 6 m
Rura stal. k= 0.15 E DN 80 E 4 E m
Rura stal. k= 0.15 DN 100 15 m
Rury z tworzywa, wielowarstwowe (PE-RT/AI/PE-RT)
Rura wielowarstwowa, biata w zwoju + ksztattki 16 x 2,0 270 m
Rura wielowarstwowa, biata w zwoju + ksztattki . 20x2,25 200 m

Rura wielowarstwowa, biata w zwoju + ksztattki ' 25x2,5 ' 40




Rura wielowarstwowa, biata w zwoju + ksztattki 32x3,0 12 m
Zestawienie izolacji

Otuliny - Katalog izolacji
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 114 mm 100 mm 15 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 89 mm E 80 mm E 4 E m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 76 mm 70 mm 6 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 70 mm 70 mm i 140 i m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 60 mm 50 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 40 mm 45 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 30 mm 54 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 20 mm 40 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 20 mm 60 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 20 mm 20 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6 mm i 270 i m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm 180 m

Zestawienie zaworéw i armatury

Zawory
Zawor klapowy regulacyjny i docinajacy, wykonanie 65 3 szt.
kotnierzowe z gwintowanymi otworami
Zawor klapowy regulacyjny i docinajacy, wykonanie 80 2 szt.
kotnierzowe z gwintowanymi otworami

Inne
Filtr siatkowy ¥'"w 2 szt.
Filtr siatkowy 1v"w 2 szt.
Filtr siatkowy 1v%"w i 1 i szt.

Zawory - Termostatyka
Zawor termostatyczny DN 15 15 66 szt.
Zawor odcinajgcy 15 8 szt.
Zawor odcinajgcy 32 8 szt.
Zawor odcinajgcy 40 4 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 15 12 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 20 i 3 i szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 25 1 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 40 E 2 E szt.
zawor powrotny do grzejnikéw 15 66 szt.

Gtowice/Sitowniki
Gtlowica term., z dolnym ogr. temp.(Tmin 16), wzmochiona, 66 szt.
model instytucjalny

Zawory - Réwnowa zenie i regulacja
3-drogowy zawor regulacyjny 40, 1 szt.

kvs=25.0

zawOr rownowazacy gwintowany 10 1 szt.
zawor ro(wnowazgcy gwintowany 15 16 szt.
zawor rownowazacy gwintowany 20 7 szt.
zawor ro(wnowazgcy gwintowany 32 i 1 i szt.
zawOr rownowazgcy gwintowany 50 2 szt.
Zawor réwnowazgco-regulacyjny, niezalezny do ci$nienia 15 2 szt.




Zawor réwnowazgco-regulacyjny, niezalezny do ci$nienia 25 3 szt.
Zawor rownowazgco-regulacyjny, niezalezny do cisnienia 32 E 1 E szt.
zawor rown. i reg. do matych odb. 15LF 1 szt.
zawor réown. i reg. do matych odb. 20 1 szt.
Gtowice/Sitowniki - IMI TA — Réwnowa zenie i regulacja
Sitownik elektrotermiczny NC, 24V, 2m 2 szt.
Sitownik do zaworu tréjdrogowego 1 szt.
Sitownik do zaworéw réwnowazaco-regulacyjnego 24 6 szt.
VAC/DC, 1m
FALSZ
Elementy spoza katalogéw
Odpowietrznik prosty + zawoér 8 szt.
Manometr 2 szt.
Termometr 5 szt.
PRAWDA
Pompa: , H=10 kPa, V=0,1 dm?3/s 2 szt.
Pompa: , H=10 kPa, V=0,3 dm?3/s 3 szt.
Pompa: , H=10 kPa, V=0,9 dmd/s 1 szt.
Pompa: , H=37,9 kPa, V=2,0 dm3/s 1 i szt.
Pompa: , H=42,7 kPa, V=2,2 dm3/s 1 szt.
Rozdzielacz - Elementy spoza katalogow
Rozdzielacze Stalowe DN125 Liczba 2 szt.
wyjsc: 2,
Sr. wlotu:
0, Sr.
wylotu: 0
Elementy spoza katalogéw
Uktad do regulacji pogodowej 1 kpl
Zestawienie grzejnikéw ETAP |
Grzejniki lewe niezintegrowane
Produkt H L D llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
FH10-600 600 400 49 1 szt.
FH10-600 : 600 : 700 : 49 : 1 : szt.
FH10-600 600 800 49 1 szt.
FH20-300 300 2000 104 1 szt.
FH20-600 i 600 i 500 i 104 i 1 i szt.
FH20-600 600 700 104 1 szt.
FH20-600 600 800 104 2 szt.
FH20-600 600 900 104 6 szt.
FH20-600 600 1000 104 4 szt.
FH20-600 600 1100 104 4 szt.
FH20-600 600 1200 104 1 szt.
FH20-600 i 600 i 1400 i 104 i 3 i szt.
FH20-600 600 2300 104 1 szt.




FH20-900 900 600 104 1 szt.
FH30-600 600 700 154 T szt.
FH30-600 600 800 154 1 szt.
FH30-600 600 900 154 1 szt.
FH30-900 900 700 154 1 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

FH10-600 600 500 49 1 szt.
FH20-600 600 500 104 4 szt.
FH20-600 600 600 104 T szt.
FH20-600 600 700 104 1 szt.
FH20-600 600 800 104 1 szt.
FH20-600 600 900 104 2 szt.
FH20-600 600 1000 104 4 szt.
FH20-600 600 1100 104 8 szt.
FH20-600 600 1200 104 3 szt.
FH20-600 600 1400 104 T szt.
FH20-600 600 1600 104 1 szt.
FH20-900 900 800 104 1 szt.
FH30-600 600 600 154 1 szt.
FH30-600 600 800 154 2 szt.
FH30-600 600 900 154 T szt.
FH30-600 600 1000 154 1 szt.
FH30-900 900 600 154 1 szt.

ELEMENTY DO USUNIECIA

Grzejniki z zaworami 164 szt

Kolektory 1 kpl

Rury stalowe dn65 60 mb

Rury stalowe dn50 200 mb

Rury stalowe dn40 100 mb

Rury stalowe dn32 80 mb

Rury stalowe dn25 60 mb

Rury stalowe dn20 40 mb

Rury stalowe dni15 460 mb
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