18x1,2

CNW3

18x1,2 }
||||||||| |

CNwW1

CNw4

42x1,5

35x1,5

ISTNIEJACE RUROCIAGI DOPROWADZAJACE WODE
GRZEWCZA DO NAGRZEWNICY WODNEJ DO USUNIECIA

54x1,5

CNw2

przewody zaslepi6 i
zabezpieczyé do

_ olejnego elapy _— /Tmﬁ 5

67x1,5

ISTNIEJACE RUROCIAG! DOPROWADZAJACE WODE
%)

WODNEJ DO

22x1,5

CNW5

CENTRALA WENTYLACYJNA DO LIKWIDAG.| WRAZ Z RUROCIAGAMI
DOPROWADZAJACYMI WODE GRZEWGZA DO NAGRZEWNICY WODNEJ

67x1,5

35x1,5

CNW6

LEGENDA:

dziatki instalcji grzewczych

CO - zasilanie 16x 2,0 - $rednica rurociagu
CO - powr6t 1065 W - moc grzewcza

CT - zasilanie

CT - powr6t

urzgdzenia, armatura

szafa klimatyzacji precyzyjnej

| —— Y grzejnik projektowany:
FH20-600  pN1g typ grzejnika - wysoko$é
[1100 mm] [dtugosc]

. @ pion CO ( numer pionu)

1.75 +20 °C| hr pomieszczenia, temperatura pom.
$wym: 2130 W)  zapotrzebowanie ciepta

nm ZO0 - zaw6ér odcinajacy
\O ZR - zawdr réwnowazacy

D PPOZ. - przej$cie przeciwpozarows

UWAGI:

1. Przy przej$ciu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
stosowaé gotowe rozwigzania, posiadajgce odpornosé ogniowsg
réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia!

2. W najnizszych punktach instalcji nalezy zamontowa¢ zawory
spustowe, a w najwyzszych - automatyczne odpowietrzniki.

3. Nalezy zapewni¢ dostep do zawordw zlokalizowanych w strefach
sufitow podwieszanych.

4. Projektowane odejécia instalacji centralnego ogrzewania dla
poszczeg6lnych etapéw nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce,
zaslepi¢ i wykorztysta¢ przy budowie danego etapu inwestycji.

5. Nastawy zaworéw regulacyjnych oraz zaworéw grzejnikowych
przeliczy¢ dla wybranego producenta armatury. Zweryfikowaé
nastawy po wykonaniu kazdego z etapéw budowy.

UWAGI OGOLNE

RYSUNEK STANOWI CZESC PELNOBRANZOWEGO PROJEKTU, NALEZY
GO ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM | ZESTAWIENIEM
MATERIALOW

WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH
PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIAROW | KATOW. ROZWIAZANIE
PROJEKTOWE POWINNO BYC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE POD
KATEM TECHNOLOGII | MONTAZU. JEZELI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA
ROZBIEZNOSCI LUB NIEJASNOSCI W DOKUMENTACUI, NIEZWLOCZNIE
POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH WYJASNIENIA. WSZELKIE
ZMIANY, ZAMIANY MATERIALOW LUB TECHNOLOGI ZAWARTYCH W
PROJEKCIE MUSZA BYC WYPRZEDZAJACO UZGODNIONE |
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA | PROJEKTANTA. INFORMACJE
ZAWARTE NA RYSUNKU NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI
POZOSTALYCH BRANZ PRZYGOTOWUJACYCH PROJEKTY DLA TEGO
OBIEKTU ORAZ STANEM FAKTYCZNYM INSTALACJI ISTNIEJACYCH W
BUDYNKU.

INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTOREJKOLWIEK CZESCI
DOKUMENTAC.JI PROJEKTOWEJ - RYSUNKOWE.J, OPISOWEJ CZY
SPECYFIKACJI MATERIALOWEJ, SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK
JAKBY ZAWARTE BYLY W CALEJ DOKUMENTACJI.

ILOSCI | DLUGOSCI MATERIALOW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ SA PODANE ORIENTACYJNIE. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY
JEST UWZGLEDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTOW, KTORE ZOSTALY
NARYSOWANE | OPISANE LUB NIEUJETE A KONIECZNE DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA INSTALACJI | JEJ FUNKCJONOWANIA.
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grupa owlana 31-060 Krakéw Plac Wolnica 10 tel./ffax. (032) 623 35 13
Stadium: | T
) I §>__uuo\MWﬂnﬂq\mﬂ_RMummJBm am nwestor Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Projektowat mgr inz. Piofr Plen w specjalnosci PW im. Andrzeja Mielgckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
G instalacyjnej Inwestycja:
g ® 'E [SLK/4350/PWOS/12 © [skala: wa orez o do pree sciwpozar
spovcar |3 rove |3 5| bezoganczen [ 2| 2 e L
Adam Glowacz I g w specjalnosci | A © zadania "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU OTORYNOLARYNGOLOGII
z c instalacyjnej S . WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM" - ETAP |.
z 1100 | | okalizacia:
Opracowat Katowice, ul. Francuska, dz. nr 6, obrgb 0002
P Dz. Bogucice-Zawodzie AR_54, 55, 56, 58, jedn. ewid.
246901_1, M.Katowice

Nazwa rysunku:

RZUT PODDASZA NIEUZYTKOWEGO - INSTALACJA CO

Branza: INSTALACJE SANITARNE

Nr rys.: co/o05




