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@ R or zabezpleczyé do i jeczyé zabezpieczy¢ do przewody zaslepi¢ i przewody ZaSlepic poszczegdinych etapéw nalezy wyposazyé w zawory odcinajace
R ZR kolejnego stapu zabezpieczyé do zabezpieczyé do kolejnego etapu zabezpieczyé do zabezpieczyt do przewody zaslepit i ogony Y Wyposazy R4 4308,
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-Vo-a Kolejnego etapu 5. Nastawy zaworéw regulacyjnych oraz zaworéw grzejnikowych
_Huhvwo%_ﬂ_u —Tr przeliczy¢ dla wybranego producenta armatury. Zweryfikowa¢

nastawy po wykonaniu kazdego z etapéw budowy.

703 +24°C UWAGI OGOLNE
; RYSUNEK STANOWI CZESG PELNOBRANZOWEGO PROJEKTU, NALEZY
GO ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM | ZESTAWIENIEM
o MATERIALOW

WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH
PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIAROW | KATOW. ROZWIAZANIE
PROJEKTOWE POWINNO BYG SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE POD
- KATEM TECHNOLOGII | MONTAZU. JEZELI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

-#5°C REALIZACJI LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA
Pwym: O W ROZBIEZNOSCI LUB NIEJASNOSCI W DOKUMENTACAI, NIEZWLOCZNIE
POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH WYJASNIENIA. WSZELKIE
ZMIANY, ZAMIANY MATERIALOW LUB TECHNOLOGI ZAWARTYCH W
PROJEKCIE MUSZA BYG WYPRZEDZAJACO UZGODNIONE |
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA | PROJEKTANTA. INFORMACJE
@ ZAWARTE NA RYSUNKU NALEZY ROZPATRYWAG tACZNIE Z RYSUNKAMI

POZOSTALYCH BRANZ PRZYGOTOWUJACYCH PROJEKTY DLA TEGO
OBIEKTU ORAZ STANEM FAKTYCZNYM INSTALACJI ISTNIEJACYCH W
BUDYNKU.

INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTOREJKOLWIEK CZESCI
DOKUMENTACJI PROJEKTOWE — RYSUNKOWEJ, OPISOWEJ CZY
SPECYFIKACJI MATERIALOWEJ, SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK
JAKBY ZAWARTE BYLY W CALEJ DOKUMENTACI.

ILOSCI | DLUGOSCI MATERIALOW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACUI
PROJEKTOWEJ SA_PODANE ORIENTACY.NIE. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY
JEST UWZGLEDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTOW, KTORE ZOSTALY
NARYSOWANE | OPISANE LUB NIEUJETE A KONIEGCZNE DO PRAWIDEOWEGO
WYKONANIA INSTALACUI | JEJ FUNKCJONOWANIA.
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