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SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT (ST) WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP.
1.1  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t budowlanych, remontu cze$ciowego budynku nr 15 (kuchnia-stotowka) przy ul. 17 Marca 20
w Malborku.

1.2  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot wraz z projektem jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét ujetych w dokumentacji
projektowe;j.

Wymagania ogdlne zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nast¢pujacych
robot:

— CPV45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE;

— CPV45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU:

— CPV45262500-6 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE;

— CPV45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE;

- CPV45432220-2 WYKONYWANIE SCIANEK DZIALOWYCH I OKLADZIN SCIAN,
SUFITOW PLYTAMI GIPSOWO-WLOKNOWYMI

- CPV45410000-4 WYKONANIE GEADZI GIPSOWYCH

- CPV45442100-8 WYKONANIE POWLOK MALARSKICH

- CPV45421131-1 MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ i OKIENNEJ

- CPV45431200-9 ROBOTY GLAZURNICZE

- CPV45431100-8  KLADZENIE PLYTEK PODLOGOWYCH

- CPV45311000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

- CPV45331100-7 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACIJI C.O.

- CPV 45332200-5, 45332300-6  INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYINA

1.3.1. Roboty rozbiorkowe i demontaiowe.

- demontaz drewnianej stolarki drzwiowej i okiennej.

- demontaz murowanych $cianek dziatlowych.

- wykucie bruzd i przewiertow wiertnica koronkows $cian i stropow dla instalacji wodociggowe;j
hydrantowej,

- skucie tynkow i oktadzin ceramicznych $cian w piwnicy oraz parterze budynku,

- skucie posadzek obtozonych starymi ptatami ceramicznymi

- wykucie os$cieznic drzwiowych w piwnicy

- wykucia stolarki drewnianej okiennej na poddaszu uzytkowym i nad drzwiami wej$ciowymi

1.3.2. Roboty budowlane, montazowe i wykonczeniowe.

- Montaz drzwi z profili aluminiowym pelnych z poprzeczka na wysokosci klamki , kolor biaty,

- Montaz stolarki okiennej w pom poddasza uzytkowego oraz nad drzwiami wej$ciowymi,

- Wykonanie tynkéw , oktadzin $cian, gladzi gipsowych,

- Wykonanie $cianek dziatlowych z ptyt gipsowo-wtoknowych

- Wykonanie posadzek z wyktadzin, ptytek PCV oraz oktadzin ceramicznych

- Montazem szafek hydrantowych z wyposazeniem wraz z podlaczeniem do istniejacej instalacji
wodociagowej,

- Podlaczenie instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej do urzadzen we¢ztow sanitarnych w pom. Wezlow
sanitarnych .

- Podlaczenie grzejnikow plytowych i fazienkowych do instalacji CO
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1.3.2.5 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robot tymczasowych
Prace towarzyszace

Roboét pomiarowych zamawiajacy nie bedzie optacat odrgbnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru wytyczenia
robo6t lub wyznaczenia wysokosci, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca uwzgledni realizacj¢ nw. prac towarzyszacych:

- przygotowanie i uprzatnigcie terenu budowy,

- utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie przez caty okres prowadzenia robot,

- pomiary i rachunki niezb¢dne do ustalenia robdt wiaczajac utrzymanie sprzg¢tu pomiarowego, znaki
tyczenia itd. i ich utrzymanie podczas wykonania roboét ,

- utrzymanie stanowisk pracy,

- powiadomienie o terminie rozpoczecia robot, z krotkg informacja dotyczaca bezpiecznego zachowania na
terenie budowy np. wchodzenie do budynkow tylko pod daszkami ochronnymi, ostrzezeniem, ze nie wolno
zbliza¢ si¢ do siatek ochronnych rusztowan, a takze wyrazna informacja, ze nie wolno wchodzi¢ na
rusztowania,

- uzgadnianie zaj¢cia korytarzy i pomieszczen, rowniez tych nie objetych Projektem,

- $rodki ochrony i bezpieczenstwa przewidziane przepisami dotyczacymi wypadkéw oraz urzedowe
uzgodnienia,

- o$wietlenie, ogrzewanie, sprzatanie pomieszczen sanitarnych i pobytowych pracownikéw zatrudnionych
przez Wykonawce robot,

- utrzymanie sprzgtu,

-wstepne prace organizacyjne,

- ubezpieczenie robot, az do odbioru na rzecz Zamawiajacego,

- przed przystgpieniem do prac posadzkarskich nalezy rozpozna¢ grubos$¢ warstwy wykonczeniowej i
podktadowej istniejacej oraz sprawdzi¢ wymiary w naturze,

- opracowanie metody technicznej i metody technologicznej sposobu i kolejno$ci wykonywania prac

Koszt robdt towarzyszacych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w ceneg
umowna.

Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia, ale nie
przekazywanych Zamawiajacemu i usuwanych po wykonaniu robot podstawowych. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajacy traktuje:

- zagospodarowanie placu budowy z zabezpieczeniem terenu robot,

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury (szczegdlnie wyposazenia, zabytkowych drzwi, portali i zabudowy
drewnianej oraz obrazdw, rzezb itp.),

- zabezpieczenie elementéw budynku przed zakurzeniem i zniszczeniem oraz zabezpieczenie sprzgtu
przewidzianego do wykonania robot (tak, aby nie byt dostepny dla 0s6b niepowotanych),

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego,

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz
z zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP i ppoz. wg projektu organizacji placu budowy sporzadzonego przez
Wykonawce i przedstawionego Zamawiajgcemu do akceptacii,

- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglgdniajac specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robot budowlanych,

- podiaczenie medidw i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb
wykonywania robét budowlanych,

- ewentualne odszkodowania za uszkodzenia powstale na terenach/obiektach innych Wtascicieli,

- oczyszczenie i uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot, a w szczegodlnosci oczyszczenie
nawierzchni chodnikéw i ulic, z ziemi i blota, usunigcie z placu budowy nieczystosci powstatych w trakcie
realizacji inwestycji,

W szczegllnosci jednak zakres i charakter robdt tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez
Wykonawce organizacji robot, zastosowanej technologii, organizacji zaplecza oraz przyjetych metod ochrony

przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia zakresu robot tymczasowych wykorzystujac wlasne
doswiadczenie oraz w oparciu o informacje od Zamawiajacego w zakresie obowiazkow Wykonawcy. Koszty
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zwigzane z robotami tymczasowymi, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
kosztorysu ofertowego ( np. w stawkach kosztow posrednich)

Koszt robdt tymczasowych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, zZe jest wlaczony w cene
umowna.

1.4. Ogdélne zasady bhp przy robotach rozbiorkowych.

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zroédlo zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z gory
przedmiotow lub materiatéw, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone porgczami badz zabezpieczone daszkiem
ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagajaca zabezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz 6 m.

Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m i ze spadkiem 45°
w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkoéw powinno by¢ szczelne i wytrzymate na zniszczenie od
spadajacych przedmiotow. W miejscach przejs¢ szerokos¢ daszku powinna byé, co najmniej 1 m szersza od
szerokosci przejscia.

Przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych nalezy:

— wykonac¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob wykluczajacy
dostep 0s6b postronnych do miejsc rozbidrki w czasie jej trwania;

Roboty rozbidérkowe nalezy przerwac, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czgsci konstrukeji
przez wiatr lub, gdy jego predkos¢ przekracza 10m/s. W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych
przebywanie ludzi na elementach demontowanych jest zabronione!

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac¢ §rodki ochrony
zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa. Otwory w stropach nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustradg. Otwory w $cianach zewngtrznych
obiektu budowlanego i stropach, ktérych dolna krawedz znajduje si¢ ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub
pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

BHP przy obstudze maszyn.

Przewody dostarczajace energi¢ elektryczna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

— utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;
— stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
— obshugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwlocznie unieruchomi¢ i odlaczy¢é doplyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed
rozpoczgciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania. Wykonywanie weziow na linach i tancuchach i tgczenie lin stalowych na
dhugosci jest zabronione.

1.5. Organizacja placu budowy.
1.5.1. Zasady ogolne.

Roboty rozbiérkowe i wykonawcze nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
doktadnie przestrzegajac przepisow BHP.
Podczas robot dokonywac biezacej oceny stanu poszczegélnych elementéw i w miarg potrzeb wykonaé
niezbg¢dne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.
Wykonanie robdt odbywac si¢ bedzie z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy robotnikow oraz osob
postronnych mogacych si¢ znalez¢ w poblizu miejsca wykonania robdt, wykonanie robdt obedzie si¢ zgodnie
z obowigzujacymi hormami i prawem.

1.5.2 Organizacja robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, tablice informacyjne, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze 1 wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robot, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Przed
rozpoczgciem robdt zamontowane zostang tablice informacyjne, ktorych tresé i ilo§¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji Robot.

Roboty zwigzane z montazem rusztowan zostang wykonane w sposob bezpieczny z zachowaniem przepisow
BHP i ppoz.

W trakcie remontu - szczegodlnie korytarzy- Wykonawca musi uzgodni¢ ich zamknigcie i ustawi¢ znaki
informacyjne oraz ustawi¢ bariery blokujace przej$cie w tym miejscu.

Wykonawcey przed zlozeniem ofert powinni dokona¢ wizji lokalnej obiektu: Zamawiajacy nie przewiduje

zadnych dodatkowych oplat zwigzanych z organizacja robot budowlanych, wszystkie optaty administracyjne,
oplaty z tytutu dodatkowych uzgodnien, ktore poniesie Wykonawca, musza by¢é uwzglednione w
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przedstawionej ofercie.

Za jako$¢ 1 zakres wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa odpowiada wykonawca,
roboty beda prowadzone pod inwestorskim nadzorem budowlanym i konserwatorskim, Wykonawca
zabezpiecza kierowanie robot przez uprawnione osoby do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie w zakresach robot budowlanych (uprawnienia bez ograniczen), sanitarnych, elektrycznych
oraz robot konserwatorskich, przez caty okres robot.

Wykonawca korzysta¢ bedzie mogt z klatki schodowej na 2 pigtro, a Zamawiajacy ograniczy korzystanie
przez uzytkownika z pomieszczen nie remontowanych w piwnicach, parteru i I pigtra do niezbednego
minimum. Pomieszczenia nie remontowane bgda zamknigte i oplombowane przez Uzytkownika budynku.
Zamkniecie

i oplombowanie, kazdorazowo begdzie przekazywane Kierownikowi budowy lub wskazanej przez niego
osobie.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w
cen¢ umowna.

— do prowadzenia robdt rozbiorkowych nalezy stosowaé wylgcznie materiaty i urzadzenia posiadajace
wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania w budownictwie;

— w trakcie prowadzenia robdt rozbidorkowych nalezy zapewni¢ ciagly nadzér osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane;

— w trakcie robot dokonywac biezacej oceny stanu poszczegolnych elementéw i w miarg potrzeb wykonaé
niezb¢dne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji;

—  zabrania si¢ podczas prac rozbiorkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami;

— zabrania si¢ gromadzenia rozebranych elementéw na konstrukcyjnych czesciach obiektu;

— w przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przytaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy dana
instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odtaczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy;

— dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbidrki pod warunkiem zachowania
przepisow BHP;
przestrzega¢ zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robot rozbiérkowych oraz obowigzujacych
przepiséw BHP.

- dziennik wykonywanych robot — dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku prowadzenia robot. Wpis dokonuje kierownik budowy z ramienia Wykonawcy
oraz inspektor nadzoru z ramienia Zamawiajgcego. Osoba , z ramienia Wykonawcy podpisujaca umoweg
dokonuje wpisu dotyczacego przebiegu realizacji umowy.

- kierownik robo6t/ budowy osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

2 MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow.

Materiaty stosowane do wykonania robot powinny mie¢:
—  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami;
—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z aprobata techniczng lub PN;
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa;
—  Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru polskich norm;
— Na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania robot.

W dokumentacji przyjeto, ze do budowy nalezy stosowa¢ materialy odpowiadajace wymogom
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1631 oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie Dz. U. z 1998 r. Nr 113.

2.1.1. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom.

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaplaceniem.

2.1.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢.
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3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4 SRODKI TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkdéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

5.1. Zabezpieczenie terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot w celu uniemozliwienia dostepu
osobom postronnym , stolarki okiennej i drzwiowej oraz korytarzy wewnetrznych od wejscia gtownego na 2
pigtro przed zabrudzeniem w czasie trwania robot az do zakonczenia robot.

5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego.

5.3. Ochrona przeciwpoZarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

5.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania robot. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robodt, ktéore majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.

5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
higieny pracy.

W szczegbélnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
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i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetlnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sa uwzglednione przez Wykonawcg w cenie.

5.7. Ochrona Robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Kierownika budowy.

5.8. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia i
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy
nie postanowiono inaczej.

6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i dostarczy Inzynierowi do zatwierdzenia
szczegdly swojego programu jakoSci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania Robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacija
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami. Program powinien zawieraé:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminie i sposob prowadzenia Robdt;

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

—  BHP;

—  wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacji i przygotowanie praktyczne;

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementow

Robot,
— sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych Robot.
a) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi;

— rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku;

— metod¢ magazynowania materiatow;

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu;

—  sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow;

— sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegodlnych elementow

robot;

— sposob postgpowania z materiatami 1 robotami, w przypadku gdy nie odpowiadaja

wymaganiom.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢é materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

6.2. Atesty jakosci materialow i urzgdzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane prze ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadad atest.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i urzadzenia zostana
odrzucone.

7 OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

8  ODBIOR ROBOT.
8.1. Zasady odbioru konicowego robot.

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
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ich ilo$ci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupehliajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegédlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglgednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2. Odbior ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbior koncowy robot”.

8.3. Odbior robot zanikajgcych.

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonywany musi by¢ w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

PODSTAWA PLATNOSCL.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawag
platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

—  wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw
i transportu na teren budowy;

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

— USTAWA PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r. Wraz z p6zniejszymi zmianami;

— Ustawa z 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej wraz z pdzniejszymi zmianami;

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 25,
poz.150 z 15.02.2008r);

— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401);

— ROZPORZNDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.118, poz.1263 z 2001r.);

— OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEIMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14

wrzesnia 2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z
05.10.2010 r. Nr 185 poz. 1243).
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ST-1 CPV 45111300-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111220-6 — ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA
GRUZU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych, remontu czgsciowego budynku nr 15 (kuchnia-stotowka) przy ul. 17 Marca 20
w Malborku, polegajacych na wykonaniu rozbidrek okreslonych pkt 1.3.1 oraz pozycjami przedmiaru z
ktorych wynika zakres robot.

1.2. Zakres stosowania SST:

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu
i realizacji Robdt wymienionych w pkt 1.3.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST:
— zakres robot obejmuje prace wskazane w cze$ci ogodlnej.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami lub europejskimi i definicjami podanymi w ST Wymagania ogolne oraz Dokumentacja Projektowa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robot:

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera. Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ,,Wymagania
Ogolne”.

2. MATERIALY.

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdéw podano w ST Wymagania ogolne.

3. SPRZET.

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogblne.
Sprzet nalezy dostosowac do rodzaju rozbioérki, dobrany sprzet i sposdb rozbidrki musi zapewniaé
bezpieczenstwo konstrukcji budynku i wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne dotyczgce transportu.

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogodlne.

4.2. Transport materiatow 7 rozbiorki.

Wykonawca zapewni sukcesywny wywoz materialdow i gruzu z rozbiorki. Materiaty z rozbiorki
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i skladowa¢ na wyznaczonym miejscu. Srodki
transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materialow. Materialy przeznaczone do
ponownego wykorzystania powinny by¢ przewozone w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot.

Zasady ogblne wykonywania Rob6ét podano w ST Wymagania ogoélne. Wykonawca przedstawi
Inspektor Nadzoru Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét, uwzgledniajace warunki
w jakich wykonywane b¢da Roboty zwiazane z rozbidrka elementow.

5.2. Wymagania ogdlne.

Demontazowi — rozbiorce podlegaja elementy wymienione w projekcie. Pozostajagce elementy nie
przeznaczone do utylizacji powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca
naprawi na wilasny koszt w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia
obiektu powstate w czasie prowadzenia robo6t. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposob,
aby materiaty przedstawiajgce warto$¢ jako materiat budowlany nie utracily tej wtasciwosci w czasie robot.
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O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewies¢ je na miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ,,Wymagania Ogodlne”.
6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych.

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementoéw przeznaczonych do powtérnego wykorzystania i pozostajacej konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru Robot.

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robot podano w ST Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrka elementow jest:
1 m? wywiezionego gruzu wraz z utylizacja;

— 1 m?stolarki.

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot.
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST Wymagania og6lne.

8.2. Rodzaje odbiorow.

Roboty zwigzane z rozbidrka elementow podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, ktory nastgpuje na podstawie wynikow pomiaréw oraz wizualnej oceny wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9. 1. Ogdlne ustalenia dotyczqgce podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Platnos¢ za ilo$¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowac
na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robot. Cena wykonania robot obejmuje:

— wyznaczenie elementow przeznaczonej do rozbiorki;

— rozkucie i demontaz elementéw przeznaczonej do rozbiorki;

— ewentualnie przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego uzycia, z

utozeniem na poboczu;

— zatadunek i wywiezienie materiatdéw z rozbidrki;

— utylizacja materialow z rozbiorki,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

—  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t. Wymagania ogo6lne
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2002, Nr 47, poz.401).

ST-2 CPV 45262500-6 — ROBOTY MURARSKIE |
MUROWE
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t budowlanych, remontu cze$ciowego budynku nr 15 (kuchnia-stotowka) przy ul. 17 Marca 20
w Malborku, polegajacych na wykonaniu robdt murarskich.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.21 oraz pozycjami przedmiaru z ktérych wynika zakres robot.

1.3 Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t murarskich i murowych wyszczegélnionych w opisie branzy architektonicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
»Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot
podano w ST pkt. 1.5. ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania w ,,Wymagania Ogolne”.
2.2. Rodzaje materiatow.

2.2.1. Cegta ceramiczna dziurawka klasy 5 wg PN75/B-12001:

- wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm;

- masa ok. 2,6 Kg;

- cegla dziurawka powinna odpowiadaé aktualnej normie panstwowej, dopuszczalna, liczba cegiet
potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym przez cala grubosé cegly o
dhugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac dla cegly — 10%;

- nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 16 %;

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie 5 MPa;

- odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,50m na inne cegly
nie rozpada si¢ na kawalki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. Ilos¢ cegiet
niespelniajacych powyzszego nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzonych cegiel;

- 3 na 25 sprawdzonych cegiel;

- 5 na 40 sprawdzonych cegiet.

2.2.2. Cegla ceramiczna petna klasy 15 i 20 wg PN75/B-12001:

- wymiary | = 250mm, s = 120mm, h = 65mm;

- masa ok. 3,3+4,0kg;

- cegla pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie, dopuszczalna liczba cegiet,

potowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym pgknigciem przechodzacym przez cata grubosc cegly o
dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczaé dla cegly — 10 %;

- nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza niz 16 %;

- wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa;

- odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cala upuszczona z wysokosci 1,50m na inne cegly
nie rozpada si¢ na kawaltki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiet
niespelniajacych powyzszego nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzonych cegiel;

- 3 na 25 sprawdzonych cegiel;

- 5 na 40 sprawdzonych cegiet,

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
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Powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STW i ORB CPV45411000.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy

budowlane zwykte”.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinny by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Sktad objetosciowych
sktadnikow zaprawy nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Cement:

PN-B-19701:1997 “Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popioldw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.2.5. Wapno:

Wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

2.2.6. Woda:

PN-88/B-32250 ,,Materiatly budowlane” Woda do betondéw i zapraw.”
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.

2.2.7. Materialy pomocnicze:

Powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STW i ORB CPV45430000
3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy przewozi¢
materiaty
w opakowaniach zgodnie z instrukcja producenta z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ,,Wymaganiach Ogoélnych”.
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystagpieniem do wykonania rob6t murowych powinny by¢:
- zakonczone roboty rozbidrkowe;
- wytrasowane polozenie projektowanych Scian;
- sprawdzone katy.
5.3. Wykonanie robot murowych z elementow ceramicznych
Mury nalezy wykonywac:
- warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem;
- mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie;
- cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu;
- przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy przed utozeniem w murze polewac
woda lub moczy¢ w wodzie;
- murowanie moze byé wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C;
- spoiny w murach ceglanych:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna
10mm;
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15mm a minimalna Smm;
- w przypadku wykonania w $cianie otworu drzwiowego nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z
pretéw okragtych w powierzchni oScieznicy przylegajacej do $ciany,
- w $cianach gr. 6,5cm nalezy stosowac¢ bednarke co 3. spoing pozioma.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonywania robot i przestawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

6.3. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenia zgodnosci klasy oznaczonej na cegltach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji projektowej;

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaroéw i ksztattu cegty; liczby szczerb
i pecknigé; odpornosei na uderzenia, przetomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla;

- W przypadku niemoznosci okreslenia jakosSci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci mrozu).

6.4. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialdéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy lub
protokotu odbioru.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac nalezy wg ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki muru [mm]
1. Spoinowane nie spoinowane
Zwichrowania i skrzyzowania
- na 1 m dtugosci 36
- na catej powierzchni 1020
2. Odchylenie od pionu
- na wysokosci wl m 36
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenie kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dhugosci 12
- na catej dtugosci 1530
4. Odchylenie gornej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 12
- na catej dtugosci 1020
5. Odchylenie wymiar6ow otwordéw w $wietle o wymiarach
: +6, -3 +6, -3
do 100 cm  szerokos$é +15, -1 +15, -10
wysokos¢ +10, -5 +10, -5
ponad 100 cm szeroko$¢ +15, -10 +15, -10
wysokos$¢

6.5. Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonywanych robdt a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z opisem technicznym 1 przedmiarem robdt (dokumentacja projektowa) i
wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej;
- odbior robot murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkow 1 innych robot
wykonczeniowych;
- podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
- zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe;
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,
- protokoly odbioru materialéw i wyrobow.

Strona 13/53



7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Jednostka obmiarowa rob6t murowych jest m? muru o odpowiedniej grubosci. Iloéé robdt okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzone w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”. Odbidr robét murowych powinien
odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robdt wykonczeniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne zasady podstaw platnosci podano w ,,Wymagania Ogdlne”. Zasady rozliczenia pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca za wykonane roboty sa ustalone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

PN — 68/B 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-EN 12524: 2003 Materialy i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno — wilgotnosciowe.

Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe.

PN-EN 197-1: 2012 Cement. Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasow wigzaniai wytrzymatosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek
cementu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 2016+A1:2016-12 Beton- Wymagania , wlasciwosci i zgodnos$¢.

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski cz. 1 Definicje , wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski cz. 2 Metody badan.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane cz. 1 Definicje wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane cz.2 Metody badan.

PN-EN 771 Wymagania dotyczace elementow murowych.

PN-EN 845 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow.

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw cz.2 zaprawa murarska.

PN-B-10104;2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia -

Zaprawy murarskie wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek , badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 1052 Metody badania murow.

PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczenia.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robot budowlanych.

Inne dokumenty i instrukcje.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja — 2004 rok;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom I i III —
wydawnictwo ,,ARKADY” — 1990 rok.

ST3 CPV 45410000 - ROBOTY TYNKARSKIE
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych, remontu czesciowego budynku nr 15 (kuchnia-stolowka) przy ul. 17 Marca 20
w Malborku, polegajacych na wykonaniu robdt tynkarskich.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.2. oraz pozycjami przedmiaru z ktorych wynika ilo$¢ i zakres
robot..

1.3 Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét:
- wykonanie tynkow cementowo - wapiennych kat. III na $cianach;
- montaz drobnych elementow §lusarskich.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania w ,,Wymagania Ogoélne”.
2.2.. Rodzaje materiatow.
2.2.1. Zaprawy do wykonania tynkow wyklych:

- powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub
aprobatom technicznym.

2.2.2. Woda:

- do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane; Woda do betonéw i zapraw” lub PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mud.

2.2.3. Piasek.

piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych” lub normy PN-EN 13139:2003, a w szczegdlnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje rownych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm;

do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2;

do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.2.4. Cement

Cement uzywany do tynkdw musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs$¢ 1:
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

2.2.5. Wapno:

Wapno uzyte do zapraw tynkarskich musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 459-1: 2003 Wapno
budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnos$ci.-EN 197-1:2002 “Cement -Czg$¢ 1.

2.2.6. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne:

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte”.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.

Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotoéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwnag
masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogoélne.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST ,,Wymaganiach Ogoélnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki elektrycznej
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikdw na wodg, rusztowania rurowe i kolumnowe.

Podstawowe narzgdzia: kasterka, taczki, wiadra, kielnia, paca styropianowa, poziomica, ata 3,0 m,
miotek murarski.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymaganiach Ogdlnych”.

4.2. Transport materialow.

Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac sie¢ zgodnie z normg BN-88/6731-
08.

Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
sucho gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢é na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez producenta,
w sposob ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatdow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z ich technologia oraz
zasadg ciaglosci frontu robot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materialdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w
sposob ostrozny przy uzyciu §rodkow i sprzetu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ,,Wymaganiach Ogdlnych”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.
- zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu murdéw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego;
- tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0° C;
- w nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano — montazowych w
okresie obnizonych temperatur”;
- zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie;
- w okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.3. Przygotowanie podloza

- podtoza tynkoéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100;

- spoiny w murach ceglanych:

- w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngetrznych
licach na gl¢bokosci 5-10 mm;
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- bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydia;
- nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyklych

- przy wykonywaniu tynkoéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100;

- sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100;

- grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100;

- tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy;

- tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych;

- tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktadaé z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynku wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych;

- gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu;

- do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne: tynkOw nie narazonych
na zawilgocenie— w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji
1:1:2.

5.5 Tynki renowacyjne:

Zawilgocone i zasolone obszary tynku usung¢ wraz z pasem o szeroko$ci nie mniejszej niz 80 cm
okalajacego, nie uszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na
glebokos¢é 15-20 mm od lica muru, dlatego nalezy je wykué. Mur i spoiny przetrze¢ szczotka druciang,
wszelkie zabrudzenia, tluste plamy czy zanieczyszczenia usunaé przy pomocy np. palnika gazowego lub
przez zmycie 10 % roztworem mydla.

W zwigzku z wystepujaca korozja biologiczna, nalezy zaimpregnowaé podtoze z cegly $rodkiem
chemicznym biobdjczym na grzyby plesniowe, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa wskazanych w karcie
charakterystyki zastosowanego $rodka.

Tynki renowacyjne -przewidziano wykonywanie prac z wykorzystaniem nastepujacych materiatow:

- zaprawy do wykonania obrzutki,

- podktadowego tynku renowacyjnego

- wlasciwego tynku renowacyjnego WTA ( biaty)

- szpachli wygtadzajace;j

- farby silikatowej (krzemianowej).
Dodatkowo przewidziano wykucie i naprawe spoin w obszarze zawilgoconych tynkow oraz smarowanie
$cian preparatami grzybobojczymi przy uzyciu pegdzli lub natrysku.
Tynki renowacyjne sa rozwigzaniem systemowym, oznacza to, ze zawsze nalezy stosowaé rozwigzanie
konkretnego producenta. Niedopuszczalne jest mieszanie systemow. Dokumentacja i technologia prac
renowacyjnych (zgodne
z wytycznymi producenta systemu tynkow), przygotowywane sg zawsze dla konkretnego obiektu, dlatego
zakres prac i czynnos$ci technologiczne dla r6znych obiektow mogg si¢ roznic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ,,Wymagania Ogoélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

- czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczego6lnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”;

- wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania w czasie odbioru robot.
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej;
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow

- prawidlowosci przygotowania podtozy;

- mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych;

- przyczepnosci tynkow do podtoza

- grubosci tynku;

- wygladu powierzchni tynku;

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku;

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ,,Wymagania Og6lne”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

- tynki i gladzie oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci §cian w stanie surowym
1 wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i slupow oblicza si¢
w rozwinieciu powierzchni tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie kolumn i pétkolumn o
przekroju okraglym i owalnym oblicza si¢ wg opisanego prostokata lub jego trzech bokéw w najwickszym
przekroju przez najwigksza wysokos¢;

- tynki gladzie stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian
surowych na plaszczyzng pozioma. Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w
rozwini¢ciu wedlug wymiarow w stanie surowym bez dodatku za krawedzie;

- z naktadow na powierzchnie tynkéw i gladzi potraca si¢ naktady na powierzchnie nie otynkowane,
powierzchnie ciggnione lub obrébek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wicksza niz 1m? Potrgca
sie rowniez naklady na otwory o powierzchni ponad 1m? jezeli oécieza ich s nie otynkowane oraz otwory
0 powierzchni ponad 3m?. Z powierzchni tynkéw nie odlicza si¢ powierzchni nie otynkowanych lub
ciggnionych mniejszych niz 1m? i powierzchni otworéw do 3m? , jeZeli oécieza ich sg tynkowane. Tynki
osciezy w otworach
0 powierzchni ponad m? oblicza sie jako iloczyn jednokrotnej dhugoéci o$cieza, mierzonej w $wietle
oscieznicy, przez szeroko$¢ oscieza w stanie surowym. Powierzchnie otworéw oblicza si¢ w $§wietle
oscieznicy lub w Swietle muru, jezeli otwory sa bez o$cieznicy. Otwory w obramowaniach ciggnionych
oblicza si¢ wedtug zewnetrznych wymiaréw obrysu obramowania;

- Ilo$¢ tynkéw w przedmiarze w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ,,Wymagania Ogoélne”.

8.2. Odbior podloza
Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.

Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢
wodg.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru:

- jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki;

- jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru;

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii;

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.
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8.4. Odbior tynkow:

- uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa;

- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej dwumetrowej laty;
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1 mb i ogdéltem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu;

- poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6mm na calej
powierzchni mi¢dzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

- niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, piléni itp.;

- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podloza.

- odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan;

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia;

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogélne zasady podstaw platnosci

Ogolne zasady podstaw platnosci podano w ,,Wymagania Ogoélne”. Zasady rozliczenia pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty sa ustalone w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw
Zamowienia.

9.2. Placi si¢ za wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni tynku wedlug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- przygotowanie zaprawy;

- dostarczenie materiatow i sprzetu;

- obshuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi;

- ustawienie, przestawienie i rozbiorke rusztowan umozliwiajacych wykonanie robot;
- przygotowanie podtoza;

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich;

- osiatkowanie bruzd;

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow;
- wykonanie tynkow;

- reperacja tynkow po dziurach i hakach;

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatlow;

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. RZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN- 1008 ; 2004 Materiaty budowlane. Woda do beton do zapraw.

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw cz.1 Zaprawa do tynkowania

zewnetrznego i wewnetrznego.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek , badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu .

PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- instrukcja WTA nr 2-9-04,
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ST 4 CPV 45432220-2 - WYKONYWANIE SCIANEK
DZIALOWYCH I OKLADZIN SCIAN, SUFITOW PLYTAMI
GIPSOWO-WELOKNOWYMI

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych remontu czgsciowego budynku nr 15 (kuchnia-stolowka) przy ul. 17 Marca 20 w
Malborku, polegajacych na wykonaniu $cianek dzialowych z ptyt wtoknowo gipsowymi

1.2 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie oktadzin okreslonych w pkt 2.1 oraz pozycjami przedmiaru z ktorych wynika ilo$¢ i zakres
robot.

2. MATERIALY
2.1 Plyty gipsowo-wldknowe

Budowa: gips i wtdkna celulozowe

plyty o odpornos$ci ogniowej A2-s1, dO .
Wymiary 1250x2600 mm,

Grubo$¢ 12,5 mm

Gesto$¢ >1000 kg/m3

2.2 Profile metalowe.

Ksztattowniki z blachy ocynkowanej o gr.0,6 mm wymienione ponizej:

- profil UW 50,75,100

- profil CW 50,75,100

- profil kapeluszowy, profil oscieznicowy,

- profil sufitowy gléwny CD 60/27, profil sufitowy przyscienny UD 28/27.

Dodatkowo wykorzystywac¢ dopasowane do nich wieszaki i taczniki pochodzace z jednego systemu
montazowego.

2.3 lzolacja akustyczna.

Welna mineralna o grubosci 50 mm, wsp £d 0,036 W/mK jako izolacja o higroskopijnosci nie wigksza niz
0,05%. j. 1 gestosci nie mniejszej niz 95 kg/m3. Dla poprawienia wlasciwos$ci akustycznej przegrody pod
profile U podktada¢ tasme gluszgcg z tworzywa spienionego, dla danego systemu.

2.4 Uszczelki obwodowe.

Zastosowa¢ w miejscach tego wymagajacych uszczelki polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z
welny mineralnej do 10 mm — do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i §cianami bocznymi.

2.5 Tasma zbrojgca.

Na styku ptyt lub w ich naroznikach powinna mie¢ zastosowanie perforowana tasma papierowa, taSma
samoprzylepna z widkna szklanego -siatkowa, tasma narozna z wktadka.

2.6 Narozniki perforowane.

Aluminiowe narozniki 25x25 mm oraz z przyklejong siatka z wtokna szklanego, stosowac¢ jako wzmocnienie
naroznikow zewnetrznych narazonych na uszkodzenia.

2.7 Wkrety, blachowkrety, kolki.

Stosowa¢ blachowkrety o grubosci od 0,75-2,25 mm z koncdéwka nawiercajaca, do mocowania plyt gipsowo-
wildknowych stosowac wkrety do profili stalowych o grubosci minimalnej 3,5 mm i minimalnej dlugosci 25
mm. Wkrety stalowe zabezpieczone przed korozja — fosfatowane tzw. wkrety czarne. Do montazu profili
stalowych do $cian, podtogi czy sufitu stosowaé kotki rozporowe plastikowe lub metalowe odpowiednie to
typu materiatu w jakim majg by¢ zakotwione.
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2.8 Dodatkowe elementy montaZowe.

Stosowac¢ tacznik krzyzowy 60/60, tacznik wzdtuzny, facznik poprzeczny jednostkowy, tacznik poprzeczny
dwustronny jezeli sa wymagane z uwagi na laczenie profili. Wykorzysta¢ wieszaki systemowe np. wieszak
gérny noniusza, wieszak gorny do przedluzacza, element bezposredniego mocowania profil/listwa
drewniana, element bezposredniego mocowania profilu CD60/27.

2.9 Woda.

Do przygotowania mas gipsowych do spoinowania i szpachlowania ptyt gipsowo-wioknowych stosowaé
wodg spetniajaca wymagania PN-EN 1008:2004. Dopuszczalne jest stosowane (bez przebadania) pitnej
wody wodociggowe;.

2.10 Gips szpachlowy i masa spoinujgca.

Gips szpachlowy i masa do spoin ptyt gipsowo-kartonowych, powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-30042:1993.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mona wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu
na jako$¢ materiatlow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqgce transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie §rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadowno$ci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktadaé¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Plyty powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkow transportu, ktore wpltyng niekorzystnie na
jakos$é robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-WO , Wymagania ogoélne" pkt. 5. Oktadziny z plyt
wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Przy montazu ptyt gipsowo-wioknowych przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 , Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Ruszt metalowy wykonac z profili stalowych wymienionych w pkt. 2 niniejszej SST.

5.1. Montaz okladzin Scianek dzialowych z plyt gipsowo-wléknowych na ruszcie
metalowym.

Plyty gipsowo-widknowe mocowaé na ruszcie no$nym z cienko$ciennych ksztaltownikéw stalowych
ocynkowanych, grubosci 0,6 mm z tolerancja wymiaréw =+0,04 mm. Norma DIN 18182 okresla
ksztalty, wymiary i przeznaczenie ksztalttownikdw wygietych z blach.

Zastosowa¢ ruszt pojedynczy w przypadku $cianek i zabudowy oraz pojedynczy lub podwdjny w
przypadku sufitow podwieszanych. Sciany kryte jedna lub dwoma warstwami plyt.

Wytyczanie $ciany. Przebieg Sciany wyznaczy¢ na podtozu sznurem lub tata, po czym nanie$¢ przebieg
$ciany z uzyciem poziomicy na otaczajace $ciany i stropy.
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Budowa rusztu. Ruszt stalowy wykona¢ z ksztaltownikow U przytwierdzonych do podloza i sufitu oraz
z ustawionych pionowo ksztaltownikow C. Ksztaltowniki U mocowac¢ do podtoza i sufitu uniwersalnymi
elementami mocujgcymi, np. rozporowymi kotkami. Rozstaw migdzy elementami mocujacymi maksymalnie
60 cm. Dla poprawienia wtasciwosci akustycznej budowanej przegrody pod profile UW 50 podktada¢ tasme
gluszaca z tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane do sufitu i podtogi profile UW 50, wstawié shupki
z profili CW 50, rozstaw maksymalny 40 cm, uzalezniony od przebiegu faczen ptyt. Odlegtos¢ ostatniego
profilu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesunaé
0 odpowiednig odlegto$¢ zmniejszajac rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem. Stosowa¢ dodatkowe
wzmocnienia poziome z profili CW50 w rozstawie co 60 cm lub mniejszym w zaleznosci od sytuacji.

Montaz plyt. Obustronne, zewngtrzne pokrycie $cianki wykonaé z plyt g-k gr. 12,5 mm, naktadanej jedno -
lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia decyduje o rodzaju zastosowanej ptyty. Mocowanie ptyt do
rusztu blachowkretami. Montaz wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru i wykorzystaniem wiedzy i do§wiadczenia Wykonawcy w oparciu o instrukcj¢ montazu zalecang
przez producenta zastosowanego systemu. Odstgp miedzy wkretami maksymalnie 20 cm. Przy mocowaniu
ptyty korygowac¢ potozenie rozstawionych wczesniej profili. Gora pozostawi¢ 5 mm szczeling umozliwiajaca
kompensacje¢ drgan i ugi¢é stropu i wypetnié¢ ja kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Ptyt nie
przykrecac do profili U mocowanych do stropow.

Wzmocnienia poziome. Poziome spoiny migdzy ptytami wzmocni¢ stalowym profilem. Krawedzie
stykajacych si¢ plyt przykreci¢ blachowkretami do przycigtego profilu.

Izolacja przestrzeni pomiedzy plytami. Grubo$¢ welny mineralnej powinna odpowiada¢ szerokos$ci uzytych
profili. Wszystkie przestrzenie bardzo starannie i ciasno wypetlni¢ welng. Nie pozastawia¢ pustych
przestrzeni, w szczegdlnos$ci przy suficie i naroznikach.

Przewody elektryczne. W pionowych profilach odgia¢ nacicte fragmenty blachy i przeciagnaé przez otwory
przewody. Przewody oklei¢ tasma izolacyjna, aby uchronic je przed przecigciem ostra krawedzia blachy.
Puszki elektryczne. Plyte, w ktorej mocowane bedg puszki pod gniazdka lub przetaczniki, przykrecaé po
zamocowaniu puszek montazowych. Otwory wykonaé otwornica (przystawka do wiertarek), dobierajac
srednice pity do wielkosci puszki. Gniazdka i przetgczniki instalowa¢ w puszkach specjalnie przeznaczonych
do montazu w ptytach gipsowo - kartonowych.

5.2. Montaz sufitu podwieszonego z plyt gipsowo-wioknowymi na ruszcie metalowym.
Czynnosci technologiczne przy konstruowaniu sufitu jak z ptyt g-k na ruszcie metalowym:

- trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakdw i tyczenie poziomu przysziego sufitu,

- mocowanie kotew oraz podwieszenie pretow mocujacych,

- zamocowanie profilu przySciennego,

- zawieszenie konstrukcji nosnej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej wypoziomowanie,

- pokrycie konstrukcji no$nej ptytami

- wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,

Ruszt do ptyt gipsowo-widknowych wykona¢ z jednej warstwy, zastosowaé jednopoziomowy ruszt
jednokierunkowy.

Ruszt stalowy do sufitow podwieszanych i zabudéw poddasza.

Konstrukcja rusztu zbudowana z profili no$nych CD60 oraz przysciennych UD30. Przedtuzenia odcinkoéw
profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu lacznika
wzdtuznego 60/27. Ruszt podwieszany do konstrukcji stropu wieszakami (sufit obnizony). Stopieni obnizenia
sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci lub uchwytéw typu ES. Konstrukcje
rusztu sufitu obnizonego wykona¢ w formie jednowarstwowej.

Wymierzy¢ pomieszczenie i dobra¢ odpowiednig ilo$¢ profili. Wyznaczy¢ na Scianach linie, okre$lajace
poziom sufitu. Wzdluz linii mocowaé profile UD30. Wyznaczy¢ uklad profili gtownych CD60, ktore
powinny przebiega¢ rownolegle do siebie, w odstepach co 40 cm. W miejscach przebiegu profili glownych
zaznaczy¢ punkty, w ktorych bgda zamocowane wieszaki. Rozmiesci¢ je na kazdej linii, w odstgpach 70-90
cm. W tych punktach wierci¢ otwory i umie$ci¢ w nich kotki rozporowe. Zamocowa¢ wieszaki na kotkach
(odpowiednio dobranych do rodzaju stropu). Konce profili podtuznych CD60 umiesci¢ w profilach UD30
i zamocowac profile do wieszakow. Gotowy ruszt wypoziomowac, regulujac potozenie ramion wieszakow.

Izolacja termiczna sufitu.
Na ptycie stropowej nalezy roztozy¢ rownomiernie wetne mineralng grubosci 200 mm na calej powierzchni

sufitu. Przymocowaé¢ foli¢ paroizolacyjna do profili na catej powierzchni za pomoca tasmy klejacej
dwustronnej, taczenia zaktadkowe folii nalezy sklei¢ tasma samoprzylepna.
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Kierunek mocowania plyt na sufitach.

Przy wykonywaniu sufitow nalezy przestrzega¢ zasad:

- styki krawedzi wzdluznych ptyt powinny by¢ prostopadle do plaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku nas§wietlania pomieszczen),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest aby styki
dhugich krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementdw nos$nych rusztu konieczne
jest aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

- plyty rozmiesci¢ mozliwie tak, aby na obu krancach kazdego z rzedéw znalazly si¢ odcigte kawatki
o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci),

- styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie o
odlegtos¢ zblizong do polowy dtugosci plyty,

- w przypadku zastosowania dwoch warstw ptyt g-k, druga warstwe ptyt mocowaé mijankowo
w stosunku do pierwszej przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.

Mocowanie i obrébka plyt.

Obrobke ptyt realizowaé przy uzyciu noza. Zarysowa¢ wierzchnig strong ptyty, tak aby karton byt przecigty,
po zlamaniu plyty przeciaé ja od spodu. Wyciecia ksztattow w ptycie ptatnica lub reczng pila tarczowa.
Otwory na instalacje wykona¢ wycinarkg. Ptyty gipsowo-wtéknowe mocowaé do konstrukcji nodnej rusztu
wkretami do profili stalowych. Wkrety rozmies$ci¢ maksymalnie w odstepach co 15 cm. Dlugos$¢ wkretu musi
by¢ o 10 mm wigksza od grubosci przykrecanych piyt.

5.3. Obrobka konicowa Scianek, zabudowy i sufitow podwieszanych.

Szpachlowanie spoin. Na taczeniach krawedzi ptyt stosowaé masy do spoinowania wzmocnione specjalnymi
dodatkami z uzyciem tasmy zbrojacej, ktoéra zwigksza wytrzymalos¢ mechaniczng potaczenia. Mase
szpachlowa przygotowa¢ wg instrukcji producenta w ilosci, ktora zostanie wykorzystana w ciagu 1 godziny.
Wypelnianie spoin w plytach gipsowo-wtoknowych rozpocza¢ od nakladania masy metalowa szpachelka
poprzecznie do linii styku ptyt. Mase wciskac jak najglebiej w szczeling.

Naklejanie taSmy zbrojacej. Polaczenia ptyt oklei¢ tasma spoinowa. Wzdhuz spoiny naklei¢ tasme zbrojaca.
Naklejong taSme powlec cienkg warstwa masy szpachlowej. Tasma wzmacnia potgczenia i zapobiega
pckaniu masy szpachlowej. Tasmg stosowaé takze do oklejania poziomych potaczen miedzy sztukowanymi
ptytami oraz szczelin przy $cianach i sufitach.

Naklejanie naroznikow perforowanych. Na wszystkich naroznikach zewngtrznych narazonych bezposrednio
na uszkodzenia mechaniczne nalezy nakleja¢ aluminiowe narozniki perforowane. W przypadku gdy $cianki
naroznika nie obejmuja spoin pomigdzy dwoma plytami zastosowaé pod naroznik tasme naroznikowa
papierowa lub narozniki z naklejong siatkg z widkna szklanego.

Wygladzanie spoin. Do koncowego szpachlowania, ktore ostatecznie zamaskuje spoiny, uzy¢ gladzi
szpachlowej. Powierzchnia ptyt gipsowo-witoknowych jest chtonna. Przed malowaniem oraz okladaniem
glazura, ptyty gipsowo-witdknowe zaimpregnowac §rodkiem gruntujgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania 7
wymaganiami niniejszej specyfikacji

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogoélne" pkt.6. Czgstotliwos¢ oraz
zakres badan ptyt gipsowo-wtoknowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych.

Nalezy ocenia¢ nastepujace elementy:

- réwnos¢ powierzchni piyt,

- réwnos$¢ naroznikow i krawedzi oraz pod wzgledem uszkodzen,
- wymiary ptyt zgodne z tolerancja,

- wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,

- obcigzenia na zginanie, ugigcia ptyt i stabilno$¢ konstrukcji.

Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome, utozone wzajemnie pod
katem prostym lub o kacie pochylenia ktory wynika z okreslonych sytuacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykladania (w dwu prostopadltych do siebie
kierunkach) faty kontrolnej o ditugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomigdzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogolne" pkt .7. Powierzchni¢ suchych tynkow
oblicza si¢ w m2 jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub
warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig pilastrow i stupé6w oblicza sie w
rozwinigciu tych elementow w stanie surowym. Powierzchni¢ suchych tynkéw stropow oblicza si¢ W
metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle §cian surowych na plaszczyzne pozioma. Z powierzchni suchych
tynkow nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz
0,5 m. Jednostka obmiarowg jest jeden m2 wykonanej $cianki, zabudowy lub sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-WO ,,Wymagania ogoélne" pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa i SST oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podioza, prawidlowo$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach
oraz obrzezach,

- rownos$¢ i gtadkos$é powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne" pkt. 9. Cena
ofertowa obejmuje wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

Czynnosci przygotowawcze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obshuge sprzetu nie wymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4,0 m,

- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Wykonanie okladzin z plyt gipsowo-wtoknowych na rusztach z ksztattownikow metalowych,
przymocowanie pltyt do gotowego rusztu wkrgtami wraz z przycieciem i dopasowaniem.

Czynnosci wykonczeniowe:

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

- szpachlowanie potgczen i stykow plyt ze §cianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin tasma papierowsg lub zbrojaca

- szpachlowanie i szlifowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-wtoknowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo — kartonowe.

PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo — kartonowe.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 14496:2006 Kleje gipsowe do ptyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej/akustycznej oraz do
plyt gipsowo- kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan. PN-EN 13963:2008 Materiaty do
spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.

ST5 CPV 45410000-4 - WYKONYWANIE G LADZI
GIPSOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajacych na wykonaniu gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach remontowanego budynku
nr 15 przy u. 17 Marca 20 w Malborku.
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z przygotowaniem podtoza pod

natozenie mas gipsowych na S$cianach, sufitach i o$ciezach oraz szlifowanie (wygladzenie

powierzchni) pod malowanie.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i okre$leniami zawartymi w ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST-WO. Niniejsza specyfikacja

obejmuje calo$¢ robdt obejmujacych wykonanie gladzi gipsowych w pomieszczeniach remontowanego

budynku. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodno$¢ z Umowsa,
projektem aranzacji wnetrz, pozostalymi SST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zarzadzajacych
realizacja Umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ roboty zgodnie z zasadami, ktére powinien z uzgodnic z

uzytkownikiem budynku, przed rozpoczgciem  robdt  poniewaz wymaga sie

prowadzenia robot w sposéb mato dla niego  ucigzliwy.

Usytuowanie zaplecza technicznego robot - do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i mieszkancami
budynku. Rozliczy¢ koszty poboru energii elektrycznej zgodnie z Umowa pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym, gdzie Wykonawca zamontuje licznik pomiarowy energii elektrycznej, na podstawie ktérego
zostanie rozliczony zgodnie ze wskazaniami poboru. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
przepisow w zakresie BHP - Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatdéw okresla ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z normami polskimi i europejskimi, a w razie ich
braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowane materialy
- $rodki gruntujace

- $rodki do czyszczenia podtoza
- gipsowa gladz szpachlowa

- woda

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Liczba i wydajno$é sprzetu
powinna gwarantowac¢ sprawne prowadzenie robot.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot
- szczotki do czyszczenia podtoza
- kielnie
- szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
- pace
- pedzle
- mieszarki mechaniczne
- mieszadla elektryczne
- pojemniki na mas¢ gipsowa
- pojemniki na wode
- drabiny
- rusztowania

4. TRANSPORT
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Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow okre§la ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, przestrzeganie jakosSci
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Warunki przystgpienia do nakladania gladzi gipsowych

Przed przystapieniem do robdt powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw. ,,stanu surowego"
oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie przebicia,
bruzdy oraz osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne. Roboty nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej
5°C.

5.3. Wymagania stawiane podtoiom pod gladzie gipsowe

Podloza z istniejacego tynku nalezy oczysci¢ z wszelkich zabrudzen, tuszczacej si¢ farby oraz naklejonych
tapet. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypelni¢ nowa zaprawa tynkarskg. Przed
naniesieniem warstwy gladzi szpachlowej nalezy podtoze dokladnie zagruntowaé ptynnymi s$rodkami
chemicznymi.

5.4. Wymagania stawiane wykonaniu gladzi gipsowych.

Suche mieszanki gipsowe, sktadajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypetiaczy i domieszek
modyfikujacych wlasnoséci robocze oraz cechy reologiczne mas gipsowych. Mieszanki te sa gotowe do
uzycia natychmiast po zarobieniu woda zarobkowa.

Gipsy szpachlowe s3 mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych $rodkéw modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzicki ktéorym uzyskane zaprawy sa
plastyczne i tatwe w obrobce. Gipsy szpachlowe typu G stuza do wyréwnywania i szpachlowania podtozy
gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sa do spoinowania
polaczen plyt g-k wraz z siatkg zbrojacg oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitow
z plyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sa do wyréwnywania podtozy
wykonanych z betonu, tynkow cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gladzi na tych
podtozach. Moga by¢ nakladane na gladkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie.
5.5. Sposob wykonania gladzi gipsowych.

Przygotowana mas¢ szpachlowa naktada si¢ na $ciang rowng warstwa o grubosci 1-5 mm za pomocg szpachli
ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do podloza lub z zastosowaniem agregatow natryskowych.
Mas¢ naniesiong na $ciang wyréwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nieroéwnosci mozna usunaé,
szlifujac powierzchni¢ odpowiednig siatka lub papierem $ciernym. Nastepnie powierzchni¢ nalezy ponownie
zaszpachlowac¢ jak najciensza warstwa i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchni¢ w ciggu jednego dnia i unikna¢ jednego szlifowania, efekt
ten mozna uzyskaé, stosujac technologi¢ ,,mokre na mokre". Drugg warstwe gladzi nanosi si¢ wowczas juz
po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po naniesieniu gtadzi gipsowych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia niezbedna
jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie
niezb¢dne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest
bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza nie moze by¢ skierowany
bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie osuszaczy powietrza powoduje zbyt szybkie
»Wyciagniecie" wody wiazacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezb¢dne do pobierania probek i badania materialtdéw oraz jakosci wykonania robot w przypadku
stwierdzenia watpliwosci co do wykonanych prac lub zastosowanego materiatu.

6.2. Kontrola wykonanych gladzi gipsowych.
Sprawdzeniu podlega¢ beda nastgpujace czynniki $wiadczace o poprawnosci wykonania robot:
- jako$¢ materiatow,
- prawidtowos$¢ przygotowania podtozy,
- przyczepno$¢ masy gipsowej do podtoza,
- wyglad powierzchni gladzi — czy nie wystgpuja zadrapania, dziurki, pecherzyki powietrzne itp.
- prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi na naroznikach,
- wykonczenie na stykach ze stolarka drzwiowa i okienna, z oktadzinami z plytek ceramicznych, oraz
wokot rur 1 innych elementow,
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- rownos$ci powierzchni — przez ocen¢ wygladu i sprawdzenie przy uzyciu taty dt. 2 m, dopuszczalna
odchytka 2 mm na dtugosci taty przy przytozeniu pod dowolnym kierunkiem,
- obecno$¢ wykwitdw — przez ocen¢ wygladu,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady okresla ST-WO ,,Wymagania ogolne". Powierzchnie wykonanych gladzi gipsowych obliczaé
w m? jako iloczyn dhugosci $Scian i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyré6wnawczej na stropie

do spodu stropu nad pomieszczeniem. Powierzchnie gladzi gipsowych na stropach ptaskich oblicza¢ w m?
ich rzutu w $wietle $cian na plaszczyzng¢ pozioma. Z powierzchni gladzi nie potraca si¢ powierzchni nie

otynkowanych, kratek, drzwiczek o pow. do 0,5 m?. Przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i
drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, doliczy¢ powierzchnie o$ciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt okresla ST-WO ,,Wymagania ogdlne". Podczas wykonania odbioru robot
sprawdzone zostana czynniki §$wiadczace o jakos$ci ich wykonania wymienione w pkt 6. niniejszej SST. Jezeli
zaden z wymienionych czynnikdw nie zostanie oceniony negatywnie roboty uznaje si¢ za

odebrane. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnos$ci Zamawiajacego i Wykonawcy, sporzadzajac
protokoét odbioru czgsciowego robot remontowych objetych zakresem Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci za wykonanie przedmiotu Umowy okre$la jej tres¢ oraz ST-WO ,,Wymagania
ogo6lne".

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

ST6 CPV 45442100-8 - WYKONYWANIE POWLOK
MALARSKICH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty obejmujg czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonania powtok malarskich
wewnetrznych powierzchni $cian, podtog i innych elementdéw z przygotowaniem powierzchni
do malowania.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia ST sg zgodne z normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST-WO ,,Wymagania ogolne”.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot obejmujgcych przewidziana do wymiany stolarke
drzwiowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robdt oraz zgodno$¢ z
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Umowa, projektem aranzacji wngtrz, pozostatymi SST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
zarzadzajacych realizacja Umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Rozliczy¢ koszty poboru energii elektrycznej zgodnie z Umowa pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym, gdzie Wykonawca zamontuje licznik pomiarowy energii elektrycznej, na podstawie
ktorego zostanie rozliczony zgodnie ze wskazaniami poboru. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania przepisow w zakresie BHP - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. z dnia
19 marca 2003 r.).

2. MATERIALY
Farby
Farby do powierzchni $cian i sufitow nalezy zastosowaé wg projektu aranzacji wngtrz, w ktorym
przyjeto kody kolorow z palety barw Beckers NCS Index (lub réwnowazne) odpowiednio dla
pomieszczen:
- pomieszczenia 2 pietra (sufity i $ciany) pomalowa¢ farbami emulsyjnymi w kolorze biatym,
- pomieszczenia piwnicy (sufity i $ciany) pomalowa¢ farbami emulsyjnymi w kolorze biatym,
- komin, §cianki pod murtatami na poddaszu pomalowa¢ farba emulsyjng w kolorze biatym.
- widoczng konstrukcje drewniang w pomieszczeniach 2 pigtra lakierowa¢ lakierobejca w kolorze podtogi.
Srodki gruntujace.
Do gruntowania stosowa¢ gotowe srodki chemiczne ograniczajace chlonno$¢ podioza i poprawiajace
przyczepno$¢ farb jakie zaleca ich producent. W przypadku nie okre$lenia ich przez producenta farb nalezy
stosowac §rodki gruntujgce na bazie zywic syntetycznych na podioza tynkéw i posadzek.
Woda.
Do przygotowania farb stosowa¢ wode spelniajaca wymagania PN-EN 1008:2004. Dopuszczalne jest
stosowane (bez przebadania) pitnej wody wodociggowej.
Rozcienczalniki.
W zalezno$ci od rodzaju farby stosowac:
- wode - do farb emulsyjnych, akrylowych i innych wodorozcienczalnych
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadaé
normom lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz
z zakresem ich stosowania.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”. Do rob6t malarskich uzywaé
narzedzi recznych jak np. pedzle, pistolety malarskie, szpachle, watki oraz urzadzen pomocniczych: drabinek
przestawnych, pomostéw roboczych. szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
papier $Scierny do zmatowienia podtoza o odpowiednio dobranej gradacji, mieszadla napedzane wiertarka
elektryczng oraz pojemniki do przygotowania farb.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-WO "Wymagania ogdlne" pkt.4. Materialy mogg by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Opakowania farb transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252
i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym i drogowym. Skladowanie w oryginalnych
i nieuszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-WO ,,Wymagania ogolne”.

Przygotowanie podloza

Podloze naprawi¢ przez wypeklienie ubytkéw odpowiednimi masami szpachlowymi lub zaprawami
tynkarskimi. Powierzchnia powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen, te malowane uprzednio farbami,
ktérych powtoka si¢ tuszczy lub peka oczysci¢ ze starej farby. Powierzchnia ktora wymaga tylko powtdrnego
pomalowania powinna by¢ wlasciwie oczyszczona, odpylona i zagruntowana przed natozeniem farb. Sypiace
si¢ powierzchnie tynkdéw i posadzek oczy$ci¢ mechanicznie, zmy¢ woda lub odpyli¢, a nastepnie
zagruntowa¢ odpowiednimi $rodkami wiazacymi podioze. Elementy metalowe jak rury czy grzejniki
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oczysci¢ szczotkami lub papierem $ciernym i umy¢ dokladnie rozpuszczalnikiem odpowiednim do farby
jakim ma zosta¢ pomalowany dany element. Skrzydta drzwiowe zmatowi¢ papierem S$ciernym
o odpowiedniej gradacji, tak by nie pozostaly widoczne rysy po natozeniu farby, przed malowaniem
powierzchni¢ przygotowac jak wyze;j.

Tynki $wieze przed malowaniem farba emulsyjng lub innego rodzaju, zagruntowaé przez malowanie
gotowymi plynnymi $rodkami gruntujacymi. Jezeli wymagane jest gladkie podloze pod malowanie
emulsyjne lub inng powloke malarska, powierzchni¢ tynku szpachlowac¢ jedno lub wiclokrotnie. Po
szpachlowaniu powierzchni¢ wyszlifowac papierem $ciernym.

Gruntowanie.

Zawsze przed nalozeniem powlok malarskich na stare podloza lub nowo wykonane tynki lub gladzie nalezy
uprzednio je zagruntowaé srodkami gruntujgcymi opisanymi w pkt. 2.

Wykonywanie powlok malarskich.

Powtoki powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez prze§witow, plam i odpryskow. Powloki z farb
powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych oraz dawaé aksamitno-
matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok
nie moze posiada¢ uszkodzen w postaci rys i zadrapan oraz smug, plam, zluszczen i wyraznych §ladow
pedzla lub innych narzgdzi shuzacych nanoszeniu farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-WO ,,Wymagania ogoélne” pkt. 6. Kontrola jako$ci
wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. Kontrola
powierzchni pomalowanej powinna obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu powierzchni pod wzgledem doktadno$ci malowania,

- czystosci powtoki oraz urzadzen, sprzgtéw lub innych powierzchni w jej otoczeniu,

- zgodnosci barwy z projektem aranzacji wngtrza i ST,

- odpornos$ci na wycieranie i zmywanie,

- przyczepnosci powtoki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne” pkt.7. Obmiar rob6t okresla faktyczny
zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. Powierzchni¢ malowania oblicza si¢
W m? w rozwinigciu, wg rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca si¢ otwordow i
miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?. Dla écian i sufitdow z profilami ciggnionymi
lub wklejonymi ozdobami, elementéw azurowych, grzejnikow i rur stosowac uproszczone metody pomiaru
wyrazone w mb, m?, szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano ST-WO "Wymagania ogdlne" pkt. 8. Odbior robot malarskich nastapi
po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i ST. Sprawdzenie dotyczy wygladu
zewnetrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, widocznych okiem $ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-WO ,,Wymagania og6lne”. Placi si¢ za kazda
pozycje jednostkowa kosztorysu ofertowego, ktorej przedmiar wyraza powierzchni¢ wykonanych powtok
malarskich. Cena obejmuje wszystkie prace towarzyszace jak: przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu, przygotowanie podtoza, przygotowanie farb, ustawienie i
rozebranie rusztowan lub drabin malarskich, zabezpieczenie podldg i elementéw nie przeznaczonych do
malowania, proby kolorow, usunigcie wad i usterek, oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy i jego
likwidacje.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN - C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

BN - 84/6115-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych. PN-69/B — 10280 Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Strona 29/53



PN-69/B — 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-69/B-080/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

ST7 CPV45421131-1, 45421100-5 MONTAZ
STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t budowlanych, remontu budynku nr 15 w 22. BLT Malbork, zwigzanych z montazem stolarki
budowlanej w ramach robo6t budowlanych.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjq techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem:
- osadzeniem o$cieznic drzwi 1 okien,
- osadzeniem i regulacja skrzydet stolarki drzwiowe;j,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
Stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow ptytowych. Nie zalicza
si¢ tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtownie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Przy montazu stolarki drewnianej i stalowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-
10085/Az3:2001- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogodlnej ST

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEA SCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w Ogodlnej ST. Materiaty

do wykonania robét nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i

rysunkami.

Wykonaweca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy §wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),

- uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.

Materialy do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i
rysunkami.

Przywotane w niniejszej specyfikacji znaki towarowe stuza do opisu kolorystyki, wymiarow i estetyki
poszczeg6lnych materiatow — opis zgodny z art. 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.
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Materiatami sg:

- drzwi wewnetrzne z profili aluminiowych pelne z poprzeczka na wysokosci klamki, brak progu,
samozamykacz ramieniowy, zawiasy trdj skrzydetkowe , klamka — 2 strony, zamek z wktadka patentowa,
kratka wentylacyjna tazienkowa, kolor biaty ( drzwi do tazienki pom nr 010

- drzwi wewng¢trzne z profili aluminiowych petne z poprzeczka na wysokos$ci klamki, brak progu, zawiasy
troj skrzydetkowe , klamka — 2 strony, zamek z wktadka patentowa, kolor biaty.

- drzwi tazienkowe do systemu przesuwnego, wyposazone w zamek hakowy i bulaj z szyba mleczna,

- okna jednoskrzydtowe R+U z profili PCV o tukowym zakonczeniu z szprosem wewnetrznym miedzy
szybami. Kolor Biaty, Okna spehiajace warunki WT 2021.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogoélnej ST.

Sprzet do wykonania montazu stolarki budowlane;.

Wykonaweca przystepujacy do montazu stolarki budowlanej, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprze¢tu budowlanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogodlnej.

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywac si¢ w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami hormy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione
w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz
zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok
malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzgdach

- Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

- Usztywnienie rzedow za pomoca elementdow mocujacych i rozpierajacych,

- Usztywnienie blokéw za pomoca progow

Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementow po podtozu.
Konstrukcje $lusarskie nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtos$ci min. 30 cm od gruntu.

5. WYMAGANIADOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogoélne;.

5.1. Montaz stolarki budowlane;j.
Warunki przystapienia do robot:
przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla §cian murowanych
odchytki moga wynosi¢ nie wigcej niz:
- szeroko$¢ - +10 mm
- wysokos¢ - +10 mm
- dopuszczalna réznica dhugos$ci przekatnych — 10 mm
przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementoéw i innych materiatow
pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;j:
sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic,
zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie oSciezy i elementow stolarki,
wypehienie pianka szczeliny mig¢dzy osciezom i o$cieznica,
silikonowanie zlaczy,
usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,
osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,
montaz parapetow.
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OS$cieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywaé zadnych materiatow, ktére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.
Przed wbudowaniem o$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni oécieza, o§cieze nalezy oczysci¢ i naprawic.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

Uszczelnienie przestrzeni wokol oécieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego.

Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez pod klinowanie i skos$ne podparcie zastrzatami.
Kotwy o$cieznic nalezy odgia¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie
mozna bylo je obmurowac¢ lub osadzié.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powloka antykorozyjna.

Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wigkszy
niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie os$cieznicy w wysokoséci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem glebokosci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podiogi.

Migdzy powierzchnig profili oScieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawic
szczeling ok. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robot wypetnia si¢ trwale plastyczng masg uszczelniajaca.
Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ polozenie o$cieznicy, czy nie odchylila si¢ od pionu, aby mdc
zawczasu poprawi¢ ustawienie i usungé wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezone;j.
W sprawdzone i przygotowane oScieze, oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawic stolarke na
podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dzialania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomigdzy oknem a $ciang
wypetniana jest materiatem uszczelniajacym w postaci pianki ( w przypadku drzwi klasy EIS 30 pianka
ognioodporna).

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem si¢ az do uzyskania wymagane;j
wytrzymatos$ci na Sciskanie, nie mniej jednak niz SMPa.

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogodlnej ST.
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W szczegdlnosci
powinna by¢ oceniane:

jako$¢ materialow z ktorych stolarka zostala wykonana,

zgodno$¢ zastosowanych materiatow z dokumentacja budowlang

prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,

sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okug,

pion i poziom zamontowanej stolarki,

wodoszczelnos¢ przegrod.

Badania oku¢

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak
nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementéw oScieznicy. Odchylenie oscieznicy od plaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

1 mm przy dhugos$ci przekatnej do 1 m,

2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora nadzoru.

Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakos$ci polega
na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadaja wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci
powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobow szklarskich
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi
producenta okien i drzwi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady ptatnosci podajg Ogodlne ST.
Jednostka obmiaru jest:
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m:2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w §wietle oscieznic, witryn, wrota, oscieznic, $wietlikow; m
(metr) — podokienniki, elementy $lusarskie jak barierki, pochwyty, balustrady itp.; kpl. (komplet) —
wylazy, klapy dymowe.

Wielkosci obmiarowe okres$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaly wykonane zgodnie
z Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt. Roboty uznaje si¢ za
zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okre$§la norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materialow,

prawidtowo$¢ montazu,

pion i poziom zamontowanej stolarki,

pion i poziom zamontowanego parapetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak

nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od plaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Platnos$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
PN88/B10085/Az3:2001

Wymagania i badania.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie,

przechowywanie, transport.
PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Terminologia

ST38 CPV 45431200-9 ROBOTY GLAZURNICZE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych, remontu budynku nr 15 w 22. BLT Malbork, polegajacych na wykonaniu
remontu licowan $cian a zwigzanych z robotami glazurniczymi.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robot budowlanych
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.4.0kreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami i aprobatami

technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do wykonywania robdt oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny miec:

- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania robot oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plyty i ptytki ceramiczne Plytki powinny odpowiada¢ nast¢pujacym normom:

okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralno$ci, mrozoodpornosc¢ i twardo$é.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania Kompozycje klejace do mocowania plytek
ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony plytek i spoin,

- §rodki do usuwania zanieczyszczen,

- §rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania

stosowa¢ nalezy wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do
betondéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3.SPRZET

Do wykonywania roboét oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zgbkow 6- 12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gabki do mycia i czyszczenia, wkladki (krzyzyki)
dystansowe.

4. TRANSPORT

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonanie oktadzin
5.1.1. PodloZa pod okladzing
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Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- §ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- plyty gipsowo-kartonowe.

Przed przestapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkoéw antyadhezyjnych i starych
powlok, bez rakow, peknig¢ 1 ubytkow. Polaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny
by¢ plaskie i rowne. W przypadku wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki
wyrownac

zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno
wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy
cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4- M7. W przypadku okladzin wewngtrznych $ciana z
elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniac nast¢pujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze

starych powlok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolng o dhlugoséci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci
laty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4mm na wysokosci kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2mm na 1m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podiozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.2.2. Wykonanie okladzin

Przed przestgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposob uktadania ptytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko§¢ 1 przyjeta
szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowg szerokos¢, wicksza niz potowa plytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z, réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gladka tate drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzgdu ptytek.
Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycj¢ klejacg. Wybdr kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycj¢ klejaca naktada si¢ na
podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchnie zebata krawedzig ustawiona pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywaé cata powierzchnie
podioza. Wielo§¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i
konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto Im? lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podloza oraz rodzaju i wielko$ci
ptytek wynosi okoto 4-6mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej calej plytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukladanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu i ,,mikro-ruchami” ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci §wiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca
si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu
wyktadziny podtogowej.

Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci
spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiarow
ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa
naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie
klejenia plytki te dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywaé odpowiednich szablonow dociskowych. Po
zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.
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Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zapraw¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
okladziny paca gumowa. Zaprawe¢ nalezy dokladnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawegdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny.
Ptaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gltadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przestapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i
stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialdw, sprzetu i sSrodkow transportu podano w
ST 0.0 ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i

urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania przed przestgpieniem do robot

Przed przestapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlegaé¢ materiaty,
ktére beda wykorzystane do wykonania robot oraz podloza. Wszystkie materialy — ptytki, kompozycje
klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreSlonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia
materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodnos$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przestgpieniem do wykonywania robot
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkoscei,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowatate,

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania okladzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robot

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin Scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia ptytek;

- utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem ptytek,
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- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2m przyktadane;j
w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badang powierzchnig nalezy mierzy¢
z doktadnos$ciag do 1mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz spoin na calej ich
dtugosci (dla poziomych oktadzin §cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin §cian) i dokonanie
pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielko$ci 1m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub
grubo$¢ okre§long na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (Zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce oktadzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktérych réznorodno$é barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wilasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odgtlosu,

- grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i1 pionowego nie powinno przekracza¢ 2mm na
dtugosci 2m,

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé 2mm na dhugosci 2m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢é wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1m i
3mm na dlugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

6.6. Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniona watpliwos$¢ co do jakosci lub zgodnosci z SST,
na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wlasny koszt przeprowadzi whasciwe
badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej decyzji 0
pozostawieniu lub usuni¢ciu badanego materiatu z terenu budowy.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Odbior ostateczny (konicowy)
Odbiodr ostateczny (koncowy robdt odbywa si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt.1.6.2. Odbior
koncowy — Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

8.2. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos$¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okladzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.1. ,,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu robot i po dokonaniu
odbioru koncowego robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-ISO 13006:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
- PN-EN 87:1994Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.
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- PN-EN 159:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B
1.

- PN-EN 176:1996Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3 %.
Grupa B I.

- PN-EN 177:1997Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6 %. Grupa
Blla

- PN-EN 178:1998P1ytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10 %. Grupa
B Ilb.

- PN-EN 121:1997Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A 1.

- PN-EN 186-1:1998P1ytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a.
Cz. 1.

- PN-EN 186-2:1998P1ytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwos$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a.
Cz. 2.

- PN-EN 187-1:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasiakliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A |l b.
Cz. 1.

- PN-EN 187-2:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciaggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A 11 b.
Cz.2.79

- PN-EN 188:1998P1ytki i plyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A 111

- PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakoSci
powierzchni. PN-EN 1SO 10545-3:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiacej.
- PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na uderzenia metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia.

- PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na $cieranie powierzchni
ptytek szkliwionych..

- PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

- PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;j.

- PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wloskowate
ptytek szkliwionych.

-PN-EN I1SO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

- PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

- PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

- PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych.

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.

- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatoSci na zginanie i
$ciskanie.

- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

ST 9 CPV  45431100-8 KLADZENIE PLYTEK
PODLOGOWYCH

1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét budowlanych, remontu budynku nr 15 w 22. BLT Malbork, polegajacych na wykonaniu
remontu podlodg, zwigzanych z ktadzeniem ptytek podtogowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robot budowlanych
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami i aprobatami

technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2.MATERIALY
Wymagania ogélne
Zakres robot obejmuje wykonanie posadzki z materialu inwestora tj. Gres Arkansas 30x30 cm
Posadzki z gresow charakteryzuja si¢ niska nasigkliwoscia, wysoka twardoscig, wytrzymatoscia i
mrozoodpornoscia..
- ptytki gres - twardos$¢ powierzchni ( skala Mohsa) - 8,
- nasigkliwo$¢ wodna <=0,05%,
- §cieraniewglebne:max130 mm 3 ,
- klasyfikacja grupy przeciwposlizgowej min R 10 ,
- klej o podwyzszonej odpornosci na obcigzenia.30x30 cm przeznaczone do obiektdow uzytecznosci
publicznej odporne na plamy.
Fuga - dwusktadnikowa zaprawa epoksydowa szer. 3 mm w kolorze ciemnoszarym.
Klej do ptytek , elastyczny , przystosowany do posadzek o duzym nate¢zeniu ruchu,

Skladowanie materialow

Warunki skladowania -produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych opakowaniach. Material najlepiej
uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkcji

3.SPRZET

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowaé sprzgtem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien
by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakceptowany przez Inspektora.

4 TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spelniaé wymagania przepisoéw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

Podklady samopoziomujgce wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody; w
sktad mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaS0O4); ma wytrzymatos¢ na Sciskanie> 20 MPa, a na
zginanie > 4,5 MPa; moze by¢ stosowany jako: podktad podlogowy zespolony, na warstwie oddzielajace;,
jako sktadowa podtoég ptywajacych oraz w systemach ogrzewania podtogowego. Po wykonaniu podktadu
moze odbywac si¢ na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach.

Wadg jest ograniczona do 2 max 4 mm grubo$¢ warstwy. Uzyskuje si¢ rowna, pozioma i gladka
powierzchni¢ podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegoéw wyréwnujacych powierzchnig.
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Wykonywanie posadzek

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, przy fundamentach
maszyn, wzdtuz osi shupow konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie
roéznigcych si¢ obcigzeniach. Niezaleznie od wykonania szczelin dylatacyjnych, wyniktych z konstrukcji
budynku, w posadzce powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 4 do 12 mm. Szczeliny moga by¢ zabezpieczone plaskownikami stalowymi lub innym
odpowiednim materialem zgodnie z dokumentacja techniczna.

Posadzki z plytek terakotowych mocowane sg klejem lub zaprawa cementowa, najczeSciej na cienkiej
spoinie grubosci od 3 do 6 mm, w zalezno$ci od wielkosci ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy
na podtozu rozprowadza si¢ jg szpachla lub paca z¢batg o wysokosci zebow od 5 do 8 mm.. W obrebie kratek
podtogowych wyprofilowa¢ spadki.

Posadzki z greséw charakteryzuja si¢ niska nasigkliwo$cia, wysoka twardo$cia, wytrzymatoscig i
mrozoodporno$cig. Gresy mocuje si¢ klejem, tak samo jak ptytki terakotowe.

Nalezy wykona¢ cokoliki z ptytek posadzkowych wys. 15 cm. poprzez ciecie ptytki bazowej na pot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i srodkow transportu podano w
ST 0.0 ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i

urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.

8.0DBIOR ROBOT

Odbidr posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewngtrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualne;j,

- rbwnosci za pomocg faty kontrolnej,

- odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocag tat kontrolnej
i poziomnicy,

- polaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- prawidlowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek §ciekowych, dylatacji itp.,

- prawidlowosci (przez pomiar) wykonania stykow materiatow posadzkowych, tj. pomiar odchylen od
prostoliniowosci, pomiar,

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotdéw, listew podtogowych.
8.1. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny (koncowy robot odbywa si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt.1.6.2. Odbidr
koncowy — Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

8.2. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugos$¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okladzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.1. ,,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uplywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady .

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i po dokonaniu
odbioru koncowego robot.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wolski Z.: Roboty podlogowe i okladzinowe. Warszawa 1998.

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robot wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Budownictwo ogélne. T 1 ¢z. 3 i 4,
rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wiasciwosei i
znakowanie

PN-EN 1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 98 : 1996Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenia wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.

ST 10 CPV 45311000-3 ROBOTY W ZAKRESIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z robotami w
zakresie instalacji elektrycznych.

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.2. Zakres robdét objetych Specyfikacjg techniczng

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét elektrycznych i obejmuja wykonanie
kompletnej instalacji elektrycznej w obiekcie szczegbtowo  opisanej w projekcie
budowlano- wykonawczym.
zakres robot instalacji elektrycznych w budynku obejmuje miedzy innymi:
- montaz zabezpieczen w tablicy w piwnicy, parteru (RG gtowna) i poddasza
montaz tablic
montaz koryt i rur instalacyjnych
utozenie przewodow w korytach i rurach instalacyjnych, w bruzdach i po suficie podwieszonym
wykucie bruzd pod przewody i zatynkowanie bruzd z przewodami
utozenie przewodu YDYp 3 x 1,5 w bruzdach, w listwach i po suficie podwieszonym
jw. lecz YDYp 3x1,5 w bruzdach
jw. lecz YDY 3x6 w korytach
jw. lecz YDY 3x10 w bruzdach
jw. lecz YDYp 5x1,5 po suficie podwieszonym,
jw. lecz YDYp 3x2,5 w bruzdach ,w korytach i pod sufitem podwieszonym
jw. lecz YDYp 5x16 w korytach po suficie podwieszonym
jw. lecz LgY 35 w Kkorytach
montaz puszek 1-wylotowych bak.
montaz puszek 3-wylotowych bak.
jw. lecz 4-wylotowych bak
montaz wytacznikow 1-b p/t
montaz wylacznikow krzyzowych
montaz gniazd wtyczkowych
montaz opraw o$wietleniowych wewnetrznych i zewnetrznych.
montaz puszek 3-wylotowych hermet.
jw. lecz 4-wylotowych hermet.
montaz wytacznikow 1-b hermet.
poditaczenie obwodow na tablicach
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przebicia przez strop
przebicia przez $ciany

wykonanie badan

1.4.  Obkreslenia podstawowe.

1.4.1. Trasowanie — wyznaczenie trasy przebiegu przewodow i miejsc punktow gniazd, wylacznikow,
opraw itp.

1.4.2. Koryta instalacyjne -koryta z tworzyw sztucznych uktadanych po wierzchu lub_podtozu.

1.4.3. Podloze — mur, tynk, beton, ptyta gipsowa, przestrzen_instalacyjna na ktorych uktadane sa_przewody,
lub koryta

1.4.4. Punkt o$§wietleniowy — oprawa o§wietleniowa LED.

2.0. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialtdow podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt2..

21 Rozdzielnie :Tablicg wykona¢ wg rysunkéw szczegdtowych w Dokumentacji projektowej i opisu
zakresu robot w przedmiarze.
2.2 Oprawy o$wietleniowe

Oswietlenie pomieszczen wykona¢ nalezy oprawami zgodnie z planami dokumentacji projektowej.
Oprawy o$wietleniowe zewnetrzne stylizowane ,,Retro” o cechach poréwnywalnych do oprawy
referencyjnej NA 141 firmy ART.-METAL Sp.J Lapino Kartuskie, wskazanych w zataczniku
opisowym.

2.3. Przewody
Catos¢ instalacji elektrycznej wykonaé przewodami YDY i YDYp o réznym przekroju zyt (wg
przedmiaru)

3.0 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt. 3.

4.0 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.1. Trasowanie — nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodow i koryt instalacyjnych przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

5.2. Bruzdy — dostosowac¢ do $rednicy przewodow i koryt instalacyjnych , aby w przypadku uktadania
dwoch, wigcej koryt odstepy migdzy nimi wynosilty nie mniej niz 5 mm.

5.3. Wykonanie tablic — wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegbtowymi Dokumentacji projektowej i
zamontowac zgodnie z jej zaleceniami.

5.4. Instalacja o$wietlenia, gniazd wtykowych, WLZ 230 V — wykona¢ przewodami YDYp o przekroju zyt
3x2,5; 3x1,5; 4x1,5; 3x6 mm2. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadmiar dtugosci
niezb¢dny do wykonania podlaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dhuzszy od przewodow
fazowych. Zagiecia i tuki w plaszezyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Puszki nalezy osadzi¢ w
$cianach i w podlogach w sposob trwaty i po zamontowaniu przykry¢ pokrywkami montazowymi.

5.5. Montaz osprzetu i opraw o§wietleniowych

koryta instalacyjne oraz gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy mocowa¢ do podioza w sposob
trwaly
oprawy o$wietleniowe montowa¢ zgodnie z Dokumentacja projektows.

6.00. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Proby montazowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary:
- pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony

zasilania; pomiar nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z
przewodem neutralnym lub uziemiajagcym dla instalacji 230 V nie moze by¢ mniejsza niz 1,00
MQ.
pomiar rezystancji izolacji odbiornikow nalezy wykona¢ induktorem 500 V i nie moze by¢
mniejszy od 1,0 MQ.
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Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
6.2. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy
zalaczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:
Podstawa odbioru robot izolacyjnych sa badania obejmujace:
punkty $wietlne sa zalaczone zgodnie z zatlozonym programem
w gniazdach wtyczkowych przewody sg doktadnie dotaczone do wlasciwych zaciskow

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt7.

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.8.

8.1. Odbiory migdzyoperacyjne — powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy.
Odbiorom tym powinny podlegac:
osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy o$wietleniowe
utozone rury, listwy, korytka przed wciagnigciem przewodow
instalacja przed zalaczeniem pod napigciem

8.2. Odbiory czesciowe dotycza robot ulegajacych zakryciu.
8.3. Odbidr koncowy
Do odbioru konicowego wykonanych robot Wykonawca powinien przedtozy¢:
aktualng dokumentacje powykonawcza
certyfikat ,deklaracja zgodno$ci uzytych materiatow
protokoty préob montazowych
protokotly z pomiaréw natgzenia Swiatla
swiadectwo kalibracji miernikow
uprawnienia pomiarowe 0s6b wykonujgcych pomiary .
oswiadczenie Wykonawcy o zakoniczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacji
8.4. Komisja odbioru konicowego:
bada aktualnos$¢ i kompletnos$¢ dokumentacji powykonawczej
bada protokoty odbiorcow czesciowych i sprawdza usuniecie usterek
bada zas§wiadczenia o jako$ci materiatow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i
uwagi
bada i akceptuje protokoly prob montazowych
dokonuje prob i odbioru instalacji wiaczonej pod napigcie
ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji
spisuje protokot odbiorczy

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

9.1. Cena wykonania robo6t obejmuje miedzy innymi:

- wytyczenie trasy przewodow, koryt instalacyjnych i punktow osprzgtu
przygotowanie podtoza pod przewody, koryta ,osprzet i tablice
montaz zabezpieczen na istniejacej tablicy
montaz tablic w piwnicy, parteru (RG gtowna) i poddasza
montaz wylacznikow
montaz koryt instalacyjnych
montaz gniazd wtyczkowych 230 V w korytach instalacyjnych
montaz puszek instalacyjnych
wykonanie bruzd pod przewody oswietleniowe
uktadanie przewodow w korytach instalacyjnych, kanatach , bruzdach i po suficie
podwieszonym
montaz opraw
wykonanie uziemienia
badanie obwodow
badanie skuteczno$ci ochrony
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej

oraz wszystko co jest niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-91/E-05160 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Ogolne wymagania i badania.

PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody Plaskie.

PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe PN-88/E-88605 Przekazniki
elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania PN-90/E-08212
Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Wymagania
i badania.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wngtrz §wiattem elektrycznym.

ST11 CPV45331100-/ ROBOTY W ZAKRESIE
INSTALACJI C.O.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia
Wykonanie wymiany instalacji c.0. w remontowanych pomieszczeniach budynku nr 15

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. W zakres robot do
wykonania wchodzi:

- montaz nowe;j instalacji c¢.0. wraz z grzejnikami z podtaczeniem do istniejacej instalacji CO z rur stalowych,
- proby i regulacje.

1.3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Okreslone w Specyfikacji Ogolne;j.

1.4. Informacja o terenie budowy

Terenem budowy beda pomieszczenia poddasza. Na terenie przy budynku istnieje mozliwos$¢ sktadowania
materiatdw o duzych gabarytach. Armatura, urzadzenia, narz¢dzia pracy mogg by¢ sktadowane w
pomieszczeniach zamykanych, znajdujacych si¢ na terenie budynku, udostepnionych wykonawcy na czas
prowadzonych robdt. Prace zasadnicze instalacji c.0. bgdg wykonywane w okresie letnim podczas przerwy w
ogrzewaniu budynku. Mozliwo$¢ wykonywania prac w pomieszczeniach 1 pigtra nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ z Inwestorem.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje
W dokumentacji projektowej nie wystepuja okreslenia wymagajace zdefiniowania, gdyz ich okreslenia
mozna znalez¢ w literaturze fachowe;.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z ustawa ,,Prawo budowlane” stosowa¢ wyroby
budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wlasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobate techniczna;

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na spehienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej; wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
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dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru PN, z europejska
aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obickcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu, dla ktorych dostawca,
wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami i
obowiazujacymi normami Materialy o duzych gabarytach jak rury stalowe powinny by¢ przechowywane na
placu budowy pod zadaszeniem. Armatura, urzadzenia, grzejniki powinny by¢ skladowane w
pomieszczeniach suchych. Grzejniki powinny by¢ transportowane i przechowywane w fabrycznych
opakowaniach. Opakowanie grzejnika mozna zdja¢ bezposrednio przed odbiorem instalacji c.o.

3. SPRZET

Do wykonania zamdéwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia
montera instalacji c.0., a w szczegdlnosci: wiertarki z udarem, mloty wiercaco-kujace, pilarki do metalu,
sprzgt spawalniczy do spawania gazowego 1 elektrycznego, gwintownice r¢czne i mechaniczne,
elektronarzgdzia umozliwiajace zaprasowanie potaczen zaciskowych. Pracownicy powinny by¢ wyposazeni
w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie
ochronne.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materialy przenoszone bgda recznie. Transport
kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materialéw na plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze si¢
tutaj positkowaé specjalistycznym transportem bedacym w dyspozycji hurtowni, badz transportem
wynajmowanym. Wykonawca powinien posiada¢ samochdd dostawczy do przewozy materiatow i urzadzen o
mniejszych gabarytach.

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Wymagania ogolne

5.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania powinna zapewnia¢ w budynku

mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegodlnoscei:

bezpieczenstwa konstrukeji;

bezpieczenstwa pozarowego;

bezpieczenstwa uzytkowania;

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;

ochrony przed hatasem i drganiami;

oszczednoscei energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

5.1.2. Instalacja grzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

5.1.3. Instalacja grzewcza powinna by¢ wykonana przy wzigciu pod uwage przewidywanego czasu
uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie ogrzewania i
wentylacji.

Wymiana instalacji w czg$ci remontowanych pomieszczen nie moze zakldcaé pracy ani w zaden sposob
wplywac na funkcjonowanie pomieszczen nie objetych remontem.

5.2. Opis instalacji c.o.

Jako elementy grzejne, przewidziano grzejniki stalowe ptytowe typu C (zasilane z boku) oraz tazienkowy z
dodatkowa grzatka elektryczng . Grzejniki nalezy montowaé zgodnie z instrukcja producenta w odlegltosci
minimum 10 cm od lica Sciany wykonczonej i nie nizej niz 12 cm od podtogi. Do zamontowania grzejnikow
w odpowiedniej odleglosci od $ciany nalezy stosowaé zestawy fabryczne. Na galazkach zasilajacych
grzejnikow typu C zamontowane zostang zawory grzejnikowe termostatyczne. Na gatazkach powrotnych od
grzejnikdw zamontowane zostang zawory odcinajace typu RLV DN15.

Na zakonczeniu pionu zasilajacego, na zasilaniu, zostanie zamontowany automatyczny zawor
odpowietrzajacy poprzedzony zaworami odcinajacymi. Instalacja c.o. zasilana jest z kottowni gazowej
zlokalizowanej w piwnicy budynku.

5.3. Prowadzenie przewodow instalacji c.o

Instalacj¢ c.o. nalezy wykona¢ z rur stalowych laczonych przez zaciskanie w systemie instalacyjnym
sktadajacym si¢ z precyzyjnych rur i ztaczek produkowanych z wysokiej jakosci stali weglowej (pokrytych
na zewnatrz antykorozyjng warstwa cynku) w zakresie $rednic 12 - 108 mm. Polaczenia z armatura nalezy
wykona¢ jako gwintowane.

Przewody instalacji c.0. nalezy mocowac do $cian budynku uchwytami i podporami stalymi i przesuwnymi z
zachowaniem odlegto$ci miedzy punktami podparcia wg PN-71/B-10420. Przy przechodzeniu przewodow
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przez przegrody budowlane umieszcza¢ przewody w tulejach ochronnych, stalowych o $rednicy
wewnetrznej wigkszej o 4 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu i o dlugosci wigkszej o 10 mm do grubosci
przegrody budowlanej. Przestrzen migdzy tuleja, a przewodem wypetni¢ materiatem plastycznym. Przewody
poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zapewni¢ mozliwo$é
odwodnienia instalacji, a w najwyzszych miejscach zalaman przewodéw mozliwo$¢ odpowietrzenia
instalacji. Najmniejsze dopuszczalne spadki przewodow poziomych wynosza 5% w kierunku od najdalszego
pionu. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej i zapewniajacy
wlasciwa kompensacj¢ wydluzen cieplnych. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie,
powinny by¢ utozone rownolegle tak, aby odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm.

5.4. Tuleje ochronne

Przy przechodzeniu przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy umieszczaé przewody w tulejach
ochronnych, stalowych o $rednicy wewnetrznej wigkszej o 2cm od $rednicy zewngtrznej przewodu i 0
dtugosci wigkszej o 5 mm do grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen miedzy tuleja, a przewodem
wypetni¢ materialem plastycznym, nie dzialajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wydtuzenie.
Przejscie rurg w tulei ochronnej, przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

5.5. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowac albo w plaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
rownoleglej do powierzchni $ciany lub wneki;

Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia;

Grzejniki plytowe stalowe nalezy mocowaé do §ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika;

Grzejniki nalezy montowacé nie nizej niz 12 cm od podtogi i nie blizej niz 10 cm od lica $ciany wykonczonej.
5.6. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zamontowana;

Armatura, po sprawdzeniu prawidtlowos$ci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji;

Armature na przewodach instalowaé zgodnie z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Instalacj¢ c.o. z rur stalowych zabezpieczy¢ antykorozyjnie w miejscach uszkodzen powloki antykorozyjnej
poprzez dwukrotne malowanie farba cynkows .

5.8. Izolacja cieplna

Jako material izolacyjny nalezy stosowac otuling z pianki polietylenowe;.

Grubosci izolacji:

(stal <dn20) -20mm

(stal dn25) — 30mm

(dn35 - dn100) — réwna dn

Izolacje termiczng rurociggow wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” —wydanie COBRTI IN STAL, zeszyt 6.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru.

5.9. Napetnienie instalacji c.o. czynnikiem grzewczym

Po zakonczeniu praz zwigzanych z wymiang instalacji c.o., uktad nalezy napetni¢ woda o parametrach i
jakosci okreslonych w normie PN-93/C-04607 (Woda w instalacjach ogrzewania, wymagania i badania
dotyczace jakosci wody)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania odbiorcze

6.1.1. Badania szczelnosci instalacji

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem rur i pomalowaniem elementéw instalacji oraz
wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas badania
instalacja powinna by¢ odlgczona od zrdédla. Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci, instalacja
podlegajaca badaniu powinna by¢ wyplukana mieszaning wodno-powietrzng przy przepltywie 1,5 przepltywu
roboczego. Plukanie mozna zakonczy¢ po osiagnigciu stgzenia zanieczyszczen ponizej 5 mg/l. Przed
napelnieniem wodg z instalacji nalezy wykreci¢ odpowietrzniki automatyczne pozostawiajac zawory
stopowe, otwierane recznie w czasie odpowietrzania instalacji. Dopiero po skutecznym wyplukaniu
instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢ odpowietrznik. Do instalacji nalezy podiaczy¢ pompe reczng do
badania szczelnoéci, wyposazona w zbiornik wody, zawor odcinajacy i zwrotny. Podczas badania powinien
by¢ uzywany manometr tarczowy o $rednicy 160

i zakresie pomiarowym 0-10 bar. Ci$nienie probne wytworzone przez pompke powinno wynosi¢ 4 bar.
Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny jezeli brak przeciekow i roszenia oraz spadku ci$nienia na
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manometrze. Czas trwania proby 30 min. Po przeprowadzeniu badania powinien by¢ sporzadzony protokot z
proby ci$nieniowej.

6.1.2.Badania odbiorcze dziatania i szczelno$ci na goraco instalacji c.o. Badanie dziatania na goraco nalezy
przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno i po przeprowadzeniu
regulacji montazowej. Przed przystapieniem do badania na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany przez
co najmnigj trzy doby. Podczas badania nalezy wykona¢ pomiary: temperatury zewngtrznej, temperatury
wody, pomiary spadkow ci$nienia w instalacji, pomiary powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach, pomiary
spadkow temperatury w wybranych odbiornikach ciepta. Dopuszczalna odchytka rzeczywistej temperatury w
pomieszczeniu od temperatury zatozonej w projekcie wynosi £1K przy automatycznej regulacji temperatury.
Ocena prawidlowos$ci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji c.o. polega na:

- prawidlowo$ci temperatury na gtdéwnym zasilaniu i powrocie instalacji;

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow;

- skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu;

- skontrolowaniu spadkéw cis$nienia w instalacji;

- sprawdzeniu natgzenia hatasu wywolywanego przez prace instalacji.;

- sprawdzeniu poprawnosci dzialania pomp obiegowych;

- sprawdzeniu armatury odcinajacej i armatury automatycznej regulacji. Z przeprowadzonych badan
odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.1.3.Badanie jakos$ci wody w uktadzie instalacji c.o.

Badanie jako$ci wody w uktadzie instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ w zakresie wymaganym w normie
PN-93/C-04607 (Woda w instalacjach ogrzewania, wymagania i badania dotyczace jako$ci wody)

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbiory robot

7.1.1 Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne dotycza wykonania przejs¢ przez Sciany i stropy oraz wykonania bruzd w
$cianach.

7.1.2 Odbiory techniczne czgsciowe

Odbiory techniczne cze¢sciowe przeprowadza si¢ dla robot, do ktorych zanika dostep

wyniku postepu robot. B¢da to roboty zabezpieczen antykorozyjnych i uszczelnienia w przepustach6.2.3
7.1.3 Odbidr techniczny koficowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot i przejsciu
pozytywnym badan. Odbioér koncowy konczy sie protokolarnym przejgciem instalacji ogrzewczej przez
Uzytkownika.

5.2 Dokumenty odbioru

Wykonaweca instalacji c.o. po zakonczeniu wszystkich robot i przejsciu pozytywnym badan i prob zglasza
Inwestorowi pisemnie gotowos¢ do odbioru, z prosba o powotanie komisji odbioru koncowego. Inwestor na
wniosek wykonawcy powoluje komisj¢ odbioru koncowego sktadajacy sie z przedstawicieli Inwestora,
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego i Uzytkownika przy udziale Wykonawcy. Przy odbiorze koncowym
nalezy przedstawié¢ nastepujace dokumenty:

- Projekt budowlany z naniesionymi zmianami;

- Obmiary powykonawcze;

- Protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych;

- Protokoty odbiorow czgsciowych;

- Protokoét wykonania badan odbiorczych;

- Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane;

- Instrukcje obstugi i gwarancje.

Podczas odbioru bedzie brana pod uwage réwniez estetyka wykonania.

Odbidér konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkownika lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji c.o. do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji c.o. do uzytkowania, po
usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponownie odbior instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Wymagania odnosnie przedmiaru robot zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 roku nr 1389. Przez przedmiar nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajgce zestawienia przewidywanych
do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem,
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miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem
ilo$ci jednostek miar rob6t oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robot lub
jednostkowych naktadow rzeczowych. Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru
powykonawczego instalacji c.o. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu. W tym np.:

- dtugosci przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi;

- do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow;

- dtugosé¢ zwezki nalezy wlicza¢ do dtugosci przewodu o wigkszej srednicy;

- catkowitg dtugos$¢ przewodow przy badaniu instalacji ogrzewczej na goraco powinna stanowi¢ dtugosé
przewoddw zasilajacych i powrotnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .

Wszelkie warunki dotyczace rozliczenia robot zostang okre§lone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt budowlany instalacji c.o.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.0. Terminologia.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnych systemu
zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych.

PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow.

PN-M-75003 1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania, wymagania i badania jako$ci wody.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydane przez COBRTI INSTAL w 2003 r.

ST 12 CPV 45332200-5 45332300-6
INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej dla remontu pomieszczen budynku nr 15 (kuchnia-stotowka)
przy ul. 17 Marca 20 w Malborku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie nowej i zmodernizowanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu
starej instalacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- demontaz istniejacej instalacji,

- montaz rurociaggow,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen w tym urzadzenia podnoszacego pompowego,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.
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1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatdow — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatldw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa begdzie wykonana z rur wodociagowych, sktadajacy si¢ z rur stalowych obustronnie
ocynkowanych oraz ztgczek ocynkowanych o srednicach zewngtrznych od 15 mm do @54 mm (DN15 —
DN50).

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pier§cieniami.

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajacg oraz armatur¢ wyptywowsa standardowsg
Uwaga: rodzaj i typ armatury wg. Opisu w przedmiarze robot

2.3. Izolacja termiczna

- Izolacjg cieptochronng rurociaggéw nalezy wykonaé¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej
lub PUR , otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.4 Hydranty wewnetrzne w szafkach:
2.4.1 Szafka hydrantowa nascienna HP25,
Sktad hydrantu:
- szafka hydrantowa standardowa - blacha stalowa lakierowana farbg poliestrowa fasadowa
- mosi¢zny zawor hydrantowy FI25
- zwijadto weza w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osig wodng mosi¢zng i regulatorem sity rozwijania
- waz tloczny potsztywny o dtugosci 30m zgodny z normg PN-EN 694
pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-1, na state podtaczona do weza na zwijadle
poprzez zakucie
- zamek Patent
- oznakowanie: znak 'Hydrant" zgodnie z norma PN-92/N-01256/01 + tabliczka informacyjna zgodnie z
normg PN-EN 671-1.
Kolor Biaty.
2.4.2 Szafka hydrantowa wnegkowa HP52 osadzana na $ciennie
Sktad hydrantu:
- szafka hydrantowa ocynkowana malowana farba poliestrowa fasadowa.
- zawOr hydrantowy FI52 z redukcja sko$na
- zwijadto we¢za w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osia wodna mosi¢zng i regulatorem sily
rozwijania
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- waz tloczny ptasko sktadany 52 mm o dlugosci 30m zgodny z norma PN-EN 694
- pradownica hydrantowa PWh-52 zgodna z normg PN-EN-671-1, na state podigczona do weza na
zwijadle poprzez zakucie
- zamek Patent
- oznakowanie: znak 'Hydrant" zgodnie z normg PN-92/N-01256/01 + tabliczka informacyjna zgodnie z
normg PN-EN 671-1,
- Kolor Czerwony.
2.5 Urzgdzenie podnoszqgce pompowe
Pompa z  rozdrabniaczem do  podiaczenia  compactu, umywalki,  bidetu, natrysku
Dane techniczne: Wysoko$¢ podnoszenia nie mniejsza niz 3 m, a H max: 8.5 m
Kroéciec ssawny: 32/36/40, 36/40/50, DN 100
Krociec tloczny: 22/25/28/32/36/40
Liczba zyt: 3X0,75MM2
Czynnik tloczony: kazda ciecz Newtonowsk'a
Max. temperatura cieczy: 50 °C
Gestose: 998.2 kg/m3
Moc wejsciowa P1: 620 W
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napigcie nominalne: 1 x 220-240 V
Prad znamionowy: 3 A
Cos phi - wspotezynnik mocy: 0,92
Predko$¢ nominalna: 2800 obr/min
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 1P44
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie termiczne: THERMIK S06-150-05
Dhugosé kabla: 1.2 m

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposaZenia

Transport elementéw wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca
si¢ transportowaniec w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy sktadowac w
magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe
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Demontaz (czgéciowy) istniejacej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysk
elementow.

Przed przystapieniem do demontazu przewodoéw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacj¢ cieplna.
Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ tarcza na odcinki dlugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i
transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociggow
Rurociagi instalacji wodnej taczone bgda przez zaprasowanie . Wymagania okreslone sa w tomie 11
»Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot Instalacji sanitarnych i przemystowych”.

Rurociagi instalacji ppoz. faczone beda na potaczenia gwintowane. Wymagania okreslone sg w tomie 11
»Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot Instalacji sanitarnych i przemystowych”.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trasg¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie bruzd , gniazd i osadzenie uchwytow,

- dokonanie przewiertow przez $ciany i stropy wiertnicg koronkowa,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugo$é tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
$ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okres$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla
rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden

uchwyt.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

5.3. MontaZ armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzg¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow badania szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji ciepltochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu proby
szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhuzne elementow
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robot uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

— przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosc¢
robo6t i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,
— Dziennik budowy,

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatlow),

— Protokoét przeprowadzenia proby szczelnoSci catej instalacji,

— Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

— Protokoty z odbiorow cz¢éciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

— Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— Protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Wymagania odno$nie przedmiaru robot zawarte s3 w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 roku nr 1389. Przez przedmiar nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajace zestawienia przewidywanych
do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegélowym opisem,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek miar robot oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robot lub
jednostkowych naktadéw rzeczowych. Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru
powykonawczego instalacji. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu. W tym np.:

- dtugosci przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi;

- do ogdblnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej na gwint i facznikdw;

- dtugos¢ zwezki nalezy wlicza¢ do dtugosci przewodu o wigkszej srednicy;

9. PODSTAWA PLATNO SCI

- Podstawa ptatnosci — okre$lona w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. PN-92/B-01707 Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-77/H-04419 Proby szczelno$ci.

PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw poziomych i pionowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim i sztukg budowlang.

Wszystkie nazwy wlasne materiatow, urzadzen i sprzetu uzyte w przedmiarze robot i
specyfikacji technicznej nalezy traktowac jako okreslenie standardoéw, parametrow
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.
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Nazwy wilasne wprowadzone do przedmiaru robot 1 specyfikacji technicznej dla
urzadzen, materiatlow, sprzg¢tu i wyposazenia nalezy traktowaé w okresleniu: ,,i
rownowazne” z zachowaniem zasady udokumentowania rownowaznos$ci na zasadach
okreslonych w SIWZ do postgpowania udzielenia zamdowienia publicznego na
wykonanie robot okreslonych niniejszg STWiOR.
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