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22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku UL. 17 MARCA 20, 82-200 MALBORK

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspéinego Stownika Zamoéwieri

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45262500-6 Roboty murarskie | murowe
45410000-4 Tynkowanie

45432210-8 Wykiadanie $cian

45442100-8 Roboty malarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421131-1 Instalowanie drzwi

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instaiacyjne kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centrainego ogrzewania
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Rremont budynku nr 15
ADRES INWESTYCJl  : ul. 17 Marca 20 w Malborku
ADRES INWESTORA :  ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork

WYKONAWCA ROBOT :  Wybér zgodnie z Ustawa Prawo zaméwier publicznych

SPORZADZIE. KALKULACJE :  mgr Dariusz Wciset upr.bud. nr 1559/E//90 (Budowlana)
Tomasz Gléwezewski (elekiryczna)
DATA OPRACOWANIA : 16.08.2021

SZEF INFRASTRUKTURY 22 BLT MALBORK

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja robét - budynek nr 15 / kuchnia-stoléwka/ w kompleksie wojskowym przy ul, 17 Marca 20 w Malborku,

Opis planowanych robdét :

- remont pom. Nr 021-022;

- remont pom. Nr 010;

- remont pom. 101-102;

- remont instalacji ppoz;

- remont instalacji elekirycznej;
- remont instalacji c.o.

Roboty wykona¢ zgodnie z polskimi normami, sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ lm. | Poszez. | Razem
1 Piwnica - szatnla pom. nr 021-022
11 Roboty budowlane
1|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1.1/0818-15
umywalinia (2.20%(0.18+0.80+2.71+2.71+0.18) m2 14.696
WC 2.2*(1.39+1.67+1.39) m?2 9.790
RAZEM 24.488
2|KNR 4-01 Wykucie z muru ocieznic aluminiowej o powierzchni do 2 m2 do ponownego |szt.
d.1.1|0354-07 montazu
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej, tacz- |m2
d.1.1|0348-05 nie z tynkiem i okiadzina ceramiczng
analogia
szatnia 2.2*1.67-0.9*2 m2 1.874
RAZEM 1.874
4|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1.1|10701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.1 m2 24,486
2.2%(0.07+2.21+1.76+3.32+7,59+5.55+0.72+0,72+4,38+1.1+0.45+0.49+0.14+ |m2 68,782
1.13+0.14+2.74+0.3)-(1*0.85%4 <szt>)
oécieza 2.02*0.33%4<szt> m2 2.666
drzwi
ofcieza 0.26*0.86*8<szt> m2 1.789
okien
RAZEM 97.723
S|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej efastyczne] zaprawy AQUAFIN 2K |m?2
d.1.1{0301-02 na powierzchniach pionowych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; gru-
bos&¢ warstwy 2,00 mm
1.64*7.59 m2 12.448
RAZEM 12.448
6/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. lll wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
d.1.1(0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na Scianach w pomieszezeniach o
powierzchni podiogi ponad 5 m2
poz.4 m2 97.723
RAZEM 97.723
7T|KNR AT-22 |Okiadziny $cienne z piytek z kamieni sztucznych o regulamych ksziaftach na |m2
d.1.1/0204-06 zaprawie kiejowej cienkowarstwowej C2TE S2; plytki o wymiarach 25x40 cm
Umywalnia (2.48%(0.18+0.9+2.73+1.87+2.73+0.18)-2*0.7 m2 19.407
WC 2.48"(1.35+1.67)"2-0.7"2 m2 13.579
szatnia 2.0%(0.07+2.21+1.76+3.32+7.59+5.55+0.72+0.72+4.38+1,1+0.45+0.48+0.14+ |m?2 66.649
1.13+0.14+2,74+0.3)-(1*0.85*4<sz>)+2*0.33*4<szt>+0.26"0.86* B <szt>
RAZEM 99.6835
8|KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  |m?2
d.1.1/1202-09 ponad 5 m2 - sufity
szatnia 5.55%2.3+1.17*2,.28+3*3.32+2.21*1.23-(0.14*1.13) m2 27.964
WC Damskie|1.67°4.2 m2 7.014
RAZEM 34.978
9|NNRNKB (z.X) Giadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarsiwowe na écianach na podiozu z m2
d.1.1(202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5§ m2
poz.8 m2 34.978
RAZEM 34.978
10|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.1{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem sufity
poz.9 m2 34.978
RAZEM 34.978
11|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.1(1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnoéci-ciany
0.2%(0.07+2.21+1.76+3.32+7.59+5.55+0.72+0.72+4.38+1.1+0.45+0.48+0.14+ |m2 7.217
1.13+0.14+2,74+0.3)+0.14*1.17*4<podciagi>
RAZEM 7.217
12|[KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.1(1505-03 lozy gipsowych z gruntowaniem &ciany
poz.11 m2 7.217
RAZEM 7.217
13 Wymiana uszczelek w oknie PCV Panorama wraz z regulacjg okué obwiednio- |szt
d.1.1|kalk. wiasna |wych okien jednoskrzydiowych RU 1*0,86
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
14/KNR 0-18  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych peine (skrzydio 86), zdwoma |m2
d.1.1)1024-06 poprzeczkami , kompiet oku¢ z zamkiem z wkiadka patentows. Kolor Biaty
1.0*2.09*2<szt> m2 4.180
RAZEM 4.180
15|KNR 2-02  |lzolacje ciepine i przeciwdZwiekowe z plyt siyropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.1|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warsiwa gr 8 cm
poz.8 m2 34.978
RAZEM 34.978
s
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16|NNRNKB (z.V1) Podkiady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"|m2
d.1.1/202 1125-01 |w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.15 m2 34.978
RAZEM 34.978
17|NNRNKB (z.VI) Podkiady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz- |m?2
d.1.1{202 1125-02 |czeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek lub potrgcenie za zmiang gruboéci o 3
cm
-poz.16*3 m2 -104.934
RAZEM -104.934
18|KNR AT-23 |Okfadziny podiogowe z plytek z kamienl sztucznych o regulamych ksztaltach |m2
d.1.1|0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej C2TE S2; pliytki o wymiarach 40x40
cm
poz.15 m2 34.978
RAZEM 34.978
19|KNR 0-24  [Sciany dziafowe z plyt gipsowo-widknowych FERMACEIL na konstrukcji stalo- [m2
d.1.1{2013-01 wej wypeinione weing mineraing pokryte jednowarstwowo typu 1511 Y Uwaga
pod kasetg drzwi przesuwanych 70*200cm
1.67*2.48-0.7*2.025 m2 2.724
RAZEM 2.724
20|KNR 2-02 Os$cieznice drzwiowe regulowana do drzwi przesuwanych do wnetrza scianki  |szt.
d.1.1|1016-05 dziatowsj do otworu drzwiowego 77*202
analogia
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-02 | Drzwi jednoskrzydiows wewneirzne przesuwne fabrycznie wykoriczone m2
d.1.1|1024-02 Drzwi DRE BULAJ TOP 10 STALOWY szyba kora , przesuwne, pochwyt owal-
ny, chrom satyna, DRE-CELL
0.7*2 m2 1.400
RAZEM 1.400
22|KNR-W 2-02 |Kaseta z Prowadnicami do drzwi przesuwnych - konstrukcja kasety ( stelaz ) [kpl.
d.1.1]/1024-03 - szyna jezdna aluminiowa
analogia - komplet wézkow fozyskowanych wytrzymujgcych obcigzenie 100 kg
- hamuice
- specjainy prowadnik doiny ( montowany do kasety )
- uchwyty mocujgce drzwi w kasecie
- komplet wkretow
- specjaine wkrety do piyty GK
- wysoko$¢ calkowita kasety 218 cm
- grubo$¢ 12,5 cm docelowa profil 100 mm
- drzwi o szerokosci 70 cm
- wysokos$¢ drzwi 204 cm, Wyr6b poréwnywalny Gustavson Stark z szyna k-
100
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty sanitarne
23|KNR 4-02  |Wymiana umywalki fajansowsj bez wspornika z syfonem z tworzywa kpl.
d.1.2({0218-04
z.0.2.5.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 4-02  |Wymiana bateril umywalkowej lub zmywakowe] z ruchoma wylewka szi.
d.1.2|0121-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 4-02  |Wymiana zaworu przelotowego o &r. 15-20 mm ( 2X bidet+1x Muszia) szi.
d.1.2(0118-01
parter 2+1 szi. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR 4-02 Wymiana podejécia dopiywowego pod piuczke ustgpowa o pofgczeniu elas-  [szt.
d.1.2(0108-07 tycznym metalowym do urzgdzen jw.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 4-02  [Wymiana miski ustepowej siedzeniowej fajansowej szt.
d.1.2|0224-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 4-02  |Wymiana pluczki ustepowe] z zaworem plywakowym kpl.
d.1.2{0225-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 4-02 Wymiana Deski sedesowsj z tworzywa sztucznego ABS samoopadajgcej szt.
d.1.2|0224-03
k| szt, 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 4-02  |Wymiana bidetu z baterig | syfonem kpl.
d.1.2|0229-01
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
31|KNR 4-02 Demontaz kabiny natryskowej z brodzikiem kpl.
d.1.2|0235-07
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, pétokragle 1/2 kota, z szybami ze szkia [kpl.
d.1.2|0123-07 hartowanego 6 mm kat giecia R550 Brodzik wysokosci 14 cm z obudowa z
tworzywa. Syfon wyjmowany do czyszczenia.
1 kpi. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 4-02 [Demontaz i montaZz grzejnika stalowego dwuplytowego kpl.
d.1.2(0518-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe fermostatyczne o podwéjnej regulacii proste Iub katowe z |kpl.
d.1.2{0208-01 giowicami termostatycznymi $r. 15 mm Temperatury pracy: 6 °C - 28 °C
Czujnik: ciecz
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kgiowe o &r. armatury 15 mm kpl.
d.1.2|0208-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2 Piwnica - szatnla pom. nr 010
21 Roboty budowlane
36|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, |m2
d.2.1|/0701-05 filarach, pilastrach o pewierzchni odbicia ponad 5 m2
2.48%(4.63+4.74+4,63+4.74+0.25+0.13+0.12)-(2*0.85<drzwi>+1.14*1.65*2 < |m2 42,253
okna>)
oscieza 2.02*0.33"2<szt> m2 1.333
drzwi
oécieza 0.29%(1.85+1.14+1,65)*2<szt> m2 2.575
okien
RAZEM 46.161
37|KNR 4-01 Rozebranie &cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2.1(0349-02
analogia
2.48%( 0.12*0.83+0.25*0.69) m3 0.615
RAZEM 0.615
38|KNR BC-02 |lzolacje | uszczelnienia z dwuskiadnikowe] elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K |m2
d.2.1|0301-02 na powierzchniach pionowych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; gru-
bos¢ warstwy 2,00 mm
1.64*(4.74+4.63)+2.2*(1+1) m?2 19.767
RAZEM 18.767
39|KNR BC-02 (lIzolacje i uszczelnienia z dwuskiadnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - |m
d.2.1/0301-11 wkiejenie taSmy uszczelniajgcej
2.2+(4.63+7.74)*2+(2.25+2.66)*2 m 36.760
RAZEM 36.760
40|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.2.1|0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na Scianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.36 m2 46.161
RAZEM 46.181
41|KNR 0-24  |Sciany dzialowe z plyt gipsowo-wibknowych FERMACELL na konstrukail stalo- |m2
d.2.1)2013-01 wej wypelnione welng mineralng pokryte jednowarstwowo typu 1511
2.48%(3.03+2.37)-0.9*2.07<drzwi> m2 11.529
pod skosem |2.2*1.6-0.8*2 m2 1.720
schoddw
RAZEM 13.249
42|KNR AT-43 (Przygotowanie otworéw w Sciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz |szt.
d.2.1/0119-03 drzwi i nadwietli
analogia
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|NNRNKB (z.XI) $cianki dzialowe z plyt gipsowo-widknowych FERMACELL na pojedyn- |m2
d.2.1/202 2023-04 |czych rusztach metalowych jednowarsiwowe z pokryciem Jednostronnym 50
analogia
2.48*(3.3+0.24) m2 8.779
0.5%(0.5+0.1+0.1) m2 0.350
RAZEM 9.129
44 KNR-W 2-17 [Kratki wentylacyjne drzwiowa montowana w &ciance dziatowsj o przekroju szt
d.2.1/0138-01 440x120 mm
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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45|KNR AT-22 |Okladziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regulamych ksztaltachna [m2
d.2.1|0204-06 zaprawie klejowej cienkowarstwowej C2TE S2; plytki o wymiarach 25x40 cm
szatnia 2.0%(4.63+4.74+2.26+0.24+2.79+2,37+1.71)-(0.9*2*2<szt>+1.14*1,65*2<szt>) |m?2 34,693
+0.29%(1.65+1.14+1.65)*2<szt>+0.4*(2+142)
sanitariat 2.48*2*(2.25+2.66)-(0.9"2) m2 22.554
RAZEM 57.247
48(KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  |m2
d.2.1/1202-09 ponad § m2 - sufity
szatnia 1.71%4.63+2.26*3.03-0.94*0.24 m2 14.540
sanitariat 2.26"2.25 m?2 5.085
RAZEM 18.625
47(NNRNKB (z.X) Giadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z tyn-|m?2
d.2.1/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
poz.48 m2 19.625
RAZEM 19.625
48|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2.1|1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem sufity
poz.47 m?2 19.625
RAZEM 19.825
49(NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarsiwowe na $cianach na podiozu z m2
d.2.1(202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow, podtogi ponad 5 m2
szatnia 0.48%(4.63+4.74+2.26+0.24+2.79+2.37+1,71)+0.29*1.14*2 m2 9.656
skos pod 2%(2.21.8-0.9"2) m2 3.440
schodami
RAZEM 13.096
50(KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2.1|1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem $ciany
poz.49 m2 13.096
RAZEM 13.096
51 Wymiana uszczelek w oknie PCV Panorama wraz z regulacjg okué obwiednio- |szt
d.2.1|kalk. wiasna |wych okien dwuskrzydiowychskrzydiowych RU+R 1,14*1,85 2 szt
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
52 Naklejenie foli mlecznej na szyby okien 0,58*0,38 - 4 szt szt
d.2.1|kalk, wiasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gi. kucia do 1/2 cegly - 4-5 ce- |msc
d.2.1(0314-03 giei - ceglane podokienniki zewnetrzne
2 msc 2.000
RAZEM 2.000
54(KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych peine (skrzydlo 80), z jedng po-|m2
d.2.1|1024-06 przeczkg , komplet okué z zamkiem z wkiadka patentows. Kolor Bialy
0.9*2.09*2<szi> m2 3.762
RAZEM 3.762
55|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic aluminiowej o powierzchni do 2 m2 do ponownego |szt.
d.2.1|0354-07 montazu
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w §cianach z cegief na zaprawie ce- |m
d.2.1(0339-01 mentowo-wapiennej
249 m 4,000
RAZEM 4.000
57 |KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegief na zaprawie ce- |m
d.2.1(0336-01 mentowo-wapiennej
0.9 m 0.900
RAZEM 0.200
58|[KNR 0-18  |MontaZ drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych petne (skrzydio 85), z demon- |m2
d.2.1(1024-06 tazu Materiai inwestora
0.94*2.09*1<szt> m?2 1.965
RAZEM 1.865
59|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.2.1(0811-07
4.63%4.74 m2 21.946
RAZEM 21.948
60|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokog&ci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.2.1|0211-01 podiogach
poz.59 m2 21.946
RAZEM 21.946
61|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubo$ci 2 cm zatarte na gladko pod posadzki |m2
d.2,1(202 1127-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.59 m2 21.946
RAZEM 21.946
62|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m2
d.2.1(202 1127-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmiane gruboéci o
1cm
-poz.58 m?2 -21.946
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RAZEM -21.946
63/ KNR AT-23 |Okiadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regulamych ksztattach |[m2
d.2.1|0206-07 na zaprawie klejowej clenkowarstwowej C2TE S2; plytki o wymiarach 40x40
cm
poz.46 m2 19.825
RAZEM 19.625
64(KNR AT-23 [Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokolowych o wysokogci 10 cm na zaprawie |m
d.2.1/0216-06 cienkowarstwowej; ksztattki o diugo$ci 28-40 cm
skos pod (0.1+0.6)*2 m 1.400
schodami
RAZEM 1.400
2.2 Roboty sanitarne
65| KNR-W 2-15 (Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.2/0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o &r. nominalnej 15 mm szt
d.2.2(0137-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 2-15 (Baierie natryskowe z natryskiem przesuwnym o &r. nominalnej 15 mm szt
d.2.2|/0137-09
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, pélokragle 1/2 kola, z szybami ze szkia [kpl.
d.2.2|0123-07 hartowanego 6 mm kat gigcia R550 Brodzik z obudows z tworzywa. Syfon
wyjmowany do czyszczenia o wysokosci montazu min 85 mm od poziomu pod-
togi (wg warunkéw pompy z rozdrabniaczem)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR-W 2-15 |Zaworki przelotowe instalacii wodaciggowych z rur z tworzyw sztucznych o &r. |szt,
d.2.2(0132-01 nominalnej 15 mm (2x umywalka, 2 bidet, 1x muszia)
2+2+1 szt 5.000
RAZEM 5.000
70|KNR-W 2-15 Ustepy z pluczkg ustepowa typu "kompaki® z deska sedesowg samoopadajacg |kpl.
d.2.2(0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR-W 2-15 |Pompa z rozdrabniaczem do podigczenia compactu, umywaiki, bidetu, natrys- [szt.
d.2.2|/0235-01 ku
analogia Dane techniczne: Wysoko$¢ podnoszenia nie mnigjsza niz 3 m, a H max: 8.5
m
Kréciec ssawny: 32/36/40, 36/40/50, DN 100
Krdciec tloczny: 22/25/28/32/36/40
Liczba zyl: 3X0,75MM2
Czynnik tloczony: kaZda ciecz Newtonowsk'a
Max. temperatura cieczy: 50 °C
Gestosc: 998.2 kg/m3
Moc wejsciowa P1: 620 W
Czestotliwo$é podstawowa: 50 Hz
Napigcie nominaine: 1 x 220-240 V
Prad znamionowy: 3 A
Cos phi - wspélczynnik mocy: 0,92
Predko$¢ nominalna: 2800 obr/min
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP44
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie termiczne: THERMIK S06-150-05
Diugosé kabla: 1.2 m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72| KNR-W 2-15 [Rurociagi z PVC kanalizacyjne o &r. 40 mm na &cianach w budynkach nie- m
d.2.2(0208-01 mieszkalnych o polgczeniach weiskowych
od umywalki |2.1+1.3 m 3.400
od brodzika |1.0 m 1.000
od bidetu 0.5 m 0.500
rura oczna [2.48+0.5 m 2.980
RAZEM 7.880
73|KNR-W 2-15 [Rurociagi z PVC kanalizacyjne o &r. 110 mm na &cianach w budynkach nie- |m
d.2.2|0208-03 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
74|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o polg- [m
d.2.2|0112-01 czeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
2*poz.72+2*1.5 m 18.760
RAZEM 18.760
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75|KNR-W 2-15 [Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.2.2{0116-01 wordw czerpalnych, baterli, mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczeniu sztywnym
o §r. zewnetrznej 20 mm
2*(1+1+1)+1+1 szt 8.000
RAZEM 8.000
76|KNR-W 2-15 (Bidety z baterig i syfonem kpl.
d.2.2(0234-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7T7|KNR 4-02 DemeontaZ rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2.2|0114-01
poz.78+poz.79 m 49.380
RAZEM 48.380
78(KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. Steel o &r. zewnetrznej 15 mm o poiaczeniach m
d.2.2|0405-03 zaciskanych pod stropem budynku z potgczeniem z istnigjaca instalacja z rur
analogia stalowych
co 2%(4.63+2.4+0,15+3+1.5+2.2+2.2+1.5) m 35.160
Obieg CWU [4.74 m 4.740
RAZEM 39.900
79/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. Steel o &r. zewnetrznej 22 mm o pofgczeniach  [m
d.2.2|0405-05 zaciskanych pod stropem budynku z potgczeniem z istniejgca instalacig z rur
analogia stalowych
ZW + CWU _ |2%(4.74) m 9.480
RAZEM 9.480
80|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-11, wys. 400 mm L - 1200 mm montowane na |szt.
d.2.2|/0205-01 $cianie
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81)KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowy z dodatkowa grzatka slekiryczng szt
d.2.2|0425-01 55x1500 - moc elekiryczna grzatki 800V,
analogia - 4-stopniowa regulacja temperatury czynnika grzewczego w zakresie od 30 do
60st. C.,
- timer TURBO - utrzymujacy zadang temperature do 4 h,
- timer START - STOP - utrzymuje zadang temperaiure do 4 h,
- timer OPOZNIONY START - opénienie startu do 8 h, utrzymuje zadang
temperature do 4 h, po czym grzalka koriczy prace,
- zakres obrotu sterownika w zakresie od 0 do 330 stopni ,
- sterowanie mikroprocesorem ,
- stopierl ochrony IPX5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 0-31 Zawory gizejnikowe termostatyczne o podwéjnej regulacji proste lub katowe z kpl.
d.2.2|0208-01 gtowicami termostatycznymi &r. 15 mm Temperatury pracy: 6 °C - 28 °C
Czujnik: ciecz
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
83|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe powrotne proste Iub katowe o 3r. armatury 15 mm do kpl.
d.2.2(0208-03 grzejnikéw C11
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
84(KNR 0-31 Zawory grzejnikowe powroine kgtowe o $r. armatury 15 mm biale do grzejnika [kpl.
d.2.2(0208-03 fazienkowego
2 kol 2.000
RAZEM 2.000
3 Pomieszczenla poddasza nr 101-102
341 Roboty budowlane
85|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  |m2
d.3.1|1202-08 ponad 5 m2
101 [2.48"(5.61+5.52)*2+2.48"0.42*2-3%(0.4"1.44)-0.9"2.05] m2 §3.715
102 [2.48%(7.21+4.8+2.78+0.24+4.42+5.05+0.45+0.45)-0.9*2-0.4*1.44*3] m2 59.489
RAZEM 113.204
86|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z m2
d.3.1/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. pediogi ponad 5 m2
poz.85 m2 113.204
RAZEM 113.204
87|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach plaskich, bel- [m2
d.3.1|0701-07 kach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
101 (5.61*5.07-0.38%2.07) m2 27.656
102 (7.21*5.05-0.45*1.28+0.24*2.79) m?2 36.504
RAZEM 64.160
88| KNR-W 2-02 (lzolacje ciepine i przeciwdZwigkowe z welny minerainej poziome z piyt ukiada- [m2
d.3.1)0612-03 nych na sucho - jedna warstwa Grubosé izolacji cieplnej jedno warstwowej 150
analogia mm przy zachewaniu:Wspéiczynnik przewodzenia ciepta lambda LambdaD 0,
035 WimK
Gegstosé :38 kg/m3,Reakcja na ogieri A1 Uwaga montaZ od strony poddasza
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
-8-
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89| KNR-W 2-02 |lzolacja paroszczelna z folii polietylenowej szerokiej. Uwaga montaz od strony |m2
d.3.1(0606-01 poddasza
analogia
poz.88 m2 100.000
RAZEM 100.000
90|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z plyt PROMAXON typ A REI 60 gr. 15mm na konstrukcji |m2
d.3.1|0208-01 krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe (sys-
analogia temn 4.05.25)
sufit poz.87 m2 64.160
RAZEM 64.160
91| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z plyt gipsowych su- |m2
d.3.1|0830-02 fity
poz.87 m2 64.160
RAZEM 64.160
92|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lub lateksowymi powierzchni wew-|m2
d.3.1{1510-03 netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem (§ciany + sufit)
poz.85+poz.91 m2 177.364
RAZEM 177.364
83|KNR 0-18 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierana | uchylno-rozwierane jedno- |[m2
d.3.1/0929-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2. Okno zakoriczone lukiem, W szybach szpros
wewnetrzny.
0.48"1.48"8<szt>+0.48*0.9<nad kanatem went> m? 8.115
RAZEM 6.115
84|KNR 0-19  [Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydfowych peine (skrzydio 80), z dwoma |m?2
d.3.1|1024-08 poprzeczkami , komplet okué z zamkiem z wkiadka patentowa. Kolor Bialy
0.9"2.09"2<szi> m?2 3.762
RAZEM 3.762
95|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 do utylizacji  [szt.
d.3.1/0354-07
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
96|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3.1|0339-01 mentowo-wapiennej
drzwi 2*2*2<szt> m 8.000
piony CO 2*0.8 m 1.800
101
RAZEM 9.800
87|KNR 4-01  (Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w &cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.3.1/0336-01 mentowo-wapienne]
0.9"2<szt> m 1.800
101 4*0.3 m 1.200
RAZEM 3.000
98|KNZ-15 20- (Izolacja rurociagéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po-|m
d.3.1(01 liuretanowe] "SYSPUR" typ INZYNIERIA dia ruroc. o §r. 20 mm | gr. izolacji 30
mm
2*45 m 9.000
RAZEM 9.000
99|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokogci 1/2 ceq. z przewodami instalacyj- |m
d.3.1|0326-01 nymi w Scianach z cegiet
poz.96+poz.87 m 12.800
RAZEM 12.800
100(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych pelnych szpachlo- [m2
d.3.1)1212-02 wanych jednokrotnie
101 (0.5+0.5)*2*(1.7+0.3+1) m2 6.000
(0.1+0.2)*2%(1.9+1.9) m2 2.280
(0.3+0.2)*2"(0.27+0.27) m2 0.540
102 (0.17+0.2)*2*0.85 m2 0.629
(0.1+0.2)*2%(0.52+2.3+0.8) m2 2172
(0.2+0.2)*2*(1.5+0.8+1.2+0.2) m?2 2.960
(0.36+0.3)*2*(0.3+0.3+0.3) m2 1.188
(0.5+0.4)*2*2 m2 3.600
(0.5+0.5)*2*1.20 m2 2.400
2<wentylator> m2 2.000
RAZEM 23.769
101|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy |m
d.3.1/1212-28 do 50 mm
102 2*(0.8+0.45+0.2) m 3.100
RAZEM 3.100
102|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg na wysokie temperatury rur wodociggowych i ga- [m
d.3.1|1212-28 zowych o $rednicy do 50 mm rury instalacji parowej
102 2*(1.3+5.5)+1*(1.1+1.6)+1 m 17.300
RAZEM 17.300
103[KNZ-15 27- [Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dia rurocig- |[m
d.3.1|04 gbw o $r. 25 mm, gr. izolacji 40 mm w otulionie PCV w tym 6 kolan
poz.102 m 17.300
RAZEM 17.300
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104|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o Srednicy |m
d.3.1|1212-31 ponad 50 do 100 mm
101 2.48 m 2480
102 2.48+2.48+0.8 m 5.560
RAZEM 8.040
105(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.3.1[1212-19
102 0.6"0.12*2*(20+20) m2 5.760
RAZEM 5.760
106(KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykladzina PCV m2
d.3.1/0818-05
101 5.61*5,52-2.07"0.42 m2 30.088
102 7.21*5.05-(0.45*1.28+0.24*2.79) m2 35.165
RAZEM 65.263
107 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace | wygiadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.3.1/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad & m2
poz.106 m2 65.283
RAZEM 65.263
108|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.3.1|1112-05 PCW z wywinieclem cokolika na &ciane 10 cm. Pas cokolikowy szrerokosci 40
cm odmiennej barwy
101 5.81*5.72-2.07*0.42 m2 32.364
RAZEM 32.364
109(KNR 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sziucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
d.3.11112-09 wych
poz.108 m2 32.364
RAZEM 32.364
110|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sziucznych bez warstwy izolacyjnej - piytki m2
d.3.1(1112-07 PCW
102 7.21*5.05-(0.45*1.28+0.24*2.79) m?2 35.165
RAZEM 35.165
111|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyScienne z polichlorku winylu moco- [m
d.3.1(1113-06 wane na kolki rozporowe co 33 cm
(7.21+5.05)*2+2*0.45-1 m 24,420
RAZEM 24.420
4 Roboty rézne
4.1 Roboty budowlane
112|KNNR-W 3 (Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1ll o powierzchnido 5 m2 z |m2
d.4.1(0604-01 zaprawy cem.-wap. na $cianach ceramicznych, betonowych, z plyt wiGrowo-
cementowych, zagruntowanych siatkach
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
113|KNR BC-02 [lzolacje | uszczelnienia z dwuskiadnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K |m2
d.4.1|0301-02 na powierzchniach pionewych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowsj; gru-
bos¢ warstwy 2,00 mm
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
114|KNR 4-01 Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 do utylizacji  |szi.
d.4.1(0354-07
4 szt 4,000
RAZEM 4.000
115|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w cianach z cegief na zaprawie ce- |m
d.4.1/0339-01 mentowo-wapienne]
2*2*4<szi> m 16.000
RAZEM 16.000
116|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |[m
d.4.1|0336-01 mentowo-wapiennej
0.8"4<szf> m 3.600
RAZEM 3.800
117|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych peine (skrzydio 80), z dwoma |m?2
d.4,1(1024-06 poprzeczkami , komplet oku¢ z zamkiem z wkiadka patentows. Kolor Bialy
0.9*2.09*4<szf> m2 7.524
RAZEM 7.524
118{KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- [m
d.4.1(0708-01 plennej na osciezach szeroko&ci do 15 cm - naprawa tynku wokét wymieniach
oscieznic
4<szi>*(2.15+1+2.15)*2<sir> m 42.400
RAZEM 42.400
119|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na Scianach na podiozu z m2
d.4.1|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
poz.118*0.15+poz.112 m? 16.360
RAZEM 16.360
120|KNR-W 2-02 | Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi lub lateksowymi powierzchni wew-|m2
d.4.1/1510-03 netrznych - podioZy gipsowych z gruntowaniem ($ciany + sufit)
poz.119 m2 16.360
RAZEM 16.360
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121|KNR 0-19  [Wymiana okien zespolonych na okna - witryny z PCV o pow. do 1.0 m2, za- |m2
d.4.1|0928-05 koriczenie fuk gémy, W szybach szpros wewnetrzny.
wejécie $rod- [0.8%0.8*3 <szt> m2 1.920
kowe
RAZEM 1.920
122|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.4.1|/0811-07
pom. obieral-|1*0.9 m2 0.900
ni warzyw
kl.sch 0.17*0.17*6<szt> m?2 0.173
RAZEM 1.073
123|KNR 4-01 Skucie nieréwnoéci betonu przy gigbokosci skucia do 1 em na cianach lub m2
d.4.1/0211-01 podiogach
poz.122 m2 1.073
RAZEM 1.073
124|KNR AT-23 |Okiadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksziattach |m?2
d.4.1|0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarsiwowej C2TE S2; plytki o wymiarach 30x30
cm Gres
poz.122 m2 1.073
RAZEM 1.073
125|KNR 4-01 Rozebranie wykiadziny Sciennej z plytek 20x25 cm m2
d.4.1|0819-15
pomnri4 |2.25%(0.25+1.58+0.75)+0.26%1.55 m2 6.208
pom. ob. wa- (0.4%(2+0,9+2) m2 1.960
zyw 1
pom obr wa- (0.8*2.2 m2 1.760
rzyw 2
RAZEM 9.928
126|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na Sclanach m2
d.4.1(0211-01
poz.125 m2 9.928
RAZEM 9.928
127|KNR AT-22 |Okiadziny Scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltachna |m?2
d.4.1|10204-06 zaprawie klejowej cienkowarstwowej C2TE S2; plytki o wymiarach 25x20 cm
poz.125 m2 9.928
RAZEM 9.928
4.2 wentylacja
128|KNR-W 2-17 [MontaZ : Rekuperator wewngtrzécienny z odzyskiem ciepta 25m3/h szt.
d.4.2|0206-01 Sprawno$¢ ciepina (%) 82
analogia Przeplyw powietrza (m3/h) od 10 do 25
Ci$nienie (Pa) 10
Poziom cinienia akustycznego (db(A)) od 10 do 29
Klasa energetyczna A
Moc (W) od 1,2do 2,6
Zasilanie230V, 50Hz
Stopieri ochrony IPX4
014 2 szt. 2.000
010 2 szt. 2.000
RAZEM 4.000
129|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu przycisku sterujacego mocowanych przez przy- |szt.
d.4.2|0308-06 krecenie z podigczeniem
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
130|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 100 mm technikg diamentowg w [cm
d.4.2{0103-02 cegle - roboty z rusztowania lub pomostu
z.sz. 1.3.
analogia
56*4<szt> cm 224.000
RAZEM 224.000
4.3|145332200-5 [INSTALACJA HYDRANTOWA P.POZ.
131|KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny hydrantu $ciennego o $r. 52 mm szt.
d.4,3(0139-02
z,0.2.9,
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR-W 4-02 [Demontaz demolacyjny skrzynki hydrantowe] $ciennej szt.
d.4.3/0138-05
z.0.2.9.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR-W 4-02 | Demontaz hydrantu ciennego o &r. 52 mm do ponownego montazu szi.
d.4.3|/0139-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR-W 4-02 |Demontaz skizynki hydrantowej Sciennej do ponownego montazu szt.
d.4.3(0139-05 \
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1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR-W 4-02 |Demontai demolacyjny rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 50 mm m
d.4.3/0120-03
z.0.2.9.
2"3 m 6.000
RAZEM 6.000
136|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o giebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamenfowa w |cm
d.4.3|0103-02 cegle
analogia
40*2<szt> cm 80.000
RAZEM 80.000
137|KNR AT-17 |Wiercenie ofworéw o glgboko$ci do 40 cm &r. 80 mm technikg diamentowa w |cm
d.4.3/0101-02 betonie zbrojonym - przez stropy
analogia
35*4<szt> cm 140.000
RAZEM 140.000
138|KNR 0-35 Rurociggi instalacii z rur stalowych weglowych obustronnie ocynkewanych m
d.4.3(0101-09 KAN-Steel Sprinker o potgczeniach zaprasowywanych o &r. zewn | gr. $cianki
analogia 54x2 mm w przegrodach budowlanych
(1.6+0.4+0.85+1.3+0.3)+(0.6+2+1.3+1.6+0.3+0.3) m 10.550
RAZEM 10.550
138|KNR 0-35 Rurociagi instalacji z rur stalowych weglowych obustronnie ocynkowanych m
d.4.3/0101-06 KAN-Steel Sprinker o potgczeniach zaprasowywanych o &r. zewn i gr. $cianki
28x1,5 mm w przegrodach budowlanych
(4.3+0.5+0.3)*2 m 10.200
RAZEM 10.200
140(KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej do hydrantéw o &r. zewn 28 mm
d.4.3|0105-05
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
141|KNR 0-35 Podejécia doptywowe do wody zimnej; &r. zewn. 54 mm szt
d.4.3/0107-06
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
142|KNNR 4 Szatki hydrantowe nascienne HP25, kpl.
d.4.3(0142-01 Skiad hydrantu:
szafka hydrantowa standardowa - blacha stalowa lakierowana farbg poliestro-
wa fasadowa typ Facade
mosigzny zawér hydrantowy FI25
zwijadio weza w kolorze RAL 3000 wychyine o 180° z osig wodng mosiezna |
regulatorem sily rozwijania
waz ttoczny péisziywny o diugosci 30m zgodny z normg PN-EN 694
pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normg PN-EN-871-1, na state pod-
taczona do weia na zwijadle poprzez zakucie
zamek Patent
oznakowanie: znak "Hydrant" zgodnie z normg PN-92/N-01256/01 + tabliczka
informacyjna zgodnie z normg PN-EN 671-1 Kolor Bialy
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
143|KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne HP25, montaz hydrantu i skrizynki z demontazu [kpl.
d.4.3(0142-01 materiat inwestora
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
144|KNNR 4 Szatki hydrantowe nascienne HP 52 Skiad hydraniu: kpl.
d.4.3(0142-01 szafka hydrantowa standardowa - blacha stalowa lakierowana farbg poliestro-
wa fasadowa typ Facade
mosigzny zaw6r hydrantowy FI52
zwijadio weZa w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osig wodng mosiging |
regulatorem sily rozwijania
waz tloczny ptaskoskiadany o diugosci 30m zgodny z normg PN-EN 694
pradownica hydrantowa PWh-52 zgodna z normg PN-EN-871-1, na staie pod-
faczona do weza na zwijadie poprzez zakucie
zamek Patent
oznakowanie: znak 'Hydrant" zgodnie z norma PN-92/N-01256/01 + tabliczka
informacyjna zgodnie z normg PN-EN 671-1 Kolor Biaty
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
145|KNR-W 2-15 |Proba szczelnoéci instalacji wodociggowych z rur Zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.4.3|10126-04 dzianych w budynkach niemieszkainych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo§¢ préb szczelno$ci
1 préb., 1.000
poz.138+poz.139 m 20.750
RAZEM 20.750
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz. Razem
146|Kalkulacja  |Przejscia p.poz przez stropy kpl.
d.4.3|indywidualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
4.4 Instalacja CO
147|KNR 4-02  [Wstawienie odgafezienia z rur stalowych o &r. 15-20 mm szt.
d.4.4(0505-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
148/ KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w [cm
d.4.4|0103-01 cegle
analogia
18*4<szi> cm 72.000
RAZEM 72.000
149|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. Steel o &r. zewnetrznej 15 mm o polaczeniach m
d.4.4|0405-03 zaciskanych pod stropem budynku z polgczeniem z istniejgca instalacjg z rur
analogia stalowych
2*8 m 16.000
RAZEM 16.000
150|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panslowe C-11, wys. 400 mm L - 1200 mm montowane na |szt.
d.4.4{0205-01 Scianie
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
151|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji proste lub kgtowe z [kpl.
d.4.4(0208-01 gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm Temperatury pracy: 8 °C - 28 °C
Czujnik: ciecz
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
152|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe o §r. armatury 15 mm do kpl.
d.4.4|0208-03 grzejnikéw C11
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5 Utylizacja gruzu
153 Doptata za utylizacje gruzu betonowego i ceglanego 170102,170101 z wywo- [m3
d.5|kalk. wiasna (zem
poz.1*0.015 m3 0.367
poz.3*0.12 m3 0.225
poz.4*0.03 m3 2.932
poz.36°0.03 m3 1.385
poz.37 m3 0.615
poz.56%0.12*0.07 ms 0.034
poz.57*0.12*0.07 m3 0.008
poz.59*0.015 m3 0.329
poz.60*0.01 m3 0.219
poz.87*0.03 m3 1.925
poz.114*0,12*0.07 m3 0.034
poz.115*0.12*0.07 m3 0.134
poz.122*0.015 m3 0.018
poz.123*0.01 m3 0.011
poz.125*0.015 m3 0.148
0.12*0.07*(poz.96+p0z.97) ma 0.108
4*0.15<urzgdzenia sanitarne> m3 0.600
RAZEM 9.091
154 Doptata za utylizacje wykladziny z wywozem t
d.5|kalk. wiasna
poz.106"0.004 t 0.261
0.90*2.0*3*0.05<kabina> t 0.270
RAZEM 0.531
165 Dopiata za utylizacje drewna rozbidrkowego z wywozem ma
d.5|kalk. wiasna
oscieznica (2%(0.9+2.0*2)*0.07 m3 0.686
skrzydio 4<sz>*0.9*2.05*0.05 m3 0.369
RAZEM 1.055
[ Koszt pozytku
156 Uzysk zlomu kg
d.6|kalk. wiasna
~{0.5+0.5+0.1+0.5+0.5) kg -2.100
RAZEM -2.100
7 Ziacze kablowewymiana z ZK4 na ZK5- stojgce przy budynku nr 1
157|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdéw dla kabli o gieboko$ci do 0,8 m i szer.dnado 0.4 mw [m
d.7|0701-0202 |gruncie kat. lil pod kabie zasilajgce
analogia
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
158[KNNR 5 Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg roztaczniki bezpiecznikowe na wkiadki |szt.
d.7|0407-01 WT-1
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J-m. Poszcz. Razem
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
159|KNNR 5 Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg roztaczniki bezplecznikowe na wkiadki |szt.
d.7|0407-01 WT-1
analogia
53 szt 15.000
RAZEM 15.000
160|KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju YLY 5 x95 mm2 m
d.7(/0201-06 w zigczu
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
161|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gleboko$ci do 0,8 m | szer. dna do 04 |m
d.7|0704-0203 |m w gruncie kat. lll
analogia
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
162|KNNR 5 Urzgdzenia rozdzielcze ZK-4- 0 masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowa-|szt,
d.7|0403-01 nym Fundament prefabrykowany i skrzynka ZK 4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
183|KNNR 5 Montaz wyposazenia do poz. jw RBK 00 250 A, Wkiadka bezpiecznikowa NH kpl.
d.7|0401-01 000 250A
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
8 Roboty elektyczne zewnetrzne ZK Budynek 15
8.1 Dodatkowe ziacze kablowe ZK5
164|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o giebokoscido 0,8 miszer.dnado 0,4 mw |m
d.8.1|0701-0202 |gruncie kat. lil pod kable zasilajgce budynek nr 1
analogia
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
165|KNNR 5 Kabel YAKY 4x 120 mm2 wciggane do rur zasilanie z ZK budynku 15 do no- |m
d.8.1|/0201-06 wego ZK
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
166|KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju YDY 5x 70 mm2 wciagane do rur|m
d.8.1|0201-06 zasilanie z ZK budynku 15 do dwéch rozdzielni istnigjacych plus jednej nowej
analogia
(2.5+4.75+3.83+7.97+5.73)*3+(3+7.97+0.7+6.99+3,50+3.42+5.25)*2+5.75+ |m 163.600
11.08+6.99+2*1.8
RAZEM 163.600
167|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gigboko&ci do 0,8 m | szer. dna do 0,4 |m
d.8.1)0704-0203 |m w gruncie kat. ill
analogia
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
168|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze ZK-3-15 o masie do 20 kg na fundamencie prefabryko- |szt.
d.8.1|0403-01 wanym Fundament prefabrykowany i skrzynka ZK 3
1 szit. 1.000
RAZEM 1.000
189|KNNR 5 Montaz wyposazenia do poz. ,w RBK 00 250 A, Wkiadka bezpiecznikowa NH kpl.
d.8.1(0401-01 000 200A
anzlogia
5 : kpl. 5.000
RAZEM 5.000
170|KNNR 5 Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg rozlaczniki bezpiecznikowe na wkiadki |szt.
d.8.1/0407-01 WT-1
analogia
5*3 szt 15.000
RAZEM 15.000
171|KNNR 5 Rozigeznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- sz,
d.8.1|0407-04 cach 250A
analogia
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
9 Roboty elektryczne
8.1/45311200-2 [DemontaZ
172|KNR-W 4-03 [Demontaz opraw swietléwkowych z kloszem kpl.
d.9.1(1134-01
analogia
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
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173|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw Swietiéwkowych z kloszem kpl.
d.9.1|1134-01
analogia
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
174/ KNR-W 4-03 [Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym zawieszanych kpl.
d.8.1)1133-09
analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
175|KNR-W 4-03 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 - skrzynki SBI kpl.
d.9.1/1133-03 Sde, S8A
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
176 KNR-W 4-03 [Demontaz przewoddw kabelkowych o facznym przekroju zyi do 7,5 mm2 z m
d.9.1(1117-01 podioza drewnianego ze zdjgciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkrece-
niem $rub
30 m 80.000
RAZEM 80.000
177|KNR-W 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okraglych 3 - wyloto- szt.
d.9.1/1120-02 wych uszczelnionych z odigczeniem przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
178|KNR-W 4-03 |Demontaz gniazd 10 A - szt
d.9.1|1124-02
analogia
8 szi. 6.000
RAZEM 8.000
179|KNR-W 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podiynkowych o natezeniu pradu do 10 A - [kpl.
d.9.1|1133-03 1 wylot (wytgcznik jub przelgeznik 1 biegunowy)
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
180 Wywoz i utylizacja kpl.
d.8.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9.2 Roboty elektryczne
9.2.1 Roboty wewnetrzne
181|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 weiagane do rur m
d.9.2{0203-01 YDY 3X2,5 Zasilanie gniazd
3
Pom. sanita- |5.75*2+3.58+5.02*2+0*2.6+0*1.5+3.98*2+1,65*2+4*1.5+3.86*2+7*2.6+7*1.5 |m 115.700
riat piwnica
Pom. szatnia [5.75+1.74+1.6+5.02+1.5+6.29+4.78 m 26,680
parter
Pom.strych | |1.5+1.6+2.79+6.29+4,78+3,17+2.37 m 22.500
Pom. stych 2 (1.5+4,09+2.97+1.6+2.2+2"6+6,29+4,78+2,37+4,83
Pom. pompa |2.65+2.25+2.3+12+14 m 33.200
z miynkiem
Pom. 07 4.11%2+2.34+2*2,5+6.29+4.78+2.37+4.83+2.41+2.41+2.41 m 41.060
RAZEM 239.140
182{KNNR 5 Cniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- [szt.
d.9.2|0308-04 we przykrecane o obcigzainosci do 16 A | przekroju przewodéw do 2.5 mm2
4 podwajne.
12 szt 12.000 :
RAZEM 12.000
183|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- [szt.
d.8.2|0308-04 we przykrecane o obcigzalnoéci do 18 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 [P
" 68 z Klapkg do fazienki pojedyricze
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
184|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju Zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur m
d.8.2|0203-01 YDY 3X1,5 oswietlenie
A
(5.75"2+5.0272+9%2.6+9%1.5+3+3.86"2+7.17+7*2.6+7*1.5)+(5*2+3.98+1.6+1+ m 153.360
1.5)+(1.5+1.6+2.79)+(1.5+4.09+2.97+1.6+2.2+2"6)
RAZEM 153.360
185|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur m
d.9.2(0203-01 YDY 4X1,5 oswietlenie zasilanie od fgcznika oswistienia do pierwszej oprawy
A odwietleniowej.
pomod01 |35 m 35.000
do 07
RAZEM 35.000
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186|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.9.2|0203-01 YDY 5X8 oZasilanie kottdwi patelni z rozdzielni z piwnicy
A
35+45+38+27+85+34+32.5+42.5 m 319.000
RAZEM 319.000
187|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 wciagane do rur m
d.5.2|0203-01 YDY 5X6 oZasilanie myjki zasilanie z rozdzielni z piwnicy
A
56 m 56.000
RAZEM 56.000
188|KNNR 5 taczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjne] szt
d.8.2(0306-03
A
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
188|KNNR 5 Laczniki | przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej her-  |szt.
d.9.2(0306-02 metczne plus wymiana na kuchni
A
14 szl 14.000
RAZEM 14.000
190|KNNR 5 taczniki | przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szi.
d.8.2/0307-01
A
pom 02 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
191/KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w &cianach z cegief na za- |szt
d.9.2|0356-04 prawie cementowo-wapiennej o gr. do 1 cegly
|
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
192|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w go- |m
d.9.2|0205-01 towych bruzdach w podiozu innym niz betonowe -YDY 3x1,5 oéwietlenie ze-
A wnetrzne
25 m 25.000
RAZEM 25.000
193|KNNR 5 Przewody kabelkowe o igcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukiadane p.t. w goto-|m
d.9.2/0205-03 wych bruzdach w podiozu innym niz betonowe YDY 5x6 Zasilanie gniazda Pie-
3 ca
13 m 13.000
RAZEM 13.000
194|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 50 mm2 ukiadane w listwach |m
d.0.2|0212-04 i kanatach elekiroinstalacyjnych przewéd YDY 5X35 zasilanie rozdzielni z roz-
A dzielni gtéwnej
85 m 85.000
RAZEM 85.000
195/KNNR 5 Rury winidurowe o §r.do 47 mm ukiadane n.t. na podfozu innym niz beton m
d.9.2(0103-08
.
28+35+45+29+36+14 m 187.000
RAZEM 187.000
196|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm OSWIETLENIE szt.
d.8.2(0302-01
|
18 szt, 18.000
RAZEM 18.000
197|KNNR 5 GNIAZDA ZWYKELE PODWOJNE 16A szt
d.9.2(0308-05
.1|analogia
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
198|KNNR 5 t.aczniki | przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe 1szt 1 biegu- |szt.
d.9.2|0307-01 nowy 4szt.dwubiegunowy plus jeden do wentylatora
.1|analogia
8 szt 6.000
RAZEM 6.000
199|KNNR 5 Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw oéwietleniowych zwykiych [kpl.
d.8.2|0503-03 - LED 4800LM PLX E 34 IP44 840 120X30
.1|analogia
18 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
200|KNNR 5 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zwykiych [kpl.
d.9.2/0503-03 -IP68 60X60 hermetyczne do toalety i szatni LED
.1|analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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201|KNNR 5 Wentylatory sufitows szt
d.9.2(0410-01
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
202|KNNR 5 Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kotwigcych M8 szt
d.8.2|1201-03
-1|analogia
19*4+6%4 szt 100.000
RAZEM 100.000
9.2,2 Tablica bezpiecznikowa nowa monta w piwnicy przy pomieszczeniu 08
203|KNNR 5 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- [szt.
d.8.2|0407-01 cig - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza Tablica giéwna Roz-
.2|analogia dzielnica natynkowa A-RZ6- rozdzielnica modufowa 3x12- 36 modutéw
2 szt. 2,000
RAZEM 2.000
204|KNNR 5 Whyigcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B16A szt
d.8.2(0407-01
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
205/KNNR 5 Wyigcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S303B16A szt
d.9.2(0407-01
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
206/KNNR 5 wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.9.2|/0407-01
.2|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
207|KNNR 5 Whylgcznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303B32 szt.
d.9.2(0407-01
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
208|KNNR 5 wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt
d.8.2|0407-01
2
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
209|KNNR 5 Aparaty elekiryczne o masie do 5 kg Wylacznik giéwny FR 100A szt
d.9.2(0407-03
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
210/[KNNR-W 8  |Montaz osprzgtu modulowego w rozdzielnicach modutowych - ochronnik prze- [szt.
d.8.2(0207-06 pieciowy potrojny w montowany do kazdej rozdzielnicy bezpiecznikows]
.2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
211|KNNR-W 8  |Wymiana osprzetu modutowego w rozdzielnicach moduiowych - wytgcznik szt
d.9.2(0207-02 nadpradowy 3-biegunowy
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
212/[KNNR-W g  |Montaz osprzgtu modulowego w rozdzielnicach modutowych - ochronnik prze- |szL. :
d.9.2|0207-06 pigciowy potréjny w montowany do kazdej rozdzielnicy bezpiecznikowej
.2|analogia
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
9.2.3 Tablica bezpiecznikowa nowa montaZ w piwnicy przy pomieszczeniu 08
213|KNNR 5 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- [szt.
d.8.2|0407-01 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza Tablica giéwna Roz-
.3|analogia dzielnica natynkowa A-RZ6- rozdzielnica modutowa 3x12- 36 moduléw
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
214|KNNR 5 Whytgcznik nadpradowy 1-blegunowy w rozdzielnicach S301B16A szt
d.8.2(0407-01
3
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
215|KNNR 5 Wyigcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S303B16A szt.
d.9.2(0407-01
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

o a

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35269 Uzyticownik: 22.BLT




15 1662 2021 bud.

ver 3 0806 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia J-m. Poszcz. Razem
216|KNNR 5 wylgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzieinicach szt
d.8.2|0407-01
3|analogia
3 szi, 3.000
RAZEM 3.000
217|KNNR 5 Wyigcznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303B32 szt
d.8.2(/0407-01
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
218|KNNR 5 wyigcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.9.2(0407-01
3
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
219|KNNR 5 Aparaty elekiryczne o masie do 5 kg Wylacznik giéwny FR 100A szt
d.9.2|0407-03
.3|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9.2.4 Straznik mocy montaZ wraz z instalacjg
220|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg Rozdzielnica natynkowa 7X12 montaz w |szt.
d.9.2(0404-02 piwnicy w piwnicy doprowadzi¢ wszystkie obwody kiére bedg wykorzstane do
4lanalogia rozigczenia dia straznika mocy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
221|KNNR 5 Urzadzenie straznika mocy szi.
d.9.2|0407-01
4 |analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
222|KNNR 5 Stycznik mocy 3 fazowy sz,
d.8.2|0406-01
4|analiza indy-
widualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
223|KNNR 5 Przekiadnik pradowy szt.
d.0.2(0408-01
.4|analiza indy-
widuaina
8*3 szt. 24,000
RAZEM 24.000
224|KNNR 5 Wyigcznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303B32 szt.
d.9.2|0407-01
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
225|KNNR 5 wylgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-blegunowy w rozdzielnicach szt
d.9.2(0407-01
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
226/KNNR 5 Aparaty elekiryczne o masie do 5 kg Wiytacznik gtéwny FR 100A szt
d.9.2|0407-03
4|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
227|KNNR-W 8  [Demontaz tablic rozdzielczych z osprzetem modutowym - 3 rzedy osprzetu szi.
d.9.2(0206-08
4|analogia
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
9.3[71314100-3 |Pomiary
228|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacii instalacji elekirycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.9.3|1303-01 plerwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
229|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacii elekiryczne] - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.9.3|1303-03 pierwszy)
18 pomiar 18.000
RAZEM 18.000
230|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.9.3/1304-05
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
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231|KNNR 5 Badania | pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nasfepny pomiar) |szt.
d.9.3(1304-08
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
232|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.9.3(1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
233|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastgpna proba) préb.
d.8.3/1305-02
35 préb. 35.000
RAZEM 35.000
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