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L OPIS PR(__)JEKTU ARCHITEKTONIC_ZNO-BUDOWLANEGO

1.1._ZAKRES PROJEKTU:

Projekt obejmuje wykonanie opisu, obliczen statycznych oraz budowlano - wykonawczych rysunkéw

architektonicznych 1 konstrukcyjnych na podstawie uzgodnionej z inwestorem koncepcji_

1.2. PRZEZNACZEN[E I PROGRAM. UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

12,1, PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY:

Obiekt przeznaczony jako platforma widokowa wyniesiona na skarpie z widokiem na morze.

Wymiary. pokigdﬁ-platfémly to 3x12m. Wysokos¢ poktadu wynos: 2,5m nad poziomem gruntu przy wejsciuz ok. 10.40 m

nad poziomem przedpola widokowego.

-1.2.2. PARAMETRY TECHNICZNE — PLATFORMA

- Powierzchmnia zabudowy 51,57 m’
Dhugos¢ obiektu 13,0mb, —  Szerokos$¢obiektu 5,0mb
Powierzchnia uzytkowa platformy - 44,77 m’

1.3._FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Obiekt ma prostav éZuroxva fofme konstrukcyjna zbudowana z belek dICWﬁ&I]}"Ch
Pro_]ektowana platforma nawigzuje uzytym materlalem i wielkoscia elementow do sasiadujacej zabudowy
wkomponowana w otaczajacy krajobraz

Forma jest zgodna z zaplsaml Migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

14._UKYAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO.,

Platforma widokowa oparta o uldad belkowy, z podciagami na stupach drewnianych. Konstrukcja
usztywniona za pomoca krzyzulcow.
Zatozenia ;ir‘zyjc;te do obliczen konstrukcii:
- obciazenie $niegiem wg PN — 80/ B — 02010 ~ II strefa
obcigzenie wiatrem wg PN — 77/ B 02011 - 11 strefa .
posadowienie fundamentow wg PN — 82 /B — 03020 — strefa przemarzania h = 0.8m.
obcigzenia uzytkowe wg PN - 82 * B~ 02003
- obcigzenia state wg PN — 82 / B - 02001

Szczegoly posadowienia i rozwigzan elementéw wg czgsci konstrukceyjnej projektu.
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1.5 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE.

151 UKLAD NOSNY.

—  Stupy l4xl4cm,.

—  podciagi 14x20cm, 7

—  belki gléwne 14x20cm,

—  shipki balustrady 10x10cm,

—  wysoko$é platformy 3,60m, wys: pokiadu platformy 2,50m

1.5.2 WARUNKI 1 SPOSOB POSADOWIENIA.

Platforma posadm;viona na tawach fundamentowych z_brojonyc_h podhiiiﬁe cﬁerema pretami étalowym_i i
strzemionami wr- fozst'aWie co.lmax 25 cm Wg 1ys. Konstrukéyj.nych. Fundéfuehty wykonané;z betonu B20, co
najmniej 100 cm niZej--térenu.. : - o '

Wszystkie élemenry 'erWMiarae nalezy zabezpieczyé przeld korozjq biologicznq i przeciwogniowq przez
min. 2-krotne sﬁ‘zarowa'nie preparaterﬁ Solnym';,FOBOS " wg _yy&cénych i zalecen producenta htzb inne

$rodki dopuszczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

1.5.3 SPOSOB BUDOWY, A INTERES OSOB TRZECICH,

Projektowana konstrukcja budynku nie wprowadza naruszenia interesu 0s6b trzecich w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego. Obiekt zlokalizowany jest na terenie Laséw Paristwowych, a forma i

miejsce uzgodnione z przedstawicielami inwestora i wladajacego terenem

1.5.4 OCHRONA SRODOWISKA, -

Zwykle oddzialywanie na. srodowisko w tego fy_pu inwestycjach ogranicza si¢ do najbliiszégo
dtoczenia'_inwestycji. Przy Wykonywanhi wszelkich pirac; nale'zy,z'x-v-récié uwage na sté.n. techniczny
wykorzystywanych maszyn, urzgdzen budowlanych i srodkdw trénsportﬁ. Niéddpuszcza]né _]est s_tosoWa‘:ﬁ'e'
‘maszyn i urzadzen mogacych s'powodbwaé wyciek substancji- ropGpochodn};ch do grunfu czy wod

" powierzchniowych. | o ' )
., om W trakcig realizacji inwestycji nalezy prdwadzié robobfrbudowlané wylacznie Vw péfze dziennej dla
zminimalizowania wplywu halasu na otoczenie pochodzaceg'o glownie z pracy silnikéw  srodkow
transportu. Og(’)}nié oddzialywanie na $rodowisko, ktore Wyst@i w fazie realizacji pmedsiéwzi@cia mozna
| scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciagle, o _niewielkim natezeniu, ktdre keﬁczy. sig cﬂkoﬁcie z chﬁﬂa

finalizacji przedsigwzigcia.
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