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Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Kanalizacja sanitarna
1.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej (ul. Wschodnia)
1141 Roboty ziemne
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-  |km
d.1./0111-01 nym
1.1
(189,9)/1000 km 0,190
RAZEM 0,190
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun- |m3
d.1.|0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
1.112.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowyftadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym-80%
03/02 0208- |mechaniczne
02
A (obliczenia pomocnicze) 676,368
poz.2A*80% m3 541,094
RAZEM 541,094
3|KNNR 1 Wykopy reczne z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt  |m3
d.1.|0301-01 z.sz. |kat. I-Il) - grunty mokre zalegajace ponizej poziomu wody gruntowej- 20% reczne
1.112.3. 9910
poz.2A*20% m3 135,274
RAZEM 135,274
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
1.1 Krotnos¢ = 9
poz.3 m3 135,274
RAZEM 135,274
5|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi  |m2
d.1./0313-01 uw.p. |(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0
1.1|tab. m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)- ptyty wykopowe
analogia
S1-S2 50,77%((2,46+2,56)/2+0,15)*2 m?2 270,096
S2-S3 37,19%((2,56+2,97)/2+0,15)*2 m?2 216,818
S§3-S22 65,8%((2,97+3,47)/2+0,15)*2 m?2 443,492
S22-81 36,14%((3,47+3,68)/2+0,15)*2 m?2 269,243
poszerzenia (3*(0,5*2,3*2,4*2) m2 16,560
studnie
RAZEM 1216,209
6 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.1./0511-03
1.1
(50,77+37,19+65,8+36,14)*0,15*1,05 m3 29,909
RAZEM 29,909
7|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.1./0511-04
1.1|analogia
(189,9)*0,55%1,05 m3 109,667
dn 250 -(189,9)*(3,14*0,125*0,125) m3 -9,317
RAZEM 100,350
8|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3
d.1./0214-03 z.0.2. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
1.1/11.4. 9911-02 |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspotczynnik zageszczenia
Js=0.98)+piasek
(poz.2+p0z.3)-poz.6+poz.7 m3 746,809
studnie dn -3%(3,14*0,735*0,735)*2,4 m3 -12,213
1200
RAZEM 734,596
9|KNR-W 2-19  |Rury ochronne o $r. nominalnej 457 mm - grunty nawodnione m
d.1./0119-06 z.sz.
1.1]2.8. 9901-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
10|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.1./0309-01 ochronnych
1.1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.1.2 Roboty instalacyjne
11/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 250x7,3 mm SN 8 lite m
d.1./1308-04
1.2
50,77+37,19+65,8+36,14 m 189,900
RAZEM 189,900
12|/KNNR 4 Przejscia szczelne dn 250 szt.
d.1./1427-02
1.2
8 szt. 8,000
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RAZEM 8,000
13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebo- |stud.
d.1./1413-01 kosci 3m
1.2
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
14/ KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm- pod studnie m3
d.1./1410-02
1.2
3*1,5%1,5*0,1 m3 0,675
RAZEM 0,675
15/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; | kpl.
d.1./0527-01 element o rozpietosci 4 m
1.2
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
16| KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |kpl.
d.1./0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
17|\KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne Arot m
d.1./0113-01
1.2
6*3 m 18,000
RAZEM 18,000
18/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.1./0529-01
1.2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
19/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m  |kpl.
d.1./0529-06
1.2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.1./0804-03
1.2
poz.11 m 189,900
RAZEM 189,900
21 Monitoring TV kanatéw m
d.1.|analiza indy-
1.2|widualna
poz.11 m 189,900
RAZEM 189,900
11.3 Odwodnienie wykopow
22 Odwodnienie powierzchniowe wykopoéw wedtug technologi i analizy indywidualnej kpl.
d.1.|analiza indy- |Wykonawcy
1.3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
114 Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 20 cm m2
d.1./0804-03
1.4|0804-04
(189,9)*2 m?2 379,800
RAZEM 379,800
24 |KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa ttucznia - grubos$¢ po zageszczeniu |m2
d.1./0204-03 20 cm
1.4|0204-04
(189,9)*2 m?2 379,800
RAZEM 379,800
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