Karta charakterystyki mieszaniny chemicznej
Pla (podstawa: Rozporzadzenie Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015r.
\ zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH)

STRONG PLAY

POLSKA CHEMIA PROFESJONALNA

Data sporzadzenia karty: 25.01.2018
Data aktualizacji: 04.11.2019
Wersja: 1.01

SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu:

STRONG PLAY
Typ produktu : Ciecz

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania: Rozciericzany wodg preparat do profesjonalnego stosowania wedtug instrukcji
podanych w karcie technicznej.

Kategorie proceséw (objasnienia patrz sekcja 16): PROC 8, PROC 10, PROC 13.

Zastosowania odradzane: Zastosowania konsumenckie.

Kategorie procesdw (objasnienia patrz sekcja 16).

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Fair Play Plus Marek Krzemieniewski Sp. J.
ul. Pitsudskiego 148

05-091 Zabki

www.fairplayplus.pl, www.chemiapolska.pl

Biuro Handlowe

ul. Pitsudskiego 257

05-270 Marki

Infolinia: 801 000 115, tel: +48 22 781 68 58, +48 22 781 48 30
e-mail: fairplayplus@op.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

112 (og6liny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja produktu
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Produkt ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.
Zagrozenia zdrowia:

Powoduje powazne oparzenia skory i uszkodzenia oczu — kategoria 1B
Szkodliwy po potknieciu — kategoria 4
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Witasnosci niebezpieczne:
Moze powodowac korozje metali — kategoria 1

Zagrozenie Srodowiska:
Nie powoduje zagrozenia dla Srodowiska

Informacje dodatkowe:
Petny tekst zwrotéw wskazujgcych rodzaj zagrozenia zob. SEKCJA

2.2. Elementy oznakowania. Oznakowanie zgodne z dyrektywami UE

Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

Piktogram zagrozenia:

fip

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H314 Powoduje powazne oparzenia skdry i uszkodzenia oczu
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu
H290 Moze powodowac korozje metali

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:

P260 Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P264 Doktadnie umyc¢ ... po uzyciu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P301 + P330 + P331

W PRZYPADKU POLKNIECIA: Wyptuka¢ usta. Nie wywotywaé wymiotéw. skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub
lekarzem.

P303 + P361 + P353

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE (lub na wtosy): Natychmiast usunaé/zdja¢ cata zanieczyszczong odziez. Sptukaé
skére pod strumieniem wody/prysznicem.

P304 + P340

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: Wyprowadzié¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze
powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie.

P305 + P351 + P338

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjgé soczewki kontaktowe, jezeli sg i
mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P321 Zastosowac okreslone leczenie (patrz ... na etykiecie).
P405 Przechowywa¢ pod zamknieciem.
P501 Zawartosé¢/pojemnik usuwaé do odpowiednio oznakowanych konteneréw przeznaczonych do

selektywnej zbiérki odpadéw
Informacje uzupetniajgce o zagrozeniach (UE): Nie ma.
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2.3. Inne zagrozenia

Zagrozenie utraty wzroku w przypadku potkniecia produktu.
Substancja nie spetnia kryteriow vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIll do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006.

SEKCIJA 3: Skiad / informacja o sktadnikach

3.1. Mieszaniny

Opis mieszaniny:
Mieszanina silnych zasad i srodkéw powierzchniowo czynnych, fosfoniandw, rozpuszczalnikéow

Niebezpieczne sktadniki:

Alkohol C10 Alkoksylowany < 3%
CAS....... , WE Polimer

Skin Corr. 2, H315

Eye Irrit 1, H318

N-(2-karboksyetylo)-N-(2-etyloheksylo)-B-alaninianu sodu <5%
CAS 94444-192-6, WE 305-318-6
Eye Dam.2,H319

2-etyolheksyloglukozyd < 5%
CAS 161074-93-7, WE 500-529-1
Eye Irrit. 2, H319

2-hydroksy-etanoloamina <2%

CAS 141-43-5, WE 205-483-3

Nr Indeksowy 603-030-00-8

Nr rej REACH -1-2119486455-28-XXXX
Acute Tox.4, H332,

Acute Tox.4, H312,

Acute Tox.4, H302,

Skin Corr.1B, H314,

STOS.3, H335

Wodorotlenek potasu < 5%

CAS 1310-58-3, WE 230-785-7

Nr Indeksowy 019-002-00-8

Nr rej REACH 01-2119487136-33-XXXX
Acute Tox. 4;H302

Skin Corr. 1A;H314

Met. Corr. 1, H 290

Alkohol I1zopropylowy <5%
CAS 67-63-0, WE 200-661-7
Nr indeksowy: 603-117-00-0
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Nr rej. REACH: 01-2119457558-25-XXXX
STOT, kat.3,H336,

Eye Irrit.2, H319,

Flam.Lig.2,H225

2-(2-butoksyetanol) <15%

CAS 112-34-5, WE 203-961-6

Nr Indeksowy 603-096-00-8

Nr rej. REACH 01-2119475104-44-XXXX
Eye Irrit.2, H319

Informacje dodatkowe:

Petne brzmienie zwrotdw H zob. SEKCJA 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy

Kontakt z oczami : Bezzwtocznie zasiegna¢ porady medycznej. Natychmiast przeptukac oczy duzg iloscig wody,
od czasu do czasu podnoszac goérna i dolna powieke. Usungc szkta kontaktowe jezeli s3.
Nalezy kontynuowadé ptukanie przez co najmniej 10 minut. Oparzenia chemikaliami powinny
by¢ niezwtocznie opatrzone przez lekarza.

Droga oddechowa : Bezzwtocznie zasiegng¢ porady medycznej. Wyprowadzic¢ lub wynies¢ poszkodowanego na
Swieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne
oddychanie. Jesli podejrzewa sie, ze opary wcigz sy obecne ratownik powinien zatozy¢
wtasciwg maske lub oddechowy aparat izolacyjny. Jezeli osoba nie oddycha, oddycha
nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany personel powinien wykonaé
sztuczne oddychanie lub podac tlen. Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby udzielajacej
sztucznego oddychania usta-usta. W przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji
do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwaé pomoc medyczng. Zapewnic¢ otwartg
wentylacje. Rozluzni¢ ciasng odziez, na przyktad kotnierz, krawat lub pasek.

Kontakt ze skorg : Bezzwtocznie zasiegng¢ porady medycznej. Sptukac skazong skdre duzg iloscig
wody. Zdjgé skazong odziez i buty. Nalezy doktadnie zmy¢ zanieczyszczone ubranie wodg
przed jego zdjeciem lub zatozy¢ rekawice. Nalezy kontynuowacé ptukanie przez co najmniej 10
minut. Oparzenia chemikaliami powinny by¢ niezwtocznie opatrzone przez lekarza. Uprac
odziez przed ponownym uzyciem. Wyczysci¢ doktadnie buty przed ponownym zatozeniem.

Spozycie : Bezzwtocznie zasiegng¢ porady medycznej. Przemyc¢ usta wodg. Wyjgé protezy dentystyczne,
jesli s3. Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewnic¢ warunki
do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. Nie wywotywa¢ wymiotdw,
jesli nie jest to zalecane przez personel
medyczny. W przypadku wystgpienia wymiotow, glowa powinna by¢ utrzymywana nisko, tak
aby wymiociny nie dostaty sie do ptuc. Oparzenia chemikaliami powinny by¢ niezwtocznie
opatrzone przez lekarza. Nigdy nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W
przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i
natychmiast wezwaé¢ pomoc medyczng. Zapewnié otwartg wentylacje. Rozluzni¢ ciasng
odziez, na przyktad kotnierz, krawat lub pasek.

Ochrona oséb Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze
udzielajacych jest sie odpowiednio przeszkolonym. Jesli podejrzewa sie, ze opary wcigz sg obecne ratownik
pierwszej pomocy: powinien zatozy¢ wtasciwg maske lub oddechowy aparat izolacyjny. Moze by¢
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niebezpiecznym dla osoby udzielajacej sztucznego oddychania usta-usta. Nalezy doktadnie
zmyc¢ zanieczyszczone ubranie wodg przed jego zdjeciem lub zatozy¢ rekawice.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Potencjalne skutki ostrego dziatania substancji lub preparatu na zdrowie

Kontakt z oczami : Silnie zracy dla oczu. Powoduje powazne oparzenia.
Droga oddechowa : Moze wydziela¢ gazy, opary lub pyly, ktdre s3 mocno draznigce dla uktadu oddechowego.
Kontakt ze skorg : Silnie zracy dla skory. Powoduje powazne oparzenia.
Spozycie : Moze powodowac oparzenia ust, gardta lub zotadka.
Objawy wynikajgce z nadmiernej ekspozycji
Kontakt z oczami : Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:
bdl, tzawienie, zaczerwienienie
Droga oddechowa : Brak konkretnych danych.
Kontakt ze skorg : Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:
bdl lub podraznienie, zaczerwienienie, mogg wystepowac pecherze
Spozycie : Do powaznych objawdw mozna zaliczy¢:
bole zotgdka

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Informacje dla lekarza : Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatru¢ truciznami.

Szczegdlne sposoby Bez specjalnego leczenia.

Leczenia :

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Stosowne srodki gasnicze : Uzy¢ sSrodka gasniczego, wtasciwego dla otaczajgcego ognia.
Niewtasciwe srodki gasnicze : Nie znane.

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia ze strony substancji lub mieszaniny: W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu cisnienia i pojemnik
moze wybuchngd.

Niebezpieczne produkty spalania: Produkty rozktadu mogg zawiera¢ nastepujgce materiaty:
dwutlenek wegla, tlenek wegla, tlenki fosforu, tlenek/tlenki metalu

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Szczegolne srodki zabezpieczajace dla strazy pozarnej: Szybko izolowac teren przez wyprowadzenie wszystkich oséb z
najblizszej okolicy wypadku, jezeli wybucht pozar. Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla
kogokolwiek chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.

Srodki ochrony indywidualnej dla strazakéw : Strazacy powinni nosi¢ wyposazenie ochronne.
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla personelu nie Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze
bioracego udziatu w jest sie odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowac ludzi z okolicznych
akcji ratowniczej : terendw. Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu

personelowi. Nie dotykac, ani nie przechodzié, po rozlanym materiale. Nie wdychac par ani
mgty. Zapewni¢ wtasciwg wentylacje. W razie niewystarczajgcej wentylacji, nalezy nosic¢
odpowiednig maske. Zatozy¢ odpowiedni sprzet ochrony osobiste;j.

Dla personelu Jesdli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapozna¢ sie z informacjami w
bioracego udziat w punkcie 8, dotyczgcymi materiatéw witasciwych i nieodpowiednich. Dodatkowe informacje
akcji ratowniczej : dotyczace srodkdw higieny podano w punkcie 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nalezy unika¢ uwolnienia rozlanego/rozsypanego materiatu, jego sptywania/rozprzestrzeniania do gleby lub

kontaktu z glebg, wodami powierzchniowymi i gruntowymi, drenami i kanalizacja. Nalezy poinformowac¢ odpowiednie
wiladze, w przypadku kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie Srodowiska (Sciekdw, ciekéw wodnych, gleby lub
powietrza).

6.3. Metody i materiatly zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Niewielkie skazenie : Wynies$¢ pojemniki z obszaru rozlania. Zebra¢ materiat i umiesci¢ w oznakowanym
pojemniku. Przekazac do likwidacji licencjonowanemu przedsiebiorstwu utylizacji odpaddw.
Duze skazenie : Wynie$¢ pojemniki z obszaru zanieczyszczenia. Podchodzi¢ do uwolnienia z wiatrem.

Zabezpieczy¢ ujscia kanalizacji, instalacji wodnych, wejscia do piwnic i obszaréw zamknietych.
Zebra¢ materiat i umiesci¢ w oznakowanym pojemniku. Przekazaé do likwidacji
licencjonowanemu przedsiebiorstwu utylizacji odpadow.

6.4. Odniesienia do innych sekcji : Informacje dotyczace kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w podpunkcie 1.

Informacje dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w punkcie 8.
Informacje dotyczace dodatkowej obrébki odpaddéw podano w punkcie 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z preparatem oraz ich magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczacych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapozna¢ sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w punkcie 1.

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
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Srodki ochronne : Nosi¢ whasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz czes¢ 8). Nie dopuscié, do
przedostania sie do oczu, na skore lub ubranie. Nie wdycha¢ par ani mgty. Nie spozywac. Jesli
w normalnych warunkach uzytkowania materiat stanowi zagrozenie dla drég oddechowych,
nalezy stosowac odpowiednig wentylacje lub nosi¢ aparat oddechowy. Przechowywac w
oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, wykonanym z
kompatybilnego materiatu, doktadnie zamknietym, jesli nie jest uzytkowany. Trzymac z
daleka od kwaséw. Puste pojemniki mogg zachowywaé resztki produktu i mogg by¢
niebezpieczne. Nie uzywac powtdrnie pojemnika.

Wskazowki Nalezy zabroni¢ spozywania pokarméw i napojéw oraz palenia tytoniu w obszarze, w
dotyczace ogdlne;j ktorym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy
higieny pracy : powinni umyc rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu. Przed wejsciem do

jadalni zdjac¢ zanieczyszczong odziez oraz sprzet ochronny. Dodatkowe informacje dotyczace
srodkéw higieny podano w punkcie 8.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
Niezgodnosci

Nalezy przechowywaé w nastepujgcym zakresie temperatur: 0 do 40°C (32 do 104°F). Nalezy przechowywac zgodnie z
miejscowymi przepisami. Przechowywaé w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni stonecznych; w suchym, chtodnym
i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiatéw (patrz punkt

10), napojow i jedzenia. Trzymac oddzielnie od kwaséw. Pojemnik powinien pozostaé¢ zamkniety i szczelny az do czasu
uzycia. Pojemniki, ktére zostaty otwarte muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby
nie dopusci¢ do wycieku substancji. Nie przechowywa¢ w nieoznakowanych pojemnikach. Uzywac¢ odpowiednich
pojemnikdéw zapobiegajgcych skazeniu Srodowiska.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Zalecenia : Nie ma
Rozwigzania specyficzne dla sektora przemystowego : Nie ma.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia / srodki ochrony indywidualnej

8.2. Kontrola narazenia.

Ogdlne zasady ochrony.
Unikac¢ zanieczyszczenia skory.
Nie wdycha¢ opardow ptynu.
Unikac¢ zanieczyszczenia oczu

Ochrona uktadu oddechowego.
Nie jest wymagana przy normalnym uzyciu.

Ochrona rak.
Jest wymagana. Stosowac rekawice gumowe.

Ochrona oczu.

Jest wymagana. Zaleznie od ryzyka, nosi¢ odpowiednig ochrone oczu (bezpieczne okulary lub gogle) i jezeli
to konieczne ochrone twarzy.
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Uwaga:
Stosowane Srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia
2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173).

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacja na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad Ciecz koloru zétto-zielonego
Zapach charakterystyczny

Prég zapachu Nie okreslono.

pH ok.14

Temperatura topnienia/krzepniecia | ok. 0 °C

Poczgtkowa temperatura wrzenia i ok. 100 °C

zakres temperatury wrzenia

Temperatura zaptonu nie palny

Szybkos¢ parowania

nie okreslono

Palnos¢

nie okreslono

Gorna/dolna granica palnosci lub
gbrna/dolna granica wybuchowosci;

nie okreslono

Preznos¢ par

nie okreslono

Gestosé par

nie okreslono

Gestos¢ wzgledna

nie okreslono

Rozpuszczalnosé

dobrze miesza sie z wodg

Wspotczynnik podziatu: n-
oktanol/woda;

nie okreslono

Temperatura samozaptonu

nie palny

Temperatura rozktadu

nie okreslono

Lepkosc

nie okreslono

Wtasciwosci wybuchowe

Nie stwarza mozliwosci samoczynnego wybuchu

Wtasciwosci utleniajgce

Mieszanina nie ma wtasciwosci utleniajgcych

9.2 Inne informacje

Dodatkowych danych nie oznaczono

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
Brak nadzwyczajnej reaktywnosci.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
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Produkt w warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania (przy temperaturze pokojowej) stabilny chemicznie.
10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Przy stosowaniu wedtug przeznaczeniu brak niebezpiecznych reakg;ji.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Nieznane.
10.5. Materiaty niezgodne
Silne kwasy, substancje utleniajace.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Nieznane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznosc ostra :

N-(2-karboksyetylo)-N-(2- Toksycznos¢ ostra - droga pokarmowa : LD50 >5000 mg/kg
etyloheksylo)-B-alaninianu

sodu

Alkohol C10 Alkoksylowany Toksycznos¢ ostra — droga pokarmowa: LD50 > 2.000 mg/kg
2-hydroksyetyloamina Toksycznos¢ ostra - droga pokarmowa : LD50 0,7-1,8 mg/kg
wodorotlenek potasu Toksycznos$¢ ostra - droga pokarmowa : LD50 365 mg/kg
2-(2-butoxyethoxy) ethanol Toksycznosc¢ ostra - droga pokarmowa : LD50 5135 mg/kg

Toksycznos¢ ostra - po naniesieniu na skére: LD50 9500 mg/kg

Alkohol I1zopropylowy Ostra toksycznos¢ - doustnie: LD50>2000 mg/kg (dla 100% izopropanolu)
Ostra toksyczno$c - skéra: LD50>2000 mg/kg (dla 100% izopropanolu)
Ostra toksycznos¢ - wdychanie: LC50 (przypuszczalnie) powyzej 5 mg/l (dla 100%
izopropanolu)

Dziatanie zrace/draznigce:

- oczy: powoduje podraznienie

- skéra: nie dziata draznigco

Dziatanie uczulajace:

-skora: nie dziata uczulajgco (Swinka morska, test dla 100% izopropanolu)
-wdychanie: brak dostepnych danych

Dziatanie mutagenne: test Amesa - negatywny (dla 100% izopropanolu)
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Dziatanie rakotworcze: brak dostepnych danych

Dziatanie szkodliwe na rozrodczosc¢: brak dostepnych danych

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - narazenie jednorazowe: brak
dostepnych danych

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzalne: brak
dostepnych danych

Zagrozenie spowodowane aspiracja: brak dostepnych danych

Dziatanie zrace/draznigce na skére
Klasyfikacja produktu zgodnie z (WE) nr 1272/2008, patrz sekcja 2

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Klasyfikacja produktu zgodnie z (WE) nr 1272/2008, patrz sekcja 2

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
Produkt nie zawiera istotnych stezen sktadnikéw o wtasciwosciach uczulajgcych

Dziatanie mutagenne na komdrki rozrodcze
Produkt nie zawiera istotnych stezen skfadnikéw o wtasciwosciach mutagennych

Rakotwoérczosé
Produkt nie zawiera istotnych stezen sktadnikow o wtasciwosciach rakotwérczych

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Produkt nie zawiera istotnych stezen sktadnikow o wtasciwosciach dziatajgcych na rozrodczosc

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Dane dla sktadnikéw

N-(2-karboksyetylo)-N-(2- Ostra toksycznos¢ dla ryb: LC50 > 100mg/1/96h (Oncorhynchus mykiss)
etyloheksylo)-R-alaninianu Ostra toksycznos¢ dla dafni: LC50 > 100 mg/1/48h (Daphnia magna)
sodu NOEC 96 godzin Oncorynchus mykiss >100 mg/I

NOEC 48 godzin Daphnia Magna >100 mg/I

Alkohol C10 Alkoksylowany Toksycznos$¢ na bezkregowce wodne EC50, 1-10mg/1/48h
Rosliny wodne EC50, 10-1000 mg/I/72h
Alkohol I1zopropylowy Ekotoksycznos¢ (dla 100% izopropanolu):

Toksycznos¢ dla ryb - Leuciscus idus melanotus: LC50 >100mg/I/48h
Toksycznos¢ dla rozwielitek - Daphnia magna: EC50 >100mg/I/48h
Toksycznosc¢ dla alg - Scenedesmus subspicatus: EC50 >100mg/1/72h

2-hydroksyetyloamina Ostra toksycznos¢ dla ryb: LC50 170 mg/1/96h (Oncorhynchus mykiss)

Ostra toksycznos¢ dla dafni: EC50 65 mg/1/48h (Daphnia magna)
Ostra toksyczno$¢ dla alg: EC50 >22 mg/I/72h (Scenedesmus subspicatus)

Wodorotlenek potasu Ostra toksycznos¢ dla ryb: LC50 45,4 mg/I/96h (Oncorhynchus mykiss)

Strona 10z 15



Karta charakterystyki mieszaniny chemicznej
Pla (podstawa: Rozporzadzenie Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015r.
\ zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH)

STRONG PLAY

POLSKA CHEMIA PROFESJONALNA

Ostra toksyczno$¢ dla dafni: EC50 99 mg/1/48h (Daphnia magna)

2-(2-butoxyethoxy) ethanol Ostra toksycznos¢ dla ryb: LC50 >1,000 mg/I/48h (Leuciscus idus))
Ostra toksyczno$¢ dla dafni: EC50 >100 mg/1/48h (Daphnia magna)
Ostra toksyczno$¢ dla alg: EC50 >100 mg/I/24h (Scenedesmus subspicatus)
12.2. Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu
Srodki powierzchniowo czynne:
Srodki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie sg zgodne z kryteriami podatnosci na biodegradacje zawartymi
w rozporzadzeniu 648/2004/WE dotyczgcym detergentéw.
Inne organiczne sktadniki:
Podatnos¢ na biodegradacje organicznych komponentdw zawartych w produkcie spetniaja przynajmniej kryteria testu
OECD 302 B.
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Produkt nie zawiera istotnych stezen zdolnych do bioakumulacji substanciji.
2.4. Mobilnos¢ w glebie
Mieszanina zawiera substancje rozpuszczalne w wodzie. Potencjat mobilnosci jest wysoki.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Sktadniki produktu nie spetniajg kryteridw dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xlll Rozporzadzenia
(WE)1907/2006

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dostepnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Przestrzegac przepisow Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ) ze zmianami

Przestrzegac przepisow Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U. 2013, poz.888)

Przestrzegaé przepiséw rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z
2013r. poz. 21) z pdzniejszymi zmianami.

Kod odpadu

160305* Organiczne odpady zawierajgce substancje niebezpieczne

Niszczy¢ przez spalenie w specjalnie do tego celu przygotowanych urzadzeniach odpowiadajgcych przepisom w zakresie
utylizacji odpaddéw. Zanieczyszczone opakowanie opréznic z resztek, usungé jak nieuzywany produkt.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ON2Z)
UN1719
14.2. Prawidiowa nazwa przewozowa UN
MATERIAL CIEKLY, ZRACY, ZASADOWY, I.N.O. (WODOROTLENEK POTASU, MONOETANOLOAMINA W ROZTWORZE)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Klasa: 8 materiaty Zrace
Nalepka: 8

14.4. Grupa opakowaniowa
1]
14.5. Zagrozenia dla srodowiska
Produkt nie jest niebezpieczny dla Srodowiska zgodnie z 2.2.9.1.10 ADR.
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Uwaga: Materiaty zrgce
Numer zagrozenia: 80
4.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Produkt nie jest przeznaczony do transportu luzem

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisdw prawnych

Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczeristwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczeristwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla mieszaniny
Rozporzqgdzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)
Zatgcznik XIV - Wykaz substancji podlegajgcych procedurze udzielania zezwolen
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Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duie obawy
Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie
Ograniczenia dotyczgce produkcji, Nie ma.
Woprowadzania do obrotu i stosowania

niektérych niebezpiecznych substancji,

mieszanin i wyrobdw.

Inne przepisy UE

Deklaracja sktadnikéw zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie detergentow 648/2004/W

Niejonowe $rodki powierzchniowo czynne <10%
Amfoteryczne Srodki powierzchniowo czynne < 5%

e Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63 z 2011r. poz.322)

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. z 2013r. poz. 21)
z pOZniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH z
pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L335/1 z
dn. 31.12.2008) z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawg z dnia 13.06.2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (Dz.U. 2013 poz. 888).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia i srodowiska pracy (Dz.U.poz. 817)

e Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR)

Lotne zwigzki organiczne (VOC) wedtug 1999/13/WE: <30%
15.2. Ocena bezpieczeristwa chemicznego

Produkt nie poddano ocenie bezpieczeristwa chemicznego wedtug 1907/2006/WE, zatgcznik .

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji (kch) w sekcji 13 pkt.1/ 15 pkt.1/ 16

Informacja uzupetniajgca

Powyisze informacje sg opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i dotyczg produktu w postaci, w jakiej jest
stosowany. Dane dotyczace tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogow bezpieczenstwa, a nie
zagwarantowania jego szczegdlnych wtasciwosci. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdujg sie pod
kontrolg producenta, odpowiedzialnos¢ za bezpieczne stosowanie produktu spada na uzytkownika.

Klasyfikacji produktu dokonano zgodnie z Rozporzadzenia WE 1272/2008 stosujgc metode obliczeniowg

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania i przeszkolenia wszystkich pracownikdéw, ktorzy majg kontakt z
produktem, o zagrozeniach i Srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w karcie charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta
i/lub internetowych baz danych oraz obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych niebezpiecznych substancji i preparatéow
chemicznych.
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Brzmienie zwrotow okreslajacych klase zagrozenia (patrz sekcja 3)

Eye Dam.1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Acute Tox. 4 Toksycznos$¢ ostra

Skin Corr. 1A Dziatanie zrgce/draznigce na skore

Skin Corr. 1B Dziatanie zrgce/draznigce na skore

STOTSE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT naraz. jednor.
Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy.

Met. Corr.1 Powoduje korozje metali

Brzmienie zwrotéw okreslajacych rodzaj zagrozenia (patrz sekcja 3)

H 225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H 290 Moze powodowac korozje metali

H 302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skoéra.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H 318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H 319 Dziata draznigco na oczy.

H 332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H 335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

Kategorie procesow wedtug wskazéwek ECHA dotyczgcych wymagan w zakresie informacji oraz oceny
bezpieczenstwa chemicznego, rozdziat R.12

PROC 8 (Przenoszenie): Rozcienczenie koncentratéw, zastosowanie srodkéw do czyszczenia rur.

PROC 10 (Naktadanie pedzlem lub watkiem): Techniki przetwdrstwa bez rozpylania na duzych powierzchniach.
PROC 13 (Namaczanie): Obrdbka artykutéw poprzez maczanie, zalewanie, zanurzanie, wymywanie lub
wyptukiwanie w substancjach, w tym w sporzgdzanie na zimno lub wytwarzanie sieci zywicy.

Wykaz skrotow:

Expl. - Materiat wybuchowy

Flam. Gas - Gaz tatwo palny

Flam. Aerosol - Wyréb aerozolowy tatwo palny

Ox. Gas - Gaz utleniajgcy

Press. Gas - Gaz pod ci$nieniem

Flam. Liq. - Substancja ciektfa tatwo palna

Flam. Sol. - Substancja stata fatwo palna

Self-react. - Substancja lub mieszanina samoreaktywna
Pyr.lig. - Substancja ciekfa piroforyczna

Pyr.sol. - Substancja stata piroforyczna

Self-heat - Substancja lub mieszanina samonagrzewajgca sie
Water-react. - Substancja lub mieszanina, ktéra w kontakcie z wodg uwalnia tatwopalny gaz
Ox. Liq. - Substancja ciekfa utleniajaca

Ox. Sol. - Substancja stata utleniajaca

Org. Perox. - Nadtlenek organiczny

Met. Corr. - Substancja lub mieszanina powodujgca korozje metali
Acute Tox. - Toksycznosc ostra

Skin Corr. - Dziatanie zrgce na skoére

Skin Irrit. - Dziatanie draznigce na skére

Eye Dam. - Powazne uszkodzenie oczu

Eye Irrit. - Dziatanie draznigce na oczy
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Resp. Sens. - Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe

Skin Sens. - Dziatanie uczulajgce na skore

Muta. - Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze

Carc. - Rakotwodrczos¢

Repr. - Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢

STOT SE - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

STOT RE - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie

Asp. Tox. - Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Aquatic Acute - Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego, zagrozenie ostre

Agquatic Chronic - Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego, kat. przewlekta

Ozone - Stwarzajace zagrozenie dla warstwy ozonowej

Lact. - Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢, kategoria dodatkowa, wptyw na laktacje lub oddziatywanie
NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

vPVB - (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

PBT - (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC - PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce skutkow

DN(M)EL - Poziom niepowodujgcy zmian

LD50 - Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych organizmoéw

LC50 - Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych organizmoéw

ECX - Stezenie, przy ktédrym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

LOEC - Najnizsze stezenie wywotujgce dajacy sie zaobserwowac efekt

NOEL - Najwyzsze stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sie efektow

RID - Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

ICAO/IATA - Organizacja Miedzynarodowego lotnictwa cywilnego/Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow
Powietrznych

ADN - Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewdz materiatéw niebezpiecznych srédlgdowymi
drogami wodnymi

UVCB - Substancje o nieznanym lub zmiennym skfadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologicznym
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