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INTERNATIONAL KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

Dotyczy Kart Charakterystyki Produktéw odnoszacych sie o niebezpiecznych
substancji i mieszanin Dotyczy przygotowania i dystrybucji zawartych w

Data utworzenia : 2016-05-04

Data kolejnej aktualizacji: 2019-05-04
Numer wydania: 1

1/10

1.IDENTYFIKACJA PRODUKTU | PRZEDSIEBIORSTWA

1.1Nomenklatura substancji/preparatu
Nazwa produktu: AIR FUSION AIR FRESHENER
1.2 Zastosowanie produktu: Odswiezacz powietrza
1.3 Identyfikacja przedsiebiorstwa
Nazwa przedsigbiorstwa: Freestyle Trade International
Ltd. Adres : 41 High Street, Royston, Hertfordshire, SG8
9AW, Wielka Brytania
Telefon  :+361 327 4070

1.4 Numer telefonu alarmowego:

Krajowe Centrum Toksykologiczne (The National Poison Control Center)
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KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU
Dotyczy Kart Charakterystyki Produktéw odnoszacych sie o niebezpiecznych
substancji i mieszanin Dotyczy przygotowania i dystrybucji zawartych w

Data utworzenia : 2016-05-04

Data kolejnej aktualizacji: 2019-05-04
Numer wydania: 1
Stronanr2/10

. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja mieszaniny

Gaz palny 1 H220: Skrajnie tatwopalny gaz

2.2. Sktadniki na etykiecie:

H220 : Skrajnie tatwopalny gaz

Zagrozenie
P280 : Stosowac rekawice ochronne/odziez

ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P210 : Przechowywac z dala od zrodet cieptaliskrzenia/ otwartego

ognia
/gorgcych powierzchni. — Palenie wzbronione.
H229 : Pojemnik pod cisnieniem: Moze wybuchngc¢ pod wptywem ciepfa.

P233 : Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety.
P303 + P361 + P353 : W przypadku dostania sie na skére (lub na wtosy):

Natychmiast usungé/zdjgé cata zanieczyszczong odziez.
Sptukac skore pod strumieniem wody/prysznicem.

2.3. Pozostate

Brak dostepnych danych
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KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU
Dotyczy Kart Charakterystyki Produktéw odnoszacych sie o niebezpiecznych
substancji i mieszanin Dotyczy przygotowania i dystrybucji zawartych w

Data utworzenia : 2016-05-04
Data kolejnej aktualizacji: 2019-05-04

Numer wydania: 1
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KEAD/INFORMACJE O SKtADNIKACH

. . . Stezenie ( | ZWROTY
Sktadnik NR WE:| Nr CAS: %) WSKAZUJACE
RODZAJ
Gaz tatwopalny 1
Gaz pod
Propan 200-827-9 24-98-6 4—-6 cisnieniem H220
Gaz tatwopalny 1
Gaz pod
203-448-7 8-10 cisnieniem H220
Butan 106-97-8
Gaz tatwopalny 1
Gaz pod
Izobutan 200-857-2 15.28.5 4—-6 cisnieniem H220
Glikol
200-338-0 - -
Monopropylenowy 57-55-6 01-02
Oleinian sorbitanu | , . .., | 1338-43-8 0.5-0.7 -
Ciecz [
Alkohol etylowy | .| 64-17-5 15-25 lecz fatwopaina H225
Wysoce fatwopalna Drazniacy dla H319
ciecz i pary. 231-448-7 | 7558-79-4 | 0.0001 — 0.0002 oczu 2 H335
BHOT Tek Mrz 3 H315
Fosforan 231-913-4 | 7778-77-0 | 0.0001 — 0.0002 -
mononotasowy
Tlenki state 3 H272
231-555-9 | 7632-00-0 | 0.0001 — 0.0002 Ostry 3 H301
Azotyn sodu ostre w H400
srodowisku
wodnym 1
Ostry 3 H331
Szkodliwy dla H314
. 231-635-3 -41- 0.0001 — 0.0002 skéry 1B
Amoniak 7664-41-7 Piynny gaz H280
woda 231-791-2 | 7732-18-5 8-80
demineralizowana U i 78 - )
Zapach . 05-0.7 Alergen H317
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INTERNATIONAL KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

Dotyczy Kart Charakterystyki Produktéw odnoszacych sie o niebezpiecznych
substancji i mieszanin Dotyczy przygotowania i dystrybucji zawartych w

Data utworzenia : 2016-05-04

Data kolejnej aktualizacji: 2019-05-04
Numer wydania: 1
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4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY |

4.1. ldentyfikacja Srodkéw pierwszej pomocy
Wdychanie: W przypadku nadmiernego wdychania, narazong osobe nalezy
wyprowadzi¢ na swieze powietrze oraz utozy¢ w wygodnej i bezpiecznej pozycji.
niezwtocznie skontaktowac sie z lekarzem.
Droga pokarmowa: Usta przeptuka¢ woda.
Kontakt z oczami: Niezwtocznie przeptukac oczy duzg iloscig wody. W

przypadku sladéw uszkodzenia tkanki lub nieustepujgcego podraznienia, nalezy
niezwtocznie skonsultowac sie z lekarzem.

Kontakt ze skorg: Zdjgc¢ zanieczyszczong odziez. Niezwtocznie optukac skore
duza iloscig wody uzywajgc mydia (jesli dostepne).

4.2. Nasilone zespotu chorobowe

Znane objawy i skutki wskazano na etykiecie (patrz punkt 2.2).

4.3. Pierwsze objawy dotyczace natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczegoblnego postepowania z poszkodowanym

Brak dostepnych danych
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Dotyczy Kart Charakterystyki Produktéw odnoszacych sie o niebezpiecznych
substancji i mieszanin Dotyczy przygotowania i dystrybucji zawartych w

Data utworzenia : 2016-05-04
Data kolejnej aktualizacji: 2019-05-04
Numer wydania: 1
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5. SRODKI WALKI PRZECIWPOZAROWEJ

5.1 Gasnice

Gasnica klasy ABC, wodna, CO2 oraz pianowa.

5.2Szczegdblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

W przypadku przedziurawienia puszek z aerozolem ptomien wzmaga sie.
5.3 Zalecenia dla strazakow

Stosowac srodki ochrony osobistej. Zbiorniki wodne nalezy schtadzac,
spryskujac je. Nie stosowac strumienia wody pod cisnieniem.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO |

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci:

Stosowac srodki ochrony osobistej. Opary. Unika¢ wdychania oparow i gazéw.
Zapewni¢ dobrg wentylacje. usung¢ wszelkie zrédta moggce powodowac zapton.
Wyprowadzi¢ personel w bezpieczne miejsce. Dotrze¢ do skupisk wybuchowych
pozostatosci oparow. Zachowaj ostroznos¢. Opary mogg sie gromadzi¢ na poziomie
podtoza. Stosuj srodki ochrony osobistej okreslone w punkcie 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

W przypadku braku zagrozenia bezpieczenstwa, nalezy unikac¢ dalszych
wyciekow i rozlewania. Zapakowany produkt trzymac z dala od Zzrédet ognia Nalezy
zwrdéci¢ uwage na kanalizacje. Zakaz palenia.

6.3. Sposoby czyszczenia oraz przechowywania:

Rozlane ciecze sprzgta¢ za pomocg chtonnych materiatéw (np. suchy piasek lub
ziemia) oraz umiesci¢ w zbiorniku przeznaczonym do utylizacji chemikaliow.

6.4. Pozostate

Utylizacja odpadow - patrz punkt 13.
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INTERNATIONAL KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

Dotyczy Kart Charakterystyki Produktéw odnoszacych sie o niebezpiecznych
substancji i mieszanin Dotyczy przygotowania i dystrybucji zawartych w

Data utworzenia : 2016-05-04

Data kolejnej aktualizacji: 2019-05-04
Numer wydania: 1
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MAGAZYNOWANIE

7.1. Postepowanie z substancjami

Postepowac zgodnie z zasadami BHP w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach.

7.2. Przechowywanie

Produkt koncowy jest podgrzany - nalezy przechowywac z dala od iskier oraz
ptomieni. Przechowywac zgodnie z zasadami sktadowania. Przechowywa¢ w suchych,
chtodnych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach w temperaturze ponizej 50 ° C.
Przechowywac z dala od dzieci.

7.3. Okreslenie zastosowania koncowego

Data przydatnosci: 2 lata
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Dotyczy Kart Charakterystyki Produktéw odnoszacych sie o niebezpiecznych
substancji i mieszanin Dotyczy przygotowania i dystrybucji zawartych w

Data utworzenia : 2016-05-04
Data kolejnej aktualizacji: 2019-05-04
Numer wydania: 1
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8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Brak dostepnych danych

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1 Odpowiednie zabezpieczenia techniczne

Nalezy zapewni¢ stosowne ogolne oraz lokalne odciggi wentylacyjne. Nalezy
zachowac temperature pokojowa.

8.2.2 Srodki ochrony osobistej
Oczy: Nie jest wymagane
Skoéra: Nie jest wymagane
Odziez : Nie jest
wymagane Drogi
oddechowe: Nie jest

wymagane

Podczas transportu oraz sktadowania gotowych produktéw nalezy
nosi¢ stosowne rekawice robocze oraz odziez.
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Dotyczy Kart Charakterystyki Produktéw odnoszacych sie o niebezpiecznych

substancji i mieszanin Dotyczy przygotowania i dystrybucji zawartych w
9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9,1. Podstawowe wtasciwosci fizyczne i chemiczne.

Barwa : Aerozol, bezbarwny
Zapach : charakterystyczny
pH : 6 — 8 (koncentrat)
Gestos¢ i>1

Temperatura zaptonu: ?
Palny (staty, gazowy): ?
9.2 Pozostate

Brak dostepnych danych
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INTERNATIONAL KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

Dotyczy Kart Charakterystyki Produktéw odnoszacych sie o niebezpiecznych
substancji i mieszanin Dotyczy przygotowania i dystrybucji zawartych w

Data utworzenia : 2016-05-04
Data kolejnej aktualizacji: 2019-05-04
Numer wydania: 1
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10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢
Produkt bezpieczny

10.2. Stabilnos¢
Stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
Trzymac¢ z dala od ognia

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé:
Trzymac¢ z dala od ognia

10.5. Materiaty, ktérych nalezy unikag:
Trzymac¢ z dala od ognia

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu:

Czynniki zewnetrzne moga doprowadzi¢ do rozktadu opakowania.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Ostra toksycznos$¢ nie sklasyfikowana.
Powazne uszkodzenia wzroku nie sklasyfikowane.
Zwiera palng ciecz.
Zawiera gaz palny.
Powazne podraznienia skory nie sklasyfikowano.
Ostra toksycznos¢ w srodowisku wodnym nie skalsyfikowano.
Podraznienia uktadu oddechowego nie sklasyfikowano.
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INTERNATIONAL KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

Dotyczy Kart Charakterystyki Produktéw odnoszacych sie o niebezpiecznych
substancji i mieszanin Dotyczy przygotowania i dystrybucji zawartych w

Data utworzenia : 2016-05-04
Data kolejnej aktualizacji: 2019-05-04
Numer wydania: 1
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12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Brak dostepnych danych

13. METODY USUWANIA
13.1. Odpady oraz niewykorzystane produkty:

Usuwac i utylizowac¢ zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi krajowymi i lokalnymi
przepisami.

14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Numer BM : 1950
Nazwa logistyczna : Aerozole
Klasa szkodliwosci 121

Grupa pakowania : -

Szkodliwosé dla srodowiska : 3256 (Ciecze w wysokiej temperaturze, palne
ciecze B.B.B.)

Osobiste srodki ostroznosci  : Nie jest wymagane

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

91/155 / EC oraz dziennik ustaw 26/12 / 2008-27092. Sporzgdzenie kart
charakterystyki produktu niebezpiecznych substancji chemicznych oraz
preparatéw i rozporzgdzenia dotyczgce dystrybucii.
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Dotyczy Kart Charakterystyki Produktéw odnoszacych sie o niebezpiecznych
substancji i mieszanin Dotyczy przygotowania i dystrybucji zawartych w

Data utworzenia : 2016-05-04
Data kolejnej aktualizacji: 2019-05-04
Numer wydania: 1
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16. INNE INFORMACJE

Niniejsza karta charakterystyki zostata sporzadzona w oparciu o obecne przepisy
oraz wiedze naukowag.

Niebezpieczne kosmetyczne srodki chemiczne / Pomimo, iz nie zostaty

zdefiniowane jako preparat dla ocenianej wartosci korncowego produktu, jago zawartosé
zostat stwierdzona w tej formule.

Sktadniki na etykiecie:

H220 : Skrajnie tatwopalny gaz

P280 : Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P210 : Przechowywac z dala od zrodet cieptaliskrzenia/ otwartego
ognia
/gorgcych powierzchni. — Palenie wzbronione.
H229 : Pojemnik pod cisnieniem: Moze wybuchng¢ pod wptywem ciepfa.
P233 : Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety.

P303 + P361 + P353 : W przypadku dostania sie na skére (lub na wtosy):
Natychmiast usunaé/zdja¢ catg zanieczyszczong odziez.
Sptukac skére pod strumieniem wody/prysznicem. Sptukac
skére pod strumieniem wody/prysznicem.

Jednostka wydajaca: GBF

Data wydania dokumentu: 2016-05-04
Data waznosci dokumentu: 2019-05-03
Numer certyfikatu: GBF - 1908
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