Karta charakterystyki mieszaniny chemicznej

Q Plav (podstawa: Rozporzadzenie Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015r.

zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH)
POLSKA CHEMIA PROFESJONALNA Safe Play

Data sporzadzenia karty: 17.03.2020
Data aktualizacji karty: 31.03.2020
Wersja: 2.00

SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

SAFE PLAY
Typ produktu : Ciecz.
Pozwolenie na obrét produktem biobdjczym nr 0216/TP/2020.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania :

Gotowy do uzycia ptyn do bakteriobdjczej, wirusobdjczej i grzybobdjczej dezynfekcji ragk i powierzchni.
Do powszechnego stosowania. Produkt zostat opracowany zgodnie z wytycznymi WHO.

Zastosowania odradzane: inne niz wymienione powyze;j.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Fair Play Plus Marek Krzemieniewski Sp. J.
ul. Pitsudskiego 148

05-091 Zabki

www.fairplayplus.pl, www.chemiapolska.pl

Biuro Handlowe

ul. Pitsudskiego 257

05-270 Marki

Infolinia: 801 000 115, tel: +48 22 781 68 58, +48 22 781 48 30
e-mail: fairplayplus@op.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

112 (ogodlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania (CLP)

Zagrozenie ogolnie:
Produkt sklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w mysl obowigzujgcych przepiséw.

Zagrozenie zdrowia:
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Eye Irrit.2, Dziatanie draznigce na oczy, kat.2, H319;
STOT SE 3, Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe, kat. 3, H336

Witasnosci niebezpieczne:
Flam. Lig.2, Substancja ciekta tatwo palna, kat. 2, H225;
Zagrozenie $rodowiska: nie dotyczy

2.2. Elementy oznakowania. Oznakowanie zgodne z dyrektywami UE

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia: Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H225 - Wysoce fatwo palna ciecz i pary

H319 - Dziata draznigco na oczy

H336 - Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania:

P210 - Przechowywac zdata od zrodet ciepta/iskrzenia/ otwartego ognia/gorgcych powierzchni. - Palenie wzbronione.
P233 - Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety

P261 - Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POtKNIECIA: wyptukad usta. NIE wywotywac wymiotow.

P312 - W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem

2.3. Inne zagrozenia

Pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowga. Opary mogg rozprzestrzenia¢ sie na duzych odlegtosciach i
ulegac zaptonowi. Dziata draznigco na oczy.

SEKCJA 3: Sktad / informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Opis mieszaniny:
Mieszanka alkoholi, zapachu
Niebezpieczne sktadniki:

Etanol (alkohol etylowy)
Zakres stezen: < 75%
Numer CAS: 64-17-5
Numer WE: 200-578-6
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Numer rejestracji: 01-2119457610-43-XXXX
Klasyfikacja: Flam. Liq. 2; H225

Gliceryna

Zakres stezen 1% -3%

Numer CAS: 56-81-5

Numer indeksowy: nie dotyczy
Numer WE: 200-289-5
Klasyfikacja:nie dotyczy

Izopropanol (Alkohol izopropylowy, propan-2-ol)
Zakres stezen: <1%

Numer CAS: 67-63-0

Numer WE: 200-661-7

Numer rejestracji: 01-211 9457558-25-XXXX
Klasyfikacja: Flam. Liq. 2; H225, Eye Irrit. 2; H319

Benzoesan denatonium

Zakres stezen: < 1%

Numer CAS: 3734-33-6

Numer WE: 223-095-2

Numer rejestracji: Substancja zwolniona z rejestracji - roczna wielkos¢ obrotu nie wymaga rejestracji
Klasyfikacja: Acute Tox. 4; H302, Skin Irrit. 2; H315; Eye Irrit. 2, H319, STOT SE 3; H335

Keton metylowo-etylowy (butan-2-on)

Zakres stezen: < 1%

Numer CAS: CAS: 78-93-3

Numer WE: 201-159-0

Numer rejestracji: 01-211 9457290-43-XXXX

Klasyfikacja: Flam Liq. 2; H225, Eye Irrit. 2; H319, STOT SE 3; H336

Znaczenie zwrotow H podane jest w p. 16 karty charakterystyki.

SEKCIJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Wdychanie: Przenie$¢ poszkodowanego na Swieze powietrze.
Kontakt ze skora: Natychmiast zdjg¢ skazone ubranie, skazong skére zmy¢ duzg iloscig wody.

Kontakt z oczami: Niezwtocznie przemy¢ oczy duzg iloscig wody. Jesli podraznienie oczu utrzymuje sie, skonsultowac sie
ze specjalista.

Spozycie: Przemy¢ usta woda i nastepnie wypi¢ duzg ilos¢ wody. NIE wywotywaé wymiotéw. W razie spozycia,
natychmiast zasiegng¢ porady lekarza i pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Dziatanie draznigce
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4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

W celu uzyskania specjalistycznej porady lekarze powinni skontaktowac sie z Centrum Informacji o Zatruciach.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Aerozol wodny, proszek gasniczy, piana odporna na alkohole, dwutlenek wegla w zamknietych pomieszczeniach.
Nie stosowac wody w zwartym strumieniu.

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Nie uzywac zwartego strumienia wody, poniewaz moze rozproszy¢ i rozprzestrzenic ogien. Cofniecie pfomienia mozliwe
na znacznych odlegtosciach. W przypadku gaszenia pozaru w zamknietych pomieszczeniach: Uwaga: niebezpieczenstwo
uduszenia!

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Chtodzi¢ pojemniki/zbiorniki rozproszonym strumieniem wody. Dla chtodzenia nieotwartych pojemnikéw mozna uzyé
sprayu wodnego. Nie dopusci¢ do przedostania sie wody z gaszenia pozaru do sieci wodnej lub kanalizacji. Pozostatosci

po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza muszg by¢ usuniete zgodnie z przepisami.

Stosowac srodkow ochrony osobistej. W razie koniecznosci w trakcie akcji gasniczej zatozy¢ aparat oddechowy

z zamknietym obiegiem.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnic¢ wystarczajgcg wentylacje. Nie przechowywaé w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu. Stosowaé wymagane
srodki ochrony osobiste;j.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie wylewa¢ do wdd powierzchniowych i kanalizacji. Nie dopusci¢ do wsigkania w glebe. Nie dopusci¢ do skazenia wdd
gruntowych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie i stuzgce do usuwania skazenia

Zebraé wyciek za pomocg niepalnego materiat absorbujgcy (ziemia, piasek, ziemia okrzemkowa, wermikulit), umiesci¢
w zamykanym pojemniku, przekaza¢ do utylizacji.

6.4. Odniesienia do innych sekgcji

Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w sekcji 8.
Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13
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SEKCJA 7: Postepowanie z preparatem oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Przechowywac¢ z dala od Zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu. Stosowac srodki ostroznosci zapobiegajace wytadowaniom

elektrostatycznym. Uzywac narzedzia i sprzet w wykonaniu przeciwwybuchowym.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac pojemniki doktadnie zamkniete, w chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu.

7.3. Szczegolne zastosowanie koncowe

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia / srodki ochrony indywidualne;j

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia sktadnikdw preparatu w $Srodowisku pracy (mg/ m3)

Etanol
NDS: 1900 mg/ m3
NDSCh: -

Izopropanol
NDS: 900 mg/ m?
NDSCh: 1200 mg/ m?

Keton metylowo- etylowy
NDS: 450 mg/m?3
NDSCh : 900 mg/m3

Wartosci DNEL i PNEC dla sktadnikéw:

Etanol:

Wartos¢ DNEL dla pracownikdéw w warunkach narazenia dtugoterminowego ogélnosystemowego przez
skére: 343 mg/kg m.c./dzien

Wartos¢ DNEL dla pracownikdw w warunkach narazenia dtugoterminowego ogélnosystemowego przez
inhalacje: 950 mg/ m?3

Wartos¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach narazenia ostre skutki ogélnosystemowe przez
inhalacje: 1900 mg/m3

Wartos¢ DNEL dla konsumentéw w warunkach narazenia dtugoterminowego ogdlnosystemowego
przez skére: 206 mg/kg m.c./dzien.

Wartos¢ DNEL dla konsumentédw w warunkach narazenia dtugoterminowego ogdlnosystemowego
przez inhalacje: 114 mg/m3

Wartos¢ DNEL dla konsumentdw w warunkach narazenia ostre skutki ogélnosystemowe przez
inhalacje: 950 mg/m3
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Wartos¢ DNEL dla konsumentdw w warunkach narazenia dtugoterminowego ogdlnosystemowego
przez potkniecie: 87 mg/kg m.c./dzien.

Warto$¢ PNEC dla srodowiska wod stodkich: 0,96 mg/I

Warto$¢ PNEC dla srodowiska wdod morskich: 0,79 mg/I

Warto$¢ PNEC dla osadéw wadd stodkich: 3,6 mg/kg suchej masy

Warto$¢ PNEC dla osadéw wod morskich: 2,9 mg/kg suchej masy

Warto$¢ PNEC dla srodowiska gleb: 0,63 mg/kg suchej masy

Wartos$é PNEC dla srodowiska oczyszczalni $ciekdw: 580 mg/I

Wartos$é PNEC dla uwalniania okresowego: 2,75 mg/|

lzopropanol:

DNEL pracownicy, narazenie dtugotrwate, kontakt przez skére, dziatanie ogdlnoustrojowe: 888 mg/kg
DNEL pracownicy, narazenie dtugotrwate, wdychanie, dziatanie ogélnoustrojowe: 500 mg/m3

DNEL konsumenci, narazenie dtugotrwate, kontakt przez skdre, dziatanie ogdlnoustrojowe: 319 mg/kg
DNEL konsumenci, narazenie dtugotrwate, wdychanie, dziatanie ogdlnoustrojowe: 89 mg/m3

DNEL konsumenci, narazenie dtugotrwate, potkniecie, narazenie ogdlnoustrojowe: 26 mg/kg

PNEC woda stodka: 140,9 mg/I

PNEC woda morska: 140,9 mg/|

PNEC osad wody stodkiej: 552 mg/kg

PNEC osad wody morskiej: 552 mg/kg

PNEC gleba: 28 mg/kg

Keton metylowo — etylowy:

Wartos$¢ DNEL dla pracownikdw w warunkach narazenia dtugotrwatego przez skére: 1161 mg/kg/dzien
Wartos$¢ DNEL dla pracownikdéw w warunkach narazenia dtugotrwatego przez inhalacje: 600 mg/m3
Wartos¢ DNEL dla konsumentdw w warunkach narazenia dtugoterminowego ogdlnosystemowego
przez skére: 206 mg/kg m.c.

Warto$¢ DNEL dla konsumentéw w warunkach narazenia dtugotrwatego przez skére: 112 m/kg
m.c./dzien

Wartos¢ DNEL dla konsumentédw w warunkach narazenia ostre skutki ogélnosystemowe przez
inhalacje: 106 mg/m3

Wartosc¢ DNEL dla konsumentdw w warunkach narazenia dtugoterminowego ogélnosystemowego
przez potkniecie: 31 mg/kg m.c.

Warto$¢ PNEC dla srodowiska wdd stodkich: 55,8 mg/I

Warto$¢ PNEC dla srodowiska wdd morskich: 55,8 mg/|

Warto$¢ PNEC dla osadéw wad stodkich: 284,74mg/kg suchej masy

Warto$¢ PNEC dla osadéw wod morskich: 287,7 mg/kg suchej masy

Warto$¢ PNEC dla srodowiska gleb: 22,5 mg/kg suchej masy

Warto$¢ PNEC dla srodowiska oczyszczalni $ciekdw: 709 mg/|

Warto$¢ PNEC dla uwalniania okresowego: 55,8 mg/I

Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci sktadnikow niebezpiecznych w powietrzu - metodyka
pomiaréw:

--Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 luty 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych

dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2011, nr 33, poz. 166)

-PN-8917-0101106. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczaca badan
jakosci powietrza na stanowiskach pracy.

-PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza

w Srodowisku pracy i interpretacja wynikow.

-PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy - wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez porédwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Uwaga: Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru srodkédw ochrony indywidualnej nalezy dokonywa¢é
z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujgcego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynnosci
wykonywanych przez pracownika.
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W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowac srodki ochrony
indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie ochrony.

Pracodawca jest obowigzany zapewnic, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze
posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i
odkazanie.

Zalecane badania wstepne i okresowe pracownikdéw nalezy przeprowadzac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celéw
przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. Nr 6911996r. poz. 332, ze zmianami Dz.U. Nr 37/2001r. poz. 451)

8.2. Kontrola narazenia

Stosowane srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173).
Ochrona drég oddechowych:

W warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzet do oddychania. W przypadku niedostatecznej
wentylacji, przekroczeniu wartosci granicznych w miejscu pracy, zbyt intensywnym zapachu lub w przypadku
wystepowania aerezolu, mgty i dymu stosowac niezalezny od powietrza obiegowego sprzet do ochrony drog
oddechowych lub zgodny z normami EN 141 sprzet do ochrony drég oddechowych z filtrem typu A lub
odpowiednim filtrem sktadanym (w przypadku aerozolu, mgty, dymu, np. A-P2 lub ABEK-P2).

Ochrona oczu: szczelne okulary ochronne

Ochrona rak: Rekawice ochronne:

W przypadku petnego kontaktu: Materiat: kauczuk butylowy, czas wytrzymatosci: >= 480 min., grubos$¢ materiatu:
0,5 mm Materiat: Kauczuk fluorowy, czas wytrzymatosci: >= 480 min., grubosé materiatu: 0,4 mm;

W przypadku kontaktu przy rozprysku: Materiat: Polichloropren, czas wytrzymatosci: >= 120 min., grubos$¢
materiatu: 0,5 mm. Nieodpowiednie materiaty: kauczuk naturalny/lateks naturalny, kauczuk nitrylowy/lateks
nitrylowy.

Techniczne $rodki ochronne: Zapewni¢ wystarczajgcg ilo$¢ powietrza i/lub wentylacje w miejscu pracy
Inne wyposazienie ochronne:

Odziez ochronna

Zalecenia ogélne:

Nie wdychac opardow lub rozpylonej mgty. Natychmiast zdjg¢ skazone ubranie.

Kontrola narazenia srodowiska: Nie wylewa¢ do wdd powierzchniowych i kanalizacji. Nie dopusci¢ do wsigkania w
glebe. Nie dopusci¢ aby materiat skazit wody gruntowe.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacja na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: Ciecz bezbarwna

Zapach: specyficzny dla etanolu

Prég zapachu: brak dostepnych danych pH: nie dotyczy
Temperatura topnienia/krzepniecia, [°C]: -117°C

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: 78°C
Temperatura zaptonu, [°C]: 23°C (metoda tygla zamknietego)
Szybkos¢ parowania: brak dostepnych danych
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Palnos¢ (ciata statego, gazu): nie dotyczy

Gdrna granica wybuchowosci, [% V/V]: 15% obj.

Dolna granica wybuchowosci, [% V/V]: 3,5% obj.

Preznosc par w 20°C [hPa]: brak dostepnych danych

Gestos¢ par wzgledem powietrza: brak dostepnych danych

Gestos¢, [kg/m3] w temp. 20°C: 882 - 889 kg/m3

Rozpuszczalno$¢ w wodzie: catkowicie mieszalny

Rozpuszczalnos¢ w innych rozpuszczalnikach: brak dostepnych danych
Wspétczynnik podziatu n-oktanol / woda: brak dostepnych danych
Temperatura samozaptonu [e]: 425°C

Temperatura rozktadu, [r]: Przy normalnym ci $Snieniu podlega destylacji bez rozktadu.
Lepkos$é¢, [mPa s] w temp. 20°C: brak dostepnych danych

Witasciwosci wybuchowe: brak dostepnych danych

Witasciwosci utleniajace: brak dostepnych danych

Wspodtczynnik zatamania $wiatta: brak dostepnych danych

Masa czgsteczkowa: nie dotyczy

Stan skupienia: ciecz

9.2 Inne informacje

Minimalna energia zaptonu: [mJ]
Przewodnictwo elektryczne: [pS/m]

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
Pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowa.
10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Produkt stabilny w warunkach normalnych.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowa.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac
Ciepto, ogien i iskry. Wysoka temperatura i bezposrednie dziatanie $wiatta stonecznego.
10.5. Materiaty niezgodne
Metale alkaliczne, bezwodnik octowy
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Nieznane.
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POLSKA CHEMIA PROFESJONALNA Safe Play

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Etanol

Toksycznos¢ ostra

LC50 (inhalacja, szczur) 20 000 ppm/10h
LC50 (inhalacja, mysz) 39 mg/m3/4h
LD50 (doustnie, szczur) 7060 mg/kg
LD50 (doustnie, mysz) 3450 mg/kg

LD50 (doustnie, krolik) 6300 mg/kg

Keton metylowo-etylowy

Ostra toksycznos$é — doustnie: LD 50>2000 mg/kg (szczur)
Ostra toksycznosé — skora: LD50>2000 mg/kg (szczur)
Ostra toksyczno$¢ — wdychanie: brak dostepnych danych

lzopropanol

Toksycznos¢ ostra:

LD50 (szczur, doustnie): 5840 mg/kg
LD50 (krolik, skérnie): 13900 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja): 25000 mg/m3

Benzoesan denatonium
Toksycznos¢ ostra:

LD50 (szczur, samica) : 584 mg/kg
LD50 (szczur, samiec): 640mg/kg
LD50 (szczur, skéra) : >2000 mg/kg

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Etanol - Toksyczno$é ryby: LC50> 12900-15300 mg/I/96h/pstrag teczowy,
Toksycznos¢ dla bakterii EC50 34900 mg/I/5-30 min.

Keton metylowo-etylowy — Toksyczno$¢ dla ryb Leuciscus idus: LC50>100 mg/1/48h
Toksycznos¢ dla skorupiakéw — Daphnia magna: EC50 > 100 mg/I/48h
Toksycznos¢ dla alg — Scenedesmus subspicatus: EC>100 mg/I/7 dni

Izopropanol - Ekotoksycznosé: LC50: 9640 mg/l/96h (Pimephales promelas)
LC50: 9714 mg/1/24h (Daphnia magna)

Benzoesan denatonium - Toksycznos¢ dla ryb LC50 > 1000mg/I/96h/pstrag teczowy
Toksycznos¢ ostra dla skorupiakéw LC50: 400mg/I/96h/krewetka

12.2. Trwatosc i zdolnos¢ do rozktadu

Alkohol etylowy - biodegradowalny
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Keton metylowo-etylowy —98% po 28 dniach
Izopropanol - biodegradowalny
Benzoesan denatonium - brak dostepnych danych
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Nie nalezy spodziewac sie bioakumulacji (log Pow = 4).
2.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych
12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriéw PBT lub vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Etanol: chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT): ok. 1.700 mg/g

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Przestrzegac przepisow Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) ze zmianami

Przestrzegac przepiséw Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.
2013, poz. 888) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz.

1923)
Kod odpadu:

07 06 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

Odpady produktu powinny by¢ poddane odzyskowi przez wyptukanie butelki wodg i jego wykorzystanie. Wyptukana

butelka po produkcie moze by¢ traktowana jako odpad z gospodarstwa domowego.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Transport droga ladowa/kolejowga (ADR/RIO)

Numer UN: 1987

Prawidtowa nazwa przewozowa: Alkohole, i.n.o.(zawiera: izopropanol, etanol)

Klasa zagrozenia w transporcie: klasa 3, kod klasyfikacyjny F1
Grupa pakowania: Il

Numer rozpoznawczy zagrozenia: 33

Nalepka ostrzegawcza: 3,
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POLSKA CHEMIA PROFESJONALNA Safe Play

Znak: Nie dotyczy
Kod ograniczen przejazdu przez tunele: D/E Inne informacje:
14.2. Transport drogg morska (IMDG)
Numer UN: 1987
Prawidtowa nazwa przewozowa: Alkohole, i.n.o. (zawiera: izopropanol, etanol)
Klasa zagrozenia w transporcie: 3
Grupa pakowania: Il
Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem OC: Kategoria zanieczyszczen:
Z
14.3. Transport droga powietrzng (ICAO
Numer UN: 1987
Prawidtowa nazwa przewozowa: Alkohole, i.n.o.(zawiera: izopropanol, etanol)
Klasa zagrozenia w transporcie: 3
Grupa pakowania: Il
14.4. Transport srédladowymi drogami wodnymi (ADN)
Numer UN: brak dostepnych danych
Prawidtowa nazwa przewozowa: brak dostepnych danych
Klasa zagrozenia w transporcie: brak dostepnych danych
Grupa pakowania: brak dostepnych danych
14.5. Zagrozenia dla srodowiska
Produkt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla mieszaniny

e Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63 z 2011r. poz.322)
z pézniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH z pdzniejszymi
zmianami.
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e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 671548/EWG i 1999145/WE
oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L33511 z dn. 31.12.2008)
z pbézniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. Uz 2013 poz.21) z pdzniejszymi zmianami.

e  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2013r. poz. 21)

z pbézniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 13.06.2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (Dz.U. 2013 poz. 888).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy zwigzanej
z wystepowanie w miejscu pracy czynnikdw chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych
i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U. poz. 445).

e Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziataniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz.1485 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorow
narkotykowych.

e Rozporzadzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykdéw pomiedzy wspolnotg a krajami trzecimi.

e Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych (ADR).

15.2. Ocena bezpieczeristwa chemicznego

Sktadniki mieszaniny zostaty poddane Ocenie Bezpieczeristwa Chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Wykaz zwrotéw H i EUH:

H225 - Wysoce fatwo palna ciecz i pary

H319 - Dziata draznigco na oczy

H336 - Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy

Dodatkowe informacje
Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartosci sktadnikow niebezpiecznych metodg obliczeniowg w oparciu
0 wytyczne rozporzgdzenia 1272/2008/WE (CLP).

Szkolenia: osoby uczestniczgce w obrocie produktem powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie postepowania,
bezpieczenstwa i higieny. Kierowcy pojazdéw powinni odby¢ przeszkolenie i uzyska¢ stosowane zaswiadczenie zgodnie
zZ wymaganiami przepisow ADR.

Wykaz skrétow

Expl. - Materiat wybuchowy

Flam. Gas - Gaz tatwo palny

Flam. Aerosol - Wyréb aerozolowy tatwo palny
Ox. Gas - Gaz utleniajacy

Press. Gas - Gaz pod cisnieniem
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Flam. Liq. - Substancja ciekta tatwo palna

Flam. Sol. - Substancja stata tatwo palna

Self-react. - Substancja lub mieszanina samoreaktywna

Pyr.lig. - Substancja ciekta piroforyczna

Pyr.sol. - Substancja stata piroforyczna

Self-heat - Substancja lub mieszanina samonagrzewajaca sie

Water-react. - Substancja lub mieszanina, ktéra w kontakcie z woda uwalnia fatwopalny gaz

Ox. Lig. - Substancja ciekta utleniajgca

Ox. Sol. - Substancja stata utleniajaca

Org. Perox. - Nadtlenek organiczny

Met. Corr. - Substancja lub mieszanina powodujaca korozje metali

Acute Tox. - Toksycznosc¢ ostra

Skin Corr. - Dziatanie zrace na skore

Skin Irrit. - Dziatanie draznigce na skore

Eye Dam. - Powazne uszkodzenie oczu

Eye Irrit. - Dziatanie draznigce na oczy

Resp. Sens. - Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe

Skin Sens. - Dziatanie uczulajgce na skére

Muta. - Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze

Carc. - Rakotwodrczosé

Repr. - Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢

STOT SE - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

STCT RE - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane narazenie

Asp. Tox. - Zagrozenie spowodowane aspiracja

Aquatic Acute - Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego, zagrozenie ostre

Aquatic Chronic - Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego, kat. przewlektfa

Ozone - Stwarzajgce zagrozenie dla warstwy ozonowe;j

Lact. - Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢, kategoria dodatkowa, wptyw na laktacje lub oddziatywanie
NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh - Najwyisze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

yPyB - (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumul

PBT - (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC - Przewidywane stezenie niepowodujgce skutkow

DN(M)EL - Poziom niepowodujgcy zmian

LD50 - Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych organizméw

LC50 - Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych organizmoéw

ECX - Stezenie, przy ktérym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

LOEC - Najnizsze stezenie wywotujgce dajacy sie zaobserwowac efekt

NOEL - Najwyzsze stezenie substancji, przy ktéorym nie obserwuje sie efektéw

RID - Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

ICAO/IATA - Organizacja Miedzynarodowego lotnictwa cywilnego/Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw
Powietrznych

ADN - Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewdz materiatdw niebezpiecznych $rodlgdowymi
drogami wodnymi

UVCB - Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne

Informacja uzupetniajgca
Powyisze informacje sg opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i dotyczg produktu w postaci, w jakiej jest
stosowany. Dane dotyczace tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogdéw bezpieczenstwa,

a nie zagwarantowania jego szczegdlnych wtasciwosci.
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W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajduja sie pod kontrolg producenta, odpowiedzialno$¢

za bezpieczne stosowanie produktu spada na uzytkownika.

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszystkich pracownikdw, ktdrzy majg kontakt z produktem,

o zagrozeniach i Srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w tej karcie charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta

i/lub internetowych baz danych oraz obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych niebezpiecznych substancji i preparatéw
chemicznych.
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