Karta charakterystyki mieszaniny chemicznej zgodnie z Rozporzadzeniem
Q Plav 1907/2006/WE
UNIVERSAL PLAY

POLSKA CHEMIA PROFESJONALNA

Data sporzadzenia karty: 15.12.2015
Data aktualizacji karty: 04.11.2019
Wersja 2.01

SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu:

UNIVERSAL PLAY
Typ produktu: Ciecz

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Ptyn uniwersalny do mycia powierzchni lakierowanych, z tworzyw sztucznych i naturalnych. Skutecznie zmywa glazure,
$ciany, okna, podtogi, terakote. Czysci dywany i wyktadziny.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki.

Fair Play Plus Marek Krzemieniewski Sp. J.
ul. Pitsudskiego 148

05-091 Zabki

www.fairplayplus.pl, www.chemiapolska.pl

Biuro Handlowe

ul. Pitsudskiego 257

05-270 Marki

Infolinia: 801 000 115, tel: +48 22 781 68 58, +48 22 781 48 30
e-mail: fairplayplus@op.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego:

998 — Paniistwowa Straz Pozarna lub 112 /tel. stacjonarne i komérkowe/

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja produktu

2.1.1 Klasyfikacja zgodna z Rozporzgdzeniem (WE) nr.1272/2008 (CLP)-Polska
Klasa zagrozenia oraz kod kategorii:
Zagrozenia dla zdrowia:

Powoduje powazne uszkodzenie oczu- Katl, Eye Dam.1
Zwroty H wskazujace rodzaj zagrozenia: H318
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Preparat zostat sklasyfikowany metodg obliczeniowa
2.2. Elementy oznakowania.Oznakowanie zgodne z dyrektywami UE

Piktogramy zagrozen:

3

Hasto ostrzegawcze : Niebezpieczenstwo.

H- zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H318 Powoduje powazne uszkodzenia oczu

Zwroty okreslajgce warunki bezpiecznego stosowania

P280 stosowac rekawice ochronne /odziez ochronng/ ochrone oczu/ ochrone twarzy.

P305 +P351+P338-W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usuna¢. Nadal ptukac.

P307 + P311-w przypadku narazenia: natychmiast skontaktowac sie z Osrodkiem Zatru¢ lub lekarzem.

Wykaz sktadnikow ktore maja wptyw na klasyfikacje: S61 sodowa oksyetylenowanego siarczanu alkoholu ttuszczowego,
dietanoloamid kwasu oleju kokosowego, alkilobenzenosulfonian sodu,

Zawartos¢ detergentéw zgodnie z Rozporzadzeniem 648/2004/WE
Sktadniki: 5-15% anionowe srodki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe $rodki powierzchniowo czynne, kompozycja
zapachowa, konserwant: methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

2.3 Inne zagrozenia

Wyniki oceny wtasnosci PBT i vPvB — brak danych.

SEKCIJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancja

Nie dotyczy.
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3.2. Mieszaniny

Lp Nazwa skfadnika identyfikatory % Rozporzadzenie
(WE) Nr 1272/2008
(CLP)

1 Sél sodowa CAS: 68891-38-3 <3 Skin.lrrit.2;H315
oksyetylenowanego Eye Dam.1;H318
siarczanu alkoholu Aquatic Chronic 3,H412
ttuszczowego

2 Dietanoloamid kwasu oleju Nr WE : 931-329-6 Skin Irrit2,H315
kokosowego <1,2 Eye dam 1-H318

Aquatic Chronic 2;H411

3 Alkilobenzenosulfonian sodu | CAS: 68411-30-3 <4 Eye Dam.1,H318

CAS: 7732-18-5 Aquatic Tox4,H302
Skin Irrit.2,H315

4 Alkohole C13 rozg, CAS: 69011-36-5 <1,0 |Acute Tox4,H302
etoksylowane C6-20 tlenku Eye Dam.1, H318
etylenu

5 Alkohole C12-15 CAS-68131-39-5 <2 Acute Tox4,H302
etoksylowane 5-20 TE Aqutic Acute 1,H400

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc/informacje ogélne
Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez

Pierwsza pomoc/drogi oddechowe
W razie narazenia inhalacyjnego zapewni¢ dostep swiezego powietrza.

Pierwsza pomoc/kontakt ze skéra
Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong odziez, przemy¢ skore duzg iloscig wody.

Pierwsza pomoc/kontakt z oczami
W razie kontaktu z oczami przemywac oczy duzg iloscig wody przez 5 minut, przytrzymujac odchylone powieki.

Pierwsza pomoc/droga pokarmowa
W razie spozycia wyptukac¢ wodg usta, natychmiast zapewnié¢ pomoc lekarskg

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Skutki zdrowotne narazenia ostrego : podraznienie oczu, skéry, krtani, gardta.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

W razie potrzeby nalezy zasiegna¢ porady lekarza — pokazaé etykiete lub karte charakterystyki.
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Pozary w pomieszczeniu w ktérym znajduje sie ptyn gasic¢ srodkami odpowiednimi dla palacych sie materiatow.
Piasek, piany gasnicze, woda, dwutlenek wegla.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Brak
5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Produkt niepalny.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapewnic¢ odpowiednig wentylacje. Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami.Wyciek ptynu powoduje Sliskosé nawierzchni.
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wody oraz przedostaniu sie do kanalizacji, rowdw i rzek. Stosowac tace ochronne,
nienasigkliwe posadzki.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie i stuzace do usuwania skazenia
O ile to mozliwe zlikwidowac¢ wyciek (np. uszczelni¢ uszkodzone opakowania, umiesci¢ w pojemniku awaryjnym)

Rozlang ciecz przysypac materiatem chtonnym (ziemia, piasek), zebra¢ do zamykanego opakowania i przekaza¢ do
utylizacji.

SEKCJA 7: Postepowanie z preparatem oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Postepowanie z preparatem
Stosowac ptyn zgodnie z przeznaczeniem i sposobem uzycia umieszczonym na etykiecie opakowania.
Ptyn miesza¢ wytgcznie z wodg
Zasady higieny

Podczas stosowania nie jesé i nie pi¢.Myj rece przed positkami i po zakoriczeniu pracy
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Unikaé bezposredniego kontaktu. Nie wdychaé par.

Wskazowki dotyczace zabezpieczenia przed pozarem i eksplozjg
Produkt jest niepalny i nie jest wybuchowy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczagcymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Opakowania z produktem przechowywaé szczelnie zamkniete, w suchych wentylowanych pomieszczeniach w
temperaturze 2-35C, z dala od zrédet zaptonu i otwartego ognia.

7.3 Szczegodlne zastosowanie koricowe

Nie ma szczegdlnych zalecen.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy,
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 06.06.2014r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. z 2014r, poz. 817).

SUBSTANCIA INDS (mg/m?) INDSCh (mg/m?) INDSP (mg/m?)

Nie dotyczy
Krajowe dopuszczalne wartosci biologiczne: Brak danych

8.2. Kontrola narazenia

Ogdlne zasady ochrony
Unika¢ zanieczyszczenia skory.
Nie wdycha¢ opardw ptynu.
Unika¢ zanieczyszczenia oczu

Ochrona uktadu oddechowego
Nie jest wymagana przy normalnym uzyciu.

Ochrona rgk
Jest wymagana. Stosowac rekawice gumowe.

Ochrona oczu

Jest wymagana. Zaleznie od ryzyka, nosi¢ odpowiednig ochrone oczu (bezpieczne okulary lub gogle) i jezeli to konieczne
ochrone twarzy.

Uwaga

Stosowane $rodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005r.

w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173).

8.3 Kontrola narazenia srodowiska
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Nie nalezy dopuscié do przedostania sie duzych ilosci produktu do wéd gruntowych, kanalizacji, $ciekdw lub
gleby. W przypadku odprowadzania rozciericzonych roztwordéw produktu do sieci kanalizacyjnej nalezy przestrzegac
odpowiednich przepiséw.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacja na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych.

Wyglad zewnetrzny : ciecz

Barwa niebieska

Zapach : charakterystyczny dla zastosowanej kompozycji zapachowe;j
Temperatura wrzenia : >100°C

Temperatura zaptonu : nie dotyczy (roztwér wodny)
Witasciwosci wybuchowe : nie dotyczy

Temperatura krzepniecia : <-8°C

Rozpuszczalno$¢ w wodzie : nieograniczona

pH 1% roztworu 8-9

Gestos¢ par wzgledem powietrza : brak dostepnych danych
Szybko$¢ parowania: nie dotyczy

Palnosc: nie dotyczy

Gdrna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci; nie dotyczy
Preznosc par: brak dostepnych danych
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda brak dostepnych danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy

Lepkosé: brak dostepnych danych
Wtasciwosci wybuchowe: nie dotyczy

Witasciwosci utleniajace: nie dotyczy

Temperatura zaptonu : nie dotyczy (roztwér wodny)
Gesto$é wzgledna: 1,05 g/cm?

Temperatura samozaptonu: nie dotyczy

Temperatura rozktadu brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
Produkt stabilny.
10.2. Stabilnos$¢ chemiczna.
Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania i magazynowania., w temperaturze 2°C-35°C.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane.
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10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac
W trakcie przechowywania unikaé temperatur przekraczajacych 35°C

10.5. Materiaty niezgodne
Brak danych.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Dla ptynu nie sg znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacja dotyczace skutkow toksykologicznych

Produkt jest zaklasyfikowany jako draznigcy. Stosowany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami nie powoduje
negatywnych skutkdw dla zdrowia. Nie wykazuje wtasciwosci toksycznych.

Informacje toksykologiczne dotyczace sktadnikéw ptynu:

Toksycznosc ostra dla alkoholi, C12-C14, etoksylowanych (1-2.5 TE), siarczanowanych, soli sodowych
Toksycznos$¢ ostra:

LD50 Skérny Szczur - Meski, Zeriski >2000 mg/kg

LD50 Doustnie Szczur - Meski, Zeriski >2500 mg/kg

LD50 Doustnie Szczur - Meski, Zeriski 4100 mg/kg

Dziatanie draznigce:

- wdychanie: Moze wydziela¢ gazy, opary lub pyty, ktére s mocno draznigce dla uktadu
oddechowego.

- kontakt ze skéra: dziata draznigco

- kontakt z oczami: ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

- potkniecie: Moze powodowac oparzenia ust, gardta lub zotadka.

Dziatanie zrace: nie dotyczy

Dziatanie uczulajace: Nie dziata uczulajgco na skére.

Toksycznos$¢ dla dawki powtarzalnej: brak danych

Rakotwdrczosé: brak danych

Mutagennos¢: brak dziatania mutagennego

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: nie wykazuje dziatania mutagennego

Toksycznos¢ ostra dla kwaséw benzenosulfonowych, C10-13 pochodnych alkilowych, soli sodowych
Toksycznos¢ ostra: dziata szkodliwie po potknieciu
LD50 (skérny) —>2000 mg/kg (Szczur)
LD50 (doustnie) — 1080 mg/kg (Szczur)
Dziatanie draznigce: dziata draznigco na skére, powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Skéra — Produkt draznigcy (krélik) — 4 h 0,5 ml obserwacja przez 14 dni
Oczy — substancja silnie draznigca — (krdélik) — 0,1 ml obserwacja przez
21 dni
Dziatanie zrace: nie dotyczy
Dziatanie uczulajgce: nie dziata uczulajgco
Toksycznosé dla dawki powtarzalnej: brak danych
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Rakotwdrczosc: brak dziatania rakotwérczego
Mutagennosc: brak dziatania mutagennego
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé: brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach

Toksycznosc ostra dla dieetanoloamid u kwasu oleju kokosowego

LD50 Skoérny Szczur >2000 mg/kg LD50 Doustnie Szczur >5000 mg/kg
Kontakt ze skdrg: produkt draznigcy/krélik/

Kontakt z oczami: produkt silnie draznigcy/krélik/

Drogi oddechowe :produkt umiarkowanie draznigcy/krélik/
Rakotwdrczosé: brak danych

Mutagennosc: brak dziatania mutagennego

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: nie wykazuje dziatania mutagennego

Toksycznosc ostra dla alkoholi C12-15 etoksylowanych 5-20 TE
LD50 doustnie szczur 2 g/kg

Rakotworczosé

Brak danych

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

Brak danych

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

Brak danych

Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi
Brak danych

Wdychanie

Brak danych.

Kontakt z oczami :

Brak danych.

Dziatanie zrace/draznigce na skére

Brak danych

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Brak danych

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

Brak danych

Toksycznosc ostra dla alkoholi C13 rozg, etoksylowane C6-20 tlenku etylenu
LD50 doustnie/szczur 50-200 mg/kg

Oczy krélika- substancja silnie draznigca.

Rakotwdrczosé

Brak danych

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:

Brak danych

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé:

Brak danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Dla substanciji: dla alkoholi, C12-C14, etoksylowanych (1-2.5 TE), siarczanowanych, soli sodowych
EC50 (Glon — Desmodesmus subspicatus) 2,6 mg/l — (72 godziny)
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EC50 (Glon — Desmodesmus Subspicatus) 27 mg/l — (72 godziny)
EC50 (Rozwielitka - Daphnia magna) 7,2 mg/| — (48 godzin)
LC50 (Ryba — brachydanio rerio) 7,1 mg/| - (96 godzin)

Dla substancji: kwaséw benzenosulfonowych, C10-13 pochodnych alkilowe, soli sodowych
LC50 (ryba — Lepomis macrochirus) 1,670 mg/l — (96 godzin)

EC50 (rozwielitka — Daphnia Manga) 2,9 mg/| — (48 godzin)

LC50 (rozwielitka — Daphnia Manga) 2,4 mg/| — (48 godzin)

EC50 (glony - Pseudokicheneriella sub.) 29 mg/l — (72 godziny)

Alkohole, C12-15, Etoksylowane 5-20 TE
Toksycznos¢ ostra EC50 0,7 mg/L
Stodka woda

Glon - Pseudokirchneriella

subcapitata

96 godzin

Toksycznos¢ ostra EC50 1400 ug/L
Stodka woda

Rozwielitka - Daphnia magna 48 godzin
Toksycznos$¢ ostra LC50 3620 ug/L
Stodka woda

Ryba - Pimephales promelas -1,15 g

96 godzin

Dietanoloamid kwasu oleju kokosowego

EC50 0,32 mg/I Stodka woda Rosliny wodne 48 godzin
LC50 2,4 mg/l Rosliny wodne 96 godzin

LC50 2 mg/I Ryba 96 godzin

LC50 4,9 mg/| Ryba 96 godzin

LC50 1 mg/l Mikroorganizm 96 godzin

Toksycznosc¢ ostra LC50 2,4 mg/I

Stodka woda

Ryba - Oncorhynchus mykiss 96 minuty

Przewlekte EC50 0,39 mg/I Stodka

woda

Glon - desmodesmus

subspicatus

72 godzin

Whnioski/Podsumowanie : Moze powodowac dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.
Trwatosc¢ i zdolnos¢ do rozktadu:

tatwo ulega rozktadowi biologicznemu

Alkohole C13 rozg, etoksylowane C6-20 tlenku etylenu
Toksycznos$é: brak danych

Trwatosc¢ i zdolnos¢ do rozktadu:

tatwo ulega rozktadowi biologicznemu.

12.2. Trwatosc i zdolnosc¢ do rozktadu

Zawarte w produkcie srodki powierzchniowo czynne sg biodegradowalne zgodnie z rozporzgdzeniem o detergentach
648/2004/WE.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
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Brak danych

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wtasnosci PBT i vPvB
Nie dotyczy.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

Srodki powierzchniowo czynne zawarte w produkcie sg zgodne z kryteriami podatnosci na biodegradacje zawartymi w
Rozporzgdzeniu(WE) nr 648/2004 dotyczacej detergentdw z pdzniejszymi zmianami.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Przestrzegac przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 2013, poz. 21) z pdzniejszymi zmianami.
Przestrzegad przepisow ustawy z dnia 13.06.2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (Dz.U. 2013
poz. 888). Przestrzegaé przepiséw rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. z 2013r. poz. 21) z pdzniejszymi zmianami.

Kod odpadu

150102 (opakowania z tworzyw sztucznych)

Oczyszczanie opakowan przy uzyciu wody.

Catkowicie opréznione opakowania nie stwarzajg zagrozenia i mogg by¢ traktowane jak odpady komunalne.

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

Specjalne srodki ostroznosci nie sg wymagane.
14.1. Numer UN (numer ONZ)

Nie dotyczy.
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
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Nie dotyczy.
14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy.
14.5. Zagrozenia dla srodowiska
Nie dotyczy.
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Transport w pozycji pionowe;.
14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikeim Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficznie dla substancji
i mieszaniny.

Karte wykonano zgodnie z:

e Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw,
zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE.

e Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 353/2 2 31.12.2008)

e Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE L 235/1 z 5.09.2009)

e Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

e Ustawg o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322).

e Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. Poz. 1018).

e Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. poz. 445).

e Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajéw substancji niebezpiecznych i
preparatdw niebezpiecznych, ktérych opakowania zaopatruje sie w zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i
wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. Nr 83, poz. 544)

e Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 06.06.2014r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. z 2014r., poz. 817).
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e Ustawg z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U z 2013 poz.21) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2013r. poz. 21) z
pozniejszymi zmianami.

e Ustawg z dnia 13.06.2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (Dz.U. 2013 poz. 888).

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

e Klasyfikacja towardow niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejska dotyczagcg miedzynarodowego przewozu
drogowego towardw niebezpiecznych (ADR).

e Ustawg z dnia 19.08.2017r. r. o przewozie drogowym towardow niebezpiecznych (Dz. U. 2011 Nr227, poz. 1367 tekst
jednolity). Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych ADR.

e Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 648/2004_z dnia 31 marca 2004r. w_sprawie
detergentdéw z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.07.2012r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikéw
lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwoérczym lub mutagennym w s$rodowisku pracy. (Dz.U.2012,
poz.890) z pdzniejszymi zmianami.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego.

Ocena bezpieczenistwa chemicznego nie jest wymagana.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji (kch) w sekcji 13 pkt.1/ 15 pkt.1/ 16

Informacja uzupetniajaca

Powyisze informacje sg opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i dotyczg produktu w postaci, w jakiej jest
stosowany. Dane dotyczace tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogow bezpieczeristwa, a nie
zagwarantowania jego szczegdlnych witasciwosci. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajduja sie pod
kontrolg producenta, odpowiedzialnos¢ za bezpieczne stosowanie produktu spada na uzytkownika.

Klasyfikacji produktu dokonano zgodnie z Rozporzadzenia WE 1272/2008 stosujgc metode obliczeniowa.

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania i przeszkolenia wszystkich pracownikdéw, ktorzy majg kontakt z
produktem, o zagrozeniach i Srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w karcie charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta
i/lub internetowych baz danych oraz obowigzujgcych przepiséw dotyczacych niebezpiecznych substancji i preparatéw
chemicznych.

Wykaz zwrotéw H

H290 — moze powodowac korozje metali

H301- dziata toksycznie po potknieciu

H314 — powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu
H311- dziata toksycznie w kontakcie ze skorg

H330- wdychanie grozi Smiercig

H335 — moze powodowac podraznienie drég oddechowych
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H315- dziata draznigco na skore

H318- powoduje powazne uszkodzenia oczu

H410- dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dfugotrwate skutki
H412-- dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

H400- dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H302- dziata szkodliwie po potknieciu

H317- moze powodowac reakcje alergiczne skoéry

Wykaz zwrotéw C, T
C- dziata zrgco
T- dziata toksycznie

Wyijasnienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

e numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS)
e numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (Elincs)

e numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers”
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Numer UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardow niebezpiecznych,

IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska

RID - regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych,

ADN - europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych srodlgdowymi
drogami wodnymi

IMDG - miedzynarodowy morski kodeks towardw niebezpiecznych

ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatéw Niebezpiecznych Droga Powietrzng

Inne zrdédta informacji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System
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