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TT/WEW/21/2654 Gdynia, dnia 23.12.2021r.
Dzial Obstugi Inwestycji i Remontéw
w/m

Sprawa: warunkdéw technicznych przylqczenia istniejgcej studni glebinowej nr 10c zlokalizowanej
na terenie UW ,SIERADZKA” w Gdyni.

Dzial Techniczny ustala nastgpujace warunki techniczne przylaczenia istniejacej studni
glebinowej nr 10c zlokalizowanej na terenie UW ,SIERADZKA™ w Gdyni do sieci technologicznej,
a takze przylaczenia studni do zasilania elektroenergetycznego, sterowania oraz wykonania obudowy
studni i zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem.

Studnia 10c znajduje si¢ na terenie dziatki ewidencyjnej nr 31/1 obrgb 0019 Maly Kack
w odleglosci ok. 8 m od zlikwidowanej studni nr 10b w kierunku poludniowo-wschodnim (wspétrzedne
lokalizacji studni 10c w ukfadzie 2000 wynosza X=6039384,38; Y=6533153,56. Lokalizacj¢ studni 10c
przedstawiono w zatgczniku nr 3. Dla dziatki nr 31/1 (dawna 44), na terenie ktorej polozona jest studnia
10c ustanowiona jest strefa ochrony posredniej zgodnie z Rozporzadzeniem nr 6/2014 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie ustanowienia
strefy ochronnej ujecia wod podziemnych "Sieradzka” w Gdyni. Dziatka nr 31/1 zlokalizowana jest na
terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 1606 czesci dzielnicy Maty
Kack w Gdyni, terenu polozonego na zachod od Legczyckiej, uchwalonym uchwatg nr XXIV/566/08
Rady Miasta Gdyni z dnia 22 pazdziernik 2008 roku. Zgodnie z trescia miejscowego planu teren studni
znajduje si¢ na obszarze potencjalnie zagrozonym zalewaniem wodami rzecznymi.

Na potrzeby podlaczenia studni nr 10c¢ nalezy:

1. uzyska¢ wszelkie wymagane przepisami zgody wodnoprawne wynikajace z realizacji niniejszej
inwestycji wraz z opracowaniem niezbednej dokumentacji, w tym dotyczacej budowy urzadzenia
wodnego tj. studni nr 10c oraz wylotu wéd z samowyplywu przedmiotowej studni.

2. zaprojektowa¢ obudowe studni glgbinowej typu napowierzchniowego (termoizolacyjna) wysoka
zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi w zalaczniku nr 1, a w szczegdlnosci nalezy
szczegolowo dobra¢ agregat pompowy na podstawie pomierzonych parametréw technicznych
studni (tj. wydajnos¢, rzgdna zwierciadla wody, srednica rury eksploatacyjnej i nadfiltrowej) oraz
istniejacych parametréw hydraulicznych panujacych w sieci technologicznej wody surowe;j.

3. zaprojektowac przewdd wodociggowy DN 100 zeliwo (L=13 mb) od istniejgcego przewodu DN250
zeliwo umiejscowionego w pasie drogi (pkt W1 - wg zatgcznika nr 3) do studni glebinowej nr 10c,
na projektowanym odcinku w rejonie studni nalezy zaprojektowa¢ hydrant technologiczny
podziemny o Srednicy DN80, przed rozpoczg¢ciem prac nalezy wykona¢ wykop kontrolny
w punkcie W1-zatacznik nr 3 w celu okreslenia dokladnego posadowienia, $rednicy i materiatu
przewodu.

4. zaprojektowa¢ odprowadzenie wody surowej z samowyplywu studni nr 10c przewodem spustowym
(do tego celu z rury nadfiltrowej zostala wyprowadzona rura DN160 PE —odcinek st.10c — W2
wg zalgcznika nr 5), w projekcie nalezy przewidzie¢ wyptyw wody do rzeki Kaczej, w tym celu
nalezy zaprojektowa¢ konstrukcje zelbetowa wylotu w punkcie W3-zatacznik nr 3, wylot powinien
znajdowac si¢ powyzej koryta rzeki.
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5. zaprojektowaé regulacje wysokosciowa polegajaca na wyniesieniu terenu wokot studni oraz drogi
dojazdowej do studni do poziomu istniejacej drogi w miejscu skrzyzowania z drogg dojazdowa
do studni nr 2b/5c tj. podniesienie terenu o ok. 0,8 m (wyniesienie terenu wokot studni
zaprojektowaé na powierzchni terenu min. 24x24 m — nalezy zaprojektowa¢ nachylenie skarp
zapewniajace stateczno$¢ skarp oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem w przypadku wystapienia
nawalnych opadéw deszczu) i budowe umocnienia nawierzchni dojazdu do studni nr 10c w sposéb
umozliwiajacy dojscie i dojazd do studni:

a. rzedna glowicy studni powinna znajdowac¢ si¢ ponad poziomem samowyptywu,

b. nowe nawierzchnie drogowe zaprojektowac z plyt drogowych petnych min. szeroko$¢ pasa
drogowego 3,5 m, natomiast nawierzchnie dojscia wokot studni nr 10c zaprojektowac z kostki
betonowej (h=8 cm) posadowionej na podbudowie drogowej, pod cala projektowang
nawierzchnig nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie z geowldkniny, zaprojektowac utworzenie
nowych nawierzchni trawnikowych wewnatrz projektowanego ogrodzenia,

c. zaprojektowa¢ nowe ogrodzenie terenu ochrony bezposredniej, z brama wjazdowa
dwuskrzydlowa, zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi w zatgczniku nr 1,

6. w projekcie nalezy przewidzie¢ inwentaryzacj¢ drogi dojazdowej do studni na odcinku od stacji
uzdatniania wody do wysoko$ci studni 10c z okresleniem koniecznej ilosci ptyt drogowych
do wymiany, a po zakonczeniu budowy przewidzie¢ wymiang piyt drogowych — dotyczy jedynie
uszkodzonych, peknigtych plyt,

7. zaprojektowa¢ ukiad zasilania elektroenergetycznego i sterowanie planowanej studni nr 10c
z istniejagcego obwodu likwidowanej studni 10b w rozdzielni gléwnej RG znajdujacej si¢
wbudynku SUW; trasa kablowa powinna by¢ zaprojektowana na dziatkach bedacych
w uzytkowaniu wieczystym Spoiki — dlugos¢ ok. 270 m.

8. zaprojektowa¢ odtworzenie istniejagcych nawierzchni trawnikow, chodnikéw, drég i ogrodzenia
w miejscu prowadzonych prac ziemnych.

Przed rozpoczeciem prac projektowych jednostka projektowa wykona wszystkie badania,
ekspertyzy techniczne i analizy uzupehiajace niezbgdne dla prawidlowego wykonania dokumentacji
projektowej; w celu zapoznania si¢ z zakresem prac i prawidlowego sporzadzenia oferty, jednostka
projektowania powinna dokona¢ wizji lokalnej w terenie oraz uzyskac wszystkie niezbgdne informacje
co do ryzyka, trudnodci i wszelkich innych okolicznosci jakie moga wystapi¢ w trakcie realizacji
dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa powinna skfada¢ si¢ z co najmniej nast¢pujacych opracowan:

a. cze$ci ogblnej (zawierajacej opis ogolny przedsigwzigcia budowlanego objetego projektem,
sumujacej podstawowe informacje z wszystkich pozostatych projektow celem ufatwienia
odbioru oraz oceny catosci dokumentacji),

b. projektu zagospodarowania terenu,

c. projektu sieci wodociggowe;j,

d. projektu obudowy studni,

e. projektu budowy nowych nawierzchni,
f. projekt elektryczny i AKPiA,

g.

harmonogramu realizacji robot.

Kazda cze$¢ powinna zawierac opis techniczny wraz z obliczeniami technicznymi, inzynierskim
opisem projektowanego obiektu oraz rysunki techniczne.
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Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana na poziomie szczegdtowosci whasciwym
dla projektow wykonawczych. W szczegdlnosci rysunki obudowy studni powinny byé opracowane
na poziomie szczegdtowosci wlasciwym dla projektéw montazowych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, obowiazujagcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami
technicznymi Spotki zawartymi w zatacznikach oraz potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu
inwestycyjnego.

Projekty wszystkich branz nalezy uzgodni¢ odrgbnie w tutejszym Przedsigbiorstwie.
Do projektow nalezy zalaczy¢ niniejsze warunki techniczne.

Warunki techniczne wazne sa do dnia 23.12.2023 r.

KIEROWNIK
MgK, JZ, WA, IHS DZIALU TECHNICZNE

Zalgczniki:
1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ naziemne obudowy studni glebinowych.
2. Rysunek ideowy wykonania i wyposazenia obudowy studni glebinowe;.
3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa — skala 1:500.
4. Operat geodezyjny pomiaru powykonawczego studni nr 10c.
5. Pomiar powykonawczy studni nr 10c¢ i likwidacji studni 10b.
6. Zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia otworu nr 10c
7. Kopia decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Prezydenta Miasta Gdyni

Nr ROD. 6220.15.2019.AM z dn. 23.08.2019r.
Proponowany schemat zasilania.
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Przedsiebiorstwo Wodociggow ZALACZNIK 1
i Kanalizacji Sp. z o0.0. Do pisma
w Gdyni WEW/21/2654/TT

Warunki techniczne,
jakim powinny odpowiada¢ obudowy studni gtebinowych

1. Wymagania ogdlne

Ll

1.2

1.3

Technologia studni.

1.1.1.

112

1.1.3.

studnie glebinowe wiercone, nalezy wyposazy¢ w naziemng izotermiczna, laminowana obudowe
armatury,

praca studni glebinowej powinna odbywac si¢ w ukladzie automatycznym i recznym z obstuga
zdalna ze stacji uzdatniania wody,

studnia powinna by¢ wyposazona w glgbinowy agregat pompowy o punkcie pracy
odpowiadajacym: wydajnosci eksploatacyjnej otworu oraz wysokosci podnoszenia wynikajacej
z lokalnych warunkéw pracy. Wymagana wydajno$¢ agregatu pompowego wynosi 40 m’/h przy
wysokosci dynamicznej 32 m n.p.m.

Wyposazenie studni

1.2.1.

1.2.2.

1.2:3:

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2:7.

1.2.8.

studnia powinna by¢ wyposazona w agregat glebinowy (naped agregatu wyposazony
w zabezpieczenie temperaturowe uzwojeni typu PT100) wraz z przewodem zasilajacym (dhugosé
umozliwiajgca przylaczenie do zaciskéw w skrzynce przylaczeniowej bez dodatkowych muf),
dobor zespoléw pompowych powinien zapewnia¢ ich prace w poblizu punktu maksymalnej
sprawnosci, z zachowaniem warunkéw chlodzenia silnika,

ze wzgledu na standaryzacje eksploatowanych urzadzen zaleca si¢ dobor pomp z typoszeregu:
GCA produkcji HydroVacuum (przy doborze pompy nalezy wykonaé obliczenia pod katem
zastosowania plaszcza ssawnego w celu chlodzenia silnika pompy),

pompa powinna by¢ zawieszona na przewodach tlocznych wykonanych ze stali typu AISI 304,
o srednicy wynikajacej z mozliwosci montazu wewnatrz rury nadfiltrowej, jak i warunkow
hydraulicznych,

przewody tloczne powinny by¢ wykonane z odcinkéw o dlugosci 6 m i 3 m, laczonych
na kolnierze,

rownolegle do przewodu tlocznego powinny by¢ zamontowane w polaczeniach komierzowych,
dwie rurki piezometryczne DN40 ze stali typu AISI 304, do rgcznego pomiaru zwierciadla wody
1 do wprowadzenia sondy pomiaru zwierciadia wody,

w kohierzach przewodéw ttocznych nalezy przewidzie¢ réwniez wycigcie do przeprowadzenia
przewodow zasilajgcego i pomiarowego agregatu pompowego, przewody te powinnny by¢ okragle
dostarczony przez producenta pompy wraz z agregatem, dlugos¢ przewodéw umozliwiajaca
swobodne przylaczenie do listwy zaciskowej w skrzynce przylaczeniowe;j,

wszystkie elementy (Sruby, podkiadki, nakretki) ztaczy komnierzy rur tocznych powinny by¢ klasy
¢o najmniej A4,

studnia posiada wyprowadzony przewéd samowyplywu tymczasowo podlaczony do przewodu
samowyplywu zlikwidowanej studni 10b w punkcie W2, docelowo nalezy wybudowaé nowy
przewdd samowyplywu od pkt W2 do pkt W3 wyprowadzony do koryta rzeki, lustro statyczne
stabilizuje si¢ na wysokosci 48,78 m n.p.m.

Glowica studni

1.3:1.

glowica powinna by¢ wyposazona w dwa przepusty z dlawicami nierdzewnymi i gumowymi
uszczelnieniami (dostosowane do $rednicy przewodéw) na przewody: zasilajacy pompe,
sterowniczy czujek PT100 i przewéd sondy pomiaru zwierciadla wody, oraz otwory:

1.3.1.1. DN40 do recznego pomiaru zwierciadta wody w obsypce zwirowej filtra (jesli jest),

z zaworem kulowym i korkiem nierdzewnym,
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1.4.

L5,

1.3.1.2. DN40 do recznego pomiaru zwierciadta wody w rurce piezometrycznej, z zaworem
kulowym i korkiem nierdzewnym,

1.3.1.3. DN40 do wprowadzenia sondy pomiarowej do pomiaru zwierciadia wody w rurce
piezometrycznej, z zaworem kulowym i korkiem, dlawicg nierdzewna,

1.3.1.4. DN25 do zamontowania automatycznego odpowietrznika-napowietrznika glowicy studni,
z zaworem kulowym,

1.3.1.5. DN25 do wprowadzenia NaOCl, z zaworem kulowym i korkiem nierdzewnym,

1.3.2. odpowietrzenie glowicy wykona¢ poprzez montaz automatycznego zaworu odpowietrzajaco-

1.3.3

napowietrzajacego wykonanego ze stali nierdzewnej firmy Mankenberg typ 1.12 i 1.32,

. érednica glowicy powinna odpowiada¢ érednicy rury wiertniczej i $rednicy przewodéw tlocznych,

1.3.4. rura tloczna pod glowicg ma mieé dtugo$c 0,70 m, mierzac migdzy kotnierzami rury i glowicy,

1.3.5

. kohierz przewodu tlocznego nad glowica powinien by¢ obrotowy umozliwiajacy odpowiednie
ustawienie przeplywomierza,

1.3.6. kolnierz glowicy powinien posiada¢ uszczelnienie z gumy odpornej na medium i NaOCI

13.7.

z mozliwoscia doregulowania,

glowica wraz z wyposazeniem powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej co najmniej typu 304,
wszystkie elementy zlaczne powinny by¢ klasy co najmniej A4,

Osprzet i armatura wewnatrz obudowy studni

1.4.1

1.4.2.

1.43.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

. do pomiaru przepltywu nalezy zastosowaé przeptywomierz o $rednicy odpowiadajacej srednicy rur
tlocznych,

do pomiaru ciénienia przed przeptywomierzem, na kré¢cu z zaworem kulowym i tréjdroznym,
zastosowa¢ manometr tarczowy o zakresie wskazan odpowiadajgcym parametrom pracy,

do pomiaru ci$nienia na rurze tlocznej za przepustnicg odcinajaca, na kréccu z zaworem kulowym
i dwoma tréjdroznymi, zastosowaé¢ manometr tarczowy o zakresie wskazan odpowiadajgcym
parametrom pracy i przetwornik ci$nienia,

do zabezpieczenia pompy przed przeptywem zwrotnym zastosowa¢ zawor zwrotny motylkowy,
migdzy kohierzowy, o $rednicy odpowiadajacej srednicy rur thocznych,

do odciecia przeptywu zastosowad przepustnicg miedzy kolierzowa, z przekiadnia $limakowa,
o $rednicy odpowiadajacej érednicy rur tlocznych,

do poboru prébek wody zastosowaé krociec z zaworem czerpalny o gladkiej wylewce o érednicy
Y4 cala chromowanym, zamontowany w najwyzszym miejscu orurowania,

orurowanie wewnatrz obudowy powinno by¢ wykonane z przewodéw i ksztaltek nierdzewnych,
spawanych z kotnierzami, o érednicy odpowiadajacej érednicy rur ttocznych, armatura odcinajaca
i zwrotna powinna posiada¢ wspornik kotwigcy ze stali typu 304, wszystkie elementy zlgczne
powinny by¢ co najmniej klasy A4.

Obudowa studni

L.3.1

. Obudowa i podstawa powinny by¢ wykonane z prefabrykowanego laminatu poliestrowo-
szklanego, z warstwa ocieplajaca z pianki poliuretanowej gr. co najmniej 50 mm,

1.5.2. pokrywa obudowy powinna posiada¢ otwor wentylacyjny zamykany, o konstrukgji

uniemozliwiajacej przedostawanie si¢ do wewnatrz wody 1 owadow,

1.5.3. pokrywa obudowy powinna by¢ otwierana na zawiasach wewnetrznych wyposazonych

we wspomaganie otwierania (teleskopy gazowe); otwarta pokrywa powinna by¢ podparta
stalowym ocynkowanym i pomalowanym wspornikiem pokrywy, zzabezpieczeniem
silikonowym,

1.5.4. pokrywa obudowy powinna by¢ zamykana na zamek niezamarzajacy, za pomoca klucza

trojkatnego, ktérego modele sg juz w posiadaniu PEWIK,

1.5.5. obudowa powinna posiada¢ magnetyczny czujnik otwarcia pokrywy — kontaktron,

1.5.6. dolna krawedZz pokrywy powinna posiada¢ uszczelnienie gwarantujace pelng szczelno$é

z podstawa, nie wymagajace konserwacji,

1.5.7. pokrywa obudowy powinna by¢ posadowiona na podstawie wykonanej z konstrukeji stalowej

azurowej, obudowanej szczelnie powloka z laminatu poliestrowo-szklanego w caloéci wypelniona
pianka poliuretanowa stanowiaca ocieplenie podstawy,

1.5.8. podstawa obudowy powinna by¢ posadowiona na fundamencie wykonanym z kostki betonowej,

kraweznikéw i obrzezy chodnikowych, rozbieralnym, posadowionego na geowldkninie,
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w szczegOlnych terenowych przypadkach dopuszcza si¢ wykonanie Zelbetowej podstawy studni
z betonu, co najmniej klasy C12/15,

1.5.9. wolne przestrzenie w podstawie laminowanej przy glowicy, rurze ttocznej nalezy wypetnié¢ pianka
poliuretanows, nastgpnie na wierzch polozy¢ mase wyréwnujaco - uszczelniajaca, po stwardnieniu
odporna na wode,

1.5.10. wypeione przestrzenie przy glowicy i rurze tlocznej nalezy przykry¢ dwucze$ciowymi
rozetami wykonanymi z blachy aluminiowej lub z PVC.

2. Zabudowa i zagospodarowanie terenu studni

2.1

2.2,

2.3,

2.4,

2.5,

2:6.

ogrodzenie terenu studni 20x20m zaprojektowac jako azurowe o wysokosci co najmniej 1,8 m; brama
otwierana do wewnatrz, kat otwarcia 180° z zabezpieczeniem blokujacym przed samo zamknigciem
(zasuwy ze sprezyna), szerokos¢ bramy w $wietle powinna wynosi¢ co najmniej 3,5 m; brama zamykana
na kiodke; ogrodzenie nalezy wykona¢ jako panelowe wykonane z pretéw stalowych spawanych
punktowo; srednica pretéw poziomych i pionowych nie powinna by¢ mniejsza niz 5 mm; oczka siatki
nie powinny by¢ wigksze niz (50x200) mm; panele ogrodzenia powinny by¢ iaczone ze stupkami
ogrodzenia za pomoca srub z nakretkami zrywalnymi; stupki ogrodzenia o wymiarach (60x40x2,0) mm,
dlugosci 2,4 m, grubos¢ blachy stupka 2 mm, stupki zala¢ wypetnieniem np. mleczkiem cementowym,
stupki nalezy montowa¢ w betonie na glgbokosci 1 m razem z fundamentami prefabrykowanymi,
pomigdzy stupkami nalezy zastosowac¢ murek systemowy prefabrykowany utozony na betonie; elementy
stalowe ogrodzenia powinny by¢ ocynkowane i powlekane poliestrem; kolorystyka zewnetrznej powloki
malarskiej powinna odpowiada¢ barwie RAL 6005 (zielony),

w obrebie ogrodzonego terenu studni nalezy:

2.2.1. odprowadza¢ wody opadowe w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie sie ich do urzadzen

stuzacych do poboru wody,

2.2.2. zagospodarowac teren zielenig.

w przypadku usytuowania studni w obrgbie strefy zalewanej okresowo wodami opadowymi
i roztopowymi, obiekt nalezy zabezpieczy¢ przed podtopieniem,

sposob zagospodarowania terenu ochrony bezposredniej studni powinien zapewnié¢ miejsce postojowe
idojazd manewrowy o nawierzchni utwardzonej dla samochodu serwisowego o wymiarach
gabarytowych ok. (12x2,5) m i masie catkowitej do 21 ton,

do studni nalezy zapewni¢ dojazd od drogi publicznej o szerokosci nie mniejszej niz 5 m, droge
dojazdowa nalezy dostosowa¢ do pojazdéw o wymiarach gabarytowych ok.(12x2,50) m i masie
catkowitej do 21 ton,

wszystkie skrzynki zasuw i hydrantu nalezy wyregulowaé do poziomu terenu i obetonowane betonem,
co najmniej klasy C12/15 (w kwadrat lub w prostokat).

3. Zewnetrzne rurociagi ttoczne wody surowej

3.1

3.2,

3.3

3.4.

3.5.

3.6.

Srednica przewodéw tlocznych powinna odpowiadaé przewidywanym warunkom przeplywu
i zasadniczo powinna by¢ wigksza niz $rednica orurowania w obudowie, zmiane $rednicy przylacza
studni nalezy wykona¢ po zeliwnym kolanie stopowym (ze stopa) bezposrednio za obudowa studni,

zewngtrzne rurociagi tloczne (przylacze studni) nalezy wykona¢ z zeliwa sferoidalnego oraz ksztattek
zeliwnych,

trasa przytacza, rurociagu tlocznego powinna by¢ zblizona do linii prostej,

przy wyborze trasy przebiegu rurociggu nalezy kierowa¢ si¢ lokalnymi warunkami terenowymi, dazac

do ukfadania go w terenie suchym, tatwo dostgpnym dla cigzkiego sprz¢tu mechanicznego, o kazdej
porze roku,

na rurociggu tlocznym, przed wiaczeniem do sieci zbiorczej ujgcia wody zabudowa¢ zasuwe; w obrebie
terenu ogrodzonego nalezy zamontowa¢ zasuwg i hydrant podziemny do celow technologicznych.

rurg studzienng ponizej glowicy nalezy oblozy¢ tupkami do wysokosci kré¢ca nierdzewnego glowicy,
arurg tloczng ponizej przepustnicy, do wysokosci poziomu podstawy studni wykonanej z kostki
brukowe;j.

4. Uktad zasilania

4.2. przekroj kabla zasilajgcego naped agregatu glebinowego powinien by¢ obliczony dla wymaganego

obciazenia, jednak nie mniejszy niz przekroj istniejacego kabla,

4.3. projektowane przewody zasilajace, sterownicze i pomiarowe z istniejacych obwodéw rozdzielnicy
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44.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

w istniejacym obwodzie (10b) rozdzielnicy giéwnej RG:

e zaprojektowa¢ urzadzenie migkkiego startu i stopu typu MCD202xxxT4CV3 (gdzie xxx jest moca
znamionowa silnika agregatu) z modutem Profibus MCD200 (175G9001) — standaryzacja urzadzen
w PEWIK Gdynia,

e pozostawi¢ istniejgce urzadzenia o ile ich parametry technicznie spelmiaja wymagania
dla projektowanego obcigzenia,

wewnatrz pokrywy obudowy nalezy uwzglednié¢ zasilane z odre¢bnych obwodéw:

e automatyczne ogrzewanie zapewniajacego temperatur¢ wewnatrz obudowy minimum (+4)°C
przy braku przeplywu wody oraz temperaturze zewngtrznej (-25)°C,
gniazdo serwisowe 230VAC z facznikiem 0-1.

przepltywomierza,

kabel sterowniczy powinien uwzgledniaé:
e sygnaly analogowe i binarne do sterownika w SUW,
o sygnaly z czujki PT100 napgdu pompy glebinowe;j,

wymagania dla skrzynek przylaczeniowych (odrgbne dla obwodow zasilajacych i sterowniczo-

pomiarowych):

e stopien ochrony nie mniejszy niz IP65,

e stopien ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi - IK 10,

e klasa ochronnosci obudowy II,

¢ konstrukcje montazowe skrzynek przylaczeniowych nalezy wykonaé z ksztaltownikow ze stali
typu AISI 304,

proponowany schemat zasilania przedstawiono w zalaczniku nr 8.

Uklad sterowania

Sk

32

5.3.

54.

5.5,

5.6.

do pomiaru glebokoéci zwierciadla wody nalezy zastosowa¢ hydrostatyczng sonde glebokosci
typ SG- 25 Smart, (0+100) m shupa wody, teflonowa ostona kabla, prod. Aplisens, — standaryzacja
urzadzen w PEWIK Gdynia,

do pomiaru ciénienia nalezy zastosowac przetwornik cisnienia typu PC-28, (0+-0,6) MPa, prod. Aplisens,
— standaryzacja urzadzen w PEWIK Gdynia,

do pomiaru przeplywu nalezy zastosowa¢ przeplywomierz elekiromagnetyczny typu Proline
Promag W 400 prod. Endress+Hauser spelniajacy ponizsze warunki:

e powinien posiada¢ zawansowang diagnostyke (zgodna z norma DIN EN [S09001:2008)
wewnetrzna umozliwiajaca uzytkownikowi samodzielna weryfikacje elektroniczng stanu
technicznego przeptywomierza potwierdzang generowanym raportem.

e powinien by¢ wyposazony w system automatycznego elektrycznego czyszczenia elektrod
pomiarowych, elektrody powinny by¢ stozkowe umozliwiajace samooczyszczenie z osadow,
posiada¢ detekcje niepelnego rurociagu elektroda inng niz pomiarowa,
powinien by¢ wylozony okladzing z PTFE niepodatna na gromadzenie si¢ osadéw,
powinien posiada¢ luzne kohierze ulatwiajace montaz.
wyjécie pradowe plus protokét Hart,

(typ zalecany ze wzgledu na standaryzacj¢ eksploatowanych urzadzen w PEWIK),

w skrzynce przylaczeniowej AKPiA nalezy zamontowa¢ przetwornik PT100/(4+20) mA
do przylaczenia czujnika PT100 napedu agregatu giebinowego,

do sterownika zlokalizowanego w SUW powinny by¢ doprowadzone sygnaty:
e biname:
— otwarcia obudowy studni,
e analogowe:
poziom zwierciadta wody w studni,
ci$nienie ze studni,
przeplywu chwilowego (z komunikacja HART)
pomiar temperatury uzwojen agregatu glebinowego,

|

|

w sterowniku zlokalizowanym w SUW nalezy zaprojektowac kart¢ analogowa z protokotem HART.

Pozostate wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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1. Fundament
2. Podstawa obudowy

5 1 - sl :
Szczeg6t 1 - glowica studni 3, Pokrywa obudowy

ruchomy konierz PN10 4. Uchwyt poziomy do ofwierania i zamykania obudowy
5. Kratka wentylacyjna
T u"_““; 5 » tuleja DN40 dla sondy 6. Zawiasy wewngtrzne

200

7. Zamek pokrywy
8. Uszczelka pokrywy
9. Glowica studni - wg szczegotu 1
10. Manometr i przetwornik ci$nienia - wg szczegétu 2
11. Przeplywomierz elektromagnetyczny
12. Rura stalowa nierdzewna
13. Kolano hamburskie stalowe nierdzewne
14. Kran probierczy % cala chromowanym z gladka
wylewka bez siatki, montaz na mufg
15. Zawor zwrotny migdzykotnierzowy
16. Przepustnica miedzykotnierzowa
17. Wspornik rozdzielnicy - stal nierdzewna
18. Ostona otworu
19. Skrzynki elektryczne - lokalizacja od strony wprowadzenia
przylacza elektrycznego
20. Ocieplenie rury - fupki PU
21. Wspornik pokrywy
22. Kolano kofnierzowe ze stopka - zeliwne
23. Blok betonowy podporowy
24. Rura tloczna - stal nierdzewna
25. Rura eksploatacyjna
! 26. Kolnierz PN10
27. Kolnierz PN10
? 28. Kotnierz PN10
29. Tuleja DN40 z diawica dla sondy
T 30. Tuleja DN40 dla pomiaru recznego
31. Tuleja DN25 dla odpowietrznika
32. Tuleja DN25 dla dezynfekdji
33. Tuleja DN32 z dtawica dla kabla pompy
34. Rura DN40 dla pomiaru recznego
35. Rura DN40 dla sondy
36. Ztaczka rurowa PE/stal kotnierzowa
37. Zwgzka redukcyjna kotnierzowa - zeliwna
38. Krdciec dwukofnierzowy PN10 L=1m - stal nierdzewna
39. Manometr
40. Rura zeliwna
41. Rury ostonowe DVR 110 i DVR 75
42. Przewod samowyplywu

g kotnierz PN10
|

700

kolnierz PN10

A,
|
|
|
|

Rura ttoczna

tuleja DN40 dia pomiaru recznego

tuleja DN32 na kabel |

Szczegdt 2 - kréciec manometryczny

przetwornik ci$nienia

manometr

R
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%[@E) PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

Nazwa rysunku

Rysunek ideowy wykonania i wyposazenia
obudowy studni gtebinowej.
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proj. wylot samowyptywu
orientacyjna lokalizacja

31/1

[ —~__istn. przewdd samowyplywu |

do likwidacji

__proj. ogrodzenie
@wWym. min. 20x20m

istn. przeWéd samowyplywu
= do pozostawienia |

st.10b zlikwidowana

[ . :
proj. droga dojazdowa

-z placem manewrowym

szer. min. 3,5m

4 .
(8)s

2| 10c
/ g
| ' -. 338 m
nawierzchnia z kostki/ .

betonowej wokét studni
kierunek otwierania obudowy studni

orientacyjny punkt wigczenia proj.
wodociggu wody surowej do istn. sieci

brama wjazdowa

Zatgcznik nr 3
Mapa sytuacyjna do warunkéw technicznych przytgczenia studni nr 10c UW Sieradzka w Gdyni
nr TT/AWEW/21/2654
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Woj. pomorskie

Masto Gdynia

Obreb: Mafy Kack

Obiekt: Gdyria ul. Sieradzka
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ID pracy:PND.6640.278 2020
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Zalgcznik nr 6

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW WIERCENIA OTWORU NR 10c

g WA g AN a5 & o Aiejscowoit: Gdynia Przedsiebiorstwo dokumentujace
P LN . Gmina: m. Gdynia (piecree) r
i Powiat: m. Gdyni
IR Sk Zakdad Ushug Hydrogeclogiamyct v
g Wojewddztwo: pomorskie . Jarostaw Florczuk ")
S5 rm ey Inwestor bezposredni: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacii Sp. z 0.0. ul. z_.aﬂ_uwﬁuw 83-010 Strasayn " ((oswi)
Ie, NG {Usytkownik ujecia) w Gdyni, ul. Witomiriska 29, 81-311 Gdynia i Agnieszka Bugalska
s e : Wspdétrzedne{uktad 2000): X: 6039384,38 Y= 6533153,56
= M //.f.(.. 5 Rzedna wysokosciowa: 41,0 m n.p.m.
.m S /:.t\ Czas trwania robdt wiertniczych: luty-czerwiec 2020 r.
= R “ System i sposdb wiercenia: udarowy
“Hu ..M .h\ i Sposéb pobierania prébek skat: do skrzynek
m * L Miejsce przechowywania prébek skat: Zaklad Studniarski , Studbud” Stanistaw Gasior, Huta Strzelce 25, 86-320 tasin
r : : ‘Whyniki badar i obliczers hydrogeologicanych dla ujetej warstwy wodonosénej, wg nizej przedstawionego szkicu konstrukcyjnego:
¥ Q,=18,9 [m’/h], S, =8,08 [m], T,=28[h], q,=2,34 [m'/h/1mS)
il . Q,=38,4 [m'/h], §,=15,20 [m], T,=20[h], q, = 2,53 [m’/h/1msS]
o Q,=54,0 [m'/h}, S,=22,26 [m], T,=225[h), q,=243 [m'/h/1mS]
" [ { . 44 2= k,= 0,000027 .HBE wyznaczone na podstawie wynikow prébnego pompowania wzorem Dupuit’a
. Q,,, = 45,0 [m'/h};
© otwor dokumentowany Q =450(m'/hl; S,.a =185 [ml; R..q = 288,0 [m]
Schemat zarurowania i zafiltrowania, %ﬂ Przebieg robot )
s e i Opis litologiczny warstw Stratygrafia ohscon Mﬂzun_aﬁ_,__.ﬁ‘n._ . Wykonane badania wody
8 (rodzaj i $rednice )| sposdb likwidacj otworu)
m 3 Iﬁ gliniasty, rudy
m\\ nasada ze stafi nierdzewnej plasek $rednioziarnisty, szary
4 \\.\.‘h 6457 mm o dhugosci ok.1,5 m '
\\\ 2 rurociaglem odptywu Préba wody pobrana do badari 07.05.2020 r.
““ technologicznego DN 150
m _ 7 4, rury wiertnicze ¢ 600 mm plasek gliniasty 2 otoczakami, szary
4 7 i w otwarze) 1 Barwa 25 _.Sm\.—
% Q
41100 2. Metnoéd 10,4 NTU
- % :
AN “‘\“ rury wiertnicze ¢ 508 mm > ptt il
“ e 4. Przew.elwl 336 HS/cm
16 m\” 5. Zapach akcept. -—
z 6. Zasadowosé 3,6 mmol/!
Z ™M 7.  Jon amonu 0,25 mg/l
20— 4 mutek, brunatny 8.  Azotyny <0,05 mg/l
9. Azotany 13 mg/t
10. Mangan 166 ug/l
24— - . m 11. Zelazo 1285 mg/fl
Gl i ~ 12. Sucha pozostaloéé 281 mg/l
28— < 13. Twardost 179 mg/!
- 14. Wapn 62 mg/l
m 15. Magnez 6,8 mg/fl
32— pitsel droboclarnisty, Lambratowy b 16. Siarczany 5 mg/l
o 17. Chlorki 7 mg/t
36— = - 18. Indeks nadman. 1,6 mg/l
glina rwalowa 2 otocrskami, ciemnoszars E N-.. 19. S6d 6.2 mg/l
Q .m " 20. Potas 20 me/t
40— S = 21. Fluorki 0,25 mg/i
= M 22. Wodaroweglany 2216 mg/!
44— - o 23. Zawiesinyogéine 2,8 mg/l
2 . 24. si
- ot . Siarkowodér <0,2 mg/l
K I 3 ura nadfiltrowa PVC, $ rew. 280 mm, glina piaszezysta, jasnoszara o @ 25. Siarczkl <0,10 mg/i
h.ml 7] t. ok, 15,0 m -
S5 o
3 ] -
g u o
52 s o = 26.  Bakterle grupy coli 0 ftk/100 ml
o c ©
5 - N 27.  Enterokold katowe 0 jtk/100 ml
56— B s o 28 Escherichia cok 0 jtk/100 mi
mulek clemnobrgzowy a— @
] mutek brazowy w N 29. Og. liczba milroorg.
e 59,5 - w 22°C po 72h nie wykryto timid
60— 1 i - o
' H - 30 Og liezba mitroorg.
I = ) w 36°C po48h niz wykryto  jtiymi
64 — { plasek pylasty, szary — E4
— — R
= o
! -
68— e | lignit -
Q| co—
| ) By, 2
72 I /T%a T pissk bardzo drortamity e
! §
! |
..\m = ] o 1
| I M
1 plasek pylasty 7 okruchami wegala, szary
80 - 1795
! ! weglel brunatng
E " 1 ﬂ_.Munn_h ﬁ_u%or:..nrui wegala, szary
84— i wegle! brunatny 2 mulkiem
2 piasek ilasty, szary
_ d 86,5
88— B 1 .
E “ < Wn..nm_ig.:u rurze PVC 280 a:w..s plasek drobnoziamisty, szary
92 2
=) 3 :
A1 mutek plaszczysty, szary ol
@ml.. rura podfiltrowa PVC, b zew. 280 mm,
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Zalacznik nr 7
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PREZYDENT MIASTA GDYNI ,zg(fﬂ:ﬁ AT | +ED
8i-382 Gdynia, Al Marszatka P!fmdskrrgo §2/54 T it e

h'h‘fmr (rettvala ) §8-60-88- stz fux §8-62-Gy-208; ¢ il mn_g:i\'nm(“g-lfvnm p[, wun-_grfv\'nmpf S v/
L. @ Ty, b

f PREELSUEOTSTA0 WOD0(IAGOW | KANALIZA

P.200 w Cd)’ﬂl
ROD.6220.15.2019. AM ddvnia, 23.08.20197.
(za dowodem dorgczenia)

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, -
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigé mogacych Znaczaco
oddzialywac na $rodowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz art. 104 i 107 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jedn.: Dz. U. z 2018
r, poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia Przedsig¢biorstwa Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z o0.0. z Gdyni w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwziecia polegajgcego na wykonaniu urzqdzeri wodnych
stuiqeych do poboru wody podziemnej 7 projektowanego otworu zastepczego nr 10 ¢ na
ujeciu wod podziemnych Sieradzka w Gdyni, dziatka nr 31/1, obreb 0019, Maly Kack

oraz po:

~ zapoznaniu si¢ z podstawowymi informacjami o planowanym przedsiewzigciu zawartymi
w karcie informacyjnej przedsiewzigcia zalgczonej do wniosku,

- zasiggnigciu opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko dla ww. przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé
na srodowisko:

+ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku (postanowienie z dnia
22.07.2019 r. znak RDOS-Gd-W00.4220.246.2019.PW.1),

 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (opinia z dnia 11.07.2019 r. znak
GD.RZS.435.844.2019.A8),

1 wydaniu postanowienia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.08.2019 r. znak

ROD.6220.15.2019.AM, w kiérym odst¢puje si¢ od obowigzku przeprowadzenia oceny

oddzialywania przedsi¢wzigcia na srodowisko

orzekam:

1. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsiewziecia

na srodowisko,

uczynic¢ charakterystyke¢ przedsigwzigeia zalgeznikiem do niniejszej decyzji,

3. okreslic nastgpujgce warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacii:
prace budowlane prowadzié wylgeznie w porze dziennej;

[§]
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~ naprawy sprzgtu, wymiang oleju, tankowanie maszyn prowadzi¢ w wyznaczonych,
uszczelnionych miejscach przeznaczonych do tego celu;

_ teren inwestycji wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ sorbentow, zapewniajgcych ochrong
srodowiska w przypadku ewentualnych wyciekow pltynéw substancji ropopochodnych:

_ npie tworzyé Sciekéw technologicznych na etapie realizacji i eksploatacji
przedsigwzigcia;

_ studnia 10c ma pracowaé naprzemiennie z istniejacymi studniami, w ramach zasobow
ustalonych dla  ujgcia  wod _Sieradzka® z utworéw czwartorzgdowych
i trzeciorzedowych;

_ zapewni¢ wlasciwe warunki sanitarne i techniczne w obudowie eksploatowanej studni.
zapewni¢ jej szczelno$¢, a teren w bezposrednim sasiedztwie otworu studziennego
wyprofilowaé w sposob zapewniajacy odplyw wod opadowych;

- regularnie kontrolowaé (przynajmniej raz w miesigcu) szczelnosé polaczen instalacji
ttoczacej wode z eksploatowanej studni;

_ kontrolowaé wydajnosci jednostkowe studni oraz polozenie zwierciadla wody.

UZASADNIENIE

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni wystapilo w dniu
29.04.2019 r. z wnioskiem o wydanie decyzji 0 érodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia polegajacego na wykonaniu urzgdzen wodnych sluzacych do poboru wody
podziemnej z projeklowanego otworu zaslepczego ni 10 ¢ na ujeciu wod podziemnych
Sieradzka w Gdyni, dziatka nr 31/1, obrgb 0019, Maly Kack.

Braki formalne wniosku zostaly ostatecznie uzupelnione pismem z dnia 29.05.2019 r.

Uzupelniony wniosek zawieral wszystkie wymagane dokumenty, okreslone w art. 74 ust.
] i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
érodowisko (rekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 208/ ze zm.), zwanej dalej w uzasadnieniu
ustawa, tj.:

— Karte informacyjna przedsigwzi¢cia (4 egz. wraz z zapisem w formie clekironicznej,
na informatycznym nosniku danych);

~ poswiadczong przez wlasciwy organ kopig mapy ewidencyjnej, obejmujaca
przewidywany teren, na kiorym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujgcq
obszar, na ktory bedzie oddzialywat¢ przedsigwzigcie;

- mape w skali zapewniajacej czytelnod¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsi¢wzigcie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na kt6ry bedzie oddzialywaé przedsigwzigeie,
wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

- wypis z rejestru gruntéw lub inny dokument, wydany przez organ prowadzacy ewidencj¢
gruntow i budynkow, pozwalajgcy na ustalenie stron postgpowania. zawierajacy co
najmniej numer dzialki ewidencyjnej oraz, o ile zostaly ujawnione: numer jej ksiggi
wieczyslej, imie i nazwisko albo nazwg oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujacy
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujacy
obszar, na ktory bedzie oddzialywac przedsigwziecie.

Whiosek wpisano do publicznie dostgpnego  wykazu danych o dokumentach
zawierajacych informacje o érodowisku 1 jego ochronie, na stronie internetowej
www.ekoportal gov.pl pod nr 1192019 oraz w bazie danych o ocenach oddzialywania na
§rodowisko.
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Realizacja przedsi¢wzigeia polegac¢ bedzie na wykonaniu urzadzen wodnych sfuzacveh do
poboru wody podziemnej z projektowanego otworu zastgpezego nr 10¢ ujecia waod
podziemnych Sieradzka™ w Gdyni. Studnia zastgpcza o numerze 10c¢ zostanie odwiercona
w sgsiedziwie likwidowanej studni o numerze 10b. Przedsigwzigcie jest realizowane w celu
utrzymania wydajnosci eksploatacyjnej calego ujecia na poziomie réwnym zapotrzebowaniu.
Eksploatacja ujgcia ,Sieradzka™ w obrgbie czwartorzedu oraz neogenu odbywa sig
w ramach zasobow eksploatacyjnych wod podziemnych z utworow czwartorzedowych
I trzeciorzgdowych. Zasoby eksploatacyjne ujgcia ,.Sieradzka™ w Gdyni zostaly zatwierdzone
przez Wojewode Pomorskiego decyzja znak OS-1V-74411/12060/01 z dnia 18.06.2001 r.

Decyzjg znak ROD.6341.1.12.2017.AN z dnia 27.11.2017 r. Prezydent Miasta Gdyni udzielil
pozwolenia wodnoprawnego na poboru  wod podziemnych m.n. z  utworéw
czwartorzgdowych i neogenu w ilosei: Qsrd = 3 560,0 m’/d; Q max h = 300.0 m*/h; Q max r
=1 300 000,0 m*/rok. Pozwolenie wodnoprawne zostalo udzielone na okres 10 lat 1. do dnia
27.11.2027 r. Otwor studzienny nr 10¢ zostanic wykonany do glebokosci 94.0 m, na terenie
dzialki o numerze ewidencyjnym 31/1, obr¢gb 0019, Maly Kack. Dzialka stanowi wlasnog¢
Gminy Miasta Gdyni i znajduje si¢ w uzytkowaniu wieczystym Wnioskodawey tj.
Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni.

Dla niniejszej inwestycji w karcie informacyjnej przedsigwzigcia rozpatrywano nast¢pujace
warianty:

e wariant zakladajacy wykonanie obudowy podziemnej:

e wariant polegajacy na wykonaniu obudowy naziemnej.

Inwestor na ujgciu Sieradzka nie stosuje montazu obudow zaglebionych, dlatego projektuje
si¢ zainstalowanie obudowy typu naziemnego. Taki typ obudowy zapewnia latwy dostep do
armatury studziennej i utrzymanie wlasciwego stanu sanitarnego. Dodatkowo obudowa
posiada termoizolacj¢ a ogrzewanie wewnatrz obudowy zapobiega zamarzaniu instalacji
wodnej zima. Biorge pod uwagg powyzsze wybrano instalacj¢ obudowy naziemne;.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddzialywac na srodowisko (1.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 71),
planowana inwestycja zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywac na srodowisko: § 3 ust. | pkt 70 wrzgdzenia lub zespoly urzqdzen umozliwiajgce
pobor wod podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wdod podziemnych, inne niz
wymienione w § 2 usi. | pkt 37 rozporzgdzenia”, o zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz
10 m’ na godzine.

Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach ma nastapi¢ przed uzyskaniem
pozwolenia wodnoprawnego, o ktorym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 03
pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (rekst
jedn.: Dz. U z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej w uzasadnieniu ustawa.

Dodatkowo wnioskodawca pismem 2z dnia 11.07.2019 r. oswiadezyl, ze ..(..)
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0 w Gdyni (...) bgdzie ubiegalo sig
wylgeznie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, kitore zostalo wymienione w art. 72 ust. ]
pki 6 przywolane) ustawy (...) nie begdzie wystgpowad o pozwolenic na budowe, ani
dokonywaé zgloszen (...) . Biorge pod uwagg powyzsze, w zwiazku z brzmieniem art. 64 ust.
1 pkt 2) ustawy. nie jest konieczne zasiggnigcie opinii organu, o kiorym mowa w art. 78
ustawy.

W zwigzku 2 powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy, realizacja przedsi¢wziecia
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Na podstawie art. 73 ust. | ustawy oraz art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego, pismem z dnia 07.06.2019 r. znak ROD.6220.15.2019.AM zawiadomiono
strony O Wwszczeciu posigpowania w - sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy wlasciwy organ wydaje decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsigwziecia z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. jezeli plan ten zostal uchwalony.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie, dla ktorego obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnicy Maly Kack w Gdyni. terenu polozonego
na zachod od ul. Leczyckiej uchwalonego Uchwala Nr XXIV/566/08 Rady Miasta Gdyni
z dnia 22 pazdziernika 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2008 r., Nr
136, poz. 3452).

W celu potwierdzenia zgodnosci lokalizacji planowanego przedsigwzigcia z ustaleniami ww.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wystapiono o opini¢ do Wydzialu
Architektoniczno-Budowlanego  Urzgdu Miasta Gdyni. Zgodnie z pismem znak
RAAINL6720.2.17.2019.SM-859/dz.31/1 2 dnia 23.07.2019 r. lokalizacja planowanego
przedsiewzigcia jest zgodna z ustaleniami ww. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Biorac pod uwage rodzaj i usytuowanie przedsiewzigcia organem wiasciwym do wydania
decyzji w niniejszej sprawic jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy, Prezydent Miasta
Gdyni.

Stosownie do tresci art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy, realizacja przedsigwzigcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na érodowisko wymaga przeprowadzenia oceny
oddzialywania na érodowisko. jezeli obowigzek przeprowadzenia tej oceny zostal
stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy.

W mys! przywolanego wyzej przepisu oraz ari. 64 ust. 1 ustawy, obowigzek przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia mogacego potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ wiasciwy
do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, uwzgledniajgc lgcznie kryteria
okreslone w art. 63 ust. ] ustawy oraz po zasiggnigciu opinii:

a) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,

b) organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, o ktéorym mowa w art. 78 ustawy,
w przypadku przedsigwzigé wymagajacych decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. |
pkt 1-3, 10 - 19, 21-25 ustawy oraz uchwaly, o ktérej mowa w art. 72 usl. 1b ustawy,

¢) organu wlasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, jezeli planowane przedsigwzigcie
kwalifikowane jest jako instalacja, o ktérej mowa w art. 201 ust. | tej ustawy,

d) organu wlasciwego do wydania oceny wodnoprawnej, o ktérej mowa w przepisach ustawy
z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy postanowienie wydaje si¢ réwniez, jezeli organ nie stwierdzi

potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsig¢wzigcia na $rodowisko.

Przedmiotowe przedsiewzigeie nie jest kwalilikowane, jako instalacja, o ktore] mowa
w art. 201 ust. | ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (feks jedn.. Dz. U.
z 2017 r. poz. 519). dla kiérej wymagane jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogaceych powodowac
znaczne zanieczyszczenie poszezegolnych elementow przyrodniczych albo $rodowiska, jako
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calosci (Dz. U z 2014 r., poz 1169) uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Nie jest wigc
wymagane zasiggnigcie opinii. o ktorej mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy.

W toku postgpowania pismami z dnia 03.07.2019 r. wystapiono do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdansku oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku Pansiwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opini¢ w sprawie
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku (postanowienie z dnia 22.07.2019 r.
znak i{DOS-Gd~WOO.4220.246.20]9.PW.l). wyrazil  opini¢ o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsigwziecia.
Stwierdzajac brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko ww. organ
opiniujacy uwzglednil rodzaj, charakterystyke i skale przedsiewziecia, Jjego usytuowanie oraz
rodzaj i skalg oddzialywania. Wskazal jednoczesnie na konieczno$é okrelenia w decyzji
0 $rodowiskowych uwarunkowaniach odpowiednich warunkéw. kiére tut. organ uwzglednil
W osnowie niniejszej decyzji za wyjatkiem warunku dotyczgcego kontroli szczelnodci
polaczen instalacji ssacej wod¢ z eksploatowanej studni. W niniejszej decyzji nalozono
obowigzek kontroli instalacji toczacej wode z cksploatowanej studni zgodnie z opinig
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku, doprecyzowujac
czgstotliwos¢ ich prowadzenia, co jest zgodne z zaleceniami zawartymi w Kkarcie
informacyjnej przedsiewzigcia.

Dyrektor  Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej] w  Gdansku Panstwowego
Gospodarstwa  Wodnego Wody Polskie, pismem =z dnia 11.07.2019 r. znak
GD.RZS.435.844.2019.AS, wyrazil opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla planowanego przedsi¢wzigcia. Wskazal Jednoczesdnie na
koniecznos¢ okreslenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach odpowiednich
warunkow. ktére tut. organ uwzglednil i doprecyzowal w osnowie niniejszej decyzji.

Analizujgc wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z karta
informacyjng przedsigwzigcia pod katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, bioragc pod uwage
opinie organéw opiniujacych, tutejszy organ ustalil i zwazyl, co nastepuje:

1) rodzaj i charakterystyka przedsi¢wzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji, a takze istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewzigcie:

Przedsigwzigeie bedzie polega¢ na wykonaniu urzadzen wodnych sluzacych do poboru
wody podziemnej z projektowanego otworu zastepezego nr 10 c. Urzzidzenia beda
umozliwiaé pobér wody podziemnej w ilosci przekraczajacej 10 m'/h z pigtra
czwartorzgdowo-ncogenskiego. W studni nr 10c przewiduje sie zamontowaé agregat
pompowy o wydajnosci max 50,0 m*/h.

Pierwszym etapem prac begdzie wykonanie odwiertu, a drugim zabudowa urzadzen
wodnych. Studnia zastgpcza zostanie odwiercona w sasiedztwie likwidowanej studni o
numerze 10b, na terenie ujecia wod podziemnych ,Sieradzka™ w Gdyni, polozonego w
rejonie ulicy Inzynierskiej. Otwor zastgpezy nr 10c¢ zostanie wykonany na terenie dzialki
o numerze ewidencyjnym 31/1 obreb 0019 Maly Kack. Nieruchomo$¢ stanowi wlasnosé
Gminy Miasta Gdyni i znajduje si¢ w uzytkowaniu wicczystym Whnioskodawcy 1).
Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni. Otwér wiertniczy 10c,
zostanie wykonany do glebokosci 94,0 m p.p.t. i wyposazony w obudowg studzienna.
naziemnd, typu .Lange”. Otwor studzienny zostanie wyposazony w naziemng obudowe
zdemontowang z przeznaczonego do likwidacji otworu nr 10b. Jest to obudowa
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b)

c)

d)

termoizolacyjna zapewniajgca ochrong przed ujemnymi temperaturami. W zwigzku
2 realizacja przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wykonania wycinek drzew i krzewow.
Zmiana zagospodarowania dzialki bedzie zwiazana z montazem obudowy o wymiarach
1800 x 1255 x 1300 mm, wokol kidrej zostanie wykonana opaska betonowa o wymiarach
2800 x 2200 mm. l.okalizacja przedsigwzigcia nie koliduje z istniejacym drzewostanem
i nie bedzie wymagala wycinki drzew. Ponadto obudowa typu Lange jest obudowa
naziemna, dla jej montazu nie ma potrzeby wykonywania rozleglego wykopu.

powigzan z innymi przedsigwzigciami, W szezegélnosci kumulowania sie oddziakywan
przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o érodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na teremie, na ktorym
planuje  si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia, oraz W obszarze oddzialywania
przedsigwzigcia lub ktoérych oddzialywania mieszczg sie w obszarze oddzialywania
planowancgo przedsigwzigeia W zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg
prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsigwzigciem

Przedsiewzigcie nie wykazuje technologicznych powigzan z innymi przedsigwzig¢ciami.
ktore ze wzgledu na rodzaj lub powodowane oddzialywania wymagalyby
przeprowadzenia postgpowania w sprawie o00é. Jest ono realizowane w celu utrzymania
wydajnosci eksploatacyjnej calego ujecia na poziomie réwnym zapotrzebowaniu.
Wydajno$¢ nowego otworu bedzie zblizona do wydajnosci otworu przeznaczonego do
likwidacji, dlatego laczna warto$¢ poboru wody z ujecia nie ulegnie zmianie.

Wykonanie przedsiewzigcia  nie bedzie wymagalo wykonania  infrastruktury
towarzyszacej. Urzadzenia wodne zostang wpigte do istniejacych przylgczy.

réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi:

7 uwagi na usytuowanie przedsigwzigcia poza granicami obszarow wymagajacych
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat lub
ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszaréw Natura 2000,
oraz w zwigzku z jego realizacjg na terenic ujecia wody, nie nalezy spodziewac sie
oddzialywania na ww. formy ochrony przyrody lub naruszenie bioréznorodnosci.
Wykonanie obudowy studziennej nie wymaga wykorzystywania gleby.

Do wykonania opaski wokol obudowy studni wykorzystane zostang niewielkie ilosci
podsypki ok. 0,5 m’. Szacunkowe zapotrzebowanie na wodg wyniesie: 0,5 m’/dobe.
Przedsiewzigcie na etapie eksploataciji nie bedzie wykorzystywa¢ innych SUrowcow,
materialow i paliw.

Pobér wody z ujecia ,.Sieradzka” odbywa si¢ w ramach pozwolenia wodnoprawnego
udzielonego decyzja Prezydenta Miasta Gdyni znak ROD.6341.1.12.2017.AN z dnia
27.11.2017 r. Nowa studnia bgdzie pracowala naprzemiennie z istniejacymi studniami,
w ramach zasobow ustalonych dla ujgcia Sieradzka z utworow czwartorzgdowych
i trzeciorzgdowych, decyzja Wojewody Pomorskiego nr 08-1V-74411/12060/01 z dnia
18.06.2001 . w ilosci Q max = 300.0 m’/h przy depresji s = 14.7 - 38,3 m: Q $r roczne =
200.0 m*/h, przy rzgdnej dynamicznego zwierciadla wody 4,2 - 30,7 m n.p.m.

emisji i wyst¢powania innych ucigzliwosci:

Ewentualne ucigzliwoéci dla otoczenia zostang ograniczone do minimum. Emisja halasu
bedzie wystgpowac glownie w czasie prac zwigzanych z montazem obudowy. Z uwagi na
okresowy charakter prac oraz ich przebieg tylko w ciagu dnia (od 6™ do 16%), nie
przewiduje sig, aby prace byly ucigzliwe dla otoczenia. Gléownym zrodlem halasu bgda
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pojazdy dowozgce materialy montazowe w rejon inwestycji oraz pracujgcy podnosnik.
Dodatkowym 2rodlem emisji halasu moga by¢ narzedzia specjalistyczne. Ze wzgledu na
male nat¢zenie ruchu pojazdéw dowozacych materialy budowlane w rejon inwestycji oraz
pojedynczg pracg sprzgtu. nalezy stwierdzi¢, ze rozpatrywana inwestycja w minimalnym
stopniu wplynie na poziom halasu w rozpatrywanym rejonie.

Na etapie cksploatacji otworu studziennego nie przewiduje si¢ emisji halasu. gdyz pompa
glebinowa zostanie zainstalowana wewnatrz studni glgbinowej, znacznie ponizej poziomu
terenu oraz zostanie zabudowana obudows, ktéra dodatkowo thumi dzwigk.
Nie przewiduje si¢. aby w fazie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia wystgpily
ucigzliwosei o zasiggu oddzialywania wykraczajgeym poza teren budowy tj. poza teren
dzialki nr 31/1, obreb 0019, Maly Kack.

ocenionego w oparciu 0 wiedz¢ naukows ryzyka wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmia ng klimatu:
Projektowane przedsigwzigcie w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie ze soba ryzyka
wystgpienia powaznej awarii ani katastrof naturalnych czy budowlanych.

Na przedmiotowym terenie zwierciadlo wody podziemnej ma charakter artezyjski, dlatego
odwiercony otwér 10c zostanie zabezpieczony poprzez wykonanie odplywu
technologicznego do rzeki Kaczej. Podezas instalacji obudowy studziennej nadmiar wody
bgdzie kierowany do wad rzeki Kaczej.

Po zakonczeniu prac montazowych woda podziemna zostanie zamknigta pod szczelna
glowicg studzienng, kiora zabezpiecza przed niekontrolowanym wyplywem waody
podziemnej z otworu.

Planowane przedsi¢wzigcie zwigzane z montazem urzadzen do poboru wody nie bgdzie
wzadnym stopniu wplywa¢ na klimat i jego zmiany. Prace terenowe zwigzane
z montazem sg krotkotrwale i tylko w poczgtkowej fazie bedzie uzywany sprzet ciezki do
transportu i posadowienia obudowy. tak niewielka emisja spalin nie bedzie miala wplywu
na klimat. Rowniez w fazie pracy studni nie bedzie wplywu na klimat, gdyz pompa
zasilana jest silnikiem elektrycznym nie emituje zadnych zanieczyszczen.

przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na
srodowisko, w przypadkach, gdy planuje si¢ ich powstawanie:

Przy wykonywaniu obudowy studziennej naziemnej typu Lange pozostanie okolo 5 m?
ziemi, ktorg wykonawca zagospodaruje poprzez wywoz na lokalne skladowisko odpadow
lub rozplantuje na dzialce, na ktérej jest realizowane przedsigwziecie.

W fazie eksploatacji otworu studziennego nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadéw.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji:

2)

Zgodnie z kartg informacyjng przedsigwzigcia na etapie realizacji planowanego
przedsi¢wzigcia nie wystgpi oddzialywanie na zdrowie ludzi i warunki ich zycia.
Ucigzliwosei takie jak zanieczyszczenia atmosfery (spaliny) i halas, Zwigzane
z prowadzeniem prac budowlanych oraz wzmozonym ruchem samochodowym (dowdz
materialéw budowlanych). beda krotkookresowe i ograniczone przestrzennie do dzialki
31/1. obr¢b 0019, Maly Kack. Z uwagi na okresowy charakter prac oraz ich przebieg tylko
w ciggu dnia (od 6 do 16%), nie przewiduje sig, aby prace byly ucigzliwe dla otoczenia.

usytuowanic przedsigwzigcia, z uwzglednieniem moiliwego zagroienia dla
Srodowiska, w szczegdlnosci przy istniejacym i planowanym uwzytkowaniu terenu,
zdolnodci samooczyszezania si¢ $rodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych,
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waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a. obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wad podziemnych,
w tym siedliska lggowe oraz ujicia rzek:
Planowane przedsigwzigcie nie jest polozone ani nie znajduje si¢ w sgsiedztwie obszarow
wodno — blotnych. Najblizszy tego rodzaju obszar znajduje si¢ w niecce dawnego jeziora
w rejonie Wielkiego Kacka (teran objety ochrong jako uzytek ckologiczny ..Jezioro
Kackie™) w odleglosci okoto 2 km na poludniowy — zachéd.
Obszary legowe zlokalizowane s3 z dala od terenu planowanej inwestycji (najblizsze to
Rezerwal Kacze Legi w odleglosci okolo 0.7 km oraz Rezerwat Przyrody Le¢g nad
Swelinia w odleglosci okolo 2,6 km).
Najblizszymi terenami wymienionymi jako cenne obszary wodno-blotne sa: Rezerwat
Ptasi Raj w odleglosci ok. 22 km oraz Rezerwat Mewia l.acha w odleglosci ok. 35 km na
wschéd (stanowiace obszar ramsarski ,»Ujscie Wisly” nr - 2321),
Planowane przedsigwzigcie usytuowane jest poza granicami Gléwnego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszuby i rzeki Redy.
W odleglosci okolo 3,5 km od przedsigwzigcia. znajduje si¢ ujscie rzeki Kaczej.
Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze potencjalnie zagrozonym zalewaniem
wodami rzeki Kaczej. Wydzielone tereny wzdluz rzeki Kaczej stanowig naturalny, suchy
zbiomik retencyjny sluzacy regulacji przeplywow i ochronie przed powodzig. Zgodnie
z informacjg Inwestora, nie zaobserwowano dotychczas, aby teren uj¢cia wody Sieradzka
byl kiedykolwiek zalewany wodami rzeki Kaczej. Ponadto na podstawie Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. 2016, poz.
1841) oraz mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stwierdza sig.
ze ujecie Sieradzka w Gdyni znajduje si¢ poza obszarami narazonymi na wystapienie
powodzi.

b. obszary wybrzezy i srodowisko morskie:

Obszar przedsigwzigeia nie jest zlokalizowany w pasie nadmorskim, znajduje si¢
w odleglosci ok. 3.5 km w linii prostej od wybrzeza Morza Baltyckiego (Zatoki
Gdanskiej). Z uwagi na charakter przedsiewzigcia oraz ww. odleglos¢ nalezy stwierdzié.
ze nie bedzie zadnego oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko morskie.

c. obszary gorskie lub lesne:

Planowane przedsigwzigcie polozone jest W odleglosci okolo 440 km od Gor
Swietokrzyskich.

Najblizszy obszar lesny 1j. Trojmiejski Park Krajobrazowy znajduje si¢ w odleglosci
okolo 50 m od obszaru przedsi¢wzigcia.

d. obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uj¢é wéd i obszary ochronne
zbiornikéw woéd sraodlagdowych:

Teren przedsigwzigcia polozony jest w granicach zewngtrznego terenu ochrony posredniej
ujecia wody podziemnej .,Sieradzka™ oraz w granicach wewngtrznego terenu ochrony
posredniej ujecia wody "Sieradzka®. Na tych terenach obowigzuje zakaz zabudowy
z wyjatkiem obiektow zwigzanych z gospodarka wodng oraz obsluga urzadzen ujecia
wody.

Planowana inwestycja ze wzgledu na technologig oraz dobrane materialy nie wplynie na
stan wod podziemnych, a tym samym na jakos¢ ujmowanej wody.
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C.

i

obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdw
ro§lin, grzybow i zwierzgt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody:

Planowane przedsiewziecie polozone jest poza granicami obszarow Natura 2000 oraz
poza obszarami wystepowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk cennych gatunkow.
objgtych ochrong. Najblizsza obszarowa forma ochrony przyrody jest Trojmiejski Park
Krajobrazowy zlokalizowany w odleglogci ok. 50 m od terenu przedsigwziecia oraz
Rezerwat Kacze Legi zlokalizowany ok. 0,7 km od terenu przedsigwzigcia.

Najblizej polozone obszary Natura 2000 to PLH220105 Klify i Rafy Kamienne Orlowa
w odleglosci ok. 3 km od inwestycji.

Zgodnie z informacjami zawartymi w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdansku z dnia 22.07.2019 r. znak RDOS-Gd-W00.4220.246.2019.PW.|
majac na uwadze polozenie geograficzne, skalg i charakter przedsiewziecia oraz
planowane do zastosowania rozwigzania chronigce $rodowisko, nie ma podstaw
przypuszezac, aby realizacja inwestycji mogla spowodowaé modyfikacj¢ warunkow
ekologicznych ostoi, a tym samym:

- pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, dla
ktérych ochrony zostaly wyznaczone ww. obszary Natura 2000;

- wplyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony obszary te zostaly wyznaczone;

- pogorszy¢ integralno$¢ ww. obszaréw Natura 2000 oraz integralnos¢ sieci Natura 2000,
Jako calosci.

obszary, na ktérych standardy jakosci érodowiska zostaly przekroczone lub istnicje
prawdopodobieistwo ich przekroczenia:

Strefa lokalizacji przedsiewzigcia nie jest zaliczona do obszaréw, na ktérych standardy
Jakosci srodowiska zostaly przekroczone oraz nie jest wskazana jako obszar, na ktérym
istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

obszary o Kkrajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne:

Teren planowanego przedsigwzigcia nie jest objety ochrong konserwatorskg. Realizacja
przedsigwzigcia zwigzana jest z funkcja terenu okreslong w planie miejscowym.
Przedmiotowy teren przewidziany jest pod ujgcia wody i urzadzenia zaopatrzenia w wode.

gestos¢ zaludnienia: :

Gestosé zaludnienia dzielnicy Maly Kack wynosi 1167 oséb/km’ (opracowanie: Wydzial
Strategii UM Gdyni. dane na koniec 2018 roku). Najblizsza zabudowa zlokalizowana jest
ok. 70m od planowanej studni. Nie przewiduje si¢ wprowadzania do $rodowiska
substancji i energii, ktére by mogly negatywnie oddzialywaé na srodowisko, w tym
zdrowie i zycie okolicznych mieszkancow. Ucigzliwosci mogg wystepowaé okresowo,
tzn. tylko i wylgcznie w czasie realizacji inwestycji i mie¢ charakter krotkotrwaly.

obszary przylegajace do jezior:

Planowane przedsiewziecie nie znajduje si¢ w poblizu jezior jak i obszarow
przylegajacych do jezior. Najblizsze jezioro znajduje sie w odleglosci ok. 7,00 km (Jez.
Osowskie).

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskow ¢j:
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Planowane przedsigwzigcie bedzie polozone poza uzdrowiskami i obszarami ochrony
uzdrowiskowej. Najblizsze uzdrowisko to miasto Sopot, znajdujace si¢ w odleglosci okolo
4 km.

k. wody i obowigzujace dla nich cele sSrodowiskowe:
Planowane przedsigwzigcie polozone jest w zasiggu:
-~ jednolitej czgsci wod powierzchniowych JCWP Kacza PLRW20001747989;
~ jednolitej czeéci wod podziemnych JCWPd nr 13 PLGW200013.
Zgodnie z charakterystyka jednolitych czgsci wod okres$long w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze Dorzecza Wisly (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911 i 1958) planowana inwestycja
zlokalizowana jest w obszarze wystgpowania jednolitej czgsci wod podziemnych JCWPd
nr 13 o kodzie PLGW240013. Celem srodowiskowym dla JCWPd 13 jest utrzymanie
dobrego stanu iloéciowego i chemicznego. Stan ilosciowy i jakosciowy JCWPd nr 13
okreslono jako dobry oraz stwierdzono, ze nie jest zagrozone osiggnigcie celow
srodowiskowych. Dla JCWPd nr 13 nie okreslono odstgpstw od osiggniecia celow
érodowiskowych - derogacji. Planowane przedsigwzigcie nie spowoduje wprowadzania
iciekéw do wéd podziemnych. Ponadto wiasciwa eksploatacja ujgcia przez
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. oraz ogrodzony teren ochrony
bezposredniej wokél studni powinny stanowié¢ wystarczajace zabezpieczenia wod
podziemnych przed ich ewentualnym zanieczyszczeniem.

Planowane przedsigwzigcie, zgodnie z charakterystyka jednolitych czgsci wod okreslong
w ww. rozporzadzeniu lezy na obszarze wystepowania jednolitej czgsdci waod
powierzchniowych. Urzadzenia zostang wykonane w obszarze jednolitej czes¢ wod
powierzchniowych rzeka Kacza (kod europejski PLRW 20001747989), o statusie — silnie
zmieniona czesci wod, charakteryzujacej si¢ zlym slanem jakosciowym. Oceng ryzyka
nieosiagniecia celéw srodowiskowych dla JCWP okreslono jako zagrozong. Celem
érodowiskowym dla jednolitych czesci wod powierzchniowych — silnie zmienionej czgsci
wod bedzie osiggnigcie, co najmniej dobrego potencjalu ekologicznego oraz dodatkowo
dobrego stanu chemicznego. Dla omawianej JCWP rzeka Kacza nie udalo si¢ osiagnaé
zatozonych celow srodowiskowych w ustalonym terminie ij. do konca 2015 r. z powodu
braku mozliwosci technicznych. Termin osiagnigcia celéw srodowiskowych zostal
przediuzony do 2021 r. Przesunigcie terminu osiagnigcia celu srodowiskowego uzasadnia
sie brakiem identyfikacji presji mogacej by¢ przyczyna wystepujacych przekroczen
wskaznikéw jakosci. Konieczne jest dokonanie szczegblowego rozpoznania przyczyn
w celu prawidlowego zaplanowania dziatan naprawczych. Rozpoznanie przyczyn
nieosiagni¢cia dobrego stanu zapewni realizacja dzialan na poziomie krajowym:
utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie
poglebionej analizy presji pod katem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych
praktyk w zakresie robot hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem
zasad ich wdrazania oraz opracowanie krajowego programu denaturalizacji wad
powierzchniowych.

Montaz urzadzen wodnych, naziemnej obudowy studni  nr  10c, zgodnie
z warunkami ustalonymi w karcie informacyjnej przedsiewzigcia, nie spowoduje wzrostu
doplywu zanieczyszczen do wod podziemnych i powierzchniowych, a wigc pogorszenia
ich stanu jakosciowego i ilosciowego.

Pismem z dnia 11.07.2019 r. nr GD.RZS.435.844.2019.AS Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdafisku stwierdzil. ze: . wwzgledniajge charakter, skalg
i lokalizacjg  przedsigwzigeia  nie przewiduje  si¢  negahnwnego  oddzialywania
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b)

¢)

d)

przedmiolowego przedsigwzigcia na stan jednolitych czesei wod oraz na realizacie celow
srodowiskowych, okreslonych dla nich w .. Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly”, przyjetym rozporzqdzeniem Rady Minisiréw = dnia 18 pazdziernika
2016r (Dz.U. 22016 poz. 1911 i 1938) "

Biorage pod uwage powyzsze oraz informacje zawarte w Kkarcie informacyjnej
przedsigwzigcia mozna stwierdzié. ze realizacja przedsiewzigcia nie bedzie miala
negatywnego wplywu na osigganie celéw srodowiskowych dla wod powierzchniowych
i podziemnych okreslonych na podstawie art. 4 Ramowe; Dyrektywy Wodne;.

Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
kryteriéw wymienionych w pkt 1i2 oraz w art. 62 ust. | pkt 1 ustawy, wynikajgce z:

zasiggu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktory
przedsiewzigcie moie oddzialywaé:

Prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem urzadzenia wodnego oraz
eksploatacja studni nie bgdzie oddzialywaé negatywnie na srodowisko i mieszkaficow
terendw sgsiednich oraz nie wplynie na zmiane granic obszaru zasobowego ujecia
wSieradzka”. Inwestycja zlokalizowana jest w sasiedziwie zabudowy jednorodzinnej.
Ewentualne ucigzliwosci dla otoczenia zostang ograniczone do minimum poprzez
prowadzenie prac wylacznie w porze dziennej i uzywanie sprzetu generujgcego halas
w mozliwie krotkim czasie.

Studnia zastgpcza nr 10c bgdzie zlokalizowana na dzialce nr 31/1, obrgb 0019, Maly
Kack, bgdacej wlasnoscia Gminy Miasta Gdynia, oddanej w uzytkowanie wieczyste
Przedsigbiorstwu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z Gdyni.

Zasigg oddzialywania urzadzen wodnych otworu nr 10¢ nie wykroczy poza granice ww.
dzialki.

transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwziecia na poszczegoline
elementy przyrodnicze:

W zwiazku z rodzajem, lokalizacjg przedsiewzigcia oraz wielkoscig i rodzajem emisji do
srodowiska wykluczona jest mozliwosé¢ oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na
obszary polozone poza granicami Polski zarowno na etapie realizacji jak i eksploatacji.
Nie zachodzg wigc przeslanki do przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddzialywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym.

charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonoSci oddzialywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddzialywania

Eksploatacja urzadzenia wodnego bedzie prowadzona w ramach pozwolenia
wodnoprawnego na pobdr wody, ktore zostalo wydane dla ujecia “Sieradzka”, tak wige
praca urzgdzenia nie spowoduje nadmiernego obcigzenia istniejacej infrastruktury
technicznej. Studnia nr 10c zostanie podigczona do istniejacej sieci wodociggowej oraz
stacji uzdatniania wody.

prawdopodobieistwa oddzialywania:

Nie przewiduje sig, aby w fazie realizacji i eksploatacji przedsigwzigeia wystgpily
ucigzliwosci o zasiggu oddzialywania wykraczajacym poza teren budowy ;. poza teren
dzialki nr 3171, obrgb 0019, Maly Kack.
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e) czasu trwania, czgstotliwosci i odwracalnosci oddzialywania:

Oddzialywania na etapie realizacji beda krotkotrwale i odwracalne natomiast na etapie
eksploatacji nie przewiduje si¢ oddzialywan.

f) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegblnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o frodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktérym
planuje si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia, oraz W obszarze oddzialywania
przedsiewzigeia lub ktérych oddzialywania mieszczq si¢ w obszarze oddzialywania
planowanego przedsigwzigeia - w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga
prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsi¢wzigciem.

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsigwziecia nie
przewiduje si¢ istotnego kumulowania oddzialywan planowanej inwestycji z innymi
przedsiewzigciami. zarowno na etapie realizacji, jak i eksploatacji planowanej inwestycji.

g) mozliwoéci ograniczenia oddzialywania:

Oddzialywanie inwestycji na $rodowisko w trakcie montazu pompy i obudowy studni
wynika przede wszystkim z koniecznosci przeprowadzenia prac ziemnych tj. wyréwnania
powierzchni gruntu i instalacji podstawy betonowe; obudowy typu Lange. Z uwagi na
okresowy charakler prac oraz ich przebieg tylko w ciggu dnia (od 6° do 16%), nie
przewiduje sie, aby prace byly uciazliwe dla otoczenia. Po zakonczeniu prac teren
inwestycji bedzie uprzatniety i przywrécony do stanu pierwotnego.

W celu zapewnienia racjonalnego gospodarowania wodg podziemna ujg¢tg na ujgciu
Sieradzka w Gdyni. w tym projektowanym otworem nr 10c zaleca si¢ zapewni¢ wlasciwe
warunki sanitarne i techniczne w obudowie eksploatowanej studni oraz przynajmniej raz
w miesiacu skontrolowa¢ szczelnos¢ polaczen instalacji tloczacej wode z eksploatowane;j
studni.

W zwiazku z powyzszym, oraz uwzgledniajac opini¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Odansku oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne)
w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w ktorych stwierdzono
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na
érodowisko, Prezydent Miasta Gdyni postanowieniem 2z dnia 09.08.2019 r. znak
ROD.6220.15.2019.AM stwierdzil brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na $rodowisko.

Ww. postanowienie wpisano do publicznie dostgpnego wykazu na stronie internetowej
www.ekoportal.gov.pl pod numerem 294/2019 oraz w bazie danych o ocenach oddzialywania
na srodowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, pismem z dnia
09.08.2019 r. poinformowano strony o zakonczeniu zbierania materialow i dowodow
w przedmiotowym postgpowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W wyznaczonym S - dniowym terminie do zapoznania si¢ z materialami i wypowiedzenia si¢
co do zebranych dowodéw i materialow oraz w trakcie calego postgpowania, strony nie
wniosty uwag.

Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnienio w publicznie dostgpnym wykazie.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie.
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Pouczenie

Od niniejszej decvzji sluzy Stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium

Odwolawczego w  Gdansku (80-824  Gdansk, ul. Podwale Przedmiejskie 30) za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks Postgpowania Administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu, ktéry wydal decyzj¢. Decyzja staje sie ostateczna i prawomocna z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania.

Zalycznik: Charakierystyka przedsiewzigcia.

ot e bR

13,05 1218
0 ¥ 121(9

e

Otrzymuja:

¢ O) Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., 81-311 Gdynia, ul. Witominska
25

2. Gmina Miasta Gdyni poprzez Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji
Urzedu Miasta Gdyni wm;

3. Skarb Panstwa poprzez Wydzial Gospodarki Nieruchomos$ciami i Geodezji Urzedu
Miasta Gdyni wm;

4. Nadle$nictwo Gdansk z siedzibg w Gdyni, 81-006 Gdynia, ul. Morska 200:

5. Wydzial Srodowiska Urzedu Miasta Gdyni aa.

Do wiadomo$ci:

I. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku. 80-748 Gdansk. ul. Chmielna

54/57.

2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku Panstwowe

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 80-804 Gdansk, ul. Rogaczewskiego 9/19.

) .
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Zalgcznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 23.08.2019 r. znak ROD.6220.15.2019.AM

Realizacja przedsigwzigcia polegac bgdzie na wykonaniu urzagdzen wodnych sluzacych do

poboru wody podziemnej z projeklowanego otworu zastgpczego nr 10c ujecia wod
podziemnych , Sieradzka” w Gdyni. Urzadzenia beda umozliwia¢ pobor wody podziemnej w
iloéci przekraczajgcej 10 m*/h z pietra czwartorzedowo-neogeriskiego.
Pierwszym etapem prac bedzie wykonanie odwiertu, a drugim zabudowa urzadzenn wodnych -
obudowy i armatury zdemontowanych z przeznaczonego do likwidacji otworu nr 10b. Nowy
otwor studzienny nr 10c zostanie wyposazony w naziemna obudowg typu ,lange”. Jest to
obudowa termoizolacyjna zapewniajgca ochrong¢ przed ujemnymi temperaturami. Pokrywa
studni bedzie sklada¢ si¢ z dwéch elementéw (wewngtrznego i zewngtrznego) wykonanych z
laminatu poliestrowo - szklanego. Przestrzen migdzy elementami pokrywy wypetniona
bedzie warstwa ocieplajaca z pianki poliuretanowe;j.

Zmiana zagospodarowania dzialki bgdzie zwigzana z montazem obudowy, wokél kiérej
zostanie wykonana opaska betonowa.

Studnia zastgpcza o numerze 10c zostanie odwiercona w sgsiedziwie likwidowanej studni
o numerze 10b. Przedsiewzigcie jest realizowane w celu utrzymania wydajnosci
eksploatacyjnej calego ujecia na poziomie rownym zapotrzebowaniu,

Eksploatacja ujgcia ,,Sieradzka w obrebie czwartorzgdu oraz neogenu odbywa sie
w ramach zasobéw eksploatacyjnych wéd podziemnych z utworow czwartorzedowych
i trzeciorzedowych. Zasoby eksploatacyjne ujecia ,,Sieradzka™ w Gdyni zostaly zatwierdzone
przez Wojewode Pomorskiego decyzjg znak OS-1V-74411/12060/01 z dnia 18.06.2001 r.

Decyzjg znak ROD.6341.1.12.2017.AN z dnia 27.11.2017 r. Prezydent Miasta Gdyni
udzielit pozwolenia wodnoprawnego na poboru wéd podziemnych m.in. z utworow
czwartorzedowych i neogenu w ilosci: Qsr d = 3 560,0 m’/d; Q max h = 300,0 m’/h; Q max r
=1 300 000,0 m*/rok. Pozwolenie wodnoprawne zostato udzielone na okres 10 lat tj. do dnia
27.11.2027 .

Otwor studzienny nr 10c zostanie wykonany do glebokosci 94,0 m, na terenie dzialki o
numerze ewidencyjnym 31/1. obreb 0019, Maly Kack. Dzialka stanowi wlasnos¢ Gminy
Miasta Gdyni i znajduje si¢ w uzytkowaniu wieczystym Wnioskodawcy tj. Przedsiebiorstwa
Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni.

W zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wykonania wycinek drzew
i krzewow.
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