000885

0002885

0000885

000885

0009485

7492000

7490000

7490000

Objasnienia:
a obszar badan

7492000

7494000

7496000 7498000

25
watH

; ey EE.?&
21 /
7494000

7496000 7498000

Inwestor: Politechnika Warszawska, Wydziat Mechaniczny Energetyki
i Lotnictwa, ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa

Wykonawca: HPC Polgeol Spétka Akcyjna,
ul. Berezynska 39, 03-908 Warszawa

'Temat: Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia
warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby budownictwal
na terenie dziatki nr ewid. 203/5, obreb: 0033 Sierakowo

Nazwa zatgcznika: Wycinek szczegoétowej mapy hydrogeologicznej
Polski z lokalizacja obszaru badan w skali 1:50 000

Data: Autor: Podpis: Nr zatgcznika:
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OBRJASNIENLA

VVODONOSNOSSE
wydajnosc potencjalna studni vwierconej. m3/h.

= 10 50 - 70
10 - 30 = FO
30 - 50

Regionalizacja hyvdrogecociogoiczna:

> Syrmbaoal jednastki hydrogeologiczrnej
b Q Z - numer jednostki

b - stopien izolacji

2 - syrmbol stratygraficzny uzyikowego pietra wodonosnego.
1 — przedziat wiclkosSci zasobdww dyspozyoyinych jednostkowwych;
pogrubiony symibbol stratygraficzny aoaznacza glidwne urytrtkowwe pigtro wodonosSne
Stopien izolacji

a - brak izolacji
b - izolacja staba
c - izolacja dobra

sSymbole stratygraficzne uzyvikowych pigter wodonosSnych:

Zasoly dyspozvoeyine. jednostkowre, m 324 h/km2:
I - = 7100
I - 100 - 200

asigg gifdwwnego usytkowwego pigtra vwadonoSnego

Brak uzytkowwego pigtra wodonosnegao

Zasieg jednostki hydrogeologicznaj

HY DRODYNANMIIIIKKCA

Hydroizohipsa giSwnego uzytkowvwego poziomu wodonosSnego., rm nop.rm.

Kierunek przephywwu wSd podziemnych v gidwwinymm posziomie uzytkowyam

VO DY POWVIERZCHNIOWVE

= Dziaft vwodny krajovwy (cyfra oznacza rzad =lewvwni)
IAKOSC WOD PODZIENMNYCH
GIGwny uzytkowvwy poziom vwwodonosny
Klasy jakosci
Z 1 a - jake$< dobra i trvwata, woda nie vwyrmaga uzdatniania
o~ e~
1 b - akosSc dobra. ale moze by nietrvwata =z uwwagi na brak izolacji. vwoda nie vwymaga uzdatniania
- ——— —
il - jakos< Srednia, vwoda wymaga prostego uzdatniania
"l - jakosS<E zta, vwoda vwyrmaga skomplikowanego uzdatniania
WskaFzniki jakoslci wody przekraczajgce vwymagania dia vwdad pitnych
e PNIREN e = o . . " ”
= Zasigg obszaru. mna ktdrym wskaZniki jakosSci preekraczajg vwyrnaagania dla wvwEd pitnych
= e s Symbol cznacza przekroczenia dla:hn - mMmanganu, NH 4 - azotu amonowego
(// Fe T T  Zasieg ohszaru, ma ktSrym przekraoczenie dila Fe > Z 0 mgidm3
S B L 4 B
o Oprobovwanie ujec vwod pod=z-iemnych
2

Oprdbowvwane ujecie vwod podziemnych = sarsnaczeniern kiasy jakosci
Ll 1l - jakosf< =ta, vwoda wyrnaga skomplikowvwanego uzdatniania
COgnislca zaniecezyszczerh
Zaktady przemystu:

7
| Wl rolno-spozywwoezego i rolnego
:ia inne

Skifadowwiska odpac Syvwe:

(E=3| = statych (S) - maie
D - Ermisja pyltdwve | ga=zctwe
B Maga=yry palivw phynnych
l:l:l |\2/| = Oczyszcealnie SciekSwve: MM - mechaniczna. B - biclogiczna

STOPIEN ZAGROZENILA

bardzo wiyscoki - brak izolacji. cbecnoscE ocgnisk zaniecayszczeri
I:l Sreedni - izolacja staba. obecnosE ognisk zanieczys=c=erl

I:l niski - izolacja staba., bez stwierdzonych ognisk zaniecayszczerh

REPREZENTATYVVNE OTWORY VWIERTNICZE, STUDNIE

KOPANE
1 - - o -
] Obwrdr wiertnic=y, vw kiSrym ujeto czwvwartorzedowvwe pietro vwodonofne:
1
= OtwwiSr badawwe=y hydrogocologic=zrny
= S DOtwwdSr wiertnicey be= oprébowania hydrogecologic=nego
=
>

Studnia kopana

Ujecie wielootwo rowwe

INMNE

Limia przekraju hydrogeoclogicznego
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