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|. KARTA TYTULOWA

A. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

— Rodzaj:
Budynek Collegium Maius, mury ogniowe i kominy na potaciach dachowych wszystkich
skrzydet

— Czas powstania:
Budynek: XIV — XVI w., przeksztalcenia XIX — XX w.
Kominy i mury ogniowe: XIX - XX w.

— Adres:
ul. Jagiellonska 15, 31-010 Krakow

—  Wiasciciel i uzytkownik:
wilasciciel: Uniwersytet Jagiellonski, ul. Golebia 24, 31-007 Krakow
uzytkownik: Muzeum Uniwersytetu Jagiellonskiego, ul. Jagiellonska 15, 31-010 Krakow
wpis do rejestru zabytkow woj. matopolskiego — A — 11 z dn. 6.V111.1936

B. DANE DOTYCZACE DOKUMENTACJI

— Zlecajacy: PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec, 30-065 Krakow,
ul. Orzeszkowej 10/12
— Inwestor: Uniwersytet Jagiellonski, ul. Gol¢bia 24, 31-007 Krakow
— Wykonawca: mgr Katarzyna Sutkowska, konserwator dziet sztuki, ul. Wierzbowa 14, 32-065
Krzeszowice

Opisowa: 17 stron wydruku komputerowego, format A4

Fotograficzna: 25 barwnych fotografii cyfrowych 10x15 cm



Oznaczenia skrzydel budynku przyjete dla potrzeb niniejszego opracowania. Oznaczenia zgodne
z projektem budowlanym.



Il. HISTORIA OBIEKTU

Kompleks Collegium Maius, budynkéw uniwersyteckich, potozonych miedzy ulicami $w.
Anny, Jagiellonskiej, Golebiej i Plantami, si¢ga historia XIV w. Po zalozeniu Uniwersytetu
Krakowskiego przez Kazimierza Wielkiego w 1364 r. rozpoczeto sie wykupywanie
1 przekazywanie na wlasno§¢ Uniwersytetowi kolejnych kamienic. Proces ten zakonczyt si¢ u
schytku XVI wieku. W pdzniejszych latach dokonywano wielu przerdbek i remontéw budynkéw
uniwersyteckich.

Jako pierwszy zakupiono budynek narozny u zbiegu ulic §w. Anny i Jagiellonskiej od
Stefana Pecherza. Dom w imieniu krola Wiladystawa Jagietty kupit Piotr Gerhardsdorf. W
kolejnych latach dokupywano kolejne domy i grunty w sasiedztwie, m.in. w 1417 r. dwa domy od
Zyda Szmula, w 1439 r. grunt ze stodota od Jana Sweidniczera. Proces skupowania nieruchomosci
zwigzany byl jednocze$nie z ich scalaniem. Rownolegle prowadzono prace budowlane, ktore
miatly na celu przystosowanie wnetrz do celéw dydaktycznych i mieszkalnych. I tak okoto 1430 r.
powstala cze$¢ Collegium Maius mieszczaca Izbg Wspolng z wykuszem. Pozar, ktory wybucht w
1462 r. zniszczyl czesciowo budynki i dachy. W latach 60 — tych XV wieku trwaty prace
budowlane przy skrzydle potudniowym i zachodnim. W tym okresie uksztattowat si¢ ostatecznie
uktad pomieszczen 1 wysokos$¢ budynkow Collegium Maius. W czesci parterowej zaplanowano
lektoria, a I 1 II pigtro przeznaczono na cele mieszkalne. Ostatecznie wigc budynek mial mie¢ trzy
kondygnacje.

W 1492 r. w miescie wybucht kolejny pozar, ktory uszkodzil znacznie Collegium Maius.
W nastepnym roku podjeto prace przy odbudowie, jak rowniez zawarto kontrakt z kamieniarzem
(budowniczym) Janem na budowe schodow i gankow. Jest to wigc czas, w ktérym powstat
arkadowy dziedziniec. Prace udato si¢ sfinansowac¢ dzieki znalezionemu w 1494 r., w murze obok
lektorium Platona, skarbowi, zlozonemu z monet i kosztownosci. Okoto 1496 r. miata miejsce
niewielka katastrofa budowlana — cze$ciowo zawalit si¢ kruzganek w pn. — zach. narozniku
dziedzinca. Odbudowano go dzigki hojnosci Kallimacha — legata Filipa Buonacorsiego.

Na poczatku XVI wieku prowadzono prace w czesci pn. — wsch. Collegium. Budowniczy

Marek wzniost na I pigtrze Lectorium Theologorum oraz zwienczyt mury dwoma szczytami.

W latach 1515 — 1540 — z inicjatywy profesora Tomasza Obiedzinskiego rozpoczeto
budowe biblioteki Collegium Maius tzw. Librarii (obecnie skrzydto potudniowe), poczatkowo
planowano jedynie przebudowe znajdujacych si¢ w tym miejscu domow mieszczanskich, ale ok.
1518 podj¢to decyzje o budowie nowego budynku. Budowg kierowat murator Stefan — architekt

uniwersytetu. Wzmiankowany jest tez udzial Benedykta — architekta krolewskiego.

W 1523 r. w wyniku kolejnego pozaru sptoneta cze$¢ Collegium, m. in. pomieszczenia
kuchni. Zniszczenia stopniowo odbudowano.



Okoto potowy XVI wieku budowa Collegium Maius zakonczyla sie. Kompleks

uniwersytecki uzyskat ksztatt, w jakim dotrwat do potowy XIX wieku.

W XVII wieku w budynkach Collegium Maius prowadzono raczej prace remontowe niz
budowlane. Naprawiano dachy, okna, a takze kolumny kruzganka (1627 r.). Kruzganek przeszedt
takze remont w 1640 r. Prace remontowe prowadzono takze po zakonczeniu wojny ze Szwecja, w
latach 60-tych XVII wieku. Biezace remonty prowadzono takze w XVIII wieku, kiedy to
odbudowano kolumny podtrzymujace kruzganek, naprawiono popekane mury, wykonano nowe

pokrycie dachow, odnowiono wnetrza lektoriow.

XIX wiek przyniost stopniowa degradacje budynkow i zmiang pierwotnego wygladu az do
przeksztalcenia wszystkich elewacji w estetyce neogotyckiej z tynkowanymi $cianami.
Prowadzono takze prace we wnetrzach. W latach 1816 — 1818 wyremontowano strop nad Aulg
Jagiellonska. Jej wnetrze w 1821 r. Michat Stachowicz ozdobit dekoracja malarska. Od poczatku
XIX wieku stan Collegium systematycznie si¢ pogarszat. W 1823 r. naprawiano dach nad Aula
Jagiellonska oraz zarysowane sklepienie Librarii. W 1821 r. podmurowano arkady kruzganka w
zwigzku z ich zarysowaniem. Ok. 1826 r. nastgpito obsunigcie si¢ fundamentow naroznikow
gléwnej sali Librarii od strony ogrodu. W potowie XIX w. prowadzono prace remontowe przy
elewacjach ogrodowych i prawdopodobnie wtedy odnowiono elewacje Librarii. W latach 40-tych
XIX w. prowadzono prace w cze$ci wschodniej Collegium Maius pod kierunkiem Karola
Kremera. Wyburzono wtedy czgs$¢ niepotrzebnych muréw, uporzadkowano okna na elewacjach,
wykonano nowe stropy 1 powatly oraz pokryto dach blachg cynkowg. W 1845 roku prowadzenie
przebudowy Collegium przejat Tomasz Majewski, ktory wiosng 1851 r. przedstawit dalsze plany
odnowy uniwersytetu. W latach 1853 — 55 pod kierunkiem Karola Kremera wyburzono gotycka
elewacje potudniowg skrzydta potudniowego i wzniesiono elewacje w stylu neogotyckim
réwnajac jej lini¢ z linig zabudowy Collegium Nowodworskiego. Ujednolicono obramienia
okienne, osie rozdzielono szkarpami. W latach 1864 — 70 przeprowadzono kolejny etap prac.
Wiazat si¢ on ze zmiang funkcji budynkoéw z zespotu mieszczacego sale wykladowe, biblioteke 1
mieszkania profesorow na funkcje wylacznie biblioteczng. Zburzono skrzydto zachodnie 1 czes¢
skrzydla pétnocnego, facznie z wnetrzem Auli Jagiellonskiej. Wzniesiono w tym miejscu nowe
skrzydta ze sklepieniami zebrowymi. Obnizono dachy i dokonano zmiany ich nachylenia. Okapy
podparto drewnianymi mieczami. Plany wykonat architekt wiedenski Hermann Bergman, a
pracami kierowal Feliks Ksiezarski. Duze przeksztalcenia estetyczne objety dziedziniec
arkadowy. Zburzono schody profesorskie, wzniesiono na nowo kruzganek z nowg balustrada z
motywem azurowych maswerkow, $ciany otynkowano i ozdobiono dekoracyjnymi elementami
neogotyckimi, wykonanymi ze stiuku. Pod stropem wykonano sgrafitto. W wyniku tych prac
Collegium Maius zatracito swodj sredniowieczny, pierwotny wyglad ,,ubrane” w modny wowczas
kostium neogotycki.

Pogorszenie si¢ stanu budynkow Collegium Maius spowodowatlo konieczno$c
przeprowadzenia restauracji. Kierownictwo prac powierzono znanemu architektowi Adolfowi
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Szyszko — Bohuszowi. Prace rozpoczeto w 1914 r., ale z powodu wybuchu I wojny §wiatowej
przerwano. Zdotano wykona¢ jedynie wymiang pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na
blache miedziana. Niestety, wtadze wojskowe zaraz po wybuchu wojny zarekwirowaly blache
miedziang przywracajgc blache ocynkowang. Prace restauracyjne podj¢to na powrdt dopiero w
1926 r. Przeprowadzono prace przy elewacjach ogrodowych. Wykonano wtedy betonowe koryta
odwadniajace wzdtuz fundamentow oraz wymurowano ciggi wentylacyjne w murach obok szkarp.
Zbudowano taras przed Librarig, w narozniku, gdzie znajduje si¢ zej$cie do piwnicy— wylano
betonowg ptyte i ogrodzono ja z dwoch stron kamienng tralkowg balustradg. Na dziedzincu
arkadowym dokonano wymiany kolumn z piaskowca na kolumny z wapienia jurajskiego. Nad
Izba Wspo6lng wylano zelbetowy strop. Dokonano takze oczyszczeniu niektérych rzezb i
kamiennych detali architektonicznych.

Po wybuchu I wojny §wiatowej zbiory biblioteczne przeniesiono do nowego gmachu przy
Alejach Trzech Wieszczow, a w Collegium Maius znalazt siedzibg niemiecki Institut fiir Deutsche
Arbeit. Niemcy usungli czgsciowo neogotyckie ozdoby. W 1945 r. bomba uderzyta w mur

ogrodowy od strony ul. Jagiellonskiej i zrujnowatla go catkowicie.

Po za konczeniu wojny nastgpita koniecznos¢ kompleksowej restauracji Collegium Maius.
Opuszczone budynki, ktérymi nikt si¢ nie zajmowal, a w ktorych urzadzono czg¢$ciowo magazyny,
niszczaly coraz bardziej. W 1949 r. powotano do zycia Komitet Odnowienia Collegium Maius,
ktoremu przewodniczyt prof. Karol Estreicher. W 1950 r. na kierownika prac wyznaczono inz.
Alfreda Majewskiego i w tym tez roku przystgpiono ostatecznie do konserwacji budynkow. Zakres
wykonanych w latach 1956 — 64 prac byt olbrzymi. Generalnym zalozeniem prof. Karola
Estreichera bylo zrzucenie catego kostiumu neogotyckiego i powrot do wygladu z okresu
ostatecznego uksztattowania si¢ formy siedziby uniwersytetu, czyli z ok. potowy XVI w.
Wykonano wtedy przebudowg dachu nad budynkiem i rekonstrukcje szczytow, przebudowe fasad
dziedzifnca, m.in. usuni¢cie tynkéw 1 odstonigcie watku, pomalowanie watku, ustawienie
marmurowe] studni, budowe schodow zewnetrznych przed aulg (tzw. schodoéw profesorskich),
przebudowe ciasnych schodow w kacie potudniowo — zachodnim, wykonanie stropu nad
kruzgankiem wedlug projektu K. Estreichera, polichromowanego przez J. Pabisiaka. W 1958 r.
wykonano kanalizacj¢ 1 obnizenie dziedzinca gtownego oraz wywieziono gruz. W 1960 r.
polozono ptyty kamienne na dziedzincu gtéwnym. W 1964 r. wystawiono brame do ogrodu od ul.
Jagiellonskiej, zniszczong przez bombe. Zniwelowano teren w ogrodzie i oddzielono go od ul.
Jagiellonskiej przy pomocy muru i bramy. Przebudowano dach nad Librarig rekonstruujac szczyty

wedtug rysunkow J. Brodowicza.

W latach 1988 — 92 przeprowadzono kompleksowa konserwacje zespotu budynkow
Collegium Maius przy zachowaniu ogolnej koncepcji odnowy prof. K. Estreichera.

W latach 2009 — 2016 przeprowadzono kompleksowag konserwacje elewacji Collegium
Maius.



I1l. OPIS

Mury ogniowe, widoczne na potaciach dachowych, ukazujg pierwotne granice kamienic,
wykupywanych kolejno dla potrzeb uniwersytetu. W skrzydle pétnocnym mur ogniowy znajduje
si¢ mniej wigce] w polowie jego dlugosci. W kamiennej nakrywie umieszczona jest miedziana
choragiewka, osadzona na kuli. Elementy te obecnie sg spatynowane na kolor zielony. W skrzydle
wschodnim szeroki mur ogniowy znajduje si¢ od strony zachodniej skrzydta. Skrzydto potudniowe
posiada dwa mury ogniowe — jeden w polowie elewacji dziedzinca, w przedhuzeniu $ciany
szczytowej ze sterczynami (zachodnia elewacja Librarii), drugi — w odlegtosci 1/3 dlugosci
skrzydta, od strony zachodniej. Jako mur ogniowy mozna takze potraktowac schodkowy szczyt z
niewysokimi sterczynami na zakonczeniu skrzydta. Od strony zachodniej szczyt ten jest
tynkowany, natomiast pozostale ptaszczyzny sa eksponowane w cegle. Sterczyny nakryte sa
dachowka typu karpiowka i ggsiorami, osadzonymi na zaprawie mineralnej. Skrzydio zachodnie
posiada mur ogniowy w niewielkiej odlegtosci od linii dachu skrzydia pdinocnego od strony
dziedzinca.

W skrzydle péinocnym znajduje si¢ jeden komin na potaci potudniowej od strony dziedzinca, na
granicy ze skrzydtem wschodnim. Komin o przekroju kwadratowym, posiada ozdobng czapke z
zaprawy typu lastriko w ksztaltcie kopulki z dwoch przecinajacych si¢ kolebek, z arkada z kazdej
strony.

W skrzydle wschodnim znajduja si¢ cztery kominy, z czego dwa na potaci zachodniej od strony
dziedzinca. Maja one przekroj prawie kwadratowy oraz ozdobne betonowe czapy, oparte na
profilowanych podstawach. Jedna czapa ma ksztalt namiotowy, druga ztoZzona jest z dwdch
kolebek. Komin techniczny widoczny jest na potaci pdinocnej skrzydta, posiada nakrywe w formie
plaskiej plyty betonowej. Kolejny komin umieszczony jest w ciggu muru ogniowego w $cianie
szczytowej od strony poludniowej. Komin zwienczony jest czapg w formie ztagczonych dwoéch
kolebek, wykonana z zaprawy betonowej. Sciany komina otynkowano i pozostawiono bez
malowania.

W skrzydle poludniowym umieszczono az siedem kominow. Trzy z nich znajdujg si¢ na potaci
potnocnej od strony dziedzinca, jeden na potaci pétnocnej od strony dziedzinca Huta, pozostale
trzy na potaci potudniowej od strony Ogrodu Profesorskiego. Na potaci potnocnej od strony
dziedzinca, w ciaggu muru ogniowego widoczny jest komin o skreconej spiralnie formie, nakryty
niska betonowa czapg o profilowanej podstawie. Kolejny komin o przekroju prostokatnym nakryty
jest plaska ptyta 1 w czgsci ozdobng czapa w formie kolebki. Kolejny komin o przekroju
prostokatnym nakryty jest ptaska betonowa ptyta. Na potaci poludniowej, w murze ogniowym,

umieszczono dwa kominy. W gornej czesci znajduje si¢ komin o skrgconej spiralnie formie,
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nakryty niskg betonowa czapa o profilowanej podstawie. Nizej widoczny jest niski komin o
przekroju kwadratowym, nakryty prosta, betonowa czapa. Komin techniczny, wykonany w catosci
z blachy, widoczny jest tuz za murem ogniowym od strony zachodniej. Komin na potaci pdéinocnej,
nachylonej w kierunku dziedzinca Huta, ma form¢ prostopadiosciany zwienczonego ptaska
betonowg ptyta.

W obrgbie skrzydta zachodniego widoczne sg dwa kominy na potaci wschodniej od strony
dziedzinca. Komin polozony od strony potudniowej ma przekrdj prostokatny, czeSciowo
tynkowane $ciany u samej podstawy oraz zwienczenie w postaci ptaskiej betonowej ptyty. Drugi
komin, wezszy, takze o przekroju prostokatnym, ma podwoédjne zwienczenie ztozone z plyty

betonowej, niskiej podmurowki ceglanej i czapy betonowej z daszkiem kopertowym.

V. TECHNOLOGIA | TECHNIKA WYKONANIA

Mury ogniowe wykonane sg z cegly pelnej w uktadzie schodkowym, murowane na zaprawie
wapienno — piaskowej, zapewne z dodatkiem cementu. W zwienczeniu posiadaja nakrywy z
kamienia (wapien jurajski i prawdopodobnie piaskowiec).

Kominy takze wymurowano z cegly petlnej na zaprawie na zaprawie wapienno — piaskowej,
zapewne z dodatkiem cementu. Na niektorych kominach widoczne s $lady mocno wyptukane;
czerwono — bragzowej warstwy malarskiej lezacej na zaprawie w spoinach. Kominy majg ksztatt
tradycyjny, prostopadioscienny. Dwa kominy majg forme¢ ,skrecong”. Czapki kominow
wykonano z betonu, a niektore z zaprawy lastrikowej z widoczng obrobka kamieniarska

(prazkowanie). Maja one rézne ksztalty — od plaskich do kopulastych.



V. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Mury ogniowe nie byly poddane konserwacji od do§¢ dawna. Nie remontowano ich takze podczas
ostatniej wymiany pokrycia dachowego. Prawdopodobnie nie byly poddane pracom remontowym
od czasu kompleksowej konserwacji budynkéw w latach 50-tych XX w., przeprowadzonej przez
prof. K. Estreichera.

Mury ogniowe znajdujg si¢ w zroznicowanym stanie w zaleznosci od potozenia. Powierzchnia
cegiel jest silnie zabrudzona, widoczna jest ciemna, prawie czarna warstwa pytowych nawarstwien
na wigkszosci cegiel. Widoczne sg ubytki cegiel, peknigcia i rozwarstwienia oraz osypywanie si¢
materiatu ceramicznego. Cegly miejscowo sa obluzowane wskutek wyptukania zaprawy zar6wno
murarskiej, jak 1 spoinujacej. Zaprawa w spoinach jest zdegradowana, wyptukana, z licznymi
ubytkami. W stosunkowo dobrym stanie znajduja si¢ nakrywy z wapienia jurajskiego umieszczone
W szczytach muréw ogniowych. Sa one wyptlukane przez wody opadowe, ale nie posiadaja
grubych nawarstwien pylowych. Widoczne sg nieliczne powierzchniowe ubytki kamienia. Z kolei
nakrywy wykonane prawdopodobnie z piaskowca maja silnie zabrudzong powierzchnie, a takze
widoczne glony i porosty.

Watki ceglane komindéw sa zabrudzone. Stan cegiet jest mocno zréznicowany. Widoczne s3
zarowno rozlegte ubytki, rozwarstwienia materiatu ceramicznego i powierzchniowe osypywanie
si¢c. To ostatnie moze wynika¢ z zastosowania do spoinowania zbyt szczelnej cementowej
zaprawy. Na niektorych kominach widoczne sg $lady warstwy malarskiej w kolorze czerwono —
brazowym?!, ktéra ulegla w duzej mierze wyphukaniu. Zaprawa w spoinach, gtéwnie na $cianach
kominéw od strony zachodniej, ulegla znacznemu wyplukaniu. Silnie wyplukana jest
powierzchnia wszystkich betonowych czap kominowych. Sg one mocno szorstkie, z widocznymi
porostami 1 glonami, miejscowo ciemnymi, pylowymi nawarstwieniami. W kilku miejscach na
naroznikach czap widoczne sg ubytki zaprawy betonowej.

Wszystkie typy zniszczen wynikaja z dzialania agresywnych czynnikéw atmosferycznych (opady
deszczu 1 $niegu, wahania temperatur, cykle zamrazania 1 rozmarzania). Takze zanieczyszczone
pylami srodowisko miejskie w znacznym stopniu przyczynia si¢ do niszczenia materialow
mineralnych powodujac powstawanie szczelnych nawarstwieh w formie czarnej, falszywej

patyny. Podwyzszona wilgotnos¢ powierzchni skutkuje pojawianiem si¢ glondw i porostow.

1'W podobnej kolorystyce zostato wykonane scalenie spoin watkow ceglanych elewacji dziedzinca arkadowego
Collegium Maius w okresie prac konserwatorskich prowadzonych przez prof. K. Estreichera.
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VI. WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Ze wzgledow zaréwno technicznych, jak i estetycznych, niezbedne jest przeprowadzenie prac
konserwatorskich przy kominach i murach ogniowych. Collegium Maius jest obiektem
intensywnie zwiedzanym przez turystow. Pogarszajgcy si¢ stan komindéw i muréw, a takze samych
potaci dachowych stanowi zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi. Prace przy wymienionym
zakresie nalezy skorelowa¢ z planowang wymiang pokrycia dachowego. Zaleca si¢
przeprowadzenie prac konserwatorskich przed wymiang pokrycia dachowego na nowe. Nalezy
mie¢ §wiadomos$¢, ze podczas kolejnych etapdéw prac bedzie uzywana woda pod ci$nieniem 1
nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia strychowe przed ewentualnymi przeciekami.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykué¢ wszystkie odspojone zaprawy cementowe widoczne jako
uzupetnienia watkow. Powierzchni¢ muréw ogniowych wraz z kamiennymi nakrywami i
komindéw z czapami betonowymi oczysci¢ z nawarstwien metoda termodynamiczng z uzyciem
gorgcej pary wodnej pod ci$nieniem. Ze wzgledu na miejscowa obecno$¢ zbitych nawarstwien
przy uporczywych zabrudzeniach nalezy zastosowaé paste chemiczng z zawarto$cig kwasnego
fluorku amonu. Powierzchni¢ wszystkich watkow ceglanych, kamieni oraz betonu nalezy
zdezynfekowac przy uzyciu przeznaczonych do tego specjalistycznych preparatow. Uszkodzone,
zdegradowane cegly nalezy miejscowo wyku¢. Wigksze ubytki cegiet nalezy uzupeti¢ cegla
pelng murowang na zaprawie wapienno — piaskowej z dodatkiem biatego cementu. W miejscach,
gdzie cegla ma zdegradowang strukture 1 zjawisko to wystepuje powierzchniowo, nalezy wykonaé
impregnacj¢ wzmacniajaca preparatem krzemoorganicznym. Uzupetlnienia powierzchniowe
cegiel wykona¢ gotowa, barwiong w masie zaprawg wapienno — piaskowa z dodatkiem trasu.
Nalezy wyku¢ wszystkie ostabione 1 zdegradowane spoiny. Wykona¢ nowe spoinowanie zaprawg
wapienno — piaskowg z dodatkiem trasu i niewielkiej ilosci biatego cementu (stosunek spoiwa do
wypehiacza jak 1:2,5). Spoing ze wzgledow technicznych zatozy¢ jako ptaska, réwno z licem
cegiel, estetycznie opracowang (bez nierownego zachodzenia na lico cegiet). Nalezy takze
rozpozna¢ pozostatosci warstwy malarskiej na spoinach na niektorych kominach. W przypadku
potwierdzenia malowania spoin nalezy te warstwy malarskie przywrocic.

Elementy tynkowane nalezy oczysci¢, usung¢ ewentualne odspojenia i uzupetni¢ ubytki zaprawa
wapienno — cementowa. W razie potrzeby dopuszcza si¢ przetarcie powierzchni tynkowanych
zaprawg drobnoziarnistg z mikrowtoknami w kolorze starej bieli. W takim przypadku nie bedzie
juz potrzeby malowania tynku. Na kominie, ktore jedynie podstawa jest tynkowana, zaleca si¢
pomalowanie jej na kolor zblizony do koloru cegly, by estetycznie nie ,,odcina¢” dolnej czesci

komina.
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Elementy betonowe, wykonane z tradycyjnego betonu, nalezy oczysci¢ podczas czyszczenia
watkéw ceglanych. Wigksze ubytki uzupeli¢ zaprawa cementowg z zastosowaniem w razie
potrzeby zbrojenia z cienkiego drutu, wklejonego na zywicy epoksydowej. Cato§¢ powierzchni
betonowych zaleca si¢ przetrze¢ zaprawg naprawczg do betonéw, z zawarto$cig mikrowtokien.
Elementy z zaprawy typu lastriko nalezy oczys$cié¢ i uzupetié zaprawg o podobnym sktadzie oraz
nada¢ odpowiednig faktura.

Elementy kamienne nalezy oczysci¢, zdezynfekowac, uzupehi¢ niewielkie ubytki. Nakrywy z
piaskowca w razie potrzeby zaimpregnowaé preparatem Krzemoorganicznym.

Ze wzgledu na narazenie wszystkich elementéw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

wszystkie powierzchnie nalezy podda¢ impregnacji hydrofobizujace;.
Podczas pdzniejszych prac zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego nalezy zwrdcicé

szczegblng uwage na zabezpieczenie stykow obrobek blacharskich wokot kominéw 1 muréw

ogniowych z powierzchnig watkow ceglanych.
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VIl. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Watki ceglane

10.

Oczyszczenie powierzchni cegiel przy pomocy termopary przy wykorzystaniu agregatu
Kércher generujacego par¢ wodng do 140°C przy niskim ci$nieniu roboczym. Dzialanie to
zostanie poprzedzone probami okreslajacymi odpowiednie parametry czyszczenia tj.
temperatur¢ pary i jej ci$nienie. W przypadku uporczywych nawarstwien przewiduje si¢
uzycie preparatu chemicznego Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers (pasta z zawartoscig
kwasnego fluorku amonu).

Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy preparatem BFA firmy Remmers.
Wzmaocnione ostabionych i osypujacych si¢ cegiet preparatem krzemoorganicznym KSE 300
firmy Remmers poprzez zabieg impregnacji metoda powlekania.

Wykucie ostabionych i odspojonych spoin miedzy ceglami oraz uzupelien zaprawa
cementowq. Zabieg ten bedzie wykonany z duza ostroznoscia tak, aby nie uszkodzi¢ brzegoéw
cegiet.

W miejscach ubytkdw i1 zniszczen calych cegiet cegla zostanie wymieniona na nowa, o
dobranej odpowiednio do oryginatu formie, kolorze i stopniu wypalenia. Cegly zostang
osadzone na zaprawie wapienno — piaskowej z dodatkiem biatego cementu.

Uzupelnienie ubytkow powierzchni cegiet zaprawg Optosan NSR firmy Hufgard Optolith. Jest
to gotowa do uzycia sucha zaprawa mineralna z dodatkiem pigmentéw odpornych na wapno,
cement 1 dziatanie UV. W razie potrzeby zaprawa zostanie dobarwiona suchymi pigmentami
do pozadanego koloru. Powierzchnia zwigzanej zaprawy zostanie opracowana fakturalnie w
sposob maksymalnie zblizony do wygladu pierwotnej cegly.

Uzupehienie ubytkow zaprawy w starych spoinach 1 wykonanie nowego spoinowania przy
uzyciu zaprawy wapienno — piaskowej z dodatkiem bialego cementu, trasu i pigmentow
mineralnych. Doktadny sktad zaprawy zostanie ustalony po wykonaniu préb. Spoiny zostang
zatlozone w takim ksztalcie, jak spoiny sasiadujace.

Drobne ubytki spoin, peknigcia 1 odspojenia na brzegach proponuje si¢ uzupethi¢ gotowa
gruboziarnistg szpachlowka wapienng Historic Kalkspachtel firmy Remmers. W razie
potrzeby szpachléwka zostanie podbarwiona do pozadanego koloru pigmentami mineralnymi
odpornymi na alkalia i UV.

Scalenie kolorystyczne oraz rekonstrukcj¢ warstwy malarskiej na powierzchni zaprawy w
spoinach proponuje si¢ wykona¢ farbg opartg na silikonowym spoiwie LA Siliconharzfarbe
firmy Remmers z dodatkiem suchych pigmentéw mineralnych.

Zabezpieczenie powierzchni watku ceglanego przez wykonanie cienkiej powierzchniowej
powtoki hydrofobowej. Uzyty do tego zostanie wodny bezbarwny preparat hydrofobizujacy
oparty na specjalnych silikonach WS firmy Remmers. Zabieg hydrofobizacji zostanie
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wykonany metoda powlekania. Proponowany preparat ma dodatkowa zaletg, ze zmniejsza
wchianianie nie tylko wody, ale takze ttuszczu i brudu, co ma istotne znaczenie dla budynku
usytuowanego w centrum miasta. Preparat ten nie powoduje zmian kolorystycznych ani
fakturalnych zabezpieczanej powierzchni.

Elementy kamienne

1. Oczyszczenie powierzchni kamienia przy pomocy termopary przy wykorzystaniu agregatu
Kércher generujacego par¢ wodng do 140°C przy niskim ci$nieniu roboczym. Dziatanie to
zostanie poprzedzone probami okreslajacymi odpowiednie parametry czyszczenia tj.
temperatur¢ pary i jej ci$nienie. W razie potrzeby przewiduje si¢ doczyszczanie reczne z
uzyciem niewielkich szczotek mosi¢znych 1 mini parownicy WAP Steamer 400.

2. Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy preparatem BFA firmy Remmers.

3. Wzmocnienie  strukturalne  ostabionych  fragmentéw  piaskowca  preparatem
krzemoorganicznym KSE 300 firmy Remmers poprzez zabieg impregnacji metodg
powlekania. Po nasgczeniu kamienia nalezy wstrzymac si¢ z kolejnymi zabiegami przez okres
min. 2 tygodni w celu umozliwienia zakonczenia procesu Krystalizacji krzemionki w
strukturze kamienia.

4. Wykucie ewentualnych wadliwych uzupetnien kamienia (kity cementowe, stabe technicznie,
odspojone).

5. Uzupehienie ubytkow kamienia i rekonstrukcja zniszczonych fragmentow rzezbiarskich
zaprawg Restauriermortel SK firmy Remmers. Jest to gotowa do uzycia sucha zaprawa
mineralna z dodatkiem pigmentow odpornych na wapno, cement i dziatanie UV. Mozna nig
pracowac przy warstwach o grubos$ci schodzacej ,,do zera”. W razie potrzeby zaprawa zostanie
dobarwiona suchymi pigmentami do pozadanego koloru. Powierzchnia zwigzanej zaprawy
zostanie opracowana zgodnie z pierwotng fakturg kamienia.

6. Uzupehienie spoin miedzy poszczegdlnymi elementami kamiennymi zaprawa wapienno —
piaskowa z dodatkiem trasu i bialego cementu, barwiong w masie pigmentami mineralnymi.

7. Scalenie kolorystyczne zostanie wykonane w niezbednym zakresie i dotyczy¢ bedzie
niewielkich przebarwien kamienia. Zabieg zostanie wykonany farbg oparta na silikonowym
spoiwie LA Siliconharzfarbe firmy Remmers z dodatkiem suchych pigmentow.

8. Zabezpieczenie powierzchni kamienia przez wykonanie cienkiej powierzchniowej powtoki
hydrofobowej. Uzyty do tego zostanie wodny bezbarwny preparat hydrofobizujacy oparty na

specjalnych silikonach WS firmy Remmers.
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Elementy betonowe

1. Oczyszczenie powierzchni betonu przy pomocy termopary przy wykorzystaniu agregatu
Kércher generujgcego par¢ wodng do 140°C przy niskim ci$nieniu roboczym. Dziatanie to
zostanie poprzedzone probami okre§lajgcymi odpowiednie parametry czyszczenia tj.
temperature pary i jej ci$nienie.

2. Uzupehienie wickszych ubytkow zaprawg cementows.

3. Uzupetnienie zapraw lastrikowych zaprawg cementowa z odpowiednio dobranym kruszywem
(zwirki marmurowe) wraz z nadaniem odpowiedniej, kamieniarskiej faktury.

4. Przeszpachlowanie powierzchni betonowych zaprawg systemowa firmy Hahne
INTRASIT® Poly-C1 54Z oraz zatarcie paca.

5. Zabezpieczenie powierzchni betonowych przez wykonanie cienkiej powierzchniowej
powtloki hydrofobowej. Uzyty do tego zostanie wodny bezbarwny preparat hydrofobizujacy

oparty na specjalnych silikonach WS firmy Remmers.

Elementy tynkowane

1. Oczyszczenie powierzchni tynkéw przy pomocy termopary przy wykorzystaniu agregatu
Kércher generujacego par¢ wodng do 140°C przy niskim ci$nieniu roboczym.

2. Odkucie ewentualnych odspojonych partii zapraw.

3. Uzupelnienie tynku tynkiem podktadowym wapienno — cementowym.

4. Catosciowe przetarcie powierzchni tynkow cienkowarstwowa zaprawa w kolorze starej bieli
np. Capalith-Fassadenspachtel P firmy Caparol.

5. Malowanie powierzchni tynkow farba silikonowa LA Siliconharzfarbe firmy Remmers w

odpowiednio dobranym kolorze.

Ze wzgledu na specyfike zabiegéw konserwatorskich i robot renowacyjnych, program prac konserwatorskich zawiera wykaz
komponentéw wraz z wskazaniem ich nazw lub/i producentéw. Produkty uwzglgdnione w programie opisane z marki sg propozycja
rozwigzan. Informacja ta ma na celu ukazanie jedynie klasy zastosowanych rozwigzan. Istnieje mozliwo$¢ ich wymiany na
odpowiedniki innych producentéw pod warunkiem zastosowania produktéw o réwnowaznych parametrach. Z uwagi na to, ze
program konserwatorski stanowi kompletne, podlegajace prawu autorskiemu rozwigzanie techniczne, wszelkie modyfikacje, a
takze stosowanie materialtdow zamiennych i rownowaznych, wymaga akceptacji autorow projektu. Wszelkie modyfikacje projektu
beda oceniane przez projektanta pod wzgledem spetnienia wyspecyfikowanych parametréw technicznych i ilosciowych, ktore w
swietle przyjetych zatozen jako$ciowych sa istotne, aby uzyska¢ zaktadany efekt techniczny i wizualny. W celu dokonania takiej
oceny Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu oraz Projektantowi stosownych wnioskéw materiatowych
zawierajacych karte katalogowa proponowanego wyrobu oraz wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty. Podczas realizacji
dopuszczalne jest stosowanie jedynie materialow pozytywnie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.
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