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Lista opraw

ul. Zimowa - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
Jezdnia 1 (P3) - -



ul. Zimowa, Rosanéw

Lista opraw

DIALux

Prazem Prazem Skutecznos¢ swietlna

14592 Im 1024 W 142.5 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P @ Skutecznosé swietina
4 Schréder 1ZYLUM 1 /5399 /20 LEDs 400mA NW 740  25.6 W 36481Im 1425 Im/w

25,6W /[O-R]/ 501382




DIALux

ul. Zimowa - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 147.00 m?
> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

| 3.50m
l::gl>

42.00m



ul. Zimowa, Rosanéw

ul. Zimowa - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

schréd o
1
Producent Schréder P 256 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5399 /20 DLampa 4406 Im
LEDs 400mA NW 740
25,6W /[O-R]/ Poprawa 3648 Im
501382
n 82.79 %

1x 20 LEDs 400mA
NW 740

Wyposazenie

DIALux

IZYLUM 1/ 5399/ 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / [O-R] / 501382 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 42.000 m
?) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 7.000 m
_ (2) Nawis punktu swietlnego -0.400 m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugosc wysiqgnika; 0.00(-J- m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.6 W

Moc / trasa

614.4 Wikm

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowq przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

= 70° 660 cd/klm
2 80° 315 cd/kim
290 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosct natezenia swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie 2 EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia

D.6

MF

0.80

a:



ul. Zimowa, Rosan6éw

ul. Zimowa - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 817 Ix [7.50-11.25] Ix v
Ermin 1.67 Ix >1.50Ix v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
ul. Zimowa Dp 0.021 W/ix* m? -
IZYLUM 1/5399/20LEDs  D. 0.7 kWh/m? rok 102.4 kWh/rok

A00mA NW 740 25,6W / [O-
R]1 /501382 (z jednej strony
na dole)




DIALuUX

ul. Zimowa - -

Jezdnia 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 8.17 Ix [7.50-11.25] Ix
Emin 1.67 Ix 21,50 Ix
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4 42.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (1zoluksy)
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< j’gu i‘a.;; :JJ ::;L.U TL s Br-A E}_.U T,J.o j;.-' j%ja.a itu ?:Z?é 3.50m
e 0.2 =NV £ L - ] lL.L fO.U Y 0.0 v £1
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42.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie ogwietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22,500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500
3.208 16.62 1371 987 605 3.86 283 239 239 283 3.86 6.05 9.87 1371 16.62
2.625 19.03 1550 10.22 6.10 393 2.87 238 238 2.81 393 6.10 1022 1550  19.03
2.042 2069 16.09 999 599 374 273 235 235 273 3.74 599 2.99 1609 2069
1.458 21.46 1564 925 537 3.51 255 214 2.14 255 351 537 9.25 1564 21.46
0.875 21.16 14.75 832 469 3.04 222 1.91 191 222 304 469 8.32 1475 21.16
0.292 19.71 1341 726 395 251 1.88 167 1.67 1.88 251 395 7.26 1341 19.71
Wartosci konserwacji, poziome natezenie ogwietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 gz
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oéwietlenia 8.17 Ix 1.67 Ix 2151x 0.20 0.08







