Zalacznik nr 2.3.5. do SWZ
Zestawienie pozycji nieudostepnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 10/2025

Zamawiajgcy nie wskazuje pozycji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybor technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktory powinien dostosowac¢ wybor technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego sktad gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczynia¢ sie bedzie do
powstania znacznych szkdd w drzewostanie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Zalacznik nr 2.3.5. do SWZ
Zestawienie pozycji nieudostepnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 11/2025

Zamawiajgcy nie wskazuje pozycji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybor technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktory powinien dostosowac¢ wybor technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego sktad gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczynia¢ sie bedzie do
powstania znacznych szkdd w drzewostanie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Zalacznik nr 2.3.5. do SWZ
Zestawienie pozycji nieudostepnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 1/2025

Zamawiajgcy nie wskazuje pozycji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybor technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktory powinien dostosowac¢ wybor technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego sktad gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczynia¢ sie bedzie do
powstania znacznych szkdd w drzewostanie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Zatacznik nr 2.3.5. do SWZ

Pakiet: 12/2025

Zestawienie pozycji nieudostepnionych do maszynowego pozyskania drewna

Lesnictwo/ Powierzchnia Nachyl Typ
Szkotkal Adres lesny {Ha] enie siedlisko Pokrywa Rzezba llos¢ [m3]
Inwentarz [%] wy lasu
Zacisze 12-28-2-12-116 -1 -00 3,58 25 LSw Sclo NIZ FAL 177,00
Zacisze 12-28-2-12-117 -a -00 1,94 30 LSwW ZAD NIZ FAL 105,00

4/16



Zalacznik nr 2.3.5. do SWZ
Zestawienie pozycji nieudostepnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 13/2025

Zamawiajgcy nie wskazuje pozycji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybor technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktory powinien dostosowac¢ wybor technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego sktad gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczynia¢ sie bedzie do
powstania znacznych szkdd w drzewostanie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Zalacznik nr 2.3.5. do SWZ
Zestawienie pozycji nieudostepnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 14/2025

Zamawiajgcy nie wskazuje pozycji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybor technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktory powinien dostosowac¢ wybor technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego sktad gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczynia¢ sie bedzie do
powstania znacznych szkdd w drzewostanie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Zalacznik nr 2.3.5. do SWZ
Zestawienie pozycji nieudostepnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 2/2025

Zamawiajgcy nie wskazuje pozycji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybor technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktory powinien dostosowac¢ wybor technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego sktad gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczynia¢ sie bedzie do
powstania znacznych szkdd w drzewostanie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Zalacznik nr 2.3.5. do SWZ
Zestawienie pozycji nieudostepnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 3/2025

Zamawiajgcy nie wskazuje pozycji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybor technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktory powinien dostosowac¢ wybor technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego sktad gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczynia¢ sie bedzie do
powstania znacznych szkdd w drzewostanie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Zatacznik nr 2.3.5. do SWZ

Pakiet: 4/2025

Zestawienie pozycji nieudostepnionych do maszynowego pozyskania drewna

Lesnictwo/ Powierzchnia Nachyl Typ
Szkotkal Adres lesny {Ha] enie siedlisko Pokrywa Rzezba llos¢ [m3]
Inwentarz [%] wy lasu
Pohulanka 12-28-1-04-289 -c -00 3,28 6 BSW ZAD NIZ FAL 34,00
Pohulanka 12-28-1-04-292 -a -00 0,88 4 BSW ZAD NIZ FAL 5,00
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Zatacznik nr 2.3.5. do SWZ

Pakiet: 5/2025

Zestawienie pozycji nieudostepnionych do maszynowego pozyskania drewna

Lesnictwo/ Powierzchnia Nachyl Typ

Szkotkal Adres lesny {Ha] enie siedlisko Pokrywa Rzezba llos¢ [m3]
Inwentarz [%] wy lasu
Siwe Bagno 12-28-1-05-162 -g -00 1,90 4 BMSW ZAD NIZ ROW 95,00
Siwe Bagno 12-28-1-05-162 -h -00 1,62 3 BMSW ZAD NIZ ROW 86,00
Siwe Bagno 12-28-1-05-186 -g -00 2,81 21 LMSW ZIEL NIZ PAG 670,00
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Zatacznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostepnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 6/2025

Lesnictwo/ Powierzchnia Nachyl Typ

Szkotkal Adres lesny {Ha] enie siedlisko Pokrywa Rzezba llos¢ [m3]
Inwentarz [%] wy lasu

Zazdros¢ 12-28-1-06-248 -c -00 4,08 17 BMSW ZAD NIZ FAL 650,00
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Zalacznik nr 2.3.5. do SWZ
Zestawienie pozycji nieudostepnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 7/2025

Zamawiajgcy nie wskazuje pozycji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybor technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktory powinien dostosowac¢ wybor technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego sktad gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczynia¢ sie bedzie do
powstania znacznych szkdd w drzewostanie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Zatacznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostepnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 8/2025

Lesnictwo/ Powierzchnia Nachyl Typ

Szkotkal Adres lesny {Ha] enie siedlisko Pokrywa Rzezba llos¢ [m3]
Inwentarz [%] wy lasu

Smolarnia 12-28-2-08-202 -h -00 2,88 5 LMSW ZAD NIZ FAL 332,00
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Zatacznik nr 2.3.5. do SWZ

Pakiet: 9/2025

Zestawienie pozycji nieudostepnionych do maszynowego pozyskania drewna

Lesnictwo/ Powierzchnia Nachyl Typ
Szkotkal Adres lesny {Ha] enie siedlisko Pokrywa Rzezba llos¢ [m3]
Inwentarz [%] wy lasu
Szklana Huta 12-28-2-09-31 -s -00 2,99 12 BSW ZAD NIZ FAL 39,00
Szklana Huta 12-28-2-09-36 -p -00 0,89 1 BMSW MSz NIZ FAL 20,00

14/16



Zalacznik nr 2.3.5. do SWZ
Zestawienie pozycji nieudostepnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: HARW-1

Zamawiajgcy nie wskazuje pozycji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybor technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktory powinien dostosowac¢ wybor technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego sktad gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczynia¢ sie bedzie do
powstania znacznych szkdd w drzewostanie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Zalacznik nr 2.3.5. do SWZ
Zestawienie pozycji nieudostepnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: HARW-2

Zamawiajgcy nie wskazuje pozycji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybor technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktory powinien dostosowac¢ wybor technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego sktad gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczynia¢ sie bedzie do
powstania znacznych szkdd w drzewostanie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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