KOWAGO-INZYNIERIA 05-462 WIAZOWNA OS. PARKOWE 6B

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJl: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU TECHNICZNEGO "G"

ADRES INWESTYCJI: UL. NOWOWIEJSKA 27 WARSZAWA

NAZWA INWESTORA:  Samodzielny Wojewddzki Zespot Publicznych Zaktadow Psychiatryczne;j
Opieki Zdrowotnej w Warszawie
ADRES INWESTORA: ul. Nowowiejska 27 00-665 Warszawa

BRANZE: budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
budowlana/sanitarna/elekiryczna tukasz Nejman

DATA OPRACOWANIA: 14.05.2021

Kod CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE

Kod CPV 45210000-2 ROBOTY W ZAKRESIE BUDYNKOW

Kod CPV 45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

Kod CPV 45331100-7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Dopuszcza sie stosowanie materiatow, urzadzen oraz systeméw innych producentdw o wtasnosciach
niegorszych niz podane w kosztorysie i projekcie.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

1.Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004
(Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty budowlane termomodernzacyjne budynku "G" na terenie
Szpitala przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie

WYKONAWCA: INWESTOR:
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TERMOMODERNIZACJA BUD. TECHNICZNEGO "G"
Obmiar

Lp. | spec.tech | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: TERMOMODERNIZACJA BUD. TECHNICZNEGO "G"
1 Modernizacja instalacji c.o
1.1 Montaz wezla cieplnego wraz z systemem zarzadzania energig
1141 Czes¢ technologiczna
1 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. m
d.1.1.1 nominalnej do 150 mm
04*2 m 0,80
RAZEM 0,80
2 Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z kro¢cami szt.
d.1.1.1 kotnierzowymi
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z kr6¢cami szt.
d.1.1.1 kotnierzowymi
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 Pompy wirowe odsrodkowe jedno- i wielostopniowe do | kpl.
d.1.1.1 zasilania kottow oraz obiegowe do wody goracej o
masie 0.05 t
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
5 Pompy wirowe odsrodkowe jedno- i wielostopniowe do | kpl.
d.1.1.1 zasilania kottéw oraz obiegowe do wody gorgcej o
masie 0.05 t
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknigtego o szt.
d.1.1.1 pojemnosci catkowitej do 2.0 m3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych | szt.
d.1.1.1 z rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 50 m
d.1.1.1 mm i grubosci scianek do 3.65 mm tgczonych przez
spawanie
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
9 Rurociaggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 40 m
d.1.1.1 mm i grubosci scianek do 3.25 mm faczonych przez
spawanie
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
10 Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej m
d.1.1.1 25-32 mm i grubosci $cianek do 3.25 mm tgczonych
przez spawanie
8,0+2,0 m 10,00
RAZEM 10,00
11 Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej m
d.1.1.1 25-32 mm i grubosci $cianek do 3.25 mm fgczonych
przez spawanie
18,0+ 2,0 m 20,00
RAZEM 20,00
12 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej m
d.1.1.1 25-32 mm i grubosci $cianek do 3.25 mm fgczonych
przez spawanie
8,0+8,0 m 16,00
RAZEM 16,00
13 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 15 m
d.1.1.1 mm i grubosci Scianek do 2.65 mm tgczonych przez
spawanie
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TERMOMODERNIZACJA BUD. TECHNICZNEGO "G"

Obmiar
Lp. spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
14 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.1.1 zewnetrznej 63 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach mieszkalnych
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
15 Instalacja cieptej wody - rurociagi o $r.zew. 63 mmzrur [ m
d.1.1.1 polipropylenowych na $cianach budynkéw - STABI
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
16 Instalacja cieptej wody - rurociagi o sr.zew. 40 mmzrur | m
d.1.1.1 polipropylenowych na $cianach budynkéw - STABI
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
17 Instalacja cieptej wody - rurociagi o $r.zew. 32 mmzrur [ m
d.1.1.1 polipropylenowych na $cianach budynkéw - STABI
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
18 Instalacja cieptej wody - rurociagi o sr.zew. 25 mmzrur [ m
d.1.1.1 polipropylenowych na $cianach budynkéw - STABI
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
19 Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe szt.
d.1.1.1 dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 20-25 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20 Zawory bezpieczenstwa, cigzarkowe lub sprezynowe szt.
d.1.1.1 dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 32 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21 Odmulacze z rur stalowych dla cisnien 1.6 MPa o szt.
d.1.1.1 Srednicy korpusu odmulacza 250 mm i o $r. rur
podtgczeniowych 40-50 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22 Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. rur szt.
d.1.1.1 przytgcznych 50 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z szt.
d.1.1.1 kielichami gwintowanymi dla cisnien 1.6 MPa o sr.
nominalnej 40 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z szt.
d.1.1.1 kielichami gwintowanymi dla cisnien 1.6 MPa o sr.
nominalnej 25-32 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25 Zawory zaporowe staliwne dla cisnien 4.0 MPa o $r. szt.
d.1.1.1 nominalnej 25-32 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26 Zawory zaporowe staliwne dla cisnien 4.0 MPa o sr. szt.
d.1.1.1 nominalnej 15-20 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27 Zawory zZeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z szt.
d.1.1.1 kielichami gwintowanymi dla cisnien 1.6 MPa o $r.
nominalnej 25-32 mm
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
28 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z szt.
d.1.1.1 kielichami gwintowanymi dla cisnien 1.6 MPa o sr.
nominalnej 10-20 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29 Zawory zaporowe staliwne dla cisnien 4.0 MPa o $r. szt.
d.1.1.1 nominalnej 40 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30 Zawory zaporowe staliwne dla cisnien 4.0 MPa o sr. szt.
d.1.1.1 nominalnej 25-32 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
31 Odwodnienia rurociggéw o sr. 15-20 mm sieci cieplnych| kpl.
d.1.1.1 dla cisnien 1.6 MPa
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
32 Odwodnienia rurociggdw o $r. 25-32 mm sieci cieplnych| kpl.
d.1.1.1 dla cisnien 1.6 MPa
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33 Odwodnienia rurociggéw o sr. 40 mm sieci cieplnych kpl.
d.1.1.1 dla cisnien 1.6 MPa
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
34 Odpowietrzenia rurociggow o sr. 15-20 mm sieci kpl.
d.1.1.1 cieplnych dla cisnien 1.6 MPa
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
35 Zawory zaporowe staliwne dla cisnien 4.0 MPa o $r. szt.
d.1.1.1 nominalnej 25-32 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
36 Zawory zaporowe staliwne dla cisnien 4.0 MPa o sr. szt.
d.1.1.1 nominalnej 50-65 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
37 Zawory zaporowe staliwne dla cisnien 4.0 MPa o $r. szt.
d.1.1.1 nominalnej 25-32 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38 Zawory zaporowe staliwne dla cisnien 4.0 MPa o sr. szt.
d.1.1.1 nominalnej 15-20 mm
4+2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
39 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych | szt.
d.1.1.1 z rur stalowych o $r. nominalnej 15 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
40 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.1.1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
41 Zawory zwrotne zeliwne, grzybkowe, dla cisnien 1.6 szt.
d.1.1.1 MPa o $r. nominalnej 25-32 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
42 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych | szt.
d.1.1.1 z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 mm
3 szt. 3,00
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RAZEM 3,00
43 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych | szt.
d.1.1.1 z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
44 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych | szt.
d.1.1.1 z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
3+2 szt. 5,00
RAZEM 5,00
45 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych | szt.
d.1.1.1 z rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych | szt.
d.1.1.1 z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47 Zawory zaporowe staliwne dla cisnien 4.0 MPa o sr. szt.
d.1.1.1 nominalnej 50-65 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z szt.
d.1.1.1 kielichami gwintowanymi dla cisnien 1.6 MPa o sr.
nominalnej 10-20 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl.
d.1.1.1 wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 15 mm w
rurociggach stalowych
1+1 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
50 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl.
d.1.1.1 wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 25 mm w
rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
51 Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o sr. kpl.
d.1.1.1 nominalnej 15 mm
1+1 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
52 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25| kpl.
d.1.1.1 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.1.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
54 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.1.1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
55 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.1.1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
56 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.1.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.1.1
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9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
58 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.1.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o sr. nominalnej szt.
d.1.1.1 20 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60 Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o sr. rur szt.
d.1.1.1 przytagcznych 15-20 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61 Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. rur szt.
d.1.1.1 przytgcznych 40 mm
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
62 Uktady blokowych systemow elektrycznej regulacii ukt.
d.1.1.1 ciggtej temperatury z zastosowaniem sitownika
wahliwego lub liniowego
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
63 Montaz zaworéw zaporowych, zwrotnych lub szt.
d.1.1.1 odcinajgcych
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
64 Uktad do pomiarow ilosci ciepta ukt.
d.1.1.1
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
65 Préby szczelnosci weztow cieplnych wymiennikowych o wezet
d.1.1.1 ogolnej powierzchni ogrzewalnej wymiennikéw do 15
m2
1 wezet 1,00
RAZEM 1,00
66 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego | m2
d.1.1.1 stopnia czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej
58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,089*3,14*2 m2 0,56
0,076 * 3,14 * 1,6 m2 0,38
0,060 * 3,14 * (poz.8) m2 3,01
RAZEM 3,95
67 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego | m2
d.1.1.1 stopnia czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej do
57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,048 * 3,14 * poz.9 m2 2,26
0,042 * 3,14 * poz.10 m2 1,32
0,033 * 3,14 * poz.11 m2 2,07
0,026 * 3,14 * poz.12 m2 1,31
0,021 * 3,14 * poz.13 m2 0,79
RAZEM 7,75
68 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.1.1 termoodpornymi rurociggéw o Srednicy zewnetrznej
58-219 mm
poz.66 m2 3,95
RAZEM 3,95
69 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.1.1 termoodpornymi rurociggow o srednicy zewnetrznej do
57 mm
poz.67 m2 7,75
RAZEM 7,75
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70 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi m2
d.1.1.1 rurociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
Krotnos¢ = 2
poz.68 m2 3,95
RAZEM 3,95
71 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi m2
d.1.1.1 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
Krotnos¢ = 2
poz.69 m2 7,75
RAZEM 7,75
72 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" m
d.1.1.1 typ M P | S dla rurociggow o sr. 80 mm, gr. izolacji 30
mm
2+0,8 m 2,80
RAZEM 2,80
73 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" m
d.1.1.1 typ M P | S dla rurociggéw o $r. 65 mm, gr. izolacji 30
mm
1,6 + poz.1 m 2,40
RAZEM 2,40
74 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" m
d.1.1.1 typ M P | S dla rurociggow o sr. 50 mm, gr. izolacji 30
mm
poz.8 + poz.14 + poz.15 m 26,00
RAZEM 26,00
75 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" m
d.1.1.1 typ M P | S dla rurociggéw o sr. 40 mm, gr. izolacji 30
mm
poz.9 m 15,00
RAZEM 15,00
76 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" m
d.1.1.1 typ M P | S dla rurociggow o sr. 32 mm, gr. izolacji 30
mm
poz.10 + poz.16 m 15,00
RAZEM 15,00
77 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" m
d.1.1.1 typ M P | S dla rurociggow o sr. 25 mm, gr. izolacji 40
mm
18,0 m 18,00
RAZEM 18,00
78 Izolacja wymiennika ciepta ptytowego typ jak B10TH szt
d.1.1.1 x30 otulinami termoizo- lacyjnymi z pianki
poliuretanowej
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
79 Izolacja wymiennika ciepta ptytowego typ jak B10TH szt
d.1.1.1 x41x40 otulinami termoi- zolacyjnymi z pianki
poliuretanowej
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
80 Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami m
d.1.1.1 termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej "SYSPUR"
typ INZYNIERIA dla ruroc. o $r. 80 mm i gr. izolacji 40
mm
1 m 1,00
RAZEM 1,00
81 Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.1.1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
82 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem i szkoleniem kpl.
d.1.1.1 personelu systemu zarzadzania energig
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
1.1.2 Czes¢ elektryczna
83 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - apara
d1.1.2 kucie mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w t
podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 apara 1,00
t
RAZEM 1,00
84 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do | szt.
d.1.1.2 10 kg wraz z konstrukcja - mocowanie przez
przykrecenie do gotowego podfoza
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
85 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.1.1.2 wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
86 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.1.1.2 wylgcznik nadpragdowy 1-biegunowy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
87 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.1.1.2 wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
88 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.1.1.2 wylgcznik nadpragdowy 3-biegunowy
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
89 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.1.1.2 wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
90 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny m
d.1.1.2 przekroj zyt do 12-Cu/20-Al mm2) uktadane w kanatach
otwartych luzem na dnie
30 m 30,00
RAZEM 30,00
91 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tagczny m
d.1.1.2 przekréj zyt do 12-Cu/20-Al mm2) uktadane w kanatach
otwartych luzem na dnie
10 m 10,00
RAZEM 10,00
92 Obrébka koncow kabli sygnalizacyjnych oraz konc.
d.1.1.2 przewodow kabelkowych i kompensacyjnych o ilosci zyt
do7
20 konc. 20,00
RAZEM 20,00
93 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w m
d1.1.2 ciggach poziomych przez spawanie do konstrukcji -
przekroéj bednarki do 120 mm2
5 m 5,00
RAZEM 5,00
94 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.1.1.2 ar.
1 pomi 1,00
ar.
RAZEM 1,00
95 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.1.1.2 ar.
1 pomi 1,00
ar.
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RAZEM 1,00
96 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego pomi
d.1.1.2 obwodu elektrycznego niskiego napiecia ar.
1 pomi 1,00
ar.
RAZEM 1,00
97 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomi
d.1.1.2 ar.
1 pomi 1,00
ar.
RAZEM 1,00
98 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego| pomi
d.1.1.2 ar.
1 pomi 1,00
ar.
RAZEM 1,00
99 Podlgczenie silnikow w obudowie specjalnej - kable szt.
d.1.1.2 3-zytowe Cu do 6 mm2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
100 Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o sr. kpl.
d.1.1.2 nominalnej 15 mm
Piony
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
101 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregow betonowych, | kpl.
d.1.1.2 wewnatrz budynkow wykonywane w gotowym wykopie,
o gtebokoscido 1.0 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
102 Pompy wirowe poziome zblokowane z napedem o kpl
d.1.1.2 masie do 0.125 t, dostarczane w kompletach
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
103 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.1.2 grubosci 25 cm
0,8*0,2+12*0,25*0,5 m3 1,66
RAZEM 1,66
104 Mechaniczna rozbiorka elementdw konstrukcji m3
d.1.1.2 betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
1%0,2+0,2 m3 0,40
RAZEM 0,40
105 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3
d.1.1.2 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokoscido 1.5 m w
gruncie suchym lub wilgotnym kat. Il|
12*0,8"2*3,14/4 m3 6,03
RAZEM 6,03
106 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ | m3
d.1.1.2 do 1 km (grunt kat. I-I)
6,029 m3 6,03
RAZEM 6,03
107 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy m3
d.1.1.2 nastepny 1 km
6,029 m3 6,03
RAZEM 6,03
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108
d.1.1.2

Roboty przygotowawcze w pomieszczeniu wezla: -
Sciany pomieszczenia wezta wykonczy¢ tynkiem
cementowo-wapiennym. - podtoze pod tynkiem
przygotowac pod katem zabezpieczenia przed odparze-
niem. - Sciany i sufit w pomieszczeniu wezta
pomalowac farbg wodoodporng. Stosowac farby w
kolorach jasnych. W przypadku $cian wylewanych
betono- wych pomalowa¢ dwa razy unigruntem. -
posadzka wezta powinna by¢ gtadka, niepalna i
niepylaca, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i
nagte zmiany temperatury oraz odporng na wilgoc.
Wykonac jg ze spadkiem 1% w kierunku studzienki
schiadzajgcej. - posadzke wezta odwodni¢ do
kanalizacji poprzez studzienke schtadzajgca, - obsadzi¢
nowg kratke wentylacyjng w kominie, - wykonac kanat
wentylacji nawiewnej do pomiesczenia weztg -
pomalow¢ posadzke, - uzupetni¢ tynki i posadzke, -
zamontowac drzwi p.poz. do pomieszczenia wezta
cieplnego.Posadzka wykonana z gresu technicznego.
Sciany licowane ptytkami do wys. 1,5m

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

109
d.1.1.2

Demontaz opraw swietlbwkowych z rastrem z tworzyw
sztucznych lub metalowym

szt.

5

szt.

5,00

RAZEM

5,00

110
d.1.1.2

Demontaz przewoddéw kabelkowych o tgcznym
przekroju zyt do 6 mm2 z podioza ceglanego lub
betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw
lub odkreceniem srub

55

55,00

RAZEM

55,00

111
d.1.1.2

Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych
okragtych 4 - wylotowych uszczelnionych z
odtgczeniem przewoddw o przekroju do 2.5 mm2

szt.

10

szt.

1

0,00

RAZEM

10,00

112
d.1.1.2

Demontaz gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1
biegunowych z tablicy izolacyjnej dla pradu do 25 A

szt.

5

szt.

5,00

RAZEM

5,00

113
d1.1.2

Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o
natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub
przetacznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

4

szt.

4,00

RAZEM

4,00

114
d.1.1.2

Demontaz z podtoza ceglanego lub betonowego
przyciskow lub kasownikéw z tworzywa o 4
przytagczanych przewodach

szt.

2

szt.

2,00

RAZEM

2,00

115
d.1.1.2

Demontaz z tablic tagcznikéw krzywkowych
uniwersalnych 2-biegunowych o natezeniu pradu do 32
A

-demontaz zespotdw zasilajaco- rozruchowych
wentylatora

szt.

1

szt.

1,00

RAZEM

1,00

116
d1.1.2

Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do 28
mm podtoze betonowe)

55

55,00

RAZEM

55,00
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117 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m
d.1.1.2 pojedynczo z przygotowaniem podfoza mechanicznie -
przykrecenie do kotkdw plastykowych w podiozu
betonowym
55 m 55,00
RAZEM 55,00
118 Montaz na gotowym podiozu odgateznikow szt.
d.1.1.2 bryzgoszczelnych bakelitowych bezsrubowo (4 wyloty)
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
119 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.1.1.2 zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
Slepych otworéw recznie w cegle
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
120 Podtgczenie przewodow kabelkowych do 4 mm2 w podta
d.1.1.2 powtoce polwinitowej pod zaciski lub Sruby cz.
65 podfa 65,00
cz.
RAZEM 65,00
121 Montaz na gotowym podiozu osprzetu szt.
d.1.1.2 bryzgoszczelnego z podtaczeniem - gniazd
2-biegunowych
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
122 Wykonanie potgczen przewoddéw do 2.5 mm2 w kpl.
d.1.1.2 powtoce polwinitowej w puszkach i odgateznikach n.t. i
p.t. z zadtawianiem przewodow (4 odgatezienia)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
123 Mechaniczne wykonanie Slepych otworéow w cegle szt.
d.1.1.2 objet.do 0.5dm3
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
124 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw szt.
d.1.1.2 bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych,
przyciskdw mocowanych przez przykrecenie z
podtgczeniem
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
125 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
d.1.1.2 zawieszane na haczykach zabetonowanych na podtozu
betonowym (ilos¢ mocowan 2)
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
126 Montaz na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych do | kpl.
d.1.1.2 oswietlenia pomieszczen przemystowych-oprawy
Napiecie AC230V
Stopien ochrony IP65
3000 Im
Klasa ochrony Il
Klasa Pozarowa F
Montaz sufitowy
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
127 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.1.2
48 m 48,00
RAZEM 48,00
128 Osadzanie kotkéw plastikowych rozporowych w Scianie | szt.
d.1.1.2 lub stropie
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
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129 Montaz na gotowym podfozu gniazd bezpiecznikowych | szt.
d.1.1.2 sciennych zamknigtych 25A 2-bieg. z podtgczeniem
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
130 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.1.2
55 m 55,00
RAZEM 55,00
131 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - pomi
d.1.1.2 obwaod 1-fazowy, pierwszy pomiar ilos¢ gniazdek ar
25 pomi 25,00
ar
RAZEM 25,00
132 Nastepny pomiar rezystancji izolacji instalacji pomi
d.1.1.2 elektrycznych w obwodzie 1-fazowym ar
Krotnos¢ = 2
25 pomi 25,00
ar
RAZEM 25,00
1.1.3 Roboty przygotowawcze
133 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.1.1.3 zaprawie cementowej
(2,18+1,47+1,2*2+0,98+1,44+1,2+0,82)*2,05 [ m2 21,50
RAZEM 21,50
134 Reczna rozbidrka elementdéw konstrukcji betonowych m3
d.1.1.3 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
6,4*5,35%0,15 m3 5,14
RAZEM 5,14
135 Wykopy nieumocnione o scianach pionowych m3
d.1.1.3 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
odlegtosé do 3 m
6,0*4,5*0,2 m3 5,40
studnia schtadzajgca
1,0*1,0*1,0 m3 1,00
RAZEM 6,40
136 Wykopy nieumocnione o scianach pionowych m3
d.1.1.3 wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z piwnic
budynku gruzu i ziemi
(p0z.133 + poz.134 + poz.135) * 1,3 m3 42,95
RAZEM 42,95
137 Studnie rewizyjne o sr. 800 mm z kregéw betonowych, | kpl.
d.1.1.3 wewnatrz budynkéw wykonywane w gotowym wykopie,
o gtebokoscido 1.0 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
138 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.1.3 zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach mieszkalnych
1,8 m 1,80
RAZEM 1,80
139 Wstawienie trojnika z PVC o $r. 110 mm z szt.
d.1.1.3 uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
140 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
d.1.1.3 tworzyw sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o Sr.
zewnetrznej 32 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
141 Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtebinowe z kpl.
d.1.1.3 podwodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.1 t
-12-
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
142 Potaczenie pompy wezem dla umozliwienia wyjecia szt.
d.1.1.3 pompy ze studni
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
143 Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 50 mm w m
d.1.1.3 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw uszczelnione
sznurem i zaprawg cementowg
3,3 m 3,30
RAZEM 3,30
144 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na m
d.1.1.3 $cianach w budynkach mieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
0.9 m 0,90
RAZEM 0,90
145 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i podej
d.1.1.3 ksztattek zeliwnych o $r. 50 mm .
1 podej 1,00
RAZEM 1,00
146 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o [pode;j
d.1.1.3 $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych .
1 podej 1,00
RAZEM 1,00
147 Zlewy zeliwne szt.
d.1.1.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
148 Wpusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm szt.
d.1.1.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
149 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.1.3 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach mieszkalnych
8 m 8,00
RAZEM 8,00
150 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
d.1.1.3 tworzyw sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o Sr.
zewnetrznej 20 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
151 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
152 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 szt.
d.1.1.3 ceg. ha zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
153 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, | m2
d.1.1.3 typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 65
%
0,25*4*7,5 m2 7,50
RAZEM 7,50
154 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm | szt.
d.1.1.3 - do przewoddw stalowych i aluminiowych
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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155 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat szt.
d.1.1.3 drzwiowych o powierzchni do 2 m2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
156 Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych [ m3
d.1.1.3 z betonu monolitycznego
poz.134 m3 5,14
RAZEM 5,14
157 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na | szt.
d.1.1.3 budowie FD 10w specjalne do drzwi wzmocnionych i
ppoz.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
158 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.1.1.3
0,9*2,0 m2 1,80
RAZEM 1,80
159 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci 1 | szt.
d.1.1.3 ceg.
poz.152 szt. 2,00
RAZEM 2,00
160 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w m3
d.1.1.3 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,45*2,2%0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
161 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie m2
d.1.1.3 na stropach i podciggach
6,4 * 5,35 m2 34,24
RAZEM 34,24
162 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie m2
d.1.1.3 na scianach i stupach
(6,4+535)*2*2,25+0,5*2,2 m2 53,98
RAZEM 53,98
163 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.1.3 cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
poz.161 m2 34,24
RAZEM 34,24
164 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.1.3 tynkéw wewnetrznych sufitow
poz.161 m2 34,24
RAZEM 34,24
165 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.1.3 tynkow wewnetrznych Scian
((6,4 +5,35)*2+0,5) 0,25 m2 6,00
RAZEM 6,00
166 Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub m2
d.1.1.3 ftalowg tynkow wewnetrznych z dwukrotnym
szpachlowaniem
((6,4 +5,35)+0,5)*2*2,0 m2 49,00
RAZEM 49,00
167 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni m2
d.1.1.3 sztucznych 15x15 cm na zaprawie klejowej uktadane
metoda regularng
poz.163 m2 34,24
RAZEM 34,24
168 Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 100| m
d.1.1.3 mm i grubosci scianek do 4.5 mm tgczonych przez
spawanie
14,0 m 14,00
RAZEM 14,00
169 Lejki sciekowe szt.
d.1.1.3
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7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
170 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1.3 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.136 m3 42,95
0,2 m3 0,20
RAZEM 43,15
171 Wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robot | kpl.
d.1.1.3 budowlanych, czynnosci odbiorowe zwigzane z budowg
przytacza sieci cieptowniczej do budynku
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Wymiana grzejnikéw i zaworéw grzejnikowych, wymiana instalaciji c.o., regulacja uktadu
172 Demontaz elektrycznych grzejnikow kpl.
d.1.2
32 kpl. 32,00
RAZEM 32,00
173|ST-2 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r.| m
d.1.2 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach- rura biata, zwoje16 x 2,0
245 m 245,00
RAZEM 245,00
174|ST-2 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r.| m
d.1.2 zewnetrznej 20 mm o pofgczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach- rura biata, zwoje 20 x 2,25
26 m 26,00
RAZEM 26,00
175(ST-2 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r.| m
d.1.2 zewnetrznej 25 mm o pofgczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach- rura biata, zwoje25 x 2,5
78 m 78,00
RAZEM 78,00
176|ST-2 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér.[ m
d.1.2 zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach- rura biata, zwoje32 x 3,0
98 m 98,00
RAZEM 98,00
177|ST-2 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér.[ m
d.1.2 zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach-rura biata S, sztangi 5m 40 x 4,0
11 m 11,00
RAZEM 11,00
178|ST-2 Dostawa i montaz z kompletem zawiesi: grzejnik szt.
d.1.2 11INT/600
600
720
61
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
179|ST-2 Dostawa i montaz z kompletem zawiesi: grzejnik szt.
d.1.2 11INT/600
600
920
61
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
180|ST-2 Dostawa i montaz z kompletem zawiesi: grzejnik szt.
d.1.2 11INT/600
600
1120
61
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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181
d.1.2

ST-2

Dostawa i montaz z kompletem zawiesi:

21INT/600
600

920

80

grzejnik

szt.

1

szt.

1,00

RAZEM

1,00

182
d.1.2

ST-2

Dostawa i montaz z kompletem zawiesi
21INT/600

600

1000

80

: grzejnik

szt.

1

szt.

1,00

RAZEM

1,00

183
d.1.2

ST-2

Dostawa i montaz z kompletem zawiesi:

21INT/600
600

1120

80

grzejnik

szt.

5

szt.

5,00

RAZEM

5,00

184
d.1.2

ST-2

Dostawa i montaz z kompletem zawiesi:

22INT/600
600
920
105

grzejnik

szt.

2

szt.

2,00

RAZEM

2,00

185
d.1.2

ST-2

Dostawa i montaz z kompletem zawiesi:

22INT/600
600
920
105

grzejnik

szt.

2

szt.

2,00

RAZEM

2,00

186
d.1.2

ST-2

Dostawa i montaz z kompletem zawiesi:

22INT/600
600

1000

105

grzejnik

szt.

2

szt.

2,00

RAZEM

2,00

187
d.1.2

ST-2

Dostawa i montaz z kompletem zawiesi:

22INT/600
600

1120

105

grzejnik

szt.

1

szt.

1,00

RAZEM

1,00

188
d.1.2

ST-2

Dostawa i montaz z kompletem zawiesi:

33INT/600
600
920
166

grzejnik

szt.

1

szt.

1,00

RAZEM

1,00

189
d.1.2

ST-2

Dostawa i montaz z kompletem zawiesi:

33INT/600
600

1000

166

grzejnik

szt.

2

szt.

2,00

RAZEM

2,00
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190
d.1.2

ST-2

Dostawa i montaz z kompletem zawiesi:

33INT/600
600

1120

166

grzejnik

szt.

1

szt.

1,00

RAZEM

1,00

191
d.1.2

ST-2

Dostawa i montaz z kompletem zawiesi:

11INT/600
600

520

61

grzejnik

szt.

1

szt.

1,00

RAZEM

1,00

192
d.1.2

ST-2

Dostawa i montaz z kompletem zawiesi:

11INT/600
600

600

61

grzejnik

szt.

7

szt.

1,00

RAZEM

1,00

193
d.1.2

ST-2

Dostawa i montaz z kompletem zawiesi:

21INT/600
600

920

80

grzejnik

szt.

2

szt.

2,00

RAZEM

2,00

194
d.1.2

ST-2

Dostawa i montaz z kompletem zawiesi:

21INT/600
600

1000

80

grzejnik

szt.

1

szt.

1,00

RAZEM

1,00

195
d.1.2

ST-2

Dostawa i montaz z kompletem zawiesi:

21INT/600
600

1120

80

grzejnik

szt.

4

szt.

4,00

RAZEM

4,00

196
d.1.2

ST-2

Dostawa i montaz z kompletem zawiesi:

22INT/600
600
920
105

grzejnik

szt.

1

szt.

1,00

RAZEM

1,00

197
d.1.2

ST-2

Dostawa i montaz z kompletem zawiesi:

22INT/600
600

1000

105

grzejnik

szt.

1

szt.

1,00

RAZEM

1,00

198
d.1.2

ST-2

Dostawa i montaz z kompletem zawiesi:

22INT/600
600

1120

105

grzejnik

szt.

2

szt.

2,00

RAZEM

2,00
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199(ST-2 Dostawa i montaz z kompletem zawiesi: grzejnik szt.
d.1.2 33INT/600
600
1000
166
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
200|ST-2 Dostawa i montaz z kompletem zawiesi: grzejnik szt.
d.1.2 33INT/600
600
1120
166
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
201|ST-2 Dostawa i montaz z kompletem zawiesi: grzejnik szt.
d.1.2 33INT/900
900
1120
166
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
202|ST-2 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.1.2 gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm- zawo6r STAD
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
203|ST-2 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.1.2 gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
204|ST-2 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.1.2 gwintowanych o sr. nominalnej 20 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
205(ST-2 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm- Zawér o szt.
d.1.2 znanym kv=1,400
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
206|ST-2 Zawory termostatyczne szt.
d.1.2
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
207(ST-2 Gtowice termostatyczne z blokadg minimalnej nastawy | szt.
d.1.2
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
208|ST-2 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.2 mieszkalnych
poz.173 + poz.174 + poz.175 + poz.176 + poz.177 m 458,00
RAZEM 458,00
209(ST-2 Izolacja rurociggow $r.10-22 mm otulinami 40 mm (J) m
d.1.2
98 m 98,00
RAZEM 98,00
210|ST-2 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.1.2 betonu zwirowego o grub.do 40 cm
56 szt. 56,00
RAZEM 56,00
211|ST-2 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o szt.
d.1.2 pow.do 0.1 m2 przy gtebok. do 10 cm
poz.210 szt. 56,00
RAZEM 56,00
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212 Przejscia przez sciane betonowg o grubosci 30-40 cm | przej
d.1.2 dla rurociggow o sr. 32-50 mm- przejscia ppoz scie
12 przej 12,00
Scie
RAZEM 12,00
213(ST-2 Préby szczelnoéci instalacji c.o. z rur z tworzyw proba
d.1.2 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
2 préba 2,00
RAZEM 2,00
214|ST-2 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.1.2 ogrzewania (na gorgco)
36 urz. 36,00
RAZEM 36,00
2 Docieplenie stropu
215(ST-1 Uprzatniecie poddasza budynku m3
d.2
42,2 m3 42,20
RAZEM 42,20
216|ST-1 Izolacja wetng mineralng lub watg szklang gr. 120 mm m2
d.2 luzem rurociggdéw o $rednicy zewnetrznej do 292 mm
(2x12 cm)
Krotnos¢ = 2
433,2 m2 433,20
RAZEM 433,20
217(ST-1 Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - m2
d.2 paroizolacja
poz.216 m2 433,20
RAZEM 433,20
218|ST-1 Wykonanie posadzek z desek na legarach grubosci 25 | m2
d.2 cm- plyta OSB3 gr. 22 mm na legarach 24x12 cm
poz.216 m2 433,20
RAZEM 433,20
3 Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej
219(ST-1 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d3 ponad 2 m2- demontaz drzwi zewnetrznych
23,9 m2 23,90
RAZEM 23,90
220 Drzwi drewniane rozwierane wybiegowe typu DRW -9 | szt.
d.3 o pow.1.81 m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
221(ST-1 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z m
d.3 zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegty, pustakow
ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm (tynkowanie
osciezy od wewnetrz po wymianie stolarki)
45 m 45,00
RAZEM 45,00
222(ST-1 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT [ m2
d3 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.221 * 0,45 m2 20,25
RAZEM 20,25
223|ST-1 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba m2
d.3 emulsyjng dwukrotnie bez gruntowania
poz.222 m2 20,25
RAZEM 20,25
224(ST-1 Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami m3
d.3 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
55 m3 5,50
RAZEM 5,50
225(ST-1 Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami m3
d.3 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
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poz.224

m3

5,50

RAZEM

5,50

Wymiana os$wietlenia wewnetrznego na energooszczedne LED

226
d.4

Wymiana opraw zarowych bez specjalnych
zabezpieczen Sciennych lub sufitowych na betonie-
oprawa

OP11- Oprawa natynkowa, obudowa metalowa,
pokrywa optyczna pryzmatyczna, z lampami LED
40W/840, wyposazona w czujnik mieszania Swiatta
naturalnego, kl. ochronnosci I, IP44, cosfi>0,97

szt.

7

szt.

7,00

RAZEM

7,00

227
d.4

Wymiana opraw zarowych bez specjalnych
zabezpieczen Sciennych lub sufitowych na
betonie-Oprawa OP13: Oprawa natynkowa, obudowa z
poliweglanu, pokrywa optyczna rozpraszajaca,
42\W/840, kl. ochronnosci |, IP65, IK10, cosfi>0,97

szt.

9

szt.

9,00

RAZEM

9,00

228
d.4

Wymiana opraw zarowych bez specjalnych
zabezpieczen Sciennych lub sufitowych na
betonie-OP14 Oprawa natynkowa (plafon), obudowa
metalowa, z lampami LED 21W/840, wyposazona w
czujnik ruchu, regulator mocy, czujnik zmierzchowy, kl.
ochronnosci I, IP65, IK10, cosfi>0,97

szt.

5

szt.

5,00

RAZEM

5,00

229
d.4

Wymiana opraw zarowych bez specjalnych
zabezpieczen sciennych lub sufitowych na
betonie-OP19 Oprawa natynkowa, obudowa metalowa,
pokrywa optyczna pryzmatyczna, z lampami LED
55W/840, wyposazona w czujnik mieszania Swiatta
naturalnego, kl. ochronnosci I, IP44, cosfi>0,97

szt.

14

szt.

14,00

RAZEM

14,00

230
d.4

Wymiana opraw zarowych bez specjalnych
zabezpieczen Sciennych lub sufitowych na
betonie-OP20 Oprawa natynkowa, obudowa metalowa,
pokrywa optyczna pryzmatyczna, z lampami LED
46W/840, wyposazona w czujnik mieszania Swiatta
naturalnego, kl. ochronnosci I, IP44, cosfi>0,97

szt.

13

szt.

13,00

RAZEM

13,00

231
d.4

Wymiana opraw zarowych bez specjalnych
zabezpieczen Sciennych lub sufitowych na betonie-
OP21 Oprawa natynkowa, obudowa metalowa,
pokrywa optyczna pryzmatyczna, z lampami LED
40W/840, wyposazona w czujnik ruchu, regulator mocy,
czujnik zmierzchowy, kl. ochronnosci |, IP44, cosfi>0,97

szt.

10

szt.

10,00

RAZEM

10,00

232
d.4

Wymiana opraw zarowych bez specjalnych
zabezpieczen Sciennych lub sufitowych na betonie-
OP22 Oprawa natynkowa, obudowa z poliweglanu,
pokrywa optyczna rozpraszajgca, 43W/840,
wyposazona w czujnik ruchu, regulator mocy, czujnik
zmierzchowy, kl. ochronnosci I, IP65, IK10, cosfi>0,97

szt.

6

szt.

6,00

RAZEM

6,00

233
d.4

Wymiana opraw zarowych bez specjalnych
zabezpieczen Sciennych lub sufitowych na betonie-
OP 23 Oprawa natynkowa, obudowa z poliweglanu,
pokrywa optyczna rozpraszajgca, 30W/840,
wyposazona w czujnik ruchu, regulator mocy, czujnik
zmierzchowy, kl. ochronnoéci |, IP65, IK10, cosfi>0,97

szt.
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9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
234 Wymiana opraw zarowych bez specjalnych szt.
d4 zabezpieczen Sciennych lub sufitowych na betonie-
OP 18 Oprawa natynkowa, obudowa z aluminium,
pokrywa optyczna - szyba hartowana,moc 50W/840, kI.
ochronnosci I, IP65, IK08, regulator mocy, czujnik
zmierzchowy cosfi>0,97
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
235 Wymiana opraw zarowych bez specjalnych szt.
d4 zabezpieczen Sciennych lub sufitowych na betonie-
AW1 Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa
ochronnosci, CNBOP , Wersja korytarzowa
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
236 Wymiana opraw zarowych bez specjalnych szt.
d4 zabezpieczen Sciennych lub sufitowych na betonie-
AW?2 Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa
ochronnosci, CNBOP
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
237 Wymiana opraw zarowych bez specjalnych szt.
d4 zabezpieczen Sciennych lub sufitowych na betonie-
AW3 Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa
ochronnosci, zakres temperaturowy pracy: -20°C +
+50°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania
akumulatora, CNBOP - przystosowana do pracy na
zewnatrz
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
238 Wymiana opraw zarowych bez specjalnych szt.
d4 zabezpieczen Sciennych lub sufitowych na betonie-
EW1 Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa
ochronnosci, CNBOP - Oprawa ewakuacyjna
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
239 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m
d4 przekréj zyt do 12-Cu/20-Al mm2) uktadane w kanatach
otwartych luzem na dnie
266 m 266,00
RAZEM 266,00
240 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi
d4 obwaod 1-fazowy (pomiar pierwszy) ar
75 pomi 75,00
ar
RAZEM 75,00
241 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d4 (pierwszy pomiar)
132 szt. 132,00
RAZEM 132,00
242 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 kpl.p
d4 pomiaréw dok.na stanowisku om.
75 kpl.p 75,00
om.
RAZEM 75,00
5 Wymiana oswietlenia zewnetrznego na energooszczedne LE
243 Wymiana opraw zarowych bez specjalnych szt.
d.5 zabezpieczen Sciennych lub sufitowych na betonie-
OP18- Oprawa natynkowa, obudowa aluminiowa,
pokrywa optyczna - szyba hartowana, z lampami LED
50W/840, regulator mocy, czujnik zmierzchowy, kl.
ochronnosci |, IP65, IK08, cosfi>0,97
7 szt. 7,00
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RAZEM 7,00
244 Wymiana opraw zarowych bez specjalnych szt.
d.5 zabezpieczen Sciennych lub sufitowych na betonie-
oswietlenie nad wejsciem
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
245 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny m
d5 przekréj zyt do 12-Cu/20-Al mm2) uktadane w kanatach
otwartych luzem na dnie
235 m 235,00
RAZEM 235,00
246 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi
d.5 obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) ar
4 pomi 4,00
ar
RAZEM 4,00
247 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.5 (pierwszy pomiar)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
248 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 kpl.p
d.5 pomiaréw dok.na stanowisku om.
20 kpl.p 20,00
om.
RAZEM 20,00
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