Sie¢ wodociggowa

Przedmiar

Nr Podstawa ::f Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
1. Sie¢ wodociggowa
1.1. Roboty przygotowawcze i ziemne
1 KNNR 1 Wytyczenie trasy kanatu - analogia jak roboty pomiarowe przy km 045
0111-01 liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym '
KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad
2 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. | m3 542,57
0210-02 i
Zasypanie wykopow .fund.
3 KNNR 1 podiuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych m3 42418
0214-04 spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami - kat.gr. |- '
Il
4 KI\(I)I;VilgiIS Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m2 26,3
5 KNR-W 2-18 Nadsypka kanatéw z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3 92,08
0511-04
Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych
6 KNNR 4 WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-1V - m 10
1206-02 Analogia: Przewiert sterowany, zastosowac
rure przeciskowg PE100 - fi 140 -
7 KNR 2-28 Przecigganie w rurach ochronnych rurociggéw przewodowych m 10
0403/03 PE 100RC d=90mm
8 KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o kol 1
0405-02 $r. nominalnej 140 mm P
9 KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE, m 433
1009-03 PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
10 KNRW Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63 8 8,6
218/109/1 ag polietylenowy ' ’ ’
11 KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztattek szt 29
0303-08 elektrooporowych ’
12 KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD szt 1
218/110/1 metodg zgrzewania czotowego, o $r. 63'mm ’
KNNR 4 ) .
13 1119-03 Hydranty nadziemne o $r. 80 mm kpl. 2
14 KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 mm dla kol 5
1114-03 rur PE P
15 KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $rednicy 80 mm kol 5
1112-02 montowane z nasuwkami na rurociggach PVC i PE P




Podtgczenie do sieci wodociggowej - zasuwy Zeliwne

16 %';382;18 kotnierzowe klinowe owalne o $r. 80 mm z obudowg i skrzynkg szt 1
uliczng - potgczenie wodociggow
KNRW - . .

17 218/111/3 Trojnik redukeyjny PE Fi 90/63 mm kpl 1

18 KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $rednicy b 1
0802/01.3 nominalnej do 100mm probe

19 KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej ode 442
0707-01 do 150 mm '

20 kal. wta. Koszty zwigzane z organizacjg ruchu kpl. 1
KNR 2-19 . . . .

21 0219/01 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku kpl 5

22 KNR 2-19 Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy rurociagu m 442
0219/01 utozonego w ziemi

23 kal. wia. Pierscien betonowy pod skrzynke zasuwy, hydranty szt. 5




