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Projekt wykonawczy drogowy.

1. WSTEP

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Zlecenie Inwestora.
Inwestor: Gmina Sierakowice ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice.
Wykonaweca projektu — ,ATOL Studio Andrzej Totkin” Pracownia Architektoniczna, 80-261
Gdansk, ul. Gen. De Gaulle’'a 7/6.

1.2. CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA:
Projekt budowlany obejmuje:

e budowe nawierzchni drogi gminnej.

1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:
Przedmiotem inwestycji jest budowa "Miejsca do kagpieli z pomostem na Jeziorze Junno,
przestrzeni tymczasowej gastronomii i parkingu dla samochodéw osobowych wraz z
infrastrukturg techniczng "
dz. nr 33/32, w m. Kamienica Krolewska, gm. Sierakowice.
Budowa drogi dojazdowej do miejsca kapieli na dz. nr 33/11, 34/3, 33/35, 35 bedzie
realizowana osobng procedurg — ZRID

1.4. MATERIALY WYJ SCIOWE:
Do opracowania :

» podkiad geodezyjny w skali 1: 500.

* Uchwata Nr XI1V/195/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla rejonu wsi Kamienica Krélewska.

» projekt zagospodarowania dziatki 33/32.

» dokumentacja geotechniczna

» obowigzujace przepisy i hormy projektowe

» wizja lokalna oraz pomiary inwentaryzacyjne w zakresie niezbednym do
wykonania opracowania

2. STANISTNIEJACY:

Obszar inwestyciji jest niezabudowany.

Teren inwestycji jest stosunkowo ptaski, z najwyzszym punktem wysokosciowym rownym
155,0 m n.p.m. w czesci centralno-wschodniej i najnizszym rownym 149,2 m n.p.m. w czesci
potudniowo-zachodniej. Odlegto$¢ miedzy najnizej i najwyzej potozonym punktem wynosi ok.
125m.

Od strony wschodniej teren opada w kierunku Jeziora Junno. Ta cze$¢ terenu sklada sie z
dwoch skarp miedzy ktérymi znajduje sie niewielkie wyptaszczenie. R6znica poziomdw terenu
wynosi ok. 1,0 m: najnizej usytuowany punkt skarpy majacy rzedng 152,4 m n.p.m., natomiast
najwyzej potozony punkt skarpy ma rzedng 153,4m n.p.m. Poziom niewielkiego wyptaszczenia
to rzedne zmieniajace sie w granicach wysokosci 152,8 - 153,0 m n.p.m.

Charakterystyka geotechniczna podto  za gruntowego.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowej w obrebie Pojezierza
Kaszubskiego. Teren nachylony jest w kierunku wschodnim, rzedne w obrebie
dokumentowanego obszaru wynoszg 152,76 , 165,16 m n.p.m.

W poditozu gruntowym od powierzchni zalega w otworach nr 1 + 6 warstwa nasypow o
migzszosci 0,2 + 1,0 m, natomiast w otworach nr 7 + 9 warstwa gleby o migzszosci 0,2 +~ 0,3
m. Ponizej zalegajg plejstocenskie osady akumulacji wodnolodowcowe] wyksztalcone w
postaci piaskow drobnych i Srednich, réwniez z domieszkg zwirow.
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Projekt wykonawczy drogowy.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje w otworach nr 5 + 9 na gtebokosci 0,5 +
1,5 m p.p.t., co odpowiada rzednym H = 152,16 + 152,30 m n.p.m.

Podziat na warstwy geotechniczne.

Warstwa la to piaski drobne (FSa) i $rednie (MSa) w stanie $redniozageszczonym,
wyprowadzong warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID(S’) =0,45

Warstwa Ib to piaski drobne (FSa) i Srednie (MSa) w stanie Sredniozageszczonym
i zageszczonym, wyprowadzong warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci

Ip®™ =0.60

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg srednio-korzystne
warunki gruntowo-wodne. Grunty warstw geotechnicznych la i Ib sg nosne dla tego typu
inwestycji, natomiast gleba i nasypy sg stabonosne.

3. PROJEKT DROGOWY
3.1. Plan

Obecnie dziatke inwestycji nr 33/32 obstuguje droga o nawierzchni ziemnej, na ktorg wjazd
odbywa sie z drogi gminnej - ul. Gryfa Kaszubskiego (dz. nr 101/5), z tej drogi jest wykonany
zjazd szerokosci 4m z kostki betonowe;j.

Jezdnia gruntowa (dz. nr 34/3 i 33/11), wspomniana wyzej, znajduje sie od strony potudniowej
dziatki nr 33/32. Z dz. nr 34/3 na dzialke Inwestora prowadzg dwa zjazdy nieutwardzone -
jeden zlokalizowany jest blizej granicy zachodniej, drugi biegnie przez fragment lasu. Projekt
nie przewiduje wykorzystanie tych zjazdéw.

Obstuge komunikacyjng terenu inwestycji (dz. nr 33/32) zapewni projektowana droga gminna
o utwardzonej nawierzchni (dz. nr 34/3, 33/11 oraz czes¢ 35), o szerokosci 4,0 m, biegnaca od
ul. Gryfa Kaszubskiego (dz. nr 101/5). Na odcinku wzdluz dzialki inwestycji droga bedzie
poszerzona do 5,0m i bedg znajdowac sie na niej dwa zjazdy z ptyt betonowych azurowych
40x60x10cm wypetnionych kruszywem. Za zjazdami zlokalizowano parking dla 27
samochodéw osobowych (w tym 2 dla os6b niepetnosprawnych o nawierzchni z kostki
betonowej) 0s6b korzystajacych z terenu rekreacji, ktore projektuje sie z geokraty wypetnionej
trawg (udziat powierzchni biologicznie czynnej 83%). 25 miejsc postojowych prostopadtych do
drég wewnetrznych oraz 2 miejsca rownolegte. Miejsca prostopadie o wymiarach 2,5x5m,
miejsca réwnolegle 6x2,5m oraz miejsca dla oséb niepetnosprawnych 3,6x5m. Miejsca
postojowe dla osOb niepetnosprawnych oznakowano znakami pionowymi D-18a z tabliczkg
T-29. (znaki pionowe w rozmiarze mini) oraz znakami poziomymi P-20 i P-24. Miejsca te
nalezy pomalowa¢ kolorem niebieskim zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie szczegbétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych.

Drogi wewnetrzne/ bedg mialy szerokos¢ 5,0 m i bedg wykonana z piyt azurowych
40x60x10cm wypetnionych kruszywem.

Przedtuzeniem drég wewnetrznych bedag dojscia do plazy i miejsc rekreacji wykonane z
geokraty wypetnionej trawa. Szerokos¢ dojs¢ 3,0-6,5m. Dojscia do plazy bedg oddzielone od
drogi stupkami zabezpieczajgcymi U-12c wys. 120cm.

W projekcie ujete zostaly nawierzchnie pod kontenery sanitarne, kontener magazynowy i
stanowisko postojowe dla "foodtruckow" lub na kontenery gastronomiczne. Do miejsca
kontenera magazynowego zaprojektowane zostato dojscie piesze z kostki betonowej.

W projekcie ujeto tez nawierzchnie wokot miejsc na ognisko, nawierzchnie do ustawienia grila
oraz nawierzchnie pod wiatami.

Projekt zaklada rowniez dojazd do przepompowni $ciekébw i nawierzchnie wokot
przepompowni..

Projekt nie przewiduje ingerencji w uksztaltowanie terenu. Rzezba terenu umozliwia
posadowienie obiektow i wytyczanie elementow komunikacji na istniejgcej powierzchni terenu.
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Projekt wykonawczy drogowy.

3.2. Niweleta

Projektowane spadki podiuzne drég wewnetrznych nalezy dostosowaé do rzednych
istniejgcych.

Spadki podtuzne drog wynoszg 0,5-1,4%.

Spadek poprzeczny nawierzchni 2% -2,5% zgodny ze spadkiem istniejgcego terenu.

3.3. Konstrukcja nawierzchni

Drogi wewn etrzne

10 cm piyty betonowe azurowe 40x60x10cm wypetnione kruszywem 0/12,5
4cm podsypka piaskowa
15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, 0/31,5
10cm pospotka kwalifikowana
39cm
Nawierzchnia trawiasta.
4cm geokrata 600x395x40mm - dopuszczalny nacisk na 0$ 24t z wypelnieniem ziemig
ogrodowg i obsianiem trawg
4cm mieszanka piasku i humusu w proporcji 60/40
15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, 0/31,5
10 cm pospotka kwalifikowana
33 cm
Nawierzchnia z kostki bet 10x20x8cm
8cm kostka betonowa 10x20x8cm
4cm podsypka cementowo-piaskowa
15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, 0/31,5
27 cm
Chodniki
6 cm kostka betonowa 10x20x6cm
4cm podsypka cementowo-piaskowa
15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, 0/31,5
25cm

Ustawienie opornikow i kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem C12/15
3.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegajg na zdjeciu warstwy humusu oraz korytowaniu pod projektowang
nawierzchnie drogi i poboczy.

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zagwarantowa¢ usuwanie wod opadowych z
wykopow.

3.5. Odwodnienie

Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej nawierzchnie dr6g wewnetrznych, miejsc
postojowych i doj$¢ do kapieliska zaprojektowano z materiatdw przepuszczajgcych wode.

3.6. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z wejsciem w zycie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (art. 20 ust. 1 pkt. 1c i art. 34. ust. 3 pkt. 5) opierajagc sie na ;
- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. u. 2014 poz. 112).
- Dz. U. 2019 poz. 1065, Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
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Projekt wykonawczy drogowy.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. 2019. 1065 tekst
jednolity.
- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2020.470 tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami.
Zaktada sie, ze poziom akustyczny (hatas drogowy) nie przekroczy w normatywnych
odlegtosciach dopuszczalnych poziomow tj. w dzieh — LA = 55 dB(A) i w nocy LA = 45 dB(A).
Informuje ze obszar oddziatywania projektowanego obiektu (budowa nawierzchni na terenie
kapieliska) pokrywa sie z granicami dz. nr 33/32, obreb 0005 Kamienica Krélewska, gm.
Sierakowice i nie bedzie wykraczat poza zakres robot przedstawiony w niniejszym projekcie
budowlanym oraz nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na tereny sasiednie i nie bedzie
naruszat intereséw 0sob trzecich.

Techn. Jozef Pawtowski

upr. nr 3645/Gd/88 - specjalnos¢ drogowa.

3.7. Dane dotycz ace ochrony konserwatorskiej

Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg ani nie podlega ochronie na podstawie zapisow
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.8. Dane dotycz ace wptywu eksploatacji gorniczej

Teren nie znajduje sie w strefie dziatalnosci gorniczej.

3.9. Zagro zenia dla $rodowiska i higieny

Nie przewiduje sie wystgpienia zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych.

4. BILANS POWIERZCHNI:

Nawierzchnie Razem
Drogi wewn etrzne (ptyty betonowe a zurowe 40x60x10cm 323.0
wypetnione kruszywem 0/12,5) (m 2 '
Parkingi i doj scie do pla zy (geokrata 600x395x40mm -

dopuszczalny nacisk na 0§ 24t z wypetnieniem ziemi g ogrodow g 1428.5

i obsianiem traw a) (m?)

Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20x8cm (m  ?) 119.4
Chodniki z kostki bet. 10x20x6cm (m %) 158.4
RAZEM (m?) 2029.3

opracowat:

Piotr Depczynski
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10cm ptyty betonowe azurowe 40x60x10cm
wypetniona kruszywem 0/12,5

4cm podsypka piaskowa

15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C50/30, 0/31,5

10cm pospdtka kwalifikowana

4 cm geokrata 600x395x40mm
dopuszczalny nacisk na o$ 24t z wypetnieniem ziemia,
ogrodowa i obsianiem trawg

4 cm mieszanka piasku i humusu w proporcji 60/40
15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C50/30, 0/31,5

10cm pospotka kwalifikowana
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10cm ptyty betonowe azurowe 40x60x10cm

wypetniona kruszywem 0/12,5

4cm podsypka piaskowa

15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C50/30, 0/31,5

10cm pospotka kwalifikowana
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ZIELEN i MIEJSCA POSTOJOWE JEZDNIA Z PLYT BET. AZUROWYCH MIEJSCA P68TOJOWE Z GEOKRATY JEZDNIA Z PLYT BET. AZUROWYCH MIEJSCA POSTOJOWE Z GEOKRATY i ZIELEN

10cm ptyty betonowe azurowe #0x60x10cm
wypetniona kruszywem 0/12,5

10cm ptyty betonowe azurowe 40x60x10cm 4cm podsypka piaskowa_ _ . ‘

wypetniona kruszywem 0/12,5 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C50/30, 0/31,5

4cm podsypka piaskowa

15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C50/30, 0/31,5
10cm pospotka kwalifikowana
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10cm pospotka kwalifikowana
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Dojazd nawierzchnia z ptyt azurowych
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ptyta betonowa azurowa 40x60x10cm
wypetniona kruszywem 0/12,5

podsypka piaskowa
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C50/30, 0/31,5

pospotka kwalifikowana

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:20

SZCZEGOL KRAWEZNIKA SZCZEGOL OPORNIKA
NAJAZDOWEGO WTOPIONEGO
. . . . 15 12
Nawierzchnia z kostki betonowej ‘ ‘ | @+ |
|
| | | <t t ( 4: T 1
L J | O ———
' H H E H H 1 © kostka betonowa 10x20x8cm — — N — — e}
e e e e podsypka cementowo- piaskowa | 7 | oz | N
OO0 0 |&  podbudowa zasadnicza z mieszanki ‘ == G Ty ‘ o O —Fin
W@@W _ niezwiazanej z kruszywem C50/30, 0/31,5 | 7 ! S | . g | R
T e . P Z ‘S, #
P AP L R e pospotka kwalifikowana 4 \(5)\ ! ’ s ! Ay
‘ . — | 4
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35 17 115
Nawierzchnia trawiasta - geokrata 600x395x40mm
geokrata 600x395x40mm z wypetnieniem ziemig ogrodowa,
(<t dopuszczalny nacisk na 0$ 24t
<t mieszanka piasku i humusu w proporcji 60/40
ﬂ o podbudowa zasadnicza z mieszanki
™ niezwigzanej z kruszywem C50/30, 0/31,5 . B
"o . o SZCZEGOL OBRZEZA
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