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1. Czes¢ opisowa

. Dane ogdine

¢ Inwestor: Gmina Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340

e Lokalizacja obiektu: gmina Sierakowice, dz. nr 33/11, 33/32, 33/39, 33/40, 34/3, 35,
36/3, 98 obreb ewidencyjny Kamienica Krélewska

e Projekt: ATOL STUDIO Andrzej Totkin ul. Gtogowska 2, 80-302 Gdansk

Il. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e Mapa do celéw projektowych

o Uchwata Nr XIV/195/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi
Kamienica Krolewska

o Obowigzujgce przepisy i normy projektowe.

1 Opis catej inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa miejsca do kgpieli z pomostem na jeziorze Junno,
przestrzeni tymczasowej gastronomii, parkingu dla samochodéw osobowych wraz z
infrastrukturg techniczng i drogg dojazdowa na terenie dziatek 33/32, 34/3, 33/11, 33/40, 35,
98 ob. Kamienica Krélewska, gm. Sierakowice.

2 Rodzaj obiektu budowlanego

Projektuje sie trzy drewniane wiaty grillowe, dwa murowane grille, dwa miejsca na
ognisko, pomost na Jeziorze Junno, oraz ogrodzenie catej dziatki 33/32 wraz z dwoma
bramami wjazdowymi. Przewiduje sie réwniez kontener magazynowy, kontener sanitarny,
pojemniki na odpady oraz tawki parkowe wzdtuz ciggow komunikacji pieszej oraz wszystkie
pozostate elementy opisane w pkt. 4.

3 Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Teren objety niniejszym opracowaniem jest od wielu lat uzytkowany przez amatoréw
plazowania, biwakowania, oraz kapieli jako miejsce rekreaciji i turystyki wodnej nad Jeziorem
Junno, w tym pomost i kgpielisko. Projektem przewiduje sie zachowanie dotychczasowej
funkcji rekreacyjnej terenu poprzez zagospodarowanie terenu w sposob zapetniajgcy
bezpieczne korzystanie z rekreacji wodnej i nadwodnej przez uzytkownikow oraz
doprowadzenia do dziatki nr 33/32 elementow infrastruktury techniczne;.

Projektowany pomost bedzie petnit funkcje rekreacyjng i bedzie dostepny dla
wedkarzy, spacerowiczow oraz 0sob korzystajgcych z kgpieliska.

Miejsce do kapieli bedzie usytuowane wewnatrz ograniczonego pomostem akwenu.
Do miejsca wyznaczonego do kapieli przylegac¢ bedzie istniejgca plaza o naturalnej trawiastej
i piaszczystej nawierzchni, nie planuje sie nawiezienie piasku na teren plazy.



Uzytkownicy beda mogli skorzysta¢ z projektowanych dwoch miejsc pod ogniska

(wyznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych), dwdch miejsc urzgdzonych do grillowania,
trzech wiat grillowych, tymczasowych ustug gastronomicznych (foodtruckéw), konteneréw
sanitarnych.
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Plan zagospodarowania terenu

1.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

1.1 Zabudowa

Obszar inwestyciji jest niezabudowany.

1.2 Srodowisko przyrodnicze i uksztaltowanie terenu

Od strony poétnocno-wschodniej, wzdtuz odcinka brzegu jeziora znajdujg sie
trawy oraz szpaler drzew i krzewéw. W czesci potudniowo-wschodniej znajduje sie
fragment lasu, a od strony wschodniej jezioro Junno.

Obszar inwestycji jest stosunkowo ptaski, z najwyzszym punktem
wysokosciowym rownym 155,0 m n.p.m. w czesci centralno-wschodniej i najnizszym
réownym 149,2 m n.p.m. w czesci potudniowo-zachodniej. Odlegtos¢ miedzy najnizej i
najwyzej potozonym punktem wynosi ok. 125m.

Od strony wschodniej teren opada w kierunku Jeziora Junno. Ta czes¢ terenu
sktada sie z dwodch skarp miedzy ktorymi znajduje sie niewielkie wyptaszczenie.
Réznica poziomdw terenu wynosi ok. 1,0 m: najnizej usytuowany punkt skarpy majgcy
rzedng 152,4 m n.p.m., natomiast najwyzej potozony punkt skarpy ma rzedng 153,4m
n.p.m. Poziom niewielkiego wypfaszczenia to rzedne zmieniajgce sie w granicach
wysokosci 152,8 - 153,0 m n.p.m.

1.3  Warunki gruntowe

Na terenie inwestycji wystepujg $rednio-korzystne warunki gruntowo-wodne.
Grunty warstw geotechnicznych la i Ib sg nosne dla tego typu inwestycji, natomiast
gleba i nasypy sg stabonosne. Zgodnie z operatem badanh geotechnicznych, na
przedmiotowym terenie moze by¢ dokonana budowa obiektéw objetych niniejszym
opracowaniem.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministerstwa Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. [ Dz.U. z 2012 r. poz. 463 ] w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych przyjeto
dla omawianego terenu — Il kategorie geotechniczng w prostych warunkach
gruntowych.

Poziom wod gruntowych wystepuje na gtebokosci 0,5 + 1,5m p.p.t., co
odpowiada rzednym H=152,16 + 152,3m n.p.m. Podany stan wéd gruntowych odnosi
sie do okresu badan i moze ulega¢ wahaniom (o ok. 0,5m) w zaleznosci od pory roku i
intensywnosci opadow atmosferycznych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, zeby nie dopusci¢ naruszenia
naturalnej struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia ich wilasciwosci
mechanicznych, w celu zachowania no$nosci podtoza.




1.4  Ukiad komunikacyjny

Obecnie dziatke inwestycji nr 33/32 obstuguje droga o nawierzchni ziemnej, na
ktérg wjazd odbywa sie z drogi gminnej - ul. Gryfa Kaszubskiego (dz. nr 101/5), z tej
drogi jest wykonany zjazd szeroko$ci 4m z kostki betonowe;j.

Jezdnia gruntowa (dz. nr 34/3 i 33/11), wspomniana wyzej, znajduje sie od
strony potudniowej dziatki nr 33/32. Z dz. nr 34/3 na dziatke Inwestora prowadzg dwa
zjazdy nieutwardzone - jeden zlokalizowany jest blizej granicy zachodniej, drugi biegnie
przez fragment lasu. Projekt nie przewiduje wykorzystanie tych zjazdow.

1.5 Sasiedztwo

Od strony potudniowej teren inwestycji graniczy z dziatkg drogowg o numerze
34/3. Od strony wschodniej przylega do Jeziora Junno (dz. nr 98), potudniowo-
wschodnia czes$¢ graniczy z dz. nr 50 pokrytej lasem. Od strony potnocno-zachodniej
znajduje sie dziatka nr 33/40, ktora jest terenem mokradta, porosnieta zielenig niskg
oraz wysokg. Na tej dziatce 33/40 znajduje sie ciek odwadniajgcy torfowisko graniczacy
Z potnocng czescig dziatki objetej inwestycja.

Projektowane zagospodarowanie terenu

2.1  Obiekty budowlane

Na terenie inwestycji zaprojektowano trzy wiaty grillowe (wszystkie elementy
wiaty zgodnie z projektem konstrukcyjnym). Konstrukcja wiat drewniana, wiezba
dachowa oparta na stupach, dach pokryty dachéwkg bitumiczng w kolorze grafitowym.

Zaprojektowano réwniez pomost na jeziorze Junno (wszystkie elementy
pomostu zgodnie z projektem konstrukcyjnym).

Dek oraz balustrada nie stanowig czesci opracowania projektu
konstrukcyjnego, poniewaz bedg one rozwigzaniami systemowymi z drewna
kompozytowego o barwie Orzecha Szlachetnego (wszystkie elementy systemowe).

Zastosowane zostang kompozytowe deski tarasowe o szerokosci 160 mm,
grubosci 25 mm z fakturg drewna szczotkowanego. Awers i rewers desek bedzie roznit
sie wzorem. Deski powinny wykazywac sie brakiem peknie¢ o dtugosci wiekszej lub
rownej 10 mm i brakiem wgniecen o gtebokosci wiekszej lub réwnej 0,5 mm w
przypadku uderzen ciatem twardym, przy energii 7 J, w temp. -20st. C i 23st. C. Srednia
warto$¢ sity niszczacej, powinna byé wieksza lub réwna od 3300 N. Ugiecie przy
obcigzeniu 500 N powinno by¢ mniejsze lub rowne od 2 mm. Wytrzymatosc¢ na zginanie
desek (o rozstawie podpér 500 mm) powinna by¢ wieksza lub réwna 30 MPa. Modut
sprezystosci desek przy zginaniu powinien by¢ wigkszy lub rowny 5000 MPa. Deski
powinny wykazywa¢ sie odpornoscia na warunki wilgotne okreslone spadkiem
wytrzymatosci na zginanie po cyklach wilgotnosciowych nie wigkszym niz (wartosé
Srednia) 20 %. Odporno$¢ podiogi na poslizg powinien wynosi¢ nie mniej niz 40 PTV.
t gczniki zaproponowane przez producenta powinny charakteryzowac sie nosnoscig na
przecigganie prze sity niszczgce nie mniejszg niz 500 N oraz wytrzymatoscig na
przecigganie nie mniejszg niz 40 MPa.

Balustrada od deku do chwytu bedzie miata 110 cm wysoko$ci. Wykonana
zostanie z kompozytowych stupkow systemowych o wymiarach 105 x 105 m, ktore
zostang natozone na stalowe stopy montazowe o0 szerokosci podstawy 105 x 105 mm




i wysokosci 1200 mm, ktdre wczesniej zostang potgczone mechanicznie z konstrukcjg
pomostu zgodnie z wytycznymi producenta.

Balustrada (chwyt) bedzie wykonana z systemowego stupka kompozytowego o
wymiarach 105 x 105 mm. Potgczona bedzie ze stupkami za pomocg profilu stalowego
w ksztatcie litery T.

Wszystkie otwory w kompozycie zostang zamaskowane listwg U - ksztattng
maskujgcg z kompozytu o wymiarach 45 x 25 mm.

Tralki balustrad bedg wykonane z 2 desek ogrodzeniowych z kompozytu o
szerokosci 160 mm i grubosci 25 mm. Zostang systemowo potgczone ze stupkami.
Ukiad tralek bedzie poziomy. Goérna deska zostanie zamontowana 26 cm nizej od
spodu chwytu. Odstep miedzy poziomymi deskami bedzie wynosit 20 cm.

2.2  Obiekty tymczasowe

W projekcie przewiduje sie zastosowanie obiektow tymczasowych takich jak
kontener sanitarny oraz kontener magazynowy. Kolorystyka konteneréw do
uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji.

Kontener sanitarny bedzie miat wymiary zewnetrzne 2750 x 7500 x 2850 (wew.
2500) mm (szer. x dt. x wys.). Wewnatrz bedzie instalacja natynkowa — przewody
zostang umieszczone w nasciennych kanatach PCV. Urzadzeni elektryczne takiej jak
grzejniki czy bojler bedg posiada¢ dedykowane pojedyncze gniazda.

Zewnetrzne poszycie dachu bedzie z ocynkowanej, powlekanej blachy
trapezowej. Izolacyjnos¢ cieplna dachu bedzie wynosi¢ min. U=0,17 W / m?K.

Sciany zewnetrzne bedg wykonane z ptyt warstwowych z rdzeniem z
poliuretanu o gr. min. 100 mm i oktadziny z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej
powlokg poliestrowg. Z zewnatrz Sciana bedzie pokryta oktadzing z ptyty profilowanej,
wewnatrz z gtadkiej. Izolacyjnos$¢ cieplna $cian bedzie wynosi¢ U=0,23 W / m?K.

Sciany wewnetrzne bedg wykonane z ptyt warstwowych z rdzeniem ze
styropianu o gr. min. 75 mm i oktadziny z blachy stalowej, ocynkowanej pokrytej
powiokg poliestrowa.

Podtoga bedzie zrobiona z dwuwarstwowej wykfadziny PCV o gr. 2 mm.
Wyktadzina bedzie charakteryzowaé sie antyposlizgowoscig R10 w oparciu o norme
DIN 51130. Izolacyjnos$¢ cieplna podtogi bedzie wynosi¢ min. U=0,30 W / m?K.

Kontener sanitarny bedzie podzielony na cze$¢ damskg oraz meska. W czesci
damskiej bedg znajdywac sie 3 miski ustepowe, 3 umywalki, bojler min. 501 oraz
grzejnik. Miski ustepowe bedg wydzielone Scianami wewnetrznymi i bedg miaty
szerokos¢ 900 mm miedzy przegrodami. Diugos¢ jednej kabiny bedzie miata 1200 mm.
Kazda kabina bedzie zamykana drzwiami o szerokoéci skrzydta 800 mm oraz
wysokosci 1800 mm. W kazdej z kabin bedzie zapewnione o$wietlenie LED. W czesci
umywalek zamontowane bedzie o$wietlenie LED.

W czesci meskiej bedg znajdywac sie 2 miski ustepowe, 2 pisuary, 2 umywalki
oraz grzejnik. Miski ustepowe bedg wydzielone Scianami wewnetrznymi i bedg miaty
szerokos¢ 900 mm kazda z kabin. Dtugos¢ jednej kabiny bedzie miata 1200 mm,
dtugosc drugiej bedzie wynosi¢ 1530 mm. Kazda kabina bedzie zamykana drzwiami o
szerokosci skrzydta 800 mm oraz wysokosci 1800 mm. W kazdej z kabin bedzie
zapewnione o$wietlenie LED. W czesci umywalek zamontowane bedzie oswietlenie
LED.




Kontener magazynowy bedzie miat wymiary zewnetrzne 2500 x 4000 x 2850
(wew. 2500) mm (szer. x dt. x wys.). Nie bedzie posiadat instalacji elektrycznej,
grzewczej oraz oswietleniowe;j.

Zewnetrzne poszycie dachu bedzie wykonane z blachy stalowej, profilowanej
spawanej po obwodzie. Konstrukcja poszycia dachowego bedzie posiadac
wbudowane rynny odprowadzajgce wode do rur spustowych @75 umieszczonych w
stupkach kontenera. Izolacyjno$¢ cieplna dachu bedzie wynosi¢ min. U=0,40 W / m?K.

Sciany zewnetrzne bedg wykonane z warstwowych pltyt z rdzeniem ze
styropianu o gr. min.100 mm i oktadziny z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej
powlokg poliestrowg. Zewnetrzna oktadzina ptyty bedzie wykonana z ptyty profilowej,
wewnetrzna z ptyty gladkiej. Obrébka zewnetrzna $ciany bedzie wykonana z
powlekanej blachy ocynkowanej. Izolacyjno$¢ cieplna $cian bedzie wynosi¢ min.
U=0,39 W/ m%.

Podtoga bedzie wykonana z dwuwarstwowej wyktadziny PCV o gr. 2 mm
charakteryzujgcej sie antyposlizgowoscig R10 w oparciu o norme DIN 51130.
Izolacyjnos$¢ cieplna podiogi bedzie wynosié¢é min. U=0,30 W / m?K.

Konstrukcja nosna kontenera (ramy) bedzie wykonana ze stupkéw naroznych
(profile zimnogiete z blachy stalowej o gr. 5 mm) i pozostatych profili zimnogietych z
blachy stalowej o gr. 3 —4 mm.

2.3 Uklad drogowy

Nawierzchnia drogi manewrowej zgodnie z projektem drogowym. Wierzchnia
warstwa drogi z betonowych ptyt azurowych zasypanych kruszywem.

Nawierzchnia miejsc postojowych zgodnie z projektem drogowym. Wierzchnia
warstwa miejsc postojowych z geokraty o przepuszczalnosci min. 86%, dostosowanej
do ruchu kotowego.

Nawierzchnia miejsc postojowych dla osoéb niepetnosprawnych zgodnie z
projektem drogowym. Wierzchnia warstwa miejsc postojowych dla 0s6b
niepetnosprawnych z kostki betonowej zamknietej obrzezami, odpowiednio oznaczonej
znakami poziomymi.

Nawierzchnia promenady i ciggéw pieszych zgodnie z projektem drogowym.
Wierzchnia warstwa promenady i ciggow pieszych z geokraty o przepuszczalnosci min.
86%, dostosowanej do ruchu kotowego.

Nawierzchnia utwardzonych dojs¢ technicznych zgodnie 2z projektem
drogowym. Wierzchnia warstwa dojs¢ technicznych z kostki betonowej zamknietej
obrzezami.

2.4  Miejsca postojowe

Liczba miejsc postojowych zostata zbilansowana dla potrzeb catej inwestyciji.
Na obszarze opracowania zaplanowano tgcznie 27 miejsc postojowych (25 + 2 miejsca
dla oséb niepetnosprawnych).

2.5 Zielen /| Mata architektura — do potwierdzenia z inwestorem na etapie
wykonawstwa
Nieutwardzone powierzchnie terenu planuje sie zagospodarowacé jako trawniki.
Ogrodzenie terenu systemowe w formie panelowym o wysokosci 180 cm
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(dopuszczalna réznica 5 cm), grubos¢ druta pojedynczego pionowego 5 mm,
poziomego 6 mm, kolorystyka RAL 6005 lub podobny. Szerokosé panelu miedzy
stupkami bedzie wynosi¢ 2500 mm. Wymiar oczek prostych 50 x 200 mm. Stupki beda
fundamentowane bezposrednio w gruncie. Dtugo$¢ catego ogrodzenia bedzie wynosi¢
okoto 383,5 m. Dodatkowo zaprojektowano ogrodzenie przepompowni sciekdéw oraz
furtke rozwierang na zewnatrz z zamkiem na klucz zgodnie z rysunkiem PZT. Dostep
na teren inwestycji zapewniajg 2 bramy rozwierane na zewnatrz zamykanych na
ktédke, o szerokosci przejazdu min. 5 m. Wszystkie bramy azurowe zgodnie ze wzorem
paneli ogrodzenia.

Na terenie inwestycji przewidziano obiekty matej architektury takie jak:
- 2 miejsca na ognisko z biesiadnymi fawami drewnianymi utozonymi wokét paleniska
(3 tawy na jedno ognisko) na podtozu z kostki betonowej w ksztatcie kota;
- 21 tawek parkowych drewnianych z konstrukcjg stalowg wzdtuz ciggéw pieszych i
pieszo — jezdnych zgodnie z rysunkiem PZT;
- 6 biesiadnych taw drewnianych (po 2 na jedng wiate grillowg) oraz 3 biesiadne stoty
drewniane (po jednym na wiate grillow3);
- 2 murowane grille z blatem roboczym na podtozu z kostki betonowej na planie
prostokgta o szerokosci nie mniejszej niz szerokosc grilla i gtebokosci nie mniejszej niz
1 m od blizszej krawedzi grilla;
- 21 stalowych Smietnikbw parkowych trwale zamontowanych do podtoza, wzdtuz
ciggow pieszych i pieszo — jezdnych;
- zestaw 5 pojemnikdéw do segregacji odpadow (szkto, plastik, papier, resztkowe, bio)
Z tworzywa sztucznego przy promenadzie o pojemnosci 240 | kazdy.

2.6 Uzbrojenie terenu
Zgodnie z projektami branz.

2.7 Oswietlenie
Zgodnie z projektem elektrycznym.

2. Czes¢ rysunkowa
1. Wiata — W1, W2, W3; rzut, przekréj A-A, widok 01 i 02 - skala 1:100
2. Pomost — rzut, przekrdj A-A - skala 1:250, 1:25
3. Pomost — widoki 01, 02, 03, 04 - skala 1:125
4. PZT - skala 1:500
5. Pomost — rzut rozstawu stupkéw balustrady — skala 1:200
6. Ogrodzenie — schemat - skala 1:100, 1:200, 1:1000

Opracowat:
mgr inz. arch. Andrzej Totkin
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Skala mapy : _ 1: 500 GEO-DETAL Wykonawca:
Identyfikator zgfoszenia pracy geodezyjnej 6.6640.643.2023 Przedsigbiorstwo Handlowo—Ustugowe

Jednostka swidencyi identyfikator 220504_2 Danuta Korda
ecnostka ewidencyna nazwa Sierakowice ul. Przedszkolna 8, 83-340 Sierakowice inz Agnieszka Bronk
Obreb ewid X identyfikator 220504 _2.0005

reb ewicencyiny nazwa KAMIENICA KROLEWSKA
Dziatka nr 34/3,33/11,101/5 i inne Kierownik roboty:
Numer ksiggi robét 12/DK /2023
prostokgtnych plaskich PL-2000 Kazimierz Kord

Nozwa ukladu wspelrzednych | s wysokosa PL_EVRF2007—H M e s 0
Zakres opracowania

Data opracowania mapy 10.02.2023r W zakresie opracowania nie badano istnienia ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomosc.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, niewykazanych na niniejszej mapie Projektowane sieci uzbrojenia podziemnego uzgodnione w RUDP:

urzqdzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji.

Granice dziatek wkreslpno na podstawie danych otrzymanych z PODGIK w Kartuzach

bez ustalenia _stanu_prawnego.
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UWAGI:

1. Projekt jest chroniony prawem autorskim.

2. Obiekt nalezy wykonaé¢ zgodnie z wiedzg budowlang oraz obowigzujacymi w Polsce
ustawami, rozporzgdzeniami, normami budowlanymi i wykonawczymi.

3. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty stwierdzajgce ich przydatno$¢ w budownictwie.

4. Integralng czescig opracowania sg projekty branzowe tj. projekt konstrukcji pomostu.

5. Wykonywac zgodnie z dokumentacjg.

6. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Temat opracowania / nazwa projektu:

Projekt budowlany miejsca do kapieli z pomostem na Jeziorze Junno,
przestrzeni tymczasowej gastronomii i parkingu dla samochodow
osobowych wraz z infrastrukturg techniczng

Adres:
dz. nr 33/11, 33/32, 33/39, 33/40, 34/3, 35, 36/3, 98
w m. Kamienica Krélewska, gm.Sierakowice
Inwestor:
Gmina Sierakowice
ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice

Branza: Jednostka projektowa:
Architektura ATOL Studio
Faza projektu: Data: T =
Wykonawczy Kwiecien 2023 <
Gtéwny projektant: Uprawnienia: Podpis:

mgr. inz. arch.

) . PO/KK/097/05

Andrzej Totkin
Sprawdzajacy: Uprawnienia: Podpis:

mgr. inz. arch.

; .~ |30/POOKK/V/2018

Piotr W. Totkin
Opracowanie:

inz. arch. Patryk Skorupko
Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku:

Pomost - rozstaw stupkéw balustrady

1:200
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