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1. PODSTAWA, ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. PODSTAWA  OPRACOWANIA

Podstawą niniejszego opracowania jest:
- Zlecenie inwestora,
- Mapa do celów projektowych w skali 1:500,
- Wizja lokalna w terenie,
- Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane,
- Warunki przyłączenia nr P/21/050041/2,
- Uzgodnienia branżowe.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA: 

- Budowa kablowej  wewnętrznej  linii  zasilającej  -  WLZ abonenckiej  o  łącznej  długości  l  =
0,685km, budowa złącza kablowego rozdzielczego ZR,

- Montaż i zasilanie rozdzielnic gniazdowych na terenie działek, zasilanie wiat grillowych
- Budowa linii kablowej zasilającej projektowaną przepompownie ścieków o długości  l = 19m
- Budowa linii kablowej oświetleniowej o łącznej długości l = 319 m.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1.URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE - STAN ISTNIEJĄCY 

Działka numer 33/32 będąca własnością Gminy Sierakowice nie posiada zasilania w energie
elektryczną. W związku z budową miejsca do kąpieli z pomostem na Jeziorze Junno planowane jest
przyłączenie  działki  do  sieci  elektroenergetycznej.  Planowane  jest  zasilane  z  projektowanego
według odrębnego opracowania Energa-Operator złącza kablowo-pomiarowego usytuowanego w
pobliżu istniejącej stacji transformatorowej na działce nr 33/39 zgodnie z warunkami przyłączenia
do  sieci  numer  P/21/050041/2  z  dnia  22-06-2021. Przedmiotem  opracowania  jest  budowa
wewnętrznej linii zasilającej - WLZ abonencki, złącze kablowe rozdzielcze, rozdzielnice gniazdowe
oraz linia kablowa oświetleniowa. 

2.2. BUDOWA KABLOWEJ WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ - WLZ ABONENCKI nN 

0,4 KV  

Z  projektowanego  według  odrębnego  opracowania  Energa-Operator  złącza  kablowo-
pomiarowego usytuowanego w pobliżu  istniejącej  stacji  transformatorowej  na  działce  nr  33/39
zgodnie  z  warunkami  przyłączenia  do  sieci  numer  P/21/050041/2, wyprowadzić  linię  kablową
YAKXS 4x120 do proj. złącza rozdzielczego ZR usytuowanego w granicy działki numer 33/32 od
strony drogi gminnej o długości l = 0,685km

Równolegle z kablem na dnie rowu kablowego układać bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 25*4 mm
dla stworzenia sieci uziemienia powierzchniowego. Bednarkę połączyć z uziomem i wprowadzić na
szynę PE proj. złącza rozdzielczego ZR. Wymagana rezystancja uziemienia złącza rozdzielczego
ZR  R10.  Sprawdzić  pomiarem  wartość  rezystancji  uziomu,  w  razie  potrzeby  rozbudować
poprzez wykonanie dodatkowego uziomu pionowego.   
 Trasę przebiegu linii kablowej pokazano na rys. nr E-1A - E-1C, schemat układu zasilania na
rys. nr E-2.
 Długość całkowita kabla:

YAKXS 4x120mm2  –  0,685km

2.3. BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NA DZIAŁCE NR 33/32

Instalacje elektryczne na działce zostaną wyposażone w główny wyłącznik prądu. Główny
wyłącznik prądu zlokalizowany w złączu rozdzielczym ZR.

Zasilanie rozdzielnic gniazdowych RG1, RG2 i RG3 ze złącza rozdzielczego ZR kablami
YKY 5x10 l=37 m do RG1, YKY 5x10 l=66 m do RG2 oraz YKY 5x25 l=143 m do RG3. Zasilanie
rozdzielnicy gniazdowej RG4 z rozdzielnicy gniazdowej RG3 kablem YKY 5x10 l=17m.

Lokalizacja  rozdzielnic  gniazdowych  RG1,  RG2  i  RG3  zgodnie  z  planem  instalacji
elektrycznych zewnętrznych.
Z rozdzielnicy gniazdowej RG3 wyprowadzić zasilanie do wiat grillowych W1, W2, W3 kablami
YKY 3x2,5 o długości odpowiednio: do W1 l=60m, do W2 l=29m, do W3 l=60m, zakończonymi w
puszkach przyłączeniowych hermetycznych IP68.

Zasilanie projektowanej przepompowni ścieków ze złącza rozdzielczego ZR kablem YKY
5x10 l=19 m;

Dla rozdzielnic gniazdowych wykonać uziomy pionowe. Wymagana rezystancja uziemienia
na końcach linii  R≤10Ω. Sprawdzić pomiarem wartość  rezystancji  uziomów, w razie potrzeby
rozbudować poprzez wykonanie dodatkowych uziomów pionowych.

W miejscach skrzyżowania z innymi instalacjami stosować rury osłonowe. Przy wjazdach
oraz przy przejściach pod drogami stosować rury osłonowe grubościenne.

2.4.  LINIA KABLOWA OŚWIETLENIOWA

Oświetlenie terenu za pomocą słupów oświetleniowych o wysokości 3,5m, aluminiowych o
grubości  ścianki 3mm. Oprawy ze źródłem światła LED o mocy 36W. Oświetlenie zewnętrzne
terenu  wykonać  linią  kablową  YKYżo  3x2,5  mm2 o  łącznej  długości  l=319  m  ze  złącza
rozdzielczego ZR w którym zainstalowany będzie układ zasilania i sterowania oświetlenia.
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Obwody należy zabezpieczyć wkładkami WTN-00 10A.
Oświetlenie wykonać na słupach okrągłych o wys. 3,5m, aluminiowych o grubości ścianki

3mm malowanych proszkowo na kolor RAL 7016. Poglądowe zdjęcie słupa wskazano na rysunku
numer 1. Na słupie zamontować oprawy oświetleniowe typu LED 36W.

Rys.1. Zdjęcie poglądowe słupa oświetleniowego parkowego

Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla II
strefy wiatrowej, zgodnie z PN-EN 40. Słupy posadowić na fundamentach prefabrykowanych. 
Zasilanie opraw wewnątrz słupów wykonać należy przewodami YDY(żo) 3x1,5mm2/750V. 
Oprawy zabezpieczyć wkładkami zwłocznymi DO1 6A.
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie. 
Oprawa oświetleniowa LED równoważna o parametrach min:
- korpus oprawy – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, daszek – ukształtowana blacha 
aluminiowa, klosz – mrożony cylindryczny  200 mm (PMMA)⌀

- Stopień szczelności min IP65
- Oprawa oświetleniowa emituje światło o temp. Barwowej max 4000K
- trwałość całej oprawy min L95B10 dla 100tys h pracy.
- prąd sterowania max 940mA
- Moc oprawy nie większa niż w projekcie
- Parametry całej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+
- Oprawa oświetleniowa o mocy 36W.

W słupach zastosować tabliczki bezpiecznikowe. We wnęce słupowej kable montować w tzw.
„choinkę”. Na przewodzie neutralnym zasilającym tablice bezpiecznikowe zostawić zapas kabla.   
Przewód  PE  połączyć  ze  słupami  oświetleniowymi  i  wyprowadzić  na  szynę  PE  złącza
rozdzielczego ZR. Wymagana rezystancja uziemienia na końcu linii R10. Sprawdzić pomiarem
wartość   rezystancji  uziomów,  w razie  potrzeby  rozbudować  poprzez  wykonanie  dodatkowych
uziomów pionowych. W miejscach skrzyżowania z innymi instalacjami stosować rury osłonowe.
Przy wjazdach oraz przy przejściach pod drogami stosować rury osłonowe grubościenne.   
Trasę przebiegu linii kablowej pokazano na rys. nr E-1B, E-1C, schemat układu zasilania na rys. nr
E-2, schemat linii oświetleniowej rys. nr E-6.
Długość całkowita kabla: YKY 3x2,5mm2  –  319 m.

2.5. UKŁADANIE KABLA

Kable układać na podsypce z piasku min. 10 cm na głębokości min. 0,7 m, pod jezdniami na
głębokości  1m (góra rury osłonowej).  Kabel  przysypać taką  samą warstwą piasku,  a  następnie
warstwą gruntu rodzimego o grubości  15cm, na której należy ułożyć folię ostrzegawczą koloru
niebieskiego  dla  kabla  nN.  Pozostałą  ziemią  zasypać  wykop,  starannie  ją  ubijając,  a  nadmiar
uformować w nasyp. 
Kabel należy układać w sposób wykluczający jego uszkodzenie przez zginanie lub skręcanie. Przy
stacji  transformatorowej,  złączach  kablowych,  przepustach  i  innych  większych  przeszkodach
terenowych należy pozostawić min. 1,5m zapas kabla w postaci pętli ułożonej w ziemi. 
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Roboty ziemne w pobliżu urządzeń podziemnych wykonywać ręcznie. Linie kablowe oznakować na
całej  długości  za  pomocą  trwałych  oznaczników  rozmieszczonych  w  odstępach  co  10m  i  w
miejscach  charakterystycznych  takich  jak  np.:  mufy,  przepusty,  podejścia  do  stacji  i  złączy
kablowych. Oznaczniki winny informować o typie, przekroju, przebiegu trasy i roku ułożenia kabla.
Na końcach linii  kablowej zamocować tabliczki opisowe z naniesionym oznaczeniem kierunku,
rodzaju kabla, nazwą właściciela oraz roku budowy. Całość prac zakończyć pomiarami oporności
izolacji kabla. 

Przed zasypaniem kabla wykonać dokumentację powykonawczą, dokonać odbioru etapowego
przy  udziale  inspektora  nadzoru  oraz  zlecić  uprawnionej  jednostce  geodezyjnej  wykonanie
inwentaryzacji  geodezyjnej  z  podaniem  domiarów  do  stałych  punktów  w  terenie.  Przy  braku
takowych trasę kabla oznakować widocznymi słupkami betonowymi.
Przy układaniu kabli zachować przepisowe odległości dla zbliżeń i skrzyżowań (rys. nr E-10), a w
przypadkach kolizji stosować rury osłonowe. 

2.6. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

Projektowany obiekt objęto ochronę przeciwprzepięciową.
Zastosowano ochronę od przepięć ochronnikami kategorii I + II  zainstalowanymi w złączu 

rozdzielczym.

2.7. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA nN

WLZ  oraz  instalacja  elektryczna  zostanie  wykonana  w  układzie  TN-S  z  oddzielnym
przewodem neutralnym N oraz ochronnym PE.

Jako  środek  dodatkowej  ochrony  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym  przewidziano
szybkie samoczynne wyłączenie zasilania zrealizowane za pomocą  bezpieczników topikowych.
Dopuszczalne długotrwale napięcie dotykowe UL≤50V.

Obwody elektryczne gniazd zostaną zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi o
różnicowym prądzie zadziałania 30 mA.

Po  wykonaniu  montażu  instalacji  elektrycznej  należy  wykonać  badania  skuteczności
ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z PN-HD 60364-6:2016. 

Dodatkowej  ochronie  podlegają  wszystkie  części  przewodzące  dostępne  i  obce  mogące
znaleźć się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych.
Skuteczność  dodatkowej  ochrony  przeciwporażeniowej  należy  potwierdzić  pomiarem
powykonawczym.
Wartość rezystancji uziemienia sprawdzić poprzez wykonanie pomiaru.

2.8. UWAGI KOŃCOWE

- Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  projektem,  obowiązującymi  przepisami,  normami
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz.V.

- Zlecić  właściwej  jednostce  terenowej  geodezji  wykonanie  wytyczenia  i  inwentaryzacji
projektowanych linii kablowych.

- Wszystkie prace objęte projektem wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej.
- Uwzględnić w trakcie robót uwagi zawarte w uzgodnieniach branżowych.
- Po zakończeniu prac całość zgłosić do odbioru końcowego.
- Do odbioru końcowego dołączyć komplet dokumentów powykonawczych.
- Na budowie stosować materiały i urządzenia spełniające wymogi art. 10 Prawa Budowlanego.
- Kosztorys i przedmiar robót maja charakter informacyjny

2.9. ZAŁĄCZNIKI:
 2.9.1. Uprawnienia projektowe autora projektu
 2.9.2. Uprawnienia projektowe sprawdzającego







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-12 roku przez:

Pan Piotr Mańkus o numerze ewidencyjnym POM/IE/0190/20
adres zamieszkania ul. Darowana 21, 83-200 Starogard Gdański
jest członkiem Pomorskiej Okrę gowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okrę gowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację  poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się  z biurem właściwej Okrę gowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-9VF-193-3R7 *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Pan Jan Mańkus o numerze ewidencyjnym POM/IE/3009/01
adres zamieszkania  ul. Darowana 21, 83-200 Starogard Gdański
jest członkiem Pomorskiej Okrę gowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okrę gowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację  poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się  z biurem właściwej Okrę gowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-RCU-ECT-YHN *
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3. WARUNKI  PRZYŁĄCZENIA









Projekt wykonawczy miejsca do kąpieli na Jeziorze Junno

4. UZGODNIENIA BRANŻOWE

Projekt kablowej wewnętrznej linii zasilającej – WLZ abonencki uzgodniono z:

- Oświadczenie woli  o  udostępnieniu nieruchomości  pod projektowanymi urządzeniami  –  dz.

33/39

- Oświadczenie woli  o  udostępnieniu nieruchomości  pod projektowanymi urządzeniami  –  dz.

33/40

Stosowne uzgodnienie w załączeniu.
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE.

5.1. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Do  obliczeń  przyjęto  parametry  elektryczne  odbiorców  energii  elektrycznej  zgodnie
z wydanymi  przez  ENERGA-OPERATOR  S.A.  Rejon  Dystrybucji  w  Kartuzach  warunkami
przyłączenia oraz parametry istniejących instalacji: 

moc przyłączeniowa :  Pp = 40,0 [kW]  
RAZEM: Pp = 40,0 [kW]

Przyjęta moc do obliczeń: Pp = 40,0 [kW]
napięcie zasilania: Un = 3x400/230 [V] / AC
dopuszczalna odchyłka napięcia: Un = - 10 % / +5%
tg φ : 0,4 
układ sieci TN-C 
Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa): samoczynne wyłączenie zasilania.

5.2. ZAKRES CZĘŚCI OBLICZENIOWEJ

 a) sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia – tab. 5.1
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzono w sposób obliczeniowy.
Wyniki obliczeń zawarte są w w/w tabelach z zastosowaniem zależności :

gdzie :
Z – impedancja pętli zwarcia [ Ώ ]
R – rezystancja elementów zastępczych sieci [ Ώ ]
X – reaktancja  elementów zastępczych sieci [ Ώ ]

Iz [ A ] – spodziewany prąd zwarcia jednofazowego:

;  gdzie:

Uf [V] – napięcie fazowe wg PN-IEC
1,25 – współczynnik korekcyjny parametrów obwodu zwarciowego

Ia [ A ] – prąd zapewniający szybkie samoczynne wyłączenie:

;     gdzie:
k – współczynnik konstrukcyjny bezpiecznika
(wg charakterystyki pasmowej)

Ibn [ A ] – prąd znamionowy zastosowanej wkładki 

topikowej.

b) obliczenia i dobór linii nN 0,4 kV – tabl. 5.2

c) obliczenia i dobór linii kablowej oświetleniowej – tabl. 5.3, 5.4

  d) dobór uziomów:
Przyjęto średnią rezystywność elektryczną gruntu wynoszącą 300 Ω*m, dla której dobrano 

uziom taśmowo-prętowy typu TP 2x10 (R≤10Ω) zgodnie z katalogiem LnNi-ENSTO.



T
a

b
e

la
 5

.1
S

ta
ro

g
a

rd
 G

d
a

ń
s
k
i,
 
m

a
rz

e
c
 2

0
2

3

O
b

li
c
z
e
n

ie
 s

k
u

te
c
z
n

o
ś
c
i 
o

c
h

ro
n

y
 p

rz
e
c
iw

p
o

ra
ż
e
n

io
w

e
j

s
a
m

o
c
z
y
n
n
e
 w

y
łą

c
z
e
n
ie

 z
a
s
ila

n
ia

O
B

IE
K

T
: 
p

rz
y
łą

c
z
e

 e
le

k
tr

o
e

n
e

rg
e

ty
c
z
n

e
 k

a
b

lo
w

e
 w

 m
ie

js
c
o

w
o

ś
c
i:
 

K
a
m

ie
n
ic

a
 K

ró
le

w
s
k
a

G
m

in
a
:

S
ie

ra
k
o
w

ic
e

P
R

O
J
E

K
T

A
N

T
: 

P
io

tr
 M

a
ń

k
u

s

O
b

w
ó

d
 6

0
0

 T
-8

0
9

8

lp
m

ie
js

c
e

 z
w

a
rc

ia
e

le
m

e
n

t 
o

b
w

o
d

u
im

p
e

d
a

n
c
ja

 p
ę

tl
i 
z
w

a
rc

ia
p

rą
d

 z
w

a
rc

ia
is

tn
. 

u
rz

ą
d

z
e

n
ie

 z
a

b
e

z
p

ie
c
z
a

ją
c
e

 
m

a
x
 u

rz
ą

d
z
e

n
ie

 z
a

b
e

z
p

ie
c
z
a

ją
c
e

[m
]

lz
 [

A
]

[s
e

k
.]

ty
p

ln
 [

A
]

la
 [

A
]

ty
p

ln
 [

A
]

la
 [

A
]

d
la

 i
s
tn

.
d

la
 m

a
x

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

T
ra

n
s
fo

rm
a

to
r

0
,0

5
1

2
0

,0
8

1
3

1
5

/0
,4

k
V

6
3

k
V

A
 

1
N

A
2

X
Y

 4
*

1
2

0
3

0
0

,0
5

9
0

,0
8

3
0

,1
0

2
1

8
0

5
,4

6
5

W
T

N
-2

/g
L

1
0

0
4

,9
4

9
0

,0
0

W
T

N
-2

/g
F

2
5

0
5

,7
1

4
2

5
,0

0
s
p

e
łn

io
n

y
s
p

e
łn

io
n

y

2
p

ro
j.
 z

łą
c
z
e

 r
o

z
d

z
ie

lc
z
e

Y
A

K
X

S
 4

*
1

2
0

1
3

7
0

0
,4

0
1

0
,1

7
5

0
,4

3
8

4
2

0
,3

4
5

W
T

N
-0

0
/g

F
6

3
2

,5
1

5
7

,5
0

W
T

N
-0

0
/g

F
6

3
2

,5
1

5
7

,5
0

s
p

e
łn

io
n

y
s
p

e
łn

io
n

y

3
p

ro
j.
 z

łą
c
z
e

 g
n

ia
z
d

o
w

e
Y

K
Y

 5
*

2
5

3
0

0
0

,6
2

6
0

,1
9

8
0

,6
5

7
2

8
0

,2
2

5
W

T
N

-0
0

/g
F

5
0

2
,5

1
2

5
,0

0
W

T
N

-0
0

/g
F

5
0

2
,5

1
2

5
,0

0
s
p

e
łn

io
n

y
s
p

e
łn

io
n

y

d
łu

g
o

ś
ć
 p

ę
tl
i 

z
w

a
rc

ia
t 

m
a

x
  
w

y
ł.

W
a

ru
n

e
k
 s

a
m

o
c
z
y
n

n
e

g
o

 
w

y
łą

c
z
e

n
ia

: 
  
lz

>
la

R
 [
 Ω

  
]

X
 [
 Ω

 ]
Z

 [
 Ω

 ]
w

s
p

ó
ł.
 k

w
s
p

ó
ł.
 k

p
ro

j.
 z

łą
c
z
e

 Z
3

5
…

 k
a

b
lo

w
o

 
p

o
m

ia
ro

w
e

 (
z
a

k
re

s
 E

n
e

rg
a

 
O

p
e

ra
to

r)



T
a
b
e
la

 5
.2

S
ta

ro
g
a
rd

 G
d
.,
 
m

a
rz

e
c
 2

0
2
3

D
O

B
Ó

R
 K

A
B

L
I/
P

R
Z

E
W

O
D

Ó
W

 I
 Z

A
B

E
Z

P
IE

C
Z

E
Ń

O
B

IE
K

T
: 

W
L
Z

 a
b
o
n
e
n
c
k
i 
k
a
b
lo

w
y
 w

 m
ie

js
c
o
w

o
ś
c
i:
 

K
a
m

ie
n
ic

a
 K

ró
le

w
s
k
a

G
m

in
a
:

S
ie

ra
k
o
w

ic
e

P
R

O
J
E

K
T

A
N

T
: 

P
io

tr
 M

a
ń
k
u
s

O
b
w

ó
d
 6

0
0
 T

-8
0
9
8

L
p

n
a
z
w

a
 o

d
b
io

ru

k
a
b
e
l 
/ 
p
rz

e
w

ó
d

w
a
ru

n
k
i 
d
o
b
o
ru

 k
a
b
la

 i
 z

a
b
e
z
p
ie

c
z
e
n
ia

 w
g
:

P
N

-I
E

C
 6

0
3
6
4
-4

-4
3
:1

9
9
9

d
o
b
ra

n
y
 

is
tn

. 
k
p
g

k
g

w
a
ru

n
e
k
: 
I2

<
Iz

*1
,4

5
[m

]
[A

]
[A

]

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0
1

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

7
1

8
1

9

1
p
ro

j.
 z

łą
c
z
e
 g

n
ia

z
d
o
w

e
3
0

1
0
,8

5
0

2
5
,5

0
0
,9

3
3
9
,5

8
5
0

1
,6

Y
K

Y
 5

*
2
5

1
2
8

1
1
2
8

3
9
,5

8
<

5
0

<
1
2
8

8
0
,0

<
1
8
5
,6

1
5
0

1
,7

2
p
ro

j.
 z

łą
c
z
e
 r

o
z
d
z
ie

lc
z
e

4
0

1
1
,0

0
0

4
0
,0

0
0
,9

3
6
2
,0

8
6
3

1
,6

Y
A

K
X

S
 4

*
1
2
0

2
6
6

1
2
6
6

6
2
,0

8
<

6
3

<
2
6
6

1
0
0
,8

<
3
8
5
,7

6
8
5

4
,1

3
4
0

1
1
,0

0
0

4
0
,0

0
0
,9

3
6
2
,0

8
1
0
0

1
,6

N
A

2
X

Y
 4

*
1
2
0

2
6
6

1
2
6
6

6
2
,0

8
<

1
0
0

<
2
6
6

1
6
0
,0

<
3
8
5
,7

1
5

0
,1

R
a
z
e
m

:
4
0

1
4
0
,0

0
6
2
,0

8
1
0
0

1
,6

8
5
0

5
,8

4
0
,0
0

6
2
,0
8

[A
]

U
w

a
g
i:

O
b
c
ią

ż
a
ln

o
ś
ć
 d

łu
g
o
tr

w
a
ła

 k
a
b
li 

w
g
. 
T

e
le

-F
o
n
ik

a
 K

a
b
le

 S
.A

.

O
b
lic

z
e
n
ia

 w
y
k
o
n
a
n
o
 d

la
 w

k
ła

d
e
k
 t
o
p
ik

o
w

y
c
h

W
T

N
-1

/.
.

p
ro

d
. 
A

P
E

N
A

le
g
e
n
d
a
:

m
o
c
  
p
rz

y
łą

c
z
. 

(r
o
s
n
ą
c
o
)

lic
z
b

a
 

o
d

b
io

r-
c
ó

w

w
s
p

. 
je

d
n
.

m
o
c
 o

b
lic

z
. 

(r
o
s
n
ą
c
o
)

w
s
p

ó
ł.
 

m
o
c
y

p
rą

d
 

o
b

lic
z
.

p
rą

d
 z

n
a
m

io
n
o
w

y
 

b
e

z
p

ie
c
z
n

ik
a

d
łu

g
o
ś
ć
 

lin
ii

s
p
a

d
e

k
 

n
a

p
ię

c
ia

P
o
 [
k
W

]
k

j
P

o
 [
k
W

]
c
o

s
 φ

I B
  
[A

]
ty

p
 p

rz
e
w

o
d

u
 

(k
a

b
la

)

l z
( 

Id
d
)

I z
*k

g
w

a
ru

n
e

k
: 

I B
<

I n
<

I z
Δ

U
 [

%
]

I n
 [
A

]
t m

a
x
w

y
ł 
=

 1
 h

p
ro

j.
 z

łą
c
z
e
 Z

3
5
…

 
k
a

b
lo

w
o
 p

o
m

ia
ro

w
e

 
(z

a
k
re

s
 E

n
e

rg
a

 O
p
e

ra
to

r)

I 
o
m

a
x
 =

 
x
1

0
3
/S

Q
R

x
4
0

0
 x

 0
,9

3
=

Δ
U

 %
 =

 Δ
U

1
 %

 +
 .

..
 +

 Δ
U

7
 %

g
d

z
ie

 :
 Δ

U
 i
 =

 (
 P

i 
x
 l
i 
x
 1

0
5
 /
 3

5
 x

 S
 x

 4
0
0

2
 )

  
  
  
d

la
 p

rz
e
w

o
d
ó
w

 /
 k

a
b
li 

w
y
k
o
n

a
n
y
c
h

 z
 a

lu
m

in
iu

m

g
d

z
ie

 :
 Δ

U
 i
 =

 (
 P

i 
x
 l
i 
x
 1

0
5
 /
 5

7
 x

 S
 x

 4
0
0

2
 )

  
  
  
d

la
 p

rz
e
w

o
d
ó
w

 /
 k

a
b
li 

w
y
k
o
n

a
n
y
c
h

 z
 m

ie
d

z
i

I B
 –

 p
rą

d
 o

b
lic

z
e
n

io
w

y
 w

 o
b

w
o

d
z
ie

 e
le

k
tr

y
c
z
n

y
m

,

I z
 =

 o
b

c
ią

ż
a

ln
o

ś
ć
 p

rą
d

o
w

a
 d

łu
g
o
tr

w
a
ła

 p
rz

e
w

o
d

u

I n
 =

 p
rą

d
 z

n
a
m

io
n
o

w
y
 u

rz
ą

d
z
e
n
ia

 z
a
b

e
z
p

ie
c
z
a
ją

c
e

g
o

I 2
 =

 p
rą

d
 z

a
d
z
ia

ła
n
ia

 u
rz

ą
d
z
e
n

ia
 z

a
b
e
z
p
ie

c
z
a
ją

c
e

g
o

 w
 o

k
re

ś
lo

n
y
m

 c
z
a
s
ie



T
a

b
e

la
 5

.3
S

ta
ro

g
a

rd
 G

d
.,
 
m

a
rz

e
c
, 
2

0
2

3

D
O

B
Ó

R
 K

A
B

L
I/

P
R

Z
E

W
O

D
Ó

W
 I

 Z
A

B
E

Z
P

IE
C

Z
E

Ń

K
a

m
ie

n
ic

a
 K

ró
le

w
s
k
a

G
m

in
a

:
S

ie
ra

k
o
w

ic
e

P
R

O
J
E

K
T

A
N

T
: 

P
io

tr
 M

a
ń
k
u
s

o
b

w
ó

d
 o

ś
w

. 
1

L
p

n
a

z
w

a
 o

d
b

io
ru

w
s
p

. 
je

d
n

.
w

s
p

ó
ł.
 m

o
c
y

p
rą

d
 o

b
lic

z
.

p
rą

d
 z

n
a

m
io

n
o

w
y
 b

e
z
p

ie
c
z
n

ik
a

k
a

b
e

l 
/ 
p

rz
e

w
ó

d
w

a
ru

n
k
i 
d

o
b

o
ru

 k
a

b
la

 i
 z

a
b

e
z
p

ie
c
z
e

n
ia

 w
g

:
d

łu
g

o
ś
ć
 l
in

ii
P

N
-I

E
C

 6
0

3
6

4
-4

-4
3

:1
9

9
9

d
o

b
ra

n
y
 

is
tn

. 
k
p
g

k
g

w
a

ru
n

e
k
: 
I2

<
Iz

*1
,4

5
[m

]
[A

]
[A

]

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

1
p

ro
j.
 S

łu
p

 5
/1

0
,0

3
6

1
1

,0
0

0
0

,0
3

6
0

,9
3

0
,1

7
1

0
1

,6
Y

K
Y

 3
*

2
,5

3
4

1
3

4
0

,1
7

<
1

0
<

3
4

1
6

,0
<

4
9

,3
2

9
0

,0
2

8

1
p

ro
j.
 S

łu
p

 4
/1

0
,0

7
2

1
1

,0
0

0
0

,0
7

2
0

,9
3

0
,3

4
1

0
1

,6
Y

K
Y

 3
*

2
,5

3
4

1
3

4
0

,3
4

<
1

0
<

3
4

1
6

,0
<

4
9

,3
2

9
0

,0
5

5

2
p

ro
j.
 s

łu
p

 3
/1

0
,1

0
8

1
1

,0
0

0
0

,1
0

8
0

,9
3

0
,5

0
1

0
1

,6
Y

K
Y

 3
*

2
,5

3
4

1
3

4
0

,5
<

1
0

<
3

4
1

6
,0

<
4

9
,3

2
8

0
,0

8
0

3
p

ro
j.
 s

łu
p

 2
/1

0
,1

4
4

1
1

,0
0

0
0

,1
4

4
0

,9
3

0
,6

7
1

0
1

,6
Y

K
Y

 3
*

2
,5

3
4

1
3

4
0

,6
7

<
1

0
<

3
4

1
6

,0
<

4
9

,3
2

0
0

,0
7

6

4
p

ro
j.
 S

łu
p

 1
/1

0
,1

8
0

1
1

,0
0

0
0

,1
8

0
0

,9
3

0
,8

4
1

0
1

,6
Y

K
Y

 3
*

2
,5

3
4

1
3

4
0

,8
4

<
1

0
<

3
4

1
6

,0
<

4
9

,3
1

9
0

,0
9

1

5
0

,4
3

2
5

1
,0

0
0

0
,4

3
2

0
,9

3
2

,0
2

1
6

1
,6

Y
K

Y
 3

*
2

,5
3

4
1

3
4

2
,0

2
<

1
6

<
3

4
2

5
,6

<
4

9
,3

2
0

,0
2

3

R
a

z
e

m
:

0
,4

3
2

1
2

0
,4

3
2

,0
2

1
6

1
,6

1
2

7
0

,3
5

0
,4
3

2
,0
2

[A
]

O
b

c
ią

ż
a

ln
o

ś
ć
 d

łu
g

o
tr

w
a

ła
 k

a
b

li 
w

g
. 
T

e
le

-F
o

n
ik

a
 K

a
b

le
 S

.A
.

O
b

lic
z
e

n
ia

 w
y
k
o

n
a

n
o

 d
la

 w
k
ła

d
e

k
 t
o

p
ik

o
w

y
c
h

W
T

N
-1

/.
.

p
ro

d
. 
A

P
E

N
A

le
g

e
n

d
a

:

O
B

IE
K

T
: 
lin

ia
 k

a
b

lo
w

a
 o

ś
w

ie
tl
e

n
io

w
a

 w
 m

ie
js

c
o

w
o

ś
c
i:
 

m
o

c
  
p

rz
y
łą

c
z
. 

(r
o

s
n

ą
c
o

)
lic

z
b

a
 

o
d

b
io

ró
w

m
o

c
 o

b
lic

z
. 

(r
o

s
n

ą
c
o

)
s
p

a
d

e
k
 

n
a

p
ię

c
ia

P
o
 [
k
W

]
k

j
P

o
 [
k
W

]
c
o

s
 φ

I B
  
[A

]
ty

p
 p

rz
e

w
o

d
u

 
(k

a
b

la
)

l z
( 

Id
d

)
I z
*k

g
w

a
ru

n
e

k
: 

I B
<

I n
<

I z
Δ

U
 [
%

]
I n

 [
A

]
t m

a
x
w

y
ł 
=

 1
 h

p
ro

j.
 z

łą
c
z
e

 
ro

z
d

z
ie

lc
z
e

 Z
R

I 
o
m

a
x
 =

 
x
1

0
3
/S

Q
R

x
4

0
0

 x
 0

,9
3

=

Δ
U

 %
 =

 Δ
U

1
 %

 +
 .
..

 +
 Δ

U
7
 %

g
d

z
ie

 :
 Δ

U
 i
 =

 (
 P

i 
x
 l
i 
x
 1

0
5
 /
 3

5
 x

 S
 x

 4
0

0
2
 )

  
  
  
d

la
 p

rz
e

w
o

d
ó

w
 /
 k

a
b

li 
w

y
k
o

n
a

n
y
c
h

 z
 a

lu
m

in
iu

m

g
d

z
ie

 :
 Δ

U
 i
 =

 (
 P

i 
x
 l
i 
x
 1

0
5
 /
 5

7
 x

 S
 x

 4
0

0
2
 )

  
  
  
d

la
 p

rz
e

w
o

d
ó

w
 /
 k

a
b

li 
w

y
k
o

n
a

n
y
c
h

 z
 m

ie
d

z
i

I B
 –

 p
rą

d
 o

b
lic

z
e

n
io

w
y
 w

 o
b

w
o

d
z
ie

 e
le

k
tr

y
c
z
n

y
m

,

I z
 =

 o
b

c
ią

ż
a

ln
o

ś
ć
 p

rą
d

o
w

a
 d

łu
g

o
tr

w
a

ła
 p

rz
e

w
o

d
u

I n
 =

 p
rą

d
 z

n
a

m
io

n
o

w
y
 u

rz
ą

d
z
e

n
ia

 z
a

b
e

z
p

ie
c
z
a

ją
c
e

g
o

I 2
 =

 p
rą

d
 z

a
d

z
ia

ła
n

ia
 u

rz
ą

d
z
e

n
ia

 z
a

b
e

z
p

ie
c
z
a

ją
c
e

g
o

 w
 o

k
re

ś
lo

n
y
m

 c
z
a

s
ie



T
a
b
e
la

 5
.4

S
ta

ro
g
a
rd

 G
d
.,

 
m

a
rz

e
c
, 

2
0
2
3

D
O

B
Ó

R
 K

A
B

L
I/

P
R

Z
E

W
O

D
Ó

W
 I

 Z
A

B
E

Z
P

IE
C

Z
E

Ń

K
a
m

ie
n
ic

a
 K

ró
le

w
s
k
a

G
m

in
a
:

S
ie

ra
k
o

w
ic

e

P
R

O
J
E

K
T

A
N

T
: 

P
io

tr
 M

a
ń

k
u

s
o
b
w

ó
d
 o

ś
w

. 
2

L
p

n
a
z
w

a
 o

d
b
io

ru

w
s
p
. 

je
d
n
.

w
s
p
ó
ł.
 m

o
c
y

p
rą

d
 o

b
lic

z
.

p
rą

d
 z

n
a
m

io
n
o
w

y
 b

e
z
p
ie

c
z
n
ik

a
k
a
b
e
l 
/ 

p
rz

e
w

ó
d

w
a
ru

n
k
i 
d
o
b
o
ru

 k
a
b
la

 i
 z

a
b
e
z
p
ie

c
z
e
n
ia

 w
g
:

d
łu

g
o
ś
ć
 l
in

ii
P

N
-I

E
C

 6
0
3
6
4
-4

-4
3
:1

9
9
9

d
o
b
ra

n
y
 

is
tn

. 
k
p
g

ty
p
 p

rz
e
w

o
d
u
 (

k
a
b
la

)
k
g

[m
]

[A
]

[A
]

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0
1

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

7
1

8
1

9

2
p
ro

j.
 s

łu
p
 7

/2
0
,0

3
6

1
1
,0

0
0

0
,0

3
6

0
,9

3
0
,1

7
1
0

1
,6

Y
K

Y
 3

*
2
,5

3
4

1
3
4

0
,1

7
<

1
0

<
3
4

1
6
,0

<
4
9
,3

2
1

0
,0

2
0

3
p
ro

j.
 s

łu
p
 6

/2
0
,0

7
2

1
1
,0

0
0

0
,0

7
2

0
,9

3
0
,3

4
1
0

1
,6

Y
K

Y
 3

*
2
,5

3
4

1
3
4

0
,3

4
<

1
0

<
3
4

1
6
,0

<
4
9
,3

2
1

0
,0

4
0

4
p
ro

j.
 s

łu
p
 5

/2
0
,1

0
8

1
1
,0

0
0

0
,1

0
8

0
,9

3
0
,5

0
1
0

1
,6

Y
K

Y
 3

*
2
,5

3
4

1
3
4

0
,5

<
1
0

<
3
4

1
6
,0

<
4
9
,3

2
0

0
,0

5
7

5
p
ro

j.
 s

łu
p
 4

/2
0
,1

4
4

1
1
,0

0
0

0
,1

4
4

0
,9

3
0
,6

7
1
0

1
,6

Y
K

Y
 3

*
2
,5

3
4

1
3
4

0
,6

7
<

1
0

<
3
4

1
6
,0

<
4
9
,3

2
9

0
,1

1
1

6
p
ro

j.
 s

łu
p
 3

/2
0
,1

8
0

1
1
,0

0
0

0
,1

8
0

0
,9

3
0
,8

4
1
0

1
,6

Y
K

Y
 3

*
2
,5

3
4

1
3
4

0
,8

4
<

1
0

<
3
4

1
6
,0

<
4
9
,3

3
3

0
,1

5
8

7
p
ro

j.
 s

łu
p
 2

/2
0
,2

1
6

1
1
,0

0
0

0
,2

1
6

0
,9

3
1
,0

1
1
0

1
,6

Y
K

Y
 3

*
2
,5

3
4

1
3
4

1
,0

1
<

1
0

<
3
4

1
6
,0

<
4
9
,3

2
9

0
,1

6
6

8
p
ro

j.
 s

łu
p
 1

/2
0
,2

5
2

1
1
,0

0
0

0
,2

5
2

0
,9

3
1
,1

8
1
0

1
,6

Y
K

Y
 3

*
2
,5

3
4

1
3
4

1
,1

8
<

1
0

<
3
4

1
6
,0

<
4
9
,3

4
1

0
,2

7
4

9
0
,4

3
2

7
1
,0

0
0

0
,4

3
2

0
,9

3
2
,0

2
1
6

1
,6

Y
K

Y
 3

*
2
,5

3
4

1
3
4

2
,0

2
<

1
6

<
3
4

2
5
,6

<
4
9
,3

2
0
,0

0
6

R
a
z
e
m

:
0
,4

3
2

1
2

0
,4

3
2

2
,0

2
1
6

1
,6

1
9
6

0
,8

3

0
,4
3

2
,0
2

[A
]

O
b
c
ią

ż
a
ln

o
ś
ć
 d

łu
g
o
tr

w
a
ła

 k
a
b
li 

w
g
. 

T
e
le

-F
o
n
ik

a
 K

a
b
le

 S
.A

.

O
b
lic

z
e
n
ia

 w
y
k
o
n
a
n
o
 d

la
 w

k
ła

d
e
k
 t

o
p
ik

o
w

y
c
h

W
T

N
-1

/.
.

p
ro

d
. 

A
P

E
N

A

le
g
e
n
d
a
:

O
B

IE
K

T
:  
lin

ia
 k

a
b
lo

w
a
 o

ś
w

ie
tl
e

n
io

w
a
 w

 m
ie

js
c
o
w

o
ś
c
i:
 

m
o

c
  

p
rz

y
łą

c
z
. 

(r
o
s
n
ą

c
o

)
lic

z
b

a
 

o
d

b
io

ró
w

m
o
c
 o

b
lic

z
. 

(r
o
s
n

ą
c
o
)

s
p

a
d
e

k
 

n
a

p
ię

c
ia

P
o
 [

k
W

]
k

j
P

o
 [
k
W

]
c
o

s
 φ

I B
  
[A

]
l z

( 
Id

d
)

I z
*k

g
w

a
ru

n
e

k
: 

I B
<

I n
<

I z

w
a

ru
n

e
k
: 

I2
<

Iz
*1

,4
5

Δ
U

 [
%

]
I n

 [
A

]
t m

a
x
w

y
ł 
=

 1
 h

p
ro

j.
 z

łą
c
z
e
 

ro
z
d

z
ie

lc
z
e
 Z

R

I 
o
m

a
x
 =

 
x
1

0
3
/S

Q
R

x
4

0
0
 x

 0
,9

3
=

Δ
U

 %
 =

 Δ
U

1
 %

 +
 .

..
 +

 Δ
U

7
 %

g
d
z
ie

 :
 Δ

U
 i
 =

 (
 P

i 
x
 l
i 
x
 1

0
5
 /
 3

5
 x

 S
 x

 4
0

0
2
 )

  
  

  
d

la
 p

rz
e
w

o
d

ó
w

 /
 k

a
b

li 
w

y
k
o
n

a
n
y
c
h

 z
 a

lu
m

in
iu

m

g
d
z
ie

 :
 Δ

U
 i
 =

 (
 P

i 
x
 l
i 
x
 1

0
5
 /
 5

7
 x

 S
 x

 4
0

0
2
 )

  
  

  
d

la
 p

rz
e
w

o
d

ó
w

 /
 k

a
b

li 
w

y
k
o
n

a
n
y
c
h

 z
 m

ie
d

z
i

I B
 –

 p
rą

d
 o

b
lic

z
e

n
io

w
y
 w

 o
b
w

o
d

z
ie

 e
le

k
tr

y
c
z
n

y
m

,

I z
 =

 o
b
c
ią

ż
a

ln
o

ś
ć
 p

rą
d

o
w

a
 d

łu
g

o
tr

w
a

ła
 p

rz
e
w

o
d

u

I n
 =

 p
rą

d
 z

n
a

m
io

n
o

w
y
 u

rz
ą

d
z
e

n
ia

 z
a

b
e
z
p

ie
c
z
a
ją

c
e

g
o

I 2
 =

 p
rą

d
 z

a
d

z
ia

ła
n
ia

 u
rz

ą
d

z
e

n
ia

 z
a

b
e

z
p
ie

c
z
a
ją

c
e

g
o
 w

 o
k
re

ś
lo

n
y
m

 c
z
a

s
ie



Projekt wykonawczy miejsca do kąpieli na Jeziorze Junno

6. ZESTAWIENIA MONTAŻOWE I MATERIAŁOWE

6.1. ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE WLZ NN 0,4KV

6.2. ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE LINII KABLOWYCH NN 0,4KV – ZAKRES – 
INWESTORA

6.3. ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE LINII OŚWIETLENIOWEJ KABLOWEJ – ZAKRES – 
INWESTORA
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Tabela 6.3 Starogard Gdański,marzec 2023

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE LINI OŚWIETLENIOWEJ KABLOWEJ

Zakres Inwestora

OBIEKT: linia oświetleniowa kablowa w miejscowości: Kamienica Królewska Gmina: Sierakowice
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Projekt wykonawczy miejsca do kąpieli na Jeziorze Junno

7. RYSUNKI TECHNICZNE

rys. nr E-1A - E-1C Plan instalacji elektrycznych zewnętrznych

rys. nr E-2 Schemat jednokreskowy zasilania i złącza rozdzielczego ZR

rys. nr E-3 Schemat jednokreskowy rozdzielnic RG1 i RG2

rys. nr E-4 Schemat jednokreskowy rozdzielnicy RG3

rys. nr E-5 Schemat jednokreskowy rozdzielnicy RG4

rys. nr E-6 Schemat jednokreskowy linii oświetleniowej

rys. nr E-7 Widok złącza rozdzielczego ZR

rys. nr E-8 Widok rozdzielnic gniazdowych RG1, RG2, RG4

rys. nr E-9 Widok rozdzielnicy gniazdowej RG3

rys. nr E-10 Wymogi układania kabli



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
W ZAKRESIE SYMBOLI, ZNAKÓW,

TREŚCI ORAZ SKALI
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Temat opracowania / nazwa obiektu:

Miejsce do kąpieli z pomostem na Jeziorze Junno, przestrzeni

tymczasowej gastronomii i parkingu dla samochodów osobowych

wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 33/11, 33/32, 33/39,

33/40, 34/3, 35, 36/3, 98, 101/5, obręb 0005 Kamienica

Królewska, gm. Sierakowice
projekt wykonawczy br. elektryczna

Uprawnienia Podpis

POM/0060/PWBE/20
Projektant:

mgr inż. Piotr Mańkus
Sprawdzający: Uprawnienia Podpis
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DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ:

samoczynne wyłączenie zasilania

sieć rozdzielcza układ TN-C

instalacja odbiorcza układ TN-S

LEGENDA:

proj. kabel elektroenergetyczny

projektowany uziom

pionowy
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proj. rozdzielnice elektryczne
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Temat opracowania / nazwa obiektu:

Miejsce do kąpieli z pomostem na Jeziorze Junno, przestrzeni

tymczasowej gastronomii i parkingu dla samochodów osobowych

wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 33/11, 33/32, 33/39,

33/40, 34/3, 35, 36/3, 98, 101/5, obręb 0005 Kamienica

Królewska, gm. Sierakowice
projekt wykonawczy br. elektryczna

Uprawnienia Podpis

POM/0060/PWBE/20
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mgr inż. Piotr Mańkus
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nr 219/Gd/2002Jan Mańkus
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Temat opracowania / nazwa obiektu:

Miejsce do kąpieli z pomostem na Jeziorze Junno, przestrzeni
tymczasowej gastronomii i parkingu dla samochodów osobowych

wraz z infrastrukturą techniczną  dz. nr 33/11, 33/32, 33/39,

33/40, 34/3, 35, 36/3,  98, 101/5, obręb 0005 Kamienica

Królewska, gm. Sierakowice
projekt wykonawczy br. elektryczna
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Temat opracowania / nazwa obiektu:

Miejsce do kąpieli z pomostem na Jeziorze Junno, przestrzeni

tymczasowej gastronomii i parkingu dla samochodów osobowych

wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 33/11, 33/32, 33/39,

33/40, 34/3, 35, 36/3, 98, 101/5, obręb 0005 Kamienica

Królewska, gm. Sierakowice
projekt wykonawczy br. elektryczna
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Projektant:
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Temat opracowania / nazwa obiektu:

Miejsce do kąpieli z pomostem na Jeziorze Junno, przestrzeni
tymczasowej gastronomii i parkingu dla samochodów osobowych

wraz z infrastrukturą techniczną  dz. nr 33/11, 33/32, 33/39,

33/40, 34/3, 35, 36/3,  98, 101/5, obręb 0005 Kamienica

Królewska, gm. Sierakowice
projekt wykonawczy br. elektryczna
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DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ:

samoczynne wyłączenie zasilania

sieć rozdzielcza układ TN-C
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Temat opracowania / nazwa obiektu:

Miejsce do kąpieli z pomostem na Jeziorze Junno, przestrzeni

tymczasowej gastronomii i parkingu dla samochodów osobowych

wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 33/11, 33/32, 33/39,

33/40, 34/3, 35, 36/3, 98, 101/5, obręb 0005 Kamienica

Królewska, gm. Sierakowice
projekt wykonawczy br. elektryczna
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Temat opracowania / nazwa obiektu:

Miejsce do kąpieli z pomostem na Jeziorze Junno, przestrzeni
tymczasowej gastronomii i parkingu dla samochodów osobowych

wraz z infrastrukturą techniczną  dz. nr 33/11, 33/32, 33/39,

33/40, 34/3, 35, 36/3,  98, 101/5, obręb 0005 Kamienica

Królewska, gm. Sierakowice
projekt wykonawczy br. elektryczna
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8. OŚWIADCZENIE

STOSOWNIE DO ZAPISÓW ART.  34  UST.  3D PKT 3  USTAWY Z DNIA 7  LIPCA 1994R.  PRAWO BUDOWLANE

OŚWIADCZAM, ŻE WYKONANY PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY MIEJSCA DO KĄPIELI Z POMOSTEM NA JEZIORZE

JUNNO,  PRZESTRZENI TYMCZASOWEJ GASTRONOMII,  PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ, DZIAŁKI NR 33/11, 33/32, 33/39, 33/40,

34/3,  35, 36/3,  98,  101/5  OBR.  0005,  KAMIENICA |KRÓLEWSKA ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z

OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT: MGR INŻ. PIOTR MAŃKUS

UPR. PROJ. NR POM/0060/PWBE/20
W SPEC. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

……………………………………….

SPRAWDZAJĄCY: INŻ. JAN MAŃKUS

UPR. PROJ. NR 219/GD/2002
W SPEC. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

……………………………………….
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TOM II

INFORMACJA PLANU BIOZ

Dla projektu:

 BUDOWA MIEJSCA DO KĄPIELI Z POMOSTEM NA JEZIORZE JUNNO,
PRZESTRZENI TYMCZASOWEJ GASTRONOMII, PARKINGU DLA SAMOCHODÓW

OSOBOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Adres obiektu:

Kamienica Królewska
dz. nr ewid. 33/11, 33/32, 33/39, 33/40, 34/3, 35, 36/3, 98, 101/5
obręb 220504_2.0005, Kamienica Królewska

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Sierakowice
ul. Lęborska 30

80-302 Kamienica Królewska

Projektant:

Mgr inż. Piotr Mańkus
ul. Darowana 21
83-200 Starogard Gdański

Posiadający uprawnienia:

Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności: instalacje i sieci elektryczne i elektroenergetyczne

nr ewidencyjny POM/0060/PWBE/20
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. nr
120  „..  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia” poniżej  wymieniono  informacje  dotyczące  zagrożeń,  które
mogą wystąpić przy prowadzeniu prac budowlanych związanych z budową instalacji elektrycznych
miejsca do kąpieli z pomostem na jeziorze Junno w miejscowości Kamienica Królewska.

1. § 2 pkt. 3 w/w Rozporządzenia –  „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz 
kolejności realizacji poszczególnych obiektów”:

a) budowa WLZ-ów oraz tablic rozdzielczych
b) budowa instalacji elektrycznych zewnętrznych
c) budowa linii oświetleniowej kablowej

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów może odbywać się równocześnie co wynika z 
przyjętej technologii i dostaw materiałów.

2. § 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych”:
 istniejące linia kablowa nN 0,4kV 
 linie kablowe SN 15 kV i nN 0,4kV
 wodociąg
 linia telekomunikacyjna

3. § 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia –  „wskazanie elementów zagospodarowania działki lub
terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”:

 prace związane z podłączaniem, budową instalacji i montażem urządzeń elektrycznych
 prace na wysokości
 wykopy pod linię kablową nN i oświetleniową
 prace w pobliżu czynnych instalacji nN 0,4kV i SN 15kV

4.  §  2  pkt.  3  ust.  4  w/w Rozporządzenia  -   „wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń
występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz
miejsce i czas ich wystąpienia”:

Skala Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas występowania

wysoka Porażenie prądem
Rozdzielnice,

montaż osprzętu

Podłączanie kabli i
przewodów, próby i

pomiary pomontażowe

wysoka Upadek z wysokości
Montaż przewodów i

osprzętu,

Prace związane z
wykonywaniem instalacji

elektrycznych

wysoka Prace przy wykopach
stacja transformatorowa,

linie kablowe
Wykopy pod złącza i linie

kablowe 
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5.  §  2  pkt.  3  ust.  5  w/w  Rozporządzenia  –  „wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu
pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych”:

 Wszyscy  pracownicy  powinni  być  zapoznani  z  przepisami  zawartymi  w
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp podczas wykonywania robót  budowlanych; Dz.U. Z dnia 26.03.2003 rozdział 3-
Zagospodarowanie  terenu  budowy,  rozdział  6-Instalacje  i  urządzenia
elektroenergetyczne, rozdział 9-Roboty na wysokościach, rozdział 10-Roboty ziemne. 

 Roboty  związana  z  podłączaniem,  sprawdzaniem,  konserwacją  i  naprawą  instalacji
elektroenergetycznych  mogą  być  wykonywane  wyłącznie  przez  osoby  posiadające
odpowiednie  uprawnienia.  Pracownicy  wykonujące  te  prace  powinni  przez
dopuszczającego i  kierującego zespołem pracowników zostać zapoznani ze sposobem
wykonywania robót.

 przed  przystąpieniem  do  prac  pracownicy  powinni  zostać  przeszkoleni  na
poszczególnych stanowiskach pracy

 wykonywanie  robót  ziemnych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  sieci,  takich  jak:
elektroenergetycznych,  gazowych,  telekomunikacyjnych,  ciepłowniczych,
wodociągowych  i  kanalizacyjnych  powinno  być  poprzedzone  określeniem  przez
kierownika budowy bezpiecznej  odległości,  w jakiej  mogą być one wykonywane od
istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.

 pracownicy powinni być wyposażeni w kaski ochronne
 pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz wymagane zaświadczenia

6. § 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporządzenia –  „wskazanie środków technicznych i organizacyjnych,
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie”:

 podłączenie  przewodów  nN  0,4  kV  odbywać  się  będzie  w  stanie  beznapięciowym.
Miejsce  pracy  winno  zostać  odpowiednio  przygotowane  w  sposób  określony  w
poleceniu na pracę. Pracownicy wykonujący te prace powinni, przez dopuszczającego i
kierującego  zespołem  pracowników,  zostać  zapoznani  ze  sposobem  przygotowania
miejsca  pracy,  ze  wskazaniem występujących  zagrożeń  wraz  z  omówieniem w  tym
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

 należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy (wykopów słupy i linie kablowe), prace będą
odbywać się na terenie prywatnym 

 dla  prawidłowego  i  bezpiecznego  prowadzenia  prac  należy  zapewnić  pracownikom
stosowne dla potrzeb: sprzęt, narzędzia, oraz środki ochrony indywidualnej

 z  uwagi  na  montaż  urządzeń  i  elementów  z  udziałem  podnośnika  samochodowego
i dźwigu  zachodzi  zagrożenie  upadku  przedmiotów  z  wysokości,  w  związku  z  tym
pracownicy  powinni  być  wyposażeni  w  kaski  ochronne  oraz  należy  udzielić  im
instruktażu  stanowiskowego  ze  wskazaniem,  że  przemieszczanie  się  pod  koszem
podnośnika oraz przemieszczanych przez dźwig elementów jest wzbronione

 robót nie wykonywać po zmroku ani w warunkach złej widoczności
 przed  przystąpieniem  do  prac  pracownicy  powinni  zostać  przeszkoleni  na

poszczególnych stanowiskach pracy
Na  podstawie  w/w  informacji  Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  sporządzić  lub  zapewnić
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Opracowany plan bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia powinien zostać uzgodniony z Inwestorem
oraz zawierać dokładne instrukcje sposobu wykonywania robót.

        ……………………………………
(podpis i pieczątka)
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	Zasilanie rozdzielnic gniazdowych RG1, RG2 i RG3 ze złącza rozdzielczego ZR kablami YKY 5x10 l=37 m do RG1, YKY 5x10 l=66 m do RG2 oraz YKY 5x25 l=143 m do RG3. Zasilanie rozdzielnicy gniazdowej RG4 z rozdzielnicy gniazdowej RG3 kablem YKY 5x10 l=17m.
	Lokalizacja rozdzielnic gniazdowych RG1, RG2 i RG3 zgodnie z planem instalacji elektrycznych zewnętrznych.
	Z rozdzielnicy gniazdowej RG3 wyprowadzić zasilanie do wiat grillowych W1, W2, W3 kablami YKY 3x2,5 o długości odpowiednio: do W1 l=60m, do W2 l=29m, do W3 l=60m, zakończonymi w puszkach przyłączeniowych hermetycznych IP68.
	Zasilanie projektowanej przepompowni ścieków ze złącza rozdzielczego ZR kablem YKY 5x10 l=19 m;
	Dla rozdzielnic gniazdowych wykonać uziomy pionowe. Wymagana rezystancja uziemienia na końcach linii R≤10Ω. Sprawdzić pomiarem wartość rezystancji uziomów, w razie potrzeby rozbudować poprzez wykonanie dodatkowych uziomów pionowych.
	W miejscach skrzyżowania z innymi instalacjami stosować rury osłonowe. Przy wjazdach oraz przy przejściach pod drogami stosować rury osłonowe grubościenne.
	Zasilanie opraw wewnątrz słupów wykonać należy przewodami YDY(żo) 3x1,5mm2/750V.
	Oprawy zabezpieczyć wkładkami zwłocznymi DO1 6A.
	Oprawa oświetleniowa LED równoważna o parametrach min:
	- korpus oprawy – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, daszek – ukształtowana blacha aluminiowa, klosz – mrożony cylindryczny ⌀ 200 mm (PMMA)
	- Stopień szczelności min IP65
	- Oprawa oświetleniowa emituje światło o temp. Barwowej max 4000K
	- trwałość całej oprawy min L95B10 dla 100tys h pracy.
	- prąd sterowania max 940mA
	- Moc oprawy nie większa niż w projekcie
	- Parametry całej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+
	- Oprawa oświetleniowa o mocy 36W.
	Długość całkowita kabla: YKY 3x2,5mm2 – 319 m.
	Projektowany obiekt objęto ochronę przeciwprzepięciową.
	Zastosowano ochronę od przepięć ochronnikami kategorii I + II zainstalowanymi w złączu rozdzielczym.
	WLZ oraz instalacja elektryczna zostanie wykonana w układzie TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N oraz ochronnym PE.
	Jako środek dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przewidziano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania zrealizowane za pomocą bezpieczników topikowych. Dopuszczalne długotrwale napięcie dotykowe UL≤50V.
	Obwody elektryczne gniazd zostaną zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi o różnicowym prądzie zadziałania 30 mA.
	Dodatkowej ochronie podlegają wszystkie części przewodzące dostępne i obce mogące znaleźć się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych.
	Skuteczność dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy potwierdzić pomiarem powykonawczym.
	Wartość rezystancji uziemienia sprawdzić poprzez wykonanie pomiaru.
	Całość robót wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, normami i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz.V.
	Zlecić właściwej jednostce terenowej geodezji wykonanie wytyczenia i inwentaryzacji projektowanych linii kablowych.
	Wszystkie prace objęte projektem wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej.
	Uwzględnić w trakcie robót uwagi zawarte w uzgodnieniach branżowych.
	Po zakończeniu prac całość zgłosić do odbioru końcowego.
	Do odbioru końcowego dołączyć komplet dokumentów powykonawczych.
	Na budowie stosować materiały i urządzenia spełniające wymogi art. 10 Prawa Budowlanego.
	Kosztorys i przedmiar robót maja charakter informacyjny
	2.9.1. Uprawnienia projektowe autora projektu
	2.9.2. Uprawnienia projektowe sprawdzającego
	Projekt kablowej wewnętrznej linii zasilającej – WLZ abonencki uzgodniono z:
	Do obliczeń przyjęto parametry elektryczne odbiorców energii elektrycznej zgodnie z wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Kartuzach warunkami przyłączenia oraz parametry istniejących instalacji:
	
	moc przyłączeniowa : Pp = 40,0 [kW]
	RAZEM: Pp = 40,0 [kW]
	Przyjęta moc do obliczeń: Pp = 40,0 [kW]
	napięcie zasilania: Un = 3x400/230 [V] / AC
	dopuszczalna odchyłka napięcia: Un = - 10 % / +5%
	tg φ : 0,4
	układ sieci TN-C
	a) sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia – tab. 5.1
	Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzono w sposób obliczeniowy.
	Wyniki obliczeń zawarte są w w/w tabelach z zastosowaniem zależności :
	
	gdzie :
	Z – impedancja pętli zwarcia [ Ώ ]
	R – rezystancja elementów zastępczych sieci [ Ώ ]
	X – reaktancja elementów zastępczych sieci [ Ώ ]
	Iz [ A ] – spodziewany prąd zwarcia jednofazowego:
	; gdzie:
	Uf [V] – napięcie fazowe wg PN-IEC
	1,25 – współczynnik korekcyjny parametrów obwodu zwarciowego
	Ia [ A ] – prąd zapewniający szybkie samoczynne wyłączenie:
	; gdzie:
	k – współczynnik konstrukcyjny bezpiecznika (wg charakterystyki pasmowej)
	Ibn [ A ] – prąd znamionowy zastosowanej wkładki topikowej.
	b) obliczenia i dobór linii nN 0,4 kV – tabl. 5.2
	
	c) obliczenia i dobór linii kablowej oświetleniowej – tabl. 5.3, 5.4
	d) dobór uziomów:
	Przyjęto średnią rezystywność elektryczną gruntu wynoszącą 300 Ω*m, dla której dobrano uziom taśmowo-prętowy typu TP 2x10 (R≤10Ω) zgodnie z katalogiem LnNi-ENSTO.
	rys. nr
	E-1A - E-1C
	Plan instalacji elektrycznych zewnętrznych
	rys. nr
	E-2
	Schemat jednokreskowy zasilania i złącza rozdzielczego ZR
	rys. nr
	E-3
	Schemat jednokreskowy rozdzielnic RG1 i RG2
	rys. nr
	E-4
	rys. nr
	E-5
	rys. nr
	E-6
	rys. nr
	E-7
	rys. nr
	E-8
	rys. nr
	E-9
	rys. nr
	E-10
	Stosownie do zapisów art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oświadczam, że wykonany projekt budowlany budowy miejsca do kąpieli z pomostem na jeziorze Junno, przestrzeni tymczasowej gastronomii, parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą techniczną w Kamienicy Królewskiej, Działki nr 33/11, 33/32, 33/39, 33/40, 34/3, 35, 36/3, 98, 101/5 obr. 0005, Kamienica |Królewska został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
	INFORMACJA PLANU BIOZ
	Dla projektu:
	BUDOWA MIEJSCA DO KĄPIELI Z POMOSTEM NA JEZIORZE JUNNO, PRZESTRZENI TYMCZASOWEJ GASTRONOMII, PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
	Adres obiektu:
	Kamienica Królewska
	dz. nr ewid. 33/11, 33/32, 33/39, 33/40, 34/3, 35, 36/3, 98, 101/5
	obręb 220504_2.0005, Kamienica Królewska
	Nazwa i adres inwestora:
	Projektant:
	Mgr inż. Piotr Mańkus
	ul. Darowana 21
	83-200 Starogard Gdański
	Posiadający uprawnienia:
	Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacje i sieci elektryczne i elektroenergetyczne
	nr ewidencyjny POM/0060/PWBE/20
	Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. nr 120 „.. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” poniżej wymieniono informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac budowlanych związanych z budową instalacji elektrycznych miejsca do kąpieli z pomostem na jeziorze Junno w miejscowości Kamienica Królewska.
	1. § 2 pkt. 3 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejności realizacji poszczególnych obiektów”:
	a) budowa WLZ-ów oraz tablic rozdzielczych
	b) budowa instalacji elektrycznych zewnętrznych
	c) budowa linii oświetleniowej kablowej
	Kolejność realizacji poszczególnych obiektów może odbywać się równocześnie co wynika z przyjętej technologii i dostaw materiałów.
	2. § 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych”:
	istniejące linia kablowa nN 0,4kV
	linie kablowe SN 15 kV i nN 0,4kV
	wodociąg
	linia telekomunikacyjna
	3. § 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia – „wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”:
	prace związane z podłączaniem, budową instalacji i montażem urządzeń elektrycznych
	prace na wysokości
	wykopy pod linię kablową nN i oświetleniową
	prace w pobliżu czynnych instalacji nN 0,4kV i SN 15kV
	4. § 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporządzenia - „wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia”:
	5. § 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych”:
	Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych; Dz.U. Z dnia 26.03.2003 rozdział 3-Zagospodarowanie terenu budowy, rozdział 6-Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne, rozdział 9-Roboty na wysokościach, rozdział 10-Roboty ziemne.
	Roboty związana z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji elektroenergetycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Pracownicy wykonujące te prace powinni przez dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników zostać zapoznani ze sposobem wykonywania robót.
	przed przystąpieniem do prac pracownicy powinni zostać przeszkoleni na poszczególnych stanowiskach pracy
	wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.
	pracownicy powinni być wyposażeni w kaski ochronne
	pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz wymagane zaświadczenia
	6. § 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporządzenia – „wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie”:
	podłączenie przewodów nN 0,4 kV odbywać się będzie w stanie beznapięciowym. Miejsce pracy winno zostać odpowiednio przygotowane w sposób określony w poleceniu na pracę. Pracownicy wykonujący te prace powinni, przez dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników, zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem występujących zagrożeń wraz z omówieniem w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń
	należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy (wykopów słupy i linie kablowe), prace będą odbywać się na terenie prywatnym
	dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom stosowne dla potrzeb: sprzęt, narzędzia, oraz środki ochrony indywidualnej
	z uwagi na montaż urządzeń i elementów z udziałem podnośnika samochodowego i dźwigu zachodzi zagrożenie upadku przedmiotów z wysokości, w związku z tym pracownicy powinni być wyposażeni w kaski ochronne oraz należy udzielić im instruktażu stanowiskowego ze wskazaniem, że przemieszczanie się pod koszem podnośnika oraz przemieszczanych przez dźwig elementów jest wzbronione
	robót nie wykonywać po zmroku ani w warunkach złej widoczności
	przed przystąpieniem do prac pracownicy powinni zostać przeszkoleni na poszczególnych stanowiskach pracy
	Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać uzgodniony z Inwestorem oraz zawierać dokładne instrukcje sposobu wykonywania robót.
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