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7 Rysunki techniczne
E-1A - E-1C | Plan instalacji elektrycznych zewnetrznych
E-2 Schemat jednokreskowy zasilania i ztacza rozdzielczego ZR
E-3 Schemat jednokreskowy rozdzielnic RG1 i RG2
E-4 Schemat jednokreskowy rozdzielnicy RG3
E-5 Schemat jednokreskowy rozdzielnicy RG4
E-6 Schemat jednokreskowy linii o$wietleniowej
E-7 Widok zlacza rozdzielczego ZR
E-8 Widok rozdzielnic gniazdowych RG1, RG2, RG4
E-9 Widok rozdzielnicy gniazdowej RG3
E-10 Wymogi uktadania kabli
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1. PODSTAWA, ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania jest:
Zlecenie inwestora,

Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
Wizja lokalna w terenie,

Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane,
Warunki przylaczenia nr P/21/050041/2,
Uzgodnienia branzowe.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Budowa kablowej wewngtrznej linii zasilajacej - WLZ abonenckiej o facznej diugosci 1 =
0,685km, budowa ztacza kablowego rozdzielczego ZR,

Montaz 1 zasilanie rozdzielnic gniazdowych na terenie dziatek, zasilanie wiat grillowych
Budowa linii kablowej zasilajacej projektowang przepompownie Sciekéw o dlugosci 1= 19m
Budowa linii kablowej o§wietleniowej o tacznej dtugosci 1 =319 m.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1.URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE - STAN ISTNIEJACY

Dziatka numer 33/32 bedaca wtasnoscia Gminy Sierakowice nie posiada zasilania w energie
elektryczng. W zwigzku z budowa miejsca do kapieli z pomostem na Jeziorze Junno planowane jest
przylaczenie dzialki do sieci elektroenergetycznej. Planowane jest zasilane z projektowanego
wedlug odrebnego opracowania Energa-Operator ztacza kablowo-pomiarowego usytuowanego w
poblizu istniejacej stacji transformatorowej na dziatce nr 33/39 zgodnie z warunkami przytaczenia
do sieci numer P/21/050041/2 z dnia 22-06-2021. Przedmiotem opracowania jest budowa
wewnetrznej linii zasilajacej - WLZ abonencki, ztacze kablowe rozdzielcze, rozdzielnice gniazdowe
oraz linia kablowa o$wietleniowa.

2.2. BUDOWA KABLOWEJ WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ - WLZ ABONENCKI nN
0,4 KV

Z projektowanego wedtug odrgbnego opracowania Energa-Operator ztgcza kablowo-
pomiarowego usytuowanego w poblizu istniejgce]j stacji transformatorowej na dziatce nr 33/39
zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci numer P/21/050041/2, wyprowadzi¢ lini¢ kablowa
YAKXS 4x120 do proj. zlacza rozdzielczego ZR usytuowanego w granicy dziatki numer 33/32 od
strony drogi gminnej o dtugosci I = 0,685km

Roéwnolegle z kablem na dnie rowu kablowego uktada¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25*4 mm
dla stworzenia sieci uziemienia powierzchniowego. Bednarke¢ polaczy¢ z uziomem i wprowadzi¢ na
szyne PE proj. ztacza rozdzielczego ZR. Wymagana rezystancja uziemienia ztacza rozdzielczego
ZR R<10Q. Sprawdzi¢ pomiarem warto$¢ rezystancji uziomu, w razie potrzeby rozbudowac
poprzez wykonanie dodatkowego uziomu pionowego.

Trase przebiegu linii kablowej pokazano na rys. nr E-1A - E-1C, schemat uktadu zasilania na
rys. nr E-2.

Dhugos¢ catkowita kabla:
YAKXS 4x120mm? — 0,685km

2.3. BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NA DZIALCE NR 33/32

Instalacje elektryczne na dzialce zostang wyposazone w gtowny wytacznik pradu. Gtowny
wyltacznik pradu zlokalizowany w ztaczu rozdzielczym ZR.

Zasilanie rozdzielnic gniazdowych RG1, RG2 i RG3 ze zlacza rozdzielczego ZR kablami
YKY 5x10 1=37 m do RG1, YKY 5x10 1=66 m do RG2 oraz YKY 5x25 I=143 m do RG3. Zasilanie
rozdzielnicy gniazdowej RG4 z rozdzielnicy gniazdowej RG3 kablem YKY 5x10 1=17m.

Lokalizacja rozdzielnic gniazdowych RGI1, RG2 i RG3 zgodnie z planem instalacji
elektrycznych zewnetrznych.

Z rozdzielnicy gniazdowej RG3 wyprowadzi¢ zasilanie do wiat grillowych W1, W2, W3 kablami
YKY 3x2,5 o dlugo$ci odpowiednio: do W1 1=60m, do W2 [=29m, do W3 1=60m, zakonczonymi w
puszkach przytaczeniowych hermetycznych IP68.

Zasilanie projektowanej przepompowni $ciekow ze zlacza rozdzielczego ZR kablem YKY
5x10 1=19 m;

Dla rozdzielnic gniazdowych wykona¢ uziomy pionowe. Wymagana rezystancja uziemienia
na koncach linii R<10Q. Sprawdzi¢ pomiarem warto$¢ rezystancji uziomow, w razie potrzeby
rozbudowa¢ poprzez wykonanie dodatkowych uziomow pionowych.

W miejscach skrzyzowania z innymi instalacjami stosowa¢ rury ostlonowe. Przy wjazdach
oraz przy przejsciach pod drogami stosowac rury ostonowe grubo$cienne.

2.4. LINIA KABLOWA OSWIETLENIOWA

Oswietlenie terenu za pomoca stupow oswietleniowych o wysokosci 3,5m, aluminiowych o
grubos$ci $cianki 3mm. Oprawy ze zroédtem $wiatta LED o mocy 36W. Oswietlenie zewnetrzne
terenu wykona¢ linig kablowa YKYzo 3x2,5 mm? o facznej dhugosci 1=319 m ze ziacza
rozdzielczego ZR w ktorym zainstalowany bedzie uktad zasilania i1 sterowania o$wietlenia.
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Obwody nalezy zabezpieczy¢ wktadkami WTN-00 10A.
Oswietlenie wykona¢ na stupach okraglych o wys. 3,5m, aluminiowych o grubosci $cianki
3mm malowanych proszkowo na kolor RAL 7016. Pogladowe zdjecie stupa wskazano na rysunku
numer 1. Na stupie zamontowac oprawy o$wietleniowe typu LED 36W.
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Rys.1. Zdjecie pogladowe stupa oswietleniowego parkowego

Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla II
strefy wiatrowej, zgodnie z PN-EN 40. Stupy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych.
Zasilanie opraw wewnatrz supow wykona¢ nalezy przewodami YDY (zo) 3x1,5mm?/750V.

Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami zwlocznymi DO1 6A.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie.
Oprawa oswietleniowa LED rownowazna o parametrach min:

- korpus oprawy — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy, daszek — uksztaltowana blacha
aluminiowa, klosz — mrozony cylindryczny @ 200 mm (PMMA)

- Stopien szczelnosci min IP65

- Oprawa o$wietleniowa emituje §wiatto o temp. Barwowej max 4000K

- trwalo$¢ calej oprawy min L95B10 dla 100tys h pracy.

- prad sterowania max 940mA

- Moc oprawy nie wigksza niz w projekcie

- Parametry calej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+

- Oprawa o$wietleniowa o mocy 36W.

W stupach zastosowac tabliczki bezpiecznikowe. We wnece stupowej kable montowaé w tzw.
,»choinke”. Na przewodzie neutralnym zasilajacym tablice bezpiecznikowe zostawi¢ zapas kabla.
Przewod PE polaczy¢ ze stupami oswietleniowymi i1 wyprowadzi¢ na szyne PE zlacza
rozdzielczego ZR. Wymagana rezystancja uziemienia na koncu linii R<10Q). Sprawdzi¢ pomiarem
warto$§¢ rezystancji uziomow, w razie potrzeby rozbudowaé poprzez wykonanie dodatkowych
uziomow pionowych. W miejscach skrzyzowania z innymi instalacjami stosowaé rury ostonowe.
Przy wjazdach oraz przy przejsciach pod drogami stosowac rury ostonowe gruboscienne.

Trase przebiegu linii kablowej pokazano na rys. nr E-1B, E-1C, schemat uktadu zasilania na rys. nr
E-2, schemat linii o§wietleniowej rys. nr E-6.
Dhugos¢ catkowita kabla: YKY 3x2,5mm? — 319 m.

2.5. UKEADANIE KABLA

Kable uktada¢ na podsypce z piasku min. 10 cm na glebokosci min. 0,7 m, pod jezdniami na
glebokosci 1m (gora rury ostonowej). Kabel przysypa¢ taka samg warstwg piasku, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubo$ci 15cm, na ktorej nalezy utozy¢ foli¢ ostrzegawcza koloru
niebieskiego dla kabla nN. Pozostatg ziemig zasypa¢ wykop, starannie jg ubijajac, a nadmiar
uformowac w nasyp.

Kabel nalezy uktada¢ w sposdb wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie lub skrecanie. Przy
stacji transformatorowej, ztgczach kablowych, przepustach i innych wigkszych przeszkodach
terenowych nalezy pozostawi¢ min. 1,5m zapas kabla w postaci petli utozonej w ziemi.
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Roboty ziemne w poblizu urzadzen podziemnych wykonywac recznie. Linie kablowe oznakowa¢ na
calej dlugosci za pomoca trwatych oznacznikow rozmieszczonych w odstgpach co 10m i w
miejscach charakterystycznych takich jak np.: mufy, przepusty, podej$cia do stacji i zlaczy
kablowych. Oznaczniki winny informowac o typie, przekroju, przebiegu trasy i roku utozenia kabla.
Na koncach linii kablowej zamocowa¢ tabliczki opisowe z naniesionym oznaczeniem kierunku,
rodzaju kabla, nazwa wtasciciela oraz roku budowy. Cato$¢ prac zakonczy¢ pomiarami opornosci
izolacji kabla.

Przed zasypaniem kabla wykona¢ dokumentacje powykonawcza, dokona¢ odbioru etapowego
przy udziale inspektora nadzoru oraz zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej z podaniem domiaréw do stalych punktéw w terenie. Przy braku
takowych trase kabla oznakowa¢ widocznymi stupkami betonowymi.

Przy uktadaniu kabli zachowa¢ przepisowe odlegtosci dla zblizen i1 skrzyZzowan (rys. nr E-10), a w
przypadkach kolizji stosowac rury ostonowe.

2.6. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Projektowany obiekt objeto ochrone przeciwprzepigciowa.
Zastosowano ochrone¢ od przepig¢ ochronnikami kategorii I + I zainstalowanymi w ztagczu
rozdzielczym.

2.7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA nN

WLZ oraz instalacja elektryczna zostanie wykonana w uktadzie TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N oraz ochronnym PE.

Jako $rodek dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przewidziano
szybkie samoczynne wylaczenie zasilania zrealizowane za pomoca bezpiecznikow topikowych.
Dopuszczalne dtugotrwale napigcie dotykowe U <50V.

Obwody elektryczne gniazd zostang zabezpieczone wylacznikami réznicowopradowymi o
réznicowym pradzie zadziatania 30 mA.

Po wykonaniu montazu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ badania skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z PN-HD 60364-6:2016.

Dodatkowe] ochronie podlegaja wszystkie czesci przewodzace dostepne i obce mogace
znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach zaktdceniowych.
Skuteczno$¢  dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarem
powykonawczym.
Warto$¢ rezystancji uziemienia sprawdzi¢ poprzez wykonanie pomiaru.

2.8. UWAGI KONCOWE

- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami, normami
1,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz.V.

- Zleci¢ wlasciwej jednostce terenowej geodezji wykonanie wytyczenia i inwentaryzacji
projektowanych linii kablowych.

- Wszystkie prace objete projektem wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

- Uwzgledni¢ w trakcie robot uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.

- Po zakonczeniu prac catos¢ zgtosi¢ do odbioru koncowego.

- Do odbioru koncowego dotaczy¢ komplet dokumentow powykonawczych.

- Na budowie stosowac materiaty i urzadzenia spetniajace wymogi art. 10 Prawa Budowlanego.

- Kosztorys i przedmiar robot maja charakter informacyjny

2.9. ZALACZNIKI:

2.9.1. Uprawnienia projektowe autora projektu
2.9.2. Uprawnienia projektowe sprawdzajacego



sygn. akt. 131/POM/OKK/20
DECYZJA

uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
‘stwierdza, ze:

Pan Piotr Mankus
magister inzynier elektrotechniki

'urodzony dnia 10.04.1987 r. w Starogardzie Gdafiskim
otrzymuje
'UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

Za zgadnoid
natem




I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art, 13 ust. 31 4, art. 152 ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j.-D_z;_U..”z. 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniézno-bud_'OWIanych i technicznych oraz
'sprawowania nadzoru autorskiego,

'b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

'd) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

8) projektowania obiektu budowlaniego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanyini
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe I tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne ‘metra, ‘'wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Skiad orzekajacy Okrggiiwej' Knmisji.Kwaiiﬁkacyjnej:

 PRZEWODNICZACY
'riquwej:.K§npsj; Kwalifikacyjnej

drinz Mgi'éi&é/ésamwski

ZASTEPCA PRZE -q‘n ;

‘Otrzymujg;
83-200 Starogard Gdanski, ul. Juranda ze Spychowa 23/26
‘2.0kregowa Rada Izby

4.afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9VF-193-3R7 *

Pan Piotr Ma kus o numerze ewidencyjnym POM/IE/0190/20

adres zamieszkania ul. Darowana 21, 83-200 Starogard Gda ski

jest cztonkiem Pomorskiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wa ne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zto enie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli zto one w formie elektronicznej jest r wnowa ne z oswiadczeniem woli zto onym w formie pisemnej.

* Weryfikacj poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo na sprawdzi za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby In ynier w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si z biurem witasciwej Okr gowej Izby In ynier w

Budownictwa.
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WOJEWOD

DECYZJA NR 219 /Gd/2002

Na podstawie art, 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 1iart 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 22000 . z pézn.
stawy z dnia IS grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz: U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 2

20021.)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia .
30 grudnia 1994 . w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 2
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 z 2002 T.). ’

‘mnadaje :
Panu: Janowi Markus
' - - inZynierowi elektrykowi
ur. wdniu 29 lipca 1953 r. w Plewki

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

*

wzakresie: projektowania bez ograniczen.

Na niniejszg decyzje stuzy stronié prawo wniesienia odwolania do Gléwnego

Inspektora Nadzoru Budowlane'go_,_'za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania ﬂinicj'szcj:dtcyzj'iﬁ-dﬁf.__‘

Otrzymuja: : _

L. Pan Jan Masikus B, e 1
ul. Juranda ze Spychowa 23/26 . Rty 7 ! Lo
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlane go w Warszawie

v
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RCU-ECT-YHN *

Pan Jan Ma kus o numerze ewidencyjnym POM/IE/3009/01

adres zamieszkania ul. Darowana 21, 83-200 Starogard Gda ski

jest cztonkiem Pomorskiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wa ne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zto enie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli zto one w formie elektronicznej jest r wnowa ne z oswiadczeniem woli zto onym w formie pisemnej.

* Weryfikacj poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo na sprawdzi za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby In ynier w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si z biurem witasciwej Okr gowej Izby In ynier w
Budownictwa.
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3. WARUNKI PRZYLACZENIA



&/ Energa

operator

_lNum‘er PI21/050041/2

Miejscowos¢ Kartuzy |Data 22-06-2021

Tt
S P

T2

Tt

714,
715,
7.16.
747,
7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA(AKTUALIZACJA)
DO SIECIELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA OPERATOR 54

Przytaczany obiekt:
~ biwakowe i parking dia samochodéw osobowych wraz z infrastrukturg techniczng
- Adres (Nr dziatki):Kamienica Krolewska
N -gm. Sierakowice , dziatka numer 33/32, 98
Grupa przylaczeniowa: V-
Moc przytaczeniowa: 40 kW
Migjsce przylaczenia: .
GPZ - GPZ SIERAKOWICE [05200] N
Linia 15 kV Sierakowice - Potegowo [05200-4-082900]
Stacja SN/nn Kamienica Krdl. Il [8098]
Obwédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Kamienica Krdl, Il [8098]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: _

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji przytaczanej

Rodzaj przylacza: kablowe _ _ _ _ _ _ _ _

Zakres prac niezbednych do realizacii przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspoipracy z

‘Stacja transformatorowa:

‘Urzadzenia nn:

Wybudowanie przytacza kablowego zasilonego z istnigjgcej stacji transf. T-8098 do szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/LZRIF

‘umiejscowionej w granicy dzialki przy stacji transf. wg projektu.

Szafe stacyjng doposazyc w bezpiecznikowy roziacznik listwowy. _ o _
‘Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przylgczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawey:

QL 04
tgpQV: 0

Miejsce zainstalowania:

w szafce pomiarowe

uktad pomiarowy: bezposredni 3-fazowy.




92

83
94.
9.5.

9:6.

10.3.

11

~/ Energa

operator

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:
wylacznik nadmiarowa - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

B Dhioizociphie
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.
d)

€) inne:

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV;

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kV
¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego cblicza projektant.
d)  Systern ochrony od porazen -Samoczynne wylaczenie zasilania

Detyczy sieci o napieciu powyzej 1kV:
a)  Sposob pracy punkitu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
€)  Moc zwarciowa na szynach 15kV - MVA

8 . o .
~wstaci110/15 kV GPZ GPZ SIERAKOWICE

Reeczywista warlosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  Systern ochrony od porazen -uziemienie achronne

Rodzaj urzadzenialinstalacjilsieci Napiecie znam. [KV] | Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Dotyczy wspétpracy ruchowej;




~) Energa

15.

16.
17

18.

operator

......................

Zawarcie umowy o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

‘Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowiazywania umowy o przylczenis.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy 2 dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 3482 pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm ) ENERGA-OPERATOR
SA owiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego: o

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o umowe
0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. e S

Dziatu Przytaczen

Keler Bogdan

OPRACOWAL
tel. 58 527 93 40

Otrzymujz: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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4. UZGODNIENIA BRANZOWE
Projekt kablowej wewng¢trznej linii zasilajacej — WLZ abonencki uzgodniono z:

- Os$wiadczenie woli o udostgpnieniu nieruchomos$ci pod projektowanymi urzadzeniami — dz.
33/39
- Os$wiadczenie woli o udostgpnieniu nieruchomos$ci pod projektowanymi urzadzeniami — dz.

33/40

Stosowne uzgodnienie w zalaczeniu.



OSWIADCZENIEWOLI
O UDOSTEPNIENIU NIERUCHOMOSCI POD PROJEKTOWANYMI URZADZENIAMI

Zlozone w Kamienicy Krolewskiej w dniu 29.12.2021 r.
Kamila ElZzbieta Koszalka
NIP ........ T e e, PESEL 86040911081,

zwany w dalszej treéci ,Podmiotem Uprawnionym”,

niniejszym nieodptatnie udostgpnia Gminie Sierakowice z siedzibg w Sierakowicach przy ul. Leborskie]
30, 83-340 Sierakowice,

zwanej w dalszej tresci oSwiadczenia ,Gming Sierakowice”,

nieruchomo$¢ polozong w Kamienicy Krolewskiej, przy ul. Zamkowej 2, wojewddztwo Pomorskie,
powiat kartuski, gmina Sierakowic_:‘e_, oznaczong w ewidencji gruntow jako dziatka gruntu nr 33/39 o
pow. 0,1170 ha, obreb 5, (KW nr GD1R/00057960/4) w celu posadowienia, urzadzen

Gmina  Sierakowice  zobowiqzuje si¢ niezwlocznie po  realizacji budowy  urzadzen

elektroenergetycznych, o kidrych mowa powyzej, do uporzadkowania terenu nieruchomosci.

W przypadku robét okreslonych w zdaniu poprzedzajacym, ktére bedg skutkowaty poniesieniem szkad,

szacunkowego sporzadzonego przez uprawnionego rzeczoznawce majatkowego. Wyptata Podmiotowi
Uprawnionemu przez Gmine Sierakowice ewentualnego odszkodowania nastapi przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Podmiot Uprawniony, w terminie wcze$niej z nim ustalonym
w protokole, o ktérym mowa powyzej.

Podmiot Uprawniony o$wiadcza, iz nie bedzie wystepowal przeciwko Gminie Sierakowice z
roszczeniami z tytutu posadowienia i istnienia na jego nieruchomosci urzadzen elektroenergetycznych,
0 ktérych mowa powyZze;j.

Podmiot Uprawniony zapewnia, ze w przypadku przejécia prawa wiasnosci nieruchomosci, o ktorej
mowa powyzej na osobe trzecia, zobowigzuje sie do poinformowania takiej osoby o zobowigzaniach
wynikajacych z niniejszego o$wiadczenia ‘wobec Gminy Sierakowice ‘oraz do ujecia zapisow
dotyczacych tych zobowigzar w akcie rozporzgdzajacym nieruchomoscia;

Na podstawie niniejszego  oéwiadczenia Gmina  Sierakowice  umocowane bedzie
do zlozenia o$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane.

e  Bouike



Kamienica Krélewska, 24.01.2022r

przez Gmine Sierakowice. W przypadku rezygnacji z inwestycji lub nieuzyskania wymaganych
pozwolen, Gmina Sierakowice ma prawo pisemnie zawiadomi¢
o jednostronnej rezygnacji z uprawnien objetych niniejszym oéwiadczeniem.

Podmiot Uprawniony Odbierajacy oswiadczenie'

' Osoba fizyczna, ktéra dziela w imieniu i na rzecz Gminy Sierakowice i uczestniczy w odebraniu o$wiadczenia

202
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Gmina Sierakowice
ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice
[Branza: Jednostka projektova;
v _ LElektryka ATOL Studio
s Y W Faza projektu: Dafa;
_Projekt techmczny _ 24.01.2021
jektant: fenia: [Podpis:
. mgring. | semsersmuiEes _ 1
A 'z't Mariusz Berent Fleess/FWHEER1 %WJL
prawdigjgey: . |Upravniignia; [P s .
mgrmz Plotr .............. /o
Markus POM/00B0/PWBE/20 Wa&
BN R " Opracowanis:
i1 - mgr inz.
O\ ‘Mariusz Berent
i \ \ _ Nazwa-rys_unku_:_ o TSkala: ) Nr rysunku:
O " A : Plan trasy elekiroenergetyczns; linii kablowej (WLZ) [1:1000] E-1

iCh plzydainoéc w budomrctwie,

4 Integralna czescia opracowania sg projekty branzowe

tj |nstalaq¢ elekiryczne], instalacii wod-kan i projekt dragowy.
6. wszystlﬂe wytrnigry sprawuz:é na budowie.

dz nr 33739 w m. Kamlenlca Kroiewska uk Zamknwa 2gm. Sieraimwice

{wlasnosé wiasciciela. gmnlu)

Mniejsxym wyraiam zgode_ na we]écla na grunt wykenawcy robot w celu’ budaw
‘abonenckiego WLZ nN 0,4k oraz wykonanla montazu wiw elementow sisci
“elekiroeriergetycznej zgodnie 2 projekterm.

| styczen 2022
(podpis wiatciciela grunty) (data)

Temat epracowania f nazwa projektu:

Prajeki budowlany migjsca do kgpieli z pomostem na Jeziorze Junne, przéstizeni
tymczasowe] gsstmnomii pola namictowego, miejsca dia kamperéw i parkingu dia
-hodow osobowych wraz z infrastruktura techniczna oraz droga dojazdowa

d;z'hr'a'a}'ia'z' 34/3,33(11, 33/40, 35, 98,:33/38 w m. Kamienica Krélewska, gm. Sierakowice,




Kamienica Krolewska, 24:01.2022r

OSWIADGZENIE WOLI
O UDOSTEPNIENIU NIERUCHOMOSCI POD PROJEKTOWANYMI URZADZENIAMI

Zzlozone w Kamienicy Krolewskiej w dniu 29.12.2021 r.

Ziegert Wojciech Jerzy

NIP ......... SR veveiis e PESEL 75041911732,
Ziegert Edyta Anna

NIP sz T S A e s PESEL 77121911706,

zwany w dalszej tresm »Podmiotem Uprawnionym”,

30, 83 340 Sierakowice,
zwanej w dalszej tresci oswiadczenia ,,Gming Sierakowice”,

nieruchomos$¢ potozong w Kamienicy Krolewskiej, przy ul. Zamkowej 2, wojewddztwo Pomorskie,
powiat kartuski, gmina Sierakowice, oznaczong w ewidencji gruntow jako dziatka gruntu nr 33/40 o
pow. 9,1372 ha, obreb 5, (KW nr GD1R/00004216/8) w celu posadowienia, urzadzen
e!ektroenergetycznych w postaci elektroenergetycznej abonenckiej linii kablowej (WLZ) - YAKXS
4x120mm2.

Podmiot Uprawniony wyraza ponadto zgode na istnienie i pozostawanie na swojej nieruchomosci
urzqdzeﬁeiektroen‘ergetycznych 0 ktérych mowa powﬁej, przez cafy 'okr'es i‘c‘h uiytkowania i u‘moifiWi

Gmina 'Srerakowme zobowxqzu; 's:e 'nlezwio'cznle 'po 're‘ailzacp bu‘dowy urzadzen

W przypadku robot okreslonych w zdaniu poprzedzajqcym, ktore bedg skutkowaty poniesieniem szkod,
wysoko$¢ odszkodowania naleznego Podmiotowi Uprawnionemu bedzie ustalona na podstawie
'odrebnego p‘r'otokolu 'sporzqdzanego 'pr'z'ez Gmme S'er‘akowit:e i Po'dmi'ot Up'ra'wni'ony
s_zacunkowego sporzqdzonego przez uprawnionego rzeczoznawce mathkowego. Wyptata P.odmlotom
UpraWnionemu -prz'ez -Gmine Sie'r'ak’owice ewen'tualn'e'go 'odszk'odowania 'nas'tapi przelewem na

w protokole, o ktorym mowa powyzej.

PO'dmiot UpraW'ni'ony oéwiad(:za ié nie be'dz'ie Wys't's;pow'a% przeciwko Gminie Sierakow’ice z

0 ktorych mowa powyzej.

Podmiot Uprawniony zapewnia, ze w przypadku przejscia prawa wtasnosci nieruchomosci, o ktorej
mowa powyzej na osobe trzecig, zobowiazuje sie do poinformowania takiej osoby o zobowiazaniach
wynikajacych z niniejszego o$wiadczenia wobec Gminy Sierakowice oraz do ujecia zapisdw

dotyczacych tych zobowigzan w akcie rozporzadzajacym nieruchomoscia,
{ 0( /pl xﬁfﬁ% 1;2

”}glu,.,J'\ %u,]



Kamienica Krolewska, 24.01.2022r

Na podstawie niniejszego  oéwiadczenia Gmina  Sierakowice  umocowane  bedzie
‘do zloZenia oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane.

nieruchomosci nastapi z dniem rozpoczecia budowy urzadzen elektroenergetycznych na nieruchomosci
przez Gmin_e -Sie_rakowice. w ‘przypadku rezygnacji z inwestycj lub nieuzyskania wymaganych
‘pozwolen, ‘Gmina Sierakowice ma prawo pisemnie ‘zawiadomic¢

‘0 jednostronnej rezygnacii z uprawnien objetych niniejszym oswiadczeniem.

Podmiot Uprawniony /,ﬂl Odbierajac oswiadczenie!
o ‘\—' " rM/J' ;

{'\E 3 {C{“’f Ly‘l ~Tadeusz Kobiela

22



UWABI:

. Projekt jest chroniorry prawen autorskint.

‘2. Obiekt nalezy wykonaé¢ zgodnie z wiedza budowlang oraz
‘obowigzujacymi w Palsce ustawami, rozporzadzeniami,
narmami budowlanymi i wykonawczymi.

3 Wszystkie materiaty Uzyte do realizacji abiektu musza
-posiadac odpowiednie atesty i cerlyﬁkaty st\merdzaiqoe

%5 &

1. fnstatac;r e!ektrycznej‘-lnsialacu wqd“kan i projekt drogow
6. Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie,

za!acznﬁ; 46 Poaczumsnrmmswmmzsm

: 'Zregerl Edyta. Anna. .
:mugi isko whasci e1agmn1u)

'83-342 Kamienica Krélewska;, ul. Zamkowa 2

{adrés zamieszkania wiasticiafa gruntu)

dz nr33/40 w m. Kamienica Krélewska, ul. Zamkowa 2 gm. Sierakowice
| (wiasnose Maspjue{a gmmu}

abonencklegn WLZ niN 0:4k\V oraz wykonanéa montazu wihy e1emantéw sigci
feklmeﬂergelyvcz zgudnia 'Z projektem.

f _.J.a_-lr_.t}

==t —= -

" [Tema mal gpracowania | fazwa projekiu

Projekt budowlany miejsca do kapieli z pomostem na Jeziorze Junno, przestezeni
tymezasowe] gastroriomii, pola namloiowego miejsea dia kamperow i parkingu dla
samochodéw osobawych wraz z infrastrukturg techniczng oraz drogg dojazdows

Adres:

dz. nr33/32, 34/3; 33/11, 33/40, 235, 98, 33/39 w m. Kamienica Krblewska, :gm. Sierakowice
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE.

5.1. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Do obliczen przyjeto parametry elektryczne odbiorcéw energii elektrycznej zgodnie
zwydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Kartuzach warunkami
przylaczenia oraz parametry istniejacych instalacji:

moc przylaczeniowa : Pp =40.0 [kW]
RAZEM:  Pp =40,0 [kW]

Przyjeta moc do obliczen:  Pp= 40,0 [kW]

napiecie zasilania:  Un = 3x400/230 [V]/ AC

dopuszczalna odchyltka napigcia: AUn=-10%/+5%

tgp: 04

uktad sieci TN-C

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa): samoczynne wylaczenie zasilania.

5.2. ZAKRES CZESCI OBLICZENIOWEJ

a) sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia — tab. 5.1
Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzono w sposob obliczeniowy.
Wyniki obliczen zawarte sg w w/w tabelach z zastosowaniem zaleznosci :

Z =R+ X"

gdzie :
Z — impedancja petli zwarcia [ Q ]
R — rezystancja elementow zastepczych sieci [ Q |
X —reaktancja elementow zastepczych sieci [ Q ]
I, [ A ]—spodziewany prad zwarcia jednofazowego:

! = 7 ! . A
/7 5s., 5 gdzie:

U¢[V] — napiecie fazowe wg PN-IEC
1,25 — wspotczynnik korekcyjny parametréw obwodu zwarciowego

L. [ A ]— prad zapewniajacy szybkie samoczynne wytaczenie:
Loodkers oy gdzie:

k — wspotezynnik konstrukcyjny bezpiecznika
(wg charakterystyki pasmowej)

Ibn [ A ] — prad znamionowy zastosowanej wktadki
topikowe;.
b) obliczenia i dobdr linii nN 0,4 kV — tabl. 5.2
c¢) obliczenia 1 dobor linii kablowej o$wietleniowej — tabl. 5.3, 5.4
d) dobér uziomow:

Przyjeto Srednig rezystywnos¢ elektryczng gruntu wynoszacg 300 Q*m, dla ktorej dobrano
uziom tasmowo-pretowy typu TP 2x10 (R<10€2) zgodnie z katalogiem LnNi-ENSTO.
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Projekt wykonawczy miejsca do kapieli na Jeziorze Junno

6. ZESTAWIENIA MONTAZOWE I MATERIALOWE
6.1. ZESTAWIENIE MATERIALOWE WLZ NN 0,4KV

6.2. ZESTAWIENIE MATERIALOWE LINII KABLOWYCH NN 0,4KV — ZAKRES —
INWESTORA

6.3. ZESTAWIENIE MATERIALOWE LINII OSWIETLENIOWEJ KABLOWEJ — ZAKRES -
INWESTORA



Starogard Gdanski, marzec 2023

Tabela 6.1

ZESTAWIENIE MATERIALOWE WLZ nN 0,4kV

Zakres INWESTOR

Sierakowice

Gmina:

Kamienica Krolewska

OBIEKT: wewnetrzna linia zasilajgca - WLZ abonencki w miejscowosci:

PROJEKTANT: Piotr Mankus
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Starogard Gdanski, marzec 2023

Tabela 6.2

ZESTAWIENIE MATERIALOWE LINIE KABLOWE nN 0,4kV

Zakres INWESTOR

Sierakowice

Gmina:

Kamienica Krolewska

OBIEKT: Linie kablowe nN 0,4 kV w miejscowosci:

PROJEKTANT: Piotr Mankus
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Tabela 6.3 Starogard Gdanski, marzec 2023
ZESTAWIENIE MATERIALOWE LINI OSWIETLENIOWEJ KABLOWEJ
Zakres Inwestora
OBIEKT: linia o$wietleniowa kablowa w mi § Kamienica Krolewska Gmina: Sierakowice

PROJEKTANT: Piotr Marikus
Szafka osw. SO obw. 1,2, 3

z kable / przewody . ustoje oprawy rury oslonowe ukfadanie kabla uziom
8
8 g 2 :
z 3 S} + N N E
= > © o =
£ s g £ ~5g 2 2 3
£ s s | & g £a? £ | 28| ¢
3 S X £ 2 Lo+ £ L © 51
n od-do > 5 3 3 2 8 0 o gx s 85 | ¥a | &
H 5 3 3 Ll 2 5 2 25358 j-¥a) °a <
2 w g e ° g > 8 8 2 o R of | o H
5 el 8] 5|2 g g g | ¢ ¢ g |8S8so 22| 25 §
BE © 3 S H = B 3 3 3 ES 5 EsaNE|l 32 g S
2 x “ s 2 T > ° < < < H £ Rz 25 2 >
3o B 3 & s £ El s s s o = ° g Sr+t8z 38| @ B
g & & c £ g2 H 3 3 8 2 £ I 2 ECEZR 92| 8- 5
g z 5 S = | ES g s s g 5 ] 2 5 |ceswrl 8%l B £-
3= = g 2 s | 238 S H H H 2 : : : |SX¥SEE N8| R =g
[szt] (m] [m] [m] [m] [kpl] Lkpl] [kpl] Lkpl] [m] [m] (m] (m] [m] [m] Lkpl.] Lkpl.] Lkpl. Lkpl.]
proj. zlacze
2 rozdzielcze ZR — 1 19 4 16 1 1 15 9 7 3 1
proj. stup 1/1
proj. Stup 1/1 - proj.
3 Slup 211 1 20 4 17 1 1 16 17 3
proj. Stup 2/1 - proj.
4 Stup 31 1 28 4 25 1 1 24 25 3
proj. Stup 3/1 - proj.
5
Stup 411 1 29 4 26 1 1 6 25 20 6 3
proj. Stup 4/1 - proj
6
Stup 5/1 1 29 4 26 1 1 25 26 3 1
proj. zlacze
7 rozdzielcze ZR — 1 41 4 37 1 1 36 25 13 3
proj. stup 1/2
proj. Stup 1/2 - proj.
8 Stup 212 1 29 4 26 1 1 17 25 9 17 3
proj. Stup 2/2 - proj.
9 Stup 312 1 33 4 29 1 1 6 28 24 6 3
proj. Stup 3/2 - proj.
10 Stup 412 1 29 4 26 1 1 25 26 3
proj. Stup 4/2 - proj.
11 Stup 512 1 20 4 17 1 1 16 17 3
proj. Stup 5/2 - proj.
12
Stup 612 1 21 4 18 1 1 17 18 3
proj. Stup 6/2 - proj.
13
Stup 712 1 21 4 18 1 1 17 18 3 1
RAZEM: 12 319 48 281 12 12 29 269 | 234 49 36 2




Projekt wykonawczy miejsca do kapieli na Jeziorze Junno

7. RYSUNKI TECHNICZNE

. nr

. nr

. nr

. nr

. nr

. nr

. nr

. nr

. nr

. nr

E-1A - E-1C Plan instalacji elektrycznych zewnetrznych

E-2

E-3

E-4

E-5

E-6

E-7

E-8

E-9

E-10

Schemat jednokreskowy zasilania i zlgcza rozdzielczego ZR
Schemat jednokreskowy rozdzielnic RG1 i RG2

Schemat jednokreskowy rozdzielnicy RG3

Schemat jednokreskowy rozdzielnicy RG4

Schemat jednokreskowy linii o§wietleniowej

Widok ztacza rozdzielczego ZR

Widok rozdzielnic gniazdowych RG1, RG2, RG4

Widok rozdzielnicy gniazdowej RG3

Wymogi uktadania kabli
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Skala mapy 1: 500 ’

¥ . — GEO-DETAL Wykonawea: 7
Identyfikator zgfoszenia pracy geodezyjnej 6.6640.643.2023 Przedsigbiorstwo Handlowo—Usfugowe

) ) identyfikator 220504_2 Danuta Korda
Jednostka ewidencyjna . > . . . .
nazwa Sierakowice ul. Przedszkolna 8, 83—-340 Sierakowice inz Agnieszka Bronk
Obreb ewid . identyfikator 220504 _2.0005
reb ewidencyny nazwa KAMIENICA KROLEWSKA
Dziatka nr 34/3,33/11,101/5 i inne Kierownik roboty:
Numer ksiegi robét 12/DK /2023
N Kiadu wepGlrzednych  |Prestokatnyeh plaskich PL-2000 mar Kazimierz Korda
azwa ukiady wSpSIZeanyYeh | tadu vysokasei PL_EVRF2007—NH g weaw 243

Zokres opracowania - s e aan _
Data opracowania mapy 10.02.2023 W zakresie opracowania nie badano istnienio ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomosc.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, niewykazanych na niniejszej mapie Projektowane sieci uzbrojenia podziemnego uzgodnione w RUDP:
urzqdze podziemnych, ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzacj.
Granice dziafek wkreslono na podstawie danych otrzymanych z PODGKK w Kartuzach ?
bez ustalenia stanu_prawnego.

Arkusz 1 z 3 .,
ZA ZGODNOSCZ ORYGINALEM

MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
W ZAKRESIE SYMBOLI, ZNAKOW,
TRESCI ORAZ SKAL

Istn. stupowa sieciowa stacja transformatorowa

T-8098 "KAMIENIACA KROLEWSKA 2"
| |

proj. lokalizacja szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/LZR/F
zakres ENERGA-OPERATOR
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’ 2 gruboscienna @110
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gruboscienna 3110
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Aa Aol A =— | ooz
e A A ) A e o —] instalacja odbiorcza ukiad TN-S
Ao O A A O 152.8
X AR WA A =
A oA @) A o O Temat opracowania / nazwa obiektu:
A O A O A — Miejsce do kgpieli z pomostem na Jeziorze Junno, przestrzeni
A @ A A tymczasovyej gastronomiiipalrkingu dla samochodéw osobowych \
O AAO n O wraz z infrastrukturg techniczng dz. nr 33/11,33/32_, 33/39,
. o o 33/40, 34/3, 35, (,36/3, 98, 101/5, obreb.0005 Kamienica
O AORT A Krélewska, gm. Sierakowice
’ A R A R A projekt wykonawczy br. elektryczna
A - O A O Projektant: Uprawnienia Podpis
A A mgr inz. Piotr Mankus POM/0060/PWBE/20
O Ao Sprawdzajacy: Uprawnienia Podpis
A R Jan Mankus nr 219/Gd/2002
@) O A @) O Przedmiot rysunku Skala Rys. nr
& ;\\ : o ;\\ PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZEWNETRZNYCH 1:500 E-1A
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Y s — _ gruboscienna @110 - - I=6m =_=_1
N py 1: 500 ) e S— j— jp— — —_— —_—
Ao O Ao A Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej G.6640.643.2023 Przedsiebi GEJ[O_DIETA|6| Ust Wykonawca: I = 6 m | | =
) ) ) rZedsigblorstwo manalowo—uUsiugowe A 1 - ] _
ﬁ (Q ﬁ (f ﬁ ednostka euldency! identyfikator 220504 _2 Danuta Korda LT T T T Proj. YKY 5x10 e —
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Z35 (zakres Energa Operator)
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1. Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
2. Przejscia przez fundament wykonac¢ w rurze
ostonowe.

DODATK

OWA OCHRONA OD PORAZEN:

samoczynne wytgczenie zasilania

sie¢ rozdzielcza 0,4 kV

uktad TN-C

Temat opracowania / nazwa obiektu:

Miejsce do kagpieli z pomostem na Jeziorze Junno, przestrzeni

tymczasowej gastronomii i parkingu dla samochodéw osobowych \
wraz z infrastrukturg techniczng dz. nr 33/11, 33/32, 33/39,
33/40, 34/3, 35, 36/3, 98, 101/5, obreb 0005 Kamienica
Krélewska, gm. Sierakowice
projekt wykonawczy br. elektryczna
Projektant: Uprawnienia Podpis
mgr inz. Piotr Mankus POM/0060/PWBE/20
Sprawdzajacy: Uprawnienia Podpis
Jan Mankus nr 219/Gd/2002
Przedmiot rysunku Skala Rys. nr
SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ZASILANIA | ZLACZA £

ROZDZIELCZEGO ZR




proj. rozdzielnica RG1 i RG2

TN-S samoczynne wytgczenie zasilania 3x230/400V~, L1-L3
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Temat opracowania / nazwa obiektu:

Miejsce do kgpieli z pomostem na Jeziorze Junno, przestrzeni
tymczasowej gastronomii i parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z infrastrukturg techniczng dz. nr 33/11, 33/32, 33/39,
33/40, 34/3, 35, 36/3, 98, 101/5, obreb 0005 Kamienica
Krélewska, gm. Sierakowice

projekt wykonawczy br. elektryczna

Projektant: Uprawnienia Podpis

mgr inz. Piotr Mankus POM/0060/PWBE/20

Sprawdzajacy: Uprawnienia Podpis

Jan Mankus nr 219/Gd/2002

Przedmiot rysunku Skala Rys. nr
SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ROZDZIELNIC RG1 | RG2 E3
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Temat opracowania / nazwa obiektu:

Miejsce do kagpieli z pomostem na Jeziorze Junno, przestrzeni
tymczasowej gastronomii i parkingu dla samochodéw osobowych

wraz z infrastrukturg techniczng dz. nr 33/11, 33/32, 33/39,

33/40, 34/3, 35, 36/3, 98, 101/5, obreb 0005 Kamienica

Krélewska, gm. Sierakowice

projekt wykonawczy br. elektryczna

Projektant: Uprawnienia Podpis

mgr inz. Piotr Mankus POM/0060/PWBE/20

Sprawdzajacy: Uprawnienia Podpis

Jan Mankus nr 219/Gd/2002

Przedmiot rysunku Skala Rys. nr
SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ROZDZIELNICY RG3 E-4




proj. rozdzielnica RG4
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Temat opracowania / nazwa obiektu:

Miejsce do kgpieli z pomostem na Jeziorze Junno, przestrzeni
tymczasowej gastronomii i parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z infrastrukturg techniczng dz. nr 33/11, 33/32, 33/39,
33/40, 34/3, 35, 36/3, 98, 101/5, obreb 0005 Kamienica

Krélewska, gm. Sierakowice

projekt wykonawczy br. elektryczna

Projektant: Uprawnienia Podpis

mgr inz. Piotr Mankus POM/0060/PWBE/20

Sprawdzajacy: Uprawnienia Podpis

Jan Mankus nr 219/Gd/2002

Przedmiot rysunku Skala Rys. nr
SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ROZDZIELNICY RG4 ES
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Temat opracowania / nazwa obiektu:

Miejsce do kagpieli z pomostem na Jeziorze Junno, przestrzeni

wraz z infrastrukturg techniczng dz. nr 33/11, 33/32, 33/39,
33/40, 34/3, 35, 36/3, 98, 101/5, obreb 0005 Kamienica
Krélewska, gm. Sierakowice

tymczasowej gastronomii i parkingu dla samochodéw osobowych : \

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY LINII OSWIETLENIOWEJ

projekt wykonawczy br. elektryczna

Projektant: Uprawnienia Podpis

mgr inz. Piotr Mankus POM/0060/PWBE/20

Sprawdzajacy: Uprawnienia Podpis

Jan Mankus nr 219/Gd/2002

Przedmiot rysunku Skala Rys. nr
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Temat opracowania / nazwa obiektu:

Miejsce do kapieli z pomostem na Jeziorze Junno, przestrzeni

tymczasowej gastronomii i parkingu dla samochodéw osobowych \
wraz z infrastrukturg techniczng dz. nr 33/11, 33/32, 33/39,
33/40, 34/3, 35, 36/3, 98, 101/5, obrgb 0005 Kamienica
Krélewska, gm. Sierakowice

projekt wykonawczy br. elektryczna

Projektant: Uprawnienia Podpis

mgr inz. Piotr Mankus POM/0060/PWBE/20

Sprawdzajacy: Uprawnienia Podpis

Jan Mankus nr 219/Gd/2002

Przedmiot rysunku Skala Rys. nr
WIDOK ZtACZA ROZDZIELCZEGO ZR E7
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Temat opracowania / nazwa obiektu:

Miejsce do kapieli z pomostem na Jeziorze Junno, przestrzeni

tymczasowej gastronomii i parkingu dla samochodéw osobowych \
wraz z infrastrukturg techniczng dz. nr 33/11, 33/32, 33/39,
33/40, 34/3, 35, 36/3, 98, 101/5, obrgb 0005 Kamienica
Krélewska, gm. Sierakowice

projekt wykonawczy br. elektryczna

Projektant: Uprawnienia Podpis

mgr inz. Piotr Mankus POM/0060/PWBE/20

Sprawdzajacy: Uprawnienia Podpis

Jan Mankus nr 219/Gd/2002

Przedmiot rysunku Skala Rys. nr
WIDOK ROZDZIELNIC GNIAZDOWYCH RG1, RG2, RG4 E8
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Temat opracowania / nazwa obiektu:

Miejsce do kapieli z pomostem na Jeziorze Junno, przestrzeni
tymczasowej gastronomii i parkingu dla samochodéw osobowych

wraz z infrastrukturg techniczng dz. nr 33/11, 33/32, 33/39,

33/40, 34/3, 35, 36/3, 98, 101/5, obreb 0005 Kamienica

Krélewska, gm. Sierakowice

projekt wykonawczy

br. elektryczna

Projektant: Uprawnienia Podpis

mgr inz. Piotr Mankus POM/0060/PWBE/20

Sprawdzajacy: Uprawnienia Podpis

Jan Mankus nr 219/Gd/2002

Przedmiot rysunku Skala Rys. nr
E9

WIDOK ROZDZIELNICY GNIAZDOWEJ RG3
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Projekt wykonawczy miejsca do kapieli na Jeziorze Junno

8. OSWIADCZENIE

STOSOWNIE DO ZAPISOW ART. 34 usT. 3D pkT 3 Ustawy z DNiA 7 Lipca 1994r. Prawo BupowLANE
OSWIADCZAM, ZE WYKONANY PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY MIEJISCA DO KAPIELI Z POMOSTEM NA JEZIORZE
JUNNO, PRZESTRZENI TYMCZASOWEJ GASTRONOMII, PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W Kamienicy KroLewskies, Dziackr Nr 33/11, 33/32, 33/39, 33/40,
34/3, 35, 36/3, 98, 101/5 oBr. 0005, Kamienica |KROLEWSKA ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z

OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE]J.

PROJEKTANT: MGR INZ. PI0OTR MANKUS
UPR. PROJ. Nk POM/0060/PWBE/20
W SPEC. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPRAWDZAJACY: INZ. JAN MAKKUS
UPR. PROJ. NR 219/Gp/2002
W SPEC. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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TOM II

INFORMACJA PLANU BIOZ

Dla projektu:

BUDOWA MIEJSCA DO KAPIELI Z POMOSTEM NA JEZIORZE JUNNO, )
PRZESTRZENI TYMCZASOWEJ GASTRONOMII, PARKINGU DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres obiektu:

Kamienica Krolewska
dz. nr ewid. 33/11, 33/32, 33/39, 33/40, 34/3, 35, 36/3, 98, 101/5
obreb 220504 _2.0005, Kamienica Krolewska

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Sierakowice
ul. Leborska 30
80-302 Kamienica Krolewska

Projektant:

Mgr inZ. Piotr Mankus
ul. Darowana 21
83-200 Starogard Gdanski

Posiadajacy uprawnienia:

Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci: instalacje i sieci elektryczne i elektroenergetyczne
nr ewidencyjny POM/0060/PWBE/20
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. nr
120 ,,.. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymieniono informacje dotyczace zagrozen, ktdre
moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac budowlanych zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych
miejsca do kapieli z pomostem na jeziorze Junno w miejscowosci Kamienica Krolewska.

1. § 2 pkt. 3 w/w Rozporzadzenia — ,,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosci realizacji poszczegolnych obiektow

a) budowa WLZ-6w oraz tablic rozdzielczych

b) budowa instalacji elektrycznych zewnetrznych

¢) budowa linii o§wietleniowej kablowej

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow moze odbywac si¢ rownocze$nie co wynika z
przyjetej technologii i dostaw materiatow.

2. § 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych’:
— istniejace linia kablowa nN 0,4kV
— linie kablowe SN 15 kV i nN 0,4kV
— wodociag
— linia telekomunikacyjna

3. § 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”:
— prace zwigzane z podtgczaniem, budowg instalacji i montazem urzadzen elektrycznych
— prace na wysokosci
— wykopy pod lini¢ kablowa nN 1 o§wietleniowg
— prace w poblizu czynnych instalacji nN 0,4kV i SN 15kV

4. § 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporzadzenia - , wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaj zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystgpienia”:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
S Podlaczanie kabli i
.. Rozdzielnice, , s
wysoka Porazenie pradem montaz osprzetu przewodow, proby i
prze pomiary pomontazowe
Montaz przewodow i Prace zwigzane z
wysoka Upadek z wysokosci osp zetu wykonywaniem instalacji
przeid, elektrycznych
stacja transformatorowa, Wykopy pod ztacza i linie
wysoka Prace przy wykopach linie kablowe kablowe
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5. § 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych’:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi W
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp podczas wykonywania robot budowlanych; Dz.U. Z dnia 26.03.2003 rozdziat 3-
Zagospodarowanie  terenu  budowy, rozdziat  6-Instalacje 1  urzadzenia
elektroenergetyczne, rozdziat 9-Roboty na wysokosciach, rozdzial 10-Roboty ziemne.
Roboty zwigzana z podlaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i1 naprawg instalacji
elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Pracownicy wykonujace te prace powinni przez
dopuszczajacego 1 kierujacego zespotem pracownikdéw zostaé zapoznani ze sposobem
wykonywania robot.

przed przystapieniem do prac pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni na
poszczegblnych stanowiskach pracy

wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci, 1 sposobu wykonywania tych robot.

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz wymagane zaswiadczenia

6. § 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajqgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie”:

podiaczenie przewodow nN 0,4 kV odbywac si¢ bedzie w stanie beznapigciowym.
Miegjsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w
poleceniu na prace. Pracownicy wykonujacy te prace powinni, przez dopuszczajacego i
kierujacego zespotem pracownikow, zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania
miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen wraz z oméwieniem w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen

nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopow stupy i linie kablowe), prace beda
odbywac si¢ na terenie prywatnym

dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne dla potrzeb: sprzet, narzedzia, oraz $rodki ochrony indywidualne;j

Z uwagi na montaz urzadzen i elementdw z udzialem podnosnika samochodowego
1dzwigu zachodzi zagrozenie upadku przedmiotow z wysoko$ci, w zwiazku z tym
pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne oraz nalezy udzieli¢c im
instruktazu stanowiskowego ze wskazaniem, ze przemieszczanie si¢ pod koszem
podnosnika oraz przemieszczanych przez dzwig elementéw jest wzbronione

rob6t nie wykonywaé po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

przed przystagpieniem do prac pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni na
poszczegbdlnych stanowiskach pracy

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem
oraz zawiera¢ doktadne instrukcje sposobu wykonywania robot.

(podpis i pieczqtka)
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	TOM II
	INFORMACJE PLANU BIOZ
	nr pozycji w tomie:
	NAZWA POZYCJI:
	nr w tekście
	nr rysunku
	1
	Informacje Planu BIOZ
	Budowa kablowej wewnętrznej linii zasilającej - WLZ abonenckiej o łącznej długości l = 0,685km, budowa złącza kablowego rozdzielczego ZR,
	Montaż i zasilanie rozdzielnic gniazdowych na terenie działek, zasilanie wiat grillowych
	Budowa linii kablowej zasilającej projektowaną przepompownie ścieków o długości l = 19m
	Budowa linii kablowej oświetleniowej o łącznej długości l = 319 m.
	Z projektowanego według odrębnego opracowania Energa-Operator złącza kablowo-pomiarowego usytuowanego w pobliżu istniejącej stacji transformatorowej na działce nr 33/39 zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci numer P/21/050041/2, wyprowadzić linię kablową YAKXS 4x120 do proj. złącza rozdzielczego ZR usytuowanego w granicy działki numer 33/32 od strony drogi gminnej o długości l = 0,685km
	Długość całkowita kabla:
	Instalacje elektryczne na działce zostaną wyposażone w główny wyłącznik prądu. Główny wyłącznik prądu zlokalizowany w złączu rozdzielczym ZR.
	Zasilanie rozdzielnic gniazdowych RG1, RG2 i RG3 ze złącza rozdzielczego ZR kablami YKY 5x10 l=37 m do RG1, YKY 5x10 l=66 m do RG2 oraz YKY 5x25 l=143 m do RG3. Zasilanie rozdzielnicy gniazdowej RG4 z rozdzielnicy gniazdowej RG3 kablem YKY 5x10 l=17m.
	Lokalizacja rozdzielnic gniazdowych RG1, RG2 i RG3 zgodnie z planem instalacji elektrycznych zewnętrznych.
	Z rozdzielnicy gniazdowej RG3 wyprowadzić zasilanie do wiat grillowych W1, W2, W3 kablami YKY 3x2,5 o długości odpowiednio: do W1 l=60m, do W2 l=29m, do W3 l=60m, zakończonymi w puszkach przyłączeniowych hermetycznych IP68.
	Zasilanie projektowanej przepompowni ścieków ze złącza rozdzielczego ZR kablem YKY 5x10 l=19 m;
	Dla rozdzielnic gniazdowych wykonać uziomy pionowe. Wymagana rezystancja uziemienia na końcach linii R≤10Ω. Sprawdzić pomiarem wartość rezystancji uziomów, w razie potrzeby rozbudować poprzez wykonanie dodatkowych uziomów pionowych.
	W miejscach skrzyżowania z innymi instalacjami stosować rury osłonowe. Przy wjazdach oraz przy przejściach pod drogami stosować rury osłonowe grubościenne.
	Zasilanie opraw wewnątrz słupów wykonać należy przewodami YDY(żo) 3x1,5mm2/750V.
	Oprawy zabezpieczyć wkładkami zwłocznymi DO1 6A.
	Oprawa oświetleniowa LED równoważna o parametrach min:
	- korpus oprawy – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, daszek – ukształtowana blacha aluminiowa, klosz – mrożony cylindryczny ⌀ 200 mm (PMMA)
	- Stopień szczelności min IP65
	- Oprawa oświetleniowa emituje światło o temp. Barwowej max 4000K
	- trwałość całej oprawy min L95B10 dla 100tys h pracy.
	- prąd sterowania max 940mA
	- Moc oprawy nie większa niż w projekcie
	- Parametry całej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+
	- Oprawa oświetleniowa o mocy 36W.
	Długość całkowita kabla: YKY 3x2,5mm2 – 319 m.
	Projektowany obiekt objęto ochronę przeciwprzepięciową.
	Zastosowano ochronę od przepięć ochronnikami kategorii I + II zainstalowanymi w złączu rozdzielczym.
	WLZ oraz instalacja elektryczna zostanie wykonana w układzie TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N oraz ochronnym PE.
	Jako środek dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przewidziano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania zrealizowane za pomocą bezpieczników topikowych. Dopuszczalne długotrwale napięcie dotykowe UL≤50V.
	Obwody elektryczne gniazd zostaną zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi o różnicowym prądzie zadziałania 30 mA.
	Dodatkowej ochronie podlegają wszystkie części przewodzące dostępne i obce mogące znaleźć się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych.
	Skuteczność dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy potwierdzić pomiarem powykonawczym.
	Wartość rezystancji uziemienia sprawdzić poprzez wykonanie pomiaru.
	Całość robót wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, normami i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz.V.
	Zlecić właściwej jednostce terenowej geodezji wykonanie wytyczenia i inwentaryzacji projektowanych linii kablowych.
	Wszystkie prace objęte projektem wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej.
	Uwzględnić w trakcie robót uwagi zawarte w uzgodnieniach branżowych.
	Po zakończeniu prac całość zgłosić do odbioru końcowego.
	Do odbioru końcowego dołączyć komplet dokumentów powykonawczych.
	Na budowie stosować materiały i urządzenia spełniające wymogi art. 10 Prawa Budowlanego.
	Kosztorys i przedmiar robót maja charakter informacyjny
	2.9.1. Uprawnienia projektowe autora projektu
	2.9.2. Uprawnienia projektowe sprawdzającego
	Projekt kablowej wewnętrznej linii zasilającej – WLZ abonencki uzgodniono z:
	Do obliczeń przyjęto parametry elektryczne odbiorców energii elektrycznej zgodnie z wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Kartuzach warunkami przyłączenia oraz parametry istniejących instalacji:
	
	moc przyłączeniowa : Pp = 40,0 [kW]
	RAZEM: Pp = 40,0 [kW]
	Przyjęta moc do obliczeń: Pp = 40,0 [kW]
	napięcie zasilania: Un = 3x400/230 [V] / AC
	dopuszczalna odchyłka napięcia: Un = - 10 % / +5%
	tg φ : 0,4
	układ sieci TN-C
	a) sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia – tab. 5.1
	Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzono w sposób obliczeniowy.
	Wyniki obliczeń zawarte są w w/w tabelach z zastosowaniem zależności :
	
	gdzie :
	Z – impedancja pętli zwarcia [ Ώ ]
	R – rezystancja elementów zastępczych sieci [ Ώ ]
	X – reaktancja elementów zastępczych sieci [ Ώ ]
	Iz [ A ] – spodziewany prąd zwarcia jednofazowego:
	; gdzie:
	Uf [V] – napięcie fazowe wg PN-IEC
	1,25 – współczynnik korekcyjny parametrów obwodu zwarciowego
	Ia [ A ] – prąd zapewniający szybkie samoczynne wyłączenie:
	; gdzie:
	k – współczynnik konstrukcyjny bezpiecznika (wg charakterystyki pasmowej)
	Ibn [ A ] – prąd znamionowy zastosowanej wkładki topikowej.
	b) obliczenia i dobór linii nN 0,4 kV – tabl. 5.2
	
	c) obliczenia i dobór linii kablowej oświetleniowej – tabl. 5.3, 5.4
	d) dobór uziomów:
	Przyjęto średnią rezystywność elektryczną gruntu wynoszącą 300 Ω*m, dla której dobrano uziom taśmowo-prętowy typu TP 2x10 (R≤10Ω) zgodnie z katalogiem LnNi-ENSTO.
	rys. nr
	E-1A - E-1C
	Plan instalacji elektrycznych zewnętrznych
	rys. nr
	E-2
	Schemat jednokreskowy zasilania i złącza rozdzielczego ZR
	rys. nr
	E-3
	Schemat jednokreskowy rozdzielnic RG1 i RG2
	rys. nr
	E-4
	rys. nr
	E-5
	rys. nr
	E-6
	rys. nr
	E-7
	rys. nr
	E-8
	rys. nr
	E-9
	rys. nr
	E-10
	Stosownie do zapisów art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oświadczam, że wykonany projekt budowlany budowy miejsca do kąpieli z pomostem na jeziorze Junno, przestrzeni tymczasowej gastronomii, parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą techniczną w Kamienicy Królewskiej, Działki nr 33/11, 33/32, 33/39, 33/40, 34/3, 35, 36/3, 98, 101/5 obr. 0005, Kamienica |Królewska został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
	INFORMACJA PLANU BIOZ
	Dla projektu:
	BUDOWA MIEJSCA DO KĄPIELI Z POMOSTEM NA JEZIORZE JUNNO, PRZESTRZENI TYMCZASOWEJ GASTRONOMII, PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
	Adres obiektu:
	Kamienica Królewska
	dz. nr ewid. 33/11, 33/32, 33/39, 33/40, 34/3, 35, 36/3, 98, 101/5
	obręb 220504_2.0005, Kamienica Królewska
	Nazwa i adres inwestora:
	Projektant:
	Mgr inż. Piotr Mańkus
	ul. Darowana 21
	83-200 Starogard Gdański
	Posiadający uprawnienia:
	Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacje i sieci elektryczne i elektroenergetyczne
	nr ewidencyjny POM/0060/PWBE/20
	Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. nr 120 „.. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” poniżej wymieniono informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac budowlanych związanych z budową instalacji elektrycznych miejsca do kąpieli z pomostem na jeziorze Junno w miejscowości Kamienica Królewska.
	1. § 2 pkt. 3 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejności realizacji poszczególnych obiektów”:
	a) budowa WLZ-ów oraz tablic rozdzielczych
	b) budowa instalacji elektrycznych zewnętrznych
	c) budowa linii oświetleniowej kablowej
	Kolejność realizacji poszczególnych obiektów może odbywać się równocześnie co wynika z przyjętej technologii i dostaw materiałów.
	2. § 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych”:
	istniejące linia kablowa nN 0,4kV
	linie kablowe SN 15 kV i nN 0,4kV
	wodociąg
	linia telekomunikacyjna
	3. § 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia – „wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”:
	prace związane z podłączaniem, budową instalacji i montażem urządzeń elektrycznych
	prace na wysokości
	wykopy pod linię kablową nN i oświetleniową
	prace w pobliżu czynnych instalacji nN 0,4kV i SN 15kV
	4. § 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporządzenia - „wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia”:
	5. § 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych”:
	Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych; Dz.U. Z dnia 26.03.2003 rozdział 3-Zagospodarowanie terenu budowy, rozdział 6-Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne, rozdział 9-Roboty na wysokościach, rozdział 10-Roboty ziemne.
	Roboty związana z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji elektroenergetycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Pracownicy wykonujące te prace powinni przez dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników zostać zapoznani ze sposobem wykonywania robót.
	przed przystąpieniem do prac pracownicy powinni zostać przeszkoleni na poszczególnych stanowiskach pracy
	wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.
	pracownicy powinni być wyposażeni w kaski ochronne
	pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz wymagane zaświadczenia
	6. § 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporządzenia – „wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie”:
	podłączenie przewodów nN 0,4 kV odbywać się będzie w stanie beznapięciowym. Miejsce pracy winno zostać odpowiednio przygotowane w sposób określony w poleceniu na pracę. Pracownicy wykonujący te prace powinni, przez dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników, zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem występujących zagrożeń wraz z omówieniem w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń
	należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy (wykopów słupy i linie kablowe), prace będą odbywać się na terenie prywatnym
	dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom stosowne dla potrzeb: sprzęt, narzędzia, oraz środki ochrony indywidualnej
	z uwagi na montaż urządzeń i elementów z udziałem podnośnika samochodowego i dźwigu zachodzi zagrożenie upadku przedmiotów z wysokości, w związku z tym pracownicy powinni być wyposażeni w kaski ochronne oraz należy udzielić im instruktażu stanowiskowego ze wskazaniem, że przemieszczanie się pod koszem podnośnika oraz przemieszczanych przez dźwig elementów jest wzbronione
	robót nie wykonywać po zmroku ani w warunkach złej widoczności
	przed przystąpieniem do prac pracownicy powinni zostać przeszkoleni na poszczególnych stanowiskach pracy
	Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać uzgodniony z Inwestorem oraz zawierać dokładne instrukcje sposobu wykonywania robót.
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