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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Miejsce do kagpieli z pomostem na Jeziorze Junno, przestrzenig tymczasowej gastronomii i parkingu dla sa-
mochoddéw osobowych wraz z infrakstrukturg techniczng
ADRES INWESTYCJI : Kamienica Krélewska gm Sierakowice
INWESTOR : Gmina Sierakowice
ADRES INWESTORA :  Sierakowice ul Leborska 30
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......cccoeviiiiniiiiiiiiiiiececee % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wskazane w przedmiarach podstwy, opisy nr katalogéw naktadéw, nr tablic i kolumn, oznaczajg kod danej pozycji i stuzg jedynie
uszczegotowieniu opisu i rodzaju robot przedmiaru i nie sg wymagane jako podstawy do sporz adzania kalkulacji wtasnej oferowanych
cen jednostkowych
Kazdy Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien dokonac¢ wizji w terenie w celu dokonania analizy rzeczowego zakresu robét i
uzgodnieniu ewentualnych robét koniecznych do wykonania, a nie uwzglednionych w przedstawionym przedmiarze robét i wynikajgcych
z projektu
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ATOL STUDIO przedm Miejsce do kapieli z pomostem na Jeziorze Junno tymczasowej gastronomii i parkingu dla samochodéw Kamie-
nica Krélewska gm Sierakowice PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Droga dojazdowa do miejsaca kompieli z pomostem na Jeziorze Junno Kamienica Krélewska gm Sierakowice
1 Roboty przygotowawcze do robét ziemnych
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0113-03 réwninnym
0,19 km 0,19
RAZEM 0,19
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie gornej warstwy nasypu (piasek drobny humus zuzel) o grubosci 30 |m?2
d.1/0119-01 cm za pomocg spycharek-zebranie w pryzmy
0119-02
2280,0 m?2 2 280,00
RAZEM 2 280,00
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w gruncie kat. |m3
d.1/0210-02 Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1
km - zatadunek i transport ziemi na miejsce wskazane przez Inwestora
2280,0*0,30 m3 684,00
RAZEM 684,00
2 Roboty ziemne
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm (tgczna grubosé 6 cm)
1867,9 m?2 1867,90
RAZEM 1867,90
5|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - zmniejszenie za kazde dalsze 14 cm gtebokosci
Krotnos¢ = -14
1867,9 m?2 1867,90
RAZEM 1867,90
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1867,9 m?2 1867,90
RAZEM 1867,90
7|KNR-W 4-01 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.2{0109-05 kat. I-Il) na miejsce wskazane przez Inwestora
Wyszczegolnienie robot:
1. Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na $rodki transportowe.
2. Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km.
3. Wytadowanie ze $srodkéw transportowych.
1867,9*0,06 m3 112,25
RAZEM 112,25
3 Podbudowy
8|KNR 2-31 Warstwy pospotki kwalifikowanej w korycie lub na catej szeroko$ci drogi,(na-  |m?2
d.3/0104-07 wierzchnie) wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
1870,9 m?2 1870,90
RAZEM 1870,90
9|KNR 2-31 Podbudowa - mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 0/31,5mm o gru- |m?2
d.3/0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm (pod nawierzchie z geokraty, ptyt azur i kostki gr.§cm)
1870,9 m?2 1870,90
RAZEM 1870,90
10/KNR 2-31 Podbudowa - mieszanka nie zwigzana z kruszywem C50/30 0/31,5 mm o gru- |m?2
d.3(0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm (pod chodnikami z kostki g.r. 6cm
158,4 m?2 158,40
RAZEM 158,40
11/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubosci warstwy po za- |[m?2
d.3/0105-01 geszczeniu
0105-02
<ptyty azurowe 60x40x10cm>323 m2 323,00
RAZEM 323,00
4 Krawezniki oporniki tawy
12|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.4|0401-01 kat.I-1l
545,8+204,8 m 750,60
RAZEM 750,60
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i oporniki betonowe -betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
0,0575%(442,7+103,1) m3 31,38
RAZEM 31,38
14|KNR 2-31 Obrzeza- oporniki betonowe o wymiarach 25x12 cm na podsypce cementowo- |m
d.4|0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
545,8 m 545,80
RAZEM 545,80
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.4|0407-06
325 m 325,00
RAZEM 325,00
5 Nawierzchnie
16|KNR 0-11 Nawierzchnie z plyt typu azur 40x60x10 na podsypce piaskowej grubosci 50 m?2
d.5/0316-07 mm z wypetnieniem spoin zwirem - drogi wewnetrzne
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ATOL STUDIO przedm Miejsce do kapieli z pomostem na Jeziorze Junno tymczasowej gastronomii i parkingu dla samochodéw Kamie-

nica Krélewska gm Sierakowice PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
323 m?2 323,00
RAZEM 323,00
17|KNR 9-11 Wwykonanie nawierzchni z geokrat 60x40x4 (parkingi i dojscia do plazy- m?2
d.5/0102-01 Wyszczegolnienie robot:
1. Mechaniczne wyréwnanie terenu przez $ciecie wypukto$ci, przemieszczenie
urobku i zasypanie wgtebien.
2. Ostateczne reczne wyprofilowanie plantowanego terenu z zageszczeniem
powierzchni.
3. Utozenie geokrat o powierzchni
4. Mocowanie geokrat systemowe
5. Mieszanka piasku i humusu w proporcji 60/40 gr 4 cm pod geokrate
1428,5 m?2 1428,50
RAZEM 1428,50
18/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na geokratach m2
d.5|0401-01
1428,5 m?2 1428,50
RAZEM 1428,50
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 10x20 o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.5(0511-03 cementowo-piaskowej
Wyszczegolnienie robot:
1. Rozscielenie na wyprofilowanym podiozu podsypki cementowo-piaskowe;j
lub podsypki piaskowe;.
2. Zageszczenie podsypki wibratorem.
3. Utozenie kostki brukowej z przycieciem kostek do linii brzegowej uktadanej
powierzchni.
4. Ubicie kostek wibratorem.
5. Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdzenie spadkéw nawierzchni.
6. Wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem.
119,4 m?2 119,40
RAZEM 119,40
20|KNR 2-31 Chodnik z kostki brukowej betonowej 10x20 o grubo$ci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.5/0511-02 mentowo-piaskowej
158,4 m?2 158,40
RAZEM 158,40
6 Oznakowanie
21|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych farbg zgod- |m?2
d.6/0706-01 nie z opisem w projekcie
<miejsca postojowe kol niebieski>32 m2 32,00
<koperty kol biaty P-20>6,9 m?2 6,90
<symbol P-24 kol baty>1,5 m2 1,50
RAZEM 40,40
22|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6|0702-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow szt.
d.6|0703-01
<tabliczki T-29>2,0 szt. 2,00
<znak D-18a rozmiar mini>2 szt. 2,00
RAZEM 4,00
24|KNR 2-31 Stupki blokujace wjazd szt.
d.6|0702-03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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