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Projekt wykonawczy drogi dojazdowej do miejsca kapieli.

1. WSTEP

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Zlecenie Inwestora.
Inwestor: Gmina Sierakowice ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice.
Wykonaweca projektu — ,ATOL Studio Andrzej Totkin” Pracownia Architektoniczna, 80-261
Gdansk, ul. Gen. De Gaulle’'a 7/6.

1.2. CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA:
Projekt budowlany obejmuje:

e budowe nawierzchni drogi gminnej.

1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:
Celem opracowania jest budowa drogi gminnej na dz. nr 33/11, 34/3, 33/35, 35 obreb 0005
Kamienica Krélewska, gm. Sierakowice stanowigcej dojazd do miejsca kapieli z pomostem na
Jeziorze Junno.

1.4. MATERIALY WYJ SCIOWE:
Do opracowania :

» podkiad geodezyjny w skali 1: 500.

* Uchwata Nr XI1V/195/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla rejonu wsi Kamienica Krélewska.

» projekt zagospodarowania dziatki 33/32.

» dokumentacja geotechniczna

» obowigzujace przepisy i normy projektowe

» wizja lokalna oraz pomiary inwentaryzacyjne w zakresie niezbednym do
wykonania opracowania

2. STANISTNIEJACY:

Dzialki 33/11, 34/5 oraz wydzielone czesci dzialek 33/35 i 35 stanowig pas drogowy drogi
gminnej.

Obecnie w tym obszarze funkcjonuje droga o nawierzchni ziemnej, ktora jest dojazdem
taczacym droge gminng ( ul. Gryfa Kaszubskiego) z kagpieliskiem nad jeziorem Junno.

Z ul. Gryfa Kaszubskiego jest wykonany zjazd szerokosci 4,0m z kostki betonowej 10x20cm.
Szerokos$¢ dziatki w liniach rozgraniczajacych wynosi 6,0m.

Spadki podtuzne istniejacej drogi ziemnej wahajg sie od 0,5 do 7%. Rdoznica rzednych wynosi
od ok. 165,50 m n.p.m. przy ul. Gryfa Kaszubskiego do ok. 153,40 m n.p.m. w rejonie
planowanego zjazdu na teren kgpieliska.

Charakterystyka geotechniczna podto  za gruntowego.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowej w obrebie Pojezierza
Kaszubskiego. Teren nachylony jest w kierunku wschodnim, rzedne w obrebie
dokumentowanego obszaru wynoszg 152,76 , 165,16 m n.p.m.

W podiozu gruntowym od powierzchni zalega w otworach nr 1 + 6 warstwa nasypéw o
migzszosci 0,2 + 1,0 m, natomiast w otworach nr 7 + 9 warstwa gleby o migzszosci 0,2 + 0,3
m. Ponizej] zalegajg plejstocehnskie osady akumulacji wodnolodowcowej wyksztatlcone w
postaci piaskéw drobnych i srednich, réwniez z domieszkg zwirdw.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje w otworach nr 5 + 9 na gtebokosci 0,5 +
1,5 m p.p.t., co odpowiada rzednym H = 152,16 + 152,30 m n.p.m.

Podziat na warstwy geotechniczne.

Warstwa la to piaski drobne (FSa) i $rednie (MSa) w stanie s$redniozageszczonym,
wyprowadzong warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID(S’) =0,45
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Projekt wykonawczy drogi dojazdowej do miejsca kapieli.

Warstwa Ib to piaski drobne (FSa) i srednie (MSa) w stanie sredniozageszczonym

i zageszczonym, wyprowadzong warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci

I =0.60

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg srednio-korzystne
warunki gruntowo-wodne. Grunty warstw geotechnicznych la i Ib sg nosne dla tego typu
inwestycji, natomiast gleba i nasypy sq stabonosne.

3. PROJEKT DROGOWY

3.1 Plan

Droga gminna.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej jednopasowej dwukierunkowej z mijankami
do obstugi miejsca kgpieli z pomostem na Jeziorze Junno.

W zakres projektu wchodzi utwardzenie nawierzchni drogi gminnej na szerokosci 4,0m. z
dwiema mijankami poszerzajacymi projektowang jezdnie do 5,0m. Na odcinku wzdluz dziatki
kapieliska droga bedzie miata szerokos¢ 5,0m. i bedg z niej zaprojektowane dwa zjazdy na
teren rekreacyjny. Nawierzchnia bedzie wykonana jako przepuszczalna z piyt betonowych
zbrojonych wielootworowych

Projekt nie przewiduje obramowanie nawierzchni kraweznikami.

Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza szerokosci 0,5m z kruszywa. Za poboczem
beda wyksztalcone rowy odparowujgco-przesigkajacy gtebokosci 15cm. Goérna warstwa
rowéw bedzie z otoczakéw 16/32 gr. 15 cm, a dolng warstwa bedzie podsypka zwirowa 0/4
gr. 10cm.

Rowy zaprojektowano szerokosci 0,5m oraz 0,75m.

Na odcinku o spadkach 4,9% oraz 6,9% w rowach zaprojektowane zostaly stopnie hamujace
splyw wody wykonane z obrzezy betonowych 30x8cm ustawione poprzecznie w odlegtosci co
5m i 5cm ponizej korony rowu.

3.2. Niweleta

Projektowane spadki podtuzne drogi gminnej nalezy dostosowac do rzednych istniejgcych.
Spadki podtuzne drogi wynosza 1,5-6,9%.

Spadek poprzeczny nawierzchni 2% w strone projektowanych rowow odparowujgcych.

3.3. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia dojazdu

12,5cm  plyta betonowa zbrojona wielootworowa wypetniona kruszywem 0/12,5
17,5 cm___ pospotka kwalifikowana

30 cm

Pobocze z kruszywa

15cm mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30, 0/31,5
10 cm pospotka kwalifikowana

25cm

Proj. réw odparowuj aco-przesi akajacy.
15cm otoczaki 16/32
10 cm podsypka zwirowa 0/4

25cm
Ziazdy
10 cm piyty betonowe azurowe 40x60x10cm
4cm podsypka piaskowa
15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, 0/31,5
10cm pospotka kwalifikowana
39cm
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Projekt wykonawczy drogi dojazdowej do miejsca kapieli.

3.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegajg na zdjeciu warstwy nasypow (piasek drobny humus zuzel) o grubosci
$r.30cm oraz korytowaniu pod rowy odparowujaco-przesigkajace.

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zagwarantowa¢ usuwanie wod opadowych z
wykopdw.

3.5. Odwodnienie

Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej wody opadowe z jezdni bedg przesigka¢ przez
otwory w plytach oraz poprzez spadki podituzne i poprzeczne zostang skierowane do rowow
odparowujgcych-przesigkajgcych w poboczu w granicach pasa drogowego.

3.6. Obszar oddziatywania obiektu
Zgodnie z wejsciem w zycie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (art. 20 ust. 1 pkt. 1c i art. 34. ust. 3 pkt. 5) opierajac sie na ;
- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. u. 2014 poz. 112).
- Dz. U. 2019 poz. 1065, Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. 2019. 1065 tekst
jednolity.
- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2020.470 tekst jednolity z
pbézniejszymi zmianami.
Zaktada sie, ze poziom akustyczny (halas drogowy) nie przekroczy w normatywnych
odlegtosciach dopuszczalnych poziomow tj. w dzieh — LA = 55 dB(A) i w nocy LA = 45 dB(A).
Informuje ze obszar oddziatywania projektowanego obiektu (przebudowa drogi gminnej)
pokrywa sie z granicami dz. nr 33/11, 34/3, 33/35, 35 obreb 0005 Kamienica Krolewska, gm.
Sierakowice i nie bedzie wykraczat poza zakres robét przedstawiony w niniejszym projekcie
budowlanym oraz nie bedzie oddzialywa¢ negatywnie na tereny sasiednie i nie bedzie
naruszat intereséw 0sob trzecich.

Techn. Jozef Pawtowski

upr. nr 3645/Gd/88 - specjalnos¢ drogowa.

3.7. Dane dotycz gce ochrony konserwatorskiej
Teren nie jest objety ochrong konserwatorska ani nie podlega ochronie na podstawie zapiséw
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.8. Dane dotycz ace wptywu eksploataciji gorniczej
Teren nie znajduje sie w strefie dziatalnosci gorniczej.
3.9. Zagro zenia dla $rodowiska i higieny

Nie przewiduje sie wystgpienia zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych.
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Projekt wykonawczy drogi dojazdowej do miejsca kapieli.

4. BILANS POWIERZCHNI:

Nawierzchnie Razem

Jezdnia (12,5cm plyta betonowa
zbrojona wielootworowa wypetniona 1633.0
kruszywem 0/12,5) (m ?)

Zjazdy (ptyty betonowe a zurowe

40x60x10cm) (m ) 15.0
Pobocze otoczaki (m ?) 190.7
Pobocze z kruszywa (m 2) 514.5
Trawnik (m %) 56.1
RAZEM (m?) 2409.3

opracowat:

Piotr Depczynski
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v | Zakres opracowania

M Data opracowania mapy

10.02.2023r

W zakresie opriacowania nie badano istnienia ograniczonych praw rzeczowych do nieruchdmosc.

___| Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, |
urzgdzen podziemnych, ktore nie byty zgtosz

hiewykazanych na niniejszej mapie
one do inwentaryzacji.

Granice dziatek wkreslono na podstawie danych otrzymanych z PODGIK w Kartuzach
bez ustalenia stanu prawnego.

Projektowane sieci uzbrojenia podziemnego uzgodnione w RUDP:
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