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Doswietlenia przejs¢ dla pieszych OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Wprowadzenie SOR DW 265,573,581 m.Gostynin
1 Wprowadzenie SOR DW 265 km 10+370 - poprzez montaz znakow aktywnych i doswietlenia przej-
$cia dla pieszych
1/BCD D-07 Ustawienie konstrukcji stupowej z rury stalowej wraz z wysiegnikim, szt.
d.1]07.02.01. lampa doswietlajgca przejscie dla pieszych oraz znakami aktywnymi D-
41-02 6. Lampa i znaki aktywne zasilanie z baterii stonecznej, Znaki oraz lam-
pa wzbudzana systemem czyjnikdw ruchu. Konstrkukcja posadowiona
na fundamencie betonowym.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Wprowadzenie SOR DW 581 km 0+240 - poprzez montaz doswietlenia przejscia dla pieszych
2|BCD D-01 Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt.
d.2|01.02.04.
83-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3|BCD D-01 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w podtozu  |szt.
d.2|01.02.04. gruntowym
81-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/BCD D-07 Ustawienie konstrukcji stupowych z rur stalowych wraz z wysiegnikim, |[szt.
d.2|07.02.01. lampa doswietlajgca przejscie dla pieszych oraz znakiem D-6 i T-27.
41-02 Lampa zasilanie z baterii stonecznej, lampa wzbudzana systemem
czyjnikdw ruchu. Konstrkukcja posadowiona na fundamencie betono-
wym - kpl 2 szt. po obu stronach jezdni.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Wprowadzenie SOR DW 581 km 0+415 - poprzez montaz doswietlenia przejscia dla pieszych
5/BCD D-01 Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt.
d.3|01.02.04.
83-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6|BCD D-01 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w podtozu  |szt.
d.3|01.02.04. gruntowym
81-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7/BCD D-07 Ustawienie konstrukcji stupowych z rur stalowych wraz z wysiegnikim, |[szt.
d.3(07.02.01. lampa doswietlajgca przejscie dla pieszych oraz znakiem D-6. Lampa
41-02 zasilanie z baterii stonecznej, lampa wzbudzana systemem czyjnikéw
ruchu. Konstrkukcja posadowiona na fundamencie betonowym - kpl 2
szt. po obu stronach jezdni.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Wprowadzenie SOR DW 573 km 18+186 - poprzez montaz znakow aktywnych i doswietlenia przej-
$cia dla pieszych
8/BCD D-07 Ustawienie konstrukcji stupowej z rury stalowej wraz z wysiegnikim, szt.
d.4/07.02.01. lampa doswietlajgca przejscie dla pieszych oraz znakami aktywnymi D-
41-02 6. Lampa i znaki aktywne zasilanie z baterii stonecznej, Znaki oraz lam-
pa wzbudzana systemem czyjnikdw ruchu. Konstrkukcja posadowiona
na fundamencie betonowym.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|BCA 2-50 Przytacze kablowe z poditgczeniem linii kablowej w skrzynce sygnaliza- |kpl.
d.4|50-10-10 cji Swielnej oraz we wnece. Wykonanie niezbednego wykopu pod rury
ochronne dla wprowadzenia kabla.Utozenie w wykopie rur ochronnych.
Podtgczenie kabla w ztgczu. Wykonanie niezbednych pomiaréw w tym:
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji. Przed-
miaru (obmiaru) ztgczy dokonuje sie w kompletach. llo$¢ kompletéw
przyjmuje sie na podstawie dokumentacji technicznej lub obmiaru. -
dtugos¢ przytgcza 75mb
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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