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LEGENDA

——  rysy/peknigcia

ubytki tynku

UWAGI

1. Przedmiotowy rysunek nalezy rozpatrywaé réwnoczesnie ze wszystkimi innymi
elementami projektu.

2. Narysunkach nie uwzgledniono elementéw drugorzednych, np. wiszacych kabli
mniejszych anten, wywiewek kominéw, innych budynkéw w tle.

3. Rysunek nie uwzglednia uszkodzen balustrad oraz elementéw zelbetowych
konstrukcji, ktore sg przedmiotem odrebnego opracowania.

Projekt wykonawczy

UZUPELNIENIE UBYTKOW TYNKU LOKALNA WYMIANA BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH

Wytyczne naprawy:

- odku¢ luzne i gtuche fragmenty tynku az do obszaru
"zdrowego”,

- oczyscic naprawiang powierzchnie z kurzu resztek -
zaprawy, najlepiej przez przedmuchanie  sprezonym
powietrzem, bqdz przeptukanie wodq,

- miejsce naprawy wykonczy¢ gqotowq zaprawg tynkarskq -
o grubosci 15 mm. Tynk wykona¢ jako dwuwarstwowy -
kat. I (kategoria tynku dobrana  uwzgledniajqc
pdzniejsze  zakrycie  warstwg  ocieplenia i tynku
cienkowarstwowego). Zastosowa¢ produkt mrozoodporny
i wodoodporny, np. Zaprawa tynkarska firmy Atlas.

Wytyczne naprawy:

w okolicy naprawianych elementéw odkué¢
fragmenty tynku,

ostroznie wyku¢ uszkodzony bloczek (bloczki
usuwa¢ pojedynczo zastepujgc je na biezqco
nowymi elementami),

oczysci¢ uszkodzone spoiny,

osadzic nowy bloczek stosujgc  zaprawe
cementowo—wapiennq marki M.

uzupetnienie

wymiana bloczkéw

NAPRAWA POWIERZCHNI TYNKU tynku
Wytyczne naprawy:

- rozkué¢ pekniecie (na calq gtebokos¢ tynku) w celu
stworzenia bruzdy o szerokosci ok. 30-40 mm,

- oczysci¢ bruzde z kurzu resztek zaprawy, najlepiej
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem, bqdz
przeptukanie wodgq,

- miejsce  naprawy  wykonczy¢  gotowq  zaprawq
tynkarskq o grubosci 15 mm. Tynk wykona¢ jako
dwuwarstwowy kat. Il (kategoria tynku dobrana
uwzgledniajqc pdzniejsze zakrycie warstwq ocieplenia
i tynku cienkowarstwowego).  Zastosowa¢  produkt
mrozoodporny i wodoodporny, np. Zaprawa tynkarska
firmy Atlas.

gazobetonowych

Temat Projektu wykonawczego; adres obiektéw budowlanych:

Roboty konserwacyjne oraz montaz paneli fotowoltaicznych z wigczeniem paneli do istniejgcej
instalacji elektrycznej w budynku szpitalnym: pawilonie ,C” oraz docieplenie $cian
zewnetrznych i stropow poddaszy nieuzytkowych Ilub stropodachéw budynkéw wraz
z czesciowg wymiang poszycia elewacji, montazem krat okiennych i innymi robotami
towarzyszacymi budynkéw szpitalnych: pawilonu ,,C”, budynku - tgcznika pomiedzy pawilonem
,C” a budynkami przychodni zdrowia oraz budynkéw przychodni zdrowia

Wadowice, ul. Karmelicka 5 i 7; dziatki nr: 101, 102/1, 1000/1, jedn. ewid.: 121809 _4,
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AutoCAD SHX Text
LOKALNA WYMIANA BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH Wytyczne naprawy: w okolicy naprawianych elementów odkuć  okolicy naprawianych elementów odkuć okolicy naprawianych elementów odkuć  naprawianych elementów odkuć naprawianych elementów odkuć  elementów odkuć elementów odkuć  odkuć odkuć fragmenty tynku, ostrożnie wykuć uszkodzony bloczek (bloczki  wykuć uszkodzony bloczek (bloczki wykuć uszkodzony bloczek (bloczki  uszkodzony bloczek (bloczki uszkodzony bloczek (bloczki  bloczek (bloczki bloczek (bloczki  (bloczki (bloczki usuwać pojedynczo zastępując je na bieżąco  pojedynczo zastępując je na bieżąco pojedynczo zastępując je na bieżąco  zastępując je na bieżąco zastępując je na bieżąco  je na bieżąco je na bieżąco  na bieżąco na bieżąco  bieżąco bieżąco nowymi elementami), oczyścić uszkodzone spoiny, osadzić nowy bloczek stosując zaprawę  nowy bloczek stosując zaprawę nowy bloczek stosując zaprawę  bloczek stosując zaprawę bloczek stosując zaprawę  stosując zaprawę stosując zaprawę  zaprawę zaprawę cementowo-wapienną marki M5.

AutoCAD SHX Text
NAPRAWA POWIERZCHNI TYNKU Wytyczne naprawy: rozkuć pęknięcie (na całą głębokość tynku) w celu  pęknięcie (na całą głębokość tynku) w celu pęknięcie (na całą głębokość tynku) w celu  (na całą głębokość tynku) w celu (na całą głębokość tynku) w celu  całą głębokość tynku) w celu całą głębokość tynku) w celu  głębokość tynku) w celu głębokość tynku) w celu  tynku) w celu tynku) w celu  w celu w celu  celu celu stworzenia bruzdy o szerokości ok. 30-40 mm, oczyścić bruzdę z kurzu resztek zaprawy, najlepiej  bruzdę z kurzu resztek zaprawy, najlepiej bruzdę z kurzu resztek zaprawy, najlepiej  z kurzu resztek zaprawy, najlepiej z kurzu resztek zaprawy, najlepiej  kurzu resztek zaprawy, najlepiej kurzu resztek zaprawy, najlepiej  resztek zaprawy, najlepiej resztek zaprawy, najlepiej  zaprawy, najlepiej zaprawy, najlepiej  najlepiej najlepiej przez przedmuchanie sprężonym powietrzem, bądź  przedmuchanie sprężonym powietrzem, bądź przedmuchanie sprężonym powietrzem, bądź  sprężonym powietrzem, bądź sprężonym powietrzem, bądź  powietrzem, bądź powietrzem, bądź  bądź bądź przepłukanie wodą, miejsce naprawy wykończyć gotową zaprawą  naprawy wykończyć gotową zaprawą naprawy wykończyć gotową zaprawą  wykończyć gotową zaprawą wykończyć gotową zaprawą  gotową zaprawą gotową zaprawą  zaprawą zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako  o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako  grubości 15 mm. Tynk wykonać jako grubości 15 mm. Tynk wykonać jako  15 mm. Tynk wykonać jako 15 mm. Tynk wykonać jako  mm. Tynk wykonać jako mm. Tynk wykonać jako  Tynk wykonać jako Tynk wykonać jako  wykonać jako wykonać jako  jako jako dwuwarstwowy kat. II (kategoria tynku dobrana  kat. II (kategoria tynku dobrana kat. II (kategoria tynku dobrana  II (kategoria tynku dobrana II (kategoria tynku dobrana  (kategoria tynku dobrana (kategoria tynku dobrana  tynku dobrana tynku dobrana  dobrana dobrana uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia  późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia  zakrycie warstwą ocieplenia zakrycie warstwą ocieplenia  warstwą ocieplenia warstwą ocieplenia  ocieplenia ocieplenia i tynku cienkowarstwowego). Zastosować produkt  cienkowarstwowego). Zastosować produkt cienkowarstwowego). Zastosować produkt  Zastosować produkt Zastosować produkt  produkt produkt mrozoodporny i wodoodporny, np. Zaprawa tynkarska  i wodoodporny, np. Zaprawa tynkarska i wodoodporny, np. Zaprawa tynkarska  wodoodporny, np. Zaprawa tynkarska wodoodporny, np. Zaprawa tynkarska  np. Zaprawa tynkarska np. Zaprawa tynkarska  tynkarska tynkarska firmy Atlas.

AutoCAD SHX Text
UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW TYNKU Wytyczne naprawy: odkuć luźne i głuche fragmenty tynku aż do obszaru  luźne i głuche fragmenty tynku aż do obszaru luźne i głuche fragmenty tynku aż do obszaru  i głuche fragmenty tynku aż do obszaru i głuche fragmenty tynku aż do obszaru  głuche fragmenty tynku aż do obszaru głuche fragmenty tynku aż do obszaru  fragmenty tynku aż do obszaru fragmenty tynku aż do obszaru  tynku aż do obszaru tynku aż do obszaru  aż do obszaru aż do obszaru  do obszaru do obszaru  obszaru obszaru "zdrowego", oczyścić naprawianą powierzchnię z kurzu resztek  naprawianą powierzchnię z kurzu resztek naprawianą powierzchnię z kurzu resztek  powierzchnię z kurzu resztek powierzchnię z kurzu resztek  z kurzu resztek z kurzu resztek  kurzu resztek kurzu resztek  resztek resztek zaprawy, najlepiej przez przedmuchanie sprężonym  najlepiej przez przedmuchanie sprężonym najlepiej przez przedmuchanie sprężonym  przez przedmuchanie sprężonym przez przedmuchanie sprężonym  przedmuchanie sprężonym przedmuchanie sprężonym  sprężonym sprężonym powietrzem, bądź przepłukanie wodą, miejsce naprawy wykończyć gotową zaprawą tynkarską  naprawy wykończyć gotową zaprawą tynkarską naprawy wykończyć gotową zaprawą tynkarską  wykończyć gotową zaprawą tynkarską wykończyć gotową zaprawą tynkarską  gotową zaprawą tynkarską gotową zaprawą tynkarską  zaprawą tynkarską zaprawą tynkarską  tynkarską tynkarską o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako dwuwarstwowy  grubości 15 mm. Tynk wykonać jako dwuwarstwowy grubości 15 mm. Tynk wykonać jako dwuwarstwowy  15 mm. Tynk wykonać jako dwuwarstwowy 15 mm. Tynk wykonać jako dwuwarstwowy  mm. Tynk wykonać jako dwuwarstwowy mm. Tynk wykonać jako dwuwarstwowy  Tynk wykonać jako dwuwarstwowy Tynk wykonać jako dwuwarstwowy  wykonać jako dwuwarstwowy wykonać jako dwuwarstwowy  jako dwuwarstwowy jako dwuwarstwowy  dwuwarstwowy dwuwarstwowy kat. II (kategoria tynku dobrana uwzględniając  II (kategoria tynku dobrana uwzględniając II (kategoria tynku dobrana uwzględniając  (kategoria tynku dobrana uwzględniając (kategoria tynku dobrana uwzględniając  tynku dobrana uwzględniając tynku dobrana uwzględniając  dobrana uwzględniając dobrana uwzględniając  uwzględniając uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia i tynku  zakrycie warstwą ocieplenia i tynku zakrycie warstwą ocieplenia i tynku  warstwą ocieplenia i tynku warstwą ocieplenia i tynku  ocieplenia i tynku ocieplenia i tynku  i tynku i tynku cienkowarstwowego). Zastosować produkt mrozoodporny  Zastosować produkt mrozoodporny Zastosować produkt mrozoodporny  produkt mrozoodporny produkt mrozoodporny  mrozoodporny mrozoodporny i wodoodporny, np. Zaprawa tynkarska firmy Atlas.
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