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Naprawa peknie¢ lokalnych pretami HeliBar .
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WYKONANIE NAPRAWY W SYSTEMIE HELIFIX (pretami HeliBar)
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WYKONANIE NAPRAWY W SYSTEMIE HELIFIX (prętami HeliBar) Prace przygotowawcze: odbić tynk wzdłuż rysy (pas szerokości ok.100 mm), wykonać bruzdę wzdłuż istniejących pęknięć elementów murowanych (ok. 5x5 mm) wstępnie oczyścić naprawianą powierzchnię. Wytyczne naprawy w systemie HELIFIX: w poziomych warstwach zaprawy należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym  poziomych warstwach zaprawy należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym poziomych warstwach zaprawy należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym  warstwach zaprawy należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym warstwach zaprawy należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym  zaprawy należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym zaprawy należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym  należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym  wykonać szczelinę w rozstawie nie większym wykonać szczelinę w rozstawie nie większym  szczelinę w rozstawie nie większym szczelinę w rozstawie nie większym  w rozstawie nie większym w rozstawie nie większym  rozstawie nie większym rozstawie nie większym  nie większym nie większym  większym większym niż 450 mm, głęboką na 35 do 40 mm (plus grubość tynku) i szeroką na 10 mm  450 mm, głęboką na 35 do 40 mm (plus grubość tynku) i szeroką na 10 mm 450 mm, głęboką na 35 do 40 mm (plus grubość tynku) i szeroką na 10 mm  mm, głęboką na 35 do 40 mm (plus grubość tynku) i szeroką na 10 mm mm, głęboką na 35 do 40 mm (plus grubość tynku) i szeroką na 10 mm  głęboką na 35 do 40 mm (plus grubość tynku) i szeroką na 10 mm głęboką na 35 do 40 mm (plus grubość tynku) i szeroką na 10 mm  na 35 do 40 mm (plus grubość tynku) i szeroką na 10 mm na 35 do 40 mm (plus grubość tynku) i szeroką na 10 mm  35 do 40 mm (plus grubość tynku) i szeroką na 10 mm 35 do 40 mm (plus grubość tynku) i szeroką na 10 mm  do 40 mm (plus grubość tynku) i szeroką na 10 mm do 40 mm (plus grubość tynku) i szeroką na 10 mm  40 mm (plus grubość tynku) i szeroką na 10 mm 40 mm (plus grubość tynku) i szeroką na 10 mm  mm (plus grubość tynku) i szeroką na 10 mm mm (plus grubość tynku) i szeroką na 10 mm  (plus grubość tynku) i szeroką na 10 mm (plus grubość tynku) i szeroką na 10 mm  grubość tynku) i szeroką na 10 mm grubość tynku) i szeroką na 10 mm  tynku) i szeroką na 10 mm tynku) i szeroką na 10 mm  i szeroką na 10 mm i szeroką na 10 mm  szeroką na 10 mm szeroką na 10 mm  na 10 mm na 10 mm  10 mm 10 mm  mm mm przy czym długość szczeliny powinna wynosić minimum 500 mm w każdą stronę  czym długość szczeliny powinna wynosić minimum 500 mm w każdą stronę czym długość szczeliny powinna wynosić minimum 500 mm w każdą stronę  długość szczeliny powinna wynosić minimum 500 mm w każdą stronę długość szczeliny powinna wynosić minimum 500 mm w każdą stronę  szczeliny powinna wynosić minimum 500 mm w każdą stronę szczeliny powinna wynosić minimum 500 mm w każdą stronę  powinna wynosić minimum 500 mm w każdą stronę powinna wynosić minimum 500 mm w każdą stronę  wynosić minimum 500 mm w każdą stronę wynosić minimum 500 mm w każdą stronę  minimum 500 mm w każdą stronę minimum 500 mm w każdą stronę  500 mm w każdą stronę 500 mm w każdą stronę  mm w każdą stronę mm w każdą stronę  w każdą stronę w każdą stronę  każdą stronę każdą stronę  stronę stronę poza linię pęknięcia, po wykonaniu szczeliny należy ją dobrze wyczyścić i spryskać wodą, do końca szczeliny wprowadzić zaprawę HeliBond MM2 o grubości ok.10 mm, do wnętrza szczeliny wepchnąć pręt HeliBar z zachowaniem minimalnej długości tj.  wnętrza szczeliny wepchnąć pręt HeliBar z zachowaniem minimalnej długości tj. wnętrza szczeliny wepchnąć pręt HeliBar z zachowaniem minimalnej długości tj.  szczeliny wepchnąć pręt HeliBar z zachowaniem minimalnej długości tj. szczeliny wepchnąć pręt HeliBar z zachowaniem minimalnej długości tj.  wepchnąć pręt HeliBar z zachowaniem minimalnej długości tj. wepchnąć pręt HeliBar z zachowaniem minimalnej długości tj.  pręt HeliBar z zachowaniem minimalnej długości tj. pręt HeliBar z zachowaniem minimalnej długości tj.  HeliBar z zachowaniem minimalnej długości tj. HeliBar z zachowaniem minimalnej długości tj.  z zachowaniem minimalnej długości tj. z zachowaniem minimalnej długości tj.  zachowaniem minimalnej długości tj. zachowaniem minimalnej długości tj.  minimalnej długości tj. minimalnej długości tj.  długości tj. długości tj.  tj. tj. 500 mm w każdą stronę poza linię pęknięcia (w przypadku pęknięcia w odległości  mm w każdą stronę poza linię pęknięcia (w przypadku pęknięcia w odległości mm w każdą stronę poza linię pęknięcia (w przypadku pęknięcia w odległości  w każdą stronę poza linię pęknięcia (w przypadku pęknięcia w odległości w każdą stronę poza linię pęknięcia (w przypadku pęknięcia w odległości  każdą stronę poza linię pęknięcia (w przypadku pęknięcia w odległości każdą stronę poza linię pęknięcia (w przypadku pęknięcia w odległości  stronę poza linię pęknięcia (w przypadku pęknięcia w odległości stronę poza linię pęknięcia (w przypadku pęknięcia w odległości  poza linię pęknięcia (w przypadku pęknięcia w odległości poza linię pęknięcia (w przypadku pęknięcia w odległości  linię pęknięcia (w przypadku pęknięcia w odległości linię pęknięcia (w przypadku pęknięcia w odległości  pęknięcia (w przypadku pęknięcia w odległości pęknięcia (w przypadku pęknięcia w odległości  (w przypadku pęknięcia w odległości (w przypadku pęknięcia w odległości  przypadku pęknięcia w odległości przypadku pęknięcia w odległości  pęknięcia w odległości pęknięcia w odległości  w odległości w odległości  odległości odległości mniejszej niż 500 mm od otworu, pręty HeliBar powinny być zagięte i zamocowane  niż 500 mm od otworu, pręty HeliBar powinny być zagięte i zamocowane niż 500 mm od otworu, pręty HeliBar powinny być zagięte i zamocowane  500 mm od otworu, pręty HeliBar powinny być zagięte i zamocowane 500 mm od otworu, pręty HeliBar powinny być zagięte i zamocowane  mm od otworu, pręty HeliBar powinny być zagięte i zamocowane mm od otworu, pręty HeliBar powinny być zagięte i zamocowane  od otworu, pręty HeliBar powinny być zagięte i zamocowane od otworu, pręty HeliBar powinny być zagięte i zamocowane  otworu, pręty HeliBar powinny być zagięte i zamocowane otworu, pręty HeliBar powinny być zagięte i zamocowane  pręty HeliBar powinny być zagięte i zamocowane pręty HeliBar powinny być zagięte i zamocowane  HeliBar powinny być zagięte i zamocowane HeliBar powinny być zagięte i zamocowane  powinny być zagięte i zamocowane powinny być zagięte i zamocowane  być zagięte i zamocowane być zagięte i zamocowane  zagięte i zamocowane zagięte i zamocowane  i zamocowane i zamocowane  zamocowane zamocowane w ościeżu), wprowadzić następną warstwę zaprawy HeliBond MM2 pozostawiając ok.10 mm w celu  następną warstwę zaprawy HeliBond MM2 pozostawiając ok.10 mm w celu następną warstwę zaprawy HeliBond MM2 pozostawiając ok.10 mm w celu  warstwę zaprawy HeliBond MM2 pozostawiając ok.10 mm w celu warstwę zaprawy HeliBond MM2 pozostawiając ok.10 mm w celu  zaprawy HeliBond MM2 pozostawiając ok.10 mm w celu zaprawy HeliBond MM2 pozostawiając ok.10 mm w celu  HeliBond MM2 pozostawiając ok.10 mm w celu HeliBond MM2 pozostawiając ok.10 mm w celu  MM2 pozostawiając ok.10 mm w celu MM2 pozostawiając ok.10 mm w celu  pozostawiając ok.10 mm w celu pozostawiając ok.10 mm w celu  ok.10 mm w celu ok.10 mm w celu  mm w celu mm w celu  w celu w celu  celu celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny odpowiednią zaprawą, wyrównać powierzchnię spoiny, pielęgnować spoinę nie dopuszczając do nadmiernego jej wysuszenia, uzupełnić wypełnienie szczeliny oraz wypełnić pęknięcia elementów murowych ściany  wypełnienie szczeliny oraz wypełnić pęknięcia elementów murowych ściany wypełnienie szczeliny oraz wypełnić pęknięcia elementów murowych ściany  szczeliny oraz wypełnić pęknięcia elementów murowych ściany szczeliny oraz wypełnić pęknięcia elementów murowych ściany  oraz wypełnić pęknięcia elementów murowych ściany oraz wypełnić pęknięcia elementów murowych ściany  wypełnić pęknięcia elementów murowych ściany wypełnić pęknięcia elementów murowych ściany  pęknięcia elementów murowych ściany pęknięcia elementów murowych ściany  elementów murowych ściany elementów murowych ściany  murowych ściany murowych ściany  ściany ściany niekurczliwą zaprawą, np. ATLAS MONTER T-5, miejsce naprawy wykończyć gotową zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk  naprawy wykończyć gotową zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk naprawy wykończyć gotową zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk  wykończyć gotową zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk wykończyć gotową zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk  gotową zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk gotową zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk  zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk  tynkarską o grubości 15 mm. Tynk tynkarską o grubości 15 mm. Tynk  o grubości 15 mm. Tynk o grubości 15 mm. Tynk  grubości 15 mm. Tynk grubości 15 mm. Tynk  15 mm. Tynk 15 mm. Tynk  mm. Tynk mm. Tynk  Tynk Tynk wykonać jako dwuwarstwowy kat. II (kategoria tynku dobrana uwzględniając późniejsze  jako dwuwarstwowy kat. II (kategoria tynku dobrana uwzględniając późniejsze jako dwuwarstwowy kat. II (kategoria tynku dobrana uwzględniając późniejsze  dwuwarstwowy kat. II (kategoria tynku dobrana uwzględniając późniejsze dwuwarstwowy kat. II (kategoria tynku dobrana uwzględniając późniejsze  kat. II (kategoria tynku dobrana uwzględniając późniejsze kat. II (kategoria tynku dobrana uwzględniając późniejsze  II (kategoria tynku dobrana uwzględniając późniejsze II (kategoria tynku dobrana uwzględniając późniejsze  (kategoria tynku dobrana uwzględniając późniejsze (kategoria tynku dobrana uwzględniając późniejsze  tynku dobrana uwzględniając późniejsze tynku dobrana uwzględniając późniejsze  dobrana uwzględniając późniejsze dobrana uwzględniając późniejsze  uwzględniając późniejsze uwzględniając późniejsze  późniejsze późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia i tynku cienkowarstwowego). Zastosować produkt  warstwą ocieplenia i tynku cienkowarstwowego). Zastosować produkt warstwą ocieplenia i tynku cienkowarstwowego). Zastosować produkt  ocieplenia i tynku cienkowarstwowego). Zastosować produkt ocieplenia i tynku cienkowarstwowego). Zastosować produkt  i tynku cienkowarstwowego). Zastosować produkt i tynku cienkowarstwowego). Zastosować produkt  cienkowarstwowego). Zastosować produkt cienkowarstwowego). Zastosować produkt  Zastosować produkt Zastosować produkt  produkt produkt mrozoodporny i wodoodporny, np. Zaprawa tynkarska firmy Atlas.
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