
Gzym pod murłatę h=~25cm

Pofałdowana posadzka

Słupki drewniane 10x12

Blacha trapezowa T100 na ruszcie stalowym (kątowniki)*

Próg h=+21cm 

Płyty azbestowo-cementowe faliste WF-6* na ruszcie drewnianym (krawędziaki 5x8)
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Roboty konserwacyjne oraz montaż paneli fotowoltaicznych z włączeniem paneli do istniejącej

instalacji elektrycznej w budynku szpitalnym: pawilonie „C” oraz docieplenie ścian

zewnętrznych i stropów poddaszy nieużytkowych lub stropodachów budynków wraz z

częściową wymianą poszycia elewacji, montażem krat okiennych i innymi robotami

towarzyszącymi budynków szpitalnych: pawilonu „C”, budynku - łącznika pomiędzy pawilonem

„C” a budynkami przychodni zdrowia oraz budynków przychodni zdrowia

Projekt wykonawczy - inwentaryzacja budowlana

mgr inż. Damian Figura - upr. konstr.-bud. nr SLK/0845/PWOK/05

Przychodnia zdrowia -część zachodnia

Wadowice, ul. Karmelicka 5 i 7; działki nr: 101, 102/1, 1000/1, jedn. ewid.: 121809_4,

Wadowice - Miasto, obręb ewid.: 0001, Wadowice
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Schemat usytuowania budynku
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01 - Pawilon "C"

02 - Budynek łącznika pomiędzy pawilonem "C" a przychodnią

03 - Przychodnia - część zachodnia

04 - Przychodnia - część środkowa

05 - Przychodnia - część wschodnia

IB-03-06

1:200

mgr inż. Adam Kolorz

- schemat poddasza

Uwagi:

1. Wszystkie oznaczone elementy (w tym okna O... i drzwi D...) przewiduje się

do demontażu, a po dociepleniu budynku wybrane elementy przez Inwestora

odpowiednio:

*- wymienić element na nowy; **- zdemontować do ponownego montażu;

***- zdemontować i poddać utylizacji,  pozostałe elementy zostały opisane

poglądowo

2. Na rysunkach inwentaryzacyjnych nie uwzględniono drugorzędnych

elementów np. wiszących kabli, mniejszych anten, wywiewek itd.

3. Schemat poddasza uwzględnia poziom ok. 5 cm ponad powierzchnią

podłogi.

4. Na rysunku nie uzwględniono urządzeń znajdujących się na podłodze.

mgr inż. Mateusz Sładek
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