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Schemat usytuowania budynku

01 - Pawilon "C"

02 - Budynek tgcznika pomigdzy pawilonem "C" a przychodnig

03 - Przychodnia - cze$¢ zachodnia
04 - Przychodnia - cze$¢ Srodkowa
05 - Przychodnia - cze$¢ wschodnia

UWAGI

1. Wszystkie opisane elementy (w tym okna O... i drzwi D...) przewiduje sie do
demontazu, a po dociepleniu budynku wytypowane przez Inwestora elementy

odpowiednio:

- wymieni¢ na nowe,

- zdemontowa¢ do ponownego montazu,

- zdemontowac i poddac utylizacji,

Pozostate elementy zostaty opisane pogladowo.

2. Na rysunkach inwentaryzacyjnych nie uwzgledniono elementéw drugorzednych,

np. wiszgcych kabli, mniejszych anten, wywiewek itd.

3. Potozenie kominow zostato okreslone w sposéb przyblizony.

Projekt wykonawczy - inwentaryzacja budowlana

Temat Projektu wykonawczego; adres obiektéw budowlanych:

Roboty konserwacyjne oraz montaz paneli fotowoltaicznych z wigczeniem paneli do istniejgcej

instalacji elektrycznej w budynku szpitalnym: pawilonie

.C"

oraz docieplenie $cian

zewnetrznych i stropdw poddaszy nieuzytkowych lub stropodachéw budynkéw wraz z
czesciowg wymiang poszycia elewacji, montazem krat okiennych i innymi robotami
towarzyszgcymi budynkéw szpitalnych: pawilonu ,.C”, budynku - tgcznika pomiedzy pawilonem
,C” a budynkami przychodni zdrowia oraz budynkéw przychodni zdrowia

Wadowice, ul. Karmelicka 5 i 7; dziatki nr: 101, 102/1, 1000/1, jedn. ewid.: 121809 _4,

Wadowice - Miasto, obreb ewid.: 0001, Wadowice
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Przychodnia zdrowia - czes¢ srodkowa
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