Zarys ocieplenia poddasza ptytami z wetny szklanej ISOVER TAURUS o tgcznej grubosc 24 cm

Grubos¢ termoizolacji dobrana indywidulanie, tak aby wyréwnaé do krawedzi otworu

Cembrit - ptyty faliste EuroFala

standardowe W 130-9 (B59)

Oprawa o$wietleniowa

Obrébka blacharska

Obrébka blacharska

Cembrit - piyty faliste EuroFala

standardowe W 130-9 (B59)
Grubos$¢ termoizolacji ~12 cm, dobrana tak aby wyréwnaé do krgwedzi okna

Oprawa o$wietleniowa

Oprawa o$wietleniowa
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Obrébka blacharska

Strefa zamocowania rampy i pochylni z balustradami - do konserwaciji, za$ $ciany pod nimi

do uzupetnienia tynkiem / ptytkami klinkierowymi

Rura spustowa @120,

ocynkowana-powlekana
Zarys ocieplenia poddasza niedostepnego celulozg granulowang ISOCELL grub. min 30 cm

Obrébka blacharska

Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej do montazu

Oznaczenie D1 01 05
Drzwi zewngtrzne, antywlamaniowe,
jednoskrzydiowe, aluminiowe, otwierane Okno PCV (OKNOPLAST Okno PCV (OKNOPLAST
UWGgi na zewngtrz, wyposazone WINERGETIC PREMIUM), o wspét. WINERGETIC PREMIUM), o wspt.
w samozamykacz, antabe, Ug < 05 W/mk Ug < 05 W/mk
2 zamki z atestem antywlamaniowym, 9 : 2/ mh, . 9 ) 1/ mh, )
dewignie antypaniczne, przeszklone Uw < 0.76 W/m’K, okucia Uw < 0.76 W/m’K, okucia
szklem bezpiecznym o wspdt. U<1.3 obwiedniowe. Kolor biaty obwiedniowe. Kolor biaty
W/m?K. Kolor jasnoszary
Schemat 4 a A
[
(skala 1:100) ! N ",
Szerokos¢ otworu (cm) 17 94 77
Wysokos¢ otworu (cm) 210 162 139
llos¢ sztuk 3 " 1

Wymiary otworéw podano w $wietle zewnetrznym. Nalezy doda¢ dwustronny i gérny wegarek grub. 6 cm. Wymiary otworu
podano z uzwglednieniem docieplenia wegarkéw wetng grub. 2 cm.
Przed wykonaniem oraz montazem stolarki drzwiowej i okiennej nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ ich: wymiary, ilos¢, wyposazenie w
niezbedne akcesoria oraz kierunki otwierania - w migjscu przeznaczenia. Montaz stolarki drzwiowej i okiennej wykonac zgodnie

z technologig i sztukg budowlang, a takze zaleceniami producenta.

Schemat usytuowania budynku
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01 - Pawilon "C"

02 - Budynek tacznika pomiedzy pawilonem "C" a przychodnig
03 - Przychodnia - cze$¢ zachodnia

04 - Przychodnia - czes¢ srodkowa

05 - Przychodnia - cze$¢ wschodnia

01

UWAGI

1. Przedmiotowy rysunek nalezy rozpatrywa¢ réwnoczesnie ze wszystkimi innymi
elementami projektu, w tym szczegolnosci z detalami rozwigzan.

2. Narysunkach nie uwzgledniono elementéw drugorzednych, np. wiszacych kabli,
mniejszych anten, wywiewek itd.

3. Potozenie kominéw zostato okreslone w sposéb przyblizony.

4. Instalacja odgromowa oraz inne elementy nowoprojektowanych instalacji wg czesc
branzowej projektu.

Projekt wykonawczy - stan projektowany

Temat Projektu wykonawczego; adres obiektéw budowlanych:

Roboty konserwacyjne oraz montaz paneli fotowoltaicznych z wigczeniem paneli do istniejgce;j
instalacji elektrycznej w budynku szpitalnym: pawilonie ,C” oraz docieplenie $cian
zewnetrznych i stropéw poddaszy nieuzytkowych lub stropodachéw budynkéw wraz z
czesciowg wymiang poszycia elewacji, montazem krat okiennych i innymi robotami
towarzyszacymi budynkéw szpitalnych: pawilonu ,,C”, budynku - tagcznika pomiedzy pawilonem
,C” a budynkami przychodni zdrowia oraz budynkéw przychodni zdrowia

Wadowice, ul. Karmelicka 5 i 7; dziatki nr: 101, 102/1, 1000/1, jedn. ewid.: 121809 _4,
Wadowice - Miasto, obreb ewid.: 0001, Wadowice

Tytut rysunku: Nrrys.:
Przychodnia zdrowia -cze$¢ wschodnia
rzyenoria 2o ¢ SP-05-01
elewacja potnocna

Imie i nazwisko projektanta; specjalnos¢, nr upr. bud.: Podpis: Skala:

mgr inz. Damian Figura - upr. konstr.-bud. nr SLK/0845/PWOK/05 1:100

Autor opracowania:
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