Blacha trapezowa T100 Obroébka blacharska Obrobka blacharska Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej do montazu
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ocynkowana - powlekana N T Blacha trapezowa ocynkowana - powlekana
: (Hoesch T100.1 grub. 0.75 mm)
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i 1 Krawedz podbitki drew.
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Alarm LKIimatyzator LKIimatyzator (przeniesiony z poddasza) LKIimatyzator LKIimatyzator _ , L . . o .
] Wymiary otworow podano w Swietle zewnetrznym. Nalezy dodac dwustrony i gorny wegarek grub. 6 cm. Wymiary otworu podano z

uzwglednieniem docieplenia wegarka wetng grub. 2 cm.

Przed wykonaniem oraz montazem stolarki drzwiowej i okiennej nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ ich: wymiary, ilos¢, wyposazenie w

niezbedne akcesoria oraz kierunki otwierania - w miejscu przeznaczenia. Montaz stolarki drzwiowej i okiennej wykonac zgodnie
H z technologia i sztuka budowlang, a takze zaleceniami producenta.
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Trzon komina | elementami prOJfaktu,wtym _szczegolnosc’lzdetalaml rozwigzan. _ _
—— 2. Narysunkach nie uwzgledniono elementéw drugorzednych, np. wiszacych kabli,
Rura wentylacyjna —Podstawa komina mniejszych anten, wywiewek itd.
- i—' Gr. termoizol. dobraé tak, aby nie 3. Potozenie kominéw zostato okreslone w sposoéb przyblizony.
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olidowata z otworami okiennymi i drzwiowymi 4. Instalacja odgromowa oraz inne elementy nowoprojektowanych instalacji wg czesci
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z czesciowg wymiang poszycia elewacji, montazem krat okiennych i innymi robotami
towarzyszacymi budynkéw szpitalnych: pawilonu ,,C”, budynku - tagcznika pomiedzy pawilonem
,C” a budynkami przychodni zdrowia oraz budynkéw przychodni zdrowia

Wadowice, ul. Karmelicka 5 i 7; dziatki nr: 101, 102/1, 1000/1, jedn. ewid.: 121809_4,
—4 Wadowice - Miasto, obreb ewid.: 0001, Wadowice

Tytut rysunku: Nrrys.:
Przychodnia zdrowia - czes¢ srodkowa
Y ¢ SP-04-03

Imieg i nazwisko projektanta; specjalnos¢, nr upr. bud.: Podpis: Skala:
01 - Pawilon "C" mgr inz. Damian Figura - upr. konstr.-bud. nr SLK/0845/PWOK/05 1:100
02 - Budynek tgcznika pomigdzy pawilonem "C" a przychodnig Autor opracowania:
03 - Przychodnia - czes$¢ zachodnia — - Data:
04 - Przychodnia - cze$¢ srodkowa morinz. '\A/Inna GOdSZ;Cd . ata:
05 - Przychodnia - cze$¢ wschodnia mgr inz. Mateusz Stade 28239
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