
02 - Budynek łącznika

pęknięcie na stropierysy na belce żelbetowejpęknięcie na stropie
na styku strop - ściana
i wzdłuż krawędzi belki

pęknięcie na bocznej
powierzchni belki

pęknięcie na stropie
na styku strop - ściana

pęknięcie na stropie
na styku strop - ściana

pęknięcie na stropie
na styku strop - ściana

pęknięcie na styku
belka - ściana

pęknięcie na stropie
na styku strop - belka

pęknięcie na
filarku okiennym

pęknięcie na
filarku okiennym

UWAGA: uszkodzenia zewnętrzne na powierzchni

sufitu oraz powierzchni ściany przeciwległej korytarza

Imię i nazwisko projektanta; specjalność, nr upr. bud.:

2019

08

Data:

Skala:

Nr rys.:

Podpis:

Tytuł rysunku:

Autor opracowania:

Temat Projektu wykonawczego; adres obiektów budowlanych:

Roboty konserwacyjne oraz montaż paneli fotowoltaicznych z włączeniem paneli do istniejącej

instalacji elektrycznej w budynku szpitalnym: pawilonie „C” oraz docieplenie ścian

zewnętrznych i stropów poddaszy nieużytkowych lub stropodachów budynków wraz

z częściową wymianą poszycia elewacji, montażem krat okiennych i innymi robotami

towarzyszącymi budynków szpitalnych: pawilonu „C”, budynku - łącznika pomiędzy pawilonem

„C” a budynkami przychodni zdrowia oraz budynków przychodni zdrowia

Projekt wykonawczy

mgr inż. Damian Figura - upr. konstr.-bud. nr SLK/0845/PWOK/05

Uszkodzenia i schemat naprawy ściany południowej

(od strony wewnętrznej)

Wadowice, ul. Karmelicka 5 i 7; działki nr: 101, 102/1, 1000/1, jedn. ewid.: 121809_4,

Wadowice - Miasto, obręb ewid.: 0001, Wadowice

RN-01-10

1:100

mgr inż. Anna Godzic

słup żelbetowy

słup żelbetowy

AA

A-A

pręty HeliBar
Ø6mm

pręty HeliBar
Ø6mm

02 - Budynek łącznika

uzupełnienie
tynku

pręty HeliBar
Ø6mm (odgięte)

pręty HeliBar
Ø6mm

tynk +
siatka reperacyjna

tynk +
siatka reperacyjna

tynk +
siatka reperacyjna

pręty HeliBar
Ø6mm (odgięte)

pręty HeliBar
Ø6mm (odgięte)

pręty HeliBar
Ø6mm (odgięte)

pręty HeliBar
Ø6mm (odgięte)

pręty HeliBar
Ø6mm

pręty HeliBar
Ø6mm

pręty HeliBar
Ø6mm (odgięte)

tynk +
siatka Rabitza

tynk +
siatka Rabitza

tynk +
siatka Rabitza

tynk +
siatka Rabitza

zatarcie rys

tynk +
siatka Rabitza

tynk + siatka Rabitza na stropie wzdłuż krawędzi belki

pręty HeliBar
Ø6mm

pręty HeliBar
Ø6mm

tynk +
siatka Rabitza

zatarcie rys

zatarcie rys zatarcie rys tynk +
siatka Rabitza

tynk +
siatka Rabitza

zatarcie rys

zatarcie rys

zatarcie rys zatarcie rys

zatarcie rys

zatarcie rys

zatarcie rys zatarcie rys zatarcie rys

zatarcie rys
UWAGA: naprawa poprzez zatarcie rys na powierzchni

sufitu oraz powierzchni ściany przeciwległej korytarza

UWAGI

1. Przedmiotowy rysunek należy rozpatrywać równocześnie ze wszystkimi innymi

elementami projektu.

2. Na rysunkach nie uwzględniono elementów drugorzędnych, np. wiszących kabli,

mniejszych anten, wywiewek kominów, innych budynków w tle.

Schemat usytuowania budynku

01 - Pawilon "C"

02 - Budynek łącznika pomiędzy pawilonem "C" a przychodnią

03 - Przychodnia - część zachodnia

04 - Przychodnia - część środkowa

05 - Przychodnia - część wschodnia
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WYKONANIE NAPRAWY W SYSTEMIE HELIFIX (pręty HeliBar): Prace przygotowawcze: wyznaczenie położenia otworów na powierzchni ściany, odbić tynk wzdłuż rysy (pas szerokości ok.100 mm), wstępnie oczyścić naprawianą powierzchnię. Wytyczne naprawy w systemie HELIFIX: w poziomych warstwach zaprawy należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym niż 450 mm,  poziomych warstwach zaprawy należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym niż 450 mm, poziomych warstwach zaprawy należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym niż 450 mm,  warstwach zaprawy należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym niż 450 mm, warstwach zaprawy należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym niż 450 mm,  zaprawy należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym niż 450 mm, zaprawy należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym niż 450 mm,  należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym niż 450 mm, należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym niż 450 mm,  wykonać szczelinę w rozstawie nie większym niż 450 mm, wykonać szczelinę w rozstawie nie większym niż 450 mm,  szczelinę w rozstawie nie większym niż 450 mm, szczelinę w rozstawie nie większym niż 450 mm,  w rozstawie nie większym niż 450 mm, w rozstawie nie większym niż 450 mm,  rozstawie nie większym niż 450 mm, rozstawie nie większym niż 450 mm,  nie większym niż 450 mm, nie większym niż 450 mm,  większym niż 450 mm, większym niż 450 mm,  niż 450 mm, niż 450 mm,  450 mm, 450 mm,  mm, mm, głęboką na 35 do 40 mm (plus grubość tynku), szeroką na 10 mm i długą na 500 mm, pod kątem ok.25° wywiercić otwór pilotażowy o średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na  kątem ok.25° wywiercić otwór pilotażowy o średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na kątem ok.25° wywiercić otwór pilotażowy o średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na  ok.25° wywiercić otwór pilotażowy o średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na ok.25° wywiercić otwór pilotażowy o średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na  wywiercić otwór pilotażowy o średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na wywiercić otwór pilotażowy o średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na  otwór pilotażowy o średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na otwór pilotażowy o średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na  pilotażowy o średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na pilotażowy o średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na  o średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na o średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na  średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na  13 mm w elemencie żelbetowym na 13 mm w elemencie żelbetowym na  mm w elemencie żelbetowym na mm w elemencie żelbetowym na  w elemencie żelbetowym na w elemencie żelbetowym na  elemencie żelbetowym na elemencie żelbetowym na  żelbetowym na żelbetowym na  na na głębokość ok.40 mm, na wysokości wcześniej wykonanej szczeliny, otwór oraz szczelinę dokładnie wyczyścić i wypłukać wodą, przy użyciu pistoletu wyposażonego w końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór  użyciu pistoletu wyposażonego w końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór użyciu pistoletu wyposażonego w końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór  pistoletu wyposażonego w końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór pistoletu wyposażonego w końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór istoletu wyposażonego w końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór  wyposażonego w końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór wyposażonego w końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór  w końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór w końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór  końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór  przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór  o średnicy 12 mm wypełnić otwór o średnicy 12 mm wypełnić otwór  średnicy 12 mm wypełnić otwór średnicy 12 mm wypełnić otwór  12 mm wypełnić otwór 12 mm wypełnić otwór  mm wypełnić otwór mm wypełnić otwór  wypełnić otwór wypełnić otwór  otwór otwór pilotażowy zaprawą HeliBond MM2 (utrzymać ciśnienie zaprawy tak by wypełniła wszystkie szczeliny), do końca szczeliny wprowadzić zaprawę HeliBond MM2 o grubości ok.10 mm, wygięty odpowiednio pręt HeliBar wcisnąć na pełną głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę  odpowiednio pręt HeliBar wcisnąć na pełną głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę odpowiednio pręt HeliBar wcisnąć na pełną głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę  pręt HeliBar wcisnąć na pełną głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę pręt HeliBar wcisnąć na pełną głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę  HeliBar wcisnąć na pełną głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę HeliBar wcisnąć na pełną głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę  wcisnąć na pełną głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę wcisnąć na pełną głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę  na pełną głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę na pełną głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę  pełną głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę pełną głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę  głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę  otworu wypełnionego zaprawą a resztę otworu wypełnionego zaprawą a resztę  wypełnionego zaprawą a resztę wypełnionego zaprawą a resztę  zaprawą a resztę zaprawą a resztę  a resztę a resztę  resztę resztę pręta ułożyć w szczelinie, do szczeliny wprowadzić następną warstwę zaprawy HeliBond MM2 pozostawiając ok.10 mm  w celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny odpowiednią zaprawą (zaprawa musi przykryć  celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny odpowiednią zaprawą (zaprawa musi przykryć celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny odpowiednią zaprawą (zaprawa musi przykryć  późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny odpowiednią zaprawą (zaprawa musi przykryć późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny odpowiednią zaprawą (zaprawa musi przykryć  uzupełnienia wypełnienia spoiny odpowiednią zaprawą (zaprawa musi przykryć uzupełnienia wypełnienia spoiny odpowiednią zaprawą (zaprawa musi przykryć  wypełnienia spoiny odpowiednią zaprawą (zaprawa musi przykryć wypełnienia spoiny odpowiednią zaprawą (zaprawa musi przykryć  spoiny odpowiednią zaprawą (zaprawa musi przykryć spoiny odpowiednią zaprawą (zaprawa musi przykryć  odpowiednią zaprawą (zaprawa musi przykryć odpowiednią zaprawą (zaprawa musi przykryć  zaprawą (zaprawa musi przykryć zaprawą (zaprawa musi przykryć  (zaprawa musi przykryć (zaprawa musi przykryć  musi przykryć musi przykryć  przykryć przykryć odkryte powierzchnie pręta), miejsce naprawy wykończyć gotową zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako  naprawy wykończyć gotową zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako naprawy wykończyć gotową zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako  wykończyć gotową zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako wykończyć gotową zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako  gotową zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako gotową zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako  zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako  tynkarską o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako tynkarską o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako  o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako  grubości 15 mm. Tynk wykonać jako grubości 15 mm. Tynk wykonać jako  15 mm. Tynk wykonać jako 15 mm. Tynk wykonać jako  mm. Tynk wykonać jako mm. Tynk wykonać jako  Tynk wykonać jako Tynk wykonać jako  wykonać jako wykonać jako  jako jako dwuwarstwowy kat. II (kategoria tynku dobrana uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia  kat. II (kategoria tynku dobrana uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia kat. II (kategoria tynku dobrana uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia  II (kategoria tynku dobrana uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia II (kategoria tynku dobrana uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia  (kategoria tynku dobrana uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia (kategoria tynku dobrana uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia  tynku dobrana uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia tynku dobrana uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia  dobrana uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia dobrana uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia  uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia  późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia  zakrycie warstwą ocieplenia zakrycie warstwą ocieplenia  warstwą ocieplenia warstwą ocieplenia  ocieplenia ocieplenia i tynku cienkowarstwowego). Zastosować produkt mrozoodporny i wodoodporny,  np. Zaprawa tynkarska firmy Atlas, pomalować naprawiane powierzchnie farbą emulsyjną lateksową do ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit  naprawiane powierzchnie farbą emulsyjną lateksową do ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit naprawiane powierzchnie farbą emulsyjną lateksową do ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit  powierzchnie farbą emulsyjną lateksową do ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit powierzchnie farbą emulsyjną lateksową do ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit  farbą emulsyjną lateksową do ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit farbą emulsyjną lateksową do ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit  emulsyjną lateksową do ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit emulsyjną lateksową do ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit  lateksową do ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit lateksową do ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit  do ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit do ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit  ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit  i sufitów np. Dekoral Akrylit i sufitów np. Dekoral Akrylit  sufitów np. Dekoral Akrylit sufitów np. Dekoral Akrylit  np. Dekoral Akrylit np. Dekoral Akrylit  Dekoral Akrylit Dekoral Akrylit  Akrylit Akrylit W firmy Dekoral w kolorze identycznym z istniejącym.
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