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Przedstawione rozwigzania budowlano-materiatowe sg propozycjg projektanta i
stanowig podstawe do wykonania robét dociepleniowych. Niemniej jednak,
dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw, pod warunkiem tego, ze bedg one
miaty lepsze lub rownowazne parametry od przedstawionych w niniejszym
opracowaniu.

A I Powyzsze detale nalezy rozpatrywa¢ z wszystkimi innymi elementami, a w

szczegolnosci z rysunkami elewacji danego budynku badz jego czesci oraz
RPA 80x60x3 detalami.

kotwy typu Hilti HIT-V-R M10 . o
zakotwienie w_betonie min. 140 mm — 27 Aluminiowy profil krawedziowy BOLIX PAL 200 Ze wzgledu na zastosowane plyty kanatowe przyjeto potrzebe wypetnienia

wyciecie otworu 100x200 mm wypelnienie betonem 1 I . iR . . .
180 A T v s betonem skrajnego kanatu znajdujgcego sie przy krawedzi zewnetrznej piyty
| t ! balkonowej (w miejscu montazu poszczegdlnych stupkéw balustrady). Niniejszy
min. odl. od krawedzi

P ~ P o P oty 612 wypelniony ~, Tynk silikonowy Atlas Silikon N-15 o fakturze nakrapianej rysunek przedstawia montaz typowego stupka balustrady.
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Etap 1.
Od goéry kanatu wykona¢ niewielki otwdér umozliwiajacy wypetnienie odcinka
| | Okapnik PVC 7 siatkg BP14 PLUS L300 kanatu mieszankg betonowg na dtugosci 100 cm (po 50 cm z kazdej strony
L. - . / stupka balustrady). Konce zalewanego odcinka zabezpieczy¢é przed
PrzekrOJ PrzekrOJ / przedostawaniem sig mieszanki betonowej np. poprzez szczelne wypetnienie
— — .. poliuretanowg piankg montazowa np. Soudafoam Comfort firmy Soudal.
Przekroj Eap2. |
Zamkniety odcinek kanatu wypetni¢ betonem C20/25 (B25). Maksymalna wartosé
w/c = 0,60. Minimalna zawarto$¢ cementu - 280 kg/m?>.
Etap 3.
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Przekroj

otwor @12 do aplikacji zamknigeie odcinka kanafu
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pionki_poliuretanovej 7 np-_ montazowg piankg pofiuretanowg / // Po osiggnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci nalezy wykonaé otwory
_/ | & o $rednicy 12 mm. Czyszczenie otwordw, aplikacja zywicy iniekcyjnej oraz
200 \ montaz kotew zgodnie z systemem kotwienia chemicznego wybranego
20 iere bt producenta. Ze wzgledu na mozliwe nieréwnosci podifoza nalezy zastosowac
757777 wypernienie betonem - .
- O ez £ O - warstwe podktadowg pod plyty podstawy stupkéw (podlewke) stosujgc np.
3 00 R | 1 2 kotwy typu Hilt AITVER zaprawe montazowg CX 15 firmy Ceresit. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ poziom
+t o0l wzgledem innych stupkéw tak, aby wysoko$¢ balustrady od wykonczonej
o 5 o o 99 pl powierzchni balkonu byta wszedzie taka sama i nie mniejsza niz 111 cm.
S| g S|+ ¥q 8| -+ e — i Etap 4.
= - Yoo - p . . ] . .
gy ‘ Podczas wykonywania posadzki balkondw zwrdci¢ szczegdlng uwage na
i e - kotwy typu Hili HIT-V-R zabezpieczenie przejscia siupl_«')w balustrac.iy. przez poszc_:zegé_lne warstwy.
3 3 s R Zastosowac systemowe mankiety uszczelniajgce zabezpieczajace przed
2o przedostawaniem sie wody. Szczeling miedzy oktadzing z ptytek a stupkiem
ey | wypetni¢ silikonem przeznaczonym do uszczelniania i elastycznego wypetniania
| otwer 12 do opiacy \ U7 [N R N I N B A A spoin fgczacych i dylatacyjnych na balkonach, np. Silikon sanitarny firmy Sopro.
oiarki pomemiw : igmQéiifzoowgmpignksngoumuremnowq \/ Kolor silikonu powinien by¢ taki sam jak kolor zastosowanej fugi. Rodzaje
R N U U A U I I O U e e e et e S B e B e e e i . / N | R A poszczegodlnych warstw ptyty balkonowej dobrane zgodnie z Projektem z sierpnia
2016 r.
Rzut Rzut Rzut Rzut Projekt wykonawczy - stan projektowany
Temat Projektu wykonawczego; adres obiektéw budowlanych:
Roboty konserwacyjne oraz montaz paneli fotowoltaicznych z wigczeniem paneli do istniejgcej
Schemat usytuowania budynku instalacji elektrycznej ’ w  budynku s.zp|t.a|nym: pawilonie ,C ora'z domeple'nle Scian
zewnetrznych i stropow poddaszy nieuzytkowych Ilub stropodachéw budynkéw wraz
A 05 z czesciowg wymiang poszycia elewacji, montazem krat okiennych i innymi robotami
7. Gres mrozoodporny 1,5 cm towarzyszgcymi budynkéw szpitalnych: pawilonu ,,C”, budynku - tacznika pomiedzy pawilonem
2. Elastyczny Klej do plytek ,C” a budynkami przychodni zdrowia oraz budynkéw przychodni zdrowia
3. Dwuskfadnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniajgca AQUAFIN-2K/M-PLUS Wadowice, ul. Karmelicka 5 i 7; dziatki nr: 101, 102/1, 110/7, 1000/1, jedn. ewid.: 121809 _4,
4. Zbrojona posadzka ATLAS POSTAR 40 z wyprofilowanym spadkiem (min. grub. 4 cm) N Wadowice - Miasto, obreb ewid.: 0001, Wadowice
5.  Wetna mineralna Isover Dachoterm S grub. 8 cm - -
6. Folia paroizolacyjna Isover Stopair Tytut rysunku: Nrrys.:
7. Szpachla Sopro RAM 3 maksymalna grubos¢ 1 cm Detale 03 SPD-03
8. Grunt Sopro HE 449
9. Plyta balkonowa w technologii ptyty kanatowej grub. 24 cm ] Imie i nazwisko projektanta; specjalnos¢ nr upr. bud.: Podpis: Skala:
10. Welna mineralna skiana Isoroc Isofas grub. 20 cm 01 - Pawilon "C” — ——
- - - - 02 - Budynek tacznika pomigdzy pawilonem "C", a przychodnig mgr inz. Damian Figura - upr. konstr.-bud. nr SLK/0845/PWOK/05 1:20
11. Zaprawa klejowa zbrojona siatkg z wiokna szklanego 03- Przychodnia czesé zachodnia Autor opracowania: :
12. Tynk silikonowy Atlas N-15 o fakturze nakrapianej 04 - Przychodnia czesé¢ srodkowa — :
05 - Przychodnia cze$¢ wschodnia mgr inz. Mateusz Stadek Data:
08
2019
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